PRZEDMIAR ROBOT

1702/05_BRANZA DROGOWA _05_Odbudowa nawierzchni _ zakres MPWIK

Lp. [ Nr spec. technicz. Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych Jednostka llos¢
1 2 3 4 5

1 ODBUDOWA NAWIERZCHNI ZWIAZANA Z PRZEBUDOWA SIECI -
MPWiK S.A. WE WROCtAWIU

1.1 NAWIERZCHNIE - ROZBIORKI

1.1.

1 Nawierzchnie bitumiczne

1 [D-01.02.04 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m 20,00
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. $r. 16 cm

2 |D-01.02.04 mechanicznie. Zatadunek i wywoz urobku na sktadowisko Wykonawcy z|m2 82,00
kosztami sktadowania/utylizacji

1.1.

2 Nawierzchnie betonowe: kostka, beton

3 |b-01.02.00 RozebrarTie nawiejrzchni z k(?stki bet?nowej - zjazdy.. Oczyszczenie, m2 54,00
segregacja materiatu. Wywoz materiatu na sktadowisko.

1.1. ) ) .

3 Nawierzchnie kamienne: kostka

4 D-01.02.04 RozebrarTie nawiejrzchni z k(?stki kan.1iennej 9/1.1. Oczyszczenie:!, m2 4,50
segregacja materiatu. Wywoz nadmiaru materiatu na sktadowisko.

1.1.
Trawnik

4
Roboty ziemne - korytowanie, wykopy, z transportem urobku

5 |D-02.00.00 samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy, z m3 1,00
kosztami sktadowania/utylizacji.

1.1.

5 Podbudowy

6 |b-01.02.00 Rozebranie podbuc!owy z kruszywa gr. 30 cm. .Za’fadunek i .wywéz. Cm2 82,00
urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami sktadowania/utylizacji

7 |o-01.02.08 Rozebranie podbuc!owy z kruszywa gr. 20 cm. .Za’fadunek i .wywéz. Cm2 54,00
urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami sktadowania/utylizacji
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm. Zatadunek i wywdz

8 |D-01.02.04 urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami sktadowania/utylizacji - |m2 4,50
chodnik, opaska
Rozebranie warstwy ulepszonego podtoza gr. 20 cm. Zatadunek i

9 |D-01.02.04 wywdz urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami m?2 82,00
sktadowania/utylizacji

1.1.

6 Krawezniki, obrzeza - kamienne
Rozebranie kraweznikdow kamiennych szer. 12-15c¢cm na fawie

10 |p-01.02.04 beton.owej. Oczy_sz_cz?nie i segregac_ja materiatu. Zatadunek i wywéz m 11,50
nadmiaru kraweznikéw na sktadowisko Wykonawcy z kosztami
sktadowania/utylizacji
Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej. Zatadunek i

11 |D-01.02.04 wywoz urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami m 39,00
sktadowania/utylizacji
Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm, 6x20cm na tawie betonowe;.

12 |D-01.02.04 Zatadunek i wywdz urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami m 250,80
sktadowania/utylizacji
Rozebranie scieku z 1 rzedu kostki kamiennej 18x20. Oczyszczenie i

13 |D-01.02.04 segregacja materiatu . Zatadunek i wywdz nadmiaru kostki na m2 2,25
sktadowisko Wykonawcy z kosztami sktadowania/utylizacji

1.2 NAWIERZCHNIE - ODBUDOWA
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Nawierzchnia bitumiczna [KR-4]

1

14 |p-02.00.00 Profilowanifa i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 82,00
nawierzchni

15 |p-04.05.01 Doprowadzenie pod’foi.a do nosnosci 100 MPa. Mieszanka kruszywowo m2 82,00
cementowa z wytworni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 25cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

16 |[D-04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. m?2 82,00
E2>=160MPa

17 |p-0a.07.01 Mecha.miczrje oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy m2 82,00
ttuczniowej

18 [D-07.01.01 Warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P, gr. 10cm  [m2 82,00

19 |p-04.07.01 Mecha.nicz.ne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy m2 82,00
zasadniczej
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca -

20 |D-04.07.01 m2 82,00
beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm

21 |p-0a.07.01 M.ec.han.iczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy m2 82,00
wigzacej

22 |p-05.03.13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna m2 82,00
beton asfaltowy SMA 115, gr. 4 cm

1.2.

2 Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11cm

23 |b-02.00.00 Profilowanifa i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 4,50
nawierzchni

24 |p-04.05.01 Doprowadzenie pod’foi.a do nosnosci 80MPa. Mieszanka kruszywowo - m2 4,50
cementowa z wytworni C1,5/2,0 <= 4,0MPa, gr. 15cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

25 [D-04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. m?2 4,50
E2>=130MPa
Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 starouzytecznej/nowej cieto-

26 [D-05.03.01 tupanej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 4 cm. m?2 4,50
Wypetnienie spoin kostki zaprawg cementowgq "na mokro".

1.2. , .. . .
Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej

3

27 |0-02.00.00 Prof!lowamfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 54,00
nawierzchni

-8 |D-04.05.01 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni C1,5/2,0 <= 4,0MPa, m2 54,00
gr. 15cm. E2>= 80 MPa
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

29 |D-04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. m2 54,00
E2>=130MPa
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20x8cm kolor: grafit, na warstwie

30 (D-05.03.23 podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie spoin m2 54,00
ptytek drobnym piaskiem.

1.2.
Trawnik

4

31 |p-02.00.00 Prof!lowamfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 5,00
nawierzchni

32 |D-02.00.00 Zakup i dowdz w miejsce wbudowania humusu m3 1,00

33 |5-02.00.00 Rozé.cielenie:1 ziemi urodza!'nej. na terenie pfaslfim, plantowanie m2 5,00
powierzchni gruntu - profilacja terenu (spadki)

34 [D-09.02.01 Wykonanie trawnikow m2 5,00

35 |D-09.02.01 Okres pielegnacji, gwarancji - trawnik m?2 5,00

1.2. ..

5 Elementy liniowe

36 |0-08.03.03 Krawezniki granitowe - starouzyteczne z wykonaniem taw betonowych m 11,50

z betonu C12/15
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37 |0-08.03.03 Krawezniki betonowe 15x30cm z wykonaniem taw betonowych z m 39,00
betonu C12/15 z oporem

38 |p-05.03.01 Sciek z 1 rzedu kostki kamiennej 18/20cm z wykonaniem taw m 12,50
betonowych z betonu C12/15

Uwaga : Zakres MPWIK rozliczany ryczattowo - nie nalezy wyceniac poszczegélnych robot
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