SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-BRANZA BUDOWLANA

NAZWA REMONT DACHU BUDYNKU NR 124 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
ZAMOWIENIA: 4 RBLOG SKLAD NOWOGROD BOBRZANSKI
KOD CPV Nazwa robot
DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPY 45100000-8 Przygotgwanie tgrenu pod budowe
ROBOT: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
) 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
KLASY 45410000-4 Tynkowanie
ROBOT: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45223810-7 Konstrukcje gotowe
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262520-2 Roboty murowe
45321000-3 I1zolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45442100-8 Roboty malarskie
45261320-3 Ktadzenie rynien
KATEGORIE 45261210-9 Wykonywa_nie pokryc’: dachowych
ROBOT: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

ADRES OBIEKTU:

NOWOGROD BOBRZANSKI, JEDNOSTKA WOJSKOWA 4229

NAZWA | ADRES

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Zielonej Gorze

ZAMAWIAJACEGO: ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Gora
OPRACOWAL
BRANZA inz. MARIUSZ WOLK
BUDOWLANA
DATA

OPRACOWANIA:

STYCZEN 2022r.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Remont dachu budynku nr 124 zlokalizowanego na terenie 4 RBLog
Sktad Nowogréd Bobrzanski.

SPIS TRESCI

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
WYMAGANIA OGOLNE.............ccoitiiiiiiieieieeee e nee 2 02-09
1.1.Wprowadzenie.

1.2 Podstawa opracowania.

1.3.Wymagania ogolne dotyczgce realizacji robot.

1.4.Wymagania ogolne wynikajgce z Prawa Budowlanego.
1.5.Dokumentacja techniczna.

1.6. Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych.

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie Normy i inne wymagania.
1.8.0dbidr roboét budowlanych

2. Zagospodarowanie placu budowy.

2.1. Wstep.

2.2. Plan zagospodarowania terenu.

2.3. Wymagania dotyczgce elementdw zaplecza budowy.

2.4. Odbidér zagospodarowania placu budowy.

2.5. Ochrona istniejgcego zagospodarowania terenu.

2.6. Dokumenty budowy

2.7. Odbidr roboét budowlanych

2.8. Podstawa ptatnosci

2.9. Przepisy

3. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

SST-B 01.00 Roboty rozbiérkowe i demontazowe.............................. 10-17
SST- B 02.00 Pokrycie dachu papg z ociepleniemwelng .................... 18-26
SST-B 03.00 Stolarka i Slusarka budowana.................cccccccooviiiiiiiiinees 27-34
SST- B 04.00 Prace tynkarskie. ..o 35-41



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Remont dachu budynku nr 124 zlokalizowanego na terenie 4 RBLog
Sktad Nowogréd Bobrzanski.

|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru-Remont budynku nr 124
Zlokalizowanego na terenie 4 RBLog Sktad Nowogrod Bobrzanski.

- wiasciwosci materiatéw;

- sposobu i jakosci wykonania robot;

- oceny prawidtowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

1.2. Podstawa opracowania

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:
- projektu budowlano - wykonawczego;

- przedmiaru robot;

- wizji w terenie.

1.3. Wymagania ogdlne dotyczgce realizacji robot

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom
techniczno — budowlanym i prawnym, dotyczgcych danego obiektu i technologii
wykonania robot. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na przepisy dotyczgce ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony
sanitarne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw oraz spetnienia ewentualnych pdzniejszych, w trakcie
budowy, wymogow wtadz administracyjnych.

1.4. Wymagania ogolne wynikajgce z Prawa Budowlanego

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy
do obowigzkow Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie jedynie nadzor
inwestorski. Do obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikbw rob6t w wymaganych
specjalnosciach,

- realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed i€j
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w
szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materiatoéw, urzgdzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

1.6. Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw, a zmiany
dotyczace zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych i urzadzen nie moga
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powodowaC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztow
eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mozliwe wytgcznie
przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez
Zamawiajgcego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek — zapytanie
ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do Zamawiajgcego przed uptywem terminu do
sktadania ofert (zapytan do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawierac
precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz porownanie
parametrow technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji techniczne;.
Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotgczy¢ probke proponowanego materiatu.
Do wniosku nalezy koniecznie dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy, ze wyrob jest
dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastepujgcymi przypadkami:

- wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez
skutkow finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne, rowniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot znaki
towarowe, nazwy producentdéw i dystrybutoréw zostaty wskazane w celu wtasciwego
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy dopuszcza
stosowanie wyrobow rownowaznych. Nalezy stosowac¢ wyroby okreslone w niniejszej
specyfikacji lub réwnowazne [Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r. o
zamowieniach publicznych].

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne wymagania
Modernizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

- dokumentacji technicznej,

- przepisach techniczno — budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),
- Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania (Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie
wprowadzenia stosowania niektorych Polskich Norm).

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie
wyrobdéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektow.

Z odbioru elementéw robd6t lub obiektu komisja sporzgdza protokdt, ktéry po
zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik robot oraz wasciwy kierownik robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTEP

W rozdziale opisano wymagania ogolne dotyczgce zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotyczgce elementow placu budowy, ktore opisano w rozdziale nalezy
traktowaé jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuije:
Ogrodzenie placu budowy.
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Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).
Obiekty sanitarno-higieniczne.

Punkt poboru wody.

Punkt poboru energii elektrycznej.

Place skfadowe.

Drogi.

Oswietlenie placu budowy.

Wyposazenie przeciwpozarowe.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY

Rozpoczecie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy
opracowaniem ,planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien
opracowa¢ wykonawca robdt, ktéry uwzglednia wtasne mozliwosci techniczne w
zakresie posiadanych elementéw zaplecza budowy, wymagania niniejszej
specyfikacji oraz przepisow szczegolnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem
w zakresie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Plan
zagospodarowania placu budowy powinien zawierac:

- opis techniczny obejmujgcy zestawienie elementdéw zagospodarowania placu
budowy, ich powierzchni uzytkowych i krétkiej charakterystyki. Opis techniczny
powinien takze zawiera¢ sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy.
- plan zagospodarowania sporzgdzony na kopii projektu zagospodarowania
terenu (mapie); na planie nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy zaplecza budowy
tgcznie z projektowanymi przytgczami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

- schemat podtgczenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektryczne,;.

- schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY.

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej prowadzona bedg roboty
budowlane, a takze na powierzchni, na ktérej znajdg sie elementy zaplecza budowy.
Ogrodzenie powinno by¢ trwate i szczelne. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢
mniejsza niz 1,5 m. Od strony drdg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno
by¢ petne, a od strony laséw lub terenéw przemystowych dopuszcza sie stosowanie
ogrodzenia azurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ bramy
wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z ukfadu
komunikacyjnego drog i chodnikow znajdujgcych sie poza placem budowy oraz
planowanego uktadu komunikacyjnego w obrebie placu budowy. Bramy i furtki
powinny otwieraé sie do wewnatrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna
zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania.

2.3.2. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmujg barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone
na:

biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),

magazyn narzedziowy i materiatéw drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),

magazyn ogolny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone
w instalacje elektryczng, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacje grzewcza.
Liczba i wielkos¢ obiektow kubaturowych powinna wynika¢ z przewidywanej liczby
zatrudnionych pracownikow umystowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i
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jadalni, a w przypadku magazynow z planowanej liczby i wielkosci sktadowanych
materiatow, narzedzi i urzgdzen.

2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.

Obiekty sanitarno-higieniczne, ktore koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu budowy
obejmuija:

ustepy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikéw),

umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikéw).

2.3.4. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody powinien by¢ wyposazony w armature umozliwiajgcg podtgczenie
weza oraz pobor wody do wiader i pojemnikow. Pobor wody dla potrzeb budowy
nalezy opomiarowac. Instalacje wodociggowg stanowigcg punkt poboru wody nalezy
zabezpieczyC¢ w okresie zimowym przed zamarznieciem. Miejsce poboru wody do
picia nalezy odpowiednio oznakowac.

2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia
budowlana wyposazona w licznik energii elektryczne;.

2.3.6. Place skfadowe.

Place skfadowe przeznaczone do skfadowania materiatbw budowlanych
przeznaczonych do wbudowania, a takze materiatow i urzgdzen uzyskanych z
demontazu nalezy lokalizowa¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami skltadowania tych
materiatdw oraz w zaleznosci od planowanej organizacji rob6t budowlanych. Miejsca,
gdzie wyznaczono place sktadowe wymagajg wtasciwego zabezpieczenia podioza
gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i
wody gruntowe. Place sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez
utozenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejgcych.
Nawierzchnie tymczasowe mogg by¢é wykonane =z piyt Iub elementéw
prefabrykowanych. Podtoze gruntowe moze tez by¢ zabezpieczone warstwg zwiru
lub pospoiki.

2.3.7. Drogi.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzgce do
transportu materiatbw budowlanych na plac budowy i w obrebie placu budowy. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykorzystywac drogi istniejgce, ale nie mogg one byc¢
przecigzane przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazdéw, ktdérych nacisk osi
przekracza nosnos¢ nawierzchni drogi. Trase drég w obrebie placu budowy zaleca
sie tak wytyczy¢, aby mozna byto wyjechaé z placu budowy bez zawracania i bez
cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnie drég nalezy utwardzi¢ w zalezno$ci od
wielkosci przewidywanego obcigzenia pojazdami. Nawierzchnie drég mozna
wykonacé z ptyt lub elementéw prefabrykowanych, ttucznia lub zuzlu.

2.3.8. Oswietlenie placu budowy.

Plac budowy nalezy oswietli¢ stypizowanym sprzetem do oswietlenia placow budow.
Na placu budowy nalezy zainstalowa¢ co najmniej 3 oprawy rteciowe.

2.3.9. Wyposazenie przeciwpozarowe.

Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢é wyposazony w gasnice o masie 2 kg srodka
gasniczego. Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy
wyposazony w nastepujgcy sprzet gasniczy:

agregat proszkowy 25 kg - 1 szt,

gasnice proszkowe lub $niegowe - 2 szt,

koce gasnicze - 2 szt,

beczke z wodg o pojemnosci 200 dm3 - 1 szt,

wiadra - 2 szt,
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topaty - 2 szt.

Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczegdlnych.

2.4. ODBIOR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Odbior zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczecia
wykonywania robo6t budowlanych. Z odbioru elementéw placu budowy nalezy
sporzadzi¢ protokot. Odbior urzgdzen i instalacji elektrycznych musi by¢ poprzedzony
wykonaniem pomiaréw wraz z protokotami w zakresie skutecznosci zerowania oraz
rezystancji izolacji. Odbior instalacji wodociggowej zabezpieczajgcg w wode dla
potrzeb budowy wymaga wczesniejszego pobrania probki wody i sprawdzenia w
odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.

2.5. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgce zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od
uszkodzen, zanieczyszczenh i skazen. Koszty zwigzane z przywrdceniem terenu do
stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robdét. Wyjgtek
stanowig tereny, na ktérych zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jezel
istniejgce zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zielen i inne elementy matej
architektury sg uszkodzone to wykonawca robot zobowigzany jest w czasie
przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z
dokumentacjg fotograficzng i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazac¢ dla
Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzenh nie wchodzi w zakres
zamowienia.

2.6 DOKUMENTY BUDOWY ]
2.6.1. DZIENNIK BUDOWY. DZIENNIK ROBOT BUDOWLANYCH

Dziennik ten jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
robot budowlanych.  Zapisy do dziennika robo6t budowlanych bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika robét budowlanych powinien zawierac jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskdw.

2.6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY

Dokumenty budowy:

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

- instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie,

- protokoty odbioru robat,

- korespondencja dotyczgca budowy.
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2.7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umow. Wykonawca powinien
kazdorazowo zawiadamiaé wyznaczonego inspektora nadzoru zamawiajgcego o
zamiarze zakrycia elementéw wykonania robét w zwigzku z przejsciem do kolejnej
fazy robot.

W takim przypadku, zgodnie z umowg do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: odkrycie
robét lub wykonanie otworow niezbednych do zbadania robot, jezeli przed ich
zakryciem nie zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajgcego i nastepnie do
przywrdcenia robot do stanu poprzedniego. Kontrola, badanie i odbior roboét
budowlanych powinien by¢ prowadzony ciggle i systematycznie. W szczegolnosci
nalezy dokonywac odbioru i badan robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Komisja sporzgdza protokdt, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
stanowi podstawe do rozliczenia robdét. W sktadzie komisji wystepuje zawsze
wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robot.

Podstawowg  kontrole, badania i odbiory prowadzi  kierownik robot.
Czynnosci te powinny by¢ dokumentowane w dzienniku robét. Z odbioréw elementéw
i robét budowlanych nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru. W odbiorach elementdw i
robét budowlanych powinien uczestniczy¢ inspektor nadzoru inwestorskiego lub
upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- czesciowym;

- kohcowym;

- pogwarancyjnym.

Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokona niezwtocznie Inspektor
nadzoru i bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robot. Gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru. Z kazdego odbioru i préby ma byc¢
sporzgdzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy.

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbior materiatdbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat CE,

3) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w
tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposdb stosowania. Szczegding
uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke
itp. dostarczonego materiatu.
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru, w trakcie odbioru kierownik robét przygotowuje protokét odbioru
wykonanych robot, w ktérym stwierdza sie rodzaj i zakres wykonanych robot oraz ich
jakosc.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite ukonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika robo6t. Odbioér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, zgodnym z postanowieniami zawartej umowy na wykonanie robaot.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnos$ci Inspektora nadzoru, Uzytkownika, Administratora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg,

2) ewentualne ustalenia technologiczne,

3) dziennik robdt i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

Okres rekojmi kazdorazowo okreslany jest w umowie, niezaleznie od tego
zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego. W czasie odbioru w okresie rekojmi
uwzgledniane sg wszelkie wady i usterki wystepujgce i zgtaszane w trakcie
eksploatacji obiektu. W okresie rekojmi inwestorowi przystuguje prawo do
bezptatnych napraw wad powstatych z winy wykonawcy. Odbioru przed uptywem
okresu rekojmi dokonuje komisja na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2.8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

29 PRZEPISY

2.9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzn. zm.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Ustawa z dnia 21
marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst )

2.9.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia

2.9.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, I,
[, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE - SST 01.00

KOD CPV

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych i wyburzeniowych elementow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz fragmentow sieci i przytgczy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem
okreslonym w pkt.1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci w zakresie robdt rozbidérkowych, wyburzeniowych i
demontazowych, wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w dokumentaciji
projektowej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot wynikajgcych z dokumentacji technicznej.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

demontaz futryny i skrzydta drzwi drewnianych — wyjscie na dach
demontaz futryn i skrzydet drzwi stalowych - drzwi do maszynowni windy
na dachu

rozbidrka nadbudowki wejscia na dach z cegty, z dachem drewnianym,
skucie odparzonych tynkéw na kominach i scianie zewn. maszynowni
windy,

osadzenie powyzej istniejgcego nadproza drzwi do maszynowni
demontaz drabin stalowych,

demontaz instalacji odgromowej,

demontaz wywietrzakow dachowych,

demontaz barierki stalowej na dachu,

demontaz rynien i rur spustowych,

skucie nadlewki betonowej przy okapie dachu,

10
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e demontaz pokrycia dachowego z papy,

e Wwywoz i utylizacja smieci, drewna i gruzu, papy
Roboty towarzyszgce:

- WywoOz i utylizacja Smieci, drewna i gruzu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST
,YVymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-
ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot
1.5.1.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét oraz ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg , ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2.Wymagania szczegdtowe.

Odpady uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych - stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.
Elementy pochodzgce z rozbiorki nalezy na biezgco segregowac, sktadowacC w
wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce kontenerach na
odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy
nalezy odsprzedaé¢ w najblizszym punkcie skupu ztomu. Pozostaty gruz oraz inne
odpady nieszkodliwe dla Srodowiska uzyskane w wyniku robot rozbiorkowych
nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko smieci. Materiaty nie podlegajgce przyjeciu
na wysypisko odpadow nalezy przekazaé do zaktadu utylizaciji.

2. MATERIALY
2.1.Materiaty do wbudowania nie wystepuja.

Materiat z rozbiérki: gruz ceglany, gruz betonowy, zanieczyszczone elementy
metalowe (ztom stalowy), tworzywa sztuczne, szkto, drewno, styropian.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.
Roboty mozna wykonywacC recznie oraz przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
dobranego przez Wykonawce dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac
rozbidrkowych np.:

mioty pneumatyczne,

miotowiertarki,

sprezarka powietrza,

tadowarki,

koparka,

11
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drobny sprzet i narzedzia reczne,

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty z rozbiorki mogg byC przewozone dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju i ciezaru przewozonych materialdw spetniajgcymi
wymagania ogolne okreslone w ST- ,Wymagania ogoélne” dobranymi przez
Wykonawce : samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, ciggnik z
przyczepg itp. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczyC przed przesuwaniem sig i
spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

5.1.1.Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest do doktadnego
zapoznania sie z zakresem roboét, doktadnego obejrzenia terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia raportu zawierajgcego:
szczegotowy harmonogram prac,
metody wyburzenia istniejgcych konstrukcji i technologie robot,
forme, lokalizacje i sposdb usuniecia toksycznych i niebezpiecznych materiatow,
sposdb ochrony budynkdw sgsiadujgcych, dla ktérych prace rozbiérkowe mogg
by¢ ucigzliwe poprzez hatas, wibracje, pyt itp.,
o forme, sposob i miejsce wywozu urobku i materiatow rozbiérkowych.
5.1.2. W przypadku zauwazenia reliktéw historycznych nalezy wstrzymac prace i
wezwacé projektanta oraz zawiadomic stuzby konserwatorskie i nadzér inwestorski.
5.1.3. Wykonawca jest zobowigzany, po otrzymaniu wszelkich niezbednych
pozwolen, do wywiezienia gruzu, Smieci, szkia i innych zbednych materiatéw
powstatych w wyniku prowadzonych prac oraz oczyszczenia z nich catego terenu
inwestycji. Sposoéb i droge usuwania materiatdw pochodzgcych z rozbiorki
wykonawca zobowigzany jest uzgodnic 2z wiascicielem budynkéw przed
rozpoczeciem rozbiorki. Po zakonczeniu prac teren budowy powinien by¢ czysty i
uprzatniety.
5.1.4. Wykonawca jest zobowigzany natychmiast zawiadomi¢ nadzor, jesli odkryje
materiaty moggce zawiera¢ azbest lub inne niebezpieczne dla zdrowia substancje;
unika¢ zniszczenia takich materiatdbw oraz uzgodni¢ z Projektantem metode ich
usuniecia.
5.1.5.Wszelkie mozliwe elementy poddane bedg recyklingowi.
5.1.6.Przy rozbiorkach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP i
wykonywac stosowne zabezpieczenia.
Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

e podraznienia bton sluzowych

e uszkodzenia glowy

e upadek z wysokosci

e uszkodzenia ragk i ndg
5.1.7.Pozostate ogdine zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

12
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5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych.
5.2.1.Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

-teren ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP,
odtgczy¢ miejsce zasilania do pomieszczen, w ktorych odbywac sie bedag
roboty rozbiérkowe,

-zamkn3ac i zabezpieczyc¢ istniejgcag instalacje wodociggows i kanalizacyjng.
przygotowac urzgdzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzgdow,
narzedzi i odpadow,

-zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych czynnosci
-przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.

-zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu
-zapozna¢ sie z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym
sposobie jej wykonania

5.2.2.Zabezpieczenie terenu robot

5.2.2.1. Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac
budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposoéb, ktéry jednoznacznie i trwale oddziel
teren prowadzonych prac rozbiorkowych wraz 2z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu
betonowego i ceglanego, miejscem na tymczasowe skfadowanie stali ztomowej
porozbiorkowej, odpadu drewna porozbidrkowego oraz papy
porozbiorkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i
zatadunkowych oraz postoju samochoddéw do transportu ztomu stalowego i gruzu
porozbiérkowego. Sposéb wygrodzenia terenu winien uniemozliwi¢ wejscie na teren
rozbiorki osobom postronnym.

5.2.2.2. Podczas prowadzenia robot przy ktérych istnieje mozliwos¢é spadania
réznych przedmiotow, nalezy je ogrodzi€ i zabezpieczy¢ daszkami. Zabezpieczona
strefa niebezpieczna musi wynosi¢ min 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac
przedmioty i materiaty, z tym, ze zawsze nie mniej niz 6 m. Daszki ochronne powinny
by¢ umieszczone na wysokoéci min. 2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w
kierunku zrédta zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkéw jako rusztowan.
Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

5.2.3.Pozostate wymagania dla robot rozbiérkowych.

5.2.3.1. Roboty rozbiorkowe obejmujg demontaz wszystkich elementow
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca robét
powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposéb, ktéry nie narusza konstrukcji
istniejgcego obiektu.

5.2.3.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidérkowe.

13



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Remont dachu budynku nr 124 zlokalizowanego na terenie 4 RBLog
Sktad Nowogréd Bobrzanski.

5.2.3.4.Jesli Dokumentacja projektowa nie zawiera inwentaryzacji elementow
rozbiorkowych, Inspektor Nadzoru moze polecic Wykonawcy sporzgdzenie takiej
dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw. Decyzje
o zakwalifikowaniu materiatu do ponownego wbudowania podejmuje Inspektor
nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do ponownego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

5.2.3.4.Elementy i materiaty (odpady), ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w terminie i w sposob nie kolidujgcy z
wykonywaniem innych robét. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpaddw.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatdw rozbiorkowych

przy budynku jak réwniez nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami
rozbidérkowymi otoczenia obiektu.

5.2.3.5 Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz osob postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych. Teren
prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy wygrodzi¢ zgodnie z przepisami bhp,
oznakowaC i zabezpieczy¢ przed dostepem o0soOb nieupowaznionych. Przy
prowadzeniu robot rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP
i p.poz. Przed rozpoczeciem robot demontazowych nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie
nie podlegajgce rozbidrce, a pozostajgce w strefie wykonywanych prac.

5.2.3.10 W celu zapobiezenia nadmiernemu zapyleniu nalezy okresowo
spryskiwac elementy podlegajgce rozbiorce woda.
5.2.3.10 Elementy metalowe zdemontowane przez ciecie palnikiem gazowym

lub mechanicznie tarczg do ciecia metalu podzieli¢ na odcinki o dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transportu.

5.2.3.10 W wypadku stosowania ciecia gazowego istniejgcych czesci
metalowych, nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie $rodki zaradcze przed wybuchem
ognia lub spowodowaniem eksplozji.

5.2.3.10 Wszystkie materiaty z rozbiérki nalezy ztozy¢ w miejscu sktadowania.
Elementy metalowe nalezy posortowac i wywiez¢ do punktu zitomu.

5.2.3.11. Wykopy powstate w wyniku prowadzonych prac znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg bedg wykonywane wykopy, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone i oswietlone. Doty w miejscach , gdzie nie przewiduje sie
wykonywania wykopow, nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:

e recznie przemieszczac i przewozic¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone
normy

e obstugiwaé urzgdzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

e zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

e prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr

e prowadzi¢ robdét rozbiérkowych na zewnatrz w zlych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow sniegu oraz silnych wiatrow
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(przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie
wstrzymac)

e prowadzi¢ robot rozbiorkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach

przebywajq ludzie

e gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych

konstrukcyjnych czesciach obiektu

Roboty rozbiorkowe nalezy:

e prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie

lub zwalanie,

e prowadzic tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego elementu,

oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji

e elementy zelbetowe nalezy rozbijaC za pomocg narzedzi pneumatycznych,

przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i
stali

e elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac palnikiem acetylenowym,
znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte

lub rynny zsypowe, ktore powinny miec zabezpieczenie przed spadaniem lub
wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy:

e uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych

e utrzymywac w porzgdku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do
rozbiorki

e Kkonieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej

e W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania rob6t wiekszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w

hetmach

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

6.

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

problemach prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego
w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy
zastosowac zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg
kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a
stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.
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6.2. Kontrola jakosci wykonanych robo6t rozbiérkowych polega na:

-wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych,

-sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci
zabezpieczeh obiektu oraz terenu do  niego  przylegajgcego,  oraz
zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

-sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania lub pozostajgcych w konstrukciji,

-prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

-wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

-sprawdzeniu zgodno$ci zakresu wykonanych robot z ST i ustaleniami z
Zamawiajgcym.

- zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych
elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

- drzwi, okna,

- oscieznice - szt.

- §ciany - m?

- posadzki - m?

- tynki - m?

- elementy betonowe- m?3

- wywoz gruzu - m?3

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdét jest jednostka miary podana w
przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3.Szczegodtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR,
KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godlne zasady odbioru rob6t podano w ST- ,Wymagania ogoéine”.

8.2. Odbioru dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu potwierdzajgc odbiér wpisem do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne zasady ptatnosci podano w ST- ,Wymagania ogélne”

9.2. Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robdt rozbidrkowych
skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej za jednostke obmiarowg. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
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roboty przygotowawcze i pomiary

rozkucie i demontaz elementow podlegajacych rozbidrce,

montaz i demontaz rusztowan (w miare potrzeb),

transport poziomy i pionowy materiatéw z rozebranych elementéw,
uktadanie i segregowanie materiatdw na placu budowy,

wykonanie niezbednych pomiardw i sprawdzen,

utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

dla materiatéw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy : zatadunek i wywoz
materiatow na wysypisko,

koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

1.PN-EN 28662-5 Narzedzia z napedem. Pomiar drgan
na uchwycie. Mioty do rozbijania betonu i mtoty
udarowe.
2.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
3.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
4.PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.
5.BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym.
6.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco.
7.PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogéinego
przeznaczenia.
8.PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne.
9.PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

10.2. Pozostate przepisy.

1.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401),

2.Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia
26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

3.Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia
14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

4.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych-

Wydawnictwo Arkady

5. Rozporzgdzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.1972.13.93)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POKRYCIE PAPA DACHU Z OCIEPLENIEM WELNA- B 02.00

KOD CPV

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261214-7 Ktadzenie dachdéw bitumicznych

1.Przedmiot i zakres robo6t objetych ST
Szczegoétowy zakres roboét okresla przedmiar robot obejmujacy :
¢ montaz krawedziakdéw drewnianych przy okapie,
e montaz rynhakdw, rynien i rur spustowych,
e klejenie twardej wetny mineralnej grubosci 10cm na dachu ptaskim klejami
poliuretanowymi,
e utozenie papy podktadowej,
e mocowanie wetny mineralnej poprzez pape podktadowg do powierzchni
betonowej,
e montaz obrébek blacharskich pasa nadrynnowego, opierzenia
krawedziakéw drewnianych.
e wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej z wykorzystaniem
papy wierzchniego krycia,

2. Materiaty
21 Wpymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 Prawo Budowlane, wymaganiom dokumentacji projektowej i
przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i
przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) i przed wbudowaniem
materialu  Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng .

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

2.2. Papa nawierzchniowa , papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa
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pokryta jest gruboziarnistg posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (witdknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS,
- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25°C
- grubos¢ min. 5mm

2.3 Papa podkiadowa

papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na
oshowie z widkniny poliestrowej, o witasciwosciach :

- mechanicznych przy rozcigganiu

- wzdtuznym min. 900 N

- poprzecznym min. 700 N

- gramatura osnowy min. 250 g/m2

- grubos¢ min. 4 mm

- reakcja na ogien - min. kl. F, stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego - min. y = 20 000

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C

2.4. Instalacja odgromowa
Do wykonania instalacji odgromowej nalezy stosowac:
- drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm
- wsporniki dachowe stalowe ocynkowane wzmocnione
- zZtgcza rynnowe, kontrolne i przelotowe stalowe ocynkowane
- Sruby naciggowe stalowe ocynkowane,

2.5. Twarda wetna mineralna

Twarda wetna mineralna na dachy pfaskie grubosci 10cm stosowana
bezposrednio pod pokrycia dachowe powtokowe szer. 1-1,2m diugosci 2-2,5m.

2.6 Klej do styropapy poliuretanowy
Klej poliuretanowy .

Kleje poliuretanowe znajdujg zastosowanie gtéwnie w budownictwie i w przemysle.
Wykazujg doskonatg zdolno$¢ klejenia styropianu, wetny mineralnej i szklanej, pianek
poliuretanowych, innych materiatdéw widknistych i porowatych z podtozami mineralnymi
(beton, gips itp.), drewnianymi, blachami stalowymi, papami bitumicznymi. Stosowane
sg do Kklejenia réznego typu elementow izolacyjnych jak ptyty styropianowe
laminowane papa, ptyty warstwowe z oktadzinami z blach lakierowanych, zabudowy
chtodnicze.

Kleje poliuretanowe charakteryzujg sie duzg adhezjg i zdolnoscig do pracy w szerokim
zakresie temperatur, standardowo od -30 do +100°C. Posiadajg dobrg wytrzymatosc
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zmeczeniowg i wiasciwosci gtuszace. Bardzo korzystna jest mozliwos¢ stosowania
klejow poliuretanowych bez uzycia rozpuszczalnikow, co ogranicza do minimum
szkodliwe oddziatywanie podczas przetwérstwa. Pozwala tez na klejenie materiatow
nieodpornych na chemikalia. Ogromng zaletg niektorych rodzajow klejow
poliuretanowych jest mozliwosc¢ klejenia powierzchni wilgotnych.

Kleje jednoskfadnikowe sg utwardzane wilgocia zawartg w powietrzu i klejonych
materiatach, natomiast kleje dwusktadnikowe wigzg poprzez reakcje sktadnikow A i B
zmieszanych ze sobg w proporcjach podanych przez producenta. Kleje
dwusktadnikowe mogg w czasie utwardzania spieniaC sie lub tworzy¢ litg spoine.
Wszystkie kleje sg bezrozpuszczalnikowe i bezpieczne w uzytkowaniu.

Kleje jednosktadnikowe. Przyktadowy klej poliuretanowy DEKO.

- zastosowania dekarskie, klejenie pokry¢ dachowych - potgczenh styropianu,
wetny mineralnej, wetny szklanej, pianki poliuretanowej z betonem, drewnem, papami
bitumicznymi, blachami stalowymi. Teraz takze w klasie palnosci B2 (DEKO B2)

2.7 kaczniki do izolacji z styropianu metalowe dlugosci min.16¢cm

2.8 Rynny irury spustowe
rynny z blachy tytanowo —cynkowej gr. 0,6 mm, potokragte
@150 rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,6 mm
120

2.9 Wywietrzaki dachowe- wykonane z blachy stalowej nierdzewnej srednicy
otworu wylotowego d=250mm

Wywietrzak cylindryczny to urzadzenie wykorzystujgce energie kinetyczng wiatru do
wspomagania ciggu kominowego. Wytwarzany jest korzystny uktad cisnien
sprzyjajacy ruchowi powietrza w przewodzie kominowym. Przystosowany do montazu
na wylotach kominowych o dziataniu grawitacyjnym- wentylacyjnych.
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Wymiary nasady kominowej:

Wymiary cylindra [mm] -

'D =
Srednica Srednica  Wysakad i |
D L i
0160 320 192 - |
2180 as0 216 :
2200 400 240 I i
0250 500 300 %’
2300 600 360 |
B315 630 ars
0250 700 420 ‘#‘
2400 800 480 |
| (ZAWEX)

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaot.

4 Wpykonanie robét — remont pokrycia
4.1. Wymagania ogéine

Podtoze, zarbwno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungc
istniejgce nierownosci. Przygotowane w ten sposoéb podioze nalezy zagruntowac.
Nastepnie nalezy osadzi¢ blache okapowg na kotki rozporowe, zamontowac rynhaki
i obrobki blacharskie.

Na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do montazu wetny. Plyty nalezy
uktadac tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze
docisniete. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje sie tgczniki
sktadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.

llos¢ tgcznikdw uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokosci na
jakiej sie znajduje. Wetne mineralng mocuje sie do podtoza betonowego poprzez
pape podktadowa w miejscach jej zgrzewu oraz w zaleznosci od potrzeb w strefie
brzegowej, naroznej posrodku ptyty.

Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich
wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:

-strefa wewnetrzna (3),

-strefa brzegowa (krawedziowa)(2)

-strefa narozna.(1)
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" " o min B cm

Strefg brzegowg jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krotszego boku dachu, nie
wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza
sie obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem - strefe narozng w wymiarach
przedstawionych na rysunku 2. Pozostata czes¢ dachu poza strefg brzegowg to
strefa wewnetrzna. Najwigksze sity ssgce wiatru wystepujg w strefie naroznej i
malejg w kierunku srodka dachu. Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9
tacznikow, w strefie krawedziowej 6, a w strefie Srodkowej 3 sztuki na 1 metr
kwadratowy.

Nalezy nastepnie wykona¢ wstepng obrébke detali dachowych (wentylatorow,
kominkéw wentylacyjnych itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.
Nastepnie nalezy przystgpi¢ do ukfadania papy termozgrzewalnej i montazu pasa
nadrynnowego, rynien i rur spustowych.

4.2. Pokrycie potaci papa termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz
ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roziozenie
poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie
podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegolnie przy
bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na
optymalne wykorzystanie materiatbw. Prace 2z wuzyciem pap asfaltowych
zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed
zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi
do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na
powodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych pasoéw podczas
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zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu
elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca
sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktdérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym
przypieciu zwing¢ jg z dwoch koncéw srodka. Miejsca zaktadodw na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i przeciagnaé szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokoSci
zaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz

spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnos$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokoséci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak
dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna
predkos¢ przesuwania rolki moze powodowa¢ zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy. Zakfady nalezy wykonywac¢ ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow .
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypkg w kolorze porycia w celu
poprawienia estetyki dachu.
W poszczegdinych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby
unikng¢ zgrubieh papy na zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych
pasow papy lezagcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5. Kontrola wykonania pokry¢

5.1 Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas

wykonania prac pokrywczych

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po

zakonczeniu prac pokrywczych

5.2. Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym

sprawdzeniu zgodnosci wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji
technicznej.

5.3 Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci  wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w
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sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4

5.4 Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci
materiatdw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6. Odbiér robét budowlanych

6.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze
specyfikacjg techniczna.

6.2. Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

6.3 Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do
ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

6.4  Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po
deszczu

6.5 Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrébek blacharskich .

6.6  Odbior pokrycia z papy

6.6.1 Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzic¢
przez naciecie i oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze
pasek nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy

6.6.2 Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza

6.6.3 Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbioréw
czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2.

6.7 Odbior obrébek blacharskich,
6.7.1 Sprawdzenie prawidtowosci potgczen pionowych i poziomych,

6.7.2 Sprawdzenie prawidtowosci spadkow

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dla robét - Krycie dachu papa- m2 pokrytej powierzchni dachu,
- dla robét - Obrébki blacharskie - m2
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- dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2.llosC robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o

ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m2.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Odbidr podtoza

8.2.1.Badania poditoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego,

podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2.Sprawdzenie  réwnosci  powierzchni  podioza  (deskowania) nalezy

przeprowadzaC za pomocg taty kontrolnej o diugosci 2 m Ilub za pomocg

szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a

tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3.0goIne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1.Roboty  pokrywcze, jako roboty =zanikajgce, wymagajga  odbioréw

czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla

tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2.0dbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza,

b) jakosci zastosowanych materiatéw.

c) doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

8.3.4. Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po
deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

C) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja,

-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentaciji

powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg. Specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 specyfikacji daty pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebracC pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych warunkom okreslonym w specyfikacji) i ponownie wykonacé roboty
pokrywcze.

8.4 Odbidr pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy
przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5
cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie szerokosci zakladoéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw
czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2.

8.5.0dbiér  obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczeh rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6.Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sie; protokotem, ktéry powinien zawierac

- ocene wynikéw badan.

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papg

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy
wierzchniej, ktéra obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego.

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- przygotowanie lepiku.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m.

- 0czyszczenie i zagruntowanie podfoza,

- pokrycie dachu papg termozgrzewalna,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2.0brdébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny Jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3.Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie.
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- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN_EN 13162:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby z welny
mineralnej produkowane fabrycznie

-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 nr 116/09
-.Warunki techniczne” - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (DzU
nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami),

-PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

-PN-B-94701:1999 — Dachy

-PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

-PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty —
Tolerancje wymiarow i ksztattu

-PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposob

ciggty

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA i SLUSARKA BUDOWLANA — SST-B 03.00

KOD CPV
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych stalowych wraz z futrynami,

. Inne elementy nie wymienione wyzej a znajdujgce sie w projekcie,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,, Wymagania ogoélne” .

1.5. 0Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Drzwi oraz okna powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczna, lub instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora Nadzoru.
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Montaz drzwi i okien powinien byC¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki.
2. MATERIALY
2.1. 0Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania oraz sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogolne” .
2.2. Wymagania dotyczgce materiatow
2.2.1. Materiaty podstawowe
+ Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa
Drzwi muszg spetnia¢ wymagania normy PN90/B02850, a wiec:
- szczelnos¢ ogniowa - uniemozliwienie przejscia ognia i dymu przez przegrode w
zatozonym czasie
- izolacyjnos¢ ogniowa - muszg by¢ spetnione kryteria temperaturowe po drugiej
stronie przegrody. Spetnienie tych warunkéw uniemozliwia zapalenie sie palnych
materiatdw znajdujgcych sie po nie objetej ptomieniami drugiej stronie przeszklonej
Sciany, stwarza rowniez mozliwosc korzystania z drég ewakuacyjnych.
-skrzydto petne w wersji przeciwpozarowej EI30
-skrzydto z grubg przylgg , catkowita grubos¢ skrzydta 41 £+ 1Tmm;
-skrzydto z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 + 0,6 mm i powlekanej
powtokg poliestrowa;
-oscieznica drzwi wykonana z ksztattownikéw stalowych, profilowanych z
blachy ocynkowanej o grubosci 1,2 mm + 1,5 mm i malowanych proszkowo;
-wypetnienie skrzydfa stanowi wetna mineralna;
-drzwi wyposazone w: zamek trzypunktowy automatyczny, wkfadke klasy B z
trzema kluczami, w dwa zawiasy 3D z regulacjg w trzech ptaszczyznach, trzy
bolce przeciwwywazeniowe oraz klamke z ze stali nierdzewnej i
samozamykacz szynowy; uszczelki przylgowe z EPDM; dodatkowo uszczelka
peczniejgca o przekroju 2 x 20 [mm];

e tgczniki, pianka, silikon, listwy, materiaty pomocnicze,

2.2.2. Materialy pomocnicze

*Akcesoria do montazu i obrobki

Do wszystkich opisanych elementéw stolarki i Slusarki budowlanej nalezy przewidzieé
komplet odpowiednich zamocowan do konstrukcji nosnej budynku i ich systemowg
obrébke, w tym izolacje termiczng i przeciwwodng. W tym:

*elastyczne materiaty uszczelniajgce:

-uszczelki w kolorze stolarki okiennej i drzwiowej

- pianka poliuretanowa

- silikon

*elementy tgczgce odpowiadajgce wymogom norm jak kotki rozporowe lub kotwy;
Szczegdtowe wymagania dotyczgce rozwigzan materiatowych, wymagan
przeciwpozarowych i wyposazenia sprecyzowano w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania stolarki i Slusarki otworowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby

podczas transportu zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi,

statecznosci elementow i wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementow os$cieznic, elementéw tgczacych, elementow

pomocniczych powinny zapewniac¢ statg gotowosc¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢

przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w

magazynach poétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed

korozjg i wptywami atmosferycznymi).

Stolarke nalezy transportowac i sktadowac w pozycji pionowej. Nalezy rowniez

odizolowac¢ je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na drewno i

metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem stolarki otworowej nalezy

oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

a) ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci

-wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci oraz wypoziomowania;

-wymiary otworow

- dokfadnos¢ wykonania o$ciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac¢

oscieznica

- jakos¢ montowanych elementdéw i innych materiatbw pomocniczych.

b)sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

c) sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg
budynku; Wbudowanie elementéw mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy mozna
obcigza¢ czesci nosne budynku. Warunkiem prawidtowego wbudowania
elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami awymiarami
oscieza, w ktore majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wigksze niz
dopuszczalne odchytki ~ wymiarowe. Elementy  stolarki  otworowej  powinny
by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczenh.

Przy montazu stolarki i S$lusarki budowlanej nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-B-10085. Zaleca sie montaz stolarki otworowej po zwigzaniu
tynkébw na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Przed
przystgpieniem do osadzania stolarki otworowej nalezy wyznaczy¢ w osciezu
ptaszczyzne zamocowania elementu
Stolarke okienng nalezy montowa¢ na podkfadach lub listwach. Przy osadzaniu
nalezy wykonac¢ prég w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogietego o
szer. 50 mm = 2 mm. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni
lakierowanych z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W
przypadku koniecznosci wykonywania robdét wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas rob6t zabezpieczyc
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konstrukcje folig PCV lub lakierem ochronnym. Miedzy powierzchnig profili a
tynkiem lub inng warstwg licowg nalezy pozostawiC szczeline o szerokosci
minimum 5 mm, ktorg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng
masg uszczelniajgca.

Oscieznice nalezy zamocowaC w oSciezu w miejscach gdzie wystepujg sity
pochodzgce z obcigzenia skrzydtami zawiaséw i tozysk. Odleglo$¢ miejsc
mocowania do narozy powinny wynosic 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy
kolejnymi miejscami mocowani 200 mm

Maksymalna odlegtoS¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. W otworach
w osciezu nalezy osadzi€ kotki rozporowe. Wkrety mocujgce powinny wkrecac sie

na catg dlugosc kotka osadzonego w Scianie.

Do mocowania stolarki otworowej nie wolno uzywa¢ materiatow, ktore

mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy.

Mozliwe jest zamocowanie za pomoca:

- kotkdéw rozporowych

- kotew stalowych,

odpowiednio do rodzaju Sciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno
zapewniacC przenoszenie sit i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego elementu
I parcia wiatru na konstrukcje budynku.

Osadzone w osciezach skrzydta okienne i drzwiowe winny by¢ uszczelnione tak, aby
nie nastepowato przewiewanie. Powstate szczeliny nalezy wypetni¢ elastycznym
materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem producenta stolarki otworowe;.
Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych przed i po przykreceniu.

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy
wykuc¢ w pionowych powierzchniach osciezy waskie bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu. Dla parapetéow o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym
wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m. Nalezy wyréwnaé
zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢
parapet na piance montazowej. Styk parapetu z oknem i Sciang uszczelni¢
systemowymi uszczelkami lub silikonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” .

6.2. Szczegoblne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-B-10085. W szczegdlnosci nalezy
sprawdzic:

«zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,

ewymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadkos¢ powierzchni profili
+jednolito$¢ barwy powtoki,

«stanéw powtok wykonczeniowych profili,

+stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),

*wielkos¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

*Sposob i geometrie zamocowania,

*SposoOb uszczelnienia,

*sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

« prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych.
Dopuszczalne odchylenie o pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1
m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy.
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Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
R&znice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
*1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
«2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
*3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot
7.2. Szczegoblne zasady obmiaru
Obmiar stolarki otworowej przeprowadza sie w m? ich powierzchni.
Obmiar ilosci zamontowanych parapetéw przeprowadza sie w metrach biezgcych.
lloS¢ okien i drzwi oblicza sie w sztukach w nawigzaniu do zestawien stolarki z
ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
8.2. Szczegoblne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu
podlega:
» zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
* rodzaj zastosowanych materiatéw i wyrobow,
» prawidtowos$¢ osadzenia elementdéw w konstrukciji,
* pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki oraz parapetéw,
+ dokfadnosc¢ uszczelnienia,
* prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,
» wyglad zewnetrzny.
Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzgdzi¢ protokot, w ktérym nalezy wymienié
zauwazone usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik
dodatni roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie
zakwestionowania catosci lub czes$ci robdt, nalezy catkowicie lub czesciowo odrzucic
roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
9.2. Szczegoblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Cena jednostkowa wykonania robo6t zwigzanych z osadzeniem stolarki i Slusarki
otworowej obejmuje:
*roboty pomiarowe,
*0zhaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
* przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen,
»zakup przeznaczonych do wbudowania elementéw,
«transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,
*«wbudowanie elementow stolarki i Slusarki,
*wypetnienie wolnych przestrzeni piankag
* uszczelnienie oscieznic
»utrzymanie stanowiska pracy w nalezytym stanie,
« uporzgdkowanie miejsca montazu,
*wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce dokumenty: - Polskie normy:

1) PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania

2) PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosc¢ -- Metoda badania

3) PN-EN-1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie - Metoda badania

4) PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

5)PN-EN 12046-1:2005 Sity operacyjne - Metoda badania -- Cze$¢ 1: Okna

6)PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne - Metoda badania -- Czesc¢ 2: Drzwi

7)PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza -- Klasyfikacja

8)PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ -- Klasyfikacja

9)PN-EN-12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem --

Klasyfikacja

10)PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -- Metoda
badania

11)PN-EN 12217:2005 Drzwi - Sity operacyjne - Wymagania i klasyfikacja

12)PN-EN 12219:2002 Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja

13)PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i
klasyfikacja

14)PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi - Terminologia

15)PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie cialem miekkim i ciezkim -

Metoda badania, wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja

16) PN-EN  13115:2002 Okna - Klasyfikacja wasciwosci mechanicznych

- Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

17)PN-EN 13126-1:2007 Okucia budowlane -- Wymagania i metody badan

dotyczace okuc¢ do okien i drzwi balkonowych -- Czes¢ 1: Wymagania wspélne dla

wszystkich rodzajéw okué

18)PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wasciwosci

eksploatacyjne -- Czes¢ 1. Okna idrzwi zewnetrzne bez wkasciwosci dotyczgcych

odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

19) PN-EN 14600:2005 Drzwi, bramy i otwieralne okna z wiasciwosciami

dotyczacymi odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci -- Wymagania i klasyfikacja

(oryg.)

20) PN-EN 14608:2006 Okna -- Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w

ptaszczyznie skrzydta

21) PN-EN 14609:2006 Okna -- Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne

22) PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane -- Oznaczanie odpornosci na obcigzenie

pionowe

23) PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane -- Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie

statyczne

24)PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wiadciwosci uzytkowe okien i drzwi --

Okres$lanie wspodtczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej -- Czesc 1:

Kompletne okna i drzwi

25)PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi --

Okresdlanie wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej -- Czesc¢ 2:

Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny

26) PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie --

Wymagania i klasyfikacja (oryg.)

27) PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje -- Odpornos¢ na wilamanie --
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Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne (oryg.)

28) PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje -- Odpornos¢ na wlamanie --
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne (oryg.)

29) PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje -- Odpornos¢ na wilamanie --
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na préby wtamania recznego (oryg.)

30) PN-EN 1121:2001Drzwi -- Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi
klimatami -- Metoda badania

31) PN-EN  1155:1999/AC:2006 Okucia budowlane - Przytrzymywacze
elekiryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadtowych -- Wymagania i metody
badan

32) PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy
uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych -- Cze$¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

33)PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy Uszczelniajgce
do drzwi, okien, Zzaluzji iscian ostonowych -- Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity
Sciskajgcej

34) PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy
uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych -- Czes¢ 3:Metoda
badania powrotu poodksztatceniowego

35) PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy
uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych -- Czesc¢ 4: Metoda
badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu

36) PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi -- Badanie sztywnosci skrzydet
drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

37) PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana -- Drzwi drewniane listwowe
wewnetrzne

38) PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana -- Naswietla drewniane wewnetrzne
39) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi — Terminologia

40) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

41) PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”
42) PN-B-02867:1990/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
43)PN-EN 12758:2005 Szkto w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjnos¢ od
dzwiekéw powietrznych -- Opisy wyrobu oraz okreslenie wtasciwosci

44)  PN-EN 1279-1:2006/AC:2006 Szklo w budownictwie -- Szyby zespolone
izolacyjne - Czes¢ 1:Wymagania ogolne, tolerancje wymiarowe oraz zasady
opisu systemu

45)PN-EN 1279-2:2004/Ap1:2005 Szkto w budownictwie -- Szyby zespolone
izolacyjne -- Czes¢ 2:Dtugotrwata metoda badania i wymagania dotyczgce
przenikania wilgoci

46) PN-EN 1279-3:2004 Szkto w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne —
Czes¢ 3: Dlugotrwata metoda badania i wymagania dotyczgce szybkosci ubytku gazu
oraz tolerancje koncentracji gazu

47) PN-EN 1279-4:2004 Szkio w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne
— Czes¢ 4: Metody badania fizycznych wiasciwos$ci uszczelnien obrzezy

48) PN-EN 1279-5:2006 Szkio w budownictwie -- l1zolacyjne szyby zespolone --
Czes¢ 5: Ocena zgodnosci wyrobu z normag

49)PN-EN 1279-6:2004 Szkio w budownictwie -- Szyby zespolone \izolacyjne
-- Czes¢ 6. Zaktadowa kontrola produkcji i badania okresowe

50) PN-EN 1288-1:2002 Szkio w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci
szkta na zginanie -- Cze$¢ 1: Podstawy badan szkfa
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51) PN-EN 1288-2:2002 Szkto w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci
szkta na zginanie -- Cze$¢ 2: Metoda wspoétosiowego dwupierscieniowego badania
ptaskich probek o duzych powierzchniach badanych

52) PN-EN 1288-3:2002 Szkito w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci
szkta na zginanie -- Czes$¢ 3: Badanie na prébkach podpartych na dwoch
podporach (czteropunktowe zginanie)

53) PN-EN 1288-4:2002 Szkio w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci
szkta na zginanie -- Cze$C¢ 4: Badanie szkta profilowego w ksztalcie litery U

54) PN-EN 1288-5:2002 Szkio w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci
szkta na zginanie -- Cze$¢ 5: Metoda wspoétosiowego dwupierscieniowego badania
ptaskich probek o matych powierzchniach badanych

55) PN-EN 12898:2004 Szkto w budownictwie -- Okreslenie emisyjnosci
56) PN-EN 14072:2006 Szkto w meblach -- Metody badan
57) PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie -- Okreslenie Swietinych
i sfonecznych wiasciwosci oszklenia
58) PN-EN 673:1999/Ap:2003 Szkto w budownictwie -- Okreslenie wspdétczynnika
przenikania ciepta "U" — Metoda obliczeniowa
59) PN-ENISO 12543-1:2000 Szkio w budownictwie -- Szkio warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe --Definicje i opis czesci sktadowych
60) PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 Szkio w budownictwie -- Szkio
warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe — Bezpieczne szkto warstwowe (oryg.)

61) PN-EN ISO 12543-3:2000 Szkto w budownictwie -- Szkto warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe --Szkto warstwowe

62) PN-EN ISO 12543-4:2000 Szkto w budownictwie -- Szkto warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe --Metody badan odpornosci

63) PN-EN ISO 12543-5:2000 Szkto w budownictwie -- Szkto warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe --Wymiary i wykonczenie obrzeza

64) PN-EN ISO 12543-6:2000 Szkio w budownictwie -- Szkio warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe —Wyglad

65) PN-EN ISO 14438:2005 Szkto w budownictwie -- Okreslenie wartosci bilansu
energetycznego -- Metoda obliczeniowa

66) PN-B-13203:1988 Szkto -- Wiasciwosci szkta -- Pojecia i okreslenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRACE TYNKARSKIE- B 04.00

KOD CPV
45410000-4 Tynkowanie

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich

1.2. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wypraw cementowo-wapiennych na scianach
-uzupetnienie tynkdw na zamurowaniach, wykuciach, po skuciu tynkdw odparzonych,
1.3. Materialy

1.3.1.Materiaty stosowane do wykonania nowych wypraw tynkarskich i gtadzi
gipsowych powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
1.3.2. Zaprawy

1.3.2.1.Wymagania ogolne

Do wykonania w/w rob6t uzywac zapraw jako gotowe mieszanki lub przygotowywane
na placu budowy.

1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
2.Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie
lub recznie.

3.Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu; zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,

1.3.2.2.Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny.
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Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg norma

panstwowg. W przypadku zapraw systemowych, renowacyjnych, nalezy

bezwzglednie stosowac kompletne systemy wg wytycznych ich producenta.

1.2.3.3..Woda

e Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia oraz
wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym
w PN-EN 1008:2004 dotyczgcej wody do celow budowlanych.

¢ Niedozwolone jest uzycie wdéd morskich, sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut.
Niedozwolone jest rowniez uzycie wdéd mineralnych nie odpowiadajgcych
warunkom wymienionych w punkcie 1.

1.2.3.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek

organicznych, miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do

warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

1.2.3.5.Gotowe mieszanki tynkarskie

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na catosc¢ robé6t dla
kazdego rodzaju tynku powinna by¢ dostarczona mieszanka jednolita pod wzgledem
skfadu i barwy

1.2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do roboét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

1.2.5. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robdét tynkowych pakowane w worki powinny byé
przechowywane i magazynowane zgodnie 2z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
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opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach
(zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np.

w specjalnie przygotowanych zasiekach).

1.2.6. Sprzet

Prace wykonywac recznie lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedag
przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych
mieszanek tynkarskich.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

1.2.7. Transport

Wyroby do roboét tynkarskich mogg byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobdéw workowanych powinny umozliwia¢
zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem. Cement i wapno sucho gaszone
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

1.2.8. Wykonanie robét

1.2.8.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty tynkarskie i gipsowe.

1.2.8.2.Warunki przystgpienia do robét
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— Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw Sciany po odparzonych tynkach winny
by¢ oczyszczone i zagruntowane.

— Bez specjalnych srodkow zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach
zimowych mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +50°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach,
okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze
stac sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow nie moze przekraczac
80%.

— Przy wykonywaniu kolejnych powtok z zaprawy tynkarskiej na powierzchni tynku
podktadowego nalezy zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej,
dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, o ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

1.2.8.3.Wymagania dotyczgce podktaddéw pod tynKki

Podtoza pod tynki powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone i spoiste. Podtoza tynkéw
zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

1.2.9. Wykonywanie tynkéw

Tynki zwykte

Tynki zwykte trojwarstwowe wykonac¢ na scianach i o$ciezach. Tynk trojwarstwowy
winien sktadac sie z obrzutki, narzutu wyrbwnanego wedtug paséw lub listew oraz
gtadzi starannie wygtadzonej, uzyskujgc rowng i gtadkg powierzchnie. W istniejgcym
budynku tynki wykona¢ na Scianach w pomieszczeniach przewidzianych w
dokumentacji projektowej. Wyprawa winna sktadajgcy sie z obrzutki, narzutu
wyréwnanego wedtug pasow lub listew oraz gtadzi starannie wygtadzonej, uzyskujgc
réwng i gladkg powierzchnie $cian.

Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i
wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-
70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢é zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy. Elementy metalowe (nadproza ze stali
walcowanej) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub druciano-
ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.
Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych
zanieczyszczen (zwtaszcza ttustych), i powlec zaczynem cementowym, a nastepnie
wykona¢ wyprawe cementowo-wapienng.

1.2.9.1. Uktadanie tynkéw

Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujgcych faz:

a) Wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

b) wykonanie narzutu

c) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku
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d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

1.2.9.2.Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i
przygotowanym podtozu jest nastepujgca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutéw,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.
1.2.9.3.Technologia tynkowania mechanicznego

Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujgca:

1) narzut zaprawy za pomocg koncowki tynkarskiej agregatu,

2) sciggniecie i wyrdwnanie narzutu z grubsza za pomoca aluminiowych tat,

3) wyrdownanie powierzchni wyprawy z roéwnoczesnym cyklinowaniem za pomocg
pac - cykliniarek

4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi

1.2.9.4.0rganizacja robét tynkowych

Do wykonywania tynkdow wewnetrznych mozna w zasadzie przystgpi¢ dopiero po:

a) wykonaniu pokrycia dachu

b) wykonaniu scianek dziatowych

c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

d) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowe;,

e) zamurowaniu bruzd do przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, co., itp.
Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna
wynosi¢, co najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé wszystkie roboty przygotowawcze.
1.2.9.5. Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obstugujgcy koncowki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu
podczas pracy powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Po
zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ prébe wodng catego
urzgdzenia w ciggu kilkunastu minut pod cisnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zaleznosci od
rodzaju pomp. Z wynikéw préb nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory stanowi zatgcznik do
raportu pracy agregatu. Wytgcznik powinien byC zawsze zakryty obudowg, a
podtgczenie silnika do sieci elektrycznej nalezy wykonywac przy udziale elektryka
budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona. Niezaleznie od powyzszych
wymagan zabrania sie:

a) pracowac przy cisnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

b) pracowac przy wystepujgcych usterkach w pompie lub przewodach,

C) podciggac dtawice, smarowac i czysci¢c ruchome czesci maszyny w czasie pracy
agregatu,

d) pracowaCc pompg do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za
dopilnowanie sygnatéw rozpoczecia, przerw i zakonczenia pracy,

e) w obecnosci postronnych robotnikbw przedmuchiwaé weze sprezonym
powietrzem, poniewaz nagte wydostanie sie strumienia powietrza z resztkami
zaprawy jest bardzo niebezpieczne,

f) zezwoli¢ na prace pracownikéw, ktérzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,

g) przeprowadzac kontrole silnika lub przewodow elektrycznych bez wytgczenia pradu
Przy kazdym agregacie tynkarskim powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu
instrukcja bhp.
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1.2.10. Kontrola jakosci

1.2.10.1.Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptac;i.

1.2.10.2.Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.2.10.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku.

wyglad powierzchni tynku.

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

W zwigzku z wykonywaniem na tynkach zwyktych tynkéw cienkowarstwowych,
dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny tynkéw cementowo-wapiennych nalezy
przyjac jak dla tynkow kategorii IV zgodnie z normg PN-70/B-10100 ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze” wg kategorii tynku nr 4.

Kategoria |{Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi |Odchylenie
tynku powierzchni od kierunku przecinajgcych
tynku od pionowego poziomego sig
ptaszczyzny i ptaszczyzn od
odchylenie kata
krawedzi przewidzianeao w
v Nie wieksze niz 2 |Nie wieksze niz |Nie wieksze niz 2|Nie wigeksze niz 2
mm i w liczbie nie (1,5 mm mmnalm
wiekszejniz2na mmnalmi na 1 miogotem
catej ogotem nie
dtugosci taty nie wiecej niz 3  |wiecej niz 3 mm
kontrolnej 2 m mm w na
pomieszczeniach |catej powierzchni
do ograniczonej
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1.2.11.0dbior robot

1.2.11.1.0dbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem
do robot tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

1.2.11.2.0dbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
a) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
b) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
-pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm
W -pomieszczeniu,
-poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
C) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
-wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdéw przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
-trwate slady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

-ocene wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

1.2.12.Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90IB-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakos$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
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