WYKONAWCA

Zatgcznik nr 1 do umowy

ZAMAWIAJACY
Rejonowy Zarzad Infrastruktury
w Zielonej Gorze
ul. B. Chrobrego 7
65-043 Zielona Goéra

FORMULARZ CENOWY

Remont dachu budynku nr 124 zlokalizowanego na terenie 4 RBLog
Skiad Nowogréd Bobrzanski.

Cena
oszcze | jednostk s
Nr. Spec . P ; J Wartosc¢
Lp. Zakres prac / robot J.m. golne, owa
tech ) netto (zt)
llos¢ netto
(zt)
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1{SST 00-01 |ROZBIORKA NADBUDOWY WEJSCIA NA DACH
Rozbioérka $cian z cegiet na zaprawie
1| SST 00-01|wapienneji cementowo-wapiennej m3 2.05
3.97*2*0.12+2.3*2.1*0.12+1.5*2.3%0.15
Rozebranie elementéw wiezb dachowych -
2| SST 00-01|deskowanie dachu z desek na styk m? 5,06
2.3*2.2
3lssT 00-01 R.oz’ebranle elementéw wiezb dachowych - m2 5,06
wiezby dachowe proste
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o
4|SST 00-01 |powierzchni do 2 m?- wykucie okien szt. 1,00
drewnianych
5|ssT 00-01 W}/kume Z muru oscieznic stalowyct: lub krat m2 221
okiennych o powierzchni ponad 2 m
Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w
6l ssT 00-01[3¢1@nach z cegiet na zaprawie cementowo- m 260
wapiennej '
1.3*2
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach
7|SST 00-01 |z cegiet - dostarczanie i obsadzenie belek m 2,60
strunonetonowych SBN 72
8|SST 00-01 |Skucie zmurszatych tynkéw m? 10,00
Wywiezienie samochodami
9| SST 00-01|samowytadowczymi drewna m3 0,15
p0z.2*0.03
10|SST 00-01 |Optata za utylizacje drewna m? 0,90
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Wywiezienie samochodami
samowytadowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych

11] sST 00-01|na odlegtos¢ 15 km m3 6,21
poz.1
p0z.8*0.015
poz.15
12|SST 00-01 |Optata za utylizacje gruzu t 3,19
1.2 ROZBIORKI DACHOWE
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na
dachu betonowym - pierwsza warstwa
13| SST 00-01 ) m? 714,42
6.3"6.6*2<nizszy dach>
50.1*2*6.3<wyzszy dach>
14|ssT 00-01 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na m2 714,42
dachu betonowym - nastepna warstwa
Reczna rozbidrka elementow konstrukciji
betonowych niezbrojonych o grubosci do 15
15| SST 00-01|cm- rozbidrka betonu przy okapie na ptytach m3 4,01
panwiowych
50.1*2*0.04
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie
16| SST 00-01(do uzytku m 13,26
6.63*2
Rozebranie rur spustowych z blachy nie
17| sST 00-01|"2dajace; sie do uzytku m 192,60
22.7*8+5.5*2
Rozebranie obréobek blacharskich muréw
ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp.
z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(50.1*2-5.8)*0.25<0kap>
18| SST 00-01 m? 40,60
6.3*4*0.2<szczyty>
0.45%(5.5*2+5.8)<obrobki ogniomura>
2.2*2<pokrycie nadbudowy wejscia na dach>
Wykucie z muru kazdej wmurowanej
19|SST 00-01 [koncoéwki balustrad- rozbiérka balustrad szt. 6,00
stalowych
Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych
20lssT 00-01 wraz z pqutavyaml 0 9bwodzne do 1300 mm- szt 12,00
demontaz wywietrzakow dachowych z
podstawami
21|SST 00-01 |utylizacja papy t 5,72
Wywiezienie samochodami
samowytadowczymi el. metalowych na
22| SST 00-01 t 0,68

odlegtos¢ 1 km

674.874/1000
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POKRYCIE DACHOWE

23

SST 00-02

Zabetonowanie otwordow o powierzchni do 0.1
m? w stropach i scianach przy gtebokosci do
10 cm

szt.

8,00

24

SST 00-02

Jednokrotne gruntowanie powierzchni
poziomych betonowych preparatem Siplast
Primer Szybki Grunt SBS

6.3"6.6"2<nizszy dach>
6.3*50.1*2<wyzszy dach>
(-2.2)*2<nadbudéwka>

m2

710,02

25

SST 00-02

Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome -
jedna warstwa - izolacja pod belka okapowg

(50.1*2+6.6*2+6.3*6)*0.2

m2

30,24

26

SST 00-02

VidTidly = MTZTRIU JUPTZTUZITy UTTwild UU TOU

cm? z tarcicy nasyconej- montaz belki

(50.1*2+6.6*2+6.3*6)*0.1*0.1

m? drew.

151

27

SST 00-02

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny
mineralnej poziome z ptyt klejonych klejem
polieuretanowym do podtoza betonowego

m2

710,02

28

SST 00-02

Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny
mineralnej facznikami (kotkami) w ilosci 6
szt/m? do podtoza z betonu

m2

710,02

29

SST 00-02

Pokrycie dachow papa termozgrzewalng
dwuwarstwowe

710,02

30

SST 00-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub
gwiazdziste o $r.do 315 mm-wywietrzaki o
Srednicy 250mm z blachy nierdzewnej wraz z
podstawg

szt.

12,00

31

SST 00-02

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25
cm- z blachy z cynku

(50.1+6.6)*2*0.23<pas nadrynnowy>
(50.1+6.6)*2*0.23<pas podrynnowy>

m2

52,16

32

SST 00-02

Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem
papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy

termozgrzewalnej dkd- obrébka przy scianie
dachu nizszego z zastosowaniem izoklindw

6.3*2

mb

12,60

33

SST 00-02

Obrobki dachowe kominow przy
zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd i
izoklindw

6.3*12

mb

75,60

34

SST 00-02

Obrobki dachowe wywietrzakéw dachowych
przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
0.7*4*13

mb

36,40

35

SST 00-02

Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad
25 cm- z blachy z cynku

6.3%4*0.35<szczyty wyzszy dach>
6.3*2*0.35<szczyty nizszy dach>
6.3*2*0.35<dylatacja>

17,64

36

SST 00-02

Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy
z cynku

23.3*8+5.5*2

197,40

37

SST 00-02

Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm- z
blachy z cynku

50.1*2+6.6*2-5.8

107,60
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38

SST 00-04

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych
kat. Il o podtozach z betonéw zwirowych,
bloczkéw ( do 2 m? w 1 miejscu )-
uzupetnienie tynkdw na kominach i $cianie

m2

10,00

39

Montaz na ogniomurach ptyty osb-3

0.4*(5.5*2+5.8)

m2

6,72

40

SST 00-02

Montaz listwy dociskajgcej pape z
uszczelnieniem masg elastyczng -
(6.3*12+8.6+6.4)

90,60

41

SST 00-02

Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad
25 cm- z blachy z cynku- opierzenie
ogniomurow

0.65*%(5.5*2+5.8)

m2

10,92

42

SST 00-02

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng
jednowarstwowe- ptyty OSB na
ogniomurkach, boki ogniomuréw, dach nad
szybem windowym
0.5*(5.5*2+5.8)<ogniomurki osb>

32 <dach>

(5.5*2+5.8)<boki>

57,20

NADBUDOWA WEJSCIA NA DACH

43

Lekka obudowa scian ostonowych z ptyt
PW8/B-02 montowang metodg tradycyjng-
ANALOGIA montaz nadbudowy wejscia na
dach z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny
minerwlinej gr. 10cm

(2+2+2.3*2)*2.5+5 .5

m2

27,00

44

SST 00-03

Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne
o powierzchni ponad 2 m?

1.05*2.01

m2

2,11

45

(z.VI1) Obroébki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm

(1.1+2.1%2)*0.2+(4*2.5%0.1)+(2.5+4*0.2) +(4*2.
5%0.06)

m2

4,66

roboty slusarskie

46

Drabiny z rur stalowych i pretéw o dtug. do
6.0m
(3.71*7*2)+(10*0.888*0.6)+(3*1.5*2.12)+(7*1.
6*0.888)+3*1.8<DR2>
(6.234*7*2)+(18*0.888*0.6)+(6*1.5*2.12)+(7*
4.1*0.888)+4*1.8<DR3>
(9.024*7*2)+(24*0.888*0.6)+(8*1.5*2.12)+(7*
5.7*0.888)+6*1.8+10<DR1>
(9.8*7*2)+(33*0.888*0.6)+(10*1.5*2.12)+(7*7.
3*0.888)+6*1.8+5<DR1>

kg

699,34

47

SST 00-03

Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne
o powierzchni ponad 2 m?- drzwi do
maszynowni windy

m2

2,11

INSTALACJA ODGROMOWA

48

Demontaz przewodow uziemiajgcych i
odgromowych z ptaskownika lub preta
mocowanych na dachu ptaskim
6.3*12+50.1*3+6.6*3<poziome>
27*8+5.5*3+16*3<pion>
(8.3+3)*12+5.2*3+5<kominy , inne>

682,40
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49

Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji
odgromowej na dachu ptaskim na papie na
betonie

po0z.48/2

szt.

341,20

50

Demontaz wysiegnikow na Scianie ceglanej

27*8/2

szt.

108,00

51

Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych
z preta o $r. do 10 mm na dachu ptaskim
pokrytym papa na betonie

6.3*12+50.1*3+6.6*3<poziome>

(8.3+3)*12+5.2*3+5<kominy , inne>

401,90

52

Montaz przewodow odprowadzajgcych
instalacji odgromowej na budynkach na cegle
z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o
$r.do 10 mm

27*8+5.5*3+16*3

280,50

53

taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za
pomoca ztagczy skrecanych uniwersalnych
krzyzowych

Szt.

48,00

54

Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu
w instalacji uziemiajgcej i odgromowej

szt.

13,00

55

Montaz ztgczy do wywietrzakow dachowych
na dachu w instalacji uziemiajace;j i
odgromowej

szt.

13,00

56

Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem
drut-ptaskownik w instalacji uziemiajgce;j i
odgromowej

szt.

10,00

57

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej

pomiar.

1,00

58

Nastepny pomiar instalacji odgromowej

pomiar.

10,00

Inne

59

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. lll-1V
gtebokosci 20 cm

9*0.5*0.4

m2

1,80

60

tawa pod krawezniki betonowa zwykta

9*0.1*0.5

0,45

61

Scieki z prefabrykatéw betonowych o
grubosci 15 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

6*1.5

9,00

62

Gruntowanie podtozy budowlanych
preparatem ASO-UNIGRUND - K przy
renowacji starego budownictwa przez
malowanie recznie

m2

17,00

63

Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg
silikonowa "Isposan”,

17,00
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PODNIOSNIK KOSZOWY , BARIERKI

64

Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci
na krawedzi dachu w trakcie prowadzonych
prac- barierki o konstrukcji drewnianej zbijane
na okres prowadzenia prac

50.1*2+6.3*4

125,40

65

Czas pracy podnosnika koszowego do 27m

100,00

PIECZEC | PODPIS WYKONAWCY
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Ogotem NETTO

Podatek Vat 23%

Ogotem BRUTTO




