Zalacznik nr 4
WYTYCZNE

dotyczace sposobu zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych przy prowadzeniu
remontu

Przygotowanie prac.

1. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym nalezy prowadzi¢ w sposob
uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu.

2. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych
powodowac¢ bezposrednie  niebezpieczenstwo  powstania pozaru lub  wybuchu,
wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu:

- ocenia zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktorym prace beda wykonywane;

- ustala rodzaj przedsiewzig¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania

i rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu;

- wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za
przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

- zaznajamia osoby wykonujace prace z zagrozeniami pozarowymi wystgpujacymi
w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzigciami majacymi na celu niedopuszczenie
do powstania pozaru lub wybuchu;

- sporzadza wraz z wykonawca prac ,,Protokot zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym” wedlug wzoru okreslonego ponize;.

Organizacja prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

1. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym mogg by¢é wykonywane na terenie
obiektu pod warunkiem spetnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j,
obowigzujacych przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakonczeniu prac.

2. Wymagania, o ktérych mowa ponizej, ustalane sa komisyjnie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac.

3. Zasady dziatania komisji, o ktérej mowa w pkt. 2 :

Sklad osobowy komisji stanowia:

- osoba pisemnie upowazniona przez Dowddce, Szefa, itp. - przewodniczacy,

- osoba prowadzaca sprawy ochrony ppoz. — czlonek,

- kierownik grupy /firmy/ wykonujacej prace — cztonek,

- do sktadu osobowego moga wejs$¢ niezbedni specjalisci.

4. Prace komisji:

- komisja ze swoich prac sporzadza ,,Protokdt zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym wg Wzoru zamieszczonego ponizej ,

- po wykonaniu zabezpieczen okreslonych w w/w protokdle przewodniczacy wydaje
grupie /firmie/ pisemne zezwolenie na rozpoczecie prac WQ Wwzoru podanego
ponizej ,

- po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia o zakonczeniu prac od wykonawcy robot,
pozytywnym wyniku kontroli bezpieczenstwa pozarowego w rejonie wykonywanych
prac od 0s6b wyznaczonych w protokole, przewodniczacy dokonuje odbioru robot, po
czym kwituje to odpowiednim wpisem w zezwoleniu, o ktérym mowa powyzej,

- do obowigzku przewodniczacego nalezy rdéwniez zorganizowanie 1 zapewnienie
dozoru rejonu prac po ich zakonczeniu, zgodnie z ustaleniami w ,,Protokole
zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo”.
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5. Zabezpieczenie 1 dozor miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym po ich zakonczeniu nalezy powierzy¢ osobom posiadajacym do tego
odpowiednie przygotowanie.

6. Kontrole prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym mozna prowadzi¢ wg wzoru

podanego we wzorze protokotu zamieszczonego ponize;j.

7. Po zakonczeniu prac calo$¢ dokumentacji przechowuje Przewodniczacy Komisji.

Wytyczne do zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

1.

Przygotowanie budynku, pomieszczen i rejonu do prowadzenia prac niebezpiecznych pod

wzgledem pozarowym polega na:

- oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie beda wykonywane prace z wszelkich
palnych materiatow lub zanieczyszczen,

- odsunigciu na bezpieczng odleglos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich
przedmiotow palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych,

- sprawdzeniu, czy znajdujagce si¢ w sasiednich pomieszczeniach materiaty lub
przedmioty podatne na zapalenie na skutek przewodnictwa cieplnego nie wymagaja
zastosowania lokalnych zabezpieczen,

- uszczelnieniu  materiatami  niepalnymi  wszelkich  przelotowych  otworéow
instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujacych si¢ w poblizu miejsca
prowadzenia prac,

- zabezpieczeniu przed uszkodzeniami mechanicznymi kabli, przewodow elektrycznych
,gazowych oraz instalacyjnych z palng izolacja, o ile znajduja si¢ w zasiggu
zagrozenia spowodowanego pracami pozarowo niebezpiecznymi,

- sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac
malarskich lub innych przy uzyciu substancji atwo zapalnych,

- przygotowaniu w miejscu dokonywania prac  niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym m.in.;

- podrecznego sprzetu gasniczego,
- zapewnieniu stalej droznosci przejs¢ 1 wyj$¢ ewakuacyjnych z miejsca
prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy

wyposazy¢ w podreczny sprzgt gasniczy w ilosci 1 rodzaj umozliwiajacy likwidacje

wszystkich Zrédel pozaru.

Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pod wzglegdem pozarowym w pomieszczeniu

1 pomieszczeniach sgsiednich nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrolg, majaca na celu

stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlagcych si¢ lub zarzacych czastek w rejonie

prowadzenia prac, czy nie wystgpuja jakiekolwiek objawy pozaru oraz sprzet zostat
zdemontowany, odtagczony od zrddet zasilania 1 nalezycie zabezpieczony przed dostepem
0sOb postronnych.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢ wykonywane wylacznie

przez osoby do tego upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje, za$ sprzet

uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie 1 zabezpieczony przed
mozliwo$cig wywotania pozaru.

Butle ze sprezonymi gazami mogg znajdowac si¢ na terenie obiektu wylacznie w okresie

prac i pod statym nadzorem.
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Zakres obowiazkow zwigzanych z pracami niebezpiecznymi pozarowo.

1.

Do obowigzkéw wykonawcy prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy
w szczegblnosci:

sprawdzenie, czy sprzet 1 narzedzia sg techniczne sprawne 1 nalezycie zabezpieczone
przed mozliwo$cig zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pozaru,

Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w protokole i1 zezwoleniu na prowadzenie
prac,

znajomoS$¢ przepisOw przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzg¢tu gasniczego
oraz zasad postepowania w przypadku powstania pozaru,

sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie
zabezpieczenia, przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym,

Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia danego
rodzaju prac niebezpiecznych ,

sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy stanowisko zostalo wyposazone
w odpowiednig ilo$¢ 1 rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego,

rozpoczynanie prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym tylko po otrzymaniu
pisemnego zezwolenia wzglednie na wyrazne polecenie bezposredniego przetozonego
kierujacego tokiem prac,

poinstruowanie pomocnikoéw o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujacych dla
wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,

przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkoéw umozliwiajacych
powstanie 1 rozprzestrzenianie pozaru oraz zgloszenie tego faktu przelozonemu,
meldowanie bezposredniemu przelozonemu o zakonczeniu prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania
ognia ugaszonego W czasie wykonywania prac 1 czynno$ci pozarowo-
niebezpiecznych,

doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu
stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac nie zainicjowano pozaru,

wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organéw kontrolnych w sprawach
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnos$ci niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym.
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Wz6r obowiazujacvch dokumentow :

1.

PROTOKOL Nr......... Loe.e.
ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM

Wykonawca prac pozarowo niebezpiecznych  /nazwa wykonawcy
N UPFAWINIEI/ ..ottt ettt et et ettt e et et ettt et e e e e st e e et st e be e e sreeste e e e sreesreenee s

Strefa zagrozenia wybuchem oraz wlasciwosci pozarowe materiatow palnych
wystepujacych w budynku [ub pomieSzZCZeniU..........occvviiiieriiiiieiicieese e

Rodzaj elementéw budowlanych wystepujacych w danym budynku, pomieszczeniu lub
rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.......................

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy,
urzadzenia itp. w czasie wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych ..........cccocceveveennen.

.................................. tel. o POPIS
.................................. tel. o POAPIS
.................................. tel. o POPIS
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10.

11.

13.

Osoba odpowiedzialna za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku

wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli rejonu prac:
- po ich zakonczeniu:
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ZEZWOLENIE Nr ...... foeenen
NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM

IVHIEJSCE PIACY ...ttt etttk etttk bbbt ettt b bt n e nnas
ROAZAJ PIACY ...ttt bbb b bbb i
Czas pracy, dnia .......ccceevevenereninennnn 0d godz. .....ccoovrvrirnne do godz. ......cecveveinnn,
Realizacja sposobow zabezpieczenia budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy itd.,

okreslonych ~w  protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych  pozarowo
NF e 74K 0] - ST

Dodatkowe $§rodki ZabeZPIECZAJACE .....ovvvveereiieiiirisiesieieie et
Zezwalam na rozpoczecie prac od dnia ................ do dnia ................ W g0dzZ. oo
................................................... 1] FRRRRUR o [0 o | o] (- ISR

Wydajacy zezwolenie jest uprawniony do wstrzymania prac niebezpiecznych pozarowo
w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczenstwa pozarowego.

Zobowiazuje¢ si¢ do przestrzegania postanowien zawartych w protokole Nr ....... [......
oraz wymagan okreslonych w zezwoleniu

.................................. tel. . POPIS
Wstrzymuje¢ wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo od dnia ..........cccceevvvrcinennne.
godz. ............ W obiekcie, POMIESZCZENIU ITP. ....cvccveeieiieeiecec e
wstrzymujacy prace wykonujacy prace
podpis podpis
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