Przekr6j C-C

W.$cieralna-beton asfaltowy AC 11S gr. 4cm Kostka betonowa gr. 8cm
W.wigzgca-beton asfaltowy AC 16W gr. 5em Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza-beton Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5
asfaltowy AC22P gr. 7cm stabilizowanej mechanicznie gr. 10cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5 Grunt piaszczysto zwirowy stabilizowany
stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm Ogrodzenie segmentowe cementem C1,5/2 gr. 10cm
Grunt piaszczysto zwirowy stabilizowany U-12a h=1,1m
cementem C1,5/2 gr. 30cm
Nasyp drogowy
ROBOCZ JEZDNIA CHODNIK POBOCZE
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Kraweznik betonowy 20x30cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15cm

W.Scieralna-beton asfaltowy AC 11S gr. 4cm

W.wigzaca-beton asfaltowy AC 16W gr. 5em

Podbudowa zasadnicza-beton
asfaltowy AC22P gr. 7cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5

Przekroj D - D

Obrzeze betonowe 8x30cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm
tawa z betonu C12/15 gr. 10cm

Kostka betonowa gr. 8cm

Kraweznik betonowy 20x30cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15cm

: Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm
stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm 891r§dzhe_n1|e1segmentowe Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5
Grunt piaszczysto zwirowy stabilizowany -lah=l, Im stabilizowanej mechanicznie gr. 10cm
cementem C1,5/2 gr. 30cm Grunt piaszczysto zwirowy stabilizowany
Nasyp drogowy cementem C1,5/2 gr. 10cm
ROBOCZ JEZDNIA CHODNIK POBOCZE
1,00, 10,50 7,00 0,50 2,30
‘ 'Barera ochronna \Balustrada U-11a h=1,1m
= N2W3 N 025
- = == =T Humus 10cm
Kruszywo 10cm N7

Obrzeze betonowe 8x30cm

Niwelacja terenu wg Etapu |

Humus 10cm

Plyty azurowe betonowe 60x40x8cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5
stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm

Grunt piaszczysto zwirowy stabilizowany
cementem C1,5/2 gr. 20cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm

tawa z betonu C12/15 gr. 10cm

Nasyp drogowy
Przekr6j E - E
PLAC POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
16,90 4 3,50 15
Wyréwnanie terenu Niwelacja terenu wg Etapu |
| 30% — 20% _ 80% | 7.
0% = —< 3
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Humus 10cm
Kruszywo 10cm Kruszywo 10cm
Kruszywo 30cm
Inwestor/ Gmina Czarny Bér
ul. Gtéwna 28
Zamawiajacy 58-379 Czarny Bor
Przedsigbiorstwo Robot Inzynieryjnych TRAKT
— Jednostka Sedzistaw 50
W.Scieralna-beton asfaltowy AC 11S gr. 4cm projektowa (58410 Marciszow
W.wiazgca-beton asfaltowy AC 16W gr. 5cm NIP 614-000-12-50 TRAKT
Podbudowa zasadnicza-beton Zamierzenie budowlane:
analtOWy AC22P ar. cm Stadium: Budowa strefy aktywnosci gospodarczej
Podpydowa pomocnicza zlkruszywa 0315 SROJEKT w Czarnym Borze
stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm WYKONAWCZY Etap II - Budowa drogi dojazdowej wraz z
Grunt piaszczysto zwirowy stabilizowany ) T — infrastruktura
cementem C1 15/2 gr. 30cm PrzekrOJ F - F Nr tomu: Wojewddztwo doInos’Ilqskie, powiat watbrzyski, gmina Czarny Bér.
Nasyp drogowy Il - Bud wa Spis dziatek znaduje sig w tomie | PZT.
drogowego
POBQCZE JEZDNIA POBQCZE Branza: |
7 6,00 79 ) PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Humus 10cm = Niwelacja terenu wg Etapu | Drogowa
Niwelacja terenu Nr Uprawnien
Humus 10cm N N Stanowisko: Imig i nazwisko: ial Podpis
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,\6 ‘ d%: Gtoéwny Projektant | mgr inz. Wiodzimierz Lewowski 228/0.2/DUW
'\.‘ s _r _Ii : konstrukcyjno—’budowlana
b?.roﬁ)ggwa mgr inz. Marcin Bednarczyk 240{1%80% 1
b?ro.%ggwa mgr inz. Bartosz Kuberacki LBS/ Ogszi :?OD/ 13
Kruszywo 10cm Kruszywo 10cm Projektant 263008113
br. drogowa mgr inz. Grzegorz Lewowski drogowa
S&@g‘{gégﬁgy mgr inz. Pawet Mataczyniski DOS/%:(%Z{Z BD/16
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