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I OPIS TECHNICZNY  
 

 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej będąca 

jednym z elementów kompleksowego projektu wykonawczego dla zadania: „Dokumentacja projektowo - 

kosztowa remontu ul. Nowowiejskiej w Giżycku”. 

Podstawą opracowania jest umowa nr WPI/24/2020 z dnia 16.09.2019 między NOW-EKO Biuro 

Projektów Sp. z o.o. ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn a Gminą Miejską Giżycko al. Maja 14, 11-

500 Giżycko. 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

2.1.  Cel projektowanych robót 

Celem opracowania jest wskazanie miejsc wymiany elementów kanalizacji deszczowej, które 

uległy uszkodzeniu.  

2.2.  Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja jest zlokalizowana w Giżycku wzdłuż ul. Nowowiejskiej w zakresie projektowanego 

remontu. 

3. INWENTARYZACJA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

Na podstawie kamerowania sieci kanalizacji deszczowej (przekazanego przez Urząd Gminy 

Miejskiej Giżycko) wskazano odcinki, na których wymagany jest remont kanalizacji deszczowej 

polegający na wymianie uszkodzonych elementów. W poniższej tabeli przedstawione zostały ww. 

miejsca. 
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Tabela 1  
L.p. Rodzaj uszkodzenia Rodzaj naprawy 
1. Szczelina, złamanie obwodowe, 

wystająca rura, zawalisko 
Wymiana uszkodzonego elementu 

na nowy o takich samych jak 
pierwotnie parametrach 

2. Przerwanie, brakujące fragmenty 
ściany, brakujące fragmenty 

rurociągu 

Wymiana uszkodzonego elementu 
na nowy o takich samych jak 

pierwotnie parametrach 

3. Przerwanie, brakujące fragmenty 
ściany, brakujące fragmenty 

rurociągu 

Wymiana uszkodzonego elementu 
na nowy o takich samych jak 

pierwotnie parametrach 

4. Uszkodzenie powierzchniowe, 
wykruszanie się, pękanie stropu 

rurociągu 

Wymiana uszkodzonego elementu 
na nowy o takich samych jak 

pierwotnie parametrach 

5. Przerwanie, kawałki przewodu 
wyraźnie przemieszczone, 
wystająca rura na stropie kanału 

Wymiana uszkodzonego elementu 
na nowy o takich samych jak 

pierwotnie parametrach 

6. Przerwanie, kawałki przewodu 
wyraźnie przemieszczone,  
uszkodzenie stropu kanału 

Wymiana uszkodzonego elementu 
na nowy o takich samych jak 

pierwotnie parametrach 

7. Odłożone osady, gruboziarniste, 
1 % wysokości 
rury, gruz na dnie, nie przejezdne 

Wymiana uszkodzonego elementu 
na nowy o takich samych jak 

pierwotnie parametrach 

8. Uszkodzenie powierzchniowe, 
inne uszkodzenia 
powierzchni, przyczyna nie jest 
jednoznaczna, 
pękanie stropu rurociągu 

Wymiana uszkodzonego elementu 
na nowy o takich samych jak 

pierwotnie parametrach 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Plan inwentaryzacji kanalizacji deszczowej- rys 1.0 
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