Legenda:

plac manewrowy - nawierzchnia asfaltowa

]
|:| wjazd - betonowa kostka bukowa
]

miejsca parkingowe - ekokrata

kraweznik betonowy 15x30
opomik 12x25¢m

1.5%
29 spadki nawierzchni
116 wymiary
R6 promienie fukéw
A ] Amiejsca przekrajow normalnych

148,12, rzedne nawierzchni
148,12, rzgdne wpustow

wpust deszczowy
Y kierunek sptywu wody

Uktad wysokos$ciowy opracowany w oparciu o rzedne znajdujace sig¢ na mapie
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Inwestor

Pracownia Projektowa Infrastruktury
Drogowej Marcin Kasatka
ul. Staroprzygodzka 25,
63-400 Ostrow Wielkopolski
tel. 607 335 657, 505 281 941

AutoCAD Civil 3D - 343-45382590, 390-65304897, 388-46619288

7.
755%8s
7q %
7,07.11 ‘96“
L 95 -
"( |

. . 12.10.2020
Utwardzenie placu przy ulicy '
> Piwonickiej w Kaliszu dziatki nr
o
z 56/17, 57/3 obreb 099 Zagorzynek 1 O
c
o
3 PLAN SYTUACYJNY 1:500
>
S | PROJEKTANT mgr inz. Marcin Kasatka
3 WKP/0305/POOD/11
©
3
£ mgr inz. Krzysztof Nawrocki
3 SPRAWDZAJACY WKP/0134/POOD/19
a

ASYSTENT mgr inz. Przemystaw Nazarek




