KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu przy ulicy Piwonickiej w Kaliszu dziatki nr
56/17, 57/3 obreb 099 Zagorzynek

ADRES INWESTYCJI . 62-800 Kalisz, ul. Piwonicka dziatki nr 56/17, 57/3
INWESTOR . Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Utwardzenie placu przy ulicy Piwonickiej w Kaliszu dziatki nr 56/17, 57/3 obreb 099 Zagorzynek

KOSZTORYS
Lp. Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
spec.
techn.
1 Roboty ziemne
1/D-02. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi wraz z |m3 1 814,400
d.1/00.01 transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawce
2 Kraweznik
2|D - 08. |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 |m3 8,685
d.2/01.01  |(0,045m3/mb)
3|D - 08. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na m 193,000
d.2/01.01 podsypce cementowo-piaskowej
4|D-08. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 |m3 0,966
d.2/01.01  |(0,042m2/mb)
5|/D-08. Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m 105,000
d.2/01.01 mentowo-piaskowej
3 Zjazd
6|D-04. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie m2 57,000
d.3/01.01 kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7|D-04. |Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa | m?2 57,000
d.3/05.01 ogr.30cm
8/D-04. |Podbudowa z betonu C8/10 gr.20 cm m?2 57,000
d.3/04.02
9|D-05. Betonowa kostka brukowa 25x25 w kolorze szarym o gr. 8 cm  |m?2 57,000
d.3/03.23a | na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm
4 Jezdnia bitumiczna
10|D-04. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicz- | m?2 2 942,500
d.4/01.01 nie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
11|D-04. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa | m?2 2 942,500
d.4/05.01 ogr.30cm
12|/D-04. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 stabilizo- |m?2 2 834,000
d.4/04.00 |wanego mechanicznie gr. 20 cm
D-04.
04.02
13|D-04. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m? m?2 2 834,000
d.4/03.01
14/D-05. |Warstwa wigzgca z AC 11W 50/70 - gr. 4 cm m2 2 834,000
d.4/03.05
15/D-04. |Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m2 m2 2 834,000
d.4/03.01
16|D-05. |Warstwa $cieralnaz AC11S 50/70 - gr. 4 cm m?2 2 834,000
d.4/03.05
5 Parking- ekokrata
17|D-04. |Warstwa odcinajgca z geosyntetyku o parametrach wytrzyma- |m?2 51,000
d.5/06.01 |[tos¢ powyzej 20 kN/m, wydtuZzenie powyzej 65 %, wodoprze-
puszczalno$¢ powyzej 0,05 m/s, masa powyzej 300 g/m2
18/D-04. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie m2 51,000
d.5/01.01 kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
19|D-04. |Warstwy odsaczajgce z piasku gr.10 cm m2 51,000
d.5/06.01
20/D-04. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz- |m? 51,000
d.5/04.02 |nieogr.15cm
21|D-05. |Nawierzchnia z ekokraty gr. 5cm na podsypce piaskowej gr. m2 51,000
d.5/00.01e | 3cm wypetnione humesem i obsiane trawg
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

Roboty ziemne

Kraweznik

Zjazd

Jezdnia bitumiczna

A WN =

Parking- ekokrata

Narzuty kosztorysu

RAZEM
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi wraz z transportem i za- m3
d.1/0206-01 gospodarowaniem urobku przez W ykonawce
2942,5*0,6 m3 1 765,500
57*0,5 m3 28,500
51*0,4 m3 20,400
RAZEM 1814,400
2 Kraweznik
2|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m3/mb) m3
d.2|0402-04
0,045%193 m3 8,685
RAZEM 8,685
3/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-03 piaskowej
193 m 193,000
RAZEM 193,000
4|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,042m2/mb) m3
d.2|/0402-04
opornik 0,042*23 m3 0,966
RAZEM 0,966
5/KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2/0403-05
57+25+23 m 105,000
RAZEM 105,000
3 Zjazd
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy | m?2
d.3/0103-01 konstrukcyjne nawierzchni
57 m?2 57,000
RAZEM 57,000
7/KNNR 6 Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr. 30 cm m?2
d.3/0111-02
57 m?2 57,000
RAZEM 57,000
8/KNNR 6 Podbudowa z betonu C8/10 gr.20 cm m?2
d.3/0109-03
57 m?2 57,000
RAZEM 57,000
9/KNR 2-31 Betonowa kostka brukowa 25x25 w kolorze szarym o gr. 8 cm na podsypce ce- m2
d.3/0511-02 mentowo-piaskowej gr 3cm
57 m?2 57,000
RAZEM 57,000
4 Jezdnia bitumiczna
10|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
pod krawez- |0,5*217 m2 108,500
nikiem
2834 m?2 2 834,000
RAZEM 2 942,500
11/KNNR 6 Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr. 30 cm m?2
d.4/0111-02
pod krawez- |0,5*217 m2 108,500
nikiem
2834 m?2 2 834,000
RAZEM 2 942,500
12|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.4/0113-02 nie gr. 20 cm
2834 m?2 2 834,000
RAZEM 2 834,000
13/KNNR 6 Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m? m?2
d.4/1005-07
2834 m?2 2 834,000
RAZEM 2 834,000
14|KNNR 6 Warstwa wigzgca z AC 11W 50/70 - gr. 4 cm m2
d.4/0308-02
2834 m?2 2 834,000
RAZEM 2 834,000
15/KNNR 6 Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m2 m?2
d.4/1005-07
2834 m?2 2 834,000
RAZEM 2 834,000
16|KNNR 6 Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 - gr. 4 cm m2
d.4/0309-02
2834 m?2 2 834,000
RAZEM 2 834,000
5 Parking- ekokrata
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR 9-11 Warstwa odcinajgca z geosyntetyku o parametrach wytrzymatos$é powyzej 20 kN/ | m?
d.5/0201-04 m, wydtuzenie powyzej 65 %, wodoprzepuszczalnos¢ powyzej 0,05 m/s, masa po-
wyzej 300 g/m2
51 m?2 51,000
RAZEM 51,000
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy | m?2
d.5/0103-01 konstrukcyjne nawierzchni
m?2 51,000
RAZEM 51,000
19/KNNR 6 W arstwy odsgczajgce z piasku gr.10 cm m?2
d.5/0104-03
51 m?2 51,000
RAZEM 51,000
20/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm m?2
d.5/0113-06
51 m?2 51,000
RAZEM 51,000
21 Nawierzchnia z ekokraty gr. 5cm na podsypce piaskowej gr. 3cm wypetnione hu- | m?2
d.5 mesem i obsiane trawg
51 m?2 51,000
RAZEM 51,000
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