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Whioski i zalecenia

1. Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.z2012r. poz. 463) dla
projektowanej nawierzchni utwardzonej na terenie bazy sprz¢towej i PSZOK 2
Przedsigbiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji . ul. Piwonicka proponuje si¢
przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej .

Podtoze gruntowe do glebokosci rozpoznanej wierceniami (tj. 3,0 —4,0 m p.p.t.)
zbudowane jest z czwartorz¢dowych plejstocenskich piaszczystych i gliniastych
utwor6éw akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej ( warstwy geotechniczne

11, III). Rzedne terenu w miejscach otworéw badawczych wynosza 140,62 —

140,78m. n.p.m. Aktualnie nawierzchnia terenu opracowania jest gruntowa i
miejscami przykryta plytami betonowymi.

Warstw¢ powierzchniowg stanowig nasypy niekontrolowane piaszczysto-
prochniczne o zréznicowanej migzszosci wynoszace 0,35 — 1,40m ( warstwy
geotechniczne Ia, Ib). W szczegdlnosei grunty prochniczne obejmujace
prochniczne piaski gliniaste z domieszka zuzli kamieni i cegiel wystepuja w
czgsci przypowierzchniowej o miazszosci 0,20 — 0,35m ( warstwa geotechniczna

[a). Glebiej zalegaja miejscami nasypowe piaski drobne zaglinione z nieznaczna
domieszka humusu w stanie $redniozaggszczonym na pograniczu z luznym (
warstwa geotechniczna Ib —otwérnr 1) .

Ponizej zalegaja grunty rodzime obejmujace w czgsci pélnocnej zaggszczone
piaski drobne i $rednie ((warstwy geotechniczne Ila, IIb) przewarstwione glinami
piaszczystymi o konsystencji pétzwartej ( warstwa geotechniczna Illc), natomiast
w czesci poludniowej pod warstwa prochnicznych nasypéw niekontrolowanych
wystepuja twardoplastyczne piaski gliniaste z domieszka zwirow (_warstwa
geotechniczna Ila) oraz gliny zwigzte i gliny piaszczyste o konsystencji
twardoplastycznej (warstwa geotechniczna I1Ib) oraz na gl¢bokosci 2,20m.p.p.t. o
konsystencji polzwartej i zwartej ( warstwa geotechniczna Illc — otwornr 2 )

Do gleboko$ci rozpoznania tj. 3,0- 4,0m p.p.t nie nawiercono wody
gruntowej

3. Jak wynika z wizji terenowej i mapy sytuacyjno-wysokosciowej na terenie
opracowania wystepuja ciagi kanalizacyjne o glgbokoscei ok. 1,0 — 2,0 m. Jak
wynika z przeprowadzonych wiercen ( otwor nr 1 ) — zageszczenie zasypek tych
kanalizacji moze by¢ stosunkowo niskie nie spelniajace wymogéw normowych.



