ZP/05 – 2023/TP

Załącznik nr 2.1 do SWZ


FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1 - Serwer i przełączniki sieciowe


Zestawienie ilościowe wymaganego sprzętu

	Lp
	Nazwa
	liczba sztuk
	cena jednostkowa  netto
	Wartość netto
	%VAT
	Wartość brutto
	producent
	nazwa własna/nr katalogowy

	1. 
	Switch
	2
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Serwer
	1
	
	
	
	
	
	




1. Switch  – 2 sztuki

	Lp.
	PARAMETR
	WYMAGANA WARTOŚĆ minimalna
	PARAMETRY OFEROWANE
(należy potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów)
„SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA”

	1
	Typ urządzenia
	Przełącznik sieciowy zarządzalny
	

	2
	Porty
	· 24 porty 1GBaseT, 
· 2 x SFP+ 
· 2 x 10GBaseT niezależne
	

	3
	Obudowa
	· Umożliwiająca montaż w szafie rack 19 cali
· Chłodzenie od przodu do tyłu obudowy
· Port USB
· Port miniUSB

	

	4
	Zarządzanie
	· Port zarządzania Out-of-band;
· Web GUI 
· HTTPs
· CLI
· Telnet 
· SSH
· SNMP
· MIB RSPAN
· Radius
· TACACS+
	

	5
	Funkcje
	· Możliwość limitowania przepustowości do 1 Kbps w oparciu o harmonogram
· IPv4/IPv6 Multicast filtering
· IGMPv3 MLDv2 Snooping
· ASM & SSM
· IGMPv1,v2 Querier
· Auto-VoIP
· Auto-iSCSI
· Policy-based routing (PBR)
· LLDP-MED
· Spanning Tree 
· Green Ethernet
· STP
· MTP
· RSTP
· PV(R)STP
· BPDU/STRG Root Guard
· EEE (802.3az)
· GVRP/GMRP
· Q in Q,
· Private VLAN
· DOT1X 
· MAB
· Captive Portal
· DHCP Snooping
· Dynamic ARP 
· Inspection
· IP Source Guard
· Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s
· Możliwość łączenia przełączników w stos w konfiguracji: pierścień, podwójny pierścień, mesh
· Non-stop forwarding (NSF)
· Distributed Link Aggregation (LAGs across the stack)
· Ilość interfejsów IP 128
· Double VLAN Tagging (QoQ)
· PIM-DM (Multicast Routing - dense mode)
· PIM-DM (IPv6)
· PIM-SM (Multicast Routing - sparse mode)
· RIPv2
· OSPFv2 
· RFC 2328
· RFC 1583
· OSPFv2 min. sąsiadów 400
· OSPFv3 min. sąsiadów 400
· OSPFv3 min. sąsiadów na interfejs 100
· UDLD
· LLPF
· DHCPv6 Snooping
· wysyłanie alertów na email
· MMRP
· Ilość ACL min. 100

	

	6
	Wydajność
	· Wydajność min. 95,2 Mp/s
· Przepustowość min. 128 Gb/s
	

	7
	Gwarancja
	Wymaga się aby urządzenie było objęte ograniczoną wieczystą gwarancją (do 5 lat po ogłoszeniu końca produkcji urządzenia) producenta realizowaną w systemie door-to-door przez serwis producenta. Urządzenie powinno być objęte usługą szybkiej wymiany w wypadku awarii z wysyłką w następnym dniu roboczym po stwierdzeniu awarii przez okres gwarancji.
	

	8
	Akcesoria
	Zasilacz z certyfikatem 80+

	

	9
	Certyfikaty
	· CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014,
· Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010
· VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A
· RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A
· FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014
· ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014
· BSMI: CNS 13438 Class A
· CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013
· UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950
· CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
· RCM (AS/NZS) 60950.1:2015
	

	10
	Dokumentacja i inne
	· Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta w Polsce – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta;

· Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań. 

	

	11
	Wymagania dodatkowe
	Wykonawca zrealizuje usługi polegające na:
· Przedstawienie koncepcji konfiguracji, połączeń oraz adresacji urządzeń sieciowych.
· Montaż przełączników w siedzibie Klienta.
· Aktualizacja oprogramowania sprzętowego do najnowszej stabilnej wersji rekomendowanej przez producenta.
· Konfiguracja podstawowych ustawień systemowych.
· Testy wydajnościowe sieci.
· Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej.
	






2. Serwer – 1 sztuka

	Lp.
	PARAMETR
	WYMAGANA WARTOŚĆ minimalna
	PARAMETRY OFEROWANE
(należy potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów)
„SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA”

	1
	Obudowa
	Typu RACK, wysokość nie więcej niż 1U;
Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej;
Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych;

	

	2
	Płyta główna
	· Jednoprocesorowa
· Możliwość instalacji procesorów 8-rdzeniwych;
· Zainstalowany moduł TPM 2.0
· 3 złącza PCI Express, w tym:
· 2 fizyczne złącza generacji 4 o prędkości x8;
· 1 fizyczne złącze o prędkości x4;
· Możliwość zainstalowania risera umożliwiającego instalację kart Full Height
· 4 gniazda pamięci RAM;
· min.  4 zintegrowane porty SATA z możliwością konfiguracji RAID 0, 1 oraz wsparciem dla systemów z rodziny Windows i Linux
· Wsparcie dla technologii:
· Dual Channel
· ECC
	

	3
	Procesory
	Procesor osiągający wynik Average CPU Mark nie gorszy niż  17500 pkt. 
Wynik musi być dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net   na dzień 13.01.2023.
	

	4
	Pamięć RAM
	· 64 GB pamięci RAM z zaimplementowaną technologią kontroli i korekcji błędów
· Możliwość rozbudowy do 128GB
	

	5
	Dyski twarde i napędy
	· Minimum  8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5”;
·  Zainstalowane 4 szt. dysków SSD o pojemności 960GB HOT PLUG;
	

	6
	Kontrolery LAN
	· Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI, WoL oraz PXE boot;
· Dodatkowa karta LAN min. 2x 1Gbit Base-T; 
	

	7
	Kontrolery I/O
	Brak wymagań
	

	8
	Porty
	· Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera, możliwość zamontowania dedykowanego portu VGA z przodu serwera
· 1 port 2.0 dostępne z przodu serwera
· 1 port 3.2 Gen 1 dostępny z przodu serwera
· 2 porty 3.2 Gen 1 dostępny z tyłu serwera
· Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera;

	

	9
	Zasilanie, chłodzenie
	•	Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy minimalnej nie większej niż 500W;
•	Redundantne wentylatory hotplug;
	

	10
	Zarządzanie
	•	Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera;
•	Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
· Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;
· Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;
· Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH;
· Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;
· Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
· Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
· Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie
· Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)
· Obsługa serwerów proxy (autentykacja)
· Obsługa VLAN
· Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU)
· Wsparcie dla protokołu SSDP
· Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3
· Obsługa protokołu LDAP
· Integracja z HP SIM
· Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP
· Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej
•	Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna);
•	Możliwość zainstalowania dedykowanej (lub zintegrowana) pamięci flash o pojemności minimum 16 GB; Pamięć umożliwiająca możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN oraz umożliwiającej możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej
•	Opcjonalna możliwość zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu;
	

	11
	Wspierane OS
	· Microsoft Windows Server 2019, 2022
· Suse Linux Enterprise Server 15
· Red Hat Enterprise Linux 8.5
	

	12
	Gwarancja
	· Min. 36 miesiący gwarancji producenta  (warunek punktowany) serwera w trybie on-site z gwarantowaną wizytą technika do końca następnego dnia roboczego;
· Opcja pozostawienie dysków u Zamawiającego w przypadku awarii.
· Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniony w ofercie;

	

	13
	Dokumentacja, inne
	· Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta w Polsce – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta;
· wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.
· Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera.
· W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;
· Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;
· Możliwość wykonania aktualizacji BIOS z nośnika USB
	

	14
	Dodatkowe wymagania
	Wykonawca zrealizuje usługi polegające na:
· wypakowaniu oraz podłączeniu dostarczanego sprzętu w siedzibie Zamawiającego,
· aktualizacji firmware,
· wykonaniu testu poprawności działania,
· konfiguracji sieciowej,
· konfiguracji klienta systemu kopii zapasowej opartego na posiadanym przez Zamawiającego systemie IBM Spectrum Protect,
· rekonfiguracji systemu monitoringu infrastruktury opartego o oprogramowanie Zabbix w celu dodania nowo dostarczonego serwera do systemu monitoringu.
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