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1. Dane wstepne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest sporzadzeniec koncepcji ZAGOSPODAROWANIA
TERENU PARKU MIEJSKIEGO W GRUDZIADZU - W CZESCI LESNEJ - NA MINI
UZDROWISKO Z TEZNIA SOLANKOWA.

Niniejsze dokumentacja stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania niezbednego
projektu budowlanego, umozliwiajacego realizacje¢ planowanej inwestycji.

1.2. Zakres opracowania.

Koncepcja zagospodarowania terenu powinna zawiera¢ takie elementy jak:

- koncepcje formy architektonicznej tezni solankowej;

- dobor towarzyszacej jej matej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojak na
rowery, tablica informacyjna, latarnie);

- dobor nawierzchni;

- projekt nasadzen ro$lin ozdobnych w otoczeniu tezni.

Zamawiajacy nie wskazal powierzchni planowanej inwestycji, wytypowat jedynie na
ten cel teren dziatki 10/14, obreb 89, na obszarze lesnej — nieurzadzonej czgsci Parku
Miejskiego w Grudziadzu.

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej z inwestorem oraz w oparciu o
uzgodnienia z WUOZ w Toruniu, na ten cel przeznaczono charakterystyczne skrzyzowanie
drog parkowych w formie szerokiego ronda w potudniowo-wschodnim narozniku dziatki.

1.3. Podstawa opracowania oraz materialty wyjsciowe.

- umowa z Inwestorem na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu;

- uzgodnienia rozwigzan dokonane z Inwestorem;

- uzgodnienia dotyczace formy architektonicznej tezni solankowe;,

- uzgodnienia z WUOZ w Toruniu dotyczace matej architektury oraz rozwigzan
technicznych;

- dokumentacja ewidencyjna Parku Miejskiego w Grudzigdz, Grudzigdz 2008, autor
opracowania : Magdalena Biernat;

- wizja lokalna.

1.4. Wtasnos¢ obiektu.
Obecnie witascicielem 1 zarzadcg terenu, dla ktorego sporzadzono opracowanie jest
gmina - miasto Grudzigdz.

1.5. Dane ewidencyjne.

Teren Parku Miejskiego przy ul. Gen. Jozefa Hallera, Cegielnianej, Parkowej (dz. o nr
ewid. 10/14, obreb 89) w Grudzigdzu wpisano do rejestru zabytkow decyzja
Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 21.10.2011 r., nr
rejestru zabytkow A/1600.

Teren podlega ochronie prawnej na mocy art. 6. ust 1 pkt 1 g, art. 7 pkt 1 ustawy o
ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami. W zwiazku z powyzszym prace prowadzone na
terenie wpisanym do rejestru zabytkow w zakresie zieleni, przed ich podjeciem, wymagaja
uzyskania pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.



1.6. Granice 1 wazne obiekty sgsiadujace.

Park w catosci zachowany jest w do$¢ czytelnych granicach pierwotnego
rozplanowania. Obiekt usytuowany jest w poludniowej czesSci miasta. W rzucie obszar ten
posiada ksztatt klina o lekko nieregularnej linii brzegowej, si¢gajacy od strony poludniowo-
wschodniej prawie do wngtrza obszaru srodmiejskiego.

Powierzchnia Parku Miejskiego sktada si¢ z czesci zrewitalizowanej 1 nieurzadzane;,
na ktorej przewiduje si¢ przeprowadzenie niniejszej inwestycji.

Obiekt nie jest ogrodzony, a dostep do niego jest swobodny. W s$rodkowej czgsci
calego zalozenia, na terenie czgSci niezrewitalizowanej, zlokalizowany jest zabytkowy
budynek Restauracji Le$sniczowka wraz z drewnianym pawilonem parkowym. W tej czesci
parku znajduje si¢ rowniez silownia plenerowa oraz przeniesione podczas rewitalizacji
militaria z czasow Il wojny $wiatowej (czolg, armaty), ktore ustawiono nieopodal
le$niczowki.

Teren nieurzadzonej czeSci Parku miejskiego od potudnia graniczy z miejska
nekropolig.

Granice opracowania stanowi wyodrgbniony fragment dziatki 10/14 o powierzchni
960 m2.

2. Analiza historyczna obiektu.

2.1. Historia parku.

Park Miejski w Grudzigdzu powstat jako publiczny park spacerowo — wypoczynkowy
pod koniec XIX w.

W jego rozwoju mozna wyodrebni¢ wazniejsze okresy :

- Dziatalno$¢ niemieckiego Towarzystwa Upigkszania Miasta, dzigki ktéremu w roku
1865 przeprowadzono pierwsze prace porzadkowe na terenie lasu komunalnego zmierzajace
do zatozenia ogrodu publicznego. W 1907 roku dokonano uroczystego otwarcia parku dla
publicznosci. Waznym momentem dla parku byto utworzenie w 1914 roku na jego obszarze
ogrodu roz.

- Czasy | wojny $wiatowej to okres, w ktorym doszio do dewastacji obiektu i
odbudowy drzewostanu lesnego.

- Okres dziatalno$¢ polskiego Towarzystwa Upigkszania Miasta po roku 1920.
Przeprowadzono woOwczas rewaloryzacje calego zatozenia parkowego, przeswietlono
drzewostan, wprowadzono klomby kwiatowe, zatozono kwietniki dywanowe, wprowadzono
nowe rabaty 1 nasadzenia krzewow ozdobnych. Przeprowadzano prace ziemne zwigzane z
niwelacjg terenu i dokonano zmiany ukladu drég. Doposazono park w elementy malej
architektury oraz zatozono na jego terenie korty tenisowe. Prawdopodobnie w okresie przed
wybuchem II wojny §wiatowej utworzono staw w niecce klombu wnetrza amfiteatralnego.

- W okresie okupacji park pelnit wlasciwa sobie funkcje obiektu
spacerowo-wypoczynkowego. Jednakze w roku 1944 na jego terenie pojawity si¢ umocnienia
polowe oraz obiekty militarne.

- W okresie powojennym, wraz ze zmianami komunikacyjnymi miasta, park
bezpowrotnie utracit swoje reprezentacyjne wejscie z bramg gléwng. Brzegi zbiornika
wodnego zostaly wylozone kostka betonowa, a jego dno wybetonowano pozostawiajac w
srodkowej cze$ci dwie wyspy. Przebudowano drogi parkowe, utworzono plac zabaw oraz
wprowadzono place wypoczynkowe z dominantami w postaci czotgu, samolotu i pomnika
Swiatowida. Wzniesiono wowczas liczne murki oporowe, trejaze i pergole. Zlikwidowano
ogrod 16z, parter kwiatowy przy Lesniczowce oraz dekoracyjne elementy kamienne
amfiteatru.



- W 2014 roku przeprowadzono prace rewitalizacyjne na terenie parku, ktoére swym
zakresem objety jego calg potnocnag czes¢ do Alei Wigury.

GRUDZIADZ. P ark midjskiz widokiem na lesniczOwke
GRUDZIADZ, Jardin de Ville et vue de 1a maison du forestier

MG/IK/1313 - Le$niczéwka w parku Miejskim 1929 r.

MG/IK/2040 — Altana- Fragment Parku Miejskiego, ok. 1910 (1914r.).



2.2. Charakterystyka historycznej kompozycji przestrzennej.

Park Miejski w  Grudziagdzu to historyczne zalozenie o charakterze
spacerowo-wypoczynkowym, utrzymany w stylu krajobrazowego ogrodu angielskiego. W
cze¢$ci zrewitalizowanej obiekt swa kompozycja przestrzenng nawigzuje do uktadu z lat 1920
—1939. Odtworzono tu historyczny uktad komunikacyjny na podstawie planéw z 1925 roku.
Zachowano naturalne zroznicowanie terenu oraz malownicze uklady zadrzewienia i
rozplanowania $ciezek spacerowych. Odtworzono ogrod roézany wg pierwowzoru z 1914
roku.

W parku zachowano pierwotny charakter krajobrazowy z geometrycznymi uktadami
wskazujacymi na wptywy eklektyzmu z poczatku XX w.

Cze$¢ potudniowa — nieurzgdzona — posiada uktad zblizony do formy z okresu
okupacji i powojennego, nawigzuje tez do okresu migdzywojennego, poniewaz nie ulegat on
znaczacym przebudowom na przestrzeni kolejnych okreséw historycznych.
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Plan miasta Grudziadza z terenem parku z 1941 r.
Archiwum Panstwowe W Toruniu sygn. kartografia 58

2.3. Opis stanu istniejgcego.

LOKALIZACJA

Obszar opracowania stanowi potudniowa czgs¢ wigkszego kompleksu parku miejsko —
lesnego, ktory rozcigga si¢ dalej wzdtuz ul. Hallera po drugie stronie ul. Wigury i ma taczna
powierzchni¢ 38, 68 ha. Stan obiektu w jego polnocnej czgéci jest wynikiem prac
rewitalizacyjnych prowadzonych w 2014 roku.

Cze$¢ potudniowa — nieurzadzona rozciagga si¢ od Alei Wigury, przebiegajacej przy
budynku Lesniczowki, do linii miejskiej nekropoli.

Wybrany teren pod tezni¢ solankowa znajduje si¢ w bliskim sasiedztwie obszaru,
zniszczonego w czasie wojny, zabytkowego cmentarza zydowskiego. Teren cmentarza
zydowskiego jest nieogrodzony i porosnigty roslinnoscig. Teren cmentarza miejskiego —
parafialnego wraz z zabudowaniami, od strony planowanej inwestycji ogrodzony jest
ceglanym murem.



CZESCE ZREWITALIZOWANANA PARKU

CZESC NIEURZADZONA PARKU
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Mapa satelitarna Grudzigdza z widocznym Parkiem Miejskim i nekropolia

LESNICZOWKA

LOKALIZACJA INWESTYCII

Lokalizacja inwestycji w Parku Miejski w Grudziadzu



AKTUALNA FORMA ZAGOSPODAROWANIA

Aktualny stan niezagospodarowanej cz¢sci parku sprawia, ze potencjat tego cennego i
znanego obiektu nie jest w pelni wykorzystywany. Znajduja si¢ tu niewielka ilos¢
wyposazenia terenu oraz ograniczony program rekreacyjno-wypoczynkowy. Funkcja
rekreacyjna obiektu, w szczego6lnosci kierowana do dzieci i mtodziezy jest znikoma.

Obecny stan obiektu mozna oceni¢ jako niezadowalajacy. Istnieje szereg czynnikow
obnizajacych jego warto$¢ historyczng i uzytkowa. Nalezy, bowiem pamigtaé, ze jako wazny
zabytek sztuki ogrodowej Grudzigdza powinien spetniaé wyzsze standardy pod wzgledem
zachowania formy historycznej, jako$ci wyposazenia i oferowanego programu.

Pl S
Lawka w cze$ci nieurzadzonej parku

Kosz na $mieci w czesci nieurzadzonej parku



Nawierzchnia asfaltowa w czesci placu i przylegta do niego $ciezka gruntowa



RZEZBA TERENU

Teren parku charakteryzuje si¢ do$¢ zroznicowang rzezba terenu. Rzedne terenu w
czesci nieurzadzonej wahaja sie¢ od 22,20 - 23,97 m n.p.m. Jednak na wskazany placu,
objetym niniejszym opracowaniem, nie wystepujg roznice wysokosci wymagajace niwelacji.
Rzgdne placu ksztattuja si¢ w granicach 23,98 — 23,37 m n.p.m.

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Uktad drogowy jest zblizony do formy z okresu okupacji i powojennego, nawigzuje
tez do okresu migdzywojennego, nie ulegal on znaczacym przebudowom na przestrzeni
kolejnych okresow historycznych. Nawierzchnie sg przypadkowe i zrdéznicowane, ich uktad
jest niespdjny, pochodza z lat powojennych. Wystepuja tu nawierzchnie asfaltowe, z ptyt 1
kostki betonowej, zniszczone nawierzchnie gruntowe 1 zuzlowe.

Wejscia na teren parku mozliwe jest z kazdej strony.

Wijazd na teren parku, do planowanej t¢zni, mozliwy jedynie od strony ulicy
Parkowej.

Wejscia na teren placu z teznig dla pieszych umozliwiajg liczne Sciezki asfaltowe i
udepty gruntowe skupiajace si¢ na przedmiotowym rondzie, posrodku szerokiego placu.

Rownolegle do ulicy parkowej przebiega uczgszczana $ciezka rowerowa oraz parking
dla samochodow.

ZIELEN ISTNIEJACA

Najcenniejszym elementem parku jest starodrzew bedacy w znacznej czgsci
pozostaloscig zbiorowiska lesnego, w skladzie ktérego dominowaly: sosna pospolita, dab
szypulkowy 1 dab bezszyputkowy, klon pospolity oraz klon jawor. W czasie przebudowy
drzewostanu lesnego w drzewostan parkowy wprowadzono tu lipe szerokolistna,
drobnolistng, srebrzysta, holenderska, robini¢ bialg, kasztanowiec bialy, glediczi¢
trojcieniowa.

W tej czeSci parku zauwazy¢ mozna duzy udzial sosny pospolitej. Obecnie
obserwujemy stopniowe zamieranie robinii biatych. Warstwa krzewow nie przedstawia
wigksze] wartosci historycznej 1 kompozycyjnej, jest skapa i nieuporzadkowana, czesto w
zywoplotach, posiada liczne luki, tworzg ja gtownie tawuty, ligustr pospolity, bez lilak.

W ramach opracowania zinwentaryzowanych zostatlo 24 pozycji w najblizszym
otoczeniu placu, bedacych drzewami pojedynczymi.

W skiadzie gatunkowym przewaza drzewostan lisciasty : dab szyputkowy (7 szt.) klon
pospolity (5 szt.), klon jawor (3 szt.), jesion wyniosty (4 szt.), lipa drobnolistna (2 szt.) sosna
(2 szt.) swierk pospolity (1 szt.).

Drzewa w wigkszos$ci odznaczaja si¢ do§¢ dobrym stanem fitosanitarnym, wystepuje
na nich niewielka ilo$¢ jemioty, posuch gateziowy 1 w nielicznych przypadkach konarowy.

Wskazano do przesadzania jedno drzewo lisciaste kolidujace z inwestycja (lipa
drobnolistna o obwodzie pnia 32, nr 12), a w przypadku dwoch drzew sgsiadujgcych z
inwestycja zaleca si¢ usuniecie (Sosna pospolita nr 15 i klon pospolity 17) . Powyzsze drzewa
stanowig duze zagrozeni dla osOb przebywajacych w przestrzeni zagospodarowywanego
placu. Drzewa te odznaczaja si¢ bardzo ztym stanem podstawy i budowy pnia.

Szczegolowe informacje na temat gatunkéw, ilosci drzew i ich stanu znajduja sie w
tabeli inwetaryzacyjnej zataczonej do niniejszej dokumentacji.



ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Wskazany plac nie posiada obecnie infrastruktury technicznej.

Teren parku uzbrojony jest w infrastrukture podziemna, ktéra przebiega przy trasie
$ciezki rowerowej, wzdtuz ulicy Parkowej oraz w ciggu pieszym wzdtuz linii nekropoli.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Koncepcja zagospodarowania.

Teren objety opracowaniem stanowig fragment dziatki nr ewid. 10/14, obreb 0089 0
powierzchni 1005 m?.

W koncepcji zagospodarowania terenu zatozono zachowanie istniejacego uktadu
funkcjonalnego i komunikacyjnego parku z uwzglednieniem alejkKi, cz¢$ciowo wyznaczonej
W oparciu o istniejgce Szeroki udepty.

Opracowanie obejmuje koncepcj¢ zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej
na budowie tezni solankowej. W centrum wskazanego obszaru planuje si¢ ustawi¢ drewniang
altang nawigzujacg detalem architektonicznym do historycznej — rustykalnej, zachowanej w
dokumentacji fotograficznej. Projektowana teznia stanowi osmiokatna drewniang altang o
matych rozmiarach otoczong tawkami, ktora stuzy do inhalacji oparami solanki. Ze wzgledu
na mate rozmiary oraz rodzaj przeznaczenia obiekt mozna traktowac jako element matej
architektury parkowe;j.

W  zalozeniach projektowych placu wprowadzono jednogatunkowe kwatery z
kwitngcymi krzewami otaczajagcymi teren mini uzdrowiska z teznig solankowa.

3.2. Uzasadnienie koncepciji.

Projektowane zmiany maja na celu gléwnie poprawe wizerunku Parku Miejskiego w
Grudziagdzu. Wzbogacaja program rekreacyjno-wypoczynkowy o nowe elementy, wpisujace
si¢ w charakter tego zalozenia.

Planowane kompleksowe uporzadkowanie istniejgcego terenu poprzez umiejscowienie
tezni wraz z infrastrukturg techniczng korzystnie wptynie na wizerunek obecnie nieurzadzanej
czesSci parku. Dzialanie to wznowi znaczenie tej cze$ci zalozenie na tle catego kompleksu
parkowego i wydobedzie potencjat tego obiektu. Wyposazenie placu w drewniany pawilon z
teznig oraz matg architekturg w postaci tawek, koszy, lamp oswietleniowych, czy stojakow na
rowery pozwoli ponownie zaistnie¢ w $wiadomos$ci mieszkancoOw.

Funkcja rekreacyjna tego obiektu, skierowana jest nie tylko do osob starszych, ale
takze do dzieci i mlodziezy.

3.3. Elementy wyposazenia — mata architektura.
Poszczegolne elementy wymagaja opracowania pelnej dokumentacji branzowej.

Koncepcja zaktada wprowadzenie matej architektury bezposrednio nawiazujacej do
zrewitalizowanej czesci Parku Miejskiego.

Kolorystyka
Elementy drewniane : teak
Elementy stalowe : grafit RAL 7029 matowy oraz ciemno-szary metalizowany — RAL 9007



LAWKI Z OPRACIEM
Przewidziana ilo$¢ do planowanej inwestycji —11 sztuk

LAWKA WENECJA 001110
Firma : Komserwis

WYMIARY

- dhugos¢ 180 cm
- wysokos$¢ 77 cm
- szeroko$¢ 56 cm

MATERIALY

- siedzisko, oparcie: drewno iglaste
lakierowane

- podstawy: zeliwo lakierowane

KOLOR
- siedzisko, oparcie : TEAK
- podstawy : grafit RAL 7029 matowy

SPOSOB MONTAZU
tawka parkowa z oparciem Wenecja jest montowana przez przykrecenie do podtoza

LAWKI BEZ OPARCIA
Przewidziana ilo$¢ do planowanej inwestycji —8 sztuk

LAWKA WENECJA 001130
Firma : Komserwis

WYMIARY

- dlugos¢ 180 cm
- wysokos$¢ 43 cm
- szerokos$¢ 43 cm

MATERIALY

- siedzisko, oparcie: drewno iglaste
lakierowane

- podstawy: zeliwo lakierowane

KOLOR
- siedzisko, oparcie : TEAK
- podstawy : grafit RAL 7021 matowy

SPOSOB MONTAZU
tawka parkowa z oparciem Wenecja jest montowana przez przykrecenie do podtoza



KOSZE NA SMIECI
Przewidziana ilo$¢ do planowanej inwestycji — 2 sztuk

KOSZ NA SMIECI WENECJA 003101
Firma : Komserwis

WYMIARY

- wysokos$¢ 104cm
- glebokos¢ 30cm
- szerokos¢ 40cm

MATERIALY

- obudowa : stal z elementami zeliwnymi malowana
proszkowo

- pojemnik z popielniczka: stalowany malowany
proszkowo

KOLOR
- podstawy : grafit RAL 7029 matowy

SPOSOB MONTAZU
$mietniki montowane przez przykrecenie do podtoza

STOJAK NA ROWERY
Przewidziana ilo$¢ do planowanej inwestycji —1 sztuka

STOJAK ROWEROWY AGORA 008250
Firma : Komserwis

WYMIARY
wysokos¢: 80 cm
szerokos¢: 37 cm
dhugo$¢: 256 cm
ilo$¢ miejsc: 5
waga: ok. 46 kg

MATERIALY

- stupki: stal lakierowana i kompozyt
polimerowy lakierowany

- miejsca parkingowe: stal lakierowana

KOLOR
- grafit RAL 7029 matowy

SPOSOB MONTAZU
- montowany przez zabetonowanie rur kotwigcych



TABLICA INFORMACYJNA
Przewidziana ilo$¢ do planowanej inwestycji — 2 sztuk

TABLICA INFORMACYJNA KEMI 010216
Firma : Komserwis

WYMIARY

- wysoko$¢ 250 cm

- szeroko$¢ 8 cm

- dlugos¢ 180 cm

- powierzchnia ekspozycyjna 100x100 cm

SPOSOB MONTAZU
- montowany przez zabetonowanie rur kotwigcych

LATARNIE PARKOWE
Przewidziana ilo$¢ do planowanej inwestycji —5 sztuk

OPRAWA OP 05
Firma : ELMONTER

- sze$ciokatna z przezroczystymi szybkami
- wyposazone w raster z antyrefleksem

KOLOR
- ciemno-szary metalizowany — RAL 9007

SLUPY DO LATARNI
Przewidziana ilo$¢ do planowanej inwestycji —5 sztuk

SELUPY ELMONTER LSK4/OP5/P
Firma : ELMONTER

WYMIARY
- Wysokos¢ stupa 4m

MATERIALY
- stalowa ocynkowana malowana proszkowo

KOLOR
- ciemno-szary metalizowany — RAL 9007




Stupy os$wietleniowe nalezy ustawia¢ w odleglosci 0,6 m od krawegznikow
projektowanych chodnikéw na typowym fundamencie prefabrykowanym BLS-80. Stupy
o$wietleniowe nalezy wyposazy¢é w typowe tabliczki stupowe np. ELMONT typ I (ZG5- 35)
z zabezpieczeniem 1 listwg przytaczeniowa.

3.4. Teznia solankowa.
Teznia wymaga opracowania szczegélowego projektu architektoniczno-budowlanego :
- branza konstrukcja,
- branza sanitarna,
- branza elektryczna.

Rys.1. Rysunek kOncepcyjny tezni salonowej zaprojektowanej wewnatrz drewnlanej altany.

Rzut altany na planie o$miokata 0 powierzchni 72 m?.

Szeroko$¢ altany wewnatrz ok. 7,80 m

Szeroko$¢ zewnetrzna okapu dachu 10 m.

Wysoko$¢ do najwyzszego punktu 6,60 m (mierzona od gornej warstwy fundamentu).
Szczyt pierwszego zadaszenia 5,30 m plus 1,30 m element wentylacji.

Konstrukcje stanowi szkielet altany ze stupoéw drewnianych o przekroju 20x20 cm.
Stupy mocowane do ptyty fundamentowej za pomocg zabetonowanych kotew.

Przy stupach balustrada wys. 1,10 m, wypelniona motywem kopertowym -—
krzyzowym, o szeroko$ci 1 m. Posrodku kazdego boku wejscie do altany, pomiedzy
balustrada.

Zewngtrzne stupy pionowe konstrukcyjne spigte z wewngtrznymi za pomoca jetek
drewnianych. Jako element dekoracyjny pomiedzy stupami konstrukcyjnymi zewngtrznymi,
pod okapem wykona¢, elementy drewniane z motywem kopertowym - krzyzowym.

Pokrycie dachu z gontu bitumicznego w kolorze grafitowym, wzér motywu
prostokatny.



Wnetrze altany to plac o nawierzchni z kostki granitowej w formie kota o powierzchni 78,5
m2.

Altang nalezy wyposazy¢ w tawki ustawione w naroznikach altany przy balustradzie.
W czesci centralnej wskazanego placu projektuje si¢ stupowa tezni¢ solankowa zasilang
solankg ze szczelnego ukrytym w cokole rdzenia zbiornika. T¢znia o konstrukcji drewnianej,
z wypehieniem Srodkowego rdzenia tarning. Konstrukcja trzonu z tarniny o szerokosci 2,5 m.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przed dziataniem solanki i warunkow
atmosferycznych za pomocg impregnatu w kolorze teak oraz lakierowania.
Planowane wewngetrzne oswietlenie altany (projekt branzowy).

3.5. Zastosowane typy nawierzchni.
Projekt nawierzchni wymaga opracowania pelnej dokumentacji branzowej.

NAWIERZCHNIA ZWIROWA TYPU HANSE GRAND

Nawierzchnie zwirowe typu HanseGrande nalezy wykonaé Scisle wedlug zalecen
producenta, zgodnie przekrojami normalnymi. Grubo$¢ warstwy uzytkowej HanseGrand — 3
cm. Grubos$¢ warstwy dynamicznej HanseGrand Mineral - 5 cm, podbudowa - 12 cm warstwa
pospoitki o uziarnieniu 0,00-31,5mm.
Zastosowanie: Ciagi piesze i pieszo-jezdne, plac pod parking dla rowerow. Wykonczenie
nawierzchni obrzezem z dwoch rzgdéw kostki granitowej 9/11 w kolorze zo6ttym, w uktadzie
réwnoleglym na warstwie betonu cementowego C12/15 klasy B15 - 10cm. Przekrdj na
wigkszosci odcinkow nawierzchni daszkowy — spadek obustronny 1,5-2%.

NAWIERZCHNIA PLACU Z KOSTKI GRANITOWEJ

Projektuje si¢ nawierzchni¢ w obrebie placyku pod zadaszeniem altany tezni z kostki
granitowej tupanej o wymiarach 7/9 cm w kolorze z6itym w obrzezach granitowych — zéttych
o wymiarach 8x25x100 na lawie z betonu klasy C12/15.
Kostke uktada¢ na podbudowie z pospotki frakcji 0.00-31.5 mm.

3.6. Gospodarka drzewostanem.

Drzewostan na terenie opracowania charakteryzuje si¢ ogoélnie dobrym stanem
zdrowia. Wystepuja tu drzew z udzialem posuszu w koronach i ubytkami w pniach.
Dodatkowo czes¢ omawiane] zieleni jest zacieniona, rosngc w niekorzystnym warunkach
wyksztatcity pochylone pnie i nieregularne korony.

Tab. 1. Statystyki ilosciowe

Lp. Typy elementu szaty roslinnej Suma koncowa
1. Drzewa pojedyncze [szt.] 24
2. | Drzewa pojedyncze do usunigcia [szt.] 2
3. Drzewa do przesadzenia 1

Tab.2. Wykaz zabiegdw pielggnacyjnych

Lp. Zabiegi pielegnacyjne Hos$¢ sztuk drzew
zakwalifikowanych do danego
zabiegu [szt.]

1. | Cigcie sanitarne suszu 12

N

Wyciecie, skrocenie lub docigcie konaru lub pni 4

3. | Usunigcie jemioty 3




WYSTEPOWANIE GATUNKOW ZAGROZONYCH 1 POD OCHRONA

Na inwentaryzowanym terenie odnotowano wystepowanie chronionych gatunkow :
Grzyby : siedzun debowy, wachlarzowiec olbrzymi

Ptaki : dzieciot duzy, dzigciot zielony, s6jka, kowalik, gotebie grzywacze.
Gryzonie : wiewiorka pospolita.

Na pniach drzew wystepuja licznie porosty np. zlotorost Scienny.

W tabeli inwentaryzacyjnej, w rubryce uwagi, odnotowano wystgpowanie ewentualnych
dziupli w pniach.

Dobér projektowanych gatunkow.

W projekcie zaproponowano jeden gatunek historycznej rozy ,,Ballerina”, charakterystycznej
dla zatozen parkowych z poczatkow XX w. powszechnie wystepujacy w czesci
zrewitalizowanej.

3.7. Projektowana zielen.
Na terenie inwestycji projektuje si¢ nasadzenia jednogatunkowe w postaci pierscienia
kwitngcych krzewow roz historycznych ,,Ballerina” otaczajacych plac z teznia.

Tab. 3. Wymagane parametry jakosciowe materiatu ro§linnego

Lp. | Nazwa lacinska Nazwa polska Ilos¢ | Minima Minimalne | Minimalne
roslin Ine parametry | parametry
[szt.] | parametr | wysokosci | Ilos¢ pedow
y [cm] [szt.]
pojemnik
a
KRZEWY LISCIASTE
1. | Rosa,Ballerina” Roéza historyczna | 676 C1,5/C2 20-40 3
,,Ballerina” 1937 r, lub z
gruntu
Tab. 4. Zapotrzebowanie na ziemnie zyzng.
Lp. | Gatunek projektowany | Ilos¢ Dét do Zapotrzebo Suma ilosci
roslin sadzenia — wanie na ziemi dla
Srednica ziemi¢ m3 gatunku
/gltebokos¢ [m] [m3]
KRZEWY LISCIASTE
1. | Rosa ,Ballerina” | 676 10,3/0,3 | 0,022 | 14, 9

Dostarczone sadzonki drzew i krzewoéw powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R67023
I PN76/R-67022 oraz wlasciwie znaczone tzn. powinny posiada¢ etykiety, na ktorych podana
jest nazwa polska i tacinska.

Roslinnos¢ krzewiasta powinna by¢ pojemnikowana. Jezeli pora roku odpowiada
realizacji inwestycji, istnieje mozliwo$¢ wykorzystania materiatu kopanego z zabezpieczong
bryta korzeniowa dla wszystkich rodzajow nasadzen. Przez odpowiednia pore¢ roku nalezy
rozumie¢ okres wczesnowiosenny lub péznojesienny.

Sadzonki krzewdéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz powinny mie¢ dobrze rozbudowang brytg
korzeniowg (proporcjonalnie do wielkosci czes$ci naziemnej). Krzewy powinny mie¢ gesty




pokrdj z rozgalezieniem zaczynajacym si¢ zaraz nad bryla korzeniowa. Wszystkie rosliny
powinny odpowiada¢ wymiarom zamieszczonym w wykazie materialu roslinnego ( Tab.1.
Wymagane parametry jako$ciowe materiatu roslinnego).

3.8. Techniki sadzenia roslin ozdobnych.

Rozmieszczenie roslin w terenie wedlug zataczonego projektu nasadzen. Rosliny
nalezy sadzi¢ zgodnie z rozmieszczeniem przedstawionym na projekcie i powinny by¢
usytuowane w ilo$ci i pozycjach wskazanych w dokumentacji.

Laczna powierzchnia przewidzianych rabat w otoczeniu placu z t¢znig wynosi 169 m2,
Rozstawa sadzenia krzewow 0,5 x 0,5, przewidziana ilo$¢ na m? to 4 szt.
Projekt zaktada wysadzenie 676 szt. krzewow.

TECHNIKA SADZENIA KRZEWOW :

* miejsce pod krzew oczyszczamy z chwastow 1 klaczy,

» wykopujemy dotek o wymiarach dwukrotnie wigkszych na szeroko$¢ i 1,5 razy wigkszy na
wysokos$¢ od wymiardw danego pojemnika,

* zdejmujemy pojemnik,

* osadzamy rosling w dole,

* uzupelniamy wolne przestrzenie podlozem rodzimym wymieszanym z substratem torfowym
2:1,

* dociskamy doktadnie podtoze wokot bryty,

« formujemy niewielka mis¢ z gleby i trzykrotnie podlewam.

TECHNIKA PRZESADZANIA DRZEWA
Lokalizacja wedtug zataczonej dokumentacji projektowe;.

Przesadzanie z bryla korzeniowa
Jest to najbardziej bezpieczna metoda przesadzania drzew 1 krzewow, ktora
bezwzglednie nalezy stosowac dla wigkszych drzew lisciastych oraz roslin iglastych.
Przesadzanie z brylg korzeniowa przeprowadza si¢ na dwa sposoby:
A. bez wczesniejszego przygotowania bryty;
B. z przygotowaniem bryty.

A. Przesadzanie bez wczeSniejszego przygotowania bryly
Metoda zalecana dla drzew o pierSnicy nie wigkszej niz 15 cm. Zabieg polega na
przycieciu korzeni i wykopaniu rosliny bezposrednio przed przesadzeniem.

Kolejnos¢ robdt zwigzanych z przesadzaniem drzewa:

e przygotowanie dotu docelowego o wymiarach dostosowanych do rozmiaréw
bryty korzeniowej;

e wykopanie drzewa z rdwnomiernym uformowaniem bryty (w miar¢ moznosci
ksztatt zaokraglony — konieczne przy przesadzaniu recznym);

e odpowiednie zabezpieczenie bryly korzeniowej przed przesuszeniem i
uszkodzeniami podczas transportu, np. poprzez opakowanie 2 lub 3 warstwami
elastycznego materialu (np. tkaniny jutowej lub grubej folii) i 0Sznurowanie
rozlozone gesto i rownomiernie na calej powierzchni bryly; sznur musi by¢
napre¢zony (ale nie nadmiernie, zeby nie rozkruszy¢ bryly), calos¢ stabilna;

e zaladunek i przetransportowanie w miejsce docelowe mozliwie jak najszybciej
po wykopaniu;



e posadzenie w odpowiednio przygotowanym dole na miejscu docelowym;
nalezy pamigtaé, aby ukierunkowanie rosliny wzgledem stron $wiata w nowym
miejscu, bylo zgodne z jej polozeniem w miejscu pierwotnym.

Do przesadzania duzych drzew wskazane jest stosowanie przesadzarek samobieznych
— montowanych na ciggnikach lub samochodach ci¢zarowych. Standardowa, dostgpna w
praktyce gorna $rednica przesadzarek osigga 2,5 m, chociaz istniejg takze specjalistyczne
maszyny do przesadzania drzew bardzo duzych. Nalezy pami¢ta¢ o dostosowaniu rozmiarow
komory przesadzarki do przewidywanych gabarytow bryty korzeniowe;.

REGENERACJA TRAWNIKA PARKOWEGO

W miejscach juz istniejacej trawy nalezy uzupeni¢ ubytki powstate w wyniku prac
budowlanych.

Do regeneracji przewidziano ok. 355 m? powierzchni istnicjacego trawnika
parkowego.

W przypadku nowych obsiewow wierzchniag warstwe gleby nalezy wzruszy¢ na
glebokos¢ ok. 4 cm. Na tak przygotowanym podlozu mozna rozpocza¢ wysiew trawy. Do
obsiania trawnikéw nalezy wybra¢ mieszanke traw parkowych na tereny zacienione.

3.9. Zabiegi pielegnacyjne roslin w pierwszym roku.

W pierwszym roku po zakofczonej realizacji, zabiegi pielegnacyjne wykonuje
Wykonawca terenu zieleni i jest to traktowane jako gwarancja powykonawcza. Obowigzuje
ona przez okres dwunastu miesi¢cy od momentu odbioru zrealizowanej inwestycji.

Dopuszcza si¢ ubytki:
- krzewy lisciaste — po pierwszym roku 6% dosadzen.

Zalecenia pielegnacyjne dla krzewow:

* podlewanie dostosowane do warunkéw pogodowych (jednorazowo 81 pod kazdy krzew przy
zachowaniu zasady rzadziej, a mocniej — wynikiem, czego powinno by¢ co najmniej
czterokrotne podlanie ro§lin w okresie od czerwca do wrze$nia - okres najwigkszej suszy),

* zalecane trzykrotnie nawozenie nawozami wielosktadnikowymi w terminach od maja do
potowy sierpnia (np. Azofoska w dawce zalecanej przez producenta),

* regularne usuwanie chwastow,

+ unikanie zadeptywania gleby przy krzewach,

» prowadzi¢ zabiegi pielggnacji pokroju, co najmniej raz w roku (zalezy od oczekiwanego
efektu 1 tempa przyrostu rosliny) w okresie od maja do sierpnia (po zakonczeniu
ewentualnego kwitnienia),

* usuwanie uszkodzonych pedow 1 gatezi,

* wycinanie krzyzujacych si¢ pedow,

* uzupetnianie niedoboru kory w wyscidice,

* szczegOlng kontrolg stanu zdrowia otoczy¢ rabaty réz, cigcie po zakonczonym kwitnieniu,
(w razie koniecznosci zastosowaé opryski ze srodkow ochrony roslin),

* wymiana materialu uschnigtego.

Pielegnacja drzew po przesadzeniu

Wszystkie przesadzone starsze drzewa wymagaja szczegdlnie starannej pielegnacji —
sg to egzemplarze o obnizonej odpornosci zdrowotnej, poczatkowo stabo ustabilizowane w
gruncie, a wiec narazone na pochylenia czy wywrdcenie.




Kwestia podstawowg jest zapewnienie odpowiednich stabilnych warunkéw
wilgotnosciowych gleby. Przesadzong rosling nalezy regularnie podlewac¢, aby nie dopusci¢
do przesuszenia podtoza. Niekorzystny dla rozwoju drzewa moze by¢ rowniez nadmiar wody
w glebie — w warunkach ograniczonej dost¢pnosci tlenu korzenie stabiej si¢ regeneruja.

Aby zapobiega¢ stratom wody nalezy wykona¢ zabezpieczenie:

e podtoza — poprzez staranne $cidtkowanie terenu wokot drzewa warstwa ok. 5-10 cm;
sciotka dodatkowo przeciwdziata zaskorupianiu si¢ gleby oraz ogranicza rozwdj
niepozadanej roslinnosci zielnej (chwastow).

e czeSci nadziemnej drzewa — w celu ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem i
wysychaniem najczg$ciej stosuje si¢ trwate, migkkie 1 przewiewne tkaniny (np.
jutowe), ktorymi owija si¢ pien i grubsze konary; owija¢ nie nalezy zbyt grubo — pod
warstwg zawilgoconej tkaniny (np. po opadach) panujg odpowiednie warunki do
rozwoju grzybow.

Niezmiernie wazng kwestig jest ochrona przesadzonego drzewa przed ewentualnym
pochyleniem lub wywréceniem np. pod wptywem silnych wiatrow. W tym celu mozna
zastosowac odciggi (min. 3), ktore zdejmuje si¢ najwczesniej po dwoch latach od momentu
zatozenia.

Statym elementem dtugoterminowej pielegnacji jest kontrola stanu zdrowotnego drzewa.
Zaobserwowane nieprawidtowosci (ztamane lub uschnigte gatezie, rany, ubytki kory, objawy
choréb lub zerowania szkodnikow) wymagajg natychmiastowego dziatania.

3.10. Bilans terenu.

Tab.5. Zestawienie elementow zagospodarowania terenu

Typ zagospodarowania | pow. rzut [m2] | Diugo$é [mb] Mo$¢ [szt.]

POWIERZCHNIE UTWARDZIONE

Nawierzchnia zwirowa | 185
placu

Nawierzchnia zwirowa | 6
parkingu na rowery

Nawierzchnia z  kostki | 59
granitowej 7/9 pod altang

Obrzeza z kostki granitowe;j 100
9/11 placu i parkingu dla
rOWerow

Ptyta fundamentowa pod | 19,6
rdzen

ALTANA

Powierzchnia zadaszona | 72 ] |1

POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA

Obsadzenia z krzewow 169 676

Trawniki parkowe 355

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, WYPOSAZENIE PLACU

Altana z teznig 1

Lawki pojedyncze z 11
oparciem




Lawki pojedyncze bez 8
oparcia

Kosze na $mieci 2
Tablica informacyjna 2
Stojaki na rowery 1
ELEMENTY OSWIETLENIA TERENU

Stupy do latarni 5
Oprawy 5

3.11. Zestawienie materialdéw do zagospodarowania zielenig

Tab.6. Zestawienie materiatow

MATERIAL [m3] [kg] [mb.] 1los¢ [szt.]
Krzewy rosa ,,Ballerina” 676
Nasiona traw 12
Ziemia urodzajna 14,9
Paliki do drzew 3
Tasma elastyczna 0 3
szerokosci 3-5 cm
Tab. 7. Zestawienie materialow roslinnego
Lp. | Nazwa tacinska Nazwa polska [los¢ | Minima Minimalne | Minimalne
roslin Ine parametry parametry
[szt.] | parametry | wysokosSci Tlo$¢ pedow
pojemnika [cm] [szt.]
KRZEWY LISCIASTE
1. | Rosa,Ballerina” Roéza historyczna | 676 C1,5/C2 20 - 40 3
,,Ballerina” 1937 r, lub z
gruntu




ZALACZNIK 1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

fot.1. Widok na plac od potnocnej strony - wlot $ciezki.
Fotografia Magdalena Biernat

fot.2. Widok z placu w kierunku zachodnim.
Fotografia Magdalena Biernat



fot.4.Powierzchnia trawnika pomiedzy $ciezkami od wschodniej strony parku.
Fotografia Magdalena Biernat



fot.5. Zty stan podstawy pnia
sosny  pospolitej  [drzewo
zagrazajace , nr 15].
Fotografia Magdalena Biernat

fot.6. Zty stan pnia, ubytek
kominowy otwarty na calej
dlugosci pnia klona pospolitego
[drzewo zagrazajace , nr 17].
Fotografia Magdalena Biernat




