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Dotyezy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na
dostosowanie budynku nr 10 do wymagan ochrony przeciwpozarowej w Centrum Szkolenia Artylerii
i Uzbrojenia w Toruniu z. 11841 (spr. WB/PN/9/U/2)

Informuj¢, Ze w przedmiotowym postepowaniu wplynely pytania dotyczace tresci
SIWZ, na ktore zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zam6wien publicznych Zamawiajacy
udziela nastepujacych odpowiedzi:

1) Czy wykonanie ekspertyzy dotyczqcej gaszenia zewngtrznego jest niezbedne, jezeli
projektant wykaze mozliwos¢ dostosowania do zgodnosci z przepisami poprzez
budowe/przebudowe drogi wzdluz dluzszej elewacji oraz budowe nowego zbiornika
ppoz. max 200m3 (ostateczna wielkoS¢ wyniknie z obliczen), ktéry zapewnil by wode do
celow zewnetrznego gaszenia pozaru dla wielu budynkow.

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia Wykonawca w ramach umowy ma

opracowa¢ ekspertyz¢ przeciwpozarowy i dokumentacj¢ projektowa wraz z czescig

kosztowy i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Element
ekspertyzy jest niezbedny.

2) Prosz¢ o dolgczenie wynikéw badari hydrantéw zewnetrznych, ma to wphw na
oszacowanie zakresu projektowego.

Odp. Zamawiajacy dolacza protokél z badania ciSnienia przeplywu wody

w hydrantach.

3) Zgodnie z zapisami w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, inwestor posiada zatwierdzong
ekspertyze ppoz. Prosimy o jej zamieszczenie w dokumentach przetargowych.

Odp. Zamawiajacy nie posiada ekspertyzy ppoz. Opracowanie ekspertyzy ppoz. jest

w zakresie przedmiotu zaméwienia. Wnioski wynikajace z opracowanej ekspertyzy

iuzgodnionej z DWOP nalezy uwzgledni¢ w opracowywanej przez siebie

dokumentacji projektowej.

4) Dodatkowo w uzgodnieniach PI sq zapisy o rozbudowie kanalizacji teletechniczney.
Czy ten zakres nalezy rowniez uwzgledni¢ w wycenie?

Odp. Tak, zakres zwigzany z rozbudows kanalizacji teletechnicznej nalezy

uwzgledni¢ w wycenie.
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Prowadzi sprzedaz:

+ SPIZEtU poZarniczego
« instrukcji i znakéw BHP i PPOZ
« artvkulow BHP

« cegdei zamiennyeh do gadnic

Swiadczy ustugi
w zakresie:

- legalizacii gasnic
- remontow / ladowania gagnic

- badania hydrantdw wewngtrznych i
zewngtrznych

- badania wezy hydrantowych
- montazu gasnic
- wymiany szafek hydrantowych

- opracowania i akloalizacji Instrukeji
bezpieczensiwa pozarowego

* wstgpnych i okresowych szkolen
BHP ’

+ kontroli stanu BHP pod katem
konkremego zagadnienia lub tez
kantroli kompleksowej

+ regulamego tworzenia analiz stanu
BHP

« tworzenia niezbednych instrukejs
BHP (stanowiskowyeh i ogolnych)

« doradztwa . zokresu aktualoych
przepisdw pod katem BHP

* ocen ryzyka zawodowego

* pomocy podezas postepowania
powypadkawego

* prowadzenia rejestréw BHP (prawo
pracy naklada obowigzek ich
prowadzenta)

* doradziwa w kwestiach zwigzanych
Z OTaIZAC)E pracy w migjseach,
pdzie pojawiaja si¢ uciazliwe
warunki oraz szkodliwe lub
niebezpieczne czynniki

* pomocy potezas dobory
odpowiednich srodkow ochrony
zbicrowej i indywidualnej

+ tworzenic fabel norw przydziat
odziery roboczej i srodkow ocbrony
indywidualuej

+ wyhonywaanie wszelkich ezyvinoged
i spelnianie obowiazkow jakie
wynikajg z rozporzgdzena o sluzhie
BHP

Torun dnia 11 paZdziernika 2019 r.

PROTOKOL
Z badania ci$nienia przeplywu wody w hydrantach zewne¢trznych zainstalowa-
nychw kompleksach wojskowych 12WOG w Toruniu SOI 1 ~Torun
Nr kompleksu: 2022 ul. Sobieskiego
Data wykonania badania 11 paZzdziernika 2019 r.

1.Przedmiot i cel opracowania

1/1 Przedmiotem opracowania sg przeciwpozarowe hydranty nadziemne i podziemn:
© 80 szt. 10 stanowigce zaopatrzenie wodne do celéw gasniczych w obiekcie.

1/2 Opracowanie ma na celu okreslenie aktualnego stanu technicznego przedmioto-

wej instalacji, a w szczegdlnosci zbadanie jej parametréw hydraulicznych decyduja-
cych o skutecznoscei dzialan gasniczych.

2.Podstawa prawna opracowania
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

3.Charakterystyka instalacji

Sie¢ hydrantowa zewnetrzna @ 80 z hydrantami nadziemnymi szt. 8 i hydrantami
podziemnymi @ 80 szt. 2.

4.Sposob przeprowadzenia pomiaru. Uzyte mierniki

v

I — Hydrant zewnetrzny
2 — Waz hydrantowy

3 — Miemik wyplywu
4 — Waz hydrantowy

Do pomiaréw uzyto elektromagnetycznego-indukeyjnego miernika FLOWMASTER




5.Wymagania wydajnosci i ciSnienia na hydrancie zewn¢trznym wg
PN i DU 124 poz. 1030 Rozporzadzenia MSWiA z 24.07.2009 r.

- 10 dm’/s dla hydrant6w nadziemnych DN 80
- 10 dm*/s dla hydrantéw podziemnych DN 80

6.Wydajno$¢ hydrantéw na podstawie przeprowadzonych pomiarév

f
]

Lp. Lokalizacja Stan techniczny Q (/min) Q(UVs)
1. | Nadziemny przy bud. Nr sprawny 490 8,16
7
2. | Podziemny przy bud. Nr sprawny 520 8,66
3
3. | Podziemny przy bud. Nr sprawny 650 10,83
7
4. | Nadziemny przy bud. Nr sprawny 400 6,66
10 lewa strona
5. | Nadziemny przy bud. Nr sprawny 400 6,66
10 prawa strona
6. | Nadziemny przy bud. Nr sprawny 290 4,83
25
7. | Nadziemny przy bud. Nr sprawny 350 5,83
35
8. | Nadziemny przy bud Nr sprawny 360 6,00
37
9. | Nadziemny przy bud Nr sprawny 340 5,66
40
10. | Nadziemny przy bud Nr sprawny 210 3.5
74
7. Whiosek konicowy

Hydranty nr 1-2 i 4-10 s3 sprawne technicznie ale nie spelniaja wymagania w/w
rozporzadzenia w zakresie wydajnosci i ciSnienia.

Hydrant nr 3 jest sprawny technicznie i spelnia wymagania w/w rozporzgdzeni:
w zakresie wydajnosci i ciSnienia.




