bania

erzchnia piwnic do

Kondygnacja "-1" kondygnacja piwnic budynku

uzytkowego dz. 20/25 -skala 1:150

Przebieg muru oporowego
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OBRYS ZEWNETRZNYCH SCIAN PARTERU

Przebieg mury oporowego

porowego - -

p e T e o ,_ _______.ma.» _n_\._.\_\_z\.o |
; .. Posadzka na gruncie .

" OBRYS ZEWNETRZNYCH SCIAN PARTER

Budynek uzytkowy dz.20/ 11
poza obszarem rozbiorki

h=260 cm

39

k10001

1. Kondygnacja piwnic wystepuje tylko w
czesci powierzchni budynku QN.X;Q_\_\QQQ.
Pozostatq powierzchnie stanowi posadzka

na gruncie. . )
2. W zwigzku z konstrukcja murow oporowych

bedcych w poblizu budynku uzytkowego nie

nalezy wykonywa¢ rozbiorki kon dygnacji piwnic.

Mury oporowe zelbetowe sq pofqczone Zz
murami zelbetowymi kondygnacji piwnic w
Jjedna spinajgcq ooxomms.smoq:mm\q na
podstawie szkicu archiwalnego | uwag
wiasciciela dz.20 / 11).

3. Powierzchnie piwnic nalezy zasypaC za
pomocq gruzu betonowego pochqdzacego z

rozbiérki oraz pospotki zwirowe,.

Przebieg mury o
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Przebieg muru oporowego
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