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. CZESC OPISOWA

1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy dla etapow II-V zamierzenia pn. ,Przebudowa i
przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej na potrzeby ZPS w Legnicy” i bedzie podstawg do wydania
pozwolenia na budowe.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje adaptacje (przebudowe) istniejacego budynku szkolnego na
potrzeby Zespotu Placowek Specjalnych w Legnicy.

Niniejszym opracowaniem objete sg etapy |-V ww. zamierzenia — zgodnie z wymienionym ponizej zakresem
prac.

W zakresie zagospodarowania terenu przewidywany zakres robot budowlanych obejmuie:

= naprawe/wymiane nawierzchni placow utwardzonych, drog i chodnikéw wokét budynku

= remont istniejacego ogrodzenia

» wymiane bramy wjazdowe;

= wykonanie utwardzenia terenu przy nowoprojektowanych wyjsciach ewakuacyjnych z budynku
W zakresie adaptacii istniejacego obiektu przewidywany zakres robot budowlanych, obejmuie:
ETAP I

= Wyburzenie klatki schodowej w potnocno-wschodnim narozniku segmentu B

= wykonanie nowego, dostosowanego dla oséb niepetnosprawnych, wejscia na patio w potudniowo-
wschodnim narozniku segmentu B

= wykonanie nowych stropow w miejscu wyburzonej klatki schodowe;j

= wykonanie nowych otworéw okiennych w obrebie wyburzonej klatki schodowych

= rozbiorke istniejgcych sanitariatdw

= rozbiorke Scian dziatowych wskazanych na rysunkach

= rozbidrke gornej czesci stropodachu wentylowanego facznika migdzy segmentami A-B i D

= nadbudowe pietra na dachu tacznika miedzy segmentami A-B i D na poziomie Il pietra

= poszerzenie czesci otworow drzwiowych

= wykonanie dodatkowego wyjécia ewakuacyjnego w Scianie bocznej przedsionka wejsciowego
= remont gtownej klatki schodowej wraz z wyréwnaniem wysokosci stopni

= budowe projektowanych Scian murowanych oraz Scian w systemie lekkiej zabudowy

= wykonanie $cian oddzielenia pozarowego wydzielajacych poszczegdine strefy pozarowe
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zamurowanie czesci otworéw okiennych w celu zapewnienia oddzielern pozarowych poszczegélnych
stref

wykonanie nowych przewodow wentylacyjnych i wyprowadzenie ich ponad dach budynku

wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej celem spetnienia wymogow dotyczacych ich wymaganej
szerokosci

wykonanie otworéw w stropie nad gtowng klatka schodowa i montaz klap dymowych
docieplenie elewacji i stropodachu wentylowanego

usuniecie cze$ci docieplenia elewacji ze styropianu i wymiana na wetne mineralng (na $cianach
stanowigcych oddzielenia pozarowe)

dodatkowe ocieplenie elewacji (zwiekszenie grubosci izolacji ze styropianu z 12 do 16 cm)

wymiang podokiennikow zewnetrznych ze wzgledu na zmiane grubosci $cian zewnetrznych

wymiane istniejgcych warstw podidg celem dostosowania obiektu istniejgcego do projektowanych
funkcii;

naprawe, uzupetnienie i czesciowo wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnetrznych;

niezbedne prace instalacyjne obejmujgce instalacje wentylacyjng (w tym zapewnienie wymaganej
wymiany powietrza w salach zaje¢ dla dzieci), elektryczng, wodociggowa i kanalizacji sanitarnej;

ETAP Il

Wyburzenie klatki schodowej w potnocno-zachodnim narozniku segmentu A oraz stropu nad klatkg
schodowg na poziome Il pietra

Wykonanie nowej klatki schodowej w miejscu wyburzonej wraz z doprowadzeniem jej do poziomu
pietra
wykonanie nowych otworéw okiennych w obrebie wyburzonej klatki schodowych

zamurowanie otworéw okiennych w pdtnocnej $cianie szczytowej oraz w poétnocno-wschodnim
narozniku segmentu A w celu zapewnienia oddzieleri pozarowych poszczegolnych stref

rozbiorke scian dziatowych wskazanych na rysunkach

poszerzenie czesci otworow drzwiowych

wykonanie nowego wyjscia ewakuacyjnego w potnocnej Scianie szczytowej

budowe projektowanych $cian murowanych oraz $cian w systemie lekkiej zabudowy

wykonanie $cian oddzielenia pozarowego wydzielajacych poszczegoine strefy pozarowe
przebudowa pomieszczen zaplecza kuchennego- dostosowanie ich do nowej technologii kuchni
wymiana windy kuchennej wraz z obudowa pozarowg szybu windowego

wykonanie nowego systemu wentylacji mechanicznej zaplecza kuchennego

wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej celem spetnienia wymogow dotyczacych ich wymaganej
szerokosci
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docieplenie stropodachu wentylowanego

usuniecie czesci docieplenia elewacji ze styropianu i wymiana na wetne mineralng (na $cianach
stanowigcych oddzielenia pozarowe)

dodatkowe ocieplenie elewacji (zwigkszenie grubosci izolacji ze styropianu z 12 do 16 cm)

wymiane podokiennikéw zewnetrznych ze wzgledu na zmiane grubosci $cian zewnetrznych

wymiane istniejacych warstw podtog celem dostosowania obiektu istniejacego do projektowanych
funkcii;

naprawe, uzupetnienie i czesciowo wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnetrznych;

niezbedne prace instalacyjne obejmujgce instalacje wentylacyjng (w tym zapewnienie wymaganej
wymiany powietrza w salach zaje¢ dla dzieci), elektryczna, wodociggowa i kanalizaciji sanitarnej;

ETAP IV

Wyburzenie klatki schodowej w pdtnocno-zachodnim narozniku segmentu B

Wykonanie nowej klatki schodowej w miejscu wyburzonej

wykonanie nowych otworéw okiennych w obrebie wyburzonej klatki schodowych
rozbidrke istniejacych sanitariatow

rozbiorke $cian dziatowych wskazanych na rysunkach

poszerzenie czesci otworow drzwiowych

budowe projektowanych $cian murowanych oraz $cian w systemie lekkiej zabudowy
wykonanie $cian oddzielenia pozarowego wydzielajacych poszczegoine strefy pozarowe

zamurowanie czesci otworéw okiennych w celu zapewnienia oddzielen pozarowych poszczegdinych
stref

wymiang okien drewnianych na PCV

wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej celem spetnienia wymogow dotyczacych ich wymaganej
szerokosci

docieplenie elewacii i stropodachu wentylowanego

usuniecie czesci docieplenia elewacji ze styropianu i wymiana na wetne mineralng (na $cianach
stanowigcych oddzielenia pozarowe)

wymianeg docieplenia stropodachu tacznika — w celu osiggniecia wymaganej odpornosci pozarowe;
wymiane podokiennikow zewnetrznych ze wzgledu na zmiane grubosci $cian zewnetrznych

wymiane istniejgcych warstw podidg celem dostosowania obiektu istniejgcego do projektowanych
funkgj;

naprawe, uzupetnienie i czesciowo wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnetrznych;

niezbedne prace instalacyjne obejmujace instalacje wentylacyjng (w tym zapewnienie wymaganej
wymiany powietrza w salach zaje¢ dla dzieci), elektryczng, wodociggowa i kanalizacji sanitarnej;
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ETAPV

rozbiorke istniejgcych sanitariatow

demontaz istniejacego wyposazenia wentylatorni oraz systemu kanatéw wentylacji mechaniczne;
rozbiorke Scian dziatowych wskazanych na rysunkach

rozbiorke podtogi sportowej w sali gimnastycznej

wykonanie nowego otworu drzwiowego w Scianie zachodniej (nowe wyjscie ewakuacyjne)
poszerzenie czesci otwordw drzwiowych

budowe Sciany wydzielajacej z przestrzeni sali gimnastycznej dodatkowg sale do ¢wiczen.
budowe projektowanych $cian murowanych oraz $cian w systemie lekkiej zabudowy

zamurowanie czesci otworéw okiennych w celu zapewnienia oddzielen pozarowych poszczegéinych
stref

wymiane okien drewnianych na PCV

wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej celem spetnienia wymogow dotyczacych ich wymaganej
szerokosci

docieplenie elewacji i stropodachu.
wymiang podokiennikow zewnetrznych ze wzgledu na zmianeg grubosci scian zewnetrznych
wykonanie nowej podtogi sportowej o nawierzchni syntetycznej

wymiane istniejacych warstw podtég w pomieszczeniach zaplecza celem dostosowania obiektu
istniejacego do projektowanych funkciji;

naprawe, uzupetnienie i czesciowo wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnetrznych;

niezbedne prace instalacyjne obejmujgce instalacje wentylacyjng (w tym zapewnienie wymaganej
wymiany powietrza w salach zaje¢ dla dzieci), elektryczna, wodociagowa i kanalizacji sanitarnej;

3. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania budynku jest teren wyznaczony wokét projektowanego budynku na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu (art.3 Prawa Budowlanego).

3.1.

Przepisy mogace mie¢ wptyw na obszar oddzialywania obiektu

Przeanalizowano nastepujace przepisy mogace mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania

obiektu:

Przepis Uwagi dotyczace wptywu na kre$lenie obszaru oddziatywania
obiektu dla przedmiotowej inwestyciji

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 | Nie ma wptywu

r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

Projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
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terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych art. 5 ust. 1
wymagan ogélnych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdzn. zmianami)

Wplyw na obszar oddziatywania obiektu przeanalizowano w
punkcie 3.2

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z2015r., poz. 460)

Nie ma wplywu

Istniejacy uktad urbanistyczny nie przewiduje mozliwosci
realizacji w poblizu projektowanego obiektu inwestycji
polegajacej na budowie drogi publicznej

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)

Nie ma wplywu

Projektowany obiekt nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz.U.z2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

Nie ma wplywu

3.2. Szczegodtowa analiza przepiséw, w oparciu o

ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu

Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem

Uwagi:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z p6zn. zmianami)

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

* Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 12

1. Jezeli z przepisow § 13, 60 i 271-273 lub przepiséw
odrebnych okreslajacych dopuszczalne odlegtosci niektérych
budowli od budynkdw nie wynikajg inne wymagania, budynki na
dziafce budowlanej nalezy sytuowac w odlegfosci od granicy z
sgsiednig dziatkg budowlang nie mniejszej niz:

1) 4 m - w przypadku budynku zwréconego $ciang z otworami
okiennymi lub drzwiowymi w strone tej granicy,

2) 3 m — w przypadku budynku zwréconego Sciang bez otworéw
okiennych lub drzwiowych w strone tej granicy.

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
1,

+ Rozdziat Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne

Projektowany budynek jest zlokalizowany w przepisowych
odlegtodciach  od granicy dziatki. Jego usytuowanie nie
ogranicza w zaden sposéb mozliwosci przepisowego
usytuowania budynkow na dziatkach sasiadujacych.

Od strony pdtnocnej, wschodniej i potudniowej brak obiektow
sasiadujacych, dla ktorych konieczne bytoby przeprowadzenie
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o$wietlenie - przestanianie

1. Odlegto$¢ budynku majacego pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna umoZliwiac naturalne
o$wietlenie tych pomieszczeri — co uznaje Sig za spetnione,
jezeli:

1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie
poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu
Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje
sie przestaniajgca cze$¢ tego samego budynku lub inny obiekt
przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz:

a) wysoko$¢ przestaniania — dla obiektdw przestaniajacych o
wysokosci do 35 m,

b) 35 m - dla obiektdw przestaniajgcych o wysokosci ponad 35
ml

2) zostaty zachowane wymagania, o ktorych mowa w § 57 i 60.

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
§18, 19.

1. Odleglos¢ wydzielonych miejsc  postojowych miejsc
postojowych, w tym rdwniez zadaszonych, lub otwartego garazu
wielopoziomowego dla samochodéw osobowych od okien
pomieszczeni przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku
mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego z wyjgtkiem
hotelu, budynku opieki zdrowotnej, o$wiaty i wychowania, a
takze od placu zabaw dzieciecych i boisk dla dzieci i mtodziezy
nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 7 m — w przypadku do 4 stanowisk wigcznie,
2) 10 m — w przypadku 5 do 60 stanowisk wigcznie,

3 20 m - w przypadku wiekszej liczby stanowisk, z
uwzglednieniem § 276 ust. 1.

2. Odlegtos¢ wydzielonych migjsc postojowych lub otwartego
garazu wielopoziomowego dla samochoddw osobowych od
granicy dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 3 m - w przypadku do 4 stanowisk wigcznie,
2) 6 m—w przypadku 5-60 stanowisk wigcznie,
3) 16 m — w przypadku wigkszej liczby stanowisk.

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia

* Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania
dzieci w Ztobku, przedszkolu i szkole, z wyjatkiem pracowni
chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony
czas nasfonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach
réwnonocy (21 marca i 21 wrzednia) w godzinach 8-16,
natomiast pokoje mieszkalne — w godzinach 700—17°o,
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analizy przestaniania. Od strony zachodniej obiekt sasiaduje z
budynkiem wielorodzinnym zlokalizowanym w odlegtoSci
20,6m i zwréconym w kierunku projektowanego obiektu Sciang
bez otwordéw. Projektowany budynek ma wysoko$¢ 12,65 m w
zwigzku z czym nie wystepuje przestanianie.

Ze wzgledu na to, ze w ramach projektowanej inwestycji nie
przewiduje sie lokalizacji nowych miejsc parkingowych ani
oston $mietnikowych nie prowadzi sie analizy obszaru
oddziatywania obiektu pod tym katem.

Od strony pdtnocnej, wschodniej i potudniowej brak obiektow
sasiadujacych, dla ktorych konieczne bytoby przeprowadzenie
analizy zacienienia. Od strony zachodniej obiekt sasiaduje z
budynkiem wielorodzinnym zlokalizowanym w odlegtoSci
20,6m i zwréconym w kierunku projektowanego obiektu $ciang
bez otworbw w zwigzku z tym nie jest konieczne
przeprowadzenie analizy zacienienia
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Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkow =z wuwagi na | Budynek zlokalizowany jest w taki sposdb, ze najmniejsza
bezpieczenstwo pozarowe, § 271. odlegto$¢ od granicy dziatki budowlanej wynosi 14m - w
§ 271. zwigzku z tym realizacja inwestycji nie ma zadnego wptywu na

zliwos¢ zabud iadujacych dziatkach.
1. Odleglos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami  budynkéw MOZIWOSC zaDUCOWY na sasiadujgeych Cziatkac

niebedacymi Scianami  oddzielenia przeciwpozarowego, a
majacymi na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci
ogniowej (E), okreslong w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie
powinna, z zastrzezeniem ust. 2 i 3, by¢ mniejsza niz odlegto$¢
w metrach okre$lona w ponizszej tabeli:

Rodzaj  budynku |Rodzaj budynku oraz dla budynku PM
oraz dla budynku ' maksymalna gestos¢ obcigzenia
PM  maksymalna |ogniowego strefy pozarowej PM Q w
gestos¢ obcigzenia |MJ/m?

ogniowego  strefy 7L IN PM

pozarowej PM Q w

MJ/m2 Q </1000 Q >
1.000 |< Q =/4.000
4.000
L 8 8 8 15 20
IN 8 8 8 15 20

PM Q <1.000 8 8 8 15 20

PM 1000 < Q =|15 15 15 15 20
4.000

PM Q > 4.000 20 20 20 20 20

Projektowana przebudowa nie ma wptywu na gabaryty istniejgcego budynku i jej realizacja nie ma wptywu na
obszar oddziatywania budynku.

Po przeanalizowaniu powyzszych przestanek okre$lono obszar oddziatywania obiektu — obejmuje on
wytacznie nalezace do Inwestora dziatki nr 1129/3 oraz 1129/4.

4. Zapisy miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uzyskano decyzje o
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie i przystosowaniu obiektu szkolnego przy ul.
Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespotu Placowek specjalnych w Legnicy, ktdra byta podstawg wykonania
niniejszego projektu.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

5.1. Teren

Teren inwestycji zagospodarowany i ogrodzony, z wjazdem od strony pétnocnej. Od potudnia zielony teren
rekreacyjny z boiskami sportowymi (czesciowo nowymi o powierzchni poliuretanowej). Zaréwno ogrodzenie
jak i elementy zagospodarowania terenu w dos¢ dobrym stanie technicznym
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5.1.1. Komunikacja

Dojazd do budynku od strony pétnocnej (ul. Pomorska) — z ulicy istniejacy wjazd na podworko gospodarcze.
Przed budynkiem (poza ogrodzeniem) zlokalizowany jest duzy parking publiczny. Dodatkowe dojécie pieszo-
jezdne od strony ul. Tatrzanskiej.

5.1.2. Uzbrojenie terenu
Do obiektu doprowadzone sg wszystkie niezbedne instalacje i przytacza:
= woda
» kanalizacja sanitarna
= kanalizacja ogolnosptawna
= energia elektryczna
" gazziemny
= co (sie¢ miejska)
= telekomunikacja

Wszystkie instalacje pozostajg w ciggtym uzytkowaniu — obecny uzytkownik obiektu nie zgtasza problemow w
ich funkcjonowaniu.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Uklad komunikacyjny

6.1.1. Rozwiazania w planie
Istniejacy uktad komunikacyjny do zachowania w znacznym stopniu.

W ramach | etapu inwestycji (odrebne opracowanie ) przewidziano wykonanie nastepujacych prac:
— poszerzenie istniejacej drogi wewnetrznej (i wycinka szpaleru drzew wzdtuz elewacji)

— przy projektowanym nowym wejsciu do budynku wykonanie placu przedwejsciowego z mozliwoscig
wjazdu uprzywilejowanych pojazdow stuzacych do transportu 0séb niepetnosprawnych.

— potaczenie ww. placu z istniejacym ciggiem pieszo-jezdnym, ktdry zostanie wyremontowany oraz
poszerzony o chodnik szerokosci 2,0 m od strony zachodnie;.

— potaczenie ww. placu z dojsciem pieszym od wyjscia ewakuacyjnego zlokalizowanego na elewacii
wschodniej.

W ramach etapdw II-V objetych niniejszym opracowaniem przewiduije sie:
— naprawe/wymiane nawierzchni placéw utwardzonych, drog i chodnikéw wokét budynku

— wykonanie utwardzenia terenu przy nowoprojektowanych wyjéciach ewakuacyjnych z budynku
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6.1.2. Konstrukcja nawierzchni

Ze wzgledu na zly stan nawierzchni drog wewnetrznych i chodnikéw (cze$ciowo z asfaltu, czesciowo z kostki
brukowej z fragmentami wylewanymi z betonu) przewiduje sie ich remont i wymiane nawierzchni na betonowq
kostke brukowa.

Nalezy zachowac istniejacg geometrig i rzedne terendéw utwardzonych.
Nowoprojektowane chodniki projektuje sie rowniez z kostki betonowe;.

Konstrukcje nawierzchni projektuje sie na natezenie ruchu KR1,
Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Przyjeto grupe podtoza jako:

- G2 ze wzgledu na wysadzinowos¢

Zgodnie z PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi 0,8 m, a
wymagana dla tej strefy, kategorii ruchu i rodzaju podtoza grubos¢ konstrukciji i ulepszonego podtoza na
przemarzanie nie powinna by¢ mniejsza od:

04x0,80=0,32m  dlaKR1iG2 (dla drogi)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI (podtoze G2)

o warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor szary 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 3cm
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm 20 cm
e warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego 15cm
razem = 46 cm

Konstrukcje nawierzchni drég wykonywaé w oparciu o Ogolne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujace
normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Konstrukcje obramowan drég wykonywa¢ w oparciu o Ogélne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujace
normy:
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D-08.01.01 Krawezniki betonowe.
BN-63/B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

6.1.3. Krawezniki i obrzeza

Obramowanie zewnetrzne jezdni dla samochodow osobowych kraweznikiem ulicznym o wymiarach 15 x 30
cm na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowg. Obrzeza chodnikow
i opasek 8x30cm.

Krawezniki utozone na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15, o wymiarach (35 x 15)+(26 x 15) cm. W
miejscu zjazdu obnizy¢ kraweznik do prze$witu maksymalnego 2 + 3cm w celu likwidacji tzw. barier
architektonicznych.

6.1.4. Pochylenia poprzeczne
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%, chodnikdw 1-no stronny 2% w kierunku terenu zielonego.

6.1.5. Odwodnienie

Odwodnienie wod opadowych projektuje sie powierzchniowo przez system spadkéw podiuznych i
poprzecznych na przylegte tereny zielone.

6.1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne,
Wymagania i badania. Sposob wykonania robét: reczny i mechaniczny. Sposdéb reczny w miejscach
niedostepnych dla sprzetu. W ramach robét ziemnych dla robét drogowych przewiduje sie wykonanie wykopu
— koryta. Urobek z wykop6éw nalezy usung¢ poprzez wywiezienie poza granice robét zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem i przedmiarem rob6t.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012.463), przedmiotowg droge nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach geotechnicznych.

Wykopy nalezy wykonywa¢ tak, aby zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych poprzez odpowiednie
wyprofilowanie ptaszczyzn wykopu.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych (piasek, pospotka). Nasypy nalezy budowaé i
zageszczac warstwa grubosci 25¢cm. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i przemarznigciem.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN — 72/8932 - 01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”

6.2. Uksztaltowanie zieleni

W ramach | etapu inwestycji (odrebne opracowanie ) przewidziano wyciecie szpaleru drzew od frontu
budynku. Przedmiotowe drzewa zlokalizowane sg wzdtuz zachodniej elewacji w odlegtosci okoto 4,6 m od
Sciany zewnetrznej. Dostosowanie obiektu szkolnego na potrzeby ZPS wymaga przeprowadzenia w tym
miejscu drogi pozarowej — zgodnie z §12 pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych droga taka powinna by¢ oddalona
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od $ciany budynku o 5-15m a pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie mogg wystepowac drzewa i krzewy o
wysokos$ci przekraczajacej 3 m, uniemozZliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i
drabin mechanicznych.

Wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki to kasztanowce zwyczajne o obwodach od 54 do 115¢cm
(zgodnie z ponizszym zestawieniem) — obwody mierzone na wysoko$ci 130cm.

Nr Gatunek Obwdd (cm)
1 Kasztanowiec zwyczajny 115

2 Kasztanowiec zwyczajny 69

3 Kasztanowiec zwyczajny 73

4 Kasztanowiec zwyczajny 54

5 Kasztanowiec zwyczajny 79

6 Kasztanowiec zwyczajny 64+49

7 Kasztanowiec zwyczajny 68

8 Kasztanowiec zwyczajny 87

9 Kasztanowiec zwyczajny 100

Planowany termin wycinki drzew: luty 2018 .

W zamian za wyciete drzewa zaplanowano wykonanie nasadzen kompensacyjnych od strony
potudniowej w postaci szpaleru 9 klonow kulistych.
W ramach etapdw II-V objetych niniejszym opracowaniem przewiduje sie wytacznie prace konserwacyjne
dotyczace terendw zielonych oraz odtworzenie zieleni uszkodzonej podczas prac budowlanych.

6.3. Ogrodzenie

Teren dziatki jest ogrodzony - istniejgce ogrodzenie od strony frontowej w postaci niskich przeset z
ksztattownikdw stalowych na podmuréwce, ogrodzenie boisk z siatki rozpietej na stupkach.

Ogrodzenie w czesci frontowej nalezy wyremontowac. Gtowng brame wjazdowa nalezy wymienic.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu znajduje sie na rysunku 01.

8. Ochrona zabytkow

Nie dotyczy.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

10. Dostepnos$¢ dla osdb niepetnosprawnych

Ze wzgledu na specyfike obiektu przebudowa obejmuje dostosowanie go do potrzeb osob niepetnosprawnych.
W tym celu przy wejsciu do budynku realizowanym w etapie | zaprojektowano dzwig osobowy obstugujacy
wszystkie kondygnacje budynku. Ponadto wewnatrz budynku, w miejscach wymagajacych pokonania réznicy
poziomoéw zaprojektowano podnosniki dla wozkéw inwalidzkich lub platformy schodowe. N kazdej kondygnacii
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zaprojektowano toalety dostosowane do potrzeb 0séb niepetnosprawnych. Wszystkie drzwi wewnetrzne majg
szeroko$¢ umozliwiajaca przejechanie wozkiem inwalidzkim.

11. Ochrona srodowiska

11.1. Zapotrzebowanie na wode dla etapow lI-V

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreSlenia
przecigtnych norm zuzycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70) na 1 dziecko w szkole przypada 40dm?3/j.0./dobe, stad:

Przeptyw $redni dobowy Qus=9670,04 m3/d + 480,13 m3/d =10,1 m?/d
Wspétczynnik godzinowe;j

nierbwnomierno$ci N=9,32*n0.224=9 32*144-0.224=3 10

Przeptyw maksymalny dobowy Qomax=3,10*10,1 m3/d=31,30 m?/d

Przeptyw $redni godzinowy Q= Qus/12 = 10,1 m3¥/d /12 =0,85 m3/d
Przeptyw maksymalny godzinowy Qnmax= Qngr “Nh= 0,85 m3/d * 3,10=2,65 m3/d

11.2. Sposob odprowadzania $ciekow dla etapow II-V

Srednia dobowa ilo$é odprowadzanych
Sciekéw sanitarnych Qs¢ = 10,1 m¥/d

W celu odprowadzenia $ciekow wykorzystano istniejace piony i przytacza kanalizacji sanitarnej, ktore
podczas wykonywania prac nalezy wymienic.

11.3. Gospodarka odpadami

Podczas eksploatacji budynku bedg powstawa¢ odpady komunalne, kartony, papiery. Nie przewiduje sie
wystepowania odpaddéw szkodliwych. Wywdz bedzie obstugiwany przez specjalistyczng firme. Odpady bedg
wstepnie segregowane. Odpady bedg sktadowane w pojemnikach na terenie dziatki.

11.4. Emisja halasu

Przedmiotowa inwestycja nie emituje hatasow, wibracji i promieniowania oraz nie emituje zanieczyszczen
gazowych, pylowych lub ptynnych w sposdéb wymagajacy wyznaczenia specjalnej strefy ochronnej, tym
samym nie wptywa na Srodowisko naturalne, ludzi oraz inne obiekty budowlane w sasiedztwie w negatywny
Sposob.

11.5. Sposob zagospodarowania mas ziemnych

W trakcie inwestycji nie przewiduje sie powstania mas ziemnych do zagospodarowania.

11.6. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi

Realizacja | etapu inwestycji wymagata wycinki 9 drzew liSciastych (kasztanowcow zwyczajnych) — w zamian
zaprojektowano si¢ nasadzenia kompensacyjne. Realizacja etapdw II-V nie wplynie negatywnie na istniejacy
drzewostan i powierzchnie ziemi.
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12. Ochrona przeciwpozarowa

12.1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 roku,
poz.2117)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. nr 124, poz. 1030 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdznigjszymi
Zmianami)

e |Instytut Techniki Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005 ,Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg” — Warszawa 2005

12.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje etapy II-V inwestycji pn. ,Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul.
Mazowieckiej na potrzeby ZPS w Legnicy’.

Dla catego budynku szkoly sporzadzona zostata opracowana przez rzeczoznawcow: budowlanegooraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych ekspertyza techniczna z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

o Wyposazenie budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych, w tym réwniez
na doswietlonych $wiattem dziennym oraz w salach przeznaczonych na pobyt dzieci i w pomieszczeniach
WC.

¢ na drogach komunikacyjnych zostang rozmieszczone podswietlane znaki kierunkowe.

e wyposazenie obiektu w instalacje systemu Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) z potaczeniem z obiektem
Komendy Miejskiej PSP w Legnicy.

e wyposazenie w elektrotrzymacze i wpiecie w system sygnalizacji pozaru drzwi dymoszczelnych
oddzielajacych szatnie uczniowskie na poziomie piwnicy oraz wydzielajace klatke schodowg B. Pozwoli to
na ich uzytkowanie w normalnych warunkach jako otwarte a zamykane bedq automatycznie w przypadku
uruchomienia sygnalizacji SAP.

e w celu usprawnienia dziatan pracownikéw w zakresie ewakuacji 0sob z obiektu - plany ewakuacji w formie
graficznej ze wskazaniami dotyczacymi postepowania w przypadku pozaru lub innego zdarzenia powinny
by¢ wywieszone na kazdej kondygnaciji na ktérej przebywajg uzytkownicy.

Na podstawie wydanego przez Dolnoslaskiego komendanta Wojewddzkiego PSP we Wroctawiu Postanowienie

nr WZ.5595.154.2.2018 z dnia 11.07.2018r. Inwestor uzyskat zgode na spetnienie wymagan w zakresie

bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb okreslony w powyzszych wskazaniach ww. ,Ekspertyzy technicznej”,

W inny sposéb niz podany w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
zezm.), {j.:

§69 ust. 4 - niestandardowa szeroko$¢ stopni statych schodéw wewnetrznych (gtéwna klatka schodowa w
taczniku A - B) w czesci biegdéw nie spetnia warunku okreslonego wzorem 2h+s = 0,6 do 0,65 i wynosi
0,586 przy wysokosci stopni 15,3 c¢cm i szeroko$ci stopnia 28 cm. Zanizenie wskaznika o 2,33% a
szerokosci stopni 0 6,7%.

§ 227 ust. 1 - przekroczenie wielko$ci strefy pozarowej obejmujacej podziemng cze$¢ budynku o 120% w
czesci ZLII (2) wynoszacej 3851,6 m2 oraz o 87,5% w czesSci ZLII (3) wynoszacej 3281 m2 przy
dopuszczalnej wielkosci 1750 m2.

§ 241 ust. 1 - obudowa drogi ewakuacyjnej w portierniach przy klatkach schodowych B i C na dtugosci 2,10
m nie spetnia wymaganej klasy odporno$ci ogniowe El 30.

§ 256 ust. 3 - dugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu w segmencie D (strefa ZLII(3) na
poziomie piwnicy wynosi 13,6 - 13,7 m (przekroczenie o 36 - 37%), na poziomie | pietra wynosi 20,2 - 20,3
m (przekroczenie 0 102 - 103%) i na poziomie Il pietra wynosi 20,3 - 20,35 m (przekroczenie o 103-
103,5%).

12.3. Parametry liczbowe

12.4. Dane liczbowe dotyczace obiektu

Wymiary budynku po adaptaciji:

DIIGOSC ... 112,79 m

SZEIOKOSE ...ttt 89,64 m

WYSOKOSC ..o 12,65 m

Liczba kondygnacji___ 4 (w tym 3 nadziemne)

Powierzchnia wewnetrzna

Pn=11132,1 m2

12.5. Odlegto$¢ od budynkéw sasiadujacych

Budynek sasiaduje z istniejacq zabudowa;

— Od potnocy z budynkiem przedszkola stanowigcym odrebna strefe pozarowg
— Od zachodu budynek mieszkalny w odlegtosci ok. 21m

— Od potudnia brak zabudowy sasiadujace;

— 0Od wschodu z budynkiem basenu stanowigcym odrebna strefe pozarowg

12.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji

i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednocze$nie wieksze grupy ludzi

Obiekt z racji petnionej nowej funkcji uzytkowej po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania jako Zespot
Placéwek Specjalnych jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Przewidywana ilo$¢ osob stale
przebywajgcych w budynku moze wynosi¢ 874 osoby + 59 opiekundw, w tym na poszczegolnych
kondygnacjach:
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Strefa pozarowa » | ZLIII/PM (1) ZLI (2) ZLII (3) ZLII/PM (4) ZLI (5)

Kondygnacja ¥ llos¢ os6b

Piwnica | = - 133+1 T e

Parter 16 51+10 52+19 62+6 101+5

| pietro 157+10 134+12 74+7 | -

[l pietro 71+8 73+3 7447 | -

Razem w strefach 16 412 259+34 210+20 10145

Razem w obiekcie | 982+59.po odliczeniu 0séb w auli i stotdwce (108) ilos¢ os6b wynosi
874+59

12.7. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie wystepujg substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr 109, poz. 719) jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

12.8. Przewidywana ilos¢ obciazenia ognioweqo

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku miesci sie w przedziale do 500 MJ/m2.

12.9. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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12.10. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Podziat obiektu na strefy pozarowe

SALA GIMNAST.

|LACZNIK D_S
SEGMENT
@
Q &)
o m
<C
SEGMENT | __ 1 SEGMENT | ___ 1SEGMENT
P 1O
A ‘o B Leh | C

| <L O
] 1 |§ 1
X 2|
E -
i ‘4

Budynek jest podzielony na pie¢ stref pozarowych, w tym:

Strefa ZL Ill/PM(1)o powierzchni wewnetrznej 946,30 m?2 zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl/PM
obejmujgca segment A (piwnice i parter):

e piwnica — pomieszczenia techniczne i magazynowe nie przeznaczone na pobyt ludzi

e parter — pomieszczenia administracyjne oraz kuchnia z zapleczem. llos¢ 0s6b na poziomie parteru — 16.

Strefa ZLII (2)o powierzchni wewnetrznej 3851,6 m2, zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLII obejmujaca:
segment A (I i Il pietro), tacznik A-B (piwnica, parter, | i Il pietro), segment B (piwnica, parter, | i Il pietro) i
tacznik BC (piwnica i czes¢ na parterze). WielkoS¢ strefy pozarowej jest przekroczona o 10,05% wielkosci
strefy pozarowej wynoszacej 3851,6 m2 przy dopuszczalnej wielkosci 3500 m2:

e piwnica: w segmencie B — pomieszczenia szatni uczniowskich na 128 osob, sklepik uczniowski — 5+1
osoba; tacznik B-C pomieszczenia magazynowe i komunikacja. Razem 133+1 osoba

e parter: tacznik A-B: biblioteka — 8+2 osoby, komunikacja, portiernia — 1 osoba; cze$¢ segmentu B —
pracownia, sale zaje¢, gabinety terapeutyczne — 42+8 Razem 51+10

e | pietro: segment A - stotdwka — ilo§¢ osob okresowo 48, sale zaje¢ — 32+2 osoby, pokoj nauczycielski
okresowo 24 osoby, pomieszczenia administracyjne 2 osoby; tacznik A-B: pracownia — 8+1 osoba,
komunikacja; cze$¢ segmentu B: gabinety terapeutyczne — 3+2 osoby, sale zaje¢ — 64+5. Razem 157+10

o |l pietro: segment A — Swietlica — 20+2 osoby, sale zaje¢ — 32+4 osoby, pomieszczenia biurowe — 3 osoby;
tacznik A-B — pracownie — 16+2 osoby. Razem 71+8

Strefa ZLII (3)o powierzchni wewnetrznej 3281 m2 zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLII obejmujaca:

segment C (piwnica, parter, | i | pietro) cze$¢ segmentu B ( piwnica, parter, | i Il pietro), facznik B-C (parter, | i

I pietro) piwnica: segment C — sale zaje€, gabinet terapeuty, pralnia z suszarnia, pomieszczenie socjalne,

pomieszczenia magazynowe
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o parter: cze$¢ segmentu B — sala zaje¢ — 6+2 osoby, pomieszczenie pomocnicze, cze$¢ tacznika  B-C:
pomieszczenie pomocnicze, sala zaje¢ — 6+2 osoby; segment C: — gabinety terapeutdw — 7+4 osoby,
gabinet pielegniarki — 1+1 osoba, pomieszczenia biurowe — 2 osoby, sale zaje¢ — 30+10 osob. Razem
52+19 osob

e | pietro — pomieszczenia przedszkola: czeS¢ segmentu B: pokdj socjalny — 3 osoby; sala zaje¢ — 8+2
osoby, pomieszczenie terapeuty — 2+1 osoba, tacznik B-C: aula — 80 osdb; Segment C: pokdj nauczycielski
— 6 0s0b, 5 sal zaje¢ — 40+10, gabinet terapeuty — 4+1 osoba . Razem 134+12

o |l pietro:_internat. cze$¢ segmentu B — pomieszczenie izolatki, pomieszczenia sypialne — 10 0sdb, tacznik
B-C - $wietlica — 8+1 osoba, segment C: pomieszczenia sypialne — 26 0s6b, pomieszczenie opiekunéw — 2
osoby, pomieszczenia Swietlic — 16+2, pomieszczenie jadalni — 13 0osob. Razem 73+3

Strefa ZL 1l/PM (4) o powierzchni wewnetrznej 1589 m? zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL
II/PM obejmujaca: segment D (piwnica, parter, | pietro, Il pietro), tacznik D-S (parter) piwnica (PM) — segment
D - pomieszczenia techniczne i magazynowe

e piwnica (PM) — pomieszczenia techniczne i magazynowe nie przeznaczone na pobyt ludzi

o parter (ZL Il) — segment D: Swietlice iloS¢ — 22+2 osoby, sale zaje¢ — 40+4 osoby; facznik D-S -
komunikacja (przejécie do sali gimnastycznej). Razem 62+6

o | pietro (ZLIl) - segment D: sale zaje¢ — 56+4, pracownie -16+2, gabinet terapeuty — 2+1. Razem74+7
0S0b

o |l pietro (ZL Il) - segment D: sale zaje¢ — 65+5, pracownia — 8+1, gabinet terapeuty — 2+1 osoba. Razem
74+7 0S0b.

Strefa ZL Il (5) o powierzchni wewnetrznej 1320,9 m?2 zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
obejmujgca: segment S (sala gimnastyczna z zapleczem) i cze$¢ facznika D-S.

e sala gimnastyczna: ilo$¢ 0sdb — 40+2, pracownie — 24+3 osoby, szatnie — 37 0séb. Razem 101+5

12.11.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane — warunki budowlane:

Budynek czterokondygnacyjny z jedng kondygnacjg podziemng wykonany w technologii WBL sktadajacej sie
z blokéw $ciennych oraz stropow z pityt kanatowych. Obiekt wybudowany jako zespdt segmentoéw
skomunikowanych ze sobg tacznikami. Gtowna konstrukcje no$ng stanowig elementy Scienne stanowigce
podparcie dla stropéw z ptyt kanatowych. Sciany zostaty zwiericzone wiericami w poziomie kazdego stropu.
Sciany dziatowe murowane z cegly dziurawki i zaprawy cementowej. Stropodach nad budynkiem
wentylowany z prefabrykowanych ptyt kanatowych i ptyt korytkowych uktadanych na $ciankach azurowych z
cegly. Posadowienie obiektu na bezposrednie na gruncie - fawy fundamentowe. Klatki schodowe zelbetowe
dwubiegowe w konstrukcji ptytowe;.

Budynek spetnia wymagang klase ,B” odpornosci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami)
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12.12. Warunki ewakuaciji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Budynek posiada cztery klatki schodowe o schodach Zelbetowych wylewanych prowadzace bezposrednio na
zewnatrz budynku, w tym:

e klatka schodowa A w segmencie A dwubiegowa o szerokosci biegow 135 c¢cm i szerokoSci spocznikdw
miedzypietrowych 150 cm, wysokosci stopni 15 cm i szeroko$ci 30 cm

o klatka schodowa B w taczniku A-B dwubiegowa o szerokosci biegdw 2,7 m i szerokosci spocznikow
miedzypietrowych 2,7 m i niestandardowej szerokosci stopni statych schodow wewnetrznych w czesci
biegdw nie spetnia warunku okreslonego wzorem 2h+s = 0,6 do 0,65 i wynosi 0,586 przy wysokosci stopni
15,3 cm i szeroko$ci stopni 28 cm. Zanizenie wskaznika 0 2,33% a szeroko$ci stopni 0 6,7%

e klatka schodowa C w segmencie C dwubiegowa o szerokosci biegbw 120 cm i szeroko$ci spocznikdw
miedzypietrowych 150 cm, wysokosci stopni 14,7 cm i szeroko$ci 30 cm

o klatka schodowa D w segmencie D dwubiegowa o szerokosci biegéw 120 cm i szeroko$ci spocznikdéw
miedzypietrowych 150 cm, wysokosci stopni 14,7 cm i szerokosci 30 cm

Wszystkie klatki schodowe zostaty wydzielone pozarowo przez zamkniecie ich na kazdej kondygnacji drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej EI30/Sm i wyposazone w instalacje
grawitacyjnego oddymiania, Strefa szatni uczniowskich na kondygnaciji piwnicy zostata zamknigta drzwiami
dymoszczelnymi Sm. Drzwi dymoszczelne i wydzielajace klatke schodowg B zostang wpiete w system
sygnalizacji pozaru w wyposazone w elektrotrzymacze. Pozwoli to na ich uzytkowanie w normalnych
warunkach jako otwarte a zamykane bedg automatycznie w przypadku uruchomienia sygnalizacji SAP.

Budynek posiada szes¢ wyjs¢ ewakuacyjnych na poziomie parteru prowadzacych na zewnatrz budynku, w
tym cztery z klatek schodowych. Drzwi wyj$ciowe z budynku na poziomie parteru i na drodze ewakuacyjnej z
klatki schodowej dwuskrzydtowe o szeroko$ci nominalnej 120 cm z podziatem niesymetrycznym 90+30 cm
otwierane na zewnatrz budynku. Klatki schodowe wydzielone pozarowo przez zamkniecie ich drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej EI30/Sm na kazdej kondygnacji i
wyposazone w instalacie oddymiania grawitacyjnego. Podziat obiektu na strefy pozarowe umozliwia
ewakuacje 0sob miedzy strefami. Wszystkie drzwi w obiekcie spetniajace wymagane klasy odpornosci
ogniowej oraz dymoszczelno$ci wyposazone w samozamykacze.

Dlugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40,0 m. Dtugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych z najdalej wysunigtych wyjS¢ z pomieszczer mierzona do drzwi wejéciowych na klatke
schodowg lub do innej strefy pozarowej przy jednym dojsciu w strefie ZLIII nie przekracza dopuszczalnych 30
m, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. W strefie ZLII w segmencie D (strefa ZLII(3) przekracza
dopuszczalne 10,0 m i wynosi na poziomie piwnicy 13,6+13,70 m (przekroczenie 0 36+37%), na poziomie |
pietra 20,2+20,3 m (przekroczenie o 102+103%) i na poziomie Il pietra 20,3+20,35 m (przekroczenie
103+103,5%)

Przy dwdch dojsciach ewakuacyjnych we wszystkich strefach zaliczonych do ZLII i nie przekracza
dopuszczalnych 40 m przy dojsciu krotszym i 80 m przy dojsciu diuzszym a w strefie ZLIII/PM (1) 60 m przy
dojsciu krétszym i 120 m przy dojsciu dtuzszym.

Budynek wyposazony bedzie w osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w
pomieszczeniach oraz kierunkowe na ciggach komunikacyjnych.
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12.13.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlno$ci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.

Budynek jest wyposazony w instalacje techniczne uzytkowe:

e wodociggowa i kanalizacyjng pofgczona z siecig miejskg
e gazowg - gtowny zawodr gazowy na zewnatrz budynku
e centralnego ogrzewania zasilanego z wezta cieplnego

o clektryczng sitowq i o$wietleniowa. Gtowny wytacznik przeciwpozarowy pradu zlokalizowany jest w zestawie
tablicy rozdzielczej TG na poziomie parteru. Wytacznik pradu sterowany jest przyciskami zamontowanymi
przy drzwiach wejsciowych do budynku na poziomie parteru. Ich usytuowanie zaznaczono na rzucie
parteru.Przycisk sterujacy wytacznika przeciwpozarowego zabudowany jest w obudowie zabezpieczonej
szybka z opisem ,Wytacznik Pozarowy”

e instalacja odgromowa

Wszystkie instalacje technicznie sprawne.

12.13.1.Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

Zgodnie z § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz.1422 z
pdzniejszymi zmianami) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw.

12.14.Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to mozliwe z podanie informacji o ich sprawnosci technicznej

Projektowane jest wyposazenie obiektu w instalacje przeciwpozarowe

o oS$wietlenia awaryjneqo ewakuacyjnego na klatce schodowej i korytarzach zgodnie § 181 ust. 3 pkt 2 b
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdzniejszymi
Zmianamij) speMiajacego wymagania ust 5 i 7 oraz Polskich Norm PN-EN 1838-2005 ,Zastosowanie
oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne”; PN-EN 60598 Czes¢ 2-22 ,Wymagania szczegdtowe — Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego”; PN-EN 50 172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego

e wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem pdtsztywnym (zgodnie z § 19 ust
1 pkt 2b rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U. nr 109, poz.
719) oraz Polskiej Normy PN-EN 671-1 "State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1:
Hydranty wewnetrzne z wezem pdisztywnym”. Hydranty wewnetrzne nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN -
92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja’. Hydranty bedg zlokalizowane na kazdej kondygnacii
budynku

e Instalacja sygnalizacji pozarowejzgodnie z wymaganiami okre$lonymi w PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy
sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji
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i konserwacji” zapewniajaca petng ochrone obiektu. Sygnalizacja dwustopniowa wigczona w system
monitoringu strazy pozarnej.

oddymiania grawitacyjneqo klatek schodowych zgodnie z Polskg Normg PN-B 02877-4:2001 P .Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania’ dla klatki schodowej B oraz zgodnie z wytycznymi VdS 2221:2001-08 (01) ,Urzadzenia do
oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie” dla klatek schodowych A, C i D. Instalacje
oddymiania wtgczone w system sygnalizacji pozarowej (SSP).

Obliczenia dla oddymiania ZPS ul. Mazowiecka, Legnica

= Obliczenia klap dymowych wedtug normy PN-B-02877-4 ,Instalacje grawitacyjne do oaprowadzania
dymu i ciepta” dla klatki B

= Obliczenia okien oddymiajacych wedtug ,Wytyczne VdS 2221:2001-08 Urzadzenia do oddymiania
klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie” dla klatek A, C i D

. . Powierzchnia geometryczna Powierzchnia
) ) Powierzchnia czynna klap . ,

Nazwa klatki Powierzchnia oddymiajacych* okien lub klap geometryczna otworéw
schodowej Kiatki schodowe] oddymiajacych** napowietrzajacych**
wymagana projekt. wymagana projekt. wymagana projekt.

KLATKA A 16,03 m? 1,20 m2 1,68 m2 2,18 m? 2,80 m?
KLATKA B 43,70 m? 2,19 m2 2,20 m2 3,20 m2 4,16 m2 4,20 m?
KLATKA C 17,54 m? 1,32 m2 1,68 m2 2,18 m? 2,80 m?
KLATKA D 17,54 m2 1,32 m? 1,68 m? 2,18 m2 2,80 m2

* wymagana powierzchnia czynna klap oddymiajacych — 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej

**wymagana powierzchnia geometryczna okien oddymiajacych - 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowe;j

***powierzchnia geometryczna otwordw napowietrzajacych — 130% powierzchni geometrycznej otworéw oddymiajacych

Przyjete rozwigzania systemu oddymiania

KLATKA A

Oddymianie za pomocg okna oddymiajacego o wymiarach 234x90cm umieszczonego pod stropem
ostatniej kondygnacji. Dolna krawedz okna oddymiajacego pofozona na wysokos$ci 205cm powyze;
poziomu posadzki najwyzej potozonego spocznika klatki schodowej. Przyjeto naptyw powietrza
uzupetniajacego przez drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku o wymiarach 140x200cm.

KLATKA B

Oddymianie za pomocg dwoch klap dymowych o wymiarach 100x160cm. Powierzchnie czynng przyjeto
wedtug danych producenta klap (firma MERCOR). Przyjeto naptyw powietrza uzupetniajgcego przez drzwi
ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku o wymiarach 210x200cm.

KLATKA C

Oddymianie za pomocg okna oddymiajacego o wymiarach 234x90cm umieszczonego pod stropem
ostatniej kondygnacji. Dolna krawedz okna oddymiajgcego potozona na wysokosci 205cm powyzej
poziomu posadzki najwyzej potozonego spocznika klatki schodowej. Przyjeto naptyw powietrza
uzupetniajacego przez drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku o wymiarach 140x200cm.
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KLATKA D

Oddymianie za pomocg okna oddymiajagcego 0 wymiarach 234x90cm umieszczonego pod stropem
ostatniej kondygnacji. Dolna krawedz okna oddymiajgcego pofozona na wysokosci 205cm powyze;
poziomu posadzki najwyzej potozonego spocznika klatki schodowej. Przyjeto naptyw powietrza
uzupetniajgcego przez drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku o wymiarach 140x200cm.

e wylgcznik gtowny przeciwpozarowy pradu zainstalowany jest w zestawie tablicy rozdzielczej TG
umozliwia wytaczenie catej instalacji elektrycznej w budynku z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.Wytacznik pradu sterowany
przyciskami.Przyciski przeciwpozarowe zamontowane sg przy drzwiach wejsciowych do budynku na
poziomie parteru. Ich usytuowanie zaznaczono na rzucie parteru.Przycisk sterujgcy wytgcznika
przeciwpozarowego zabudowany jest w obudowie zabezpieczonej szybkg z opisem ,Wytgcznik Pozarowy”
— instalacja wg oddzielnego opracowania

12.15. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obiekt bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z postanowieniem § 32 i 33
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) w iloSci
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej. Proponuje sie zwigkszenie 0 100% iloSci masy $rodka gasniczego przypadajacg na 100 m2
powierzchni strefy pozarowej o 100%.

12.16.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Istniejace hydranty zewnetrzne (zlokalizowane w terenie). znajdujg sie w odlegtosci 87,03 oraz 91,11m od
budynku. Zgodnie z dokumentacjq geodezyjng oraz oznaczeniami na budynku w terenie powinien sie
znajdowac jeszcze jeden hydrant zewnetrzny w odlegtosci 14 m od budynku — w zwigzku z tym, Ze podczas
wizji w terenie nie zlokalizowano tego hydrantu zaprojektowano nowy w poblizu projektowanego wejscia do
budynku (w odlegtosci 6,76 m)

12.17.Drogi pozarowe.

Funkcje drogi pozarowej bedzie petni¢ droga wewnetrzna biegnaca wzdtuz elewaciji frontowej, ktéra zostanie
potgczona za pomocy przebudowanego dojazdu z ul. Tatrzanskg. Mozliwy jest przejazd bez zawracania od
ul. Pomorskiej do ul. Tatrzanskiej. W celu zapewnienia wymaganych parametrow drogi pozarowej zostang
usuniete drzewa rosngce miedzy tg drogq a elewacijg budynku.

Zapewniono réwniez utwardzone dojscie piesze prowadzace od wyjscia ewakuacyjnego do drogi pozarowej
(dtugos¢ dojscia nie przekracza 50 m).

12.18.Zakres niezgodnos$ci z przepisami

12.18.1.Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi

e przekroczenie dtugosci dojScia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu przy dopuszczalnej jego dtugosci
wynoszacej 10,0 m:w segmencie D (strefa ZLII(3) wynoszacej na poziomie piwnicy 13,6+13,70 m

PZT-25|strona



PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO NA POTRZEBY ZPS LEGNICY, UL. MAZOWIECKA 3
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(przekroczenie 0 36+37%), na poziomie | pietra 20,2+20,3 m (przekroczenie 0 102+103%) i na poziomie
Il pietra 20,3+20,35 m (przekroczenie 103+103,5%) - § 256 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami)

e przekroczenie wielkosci strefy pozarowej obejmujacej podziemng cze$¢ budynku o 120% w czesci ZLII
(2) wynoszacej 3851,6 m2 oraz o 87,5% w czesci ZLII (3) wynoszacej 3281 m2 przy dopuszczalnej
wielkosci 1750 m2 — § 227 ust 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015
roku poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

e w auli na | pietrze jest zlokalizowana scena o powierzchni 15,47 m2 o konstrukcji drewnianej — brak
informacji o jej zabezpieczeniu przeciwpozarowym — § 259 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami)

e obudowa drogi ewakuacyjnej w portierniach przy klatce schodowej B i C na dtugosci 2,10 m nie spetnia
wymagane;j klasy odporno$ci ogniowe El 30 — § 241 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 _kwietnia 2002 roku w_sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdzZniejszymi zmianami)

e wentylacia mechaniczna kuchni — pomieszczenie centrali wentylacyjnej na poziomie piwnicy nie jest
wydzielone pozarowo oraz nie wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace na kanatach
wentylacyjnych — § 268 ust 1 pkt 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015
roku poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

¢ niestandardowa szerokos¢ stopni statych schodow wewnetrznych klatki schodowej B w czesci biegdw nie
spetnia warunku okreslonego wzorem 2h+s = 0,6 do 0,65 i wynosi 0,586 przy wysokos$ci stopni 15,3 cm i
szeroko$ci stopni 28 cm. Zanizenie wskaznika o 2,33% a szerokosci stopni 0 6,7%- § 69 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdzniejszymi

Zmianami)

12.18.2.Wskazanie  niezgodnosci w  zakresie  przepisow techniczno -  budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami.

e w auli na | pietrze jest zlokalizowana scena o powierzchni 15,47 m2 o konstrukcji drewnianej — brak
informacji o jej zabezpieczeniu przeciwpozarowym — Przewiduje sie demontaz istniejacej sceny i jej
odtworzenie, w pierwotnym ksztatcie z tym, ze konstrukcja noéna bedzie niepalna, a ptyty podtogi bedg
niezapalne od strony przestrzeni podpodtogowej i bedg miaty klase odporno$ci pozarowej co najmniej
REI 60 — § 259 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w_sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku
poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

e wentylacia mechaniczna kuchni — pomieszczenie centrali wentylacyjnej na poziomie piwnicy nie jest
wydzielone pozarowo oraz nie wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce- zostanie wydzielone
pozarowo $cianami w klasie EI60 i zamknigte drzwiami w klasie EI30. Na kanatach wentylacyjnych
zostang zatozone przeciwpozarowe klapy odcinajgce uruchamiane system sygnalizacji pozarowej (SSP)
niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego — § 268 ust 1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdzZnigjszymi zmianami)
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Brak mozliwo$ci dostosowania w petni wszystkich niezgodnosci wystepujacych w budynku do stanu
zgodnego z przepisami techniczno — budowlanymi bez gruntownej przebudowy obiektu co ze wzgledow
ekonomicznych jest nie opfacalne. MoZliwe jest zastosowanie rozwigzan zastepczych ujetych w rozdz. VIII.

12.18.3.Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,

ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Spetnienie wszystkich wymagan dla budynku istniejacego podlegajacego przebudowie i modernizacii nie jest
mozliwe. W zwigzku z powyzszym do stanu zgodno$ci z przepisami techniczno — budowlanymi i
przeciwpozarowymi nie zostang doprowadzone niezgodnosci:

przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu przy dopuszczalnej jego dtugosci
wynoszacej 10,0 m:w segmencie D (strefa ZLII(3) wynoszacej na poziomie piwnicy 13,6+13,70 m
(przekroczenie 0 36+37%), na poziomie | pietra 20,2+20,3 m (przekroczenie 0 102+103%) i na poziomie
[l pigtra 20,3+20,35 m (przekroczenie 103+103,5%) — § 256 ust 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdzZniejszymi zmianami)

przekroczenie wielkosci strefy pozarowej obejmujacej podziemng czes$¢ budynku o 120% w czesci ZLII
(2) wynoszacej 3851,6 m2 oraz o 87,5% w czesci ZLII (3) wynoszacej 3281 m2 przy dopuszczalnej
wielkosci 1750 m2 — § 227 ust 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015
roku poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

obudowa drogi ewakuacyjnej w portierniach przy klatce schodowej B i C na dtugosci 2,10 m nie spetnia
wymaganej klasy odporno$ci ogniowe El 30 — § 241 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w_sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

niestandardowa szeroko$¢ stopni statych schodow wewnetrznych (gtéwna klatka schodowa w taczniku A
- B) w cze$ci biegow nie spetnia warunku okreslonego wzorem 2h+s = 0,6 do 0,65 i wynosi 0,586 przy
wysokosci stopni 15,3 cm i szerokosci stopni 28 cm. Zanizenie wskaznika 0 2,33% a szeroko$ci stopni 0
6,7%— § 69 ust 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w_sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku
poz. 1422 z pbznigjszymi zmianami)

12.18.4.Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy techniczno-

budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usunigecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku
do wymagan przepiséw) — wyszczegdlnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

W celu przystosowania obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej przyjeto rozwigzania wynikajace z
warunkdw ochrony przeciwpozarowej oraz zastepcze, w tym ponadstandardowe,inne niz okreslajg to
przepisy techniczno-budowlane rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow polegajace na:

wyposazeniu budynku w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych, w tym réwniez
na do$wietlonych $wiattem dziennym oraz w salach przeznaczonych na pobyt dzieci i w pomieszczeniach
WC

na drogach komunikacyjnych zostana rozmieszczone pod$wietlane znaki kierunkowe
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wyposazeniu obiektu instalacie systemu Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) Zastosowanie takiego
rozwigzania sygnalizacji jest ponadstandardowe i umoZliwia podjecie dziatan ewakuacyjnych w
poczatkowej fazie rozwoju zagrozenia pozarowego. Instalacja sygnalizacji pozarowej bedzie wpigta w
system monitoringu pozarowego strazy pozarnej

jako rozwigzanie ponadstandardowe wyposazenie w elektrotrzymacze i wpiecie w system sygnalizacji

pozaru drzwi dymoszczelnych oddzielajgcych szatnie uczniowskie na poziomie piwnicy oraz wydzielajace
klatke schodowg B. Pozwoli to na ich uzytkowanie w normalnych warunkach jako otwarte a zamykane
bedq automatycznie w przypadku uruchomienia sygnalizacji SAP.

w celu usprawnienia dziatan pracownikéw w zakresie ewakuacji 0sdb z obiektu — plany ewakuacji w
formie graficznej ze wskazaniami dotyczacymi postepowania w przypadku pozaru lub innego zdarzenia
powinny by¢ wywieszone na kazdej kondygnacji na ktdrej przebywajq uzytkownicy

12.19. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca

wykazaniu nie pogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

Poniewaz w istniejgcym budynku nie mozna spetni¢ wszystkich wymagan wynikajacych w przepisow
techniczno — budowlanych proponuje sie rozwigzania zastepcze majace na celu poprawe warunkdw
ewakuacyjnych oraz poziomu bezpieczenstwa pozarowego. Po zastosowaniu rozwigzan wynikajacych z
warunkow ochrony przeciwpozarowej oraz proponowanych rozwigzan zastepczych ponadstandardowych a
w szczegdInosci:

wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej (SAP) zapewniajacej petng ochrone obiektu
wigczonej w system monitoringu pozarowego strazy pozarnej jako wyposazenie ponadstandardowe.
Sygnalizacja umozliwia podjecie dziatan ewakuacyjnych w poczatkowe] fazie rozwoju zagrozenia
pozarowego.

wigczenie w system SAP instalacji oddymiania klatek schodowych
podziat obiektu na strefy pozarowe umozliwiajace ewakuacjg 0sob miedzy strefami

wydzielenie pozarowe klatek schodowych przez zamkniecie ich drzwiami przeciwpozarowymi
dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej EI30/Sp

oddzielenie strefy szatni uczniowskich na poziomie piwnicy drzwiami dymoszczelnymi

Proponowane rozwigzania umozliwiajg podjecie dziatan ewakuacyjnych w poczatkowej fazie rozwoju
zagrozenia. | zapewniajg zdaniem opiniujgcych bezpieczenstwo osdb w zakresie wymagan budowlanych
oraz ewakuacji w stopniu uznawanym jako akceptowalny.

13. Sanitarne sieci uzbrojenia terenu

Nie przewiduje sie wykonywania sieci, przytaczy i zewnetrznych instalacji sanitarnych .

14. Elektryczne sieci uzbrojenia terenu

Nie przewiduje sie wykonywania elektrycznych sieci uzbrojenia terenu.
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