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OPIS TECHNICZNY

1. Rozwiazania konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen oraz podstawowe wyniki obliczen
Projektuje sie budowe przedszkola gminnego w ksztatcie nieregularnym, z jedng kondygnacjg nadziemng,
wraz z parkingami i placem zabaw.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano dla nastepujacych obciazen:
Oddziatywania na powierzchnie dachu:

Strefa wiatrowa — 1 wg PN-EN 1991-1-4, kategoria terenu Il

Strefa obcigzenia $niegiem — 3 wg EN 1991-1-3, warto$¢ charakterystyczna sk = 1,2 kN/m2
Charakterystyczne obcigzenie state oddziatujgce na dach gk = 0,461 kN/m2
Charakterystyczne obcigzenie zmienne oddziatujace na dach gk = 0,40 kN/m2

1.1. Zebranie ohciagzen
1.1.1. Obcigzenie $niegiem
WYZNACZENIE WARTOSCI OBCIAZENIA SNIEGIEM
Warto$¢ obcigzenia sniegiem wyznaczono na podstawie normy PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod
1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesc 1-3: Odziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem.

Potozenie projektowanego obiektu: Rychnowy

Strefa obcigzenia $niegiem: 3
Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu: sy = 1,2 kN/m?
Kat spadku dachu: 2,5°

Obcigzenie $niegiem dachu przy trwatej i przejSciowej sytuacji obliczeniowej nalezy wyraza¢ wzorem:
s=p;CoCpr s
u; — wspofczynnik ksztattu dachu; dla dachu jednopotaciowego o kacie nachylenia @ = 0° = 30sie
wspotczynnik réwny: ui=0,8
C, — wspotczynnik ekspozyciji; teren normalny, wigc przyjeto C, = 1,0
C; — wspotczynnik termiczny; dla budynku bez przeszklenia dachu przyjeto C; = 1,0
S1 =Wy Co-Cr-5,=08-1,0-1,0-1,2 = 0,96 [kN/m?]

Uwzglednienie tworzenia zaspy $nieznej przy réznicy pozioméw dachow
Uy = 0'8
M2 = ps T Hy
Gdzie:
Us — wspdtczynnik ksztattu dachu uwzgledniajacy efekt zeslizgu $niegu z dachu wyzszego; dla a <
15°sie wspotczynnik rowny: us = 0
Uy, — Wspdiczynnik ksztattu dachu uwzgledniajacy wptyw wiatru

by + b, < ﬁ
bw =" = Sk
Gdzie:
y — ciezar objetosciowy $niegu; y = 2 kN /m3
19,62 + 40,57 2-1
Uy = =30,10 > —=1,67

2-1 1,2
Zalecany zakres zawiera sie w przedziale 0,8 < u,, < 4
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Przyjeto u,, = 1,67
f, =0+ 1,67 = 1,67
Dhugos$c¢ zaspy jest okre$lona jako:

Zalecane wartosci 5 < [, < 15
Przyjeto [y, = 5m
Sy =py Co Cevs,=167-1,0-1,0-1,2 = 2,00 [kN/m?]

ZAMIANA OBCIAZEN POWIERZCHNIOWYCH NA LINIOWE
s; = 0,96 [kN/m?] - 6 [m] = 5,76 [kN /m]
s, = 2,00 [kN/m?]-6 [m]-0,5 = 6,00 [kN/m]

1.1.2. Obciazenie wiatrem
Warto$¢ obcigzenia wiatrem wyznaczono na podstawie normy PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdine. Oddziatywanie wiatru.

Potfozenie projektowanego obiektu: Rychnowy

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Kategoria terenu: Il (obszar podmiejski)
Wysokos$¢ nad poziomem morza: 170 m

Wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy: h=z=474m

OBCIAZENIE WIATREM DLA DACHU O NACHYLENIU 2,5°

Pochylenie dachu w projektowanym budynku wynosi 2,5°.
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a) Kierunek wiatru 8 = 0° (wariant I i Il)
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Pole Rodzaj Cpe
F ssanie -2,25
G ssanie -1,2
H ssanie -0,7
| ssanie -0,2

parcie +0,2

b) Kierunek wiatru & = 90° (wariant Il i IV)
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Pole Rodzaj Cpe
F ssanie -2,25
G ssanie -1,2
H ssanie 0,7

| ssanie -0,2
parcie +0,2

o Cisnienie zewnetrzne

We = Qp(z) " Cpe

Wariant Pole Obliczenia w, [kN /m?]

F w, = 0,473 - (=2,25) -1,06

G w, = 0,473 - (—=1,2) 0,57

il H w, = 0,473 - (=0,7) 0,33
| w, = 0,473 - (—0,2) -0,09

w, = 0,473 - (+0,2) 0,09

F w, = 0,473 - (—2,25) -1,06

G w, = 0,473 - (=1,2) 0,57

iV H w, = 0,473 - (=0,7) 0,33
| w, = 0,473 - (=0,2) -0,09

w, = 0,473 - (+0,2) 0,09




e Cinienie wewnetrzne

w; = Qp(zi) " Cpi
zi=z=474m

qp(z;) = 0,473 kN /m?

o Gdywartosé w, < 0 w; = 0,473+ 0,2 = 0,09 kN /m?
o Gdywartos¢ w, =0 w; = 0,473 (—0,3) = (—0,14) kN /m?

e Cisnienie catkowite

Wariant Pole Obliczeniaw = w, — w; w [kN /m?]
- 1,06-0,09 115
1,06-(0,14) 0,92
. 20,57-0,09 20,66
0,57-(0,14) 043
o ] 10,33-0,09 0,42
10,33-(0,14) 0,19
20,09-0,09 0,18
10,09-(0,14) +0,05
0,09-0,09 0,00
0,09-(-0,14) +0,23
- 1,06-0,09 115
1,06-(0,14) 0,92
. 10,57-0,09 10,66
10,57-0,14) 043
| 10,33-0,09 0,42
itV H 0,33-(-0,14) 0,19
10,09-0,09 0,18
10,09-(0,14) +0,05
0,09-0,09 0,00
0,09-(-0,14) +0,23




OBCIAZENIE WIATREM DLA DACHU O NACHYLENIU 1°

Pochylenie dachu w projektowanym budynku wynosi 1°.
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c) Kierunek wiatru & = 0° (wariant | i Il)
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d) Kierunek wiatru 8 = 90° (wariant lll'i [V)
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Pole Rodzaj Cpe
F ssanie -2,25
G ssanie -1,2
H ssanie -0,7
| ssanie 0,2
parcie +0,2
e Cisnienie zewnetrzne
We = qp(Z) " Cpe
Wariant Pole Obliczenia w, [kN /m?]
F w, = 0,473 - (—2,25) -1,06
G w, = 0,473 - (—=1,2) -0,57
Lill H w, = 0,473 - (—0,7) -0,33
| w, = 0,473 - (—0,2) -0,09
w, = 0,473 - (+0,2) 0,09
F w, = 0,473 - (—2,25) -1,06
G w, = 0,473 - (—1,2) 0,57
itV H w, = 0,473 - (—0,7) 0,33
| w, = 0,473 - (—0,2) -0,09
w, = 0,473 - (+0,2) 0,09

e Cisnienie wewnetrzne

zi=z=474m
qp(z;) = 0,473 kN /m?

o Gdywartos¢ w, < 0
o Gdywartos¢ w, =0

w; = qp(Z) " ¢

w; = 0,473

-0,2 = 0,09 kN /m?

w; = 0,473 - (=0,3) = (—0,14) kN /m?




Cisnienie catkowite

Wariant Pole Obliczeniaw = w, — w; w [kN /m?]
- 1,06-0,09 115
1,06-(0,14) 0,92
. 10,57-0,09 10,66
0,57-(0,14) 043
o ] 10,33-0,09 0,42
10,33-(0,14) 0,19
20,09-0,09 0,18
10,09-(0,14) +0,05
0,09-0,09 0,00
0,09-(-0,14) +0,23
- 1,06-0,09 115
1,06-(0,14) 0,92
. 10,57-0,09 10,66
10,57-(0,14) 043
| 10,33-0,09 0,42
itV H 0,33-(-0,14) 0,19
10,09-0,09 0,18
10,09-(0,14) +0,05
0,09-0,09 0,00
0,09-(-0,14) +0,23
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1.1.3. Obciazenie state i uzytkowe

Obcigzenia uzytkowe zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetoSciowy, ciezar wifasny, obcigZenia uzytkowe
w budynkach.

Obcigzenie . . Obcigzenie
T Wspdtczynnik o
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia obliczeniowe
[kN/m2] [kN/m2]
Obcigzenia state
1. | Plyta warstwowa Kingspan
KS1000 X-dek 0,204 1,35 0,275
2. | Sufit podwieszany Ecophon
Monster A 0,050 1,35 0,068
5,00 [kg/m?]
3. | Lampy
0,70 [kg/m?] 0,007 1,35 0,010
4. | Panele fotowoltaiczne 0,200 1,35 0,270
RAZEM obcigzenia state 0,461 1,35 0,623
Obcigzenia zmienne
5. | Obcigzenie uzytkowe dachu
kategorii H (dachy bez
dostepu, z wyjatkiem zwyktego 0,400 1,9 0,600
utrzymania i napraw z Tablicy
6.9 normy [N3])
RAZEM obcigzenia zmienne 0,400 1,5 0,600
RAZEM 0,861 - 1,223

ZAMIANA OBCIAZEN POWIERZCHNIOWYCH NA LINIOWE
a) Obcigzenia state

g1 = 0,461 [kN/m?]- 6 [m] = 2,77 [kN /m]
b) Obcigzenia uzytkowe

q; = 0,400 [kN/m?] - 6 [m] = 2,40 [kN/m]
1.1.4. Analiza statyczna
REZULTATY OBLICZEN GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

RYGIEL TRZYPRZESLOWY - POZ. D1
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PODCIAG WEWNETRZNY - POZ.
a) Rygle réwnolegle do podciagu (zebrane z rozpietosci 3 m)
e Obcigzenia Sniegiem
s; = 0,77 [kN/m?] - 3 [m] = 2,31 [kN /m]
s, = 1,67 [kN/m?]-3 [m]- 0,5 = 2,51 [kN/m]

e Obcigzenia wiatrem

Wiatr z pola I:
Cisnienie zewnetrzne ssanie: —0,09 [%] -3 [m] = —0,27 [kN /m]
Parcie: 0,09 [%] -3 [m] = 0,27 [kN /m]
Cidnienie wewnetrzne ssanie: 0,09 [%] -3 [m] =0,27 [kN/m]
Parcie: —0,14 |23 - 3 [m] = —0,42 [kN /m]
e Obcigzenia state
g1 = 0,261 [kN/m?] -3 [m] = 0,79 [kN /m]
Cigzar $ciany nad podciggiem
g, = 6 [kN/m3]- 0,24 [m]- 0,8 [m] = 1,2 [kN /m]
91+ 92 =199 [kN/m]
e Obcigzenia uzytkowe
q; = 0,400 [kN/m?]- 3 [m] = 1,20 [kN/m]

b) Rygle prostopadle do podciagu
Reakcje odczytano z rygla jednoprzestowego.

e Obwiednia momentéw zginajacych
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e Obwiednia sit tnacych
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LAWA FUNDAMENTOWA

a) tawa wewnetrzna
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Obcigzenia wynikajace z ciezaru wiasnego fundamentu i ciezaru zasypki na fundamencie

Wartosci charakterystyczne
F1k = 0,30"0,80*24,00 = 5,76 %N

Fak = 0,25"1,52"24,00 = 9,12 %N
Gk =0,28*1,22*18,00 = 6,15 %N
Gak = 24,00%0,28%(0,06+0,10) + 0,45*0,28*0,12+10%0,28*0,02 = 1,15 %N

Ciezar $ciany z gazobetonu:
g1 = 6 [kN/m3]- 0,24 [m] - 4,79[m] = 6,90 [kN /m]
Obcigzenie z dachu:
Reakcja z rygla dwuprzestowego w podporze Srodkowej: 113,95 kN
14



g, = 113,95 [kN]/6,0 [m] = 18,99 [kN /m]
g1+ g, + F5, = 35,01 [kN/m]
b) tawa zewnetrzna
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Obcigzenia wynikajace z ciezaru wlasnego fundamentu i ciezaru zasypki na fundamencie

Wartosci charakterystyczne

F1k =0,30%0,60"24,00 = 4,32 %N

Fok = 0,25%1,52*24,00 = 9,12 %N

G = 0,18*1,36*18,00 = 4 41 %’V

Gak =0,18*1,22*18,00 = 3,95 %N

Gsk = 24,00*0,18%(0,06+0,10) + 0,45*0,18%0,12+10%0,18*0,02 = 0,74 %N

Ciezar $ciany z gazobetonu:
g1 = 6 [kN/m3]-0,24 [m] - 4,79[m] = 6,90 [kN /m]
Obcigzenie z dachu:
Reakcja z rygla dwuprzestowego w podporze $rodkowej: 84,84 kN
g, = 84,84 [kN]/6,0 [m] = 14,14 [kN /m]

J1 + 9» + FZk = 35,01 [kN/m]
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KONSTRUKCJA ZEWNETRZNA (PODCIAG, StUP, STOPA)

Konstrukcja obcigzona sitami skupionymi z rygli, w miejscu ich oparcia.

e Obwiednia momentow zginajacych

2155
281 L os0 LIS
(o] <t ‘ o -]
140 071 059
e Obwiednia sit thacych
1689,
-L.11 -0.18 -023 -047
| L 1 |
-24.02
o =r | [*) o0
== —
e Obwiednia sit normalnych
L11 726 021 8.12 X
T 1 ~
o -
45.00 -\

1851

'~
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NADPROZA

Obliczenia przedstawiono dla jednego nadproza, pozostate wyliczono analogicznie.

Poz. N1

dtugos$¢ obliczeniowa:

let=1,05-52m=546m

L Obcigzenie charakterystyczne
Lp. Rodzaj obcigzenia KN/m?]
n Tynk cemento;vo-waplenny 0,285
19,0 [kN/m?>] - 0,015 [m]
Mur z bloczkéw silikatowych
2 18,0 [kN/m3] - 0,24 [m] 4,320
5 Zaprawa klejgca (50% powierzchni $ciany) 0.095
" 119,0 [kN/m3]-0,01[m] - 0,5 ’
Styropian
4 0,45 [kN /m3] - 0,20 [m] 0,090
5 Tynk cienkowarstwowy mineralny 0.070
' 14,0 [kN/m3] - 0,005 [m] ’
Razem 4,860

Pole Sciany obcigzajgcej nadproze:

P = 5,55 m?

Obcigzenie od $ciany roztozone na dlugos¢ belki nadproza:

4,860 - 5,55/5,46 = 4,94 kN/m

ciezar wienca zelbetowego

Lp. Rodzaj obciazenia Obcigzenie [T(r;ja/rrzl](terystyczne
1 Tynk cementowo-wapienny 0.068
" 119,0 [kN/m3]- 0,015 [m] - 0,24 [m] ’
9 Wieniec zelbet30wy 1 440
25,0 [kN/m>] - 0,24 [m] - 0,24 [m]
3 Zaprawa klejgca (50% powierzchni $ciany) 0,023
" 119,0 [kN/m3]-0,01[m] - 0,24 [m]- 0,5 ’
Styropian fasadowy
4 0,45 [kN /m3] - 0,20 [m] - 0,24 [m] 0,022
5 Tynk cienkowarstwowy mineralny 0.017
' 14,0 [kN/m3] - 0,005 [m] - 0,24 [m] ’
Razem 1,570

Reakcja podporowa z dachu: 21,97 kN
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21,97 kN/4,12 m = 5,33 kN/m

412

1,84 kN/m o o o

Vo L 1L L ) ) L LN venee

(24,
f—

T
OO0
yaans

116

K

24y
—

046

Suma:
494 + 1,57+ 5,33 =11,84 kN/m
Oparcie rygla IPE240 na murze

Oparcie belki na marce stalowej zakotwionej w wieficu zelbetowym, wykonanym z betonu C20/25.

,_ 240
Obliczeniowa wytrzymato$¢ betonu:
fck 20
== =—=142
de ,yc 1,4 ) 9

Przyjeto wymiary marki stalowej w rzucie: 180x150 mm
Dhugosc¢ oparcia belki na ptytce:

[, =180 mm > 150 mm
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Sprawdzenie docisku w belce — model plastyczny
Przyjeto grubosc podktadki stalowej (marki): t, = 8 mm
Dtugosc oparcia: l,;r = 180 mm

Sumaryczna grubo$¢ pasa belki i podktadki:

t=tr+t, =98+80=178mm

Wysieg maksymalny strefy docisku:

=t Iy =178 355 = 51,22
T 3w, 3142910 T

Szerokos¢ strefy docisku:

besr =ty +2¢ =6,2+2-51,22 = 108,64 mm

Obliczenie no$nosci przy docisku kré¢ca teowego do betonu:

Fera = fea " bess * less = 14,29 - 108,64 - 180 = 279443,81 N = 279,44 kN
Warunek no$nosci:

Frq 104,35
F.ra 279,44

= 0,37 — no$nos¢ jest zapewniona

Sprawdzenie warunkéw miejscowego docisku w wiencu zelbetowym

/7Ac\c|
r:I

]
c1 =

k]

1

30 pp 180 1. 30
11 17

240
I

Pole docisku bezposredniego:
Ao = bess* losr = 108,64 - 180 = 19555,2 mm?

Pole rozdziatu obcigzenia:
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: pow ierzchnia okreslania Aw
| |
.

! ‘5,/_.,,— linia dziatania obciazenia
0 0 :
,—'—K
powierzchnia okreslenia A, 4

Acq = by -1y = 168,64 - 240 = 40473,6 mm?

No$nos¢ obliczeniowa muru przy docisku bezposrednim:

A ,40473,6
Fraw=Aco" foa" AC'; = 195552 14,29 | oo = 40202150 N = 402,02 kN
c, ]

Warunek no$nosci:

Fgq _ 104,35
Frau 402,02

= 0,26 — no$nos¢ jest zapewniona

Oparcie rygla IPE330 na murze

Oparcie belki na marce stalowej zakotwionej w wiericu Zzelbetowym, wykonanym z betonu C20/25.

30 ., 180 . 30
141

77
. 240
Obliczeniowa wytrzymato$¢ betonu:
fck 20
=—=—=14,29
de ,yc 1,4

Przyjeto wymiary marki stalowej w rzucie: 180x190 mm
Dhugosc¢ oparcia belki na ptytce:

[, =180 mm > 150 mm
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Sprawdzenie docisku w belce — model plastyczny
Przyjeto grubosc podktadki stalowej (marki): t, = 8 mm
Dtugosc oparcia: l,;r = 180 mm

Sumaryczna grubo$¢ pasa belki i podktadki:
t=tr+t,=115+8,0=195mm

Wysieg maksymalny strefy docisku:

=t Iy =19,5 355 = 56,11
T 3y Y 3142010 O

Szerokos¢ strefy docisku:

besr =ty +2c=75+2-56,11 =119,72 mm

Obliczenie no$nosci przy docisku kré¢ca teowego do betonu:

Fera = fea *befs * lops = 14,29 119,72 - 180 = 307943,78 N = 307,94 kN

Warunek no$nosci:

Frq 136,18
F.ra 307,94

= 0,44 — no$nos¢ jest zapewniona

Sprawdzenie warunkéw miejscowego docisku w wiencu zelbetowym

=
[=]

4\

30 1,120, 30
I
180
—

w
o
-
-
—
o
o
—
e
w
o

240
==

Pole docisku bezposredniego:

Aco = bess* lepr = 119,72 - 180 = 21549,60 mm?

Pole rozdziatu obcigzenia:
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powierzchnia okreslania A_,
| |
,__i

1 ! ! 1

P linia dziatania obcigzenia

1 1
] \

,—'—K
powierzchnia okreslenia A_,

Agq = by -1y = 179,72 - 240 = 43132,8 mm?

No$nos¢ obliczeniowa muru przy docisku bezposrednim:

A 43132,8
Frau = Aco " fea™ |70 = 21549,60 14,29 - | r = 435667,99 N = 435,67 kN
c,0 )

Warunek no$nosci:
Fgq _136,18_031 $noSé fest ]
Frmn =13567 = nos$nosc jest zapewniona

Oparcie kratownicy na murze - pas gérny HEA140

Oparcie belki na marce stalowej zakotwionej w wieficu zelbetowym, wykonanym z betonu C20/25.

240
Obliczeniowa wytrzymato$¢ betonu:
fck 20
=—= = 14,29
fcd Ye 1,4

Przyjeto wymiary marki stalowej w rzucie: 180x170 mm
Dhugosc¢ oparcia belki na ptytce:

l; =180 mm > 150 mm
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Sprawdzenie docisku w belce — model plastyczny
Przyjeto grubosc podktadki stalowej (marki): t, = 8 mm
Dtugosc oparcia: l,;r = 180 mm

Sumaryczna grubo$¢ pasa belki i podktadki:
t=tf+t,=85+80=16,5mm

Wysieg maksymalny strefy docisku:

=t Iy = 16,5 355 = 4748
T 3w, 3142910 0T

Szerokos¢ strefy docisku:

besr =ty +2¢=55+2-47,48 = 100,46 mm

Obliczenie no$nosci przy docisku kré¢ca teowego do betonu:

Fera = fea  befs * less = 14,29 - 100,46 - 180 = 258403,21 N = 258,40 kN
Warunek no$nosci:

Fgq 119,78
F.ra 258,40

= 0,46 — no$nos¢ jest zapewniona

Sprawdzenie warunkéw miejscowego docisku w wiencu zelbetowym

/,
/ §I

.1 p=1
30 ., 180 .30
74 17
240
=

p

.0

00,, 30

Pole docisku bezposredniego:
Aco = bess lorr = 100,46 - 180 = 18086,4 mm?

Pole rozdziatu obcigzenia:
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i powierzchnia okreslania A_
| |
T 1 i

I 1l
1

' ‘/— linia dziatania obcigzenia
1 1 :

1 \
] 1

30 ,100,, 30

160
—

Agq = by -1y = 160,46 - 240 = 38515,2 mm?

powierzchnia okreslenia A_

No$nos¢ obliczeniowa muru przy docisku bezpo$rednim:

A 38515,2
Fraw = Aco fou - ’ALl — 18086,4 - 14,29 - /M — 377158,91 N = 377,16 kN
c,0 )

Warunek nosnosci:

Frq 119,78
Fraw 377,16

= 0,32 — no$nosc¢ jest zapewniona
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2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg proste warunki gruntowe, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (jednolity tekst Dz. U. Nr 2012 poz. 463).

Gteboko$¢ strefy przemarzania: Hz=0,80m

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng i zawartymi wnioskami, istniejacg od powierzchni warstwe gleby zaleca si¢
usung¢ ze wzgledu na nieprzydatno$¢ do posadowienia. Proponuje sie posadowienie fundamentow ponizej
poziomu przemarzania gruntu, ktéry dla wojewddztwa pomorskiego na badanym obszarze, wynosi 0,80 m p.p.t.
Posadowienie budynku przyjeto na jednej rzednej, zgodnie z rys. K-1 oraz K-24. Pod fundamentami nalezy
wykona¢ podbudowe z chudego betonu klasy C8/10 gr. 10cm, zaraz po wybraniu gruntéw. Ostatnie 10cm nalezy
wybiera¢ recznie, nie naruszajac struktury gruntu.

Na etapie budowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujace ponizej poziomu posadowienia grunty spoiste
posiadajg charakter tiksotropowy i s bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu pod
wptywem drgan — bardzo fatwo ulegajg uplastycznieniu, a nawet uptynnieniu. Grunty te wymagajg ochrony
zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020;

Fundamenty nalezy zaprojektowaC oraz wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020; nalezy
przewidzie¢ Srodki zabezpieczajace przed:

- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza fundamentow w czasie wykonywania robot
budowlanych;

- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe;

- wilgocig kapilarng;

- korozyjnym dziataniem wod gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty i konstrukcje podziemne;j
czesci budowli i na urzadzenia podziemne, a takze wod technologicznych na grunty podioza.

Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; doktadne okre$lenie rodzaju i stanu gruntow oraz przelotu warstw
dotyczy wytgcznie poszczegdinych punktéw badawczych;

Biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo - wodne dla planowanej inwestycii
proponuije sie przyjac | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

W zaleznosci od gtebokosci + 0,00 posadowienia, na podstawie parametréw wyznaczonych dla warstw
geotechnicznych projektant powinien obliczy¢ nosno$¢ warstw geotechnicznych i zwymiarowaé¢ fundamenty do
warunkdow geotechnicznych panujacych w poziomie posadowienia.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
3.1. Fundamenty
Budynek posadowiono na tawach (Poz. LF1 i Poz. LF2) oraz stopach (Poz. SF) o wymiarach zgodnych z
rysunkiem K-1, K-13 i K-24 z betonu klasy C30/37, XC2, zbrojone pretami zebrowanymi klasy B500B wg
rysunkéw projektu wykonawczego. Pod obszarem projektowanych fundamentéw wykona¢ podbudowe gr. 10cm
z chudego betonu klasy C8/10. Nalezy bezwzglednie utrzymaé wartosci otulin oznaczonych na rysunkach
zbrojenia: Crom=40 mm.
Zaprojektowano nastepujace fundamenty:

e Poz. LF1: wysoko$¢ 30cm, szerokos¢ 60cm,

o Poz. LF2: wysokos¢ 30cm, szerokos¢ 80cm,

e Poz. SF: wysokos¢ 30cm, szeroko$¢ 100cm, diugo$¢ 100cm
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3.2. Belki podwalinowe
Pod Sciany nosne wewnetrzne zaprojektowano podwaliny betonowe o grubosci 30 cm zgodnie z rys. K-1. Poziom
posadowienia belek podwalinowych taki sam jak faw fundamentowych.

3.3. Sciany fundamentowe murowane
Sciany fundamentowe gruboséci 24cm zaprojektowano z bloczkéw betonowych.

3.4. Sciany konstrukcyjne murowane parteru

Sciany no$ne gr. 24cm zaprojektowano jako murowane z gazobetonu o min. gestosci objetosciowej 600kg/m3
na zaprawie do cienkich spoin o wytrzymato$ci na sciskanie fm= 10MPa. Uwaga: wszystkie elementy belkowe
nalezy opieraC na murach poprzez stosowanie poduszek betonowych w miejscu oparcia, badz przemurowania
podpory z cegty petnej o fb =25MPa na tradycyjnej zaprawie M10. Filarki wskazane na rys. K-2 nalezy
wymurowac z cegty petnej o fb =25MPa na tradycyjnej zaprawie M10.

3.5. Sciany dziatowe parteru

Projektuje sie scianki dziatowe z bloczkdéw gazobetonowych gr. 12 cm, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym,
gtadzig lub glazura.

3.6. Konstrukcja dachu

W budynku zaprojektowano dachy jednospadowe, zgodnie z branzg architektoniczng z ptyt dachowych z
rdzeniem IPN i membrana PVC po stronie zewnetrznej oparte na ryglach dachowych w rozstawie co 6m.
Rozmieszczenie ptyt warstwowych pokazano na rys. K-9.

3.6.1. Rygle dachowe

Elementem konstrukcyjnym dachu o nachyleniu 2,5° sg dwuteowniki stalowe walcowane na gorgco, a dachu o
nachyleniu 1° - kratownica stalowa. Wszystkie elementy wykonane sg ze stali S355JR. Rygle dachowe pokazano
na rysunkach K-4 - K-6.

e Poz. D1 - dwuteownik IPE240
e Poz. D2 - dwuteownik IPE330
e Poz. D3 - kratownica:

o Pas gorny — dwuteownik walcowany na gorgco HEA140
o Pas dolny — ceownik UAP200
o Stupkikrzyzulce — ksztattowniki zamkniete RK80x80x4 oraz RK60x60x4

3.6.2. Tezniki i stezenia dachowe

Zaprojektowano system stezen i teznikow. Tezniki z ksztattownikéw zamknigtych RK 100x4 (Poz. D4) znajdujg sie w
potowie dtugosci rygli dachowych (Poz. D1 i D2) oraz w potowie dtugo$ci gornego pasa kratownicy (Poz. D3).
Pas dolny kratownicy jest potaczony z tym teznikiem zastrzatami z ksztattownikow zamknigtych RK 60x3 (Poz.
D6). W przedskrajnych polach dachu zastosowano system stezen z pretéw @16 (Poz. D5) naciggnietych Srubami
rzymskimi. Wszystkie elementy pokazano na rysunkach K-7 oraz K-8. Cato$¢ wykonac ze stali S355JR.

e Poz. D4 - teznik RK 100x4
e Poz. D5 - stezenia fi16
e Poz. D6 - zastrzaty RK60x3
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3.7. Elementy zelbetowe

Belki zelbetowe

Nadproza oraz podciagi zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojone stalg
klasy B500B, Scisle wedtug opracowania rysunkowego. Wszystkie strzemiona kraricowe nalezy rozktadac
zgodnie z wymiarami na rysunkach (rys. K-14 — K-22, K-24).

e Poz. 1.1 — przekrdj belki: 30x60cm

o Poz. 1.2 — belki: 25x25cm, od spodu belki wykonac ocieplenie styropianem o gr. 25 cm

e Poz. N1-N16 - belki nadprozowe, przekroje belek na rys. K14-K-21
Wience
Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojone podiuznie i poprzecznie stalg klasy BS00B.
Szczegoty poszczegdinych wiencdw zgodny z rys. K-13.

o Wieniec W1 - przekroj wiefica 24x24cm

o Wieniec W2 - przekroj wierica 25x24cm

o Wieniec W3 — przekrdj wienca 24x33cm
Stupy

Zaprojektowano stupy zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy B500B. Szczegdly
zbrojenia stupow wg rysunkow projektu rysunkowego, rys. K-23 i K-24.

e Poz. S1-S5 - stup nosny Scian zewnetrznych: przekrdj stupa 24x24cm
e Poz. S6 - stup no$ny konstrukcji zewnetrznej: przekrdj stupa 25x25cm; stup nalezy ociepli¢ z kazdej
strony styropianem o gr. 2,5 cm.

3.8. Zabezpieczenia antykorozyjne
Fundamenty

Fundamenty i $ciany fundamentowe stykajace sie z gruntem, nalezy zabezpieczyC stosujgc izolacje
przeciwwilgociowg w technologii np. BOTAMENT SYSTEM BAUSTOFFE lub innej réwnowaznej.

Konstrukcja stalowa

Wymagany stopien czysto$ci konstrukcji stalowej — Sa 2 1/2 wg PN-70/H-97050. Zabezpieczenie antykorozyjne
nalezy wykona¢ zardwno w wytworni konstrukcji jak i na jej montazu.

Zabezpieczenie wykonywane w wytworni:
- w wytwdrni nalezy wykona¢ dwie warstwy powtoki do gruntowania o grubosci 40 um kazda.

Zabezpieczenie wykonywane na budowie:

Uszkodzone powtoki z zabezpieczenia wykonanego w wytworni konstrukcji nalezy oczysci¢ recznie lub
mechanicznie. Przed malowaniem nalezy powierzchnie odttusci¢ czysciwem nasyconym benzyng do lakierow i
nastepnie pomalowa¢ farbg identyczng jak w wytworni. Przed nawierzchniowym rozpoczeciem malowania
konstrukcji nalezy oczysci¢ i wysuszy¢ zanieczyszczone powierzchnie. Nastepnie wykona¢ warstwe
nawierzchniowg grubosci - 40 pm.

taczna grubos$é powtok malarskich 120 pm
Warstwa gruntujgca wykonywana w wytworni: 2x40 um
Warstwa nawierzchniowa wykonywana na budowie: 1x40 pm
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3.9. Parapety wewnetrzne

Drewniane, PCV lub kamienne, mocowane tradycyjnie z wcigciem w otwor okienny. Przyklejane i odizolowane
termicznie od oScieznicy oraz sciany za pomoca pianki montazowej i styropianu, krawedzie wyokraglone.

3.10. Podtoga na gruncie i posadzki
Zaprojektowano podfoge na gruncie ztozong z chudego betonu o gr. 10 cm, folii budowlanej, warstwy styropianu
EPS 100 o gr. 12 cm, folii PCV i wylewki cementowej o gr. 6 cm. Posadzke nalezy wykonczy¢ warstwa wierzchnig
w salach, szatni i pokoju nauczycielskim tarketem dedykowany do przedszkoli, zrdéznicowany kolorystycznie
wedtug wizualizacji wnetrz, w tazienkach terakota, w pozostatych pomieszczeniach gres techniczny. W salach
planuje sie wydzieli¢ cze$¢ z wyktadziny dywanowej dedykowanej do przedszkoli w kolorach: zielony, niebieski,
Z6tty, pomaranczowy, czerwony i fioletowy (kazda sala w innym kolorze). Pod chudy beton zastosowa¢ podsypke
piaskowo-zwirowg o gr. min. 20,0 cm. Zageszczenie 13>0,95.

3.11. Orynnowanie i obrébki blacharskie

Projektuje sie wykonaC obrobki blacharskie oraz parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej w kolorze
antracytowym:
-rynna g 150 mm,
- rura spustowa @ 100 mm.

3.12. Tynki i oktadziny wewnetrzne
Zaprojektowano tynki cementowo-wapienne — IV kategorii. Sufity nalezy wykonac jako podwieszane kasetonowe
na rusztach metalowych. Sciany wewnetrzne farbami emulsyjnymi lateksowymi w kolorach pastelowych wedtug
wizualizacji, tworzacej powierzchnie odporne na zabrudzenia oraz zadrapania. W tazienkach glazura w kolorach:
niebieski, zielony, pomaranczowy. Prace przygotowawcze wykona¢ wg zalecenia producenta farb.

3.13. Projektowane wykonczenie obiektu

Izolacja termiczna:

e ocieplenie scian fundamentowych ptytami ze styropianu ekstrudowanego o gr. 20 cm, A=0,038 W/(m-K);

e ocieplenie posadzki na gruncie ptytami ze styropianu EPS 100-036 o gr. 12 cm, Ao=0,036 W/(m-K);

e ocieplenie zewnetrznych Scian ptytami ze styropianu o gr. 20 cm o deklarowanym wspdtczynniku ciepfa

Mo=0,032 W/(m-K);

Przeciwwilgociowe:

e pozioma taw fundamentowych — 2 x papa na lepiku,

e pozioma posadzki na gruncie — folia w ptynie,

e pionowa Scian fundamentowych — 2x dysperbit,

e izolacja pomieszczen mokrych: ptynna folia uszczelniajgca.

Elewacja:

Tynk silikonowy biaty gtadki, miejscami w kolorze zgodnie z rysunkami elewacji, gzyms w kolorze antracytowym.
Okfadzina elewacyjna — imitacja deski — greinplast, kolor winchester.

Nawierzchnie utwardzone:

Na terenie dziatek projektuje sie 12 miejsc parkingowych utwardzone wykonane z kostki brukowej w kolorystyce

pasujacej do budynku i otoczenia w tym 1 miejsce postojowe przeznaczone dla 0sdb niepetnosprawnych z

niebieskiej kostki brukowej barwionej w masie. Dla ruchu pieszego i samochodowego zaprojektowano

nawierzchnie utwardzona.

3.14. Plac zabaw

Nawierzchnia na placu zabaw wigcznie z obrzezami musi zosta¢ zaprojektowana i wykonana jako kolorowa

nawierzchnia bezpieczna. Nawierzchnia ma by¢ wykonana jako nawierzchnia sportowa sktadajaca sie z dwoch

mat elastycznych, kazda o grubo$ci 8mm. Dolna z granulatu SBR taczonego systemem poliuretanowm, gérna
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mata z barwnego granulatu EPDM takze wymieszanego z klejem poliuretanowym. Nawierzchnia przepuszczalna
dla wody; uktadana na podbudowie asfaltobetonowej, betonowej lub elastycznej — przepuszczalnej

Ptyty Scianek wykonane majg by¢ z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$ciach 8,13 i 15 mm,
naj wyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV, Slizgi ze stali nierdzewnej, konstrukcja ze stali
nierdzewnej, liny polipropylenowe typu ppmultisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Na placu zabaw planuje sie montaz urzadzen na wzér przedstawionych ponizej:

3 tawki o wymiarach 160x48x85cm

1 szt. linarium na plac zabaw o wymiarach ok 550x480cm
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1 hustawka podwaojna na plac zabaw o wymiarach ok. 185x500x240cm
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1 tablica z regulaminem o wymiarach ok. 49x5x180cm

asfees

1 piaskownica z domkiem, podestami, tunelem i tablicg 0 wymiarach 660v580cm, 3 rézne wysokosci podestu
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1 hustawka wagowa o wymiarach 40x340x115cm,

4 kosze nasmieci do segregacji odpadow
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3.15. Schody zewnetrzne i tarasy
Zastosowano nastepujace warstwy:
- kostka brukowa kolor antracytowy gr. 6 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm;
- podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie gr. 10 cm;
- gruzobeton.
4. Opis branzy sanitarnej
mgr inz. Jakub Gorlik

5. Opis branzy elektrycznej
inZ. Ireneusz Gwiazda
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6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Zakres opracowania obejmuje:

= kwalifikacje pozarowa,

= ustalenie klasy odporno$ci pozarowej budynku - okre$lenie wymaganej klasy pozarowej,

= okreslenie wymaganej klasy odporno$ci ogniowej elementéw, stopnia rozprzestrzeniania sie ognia elemen-
tow budowlanych

= podziat obiektu na strefy pozarowe,

= okreslenie warunkdéw ewakuacji ludzi (na podstawie przewidywane;j ilosci oséb w pomieszczeniach, kondy-
gnacjach), wymagania dotyczace oznakowania drog ewakuacyjnych i ich oswietlenia,

= okreslenie potrzeb w zakresie wyposazenia obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe, do ktdrych zaliczamy.:
hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, urzadzenia zapobiegajace przed zadymianiem lub urzadzenia
oddymiajace, drzwi przeciwpozarowe, systemu sygnalizacji pozarowej wczesnego wykrywania pozaru i sy-
gnalizowania o zagrozeniu pozarowym, instalacji oSwietlenia awaryjnego, przeciwpozarowe klapy odcina-
jace, pompy w pompowni przeciwpozarowej, agregat pragdotworczy itp.,

= okreslenie wymagan w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdinosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i innych,

= okreslenie wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie: zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gasze-
nia pozaru, urzadzen ratowniczych, dojazdu pozarowego (drogi pozarowe), podrecznego sprzetu gasni-
czego, itp.,

= cze$¢ rysunkowa pokazujgca mozliwe do przedstawienia w formie graficznej wymagania przeciwpozarowe
niezaleznie od podanych w opisie.

Funkcja uzytkowa: Przedszkole

Wysokosé / liczba kondygnacji / powierzchnia:

Budynek z jedng kondygnacjg nadziemng, brak kondygnacji podziemne;j.
Budynek z wysokoscig 4,75m — budynek niski.

Powierzchnia zabudowy: 1349,7 m2

Powierzchnia wewnetrzna: 1274 m2

Kubatura: 6411 m3

Lokalizacja:

Budynki ze $cianami zewnetrznym, ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase odpornosci
ogniowej E 30, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Sciany i dach z elementow nierozprzestrzeniajacych ogien.
Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych:

- odlegto$¢ budynku od granic dziatek zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy i zapisami rozporzadzenia o
warunkach technicznych

- budynek ze Scianami zawierajacymi otwory w odlegtosci co najmniej 4m od granic dziatki budowlane;.
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- od granicy dziatki leSnej zachowane 12 m

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie¢ na konieczno$¢ zwigkszenia
odlegtosci minimalnych od granic dziatek z uwagi na planowana lub istniejacg zabudowe na dziatkach sgsiednich.

Lokalizacja wzgledem budynkdéw sasiednich: ponad 8m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Wyposazenie i zastosowane materiaty paine typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji uzytkowych. W
budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

Pozostate materiaty palne wystepujace w budynku to:

- drewno i ptyty drewnopochodne - temp. 300 °C,

- skéra i guma - temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C.
- papier - temperatura zapalenia od 230 °C do 260 0C,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

- Artykutu zywno$ciowe — temp. 300 °C,

Przewidywana wielko$¢ gestosci obciagzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwe] kategorii zagrozenia
ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze posiada¢ bedg gesto$¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do
500 MJ/m2.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych
pomieszczeniach:

Pomieszczenia przeznaczone gtownie dla osob o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Poszczegolne pomieszczenia z zagospodarowaniem pomieszczen umozliwiajgcym przebywanie do 30 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Pomieszczenie Sali wielofunkcyjnej z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie ponad 30 osob, z
dwoma wyjéciami ewakuacyjnymi oddalonymi od siebie ponad 5 m.

W budynku przebywanie do 200 os6b jednoczes$nie.

Pomieszczenia gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac wystepowanie w nim
stref zagrozenia wybuchem.
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Podziat na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 1274 m2, przy dopuszczalnych 5000m2.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku: ,,D”.

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej:

e (Gfdwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30;

e Sciany zewnetrzne speiniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej; E 30 (0<i) na
powierzchni ponad 65 % powierzchni $ciany , w budynku jednokondygnacyjnym nie wystepuja pasy
miedzykondygnacyjne ,

e Sciany wewnetrzne spefniaja wymagania nie rozprzestrzeniajace ognia

e  Powierzchnia dachu ponad 1000 m2.Przekrycie dachu spetnia wymagania nierozprzestrzeniania ognia.
Palna izolacja cieplna oddzielona od strony pomieszczen przegrodg budowlang o klasie odpornosci
ogniowej RE 15.

Dla projektowanej klasy ,D” odpornosci pozarowej jego elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcii
eurokodow PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2, dla $cian murowanych i stupéw oraz stropdw Zelbetowych.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetnia¢, wymagania zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT/Dz.U z 200 nr 56.461/.

W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z okfadzing
zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zarowno przy
dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

Elementy oddzielen przeciwpozarowych: nie wystepujg
Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 0sob o szerokosci 0,9m w Swietle oscieznicy po
otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st. Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle o$cieznicy co najmniej
2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

Poszczegbine pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajagcym przebywanie do 30 oséb jednoczesnie i
zapewniona jest ewakuacja pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi. Drzwi z pomieszczen sal zajeciowych dla
ponad 6 0sdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie otwierane na zewnatrz pomieszczen.

Pomieszczenie wielofunkcyjne z zagospodarowaniem umozliwiajagcym przebywanie ponad 30 o0sob.
Pomieszczenie posiada dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie ponad 5 m.
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Drzwi dwuskrzydtowe z jednym skrzydtem nieblokowanym o szerokosci nie mniejszej niz 0.9 m, otwierane na
zewnatrz pomieszczenia.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL, nie przekracza dopuszczalnych 40m. Ewakuacja
prowadzona facznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. SzerokoS¢ przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Dlugos¢  dojscia  w  budynku  zakwalifikowanego do ZL Il nie przekracza 10 m
w jednym kierunku ewakuacji.

Drzwi z budynku otwierane na zewnafrz.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokosci w Swietle od 1,2 m do 1,5 m z jednym nieblokowanym skrzydtem
drzwiowym o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9m.

Oswietlenie ewakuacyjne: wymagane na poziomych drogach ewakuacyjnych (wiatrotap oraz korytarz w czesci
socjalnej).

Ewakuacja z sal dydaktycznych oparta na przejsciach pomiedzy pomieszczeniami i wyjsciami z pomieszczen
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami

Wymagania dla elementow wystroju wnetrz i wyposazenia statego

- W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

- Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nieka-
pigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

- Na drogach komunikacji ogdinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budow-
lanych tatwo zapalnych jest zabronione.

- Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone przewody ogrzew-
cze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

W pomieszczeniach stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.
Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Hydranty 25. — wymagane

W budynku wymagane hydranty wewnetrzne z wezem pdtsztywnym o nominalnej $Srednicy weza 25 mm
obejmujacy swoim zasiegiem catg chroniong strefe. Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania
Polskich Norm.

Zawory odcinajgce hydrantdw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+£0,1 m od poziomu podtogi.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu: 25: 1,0
dmd/s.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane:
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1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajace, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkdéw
wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatdw palnych, powinny
by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktorych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ co najmniej

DN 25 — dla hydrantow 25.

Zasieg hydrantdw wewnetrznych w poziomie obejmuije catg powierzchnig chronionego budynku, strefy pozarowej
lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,
2) efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych: 3 m.
Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢ okreslong dla danego

rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie mniejsze
niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie
powinno przekracza¢ 1,2 Mpa .

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnacji budynku lub w jedne;j strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych;

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowe;j

Instalacja odgromowa — wymagana wg odrebnego projektu branzowego

przeciwpozarowy wytacznik pradu: Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢é umieszczony w poblizu
gtébwnego wejScia do obiektu lub zlacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta
energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z wyjatkiem zrédta zasilajacego osSwietlenie
awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi®, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresie
ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i
przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami
okres$lonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i tacznosci
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.
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Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementow budynku lub wyposazenia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpoZarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i
badan, potwierdzajgcych prawidtowo$c ich dziatania.

Wyposazenie obiektu w gasnice:

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 100 m2 powierzchni wewnetrzne;.

Szczegdty wyposazenia iloSciowego i jakosciowego powinny by¢ zawarte w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych: Zaopatrzenie w wode do celow
gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru: wymagane 20 dm3/s. Z dwéch hydrantéw DN 80 w odlegto$ci nie
przekraczajgcej 75m oraz 150 m od chronionego budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegto$ci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od Sciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla Srednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢
co najmniej 10 dm3/s.

Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowaé na podstawie prob i badan, wymaganych wydajnosci i cisnien
hydrantow zewnetrznych. W przypadku niewystarczajacej wydajnosci nalezy przewidzie¢ odpowiednie
rozwigzania techniczne majace na celu uzupetnienie wymaganych wydajnosci.

Droga pozarowa, wymagana

Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne i wewnetrzne. Droga pozarowa
umozliwia przejazd, bez koniecznosci cofania nim droga pozarowa.

Drogi pozarowe w odlegtosci od 5m do 15m od $cian zewnetrznych budynku.

Drogi pozarowe o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej. Dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100 kN (kiloniutondw). Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m.

Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, na odcinku 10
m przed i za tym budynkiem; na pozostatej dtugosci drogi pozarowej jej szerokosci co najmniej 3,5m.

Drogi pozarowe przebiegajg wzdtuz dtuzszego boku budynku. Pomiedzy drogami pozarowymi w tym zakresie, a
budynkiem nie wstepujg state elementy zagospodarowania ternu o wysoko$ci powyzej 3m uniemozliwiajace
dostep do elewacji budynku za pomocg drabin lub podno$nikéw pozarniczych.
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Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjne;j,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetycznej:

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetniaty one wymagania
warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczeg6inych.

wentylacyjnej:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
W SposoOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna powinna by¢ wydzielone $cianami o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej E | 60 i zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30. Szczegdly projekcie
instalacyjnym.

Dopuszcza sig instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo
ciekte lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury
powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza
pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowej E | 60.

grzewczej:

Instalacja zasilana z istniejacej w obrebie dziatki kottowni biomasowej (na stome) poprzez projektowane przytacze
cieplne z rur tworzywowych preizolowanych.

Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkciji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetniaty one wymagania warunkdw
technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegéinych.

7. Charakterystyka energetyczna budynku
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8. Uwagi koncowe

a) wszelkie roboty budowlane wykonac zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-poz. oraz zgodnie z normami
branzowymi dla poszczegdinych rodzaju robot,

b) roboty budowlane mozna rozpoczaé dopiero na podstawie decyzji pozwolenia na budowe,

c) kierownictwo budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia

budowlane do tego typu robdt,

d) zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgoda autora,

e) nalezy prowadzi¢ dziennik budowy,

f) przed przystagpieniem do budowy powiadomi¢ wtasciwy organ wydajacy pozwolenie na budowe,

g) do odbioru przedstawi¢ protokoty z badan ochronnych.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Budowa Gminnego Przedszkola w Rychnowach wraz z urzadzeniami
budowlanymi

dziatki nr 77/3, 77/2, 5298/1

m. Rychnowy, gm. Cztuchoéw

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz.
2351) o$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI | MIEINAZWISKO |\ ;op AWNIEK BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA |  PODPIS
. - do projektowania bez ograniczen
Projektant mor Inz. arch. . w sF:)e(]:jaInoéci architek%onicznej Architektura Lipiec 2022 r.
Mariusz Szczepocki nr uprawnien: 102/POOKK/V/2019
Projektapt mgr ins. arch. Jakub do projgktovgar_\ia be_z ograqiczel? . o
sprawdzajacy Mrotek ) ) w specjalnps,cl architektonicznej | Architektura Lipiec 2022 r.
nr uprawnien: 480/POOKK/2012
do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. P W specjalnosci konst.rukcyjno- Konstrukcja Lipiec 2022 r.
Ewa Zagodrzanska budowlanej
nr uprawnien: POM/0353/POOK/12
do projektowania bez ograniczen
Projektapt mgr |nz . ] w specjalnosci konst.rukcyjno- Konstrukcja Lipiec 2022 .
sprawdzajacy | mgr inz. Marcin Barto$ budowlanej
nr uprawnien: POM/0112/POOK/13
do projektowania bez ograniczen
Projektant Zygmunt Cheba W speqiarl]l;;;::;rl;\jiteajlacyjno- Branza sanitarna Lipiec 2022 .
nr uprawnien: AN/8346/138/84
do projektowania bez ograniczen
S:::‘]: :::?; oy mgr inz. Jakub Gorlik w Spec;:mfasrf]w;talacj' Branza sanitarna Lipiec 2022 .
nr uprawnien: POM/0052/PWQS/10
. s do projektowania bez ograniczen
Projektant | mgr inz. . M sr:ecjalnoéci instalgcyjnej Branza elektryczna | Lipiec 2022 .
Grzegorz Dudziak nr uprawnieri: POM/0165/PWBE/7
Projektant - . do projek@owar’iia_ !oez ograr)icz_eﬁ . ..
sprawdzajacy mgr inz. Michat Koziet w specjgln'oscl instalacyjnej Branza elektryczna | Lipiec 2022 r.
nr uprawnien: SWK/0125/PBE/19
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- membrana PVC

- blacha trapezowa

Plyta warstwowa Kingspan KS 1000 XM:

- sztywna pianka poliizocyjanurowa IPN Firesafe

)

wykonczenie posadzki gr. 2cm
wylewka cementowa gr. 6cm
folia PCV

styropian EPS 100 gr. 12 cm

belka stalowa

na ruszcie stalowym

sufit systemowy podwieszany kasetonowy

folia budowlana
chudy beton C15/20 gr. 10 cm

S

tynk cienkowarstwowy

Styropian EPS gr. 20cm

tynk cem. - wap.

podsypka zageszczona piaskowo-zwirowa gr. 20 cm

grunt rodzimy

s

Zabezpieczenie izolacji przeciwwodne;j

Izolacja przeciwwodna

Styropian XPS 20 cm

bloczki gazobetonowe gr. 24 cm

Bloczki betonowe

Konstrukcja budynku w klasie odpornosci ogniowej R 30 i dach NRO ,
wszystkie elementy budynku jako nierozprzestrzeniajace ognia
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Ptyta warstwowa Kingspan KS 1000 XM:

- membrana PVC

- sztywna pianka poliizocyjanurowa IPN Firesafe
- blacha trapezowa

&

Zabezpieczenie izolacji przeciwwodnej
Izolacja przeciwwodna

Styropian XPS 20 cm

Bloczki betonowe

@

wykonczenie posadzki gr. 2cm
wylewka cementowa gr. 6cm
__| folia PCV

styropian EPS 100 gr. 12 cm

s

tynk cienkowarstwowy

Styropian EPS gr. 20cm
bloczki gazobetonowe gr. 24 cm
tynk cem. - wap.

belka stalowa

sufit systemowy podwieszany kasetonowy
na ruszcie stalowym

folia budowlana

chudy beton C15/20 gr. 10 cm
podsypka zageszczona piaskowo-zwirowa gr. 20 cm
grunt rodzimy

Konstrukcja budynku w klasie odpornosci ogniowej R 30 i dach NRO ,
wszystkie elementy budynku jako nierozprzestrzeniajace ognia
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Przekroj C-C

skala: 1:100

Ptyta warstwowa Kingspan KS 1000 XM:

- membrana PVC

- sztywna pianka poliizocyjanurowa IPN Firesafe
- blacha trapezowa

wykonczenie posadzki gr. 2cm

wylewka cementowa gr. 6cm

| folia PCV

styropian EPS 100 gr. 12 cm

belka stalowa

sufit systemowy podwieszany kasetonowy
na ruszcie stalowym

folia budowlana

chudy beton C15/20 gr. 10 cm

tynk cienkowarstwowy

Styropian EPS gr. 20cm

s

Zabezpieczenie izolacji przeciwwodnej

Izolacja przeciwwodna

bloczki gazobetonowe gr. 24 cm

Styropian XPS 20 cm

tynk cem. - wap.

podsypka zageszczona piaskowo-zwirowa gr. 20 cm

grunt rodzimy

Bloczki betonowe

Konstrukcja budynku w klasie odporno$ci ogniowej R 30 i dach NRO ,
wszystkie elementy budynku jako nierozprzestrzeniajgce ognia
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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ELEWACJA WSCHODNIA
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ELEWACJA ZACHODNIA
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Zestawienie
stolarki

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol D1 D2 D3 D4 D5 D6 DZ1 D22 DZ3 skala: 1:100
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Z\Q(/:T;fr:|:lys[\gr|§]tle So 90 90 150 (90+60) 150 (90+60) 80 140 (70+70) 150 (90+60) 90 150 (90+60) Uwagi:
Ho 210 210 210 210 200 100 210 210 210 Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy
sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie.
Wymiar w $wietle | S 100 100 165 165 20 150 165 100 165 P ymiary
muru fem] H 215 215 217 297 205 210 297 215 217 .
Nalezy zastosowac energooszczedny montaz stolarki w
Rodzaj L P L P L P L P L P wachadiowe 2s L P L P L P przestrzeni izolacji termicznej, z zastosowaniem konsol
llos¢ 10 11 8 7 3 3 2 X 3 4 1 2 2 2 X 2 X dolnych i wspornikéw bocznych.
Razem 21 15 6 2 7 1 4 2 2 o ) o
Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne z | Drzwi wewnetrzne, z Drzwi wewnetrzne, z Drzwi wewnetrzne z | Drzwi wewnetrzne Drzwi zewnetrzne, z Drzwi zewnetrzne, Drzwi zewnetrzne z Wspgiczynnlkl przezrllkama Clep*a'
Uwagi petne, oscieznica podcieciem przeszkleniem, przeszkleniem, podcieciem wachadlowe, przeszkleniem, kpl oku¢, wktadka przeszkleniem, drzwi: U=1 ,3 W/(m K)
regulowana, kpl wentylacyjnym, dwuskrzydtowe 90+60, | dwuskrzydtowe 90+60 | wentylacyjnym, dwuskrzydtowe, aluminiowe, antywlamaniowa aluminiowe, okna: U=0.8 W/(mZ*K)
okué. oscieznica kpl okué. z naswietlem 80x150, | oScieznica oscieznica dwuskrzydfowe z typu C. dwuskrzydfowe, ' !
regulowana, kpl pochwyty stalowe regulowana, kpl regulowana, kpl naswietlem 80x150, pochwyty stalowe,
oku¢, wktadka do wc. oku¢, wktadka do wc. | okug. pochwyty stalowe, wkladka
wktadka antywtamaniowa antywlamaniowa
typu C. typu C.
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+ 1040 urzagdzeniami budowlanymi
L L
V\{yr.ni.arlw Swietle | So 100 150 200 520 1040
oscieznicy [cm] 204 Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Ho 210 295 (210+80) 85 336 mgr inz. arch. Mariusz
o ] ; 125 125 ] Szczepocki 102/POOKK/V/2019
4 mgr inz. arch. Jakub Mrotek | 480/POOKK/2012
Razem 10 12 2 1 ]
inz. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska
Nazwa rysunku: skala: [Nrrys:
Zestawienie stolarki 1:100A-8




Lo
!

SZCZEGOLt OCIEPLENIA SLUPOW | PODCIAGU
SKALA 1:

i

1

Przekroj A-A

Przekroj B-B

rynna - kolor antracytowy

— obrobka blacharska - kolor antracytowy

L—— plyta warstwowa Kingspan KS 1000 XM

belka zelbetowa 25x25 cm - Poz. 1.2

stup zelbetowy 25x25 cm - Poz. S6
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tynk cienkowarstwowy
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BL 14x180

LESTAWIENIE STAL

507 NR NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEMMASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL  [SZTUK|x POZIRAZEM|  [m] [kg/m] [ka] [kq]

1 IPE 330 9894 S355 1| 2 19.78 49.1 485.80 | 971.20
D1 2 IPE 330 8924 S355 1| 2 17.84 49.1 43817 | 875.94
3 BL 14x180 340 S355 2 | 2 1.40 109.9 38.47 153.86
0GOLEM 2001.00
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 36.02
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 40.02
RAZEM: 2077.04

Skala 1:10 o
o o =340 SZT=2
~ q | —
e .$. .$. CONCP ETE Data opracowania:
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_*_ _*: x \% o -$- -$- 3] Nazwa inwestycji:
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W W
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1 1 |/ 1 60 O 1 60 10 Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
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mgr inz. Karolina Zuchowska
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
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Poz. D3—Kratownica (szt. 5) ZESTAWIENIE STAL

S L<G | d 1 20 507 NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM MASA RAZEM
' mm X m m
ELEMENTU ELEMENTU STAL  [SZTUK[x POZ]RAZEM kg kg kg
L 1 HEA 140 3533 5355 1| 5] 5 17.67 24.70 87.27 436.45
! A surs 2 [ 200 11962 5355 1| 5] 5 59.81 22.80 27273 | 1363.67
gl 3 O 80x80x4 1838 5355 1| 5] 5 9.20 9.40 17.28 86.48
}* 61SO_ 4014—MD4x90—5.8 gt 4 O 80x80x4 1926 5355 1| 5] 5 9.65 9.40 18.10 90.71
HEA 140 S0 4034-M2e-5 HEA 140 —+ 5 O 80x80x4 1906 5355 1| 5] 5 9.55 9.40 17.92 89.77
/ [=3533 SZT:1< > \ 11960 ST @ 611S0. 4014-M24x90—5.8 HEA 140 A 6 O 60x60x4 1934 $355 1 | 5] 5 9.65 6.90 13.34 66.59
6xIS0 4034-M24-5 [=3914 SZT=1 }« 7 O 60x60x4 1900 $355 1 | 5] 5 9.50 6.90 13.11 65.55
I \ = = T < 1250 709124~ 100HY 8 O 60x60x4 1932 5355 1 | 5] 5 9.65 6.90 13.33 66.59
EERNINS 8 |/ 140 SN [ 80x80x4 ' I T = 9 O 60x60x4 1912 355 1| 5] 5 9.55 6.90 13.19 65.90
. NN ! <SL=485 SZT=1 27 | ! - T T ————— _ _ . L 10 O 80x80x4 1891 S355 11515 9.45 9.40 17.78 88.83
NN | N | ||, 200x60x4 | | - 11 O 80x80x4 1872 S35 | 1 | 5] 5| 93 9.40 17.60 87.89
O 080804 7y | X | L7949 SZT=T | | %% 12 0 80x80x4 1830 S35 | 1 | 5] 5| 915 9.40 17.20 86.01
IZ 1=1926 SZT=1 2, 80xB0x4 5 ' - 6xISO 4014-M20x80-5.8 - j/ ©
| NN ¢ [=1906 SZT=1 ! | X120 4034205 | 0O80x80x4 e N D1 13 O 80x80x4 1094 S355 1 | 5] 5 5.45 9.40 10.28 51.23
! N 4 N 623 NN | | 12xIS0_7091-20-100HV | ¥ L=845 SZT=1 ! o 7 14 O 80x80x4 542 $355 1| 5| 5 2.71 9.40 5.09 25.47
| 'E_?%gi%;ﬂ NN IR NN | | | | S 15 O 80x80x4 1037 $3%6 | 1 [ 5] 5 | 52 9.40 9.75 48.88
= - NN | N0 80x80x4 (74 NN | | B ! 16 O 60x60x4 1005 S$355 1 | 5] 5 5.05 6.90 6.93 34.85
150 4014-M20480-5. X || =542 SZT=1 AR | | | S B 17 O 60x60x4 949 $355 1| 5] 5 475 6.90 6.55 32.78
12xIS07091-20—100HV ! By RN | | | ! “ 18 O 60x60x4 911 355 1| 5] 5 455 6.90 6.29 31.40
e e it e It ———— el e e —— e i A 19 O 80x80x4 863 5355 1| 5] 5 4.30 9.40 8.1 40.42
o 0TI s S 0T EOn s 20 O 80x80x4 446 5355 1| 5] 5 2.23 9.40 4.19 20.96
63030 4034—MID-5 £ 200 / 430 4034_MOOE 21 O 80x80x4 845 5355 1 155 4.25 9.40 7.94 39.95
(=9340 712 12xIS0 7091-20-100HY. @ [=10040 S7T=] 8IS0 7091-20-100HY. - @ 22 BL 20x160 203 $355 4 | 5 120 4.05 157.0 31.87 635.85
C 23 HEA 140 3914 5355 1| 5] 5 19.57 24.70 96.68 483.38
4472 10039 4852 24 [ 200 2340 5355 2 | 5 [ 10| 2340 22.80 53.35 533.52
20/ \00 20/ \o0 25 [ 200 10040 5355 1| 5] 5 50.20 22.80 22891 | 114456
201} 250 | 18768 | 240 ] 284 26 BL 16x195 230 S355_ | 4 | 5 | 20 | 460 125.6 2889 | 577.76
27 O 80x80x4 495 $355 1 | 5] 5 2.48 9.40 4.65 23.31
472 | 1700 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1700 | 852 28 O 80x80x4 399 S$355 1 5 | 5 2.00 9.40 3.75 18.80
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 29 BL 16x190 160 S35 | 4 | 5 | 20| 320 1256 2010 | 439.60
0GOLEM 6697.11
<o NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 120.55
Przekro] A—A . Z < =
— 11'10 PT’ZGRI’O] B_B PTZGKI’O] C_C PrzekrOJ D_D NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 133.94
ala 1: RAZEM: 6951.60
Skala 1:10 Skala 1:10 Skala 1:10

Marka stalowa 180x170x8 190 2 opracowania:
—— 51N 673 4\ 623 250 BL 16195 2118 (D9 e
ﬁ_—_lﬁ @ _________ @ X 26 L=160 SZT=4 A lipiec 2022r.
140 4—1 ¢ BL 20x160 L=230 SZT=4 30, | 130

__________ @_\ N ﬂ} 2 _ﬁ_\ /_ﬁ_ N Py =k 5. w0 L (=903 S7T=4 22 51 160 i 160 |L35| S R pracownia projektéw budowlanych b:;:s:i:\,?:ijC;UKCJA
Wieniec ey o ;E E % % = = - Gmina Cziuchow dz.nr 7712, 7713, 5298/1
5 , : +2 92 26 % /ﬂ}_ ) o202 é ~N R 3 §/$ 3 & & 8 & & b 0 & ¢ 3 e ul. Szczecinska 33 77-300 Rychnowy
N gg%‘i — S . - ¢ | Q &3 R w22 ZM ) & o e ] ol o i i ﬁ_ © N77—30.0 Cztlu?héw gm. Cztuchéw
—_— 8l = 2 — azwa Inwestycjl:
o IS Budowa Gminnego Przedszkola w Rychnowach wraz z
\-$- ~ 26 26 15 ! 200 ! S 29 29 5] 80 |55 -Q} -Q} P '$' $ '$' ™~ PC’)? urzadzeniami budowlanymi

22 H0, 90 0 STA L S 3 5 5 Projektant; NF uprawnien: Podpis:

J_ | mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
____________ -

mgr inz. Karolina Zuchowska

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
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ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |Drucost ILOSC DL LACZNA [m]

EDU
PRETA | [mm] | [m] |prerow| x Poz. | RazeM 58— T 12

POZ.

Wieniec W1 - 165 mb

Zbrojenie —

Wieniec W2

(2p 1=
.0
< <
AT
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR ¢ |DLucose ILOSE L. LACZNA [m]
PO\ prera | [mm] | [m] PRETOW | x Poz. | Razew [ E[|)U 379
Wieniec W2 — 104 mb
w2|1|12|1o4,o|4|1|4 [ 416,
[ 2 ] 8 [ o080 [52 | 1 ] 52 [ 42640 ]
DrUGOSE RAZEM [m] 426,40 | 416,0
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 168,43 | 369,41
MASA CArKOWITA [kg] 537,84
Klasa betonu:
Klasa stali:

Otulina betonu: ¢c_nom=3 c¢m

€25/30, XC1

B500B

w1| 1 [ 12 1650 4 [ 1 [ 4 [ 660,0
[ 2 T 8 Josoo [ 940 [ 1 [ 940 [ 7520 |
DLUGOSE RAZEM [m] 752,0 | 660,0
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 297,04 | 586,08
MASA CALKOWITA [kg] 883,12
Klasa betonu: C25/30, XC1
Klasa stali: B500B ,
Otulina betonu: ¢_nom=3 cm
/brojenie — Poz. tF1 60x30

@ 9 L= 985 .30 | 30
2320
<
£ s -

220

ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

AR ¢ | Drucost ILOSC DL._LACZNA [m]

EDU
PRETA | [mm] | [m] [prevow| x poz. | Razew 58— T 12

POZ.

Poz. tF1 60x30 — 188 mb

LF1| 1 [ 12 T ] 4 ] 1] 4] [ 752,0
[ 2 1 8 ] 0985 [ 940 | 1 | 940 [92550 | .
DLUGOSE RAZEM [m] 925,50 | 752,0
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 [ 0,888
MASA Tkg] 365,57 | 667,78
MASA CALKOWITA [kg] 1033,35

Klasa betonu: C30/37, XC2
Klasa stali: B500B
Otulina betonu: c_nom=4 cm

/brojenie — Poz.

tF2 80x30

®4¢12

Paz. tF2

Y NGs

Pod|

C8/10
40 40

ZESTAWIENIE STA

#8 co 20@
_182 9
L I

beton

@ 48 L= 985
2320
3
£ )z

220

LI ZBROJENIOWEJ

NR ] DLUGOSE

1LoSE Dt. LACZNA [m]

POZ.

PRETA | [mm] [m]

PREI'OW| x POZ. | RAZEM 98 | #12

EDU

Poz. tF2 80x30 — 104 mb

LF2| 1 [ 12 T 104 T 41 11 4] [ 4160
[ 2 1 8 [ o985 [ 50 | 1 | 520 [51220]
DLUGOSE RAZEM [m] 512,20 | 416,0
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 [ 0,888
MASA Tkg] 202,32 | 369,41
MASA CALKOWITA [kg] 571,73

Klasa betonu:

Klasa stali:
Otulina betonu: c_nom=4 cm
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |pLucost ILoSE DL._LACZNA [m]
POZ.| peema (o] | [m] EDU
PREI'OW|x POZ.| RAZEM |98 | 12
Wieniec W3 — 23 mb
W.,’l 1 [ 12 T 230 [ 4 1 1 ] 4 [ 92,0
[ 2 ] 8 Jogso [ 115 [ 1 115 [11270]
DrUGOSE RAZEM [m] 112,70 | 92,0
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA Tkg] 44,52 | 81,70
MASA CALKOWITA [kg] 126,22

Klasa betonu: C25/30, XC1
Klasa stali: B500B
Otulina betonu: ¢c_nom=3 cm

C30/37, XC2
B5008
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR » | DLucost ILoS¢ Dt. LACZNA [m]
POZ| ppera | [ | [m] EDU
PREI'()W| X POZ.| RAZEM [ 8 | 916

Poz. 1 — Poz. N1 — 2 szt.

1 16 5,640 2 2 4 22,56

2 16 6,355 1 2 2 12,71
1 3 16 4,820 1 2 2 9,64

4 8 5,620 2 2 4 22,48

5 8 1,140 30 2 60 68,40
DLUGOSC RAZEM [m] 90,88 | 44,91
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 1,580
MASA [kg] 3590 | 70,96
MASA CALKOWITA [kg] 106,86

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis diugosci haka: gabarytowy

3) Dtugos¢ preta L: rzeczywista
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/brojenie — nadproze N2 (szt. 2)
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.

NR s | DLucose ILOSC

DL. LACZNA [m]

PRETA | [mm] [m]

PREI'6W|x POZ.|RAZEM 8 | 016

EDU

Poz. 2 — Poz. N2 — 2 szt.

1 16| 2,160 | 2 2 4 8,64
2 2 8 2510 | 2 2 4| 1004

3 8 0940 | 13 2 26 | 2444
DLUGOSE RAZEM [m] 34,48 | 8,64
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 1,580
MASA [kq] 13,62 | 13,65
MASA_CA!KOWITA [kg] 27,27

Klasa betonu:
Klasa stali:

Otulina betonu:

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Diugose preta L: rzeczywista

CONCRETE

pracownia projektéw budowlanych

Data opracowania:

lipiec 2022r.

branza: KONSTRUKCJA

Inwestor:

Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

Adres inwestyciji:

dz.nr 77/2, 77/3, 5298/1
77-300 Rychnowy

gm. Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Budowa Gminnego Przedszkola w Rychnowach wraz z

urzadzeniami budowlanymi

C25/30, XC1

B500B

c_nom=3 cm

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. Karolina Zuchowska -
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Zbrojenie nadprozy - Poz. N1i N2 |1:50 [ K-14
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ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |bLucose ILoS¢ DE. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] EDU
PRErOW| X POZ.| RAZEM [ 98 | s12
Poz. 3 — Poz. N3 — 1 szt.
1 12 8,260 2 1 2 16,52
3 2 12 6,650 2 1 2 13,30
3 8 1,595 4 1 4 6,38
4 8 0,940 65 1 65 | 61,10
DLUGOSE RAZEM [m] 67,48 | 29,82
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 [ 0,888
MASA Tkg] 26,65 | 26,48
MASA CALKOWITA [kg] 53,13

1) Opis ksztaltu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis diugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta Lo rzeczywista

"]

&

I
24=4x6

2 ¢12
Stup — Poz. S$1 ~ " 7}P I-_A §+- 7}F I-_ 44" % L= 1042.0
\ilarek z cegly geﬁe' \filarek z cegly petnej
L '||'

/brojenie — nadproze N4 (szt. 1)
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25| 150 | 60 150 | 60 150 | | 46 |25 |
T 1 i ( i i ( i ( T 1
Przekroi A—A Przekrd] B—B
Skala 1:25 Skala 1:25
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ G —h (22
— 818 4 P 818
L= 940
f W f
NR | o |Dtucese ILos¢ Dt. LACZNA [m] {
POZ| ooem | [mm] | [m] EDU
ETA | Lmm, m PRErow|x POZ.|RAZEM % | 412 . - . ) o
Poz. 4 — Poz. N4 — 1 szt. ¥% ¥%
1 12 [ 10420 [ 2 1 2 20,84 ol ol
2 12 8,680 2 1 2 17,36
M 8 1,660 4 1 4 6,64 +—2— +—2—
4 8 0940 | 81 1 81 | 76,14
DLUGOSC RAZEM [m] 82,78 | 3820
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 32,70 | 3392
MASA CALKOWITA [kg] 66,62

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis diugosci haka: gabarytowy
3) Diugose preta L: rzeczywista

Klasa betonu: €25/30, XCt
Klasa stali: BS500B

Otulina betonu: c_nom=3 cm

CONCRETE

pracownia projektéw budowlanych

Data opracowania:

lipiec 2022r.

branza: KONSTRUKCJA

Inwestor:

Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

Adres inwestyciji:

77-300 Rychnowy
gm. Cztuchow

dz.nr 77/2, 77/3, 5298/1

Nazwa inwestycji:

urzadzeniami budowlanymi

Budowa Gminnego Przedszkola w Rychnowach wraz z

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. Karolina Zuchowska
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Zbrojenie nadprozy - Poz. N3 i N4 |1:50 [ K-15
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1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dhugose preta L: rzeczywista
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1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dhugose preta L: rzeczywista

Klasa betonu: €25/30, XCt
Klasa stali: BS500B
Otulina betonu: c_nom=3 cm
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1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
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1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dhugos¢ preta L: rzeczywista

Klasa betonu: €25/30, XCt
Klasa stali: BS500B
Otulina betonu: c_nom=3 cm
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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MASA CALKOWTA [kg] 41,34

1) Opis ksztaltu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis diugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta L: rzeczywista
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |Dtucose ILos¢ L. LACZNA [m]
POz ceemn | ol | ] EDU
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1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Diugost preta L: rzeczywista
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Klasa betonu: €25/30, XCt
Klasa stali: BS00B
Otulina betonu: c_nom=3 cm

Data opracowania:
CONCI LE I E lipiec 2022r.

pracownia projektéw budowlanych | branza: KONSTRUKCJA

Inwestor:

Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

Adres inwestyciji:

77-300 Rychnowy
gm. Cztuchow

dz.nr 77/2, 77/3, 5298/1

Nazwa inwestycji:

Budowa Gminnego Przedszkola w Rychnowach wraz z

urzadzeniami budowlanymi

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. Karolina Zuchowska
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
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Zbrojenie — nadproze N11 (szt. 1)
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ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

NR s |pLucost ILOSC DE. LACZNA [m]
POz ooera | [ | [l EDU
PREI'()W|x POZ.| RAZEM 98 [ 12
Poz. 11 — Poz. N11 - 1 szt
1 12 ] 2560 | 2 1 2 512
o2 8 | 1,440 | 1 1 11| 1584
3 8 | 0295 | 8 1 8 | 236
: 12 | 2920 | 4 1 : 11,68
DLUGOSC RAZEW [m] 18,20 | 16:80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 719 | 1492
MASA CALKOWTA [kg] 22,11

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dhugos¢ preta L: rzeczywista

Zbrojenie — nadproze N12 (szt. 1)

@4 98 L= 1440

z wiefica

@4 #12 L= 902.0 25180
&
9020 o) 2
[ -«
EI @ @12 L= 866.0 IE 18.0
824.5
@28 @8 L= 295
11t 1Tt 1T rTrrrrrrrr 11T 1T T TIrrmrrr 17 10 17 T T TT000rerTr T 1717 11T 1T 171 0&5{"‘
160=8x20 72=8x9 140=7x20 70=7x10 140=7x20 72=8x9 160=8x20 A
A
z wienca! \"l%‘ I'_ ' /'7 t=¢19202.0 ( ) —\liﬂ |
( | + + + + + + + / + | } i
2 612/ | _ || "5z
# N Ch N ¥ ¥\

\Slup — Poz. S4 \ilarek z cegly petnej \filarek z cegly petnej
2 | 150 8 | 150

| 5

\filarek z cegly pelnej
L

\Slup — Poz. S4

| 25] 150 | 6 | 62
T i i

i 1 1 i

Przekro] A-A

150 25|
T 1

Skala 1:25

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ )42 |
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2 x| (om0 | o] e
PRETOW | x Poz. | RAZEM [ g8 [ 72 ; §
Poz. 12 — Poz. N12 — 1 szt, 54 08
1 12 | 8660 | 2 1 2 17,52 ' Zaa
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3 8 | 0295 | 28 1 28 | 826
1 12 | 9020 | 4 1 1 36,08 TN 2
DLUGOSC_RAZEM [m] 8602 | 53,40
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 3398 | 4742 -
MASA CALKOITA [ka] 81,40 2

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Diugost preta L: rzeczywista

CONCRETE

pracownia projektéw budowlanych

Data opracowania:
lipiec 2022r.
branza: KONSTRUKCJA

Inwestor:

Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

Adres inwestyciji:

dz.nr 77/2, 77/3, 5298/1
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Nazwa inwestycji:
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Klasa betonu:
Klasa stali:
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B500B
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mgr inz. Karolina Zuchowska -
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/brojenie — nadproze N13 (szt. 2)

@ #2 L= 640.0

33.5

640.0

@ 012 L= 6240

@a % L= 180.0 @19 68 L= 295
- 25 180

562.5

T 1717171717 17T T T 1T T T
540=27x20
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= ]%@

N
e
=
N

19 ¢8 ()
I L= 295

co 30 cm

IR & 285
o) 2 %
‘:D w
18.0
Przekro] A—A
| | Skala 1:25
4 912
+3.68
N2 |
[T 4
: ]
| +3.35

520

’H‘ +2.95
\Slug — Poz. S§

25|
1T 1

ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |DLucose ILoSE DE. LACZNA [m]
Poz) opera | fomd | [l EDU
PRErow| X POZ.| RAZEM 98 | o12
Poz. 13 — Poz. N13 - 2 szt.
1 2 ] 6240 | 2 2 7 24,96
52 12 | 6400 | 4 2 8 51,20
3 8 | 1,800 | 2 2 | 56 | 10080
4 8 | o295 | 19 | 2 | 38 | 1.2
DLUGOSC RAZEM [m] 112,01 | 76,16
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 4424 | 67,63
MASA CALKOWITA [kg] 111,87

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Diugost preta L: rzeczywista

| 28 @8
W00 (:)
T\ 2 ¢12<:>

12 12

E

Zbrojenie — nadproze N14 (szt. 1)

@4 #2 L= 3155
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5o 180
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z wiehca

Podmurdwka 4

z cegly pelnej

’ T433%
L= 276.0 ~
\Podmurdwka
z cegly petnej
[25] 172 25
1T 1 1T 1

Klasa betonu:
Klasa stali:

ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

@a 8 L= 29.5
178
- o
K

Przekrd] A-A

Skala 1:25

8 8
= 15\ E
co 30 cm

| 11 68

e 1ao.o<:> ]

NR ¢ |pLucost ILoSE L. LACZNA [m]
POZ corta | [om] | [ EDU
PRETOW | x Poz. | RaZEM 38 T 912
Poz. 14 — Poz. N14 - 1 szt
1 12 | 2760 | 2 1 2 552
2 12 | 3155 | 4 1 4 12,62
3 8 | 1,800 | 11 1 11| 19,80
4 8 | 0295 | 8 1 8 | 2.3
DLUGOSC RAZEM [m] 22,16 | 18,14
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 8,75 | 16,11
MASA_CALKOWTA [kg] 24,36

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Diugose preta L: rzeczywista
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pracownia projektéw budowlanych

Data opracowania:
CONCI LE I E lipiec 2022r.

branza: KONSTRUKCJA

Inwestor:

Adres inwestyciji:

€25/30, XC1
B500B

Otulina betonu: c_nom=3 cm

Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

dz.nr 77/2, 77/3, 5298/1
77-300 Rychnowy
gm. Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Budowa Gminnego Przedszkola w Rychnowach wraz z
urzadzeniami budowlanymi

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. Karolina Zuchowska -
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
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ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |Drucost ILos¢ L. LACZNA [m]
POz coern | ol | nd EDU
PREI'OW| x POZ | RAZEM [ g8 | 12
Poz. 15 — Poz. N11 — 4 szt.
1 12 2,240 2 4 8 17,92
15 2 8 2,620 2 4 8 20,96
3 8 0,940 20 4 80 75,20
DLUGOSC RAZEM [m] 96,16 | 17,92
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 37,98 15,91
MASA CALKOWITA [kg] 53,90

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: rzeczywista

/brojenie — nadproz

e N16 (szt. 11)

@ % L= 1820 @11 8 L= 94.0
145.0 480
o

~' - 4
@ 912 L= 1440 180
1440
20=2x10 20=2x10 Przekrdj A-A
[TTTTTTTTITI Sieda 125
90=6x15
24
A N\
B 28 @ +2.50 1108
/1= 1820 . ! L= 94.0
[IARRNA |
2 912 N \2 ( : )
Podmuréwka 1 = 1440 1 +2.20 oln
z cegly pelnej A
A \Podmuréwka |‘ 24 |‘
z cegly pelnej
25 100 25

ZESTAWIENIE STALI ZB

ROJENIOWEJ

MASA_CA{KOWITA [kg]

NR | @ |Dtucose ILos¢ DL. LACZNA [m]
POZ{ ceera | [ | [m] EDU
PREI'6W| x POZ. | RAZEM 98 | 12
Poz. 16 — Poz. N16 — 1 szt.
1 12 1,440 2 1 2 2,88
16 2 8 1,820 2 1 2 3,64
3 8 0,940 1 1 1 10,34
DLUGOSC RAZEM [m] 1398 | 2.8
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [ka] 552 | 2,56
8,08

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Diugost preta L: rzeczywista
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/ESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR » | DLUGOSE ILOSC DL LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] (] EDU
PRETOW | x POZ. | RAZEM | g8 | #16
Poz. 1 — Podciqg — 1 szt
1 16 8,140 4 1 4 32,56
2 16 9,305 2 1 2 18,61
1 3 16 8,535 2 1 2 17,07
4 8 8,130 4 1 4 32,52
5 8 1,510 80 1 80 | 120,80
7 8 0,365 27 1 27 9,86
DLUGOSC RAZEM [m] EDU EDU
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] EDU EDU
MASA [kq] EDU EDU
MASA CALKOWITA [kq] EDU

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugost preta L: rzeczywista

Klasa betonu:
Klasa stali:

€25/30, XC1
B3500B

Otulina betonu: ¢c_nom=3 cm
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pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
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Inwestor:
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Adres inwestyciji:

dz.nr 77/2, 7713, 5298/1

77-300 Rychnowy
gm. Cztuchow

Nazwa inwestycji:

urzadzeniami budowlanymi

Budowa Gminnego Przedszkola w Rychnowach wraz z

Nr uprawnien:

Podpis:

Projektant:

mgr inz. Ewa Zagérzanska

POM/0353/POOK/12

mgr inz. Karolina Zuchowska

Nazwa rysunku:

Zbrojenie belki - Poz. 1.1
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ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

Przekroj A-A

Skala 1:25

1y

45 ® ( :)
L= 820

NR s | DLucost ILos¢ L. LACZNA [m]
POZ| coera | o] | [ EDU
PREI'()W| x POZ. | RAZEM %8 | 12
Poz. 17 — Poz. S1 — 8 szt
1 12 5,800 4 8 32 185,60
17 2 12 1,530 4 8 32 48,96
3 8 0,820 45 8 360 295,20
DLUGOSC RAZEM [m] 295,20 | 234,56
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 116,60 | 208,29
MASA_ CALKOWITA [kg] 324,89

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dhugos¢ preta L: rzeczywista
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Przekroj A-A

Skala 1:25
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STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |pLucost ILoSE DL. LACZNA [m]
POZ oera | o] | ] EDU
PRETOW | x Poz. | RAZEM 58 T 912
Poz. 18 — Poz. S2 — 10 szt.
1 12 | 4900 | 4 | 10 | 40 196,00
18] 2 12 | 1530 | 4 | 10 | 40 61,20
3 8 | 0820 | 39 | 10 | 390 | 319,80
DLUGOSC RAZEM [m] 319,80 | 257,20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 126,32 | 228,30
MASA CALKOWTA [kg] 354,71

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy

3) Dhugosc preta L: rzeczywista
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NR ¢ | DLucost ILoSE DL. LACZNA [m]
Poz) opera | fomd | ol EDU
PRETOW | x Poz. | RZEM 55 o1z
Poz. 19 — Poz. S3 - J szt.
1 12 ] 5300 | ¢ 3 | 12 63,60
19 2 12 | 1530 | ¢ 3 | 12 18,36
3 8 | 0820 | 42 | 3 | 126 | 10332
DLUGOSC RAZEM [m] 103,32 | 81,06
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kq] 4081 | 72.78
MASA_CALKOWITA [kg] 113,59

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)

2) Opis diugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: rzeczywista
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |DLucose ILoSE DE. LACZNA [m]
Poz) opera | fomd | [l EDU
PRETON | x Poz. | RAZEM 35 [ 412
Poz. 20 — Poz. S4 — 2 szt
i 12 | 4950 | 4 2 8 39,60
20 2 12 | 1530 | 4 2 8 12,24
3 8 | 0820 | 37 | 2 | 74 | 6068
DLUGOSC RAZEM [m] 60,68 | 518%
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 2397 | 4603
MASA CALKOWITA [kg] 70,00

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis diugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta L: rzeczywista
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@ 4 $12 4 s

NR s | DLucost ILoSC DL. LACZNA [m]
Poz) ooera | fomd | ol EDU
PREI'OW| X Poz.| RAZEM 98 [ 12
Poz. 21 — Poz. S5 — 4 szt.
1 12 ] 5130 | ¢ 1T | 16 82,08
2 2 12 | 1530 | ¢ 4+ | 16 24,48
3 8 | 0820 | 37 | 4 | 148 | 121,36
DLUGOSC RAZEM [m] 121,36 | 106,56
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kq] 47,94 | 94,63
MASA_CALKOWITA [kg] 142,56

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis diugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: rzeczywista

Klasa betonu: €25/30, XCt
Klasa stali: B500B

Otulina betonu: c_nom=3 cm

Przekroj A-A

Skala 1:25
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ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchéw

Adres inwestyciji:

dz.nr 77/2, 77/3, 5298/1
77-300 Rychnowy
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Nazwa inwestycji:
Budowa Gminnego Przedszkola w Rychnowach wraz z
urzadzeniami budowlanymi

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. Karolina Zuchowska -
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE

NN | ¢ |Dtucose ILOSC Db, EACZNA [m]
POZ! pRera | [mm] | [m] EDY
PRETOW| x POZ. | RAZEM 98 | 910 [ e12

Poz. 2 — Rama - 1 szt.

1 12 4,870 3 1 3 14,61

2 12 7,885 3 1 3 23,66

3 12 7,840 3 1 3 23,52

4 12 5,415 3 1 3 16,25

5 12 3,895 3 1 3 11,69

6 12 6,585 3 1 3 19,76

7 12 6,620 3 1 3 19,86

8 12 6,035 3 1 3 18,11

9 8 0,860 | 160 1 160 [ 137,60
2 10 10 4,095 2 1 2 8,19

11 10 4,315 2 1 2 8,63

12 8 0,860 34 1 34 [ 2924

13 10 4,710 12 1 12 56,52

14 12 0,920 32 1 32 29,44

15 12 1,485 20 1 20 29,70

16 10 1,710 2 1 2 3,42

17 12 4,655 3 1 3 13,97
DEUGOSC RAZEM [m] 166,84 | 76,76 | 220,57
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0617 | 0,888
MASA [kq] 167,24 | 47,36 | 195,87
MASA CAEKOWTA [kq] 410,47

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis diugosci haka: gabarytowy
3) Dlugosé preta L: rzeczywista
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