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OSWIADCZENIE

Na podstawie przepisow ustawy Prawo Budowlane art.34 ustep 3D punkt 3
oswiadczam, ze projekt techniczny:

Instalacji sanitarnych dla budynku
przedszkola gminnego wraz z urzadzeniami budowlanymi
zlok. w Rychnowach dz. nr 77/2, 77/3, 5298/1

branza
SANITARNA

wykonany na rzecz inwestora

GMINA CZLUCHOW )
UL. SZCZECINSKA 33, 77-300 CZLUCHOW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

mgr inz. Sebastian Gwarny
upr. nr POM/0287/PBS/15

projektant: uprawnienia do projektowanie
bez ograniczen w spec. inst. sanitarnych
mgr inz. Jakub Gorlik
sprawdzajgcy: upr. nr POM/0052/PWOS/10

uprawnienia do projektowanie
bez ograniczen w spec. inst. sanitarnych

data opracowania |07.2022
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POMORSKA OKREGOWA
1784 [AZYKIBNOW LLHOWMCTIA
80-369 bdatsk, al. Raecepospalilej 4/185 Gdarisk, dnia 28 grudnia 2015 r.

iel, 53-324-89-77, lox 58-301-44-98
e

sygn. akt. 321/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budowniciwa (1. j. Dz. U. 2z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (i. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN MACIEJ GWARNY
magister inzynier inzynierii rodowiska
urodzony dnia 31.03.1981 r. w Czluchowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0287/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4ML-1W2-2S5 *

Pan Sebastian Maciej Gwarny o numerze ewidencyjnym POM/IS/0041/16

adres zamieszkania ul. Truskawkowa 42, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

v
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ddassk, ul. Swietoja

) Tel. 58%32:-%‘39“-;!? e
Fax S8-301-44.c8

sve. akt 42POM/OKK/10

Gdansk. dnia 17 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw. inzvnieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42. ze zm.'. art. 12 ust. 3.
art.13 ust.I pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnvch funkcji technicznyveh

w budownictwie

Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm. oraz art.

104 Kodeksu postgpowania

administracyjnego t.j. Dz.U. z 2000 1. Nr 98. poz.1071 zezm.’

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

stwierdza. ze:

Pan JAKUB ANDRZEJ GORLIK

magister inzynier

urodzony dnia 24.03.1982 r., w Tucholi

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pumer ewidencyjny: POM/0052/PWOS/10

do projektowania i Kkierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa W

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1.Pan Jakub Andrzej Gorlik

89-600 Chojnice. ul. Mieszka I 43
2.0kregowa Rada Izb

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowianege
Jaa

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Komisji Kwalifikacyinej

eszek Niedostatkiewicz

1CZACY

lifikacyjnej

WICEPRZEWODN
Okregowej Komisji

-
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-X3D-MHW-CVF *

Pan Jakub Andrzej Gorlik o numerze ewidencyjnym POM/1S/0270/10

adres zamieszkania ul. Mieszka | 43, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla budynku
przedszkola gminnego wraz z urzgdzeniami budowlanymi zlok. w Rychnowach dz. nr
77/12,77/3,5298/1.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany fgcznie z czescig rysunkows.
Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie
przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac¢ jako petnoprawne
z tymi, ktore opisano w obu czes$ciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt architektoniczny,
Wytyczne Inwestora,

Wytyczne projektowania,
Obowigzujgce normy i przepisy.

INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Budynek zasilany bedzie w wode zimng z projektowanego przytgcza wodociggowego
PEG63

Na podejsciu do budynku zamontowacé rure ochronng niepalng na odcinku 0,5m przed
budynkiem i wyprowadzi¢ 0,2m nad posadzke oraz zakonczy¢ przejsciem szczelnym
Opomiarowanie wody (wodomierz dn32 Q=10m°h klasy MID) dla budynku
zaprojektowano za pierwszg Sciang budynku w pom. technicznym.

Zgodnie z rysunkowg czescig opracowania wode nalezy doprowadzi¢ do wszystkich
urzgdzen i przyborow sanitarnych zamontowanych w projektowanym budynku.
Przewiduje sie pobor wody do celéw bytowo — gospodarczych oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowe;.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla budynku zaprojektowano poprzez zasobnik
CWU Explorer Al COIL o poj. 2701 z wbudowang powietrzng pompg ciepfa i grzatkg
elektryczng Qel(catkowite)=2,5kW 1~230V z wbudowang wezownicg o pow. 1,2m?.
Zabezpieczenie instalacji wodociggowej stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze DD33
oraz zawor bezpieczenstwa 6bar typu 2115 34”.

Na przewodzie cyrkulacyjnym zamontowaé¢ pompe Stratos PICO Z 20/1-4

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur PERT-AL-PERT Tweetop w
technologii zaprasowywane;j.

Przewody wodociggowe zostang doprowadzone w posadzce do wszystkich
projektowanych przyboréw sanitarnych w mieszkaniach.

Przejscia przewodow wodociggowych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych, przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ kitem trwale plastycznym.
Izolacja cieplna przewoddéw cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej powinna
spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w tabeli w punkcie 8.3.

Trasy prowadzenia instalacji wodociggowej pokazano w rysunkowej czesci
opracowania.
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» Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji po wykonaniu nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 7, lipec 2003.

> UWAGA:

Przynajmniej raz w tygodniu nalezy wykona¢ przegrzew instalacji c.w.u. do
temperatury ok. 75°C, co spowoduje wyeliminowanie bakterii Legionelli.

4) INSTALACJA WODY PPOZ.

» Hydranty wewnetrzne musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN671/1 , PN-EN 671/3.

» Instalacje wody p.poz. w budynku zaprojektowano z rur ocynkowanych stalowych w
technologii zaciskanej Mapress.

» Zawory odcinajgce hydrantdw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35£0,1 m od
poziomu podtogi.

» Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosic:

v'dla hydrantu: 25:1,0 dm%s.

> Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty

wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej :
v' DN 25 - dla hydrantéw 25.

» Waz ttoczny potsztywny @25 mm o dtugosci 30 m zgodny z normg PN-EN 694, na state
podtgczony do osi wodnej poprzez zakucie.

» Pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtgczona do weza
poprzez zakucie tulejg aluminiowag

> Srednica dyszy prgdownicy 12mm oraz wspétczynnik K=64

» Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie strefy pozarowej z
uwzglednieniem:

v dlugoséci odcinka weza hydrantu wewnetrznego: 30m,
v’ efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych: 10m .

» Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu.

» Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $Scian lub wzgledem obudowy
powinno umozliwia¢ tatwe przytgczenie weza tlocznego wg PN-M-51151:1987
(PN-87/M-51151) o wielkosci zgodnej z wielkoscig nasady klucza do tgcznikéw wg PN-M-
51014:1953 (PN-53/M-51014), odkrecanie i zamykanie zaworu oraz umieszczenie w szafce
weza i prgdownicy.

» Przed hydrantem przewidziana zostata dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;.

» Hydranty wewnetrzne nalezy oznakowa¢. W oznakowaniu hydrantu wewnetrznego powinny
by¢ podane nastepujgce informacje:

V' nazwa wytworcy lub jego znak, lub jedno i drugie;

numer niniejszej normy;

rok wytworzenia;

maksymalne ci$nienie robocze;

dfugosc¢ i Srednica wewnetrzna weza;

v $rednica dyszy (oznakowana na prgdownicy).

» Oznakowanie: znak “Hydrant” zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka
informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1

» Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢
okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego (HP25), z uwzglednieniem
zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy — 12mm, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

» Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.

ANERNE NN
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5)

6)

Na przewodzie wody uzytkowej przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowg nalezy zamontowac
zawor pierwszenstwa zabezpieczajgcy instalacje hydrantowg przed niekontrolowanym
spadkiem cisnienia na skutek nieszczelnosci typu EV220B NC DN50.

Mocowanie rurociggéw za pomocg typowych uchwytow.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektuje sie odprowadzenie Sciekow sanitarnych 2z przyboréw sanitarnych
do projektowanych pionow kanalizacji sanitarnej i dalej poziomami na zewnatrz
budynku.

Przejscia pionow instalacji kanalizacji sanitarnej przez posadzke budynku, powinno byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Piony odpowietrzy¢ wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach budynku.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone sg poprzez projektowane przytgcze do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Dla sciekow powstajgcych w obrebie pomieszczen kuchennym zaprojektowana zostata
indywidualna nitka zakonczona separatorem ttuszczowym.

Na przejsciu kanalizacji sanitarnej do budynku na przewodzie zamatowac rure
ochronng PE o dtugosci 1,0 m.

Rure ochronng zakonczy¢ manszetami typu N.

Poziomy prowadzone podposadzkowo wykona¢ z rur i ksztattek PVC@110 i @160
taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowo — zwirowej i zageszczonej obsypce zgodnie z
instrukcjg montazowg wybranego producenta rur

Mocowania przewodéw PVC wykona¢ za pomocg uchwytéw z opaskg zaciskowg z
wktadka dzwiekochtonng lub podpor z ksztattownikow stalowych.

Uchwyty miedzy podporami nalezy umiesci¢ pod kielichami.

Odlegtos¢ miedzy podporami pozioméw nie powinna przekraczac¢ 2 m.

Trasy prowadzenia przewodow kanalizacji sanitarnej pokazano w rysunkowej czesci
opracowania.

Instalacje kanalizacji sanitarnej po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
szczelnosci zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9,
sierpien 2003.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Instalacje C.O. dla budynku zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym o
parametrach wody grzejnej 70/50°C.
Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku jest
istniejgca kottownia opalana biomasg zlokalizowana w wydzielonym budynku.
Zasilanie budynku przedszkola wykonaé¢ przewodem preizolowanym 2xDN50/200
wigczonym do istniejgcego cieptociggu zlok. na dziatce Inwestora.
W pomieszczeniu technicznym zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia:

v Sprzegto hydrauliczne MH50

v" Rozdzielacz 3obwodony MGV50

v" Grupa pompa V-UK dn32 z pompa Yonos Pico 30/1-6 - Zasobnik CWU

v" Grupa pompa FL-MK dn50 z pompa Stratos 50/1-8 - Ogrzewanie
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v Naczynie wzbiorczne N100 uktadu CO.
v' Zasobnik CWU Explorer Al COIL o poj. 270l z wbudowang powietrzng pompg
ciepta.

v Naczynie wzbiorcze DD33 uktadu CWU.
Instalacje grzewczg w pom. technicznym oraz gtdwne przewody rozprowadzajgce do
rozdzielaczy wraz z pionami wykonac z rur stalowych zaciskanych Mapress.
Przewody rozprowadzajgce od rozdzielaczy do grzejnikow zaprojektowano jako rury
wielowarstwowe polietanowe PERT/AL/PERT Tweetop.
Przy kazdym z rozdzielaczy zaprojektowany zostat zawor regulacyjny typu MSV-B.
Przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktada¢ w posadzce, w warstwie
podtogowej, podejscia do grzejnikdw wykona¢ od dotu zgodnie z czescig graficzng
opracowania.
Regulacja instalacji ogrzewania podiogowego odbywac sie bedzie za pomoca
rozdzielaczy z wkiadkami zaworowymi i rotametrami. Kazdy rozdzielacz nalezy
wyposazyc w:

v" Komplet zaworéw kulowych z gniazdem na termometr,
Zawor regulacyjny,
Napedy termiczne,
Listwe sterujaca,

v' Termostaty pokojowe w kazdym pomieszczeniu,
Przy przejéciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed
tarciem. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypei¢ kitem plastycznym Ilub
elastycznym.
Izolacja cieplna przewoddéw centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania minimalne okreslone w tabeli w punkcie 8.3.

A NERNERN

7) INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
NpL:)nr;e.r Nazwa Pow. [m?] | Kub.[m3]|Wys.[m] [m\g;h] V[\;XT] [nygyh] V[\;XT]
1 Wiatrotap 2,55 7,65 3,00 20 2,61 20 2,61
2 Szatnia 179,28 537,84 3,00 550 1,02 550 1,02
3 Sala dydaktyczna 59,49 178,47 3,00 370 2,07 240 1,34
4 tazienka 9,38 23,45 2,50 Zpom.3 100 4,26
5 Zaplecze 5,41 13,53 2,50 Z pom. 3 30 2,22
6 Sala dydaktyczna 56,08 168,24 3,00 355 2,11 225 1,34
7 tazienka 9,46 28,38 3,00 Z pom. 6 100 3,562
8 Zaplecze 5,32 15,96 3,00 Z pom. 6 30 1,88
9 Szatnia pracownicza 11,37 34,11 3,00 200 5,86 150 4,40
10 Pom. gosp. z pralkg 9,11 27,33 3,00 60 2,20 60 2,20
11 wcC 2,81 7,03 2,50 Z pom. 9 50 7,12
12 Pokdj nauczycielski 38,70 116,10 3,00 240 2,07 250 2,15
13 Sala dydaktyczna 54,05 162,15 3,00 340 2,10 130 0,80
14 tazienka z prysznicem 15,24 38,10 2,50 Z pom. 13 180 4,72
15 Zaplecze 6,75 16,88 2,50 Z pom. 13 30 1,78
16 WC NPS 6,29 15,73 2,50 Z pom. 2 50 3,18
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17 Sala dydaktyczna 69,09 207,27 3,00 430 ‘ 2,07 300 1,45
18 tazienka 9,38 23,45 2,50 Z pom. 17 100 4,26
19 Zaplecze 5,41 13,53 2,50 Z pom. 17 30 2,22
20 Sala dydaktyczna 55,50 166,50 3,00 340 ‘ 2,04 210 1,26
21 tazienka 10,81 27,03 2,50 Z pom. 20 100 3,70
22 Zaplecze 5,49 13,73 2,50 Z pom. 20 30 2,19
23 Sala dydaktyczna 62,61 187,83 3,00 385 ‘ 2,05 255 1,36
24 tazienka 11,58 28,95 2,50 Z pom. 23 100 3,45
25 Zaplecze 5,75 14,38 2,50 Z pom. 23 30 2,09
26 Wiatrotap 2,55 7,65 3,00 20 2,61 20 2,61
27 Korytarz 10,81 32,43 3,00 50 1,54 50 1,54
28 Pom. techniczne 9,73 29,19 3,00 Went. Grawitacyjna

29 Pom. socjalne 10,80 32,40 3,00 150 4,63 70 2,16
30 tazienka 5,08 15,24 3,00 Z pom. 29 80 5,25
31 Brudownik 4,02 12,06 3,00 Z pom. 27 50 4,15
32 Magazyn warzyw i jaj 5,63 18,58 3,30 50 2,69 50 2,69
33 Obieralnia 6,03 19,90 3,30 100 5,03 100 5,03
34 Magazyn suchy 6,20 20,46 3,30 50 2,44 50 2,44
35 Kuchnia 40,27 132,89 3,30 4000 | 30,10 | 4000 | 30,10
36 Wydawka 4,56 15,05 3,30 100 6,65 100 6,65
37 Zmywalnia 14,48 47,78 3,30 500 10,46 500 10,46
38 Magazyn odpaddéw 4,75 15,68 3,30 80 5,10 80 5,10
39 Sala wielofunkcyjna 229,07 755,93 3,30 2000 2,65 2000 | 2,65
40 Rozdzielnia kelnerska 12,63 41,68 3,30 350 8,40 350 8,40
41 Kuchnia 36,68 121,04 3,30 1300 | 10,74 | 1300 | 10,74
42 Zmywalnia 10,70 32,10 3,00 350 10,90 350 10,90
43 Magazyn 12,50 41,25 3,30 100 2,42 100 2,42
44 Brudownik 4,77 11,93 2,50 50 4,19 50 4,19
45 Przedsionek meski 5,30 13,25 2,50 Z pom. 49 Do pom. 46
46 WC meskie 10,45 26,13 2,50 Z pom. 45 150 5,74
47 Przedsionek damski 5,82 14,55 2,50 Z pom. 49 Do pom. 48
48 WC damskie 9,93 24,83 2,50 Z pom. 47 100 4,03
49 WC NPS 6,46 16,15 2,50 Z pom. 49 50 3,10
50 Pom. dla matki z dzieckiem 4,05 12,15 3,00 50 4,12 50 4,12

» Instalacja wentylacji mechanicznej realizowa¢ bedzie zadanie dostarczenia swiezego
powietrza i usuniecie powietrza zuzytego dla Lokali ustugowych zlokalizowanych na

parterze budynku.

Lokalizacja elementéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg czesci
graficznej niniejszego opracowania.
Przy wyborze urzgdzeh brano $cisle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych

urzadzen.

Wszystkie zaproponowane urzgdzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym

atesty i dopuszczenia.

llos¢ powietrza dla pomieszczen sanitarno-higieniczncyh obliczono na podstawie ilosci
urzagdzen sanitarnych oraz przypadajgcym mi iloscig powietrza.
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Nawiew powietrza do pomieszczen zaprojektowany zostat poprzez nawiewniki wirowe
montowane wraz ze skrzynkg rozprezng oraz zawory nawiewne.

Wywiew powietrza do pomieszczeh zaprojektowany zostat poprzez wywiewniki wirowe
montowane wraz ze skrzynkg rozprezng oraz zawory wywiewne.

Podejscia do elementéw nawiewnych i wywiewnych prowadzone pod stropem i
wykonane z elastycznych kanatow izolowanych typu sonoduct.

W celu regulacji wydajnosci powietrza na poszczegdlnych nawiewnikach i
wywiewnikach nalezy dokona¢: w przypadku zaworéw wentylacyjnych odpowiedniego
stopnia otwarcia tych elementéw w innych typach nawiewnikow i wywiewnikow nalezy
zastosowac przepustnice regulacyjne na kanatach wentylacyjnych.

W celu oszczednosci energii, w okresach gdy obiekt jest nieuzytkowany lub mniej
uzytkowany nalezy wydajno$¢ wszystkich urzgdzen zmniejszy¢ o 50%-100%.
Zmniejszenie wydajnosci odbywa sie: w przypadku central zmniejszenie obrotow
wentylatoréw zadanych z poziomu sterownika central, a w przypadku wentylatorow
kanatowych za pomoca regulatoréw obrotow.

Projektowane instalacje wentylacyjne wykona¢ z materiatbw niepalnych i nie
stwarzajgcych zagrozenia pozarowego

Zaprojektowane instalacje wentylacji spetniajg warunki obowigzujgcych przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dla sttumienia hatasu przenoszonego do pomieszczen obstugiwanych przewidziano
ttumiki akustyczne montowane na kanatach nawiewnych i wywiewnych.

Dla sttumienia hatasow przenoszonych przez kanaty wentylacyjne przewidziano
taczenie przewoddw z urzgdzeniami przy pomocy kanatow elastycznych.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych  wykona¢ z  blachy stalowe;j
ocynkowanej. Przewody i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej nie wymagajg
malowania. Elementy wspornikow i podpar¢ wykonac réwniez ze stali ocynkowane;.
Kanaty wentylacyjne prowadzone wewngtrz budynku nalezy zaizolowa¢ wykona¢ z mat
kauczukowych o grubosci 40mm.

Wszystkie kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowac termicznie
matami z wetny mineralnej grubosci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m3
zabezpieczonymi przed wptywem czynnikow zewnetrznych blachg ocynkowang lub
aluminiows.

Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych tj.: kanaty wykonac¢ z:
blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505 PN-EN 1506 w elementach nie ujetych
wg KB1-37.5 - 37.8 lub norm branzowych BN-70/8865-04, BN-70/8865-05 lub norm
zakfadowych szczelnos¢ przewodow nalezy zapewni¢ wg. PN-EN 1507 i PN-EN-
12237.

Elementy podejs¢ do urzgdzen wentylacyjnych, przeku¢ przez stropy i Sciany,
wykonywac i pasowac¢ na montazu.

Przewody nalezy podpiera¢ w odlegtosciach przewidzianych norma.

Na odcinkach przejs¢ przez sciane kanaly wentylacyjne obktada¢ matami
kauczukowymi grubosci 20mm lub wypetnié¢ piankg poliuretanowg w celu umozliwienia
swobodnego ich rozszerzania sie.

W przypadku kolizji z przewodami c.o., wod-kan lub elektrycznymi wykonac obejscia
tymi instalacjami.

Stosowac wytgcznie urzadzenia i armature posiadajgce niezbedne atesty, aprobaty i
dopuszczenia
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Przy montazu instalacji przestrzegac¢: "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5.

Przy montazu instalacji dbaC¢ o czyste wykonawstwo oraz zapewni¢ szczelnos¢
potgczen.

Po zakonczeniu montazu instalacji dokona¢ pomiaréw sprawnosciowych instalacji
wentylacyjnej i przeprowadzi¢ regulacje

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na odbiory koncowe robot zanikajgcych.

Catos¢ robdt tj. montaz i uruchomienie instalacji wentylacji, klimatyzacji, chtodniczej
powierzy¢ specjalistycznej firmie majgcej doswiadczenie w powyzszych instalacjach
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w
projekcie jest wlasciwa eksploatacja. Wszystkie urzgdzenia powinny znajdowac sie
pod bezposrednim nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

UKLAD NW1 (kuchnia duza).
Projektowany uktad wentylacyjny NW1 obstugiwany bedzie poprzez projektowang
zewnetrzng centrale z przeciwprgdowym wymiennikiem VVS055c¢
v' Vn=4680m3/h Ap=300Pa.
Vw=4000m>h Ap=300Pa.
Waga=706kg.
Qel(wentylator)=1,24kW+1,10kW 3~400V.
Qel(nagrzewnica)=9kW 3~400V.

AN NN

UKLAD NW2 (kuchnia mata).
Projektowany uktad wentylacyjny NW2 obstugiwany bedzie poprzez projektowang
zewnetrzng centrale z przeciwprgdowym wymiennikiem VVS021c
v' Vn=2250m3h Ap=300Pa.
Vw=1300m>*h Ap=300Pa.
Waga=425kg.
Qel(wentylator)=0,72kW+0,33kW 3~400V.
Qel(nagrzewnica)=18kW 3~400V.

AN NN

UKELAD NW3 (sala wielofunkcyjna).
Projektowany ukfad wentylacyjny NW3 obstugiwany bedzie poprzez 2 rekuperatory
Prana-340S z kré¢cami 4xp315 Qel=310W montowane wraz z:

v' elektryczng nagrzewnica kanatowag Qel=4kW 3~400V @315,

v filtrem kanatowym @315,

v' tlumikami kanatowymi L=1m.

UKLAD NW4 (szatnia).
Projektowany uktad wentylacyjny NW4 obstugiwany bedzie poprzez rekuperator
Prana-340S z kré¢cami 4xp315 Qel=310W montowane wraz z:

v' elektryczng nagrzewnica kanatowg Qel=4kW 3~400V @315,

v’ filtrem kanatowym @315,

v' tlumikami kanatowymi L=1m.
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UKELAD NWS5 (zaplecze kuchni).
» Projektowany ukfad wentylacyjny NW5 obstugiwany bedzie ukfad nawiewny w sktad
ktérego wchodzic¢ bedzie:
v" Tlumik kanatowy $200 L=0,6m
Nagrzewnica elektryczna DH200/50 o mocy 5kW 3~400V
Wentylator kanatow TD-800/200
Filtr kanatowy 200

AN

SALE DYDAKTYCZNE.

» Projektowane indywidualne uktad nawiewno-wywiewne obstugiwane bedg poprzez:
v" Nawiewniki okienne cisnieniowe
v" Nasady obrotowe Turbowent wybrydowy

INDYWIDUALNE UKLADY WYWIEWNE.

» Projektowane indywidualne uktad wywiewne obstugiwane bedg poprzez:

v' Wentylatory kanalowe TD-800/200 SILNET Qel=103W + 2x Ziagcze
przeciwdrganiowe + 1x Ttumik kanatowy 200 L=0,6m.

v Wentylatory kanatowe TD-500/160 SILNET Qel=59W + 2x Ziagcze
przeciwdrganiowe + 1x Ttumik kanatowy 160 L=0,6m.

v" Wentylatory kanatowe TD-250/125 SILNET Qel=25W + 2x Zigcze
przeciwdrganiowe + 1x Ttumik kanatowy ¢125 L=0,6m.

v' Wentylatory $cienne SILENT 200 Qel=16W.

8) WYTYCZNE BRANZOWE.

8.1. BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE.

» wykona¢ otwory do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikdw atmosferycznych.

» w drzwiach do pomieszczen sanitarnych nalezy zamontowac kratki kontaktowe o
przekroju minimum 220 cm?,

» zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych,
wymagajgcych okresowej regulacji, przegladu itp.;

» przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.

8.2. ELEKTRYCZNE.
» wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,
» wykonac instalacje uziemiajgcg urzgdzenia.

8.3. IZOLACJE TERMICZNE.
» Catos¢ instalacji grzewczej, wodociggowej (wody zimnej, cieptej, cyrkulacji), musi by¢
izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowacC termicznie izolacjg
odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.
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» Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabeli:

Minimalna grubosé izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 'Pl.'zewody i armatura 'wg pf)z. 1-4 pr,zechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w

5 |komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi| 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm, 9mm
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9) UWAGI KONCOWE.
» Wymagania ogoélne:
Projekt branzy sanitarnej winien by¢ rozpatrywany z innymi opracowaniami branzowymi.
» Zakres opracowania:
Wszelkie produkty réwnorzedne mozliwe sg do zaproponowania i wprowadzenia przez
Wykonawce tylko za wiedza i aprobata Projektanta.
> Materialy i wyroby uzyte w budynku:
Kazdy dostawca materiatdw i urzgdzen zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi
certyfikatow CE i deklaracji wiasciwosci uzytkowych, aprobat, atestow, s$wiadectw
dopuszczenia wymaganych prawem budowlanym, rozporzgdzeniami szczegotowymi i
wszelkimi wtadciwymi przepisami oraz wymaganiami Inwestora.
» Zastrzezenie kompletnosci:
Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
sanitarnych dla budynku przedszkola gminnego wraz z urzadzeniami budowlanymi zlok. w
Rychnowach dz. nr 77/2, 77/3, 5298/1.
Roboty nieopisane i nie wspomniane ponizej bedg przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy rysunkdédw branzy sanitarnej oraz opisow i rysunkéw konstrukcji,
architektury, branzy elektrycznej. Roboty, o ktoérych nie wspomina sie w niniejszym
opracowaniu, a ktoére sg niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej, bedg przewidziane
w oferowanym $wiadczeniu. Wszelkie warianty rozwigzan musza by¢ uzgodnione z
Projektantem i Inwestorem.
» Zastrzezenie zgodnosci:
Jakiekolwiek niezgodnosci lub réznice mogace wystgpi¢ w informacjach, zawartych w
poszczegolnych dokumentach niniejszego opracowania (ewentualnie wynikajacych z
niezgodnosci gabarytéw obiektu budowy wzgledem niniejszego dokumentu) musza byé
zgtoszone Projektantowi.
Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajacych z niezgodnosci nie zgtoszonych do Giéwnego
Projektanta i Inwestora ponosi Wykonawca.
» Wymog koordynacji miedzybranzowej:
Obowigzkiem Wykonawcy danego rozdziatu robét jest gotowosé do koordynacji z wszystkimi
wykonawcami robét zwigzanych z ta czescig budynku.
» Zastrzezenie rozwigzan alternatywnych:
Rozwigzania alternatywne wprowadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Projektanta i Inwestora, powodujgce dodatkowe prace projektowe mogg by¢ wykonane
jedynie przez Projektanta niniejszej dokumentacji na koszt Wykonawcy.
» Realizacje robot prowadzic:
v' zgodnie z niniejszym projektem
v w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
v’z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.
v" zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.
v" Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.
» W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z
projektantem.
» Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodow i kanatéw po konsultacji z projektantem.
mgr inz. Sebastian Gwarny
projektant: upr. nr POM/0287/PBS/15

uprawnienia do projektowanie
bez ograniczen w spec. inst. sanitarnych

data opracowania |07.2022
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CONCRETE-PROJEKT

SN UL. SZCZEGINSKA 9C
77-300 CZLUCHOW
BRANZA SANITARNA
STADIUM INFORMACJA B.I.O.Z.
GMINA CZLUCHOW
WRHESTER UL. SZCZECINSKA 33, 77-300 CZLUCHOW
NAZWA BUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W
PROJEKTU RYCHNOWACH WRAZ Z URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI
DZ.NR 77/2, 77/3, 5298/1.
LOKALIZACJA | 77300 RYCHNOWY GM. CZE UCHOW
DATA 07.2022
mgr inz. SEBASTIAN GWARNY
upr. nr: POM/0287/PBS/15
uprawnienia do projektowanie bez
PROJEKTANT ograniczen w spec. inst. sanitarnych

zam. 89-600 Chojnice
ul.Truskawkowa 42
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PODSTAWA OPRACOWANIA.

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126 )

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

W trakcie wykonywania robdét budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegaé ogdélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci nalezy zwrdcié uwage na nastepujgce zagadnienia:

» praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajgce
odpowiednie badania lekarskie),

zastosowanie materiatow i urzgdzen ciezkich,

stosowanie materiatéw Zrgcych lub cuchngcych - chemikalibw niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skorne;j,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,

vV V V

hatas pochodzacy od maszyn i urzgdzen,
» wykonywanie wykopoéw (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig).

W trakcie robdét budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywaé okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcéw.
Bezwzglednie stosowac roznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady
i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji rob6t muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

mgr inz. Sebastian Gwarny
upr. nr POM/0287/PBS/15

uprawnienia do projektowanie
bez ograniczen w spec. inst. sanitarnych

projektant:

data opracowania |07.2022
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