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45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow

45421152-4 Wykonanie $cianek dziatowych

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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od obowigzku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.
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CZESC OPISOWA



Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera jedynie ogdlne wytyczne i nie moze by¢ traktowany na réwni z

projektem budowlanym.

1.1 Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zostat opracowany na potrzeby procedury przetargowej dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa istniejacego wezta cieplnego wraz z instalacjg towarzyszaca w Zespole Szkolno-
Przedszkolno-Integracyjnym nr 1 w Olkuszu” , w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego do opracowania dokumentacji projektowej w
zakresie projektu zagospodarowania dziatki, projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe, projektu technicznego w standardzie projektu wykonawczego oraz
skutecznego zgtoszeniu rozpoczecia i wykonania robot budowlanych wraz ze zgtoszeniem zakorczenia lub/i
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie od stosownych jednostek nadzoru budowlanego, sanitarnego,
pozarowego.

Na podstawie niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego oraz zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i
wykonania ww. zadania inwestycyjnego i pozostatymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego, zadaniem
Wykonawcy bedzie wykonanie:

* projektu zagospodarowania dziatki z zatwierdzeniem przez Zamawiajacego,

* projektu architektoniczno-budowlanego ze stosownymi uzgodnieniami ppoz. oraz higieniczno-sanitarnymi
z zatwierdzeniem przez Zamawiajacego,

+ projektow technicznych branzowych w standardzie projektow wykonawczych z zatwierdzeniem przez
Zamawiajacego,

* uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,

+ wykonanie kompletu robét budowlanych oraz uzyskanie wymaganych efektdéw (parametréw uzytkowych,
technicznych, technologicznych, jakoSciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajacych z
niniejszego PFU, pozwolenia na budowe, projektéw techniczno-wykonawczych branzowych, obowigzujacych
przepiséw, norm i warunkéw technicznych,

* uruchomienie wezta cieplnego wraz z pomieszczeniami zaplecza wezta oraz przytacza cieptowniczego,

bedacych w zakresie przedmiotu inwestycj,

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego dla przedmiotowego
zambwienia, zawartymi w programie funkcjonalno - uzytkowym, pozostatymi dokumentami Zamawiajgcego,
Umowg i obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, a takze zgodng z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Uwaga: Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego oraz w razie potrzeby wykona na wlasny koszt wszystkie badania i
5



analizy (w tym technologiczne), niezbedne inwentaryzacje i ekspertyzy uzupetniajace dla prawidtowego
wykonania opracowan projektowych. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rowniez uiszczenie wszystkich
optat zwigzanych z uzyskaniem wymaganych pozwolen, uzgodnien, decyzji i innych kwestii formalnych.

Optaty zwiagzane z rozpoczeciem $wiadczenia ustug dostawcow mediow, lezg po stronie Inwestora.

1.2 Opis wymagan zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Dokumentacija projektowa

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana przez uprawnionych projektantow w wymaganej specjalno$ci.
Powinna spetiaé wymagania programu funkcjonalno - uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie
Z obowigzujacym prawem, wymaganiami Zamawiajacego, najnowszq praktykq inzynierskg i najlepszg dostepng
technika. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej:
- W wersji papierowej:
o Projekt zagospodarowania terenu (PZT) + projekt architektoniczno-budowlany (PAB),
o Projekt techniczny i wykonawczy (PT),
o Przedmiary i kosztorysy,
o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB).
- wwersji elektronicznej. Dokumentacje nalezy przygotowaé w formacie PDF oraz w formacie dwg i doc na
trwatym no$niku umozliwiajgcym wykonywanie dalszych kopii i ich edycje.
lloci poszczegoinych projektow, przedmiardw, kosztoryséw i STWIORB ustalone zostang na etapie umowy
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
W projektach techniczno-wykonawczych, jezeli wystepujg w zatozeniach PFU, powinny zosta¢ uwzglednione w
zaktadanym zakresie przebudowy:
- architektury w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego,
- instalacji wod.-kan. w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego i zaplecza wezta cieplnego,
- technologii wezta cieplnego wraz z dostosowaniem do istniejacych uktadow grzewczych w budynku szkoty,
- instalacji elektrycznej i AKPIA w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego,
- istniejgcego przylacza cieptowniczego na odcinku wskazanym na mapie zasadniczej,

- zagospodarowania terenu

Zakres opracowan branzowych musi wyczerpywa¢ wymagania dla kompletnej dokumentacji projektowe;.

1.2.2. Dodatkowe dokumenty

Wykonawca w trakcie prac projektowych musi uwzgledni¢ konieczno$¢ sporzadzenia na swoj koszt:
+ wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktdrych potrzeba ujawni sie w trakcie prac projektowych i
realizacji, np.:
- ekspertyzy budowlanej obiektdw istniejacych objetych inwestycjq wraz z oceng mozliwosci ich
przebudowy — jesli konieczne,
- uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedsiewziecia lub

decyzje braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko -
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zgodnie z art. 72ust. 1, 1a Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko — je$li konieczne,

+ wykonania mapy do celow projektowych w zakresie koniecznym do wykonania projektu przytacza
cieptowniczego

+ wykonania opinii geotechnicznej, w zalezno$ci od kategorii geotechnicznej projektowanych obiektéw
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych — jesli konieczne,

+ dokonania uzgodnien z gestorami uzbrojenia podziemnego, dostawcami mediow, zarzadcami drég
publicznych i innych zwigzanymi z realizacja, a w tym opracowania dokumentdw wynikajacych z tych uzgodnien,

+ uzyskania wszelkich niezbednych warunkéw, zgdd i decyzji oraz uzgodnien branzowych niezbednych do
uzyskania prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajacego,

+ uzyskania uzgodnienia z Rzeczoznawca ds. zabezpieczefi przeciwpozarowych w zakresie urzadzen
przeciwpozarowych.

« po wykonaniu wstepnych zatozen i rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia ich Zamawiajagcemu w celu zatwierdzenia, w terminie umozliwiajagcym wprowadzenie ewentualnych
zmian do projektu.

+ wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania opracowan projektowych z Zamawiajacym.

+ przediozenie opracowanego projektu budowlano-architektonicznego, projektdw techniczno-wykonawczych
wszystkich branz uszczegotawiajacych projekt budowlany, przedmiaréw, kosztorysow Zamawiajacemu do
zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji projektowe;.

* uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowe w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

* wykonanie dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.2.3. Prace budowlane — wymagania ogdlne

1) Sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2) Przejecie od Zamawiajgcego placu budowy.

3) Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej zgodnie
z pozwoleniem na budowe, harmonogramem rzeczowo-finansowym, obowigzujgcym prawem, normami,
zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

4) Wykonanie rob6t pomocniczych, przygotowawczych i porzadkowych oraz naprawa ewentualnych
uszkodzen.

5) Zapewnienie kierownika budowy, kierownikéw rob6t wymaganych branz oraz nadzoru autorskiego

projektantdw, przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia budowlane.

6) Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy.
7) Prowadzenie dokumentaciji budowy.

8) Wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen.

9) Zagospodarowanie terenu.



10) Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, opracowanie dokumentacji powykonawczej, geodezyjnych
pomiarow powykonawczych.

11) Przeprowadzenie rozruchu i regulacji wszystkich urzadzen, opracowania instrukcji obstugi zamontowanych
urzadzen i zasad korzystania z instalacji znajdujacych sie¢ w obiekcie, szkolenia obstugi, uzyskania
branzowych odbiorow technicznych, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem.

12) Przygotowanie dokumentdw wymaganych przepisami prawa zwigzanych z oddaniem obiektu do
uzytkowania.

13) Wspdtpraca z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiajagcym w zakresie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Ponadto, Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i ustugi
konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania
kompletnosci realizacji i poprawnosci funkcjonowania inwestycji niezbedne do jego uzytkowania.

14) Wykonawca przyjmujac do wykonania ww. roboty i ustugi obowigzany jest wykona¢ je ze szczegding
starannoscig i dbatoscig o interesy Zamawiajacego, zgodnie z normami obowigzujacym i przepisami. Przy
wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg Prawo budowlane. Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie wszelkie materiaty niezbedne do
zamontowania urzadzen zgodnie z instrukcjg montazu.

15) Zamawiajacy dopuszcza ujecie, a nastepnie zastosowanie innych materiatdéw i urzadzen niz podane w PFU,
pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okre$lone przez Zamawiajgcego. Tam, gdzie w
opisie przedmiotu zamowienia, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatbw Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw réwnowaznych pod warunkiem, ze
zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z opracowanym projektem oraz zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach. Zmiana
materiatow i urzadzen okreslona powyzej kazdorazowo wymaga zgody ze strony Zamawiajgcego, wydane;
przed ich faktycznym dokonaniem.

16) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego f/inspektora/ zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane. Utrzymanie czystosci i porzadku
oraz gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach oraz ustawg o odpadach. Wykonawca musi mie¢ uregulowany stan formalno-prawny w zakresie
wytwarzania odpadow. Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki zgodnie z ustawg o odpadach. W trakcie

opracowania dokumentacja projektowa winna by¢ na biezaco konsultowana z Zamawiajacym.

Pozostate wymagania wg poszczegolnych branz w dalszej czesci PFU.



BRANZA ARCHITEKTONICZNA



21 Pomieszczenia wezla cieplnego — stan istniejacy:

Zespot pomieszczen wezta skfada sie z nastepujacych pomieszczen:

1.1 Wymiennikownia 204,91 m2
1.2 Pompownia 31,10 m?
1.3a Komunikacja zaplecza sanitarnego 2,71 m?
1.3b Pom. socjalne 9,18 m?
1.3c Sanitariat 2.52 m2
1.3d Natrysk 1,42 m2
1.4 Komunikacja ogélna 3,50 m?
RAZEM 224,32 m?
1.5 Szyb montazowy 6,84 m2

Stan istniejacy pomieszczen wezta cieplnego przedstawiono na rysunku inwentaryzacyjnym [-1.

2.2 Pomieszczenia wezla cieplnego — zatozenia do stanu projektowanego:
2.21.

W zwigzku z planowanym pomniejszeniem gabarytdw urzadzen wchodzacych w sktad wezta zaklada sie

wydzielenie nowego pomieszczenia wymiennikowni o pow. ok. 2/3 obecnhego pomieszczenia 1.1.
Pozostate pomieszczenia oraz nowe, przechodnie pomieszczenie, ktére powstanie po wydzieleniu nowej
wymiennikowni nalezy wyremontowac z uwzglednieniem:
» wymiany stolarki okiennej i drzwiowej /wewnetrznej i zewnetrznej/
» wykonania warstwy wykonczeniowej z ptytek gresowych, schodowych istniejacych schodow 6x17x27cm
[szt. x Hx L/
* uzupetnienia ubytkow Sciennych i podtogowych po demontazu instalacji sanitarnej i elektrycznej,
* wyburzenia betonowych postumentéw w pom. 1.2 wraz z utylizacjg gruzu
* wykonania podtogowych warstw wyréwnawczych, wraz ewentualnym usunieciem warstw istniejacych jesli
zajdzie taka konieczno$¢ (oraz utylizacjq gruzu)
* wykonania posadzek technicznych z ptytek gresowych,
* malowania pomieszczen
» dostosowania zespotu pomieszczen wezta cieplnego do obecnych wymagan ochrony przeciwpozarowe;j,
przy zatozeniu zawartych w obowigzujacej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla przedmiotowego

obiektu

2.2.2.
Pomieszczenia zaplecza socjalno — sanitarnego (pom. 1.3a do 1.3d) nalezy wyremontowac z uwzglednieniem:
» wyburzenia istniejgcych $cianek dziatowych

» zaprojektowania nowych pomieszczen obejmujacych:
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o pomieszczenie pracownikéw technicznych oraz zaplecze sanitarne obejmujace: pomieszczenie
natrysku oraz wc

o wykonania nowych Scianek dziatowych

o wykonania sufitow podwieszonych gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach ,mokrych”

o tynkowania

o wykonania oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych i gresowych

o malowania

o montazu stolarki okiennej i drzwiowej z otworami wentylacyjnymi / drzwi techniczne

2.23.

Przy zewnetrznym pomieszczeniu szybu montazowego nalezy uwzglednic:

wymiane zadaszenia nad szybem montazowym stuzacym do transportu urzadzen wezta z poziomu terenu

do pomieszczenia wymiennikowni

Planowany zakres dokumentacji projektowej w zakresie branzy architektonicznej:

1.

Projekt wykonawczy branzy architektonicznej wraz z opinig rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne.

IPrzez Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, nalezy rozumie¢ opracowania
zawierajace W szczegoInosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreSlenia standardu i jakosci
wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét. Specyfikacje muszg uwzglednia¢ wymagania
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

2. Projekt powykonawczy, uwzgledniajacy zmiany wprowadzone w toku realizacji inwestycji.
3. Z uwagi na wprowadzone zmiany w uktadzie pomieszczen /ewakuacja/, konieczna bedzie aktualizacja
Instrukciji Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektu.
Lp. | Zakres prac Opis Jednostka | llosé
Rozbiérki $cianek
dmalpwych ! H Scianek dziatowych=270cm
1 skucie ptytek na . . m? 25
" Grubos¢ z oktadzing z ptytek 16cm
pozostatych Scianach
Pom. 1.3c-1.3d
Wyburzenie wym. postumentéw:
9 betonowych 86x222x27cm o 15
postumentow 86x392x27cm ’
Pom. 1.2 ISxLxH/
3 Wykonanie posadzek, podiog m2 260

w tym uzupetnienie
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ubytkow,
zamurowania,

wylewki, plytki schody 3
gresowe, techniczne
Stolarka okienna ciepta /zewnetrzna/ 9szt. /[4x01, 1x02, 9
3x03,1x05/
Stolarka okienna zimna /wewnetrzna/ 1szt. /04/ 2
Stolarka drzwiowa ciepta /zewnetrzna/ 3szt. /1xD1, 2xD3/ 10
[drzwi techniczne/
4 Wymiana stolarki Stolarka drzwiowa wewnetrzna Bszt. m2
/drzwi techniczne, w tym:
- 1szt. z otworami wentylacyjnymi do pom. sanitarnych /D6/
-1szt. do pom. wymiennikowni otwierajaca sie pod naciskiem /D4/ 18
-2szt. zwykte /2xD5/
-1szt. 155x366 /D2/
-1szt. drzwi p.poz. /D7/
Wykonanie Scianek | Sciana wydzielajaca pom. nowej wymiennikowni gr. 25cm,
dziatowych, w tym H=368cm 21
5 wykonczenie $cian - m?
plytkami ceram., w Sciany nowego zaplecza sanitarnego gr. 12cm, H=270cm i
pom. 1.3¢ W tym ptytkowanie $cian Pom. 1.3¢ /35m?/
Wykonanie sufitow
podwieszonych w Sufit podwieszony pom. wezta sanitarnego Hpom.=250cm
6 . . G m? 5
pomieszczeniach Sufit istniejacy H=417cm
,mokrych”, tj.1.3c
7 Tynkowanie Ubytki ng demontazu insta!acji - przyjeto 100m? 2 115
Nowe Sciany zaplecza sanitarnego 15m?
Wypetnienie ubytkdw
8 Roboty malarskie Gruntowanie m2 800
Malowanie — ilos¢ warstw 3
Utylizacja gruzu i
zdemontowanych
9 elgmentéyv stolgrki | 3 30
okiennej i drzwiowej
oraz istn. zadaszenia
szybu montazowego
Wykonanie
10 | zadaszenia szybu m? 9
montazowego
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BRANZA SANITARNA
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3.1 Parametry techniczne w zakresie wymiany przytacza cieplowniczego — stan projektowany

Wartosci w ponizszej tabeli sg podane w celach ufatwiajacych wycene, ale Wykonawca musi sie Swiadomy, ze
podany ponizej zakres prac oraz ich ilos¢ sg wielkoSciami szacunkowymi i mogq ulec zmianie po opracowaniu
budowlanej i wykonawczej dokumentaciji projektowej. Rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i ilo$¢ robot
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedq traktowane przez zmawiajgcego jako roboty dodatkowe.

Uwaga podane materialy i technologie wykonania podano w celu utatwienia analizy parametrdw. Sposéb

wykonania poszczegéinych elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z szczegdtami opisami w czesci branzowej PFU.

Gtowne zatozenia odno$nie wezta cieplnego i przytacza cieptowniczego:

*+ Przewidzie¢ wezet kompaktowy dwufunkcyjny na cele c.o. i c.w.u. w wydzielonym mniejszym pomieszczeniu
wezla ze starego duzego pomieszczenia wezta. W nim znajdzie sie cata technologia wezta oraz automatyka i
AKPIA.

* Moc wezta na cele c.0. — 700 kW.

+  Moc wezta na cele c.w.u. — 120 kW.

+ Parametry wody sieciowej — woda 135/70°C

+ Parametry instalacji ¢.0. — woda 80/60°C

* Wymiennik dla celéw c.w.u. bedzie podgrzewat wode uzytkowg do +60°C z okresowym wygrzewem
antybakteryjnym.

+ Stabilizacja temperaturowa c.w.u. — z wykorzystaniem 3 szt. zasobnikéw c.w.u. o pojemnosci 1000 | kazdy.

* Rury - preizolowana sie¢ cieptownicza 2 x DN100 — ok. 2x67 mb. trasy.

* Rury - preizolowana sie¢ cieptownicza 2 x DN125 — ok. 2x228 mb. trasy.

+ Zawory odcinajace DN100 — 2 szt.

« Zawory odcinajace DN125 — 2 szt.

+ Zawory spustowe DN40 - 8 szt.

+ Komora przytaczeniowa K-7/7 — wymianie na nowg podlega armatura wraz z rurociggami

+ Komora przytaczeniowa K-7/6 — wymianie na nowg podlega armatura wraz z rurociggami

Powyzsze wartosci sg zatozeniami osoby sporzadzajacej niniejszy PFU. Po przeprowadzeniu obliczen
sprawdzajacych, projektant w razie koniecznosci wystapi do dostawcy ciepta, firmy TAURON CIEPLO
Sp.zo0.0.,, o warunki przylaczenia do sieci cieptowniczej w zwiazku ze zwigkszeniem/zmniejszeniem

zapotrzebowania na moc cieplng i uzgodni spos6b rozdziatu obiegéw grzewczych (ilo§¢ wymiennikow).
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Lp. | Zakres prac Opis Jednostka | llos¢
Projekt branzy sanitarnej w ww. zakresie:
»  Projekt Zagospodarowania Terenu,
»  Projekt Architektoniczno-Budowlany,
*  Projekt Techniczny Wykonawczy,
*  Przedmiary i kosztorysy,
. » Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Dokumentacja
. budowlanych (STWIORB).
1 projektowo- , , kpl. 1
»  Nadzér autorski
kosztorysowa . )
»  Nadzér Inwestorski
» Opinie, ekspertyzy, pozwolenia
»  Skutecznie przyjete zgtoszenie przebudowy sieci
cieptowniczej
* Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe w
zakresie przebudowy istn. wezta cieplnego
Przebudowa wezta
cieplnego Moc istniejgca 820 kW rozwigzania zgodnie z opisem w cze$ci
2 . kpl. 1
wraz z branzowej PFU.
pomieszczeniem
Utylizacja . . , . - . o
3 zdemontowanych Materla}y. z'utyllzowac.;godme z obowigzujagcymi przepisami i w k. 1
. porozumieniu z Zamawiajacym.
urzadzen/armatury/rur
L Rozwigzania zgodnie z opisem w czesci branzowej
DN125 mb. 2x228
Wymiana |§tn|§1qcego PFU. Zaktadana dtugos¢ przytgcza podana obok wraz
4 przylacza sieci z odtworzeniem nawierzchni. Przebieg istniejacego
ciepfowniczej ' . DN100 mb. 2x67
przytacza wg dotgczonego planu sytuacyjnego.
Rozwigzania zgodnie z opisem w czesci branzowej PFU dot.
Rozbudowa instalacj mieszy i.nnymi stquni schiadzajchj z instalacjg kanalizgcji
wody zimnej, cieptej i sanltarqej w gbrep|g pomleﬁzczgnla wezta, doprowadzeniem
5 eyrkulacii oraz wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do i z wezta; instalacji wod.-kan. do kpl. 1
o .| nowych urzadzen sanitarnych (umywalka + miska ustepowa + natrysk)
kanalizacji sanitarnej , ’ . ) . . .
oraz instalacji c.o. i wentylacji w obrebie pomieszczenia zaplecza wezta
(pomieszczenie socjalne) i wezta sanitarnego.
Rozwigzania zgodnie z opisem w czesci branzowej PFU dot.
Przebudowa miedzy innymi wymiany catych weztow rozdzielczych na
6 istniejacych weztéw poszczegoine pawilony (B, C, D, stara sala, przedszkole), wraz z kpl. 1
rozdzielczych c.o. wymiang rurociggow  zasilajacych i powrotnych — miedzy
pomieszczeniem wezta cieplnego a weztami rozdzielczymi.
3.2 Roboty instalacyjne — modernizacja wezla cieplnego
3.2.1. Stan istniejacy

W stanie istniejacym zrédtem ciepta dla budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolno-Integracyjnego nr 1 w Olkuszu

ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Wezet wymiennikowy pracuje w uktadzie réwnolegtym c.o. + ¢.w.u. z zasobnikami ¢.w.u.

jest istniejaca gtowna wymiennikownia ciepta o sumarycznej mocy 820 kW, pracujaca na potrzeby centralnego
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BILANS MOCY:

* istniejace obiegi centralnego ogrzewania - 700 kW
* istniejacy obieg instalaciji cieptej wody uzytkowe; - 120 kW
* projektowany obieg do sali gimnastycznej - 82kw

LACZNIE: 902 kW

W stanie obecnym istniejacy wezet cieplny wystarcza na potrzeby szkoty.

Istniejaca wymiennikownia zasilana jest z przytacza cieptowniczego 2x DN100 zasilanego z sieci cieplnegj
wysokoparametrowej 130/65°C. Parametry obliczeniowe instalacji grzewczych 80/60°C.

Z uwagi na znaczny stopien wyeksploatowania wezta cieplnego, konieczna jest jego modernizacja. Sposob
ogrzewania poszczegolnych pomieszczen oraz ilo$¢ ciepta na potrzeby instalacji ¢.o. i podgrzewu c.w.u. pozostajg
bez zmian.

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajacego, maty wezet cieplny w nowej sali gimnastycznej, nalezy odcigé na
zaworach od miejskiej sieci cieptowniczej i przewidzie¢ oddzielne odgatezienie z gtownego wezta, zasilajgce
istniejacy, instalacje c.o. tego obiektu, a zapotrzebowanie na moc cieping nowej sali gimnastycznej uwzgledni¢c w
bilansie energetycznym gtéwnego wezia cieplnego.

Wymagania odno$nie urzadzen i armatury obiegu, zgodnie z wymaganiami dla wezta cieplnego.

3.2.2. Demontaze

Demontaz istniejacych urzadzen, rur i armatury w obrebie wezta.
Demontaz istniejacego biatego montazu, urzadzen, rur i armatury w obrebie pomieszczenia zaplecza sanitarnego
wezta.

Materiaty zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu z Zamawiajacym.

3.2.3. Stan projektowany

Jako zrédto ciepta dla budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolno-Integracyjnego nr 1 w Olkuszu przewiduje sie nowy
kompaktowy wezet cieplny.

Nalezy przewidzie¢ wezet kompaktowy dwufunkcyjny na cele c.o. i cw.u. w wydzielonym mniejszym
pomieszczeniu wezta ze starego duzego pomieszczenia wezta. W nim znajdzie sie cata technologia wezta oraz
automatyka i AKPIA.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wymiane catych weztdéw rozdzielczych na poszczegdlne pawilony (B, C, D, stara
sala, przedszkole), wraz z wymiang rurociggow zasilajacych i powrotnych miedzy pomieszczeniem wezta cieplnego
a weztami rozdzielczymi. Kazdy wezet rozdzielczy zaopatrzy¢ w zawory rownowazgce reczne montowane na
powrocie (+ zawory odcinajgce na zasileniu) lub automatyczne zawory réwnowazace montowane na powrocie w
parze z zaworami wspdtpracujacymi montowanymi na zasileniu, w celu regulacji hydraulicznej poszczegéinych
pawilonéw. Dodatkowo dla pawilonu D przewidzie¢ pomiar zuzytego ciepta w postaci ultradzwiekowego licznika
Ciepta.

Zasilanie wymiennikowni zostanie wykonane z projektowanego przytacza cieplnego, od istniejacej komory na

dziatce nr 4475/1.
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Moc wezta wymiennikowego zmienia sie i wynosi¢ bedzie 902 kW. Dane te sg szacunkowe na podstawie
istniejacego projektu wezta cieplnego z 1981 r. oraz dostepnej koncepcji. Projektant musi wykonaC wiasne
obliczenia, zgodne z aktualnymi przepisami i wiedzg techniczng oraz wykona¢ nowy bilans cieplny obiektu po
planowanej rozbudowie i zmianach w instalacji ogrzewania i ewentualnie instalacji c.w.u. Wykonac¢ przebudowe
wezta cieplnego wg nowej dokumentacji.

Wymiennik dla celéw c.o. bedzie przygotowywat wode grzewczg o parametrach 80/60°C.

Wymiennik dla celéw c.w.u. bedzie podgrzewat wode uzytkowg do +60°C.

3.2.4. Wytyczne dotyczace pomieszczenia wezta cieplnego

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzadzen technologiczno-energetycznych wezta cieplnego,
zwane dalej pomieszczeniem wymiennikowni, musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

* rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Polskiej Normie PN-B-02423:1999,

+ wytycznych firmy TAURON Ciepto Sp. z 0.0., dostarczajgcej ciepto do budynku.
Drzwi wejéciowe do wymiennikowni tacznie z ocieznicg nalezy wykonac ze stali (drzwi techniczne). Powinny one
otwiera¢ sie pod naciskiem od strony pomieszczenia wymiennikowni, zabezpieczone przed wiamaniem i zamykane
na dwa zamki patentowe z kompletem kluczy. Wymiary drzwi min. 0,9 m x 2,0 m w $wietle o$cieznic.
Sciany i strop pomieszczenia wymiennikowni nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych, gtadko otynkowaé oraz
pomalowac na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Zaleca sie wykonanie
cokotu przy posadzce o wysokosci 10 cm.
Posadzka w pomieszczeniu wymiennikowni ciepta powinna by¢ gtadka, zabezpieczona przed poslizgiem, niepalna,
wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury. Nalezy jg wykonac ze spadkiem nie mniejszym
niz 1% w kierunku kratki $ciekowej lub studzienki schtadzajacej.
W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zaprojektowac i wykonaé wpust (wpusty) podtogowy, przytaczony do
studzienki schtadzajacej, z pompa zatapialna, ktorg nalezy podigczy¢ do kanalizacii i zabezpieczy¢ przed cofaniem
sie wody. Nalezy wskazaC w projekcie technicznym miejsce wigczenia i przebieg przewodu ttocznego pompy do
kanalizacji.
W pomieszczeniu wezta przewidzie¢ umywalke.
W pomieszczeniu wymiennikowni nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng. Pozostate
wymagania:

+ Wszelkie przejscia przewodéw instalacyjnych przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych oraz wskaza¢ sposéb ich uszczelnienia, zabezpieczenia ppoz.

+ Projektowane rozwigzania techniczne wentylaciji i skanalizowania pomieszczenia wezta nalezy uwzgledni¢
w projekcie technologii wezia cieplnego.
Wszystkie urzadzenia i elementy wymiennikowni powinny by¢ rozmieszczone z uwzglednieniem wymagan i
zalecen producenta urzadzen zawartych w DTR oraz z uwzglednieniem wymagan normy PN-B-02423:1999,
Ap1:2000.
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Zalecana minimalna wysoko$¢ pomieszczenia wezta cieplnego powinna wynosi¢ 2,2 m, lecz nie mniej niz 2,0 m
zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami). Wysoko$¢ przejs¢ w pomieszczeniu pod przewodami powinna
wynosi¢ w $wietle, co najmniej 1,9 m. Minimalna powierzchnia pomieszczenia wezta cieplnego powinna by¢ o
takiej wielko$ci, aby wzajemne usytuowanie projektowanych przewodéw, urzadzen i elementéw wezta umozliwiaty
ich prawidtowg eksploatacje lub wymiane z zachowaniem warunkéw standaryzacji TAURON Ciepto Sp z 0.0.
Pomieszczenie wezta musi by¢ wydzielone, przeznaczone wytacznie na potrzeby wezta cieplnego i nie moze byé
przechodnie. Pomieszczenie i rozmieszczenie urzadzen muszg spetnia¢ wymagania normy PN-B-02423 ,Wezly
cieptownicze, Wymagania i badania przy odbiorze”. Pomieszczenie powinno posiadaé wymiary zapewniajace
prawidtowg i bezpieczng realizacie prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych i kontrolno-
pomiarowych. Pomieszczenie powinno posiada¢ przejécia o odpowiedniej szeroko$ci w miejscu przechodzenia
obstugi oraz spetnia¢ wymagana odlegto$¢ miedzy elementami wymagajacymi obstugi, a pozostatymi urzadzeniami
lub Scianami zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolno$ci Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ostateczna wielkos¢ pomieszczenia wezta powinna byé zweryfikowana po dobraniu i rozmieszczeniu wszystkich
urzadzen wezta cieplnego przez uprawnionego projektanta posiadajgcego aktualne (ze wzgledu na date
opracowania projektowego) zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa i
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Urzadzenia i elementy wezta powinny by¢ rozmieszczone z

uwzglednieniem wymagan standaryzacji TAURON Ciepto i zalecen producenta urzadzen zawartych w DTR.

3.2.5. Wytyczne dotyczace wykonania wezla cieplnego

Wykonanie wezta cieplnego powinno by¢ zrealizowane na podstawie uzgodnionego projektu technicznego
wykonawczego technologii wezta.

Montaz urzadzen wezta cieplnego powinien by¢ dokonany zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw tych
urzadzen (Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa, katalogami, instrukcjami montazowymi, itp.).

Urzadzenia wykonawcze ukladdw automatycznej regulacji nalezy montowaé po zakorczeniu wszystkich prac
spawalniczych, budowlanych oraz po ptukaniu wezta cieplnego i po pozytywnym wyniku préby hydraulicznej wezta.
Krécce zamontowane w miejsce cieptomierza oraz zawordw regulacyjnych do ptukania wezta, nalezy pozostawié
jako wyposazenie wezia.

Projekt wezta cieplnego powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami TAURON Ciepto Sp. z 0.0. Zastosowane
urzadzenia muszg by¢ dostosowane do parametrow miejskiej sieci cieptownicze;.

Dla kazdego z budynkdw nalezy projektowac jeden wezet cieplny pracujacy na potrzeby zasilenia w ciepto i cieptg
wode uzytkowg catego budynku. Instalacje zasilenia wezta w zimng wode, a takZe instalacje rozprowadzenia ciepta
i cieptej wody uzytkowej (rury cieptej wody i rury cyrkulacji) nalezy przeprojektowaé i dostosowaé do
modernizowanego wezia. Dodatkowo, w razie potrzeby wynikajacej z wykonanych obliczen, nalezy dostosowaé
instalacje zimnej wody do zwiekszonego zapotrzebowania.

Nalezy projektowa¢ wymiennikowe wezly cieplne w wersji kompaktowej. Nalezy stosowa¢ wymienniki ptytowe

nierozbieralne (lutowane lub spawane). Rozmiary wezta kompaktowego powinny by¢ takie, aby byto mozliwe jego

18



przetransportowanie przez istniejace otwory drzwiowe. Dopuszcza sie dostawe wezta kompaktowego w czesciach,
a jego montaz w pomieszczeniu wezta. Zastosowane urzadzenia i materialy muszg charakteryzowac sie
spetnieniem podwyzszonych wymagarn temperaturowych do 130°C.

Urzadzenia, elementy i materiaty uzyte przy wykonywaniu wezla muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm,
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub aktualne Swiadectwo zgodno$ci wykonania z normg (podstawa
prawna: Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami oraz obowigzujgce

Rozporzadzenia w tym zakresie).

Wymienniki ciepfa

Wymienniki ptytowe ze stali nierdzewnej. Materiat ptyty - stal nierdzewna AISI 316 lub wyzszej klasy. W projektach
budowlano-wykonawczych weztéw cieplnych stosowaé ptytowe lutowane wymienniki ciepta. Dla weztéw
dwustopniowych z przygotowaniem cieptej wody uzytkowej i wymiennikami ptytowymi zaleca si¢ projektowac
wymienniki w wersji dwustopniowej z szeScioma kré¢cami (dwa stopnie w jednym wymienniku). Wymienniki nalezy
montowa¢ za pomocg potaczen roztacznych od strony sieci cieptowniczej i instalacii.

Wymienniki ciepta powinny by¢ odporne na korozje powodowang przez przeptywajacq wode sieciowq i
instalacyjna.

W weztach centralnego ogrzewania nalezy stosowa¢ wymienniki ptytowe lutowane miedzia.

Projektant dobierajac wymienniki cieptej wody uzytkowej zobowigzany jest uwzgledni¢ materiat instalacji cieptej
wody, kontaktujac sie w tym celu z wtasciwym dla lokalizacji wezta cieplnego Obszarem Cieplnym. W weziach
cieptej wody uzytkowej, w ktorych wystepuje duze wytracanie si¢ osadow z wody wodociggowej zastosowac
wymienniki ptaszczowo-rurowe.

W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z TAURON Ciepto dopuszcza sie zastosowanie wymiennikéw
ptytowych skrecanych lub rurowo-ptaszczowych.

Dla potrzeb ptukania wymiennika nalezy na rurociggach zasilania i powrotu (wysoki i niski parametr) przed kazdym

wymiennikiem zabudowaé krééce zakoriczone zaworem kulowym.

Pompy
Nalezy stosowaé pompy bezdtawnicowe, jezeli zakres ich stosowania obejmuje projektowy punkt pracy, w

pozostatych przypadkach pompy dtawnicowe (zalecane niskoobrotowe).

Dla c.0. nalezy stosowa¢ pompy regulowane elektronicznie z wbudowang przetwornicg czestotliwosci (do
bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej); dla c.w.u. dopuszcza si¢ stosowanie pomp regulowanych
elektronicznie (np. wymaganie odbiorcy ciepta). Pompy c.0. bez wbudowanej regulacji elektronicznej nalezy

wyposazy¢ w zewnetrzng przetwornice czestotliwosci.

Nalezy stosowa¢ pompy pojedyncze. Zaleca sie projektowa¢ pompy na przewodzie powrotnym. W przypadku
stosowania pomp na rurociggu zasilajacym, nalezy uwzgledni¢ prace przy wyzszych temperaturach wirnika pompy.
Pompy cyrkulacyjne c.w.u. powinny posiada¢ wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania w

uktadach wody uzytkowe;.
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Silnik pompy powinien by¢ chroniony przed suchobiegiem, zwarciem, przecigzeniem i przegrzaniem. Pompy
powinny charakteryzowac si¢ bardzo niskim wspotczynnikiem energochtonnosci EEI, o warto$ci nie wiekszej niz
0,23 (zalecana nie wigksza niz 0,20). Pompy montowa¢ w sposéb zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku i instalacje.

Materiaty pomp pracujgcych w obiegu centralnego ogrzewania lub ciepfa technologicznego, majace bezpo$redni
kontakt z przeptywajacym czynnikiem powinny by¢ odporne na dziatanie wody o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607.
Natomiast pompy pracujace w obiegu cieptej wody uzytkowej powinny byé odporne na dziatanie wody zgodnej z

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i nalezy wykonac je ze stali nierdzewnej lub brazu.

Pomiar ciepfa
Pomiar ciepta nalezy realizowaé w oparciu o cieptomierze z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu.

Cieptomierz winien mie¢ mozliwo$¢ gromadzenia i odczytu rejestréw godzinowych. Cieptomierz musi umozliwia¢
zdalny odczyt zuzycia energii. Liczniki musza by¢ wyposazone w interfejs MODBUS RTU.
Nalezy przewidzie¢ montaz oddzielnych licznikéw na potrzeby pomiaru zuzytego ciepta na potrzeby ogrzewania i

na potrzeby przygotowania cieptej wody na potrzeby bytowe.

Pomiar ilosci wody stuzacej do napetniania i uzupetniania instalacji odbiorczych

Nalezy projektowa¢ wodomierze do wody goracej, o parametrach t = 90°C i p =1,6 MPa, z nadajnikiem impulséw.
Wodomierz musi posiada¢ oznaczenie ilosci litrow/impuls.
Wielkos¢ wodomierza dobiera¢ w zalezno$ci od pojemnosci instalacji, przyjmujac czas jej napetniania od 1 do 3

godzin.

Manometry i przetworniki cisnienia

Wezet nalezy wyposazy¢ w manometry i przetworniki ci$nienia wymagane do prawidtowej pracy instalacji i zgodne

z wykonanym projektem.

Termometry
Nalezy stosowa¢ bezrteciowe termometry techniczne cieczowe (proste lub katowe) w oprawie stalowej, o zakresie

od 0 -100 °C (powrdt) i od 0 -130 °C (przewod zasilajacy strony sieciowej), osadzone w tulejach z rur stalowych
grubo$ciennych bez szwu zabezpieczonych przed korozjg. Minimalna dtugo$¢ czesci zanurzeniowej powinna

wynosi¢ %2 $rednicy rurociagu.

Urzadzenia requlujace natezenie przeptywu nosnika ciepta dostarczanego do wezfa

Obliczenie i dobor regulatora powinny uwzglednia¢ zalecenia producenta, a w tym sprawdzenie czy moze wystapi¢
Zjawisko kawitacji i wzrost poziomu szuméw oraz przekroczenie dopuszczalnej predkosci wody sieciowej na

wylocie z zaworu.
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Sterowniki (requlatory cyfrowe)

Nalezy zastosowaé sterownik, ktory umozliwi statowartosciowg regulacje temperatury c.w.u., zakres wyboru

warto$ci zadanej temperatury c.w.u. od 40°C do 70°C.

Nalezy tak zaprojektowaC wezet, aby przygotowanie c.w.u. byto priorytetem w stosunku do c.0. Wezet musi mie¢
mozliwo$¢ automatycznego okresowego podniesienia temperatury ¢.w.u. do warto$ci nie mniejszej niz 70°C w celu
przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. z ustawiang temperaturg tego przegrzewu, czasem
dziatania, dniem, czasem zataczenia oraz wytgczania.

Regulacja pogodowa (w funkcji temperatury zewnetrznej) temperatury zasilania instalacji c.0. zgodnie z tzw.
krzywa grzania; charakterystyka grzewcza okre$lona krzywg tamang sktadajacq sie z co najmniej 3 odcinkdw,
ktdrych wspdirzedne mozna wybieraC z obszaru temperatury zewnetrznej od -30 do +20 lub w punktach -30, -15, -
5, 0, +5, +20, temperatura zasilania c.0. od 20°C do 95°C. Regulator powinien umozliwia¢ zaprogramowanie
statowartosciowego ograniczenia temperatury c.o. od gory w zakresie do 95°C.

Swobodny wybor tzw. zewnetrznej temperatury progowej, przy osiagnieciu ktorej ogrzewanie jest zataczane lub
wytaczane w trakcie sezonu grzewczego, a takze poza sezonem grzewczym. Zakres wyboru zadanej temperatury
progowej od 5°C do 20°C (ew. szerszy). Zatgczanie/wylaczanie ogrzewania winno byé zsynchronizowane z
zatgczaniem wytgczaniem pompy obiegowej €.0.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania minimum dwéch wartosci progowych temperatur: dla lata i dla
zimy oraz okreslenia daty zmian.

Wysterowanie sitownikéw zaworéw regulacyjnych c.o. i c.w.u. sygnatem analogowym lub 3 — punktowym.
Minimalny zakres dopuszczalnej temperatury otoczenia w czasie pracy regulatora od 0°C do 40°C.

Podtrzymanie zegara w przypadku zaniku napiecia, przez co najmniej 72 godziny. Ustawione w regulatorze
parametry pamietane sg trwale nawet bez zasilania. Funkcja rejestrowania temperatur z podtaczonych czujnikow
temperatury.

Zalecana jest rejestracja z 4 dni tzn. aktualny dzien i trzy petne doby wstecz. Wyniki wy$wietlane w postaci
wykresu graficznego bezposrednio na wyswietlaczu lub panelu operatora z mozliwoscig przenoszenia danych do
komputera.

Dla poprawnej pracy regulatora pogodowego zaleca sie montaz zewnetrznego czujnika temperatury na pdinocnej,
zewnetrznej Scianie obiektu, na wysokosci ok. 3,5 m. Wyjatkowo, w przypadku braku mozliwosci montazu na

stronie pdtnocnej dopuszczalny jest montaz na $cianie potnocno-zachodniej lub pétnocno-wschodniej.

Zespoly wykonawcze — wymagania techniczne dot. zawordw requlacyjnych i sitownikow

Charakterystyka regulacyjna - statoprocentowa (statoprocentowa-modyfikowana). Maksymalna, dopuszczalna
réznica cisnien zestawu zawdr + sitownik powinna zapewni¢ catkowite otwarcie (zamkniecie) zaworu dla réznicy
cisnien wystepujacej w miejscu jego zabudowy.

W ukfadach regulacyjnych cieptej wody uzytkowej nalezy stosowac sitowniki z funkcjg bezpieczenstwa oraz

zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury dopuszczalne;.
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W uktadach regulacyjnych instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowaé sitowniki z funkcjg bezpieczenstwa,
tam, gdzie instalacja odbiorcza wykonana bedzie z tworzywa sztucznego lub gdy to wynika z technologii i
charakteru zasilanego obiektu.

W uktadach regulacyjnych instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej nalezy stosowac sitowniki

tego samego producenta, co zastosowany sterownik (regulator cyfrowy) wezta.

Zasady doboru zawordw requlacyjnych:

Autorytet dla zawordw regulacyjnych powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Jezeli spadek ci$nienia na zaworze regulacyjnym jest wiekszy od 0,1 MPa to nalezy dokona¢ sprawdzenia, czy
wystapi zjawisko kawitacji, predko$¢ przeptywu nosnika ciepta na wylocie zaworu nie powinna przekraczaé
wartosci Vmax = 3,5 m/s.

Regulator c.w.u. musi by¢ przeliczony pod katem zakresu i jako$ci regulacii takze dla minimalnego poboru ciepta.

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury — zanurzeniowe (za wyjatkiem dodatkowych czujnikéw przylgowych stosowanych w weztach
bedacych wiasnoscig dostawcy ciepta). Zakresy pomiarowe czujnikow odpowiednie do regulowanej temperatury;
cisnienie nominalne czujnikéw = 1,6 MPa.

Stata czasowa czujnika temperatury cieptej wody uzytkowej nie powinna by¢ wieksza niz 2 s.

Uzupetnianie wody w instalacjach c.o.

Nalezy stosowa¢ bypass do uzupetniania instalacji centralnego ogrzewania systemu zamknigtego w weztach
cieplnych, w ktorych kompensacje zmian objetosci wody w ztadzie przejmujg naczynia przeponowe bez sprezarek.

Uktad nalezy wyposazy¢ w wodomierz z nadajnikiem impulséw i filtr siatkowy na naptywie.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania

Kompensacja zmian objetosci wody w ztadzie c.o., ¢.t. nagrzewnic central wentylacyjnych oraz c.t. wymiennika
basenowego realizowa¢ za pomocg przeponowych naczyn wzbiorczych. Naczynia te powinny by¢ zlokalizowane w
pomieszczeniu wezta cieplnego. Na rurze wzbiorczej nalezy zamontowaé manometr z zaznaczonym cisnieniem
statycznym i ci$nieniem dopuszczalnym dla instalacji oraz zawor obstugowy (ztacze samoodcinajace). Ztacze takie
wyposazone w zawor spustowy moze petni¢ role armatury spustowe;.

Przepustowos¢ zawordw bezpieczerstwa powinna by¢ obliczona zgodnie z odpowiednig przedmiotowo norma, a
dobédr zgodny z przepisami UDT. Zalecane zawory membranowe.

Zawory bezpieczefistwa powinny byé wyposazone w rure odptywowg sprowadzong do wspdlnego korytka
odptywowego wody z odpowietrzen i spustow. W przypadku niemoznosci wykonania takiego rozwigzania, nalezy
sprowadzi¢ je nad posadzke.

Zawér bezpieczenstwa obliczony zgodnie z normg PN-B-02414 oraz PN-B-02416 oraz przepisami UDT. W
instalacji cieptej wody uzytkowej — zawér bezpieczenstwa wg PN-B-02440. Odprowadzenie wody z zaworu

bezpieczenstwa powinno spetnia¢ wymagania PN-91/B-02415.
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Zawory bezpieczefstwa powinny réwniez spetnia¢ przepisy Urzedu Dozoru Technicznego, gdzie przepustowo$é
zaworu bezpieczenstwa powinna uwzglednia¢é moc i pekniecie wspélnej Scianki wymiennika. Uzupetnianie ztadu
centralnego ogrzewania poprzez trwate potaczenie powrotow obiegu sieciowego (wysokich parametréw) i
instalacyjnego (niskich parametréw) wymaga uwzglednienia dodatkowo przepustowosci zaworu ze wzgledu na
otwarcie przewodu uzupetniania.

Zawory bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ na rurociggach zasilajgcych instalacje centralnego ogrzewania lub
zasilajace odbiory technologiczne. W instalacjach cieptej wody uzytkowej nalezy stosowaé zawér bezpieczenistwa
na rurociggu wody wodociagowej zasilajacej wymiennik cieptej wody. Zaleca sie stosowaé jeden zawdr

bezpieczenstwa w kazdej instalacji

Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury dopuszczalnej

Bedzie realizowane przy zastosowaniu termostatow — czujnikow temperatury bezpieczenstwa (STW). Termostat
powinien realizowa¢ nastepujaca funkcje: roztaczy¢ styki przewidziane do zasilania sitownika, po przekroczeniu
ustawionej na nim temperatury w celu zamkniecia zaworu regulacyjnego. Ponowne uruchomienie zespotu zawér
regulacyjny + sitownik powinno nastapi¢ samoczynnie po spadku temperatury ponizej nastawionej na termostacie
warto$ci, zakres temperatury zadawanej dla termostatu od 50°C do 100°C (ew. szerszy), maksymalna,

dopuszczalna temperatura pracy czujnika nie nizsza niz 120°C.

Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej

Zabezpieczenie instalacji odbiorczych cieptej wody uzytkowej nalezy projektowac zgodnie z norma PN-76/B-02440.
Zawér bezpieczenstwa winien znajdowaé sie na przewodzie wody zimnej bezpo$rednio przed wymiennikiem

ciepta.

Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej bedzie zainstalowana.
Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, aby byta dostepna do obstugi konserwacii, tj. potozona nie wyzej niz
1,7 m od posadzki.

Zawory odcinajgce kulowe 0 potgczeniach spawanych, natomiast w obiegu cieptej wody uzytkowej o potaczeniach
gwintowanych.

Armatura odcinajaca i regulacyjna oraz filtry i zawory zwrotne musza by¢ odporne na prace przy maksymalnych
parametrach, przy czym oba warunki (ci$nienie i temperatura) musza by¢ spetnione jednoczesnie. Parametry dla

armatury odcinajacej i regulacyjnej oraz filtréw i zaworéw zwrotnych sg nastepujace:

+ Cinienie wody sieciowej w.p. - min. 1,6 MPa

+ Ci$nienie wody instalacyjnej c.o. i technologii - min. 1,0 MPa
+ Cisnienie cieptej wody uzytkowej c.w.u. - min. 1,0 MPa

* Temperatura wody sieciowej w.p. - min 150°C

* Temperatura wody instalacyjnej c.o., technologii oraz c.w.u. - min. 100°C
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Filtry

Na zasileniu budynku w zimng wode (o ile nie zostat juz zamontowany) nalezy zainstalowaé filtr siatkowy
mechaniczny z ptukaniem wstecznym. Wielkos¢ filtra nalezy dobrac tak, by byt w stanie przefiltrowa¢ catgq wode
zasilajgcg budynek. Dopuszcza sie zastosowanie filtrow réwnolegle pracujacych. Dobér wielkosci urzadzenia

pozostawia sie Projektantowi i Wykonawcy.

Izolacje cieplne
Izolacje ciepine powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich przedmiotowo norm.

Rurociagi poza weztem kompaktowym nalezy izolowaé stosujac otuliny z wetny szklanej, wetny mineralnej lub
pianki poliuretanowej, w ptaszczu z nieplastyfikowanego PCV.

Izolacja cieplna po stronie wody sieciowej wezta cieplnego powinna by¢ dostosowana do temperatury pracy
nosnika ciepta T =130°C.

Izolacja cieplna po stronie instalacyjnej wezta cieplnego powinna by¢ dostosowana do obliczeniowej temperatury
no$nika ciepta w instalacji wewnetrznej. Wymienniki ciepta nalezy izolowa¢ wykonana fabrycznie izolacja.

Grubos¢ izolacji nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie.

Oznaczenia rurociagoéw
Dla projektow wykonawczych weztéw cieplnych nalezy stosowaé oznaczenie izolacji (strzatkami o odpowiednim

kolorze). Przy oznaczeniach dwukolorowych, pierwszy oznacza barwe zasadnicza, natomiast drugi barwe

pomocnicza.
. zasilanie wysokich parametrow czerwony ciemny
. powrdt wysokich parametréw niebieski ciemny
. zasilanie niskich parametréw czerwony jasny
. powrét niskich parametréw niebieski jasny
. przewody cieptej wody uzytkowej zielono-pomaranczowy
. przewody zimnej wody Zielony
. przewody wody cyrkulacyjnej Zielono-biaty
. przewody bezpieczenstwa z6tto-czarny
. przewody impulsowe czarny
. przewody odpowietrzajace i odwadniajace bragzowy
Rurociagi

Rurociagi nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych, zgodnie z obowigzujacymi normami. Laczenie rur — poprzez

spawanie.

24



Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociagi ze stali czarnej po stronie wody sieciowej wezta cieplnego oraz rurociagi od strony instalacyjnej nalezy

przygotowaC i pokry¢ dwukrotnie powtokg antykorozyjna. Farby, stosowane do wykonania powfok
zabezpieczajgcych, powinny:

+ by¢ przystosowane do temperatury pracy no$nika ciepta,

+ charakteryzowa¢ sie duzg przyczepnoscig do podioza, wysoka odpornosciq mechaniczng |
elastycznoscig, krétkim okresem schniecia, nietoksycznoscia,

+ tworzy¢ wypetnienie, uniemozliwiajace przenikanie na powierzchnie rurociggéw $Srodkéw powodujgcych
korozje,

+ gwarantowac dtugookresowe zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczng wezta zaprojektowaé jako wydzielong dla tych potrzeb i przewidzie¢ montaz licznika energii
elektrycznej.

Instalacje elektryczna projektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r z pdzniejszymi zmianami, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami) oraz

normami, w tym zgodnie z normg PN |EC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Préby

Zmontowany wezet cieplny nalezy przeptuka¢ wodg zimng pod ciSnieniem wodociggowym, a nastepnie nalezy
poddac go prébom szczelnosci na zimno i na goraco, zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.

Proby ciSnieniowe i odbiory po stronie instalacyjnej wezta cieplnego i instalacji odbiorczych w obrebie wezta nalezy
wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania” — Zeszyt Nr 2 Wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

Podczas wykonywania prob cisnieniowych po stronie instalacyjnej wezta i instalacji odbiorczych centralnego

ogrzewania wzbiorcze naczynia cisnieniowe systemu zamknietego, powinny by¢ odtgczone.

Przeszkolenie z obstugi wezfa cieplnego

Wykonawca zobowigzuje sie przeszkoli¢ z obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen personel wskazany
przez Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi metody konfiguracji urzadzen, wskaze, jak analizowaé dane
generowane przez systemy zainstalowane w weZle, a takze odpowie na pytania pojawiajace sie w czasie

szkolenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone na zainstalowanych urzadzeniach.

Ptukanie instalacji c.o. i c.w.u.

Nalezy wykonac¢ ptukanie chemiczne instalacji za pomoca roztwordw preparatdéw rozpuszczajacych kamieft wodny,
produkty korozji, osady i szlam. Ptukanie nalezy wykona¢ poprzez wpiecie do instalacji agregatu ptuczacego, a

nastepnie wywofaniu cyrkulacji w wymaganym dla metody czasie. Po wykonaniu ptukania nalezy zdemontowac
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agregat, napetni¢ instalacje, odpowietrzy¢, uruchomi¢ i skontrolowa¢ poprawno$¢ dziatania. O ile jest taka

potrzeba, nalezy takze zabezpieczy¢ instalacje poprzez dodanie odpowiedniego inhibitora korozj.

3.2.6. Wykonanie przytacza sieci cieptowniczej do budynku

Demontaze
Nalezy dokona¢ demontazu istniejacych rur cieptowniczych i armatury na rozpatrywanym odcinku, wraz z kanatem

nieprzetazowym. Materiaty zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu z Zamawiajacym.

Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zlokalizowaé istniejace uzbrojenie terenu, np. poprzez wykonanie

recznych przekopdw kontrolnych na wytyczonej trasie cieptociggu. Dopuszcza sie wykonanie mechanicznych
wykopdw na terenach wolnych od uzbrojenia. Miejsca wykopow zgodne z projektem. Roboty ziemne w poblizu
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob z odpowiednimi uprawnieniami. Uzbrojenie
podziemne, ujawnione podczas robot, a nie zinwentaryzowane na podkfadzie geodezyjnym Wykonawca jest
zobowigzany zinwentaryzowaé na wiasny koszt.

W przypadku uszkodzenia podziemnego uzbrojenia koszty naprawy w cato$ci lezg po stronie Wykonawcy.

Umiejscowienie wykopdw i ich wymiary muszg by¢ zgodne z projektem budowlanym.

W czasie wykonywania wykopdw nalezy utrzymaé odpowiednig czystos¢ poprzez mycie nawierzchni sasiednich i
usuwanie zanieczyszczen powstajacych na biezaco.

Zasypywanie rurociggdw mozna rozpocza¢ po wykonaniu wszelkich prac montazowych i powinno poprzedzic je
oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju odpadéw montazowych, Smieci, kamieni i bryt gruntu rodzimego
opadajagcego ze $cian wykopu. Ponadto przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci wykonane;
instalaciji.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa. Po wykonaniu
robét nalezy przywrdcié naruszong infrastrukture do stanu pierwotnego.

Na prosbe Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ teren budowy innym podmiotom.

Roboty montazowe

Wszelkie prace montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wymaganiami
producenta rur preizolowanych i praktykg budowlana.

Zanim przystapi sie do faczenia elementow preizolowanych konce rur nalezy doktadnie oczysci¢ z brudu i pianki
PUR. Nalezy zabezpieczy¢ konce pianki przed dziataniem wysokiej temperatury. Zabezpieczenie wykonac z

materiatow niepalnych lub mokrych szmat pod warunkiem ciggtego ich zwilzania.

Materiaty
Przytacze nalezy wykona¢ z rur preizolowanych z wykonaniem kompensacji i impulsowej instalacji alarmowe;.

Srednica rur zostanie dobrana w czasie procesu projektowania. Rury stalowe, izolacja poliuretanowa. Rury musza
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posiada¢ wszystkie wymagane atesty i certyfikaty, Grubo$¢ rur, ich umiejscowienie, gteboko$¢é potozenia, do
ustalenia na etapie projektowania z dostawcg ciepta. Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszystkich zgéd

administracyjnych potrzebnych do wykonania robdt.

Dodatkowe wytyczne dostawcy ciepfa

Doktadne warunki wykonania przytacza nalezy dostosowa¢ do warunkdéw zawartych w wytycznych TAURON
Ciepto Sp. z 0.0.

W miejscu planowanego wigczenia modernizowanej sieci do sieci spdtki nalezy zaprojektowa¢ zawory odcinajace
oraz ztacze pomiarowe instalacji alarmowej. Modernizowane przytacze musi posiadac ziemne zawory ocinajace.
Nalezy zaprojektowaé umieszczenie puszki pomiarowej instalacji alarmowej monitorujacej modernizowang sie¢ jak
najblizej miejsca wigczenia w sie¢ cieptownicza.

Wykonanie i wigczenie sieci i weztow do sieci dostawcy ciepfa oraz uruchomienie wezidw wraz ze wszystkimi
probami nalezy wykonac¢ pod kontrolg przedstawiciela dostawcy ciepta i zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi i
normami. Osoby wykonujace sie¢ cieptowniczg muszag posiada¢ uprawnienia do takich prac zaaprobowane przez

dostawce ciepta.

3.3 Roboty instalacyjne — Wymagania dotyczace instalacji wod.-kan. w obrebie pomieszczenia wezla i

zaplecza wezla oraz instalaciji c.o. i wentylacji w obrebie zaplecza wezta

3.3.1. Stan projektowany

Z uwagi na wymiane kanalizacji sanitarnej w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego oraz wymiang i przebudowe
istniejacych instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu zaplecza wezta
(umywalka + miska ustepowa + natrysk), nalezy zapewni¢ doprowadzenie do wszystkich nowoprojektowanych
przyborow sanitarnych instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz odprowadzi¢ od nich instalacje kanalizacii
sanitarnej. Wiaczenia do ww. istniejacych instalacji dokonywaé z najblizszego mozliwego miejsca, z zachowaniem
normowych srednic i spadkéw dla instalacji wody zimnej, ciepte] i kanalizaciji sanitarne;.

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zaprojektowaé i wykona¢ wpusty podiogowe, przytaczony do
projektowanej studzienki schtadzajacej, z ktorej Scieki w sposdb grawitacyjny nalezy odprowadzi¢ do istniejacej
kanalizacji sanitarnej w budynku. W przypadku niemozno$ci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw, nalezy
przewidzie¢ w studni schtadzajacej pompe zatapialng, a tloczny odcinek kanalizacji zabezpieczy¢ przed cofaniem
sie wody. Nalezy wskazaC w projekcie technicznym miejsce wigczenia i przebieg przewodu ttocznego pompy do
kanalizacii.

W pomieszczeniach zaplecza wezta (pomieszczenie socjalne) i wezta sanitarnego nalezy wymienié¢/zaprojektowaé nowe
grzejniki i wigczy¢ je do istniejacej instalacji c.o. Jako elementy grzejne projektowac stalowe standardowe grzejniki ptytowe
(bocznozasilane). Grzejniki nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta, stosujac odpowiednie zestawy fabryczne.
Grzejniki powinny odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej beda zainstalowane.
Zaprojektowane grzejnik muszg posiada¢ mozliwos¢ regulacji i odciecia od reszty istniejacej instalacji c.0. poprzez
zastosowanie na zasileniu zaworéw termostatycznych z glowicami termostatycznymi oraz na powrocie zaworow

przygrzejnikowych odcinajacych (umozliwiajacych jednoczesne oproznienie grzejnika).
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W pomieszczeniach zaplecza wezia (pomieszczenie socjalne) i wezta sanitarnego nalezy przewidzie¢ wspomaganie
mechaniczne instalacji grawitacyjnej tych pomieszczen, poprzez np. montaz wentylatorow $ciennych wyciggowych.

Rozwigzania projektowe zaproponuje Projektant podczas opracowywania dokumentacii.

Standard baterii i przyboréw sanitarnych zgodnie z wytycznymi Architekta.

3.3.2. Wytyczne dotyczace wykonania instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie z wykorzystaniem modernizowanego wezta i magazynowana
bedzie w trzech zasobnikach o pojemnosci 1000 | kazdy.

Rury w obrebie wezta prowadzi¢ po wierzchu Scian. Natomiast w pomieszczeniu zaplecza wezta w warstwach
posadzkowych lub w bruzdach $ciennych.

Wszystkie przejécia przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych z tworzywa
sztucznego. Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykonac ze $ciany.

Wszystkie przejécia rur instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia dopasowa¢ do Srednicy i rodzaju
przewodu.

Przewody mocowa¢ do przegrod budowlanych za pomocg uchwytow i wspornikéw systemowych z guma izolacyjng
przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju rur — rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta rur. Mocowanie rur
prowadzonych w posadzkach za pomocg systemowych uchwytéw producenta rur.

Na przewodach cyrkulacji nalezy zamontowaé termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
okresowego przegrzewu cieptej wody do 70°C. Instalacje wyposazy¢ nalezy w zawory odcinajace, umozliwiajace
wylgczenie poszczegdinych odcinkéw instalacji. Zapewni¢ dostep serwisowy do zawordw odcinajacych i
termostatycznych, np. poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Do kazdej baterii i zaworu termostatycznego przed jego montazem wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
dokumentacje do akceptacji. Zabudowa armatury i przyboréw sanitarnych przez Wykonawce moze nastapi¢

dopiero po potwierdzeniu ich parametréw przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

Armatura
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej bedzie zainstalowana.
Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, aby byta dostepna do obstugi konserwaci.
Zawory odcinajace kulowe w obiegu wody zimnej, cieptej wody uzytkowej o potgczeniach gwintowanych.
Armatura odcinajaca i regulacyjna oraz filtry i zawory zwrotne musza by¢ odporne na prace przy maksymalnych
parametrach, przy czym oba warunki (ci$nienie i temperatura) musza by¢ spetnione jednoczesnie. Parametry dla
armatury odcinajacej i regulacyjnej oraz filtréw i zawordw zwrotnych sg nastepujace:

e Ci$nienie —woda zimna — 1,0 MPa

o Cisnienie — woda ciepta i cyrkulacja — 1,6 MPa

e Temperatura cieptej wody - 90°C
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Izolacje cieplne
Izolacje ciepine powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich przedmiotowo norm.

Rurociagi wody zimnej zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo izolacjg z PE. Rurociagi wody cieptej i cyrkulacji nalezy
izolowac stosujac otuliny z pianki PU.
Grubos¢ izolacji nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie.

Rurociaqgi
W obrebie wezta cieplnego instalacje wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, taczonych na gwint.

Natomiast instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonaC z rur nierdzewnych, taczonych metodq
zaprasowywania.

W obrebie pomieszczenia zaplecza wezta instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur
wielowarstwowych zapewniajacych: odpornos$¢ na przenikanie tlenu poprzez warstwe antydyfuzyjna, obojetnosé
fizjologiczng i mikrobiologiczng, odporno$¢ na korozje, na zarastanie kamieniem, niewrazliwo$¢ na drgania oraz
duzg izolacyjnos¢ cieplna rur. taczenie rur — poprzez zaciskanie. Instalacje wody zimnej wykonac z rur i ksztattek
PN10, a cieptej i cyrkulaciji z rur i ksztattek PN16.

Proby

Zmontowany instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy przeptuka¢ wodg zimng pod ciSnieniem
wodociggowym, a nastepnie nalezy podda¢ go prébom szczelnodci na zimno i na gorgco, zgodnie z
obowigzujacymi wymaganiami.

Préby cisnieniowe i odbiory instalacji wodnych nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Poszczegéine odcinki

instalacji, ktére ulegaja zanikowi muszg podlega¢ odbiorom cze$ciowym.

3.3.3. Wytyczne dotyczace wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow z nowoprojektowanych przybordw sanitarnych nalezy wykonaé do istniejacej instalacii
kanalizacji sanitarnej w budynku.

Instalacja kanalizacji sanitarnej pracowac¢ bedzie jako kanalizacja grawitacyjna z odptywem do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Przewody odprowadzajace Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych wigczone bedg do
istniejgcych pionoéw oraz istniejacych poziomow kanalizacyjnych.

Instalacje kanalizacji nadposadzkowej i piony wykonaé¢ nalezy z rur do kanalizacji niskoszumowej, PVC/PP-HT (w
zakresie $rednic @32-@160 mm), taczonych na uszczelki wargowe w kielichach rur kanalizacyjnych.

Na pionach i przewodach gtéwnych odptywowych nalezy zamontowa¢ rewizje pionowe i/lub poziome zgodnie z
PN-EN lub normg réwnowazna.

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur PVC w zakresie $rednic @32 + @75mm
(umywalek), podejscia odptywowe z misek ustepowych, nalezy wykona¢ z rur PVC @110mm ze spadkiem min.
2,0% w kierunku pionu.

Wpusty podtogowe ze stali nierdzewne;.
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Przejscia przewodow kanalizacyjnych pod przegrodami budowlanymi w cze$ci podposadzkowej nalezy prowadzié
w rurach ostonowych stalowych. Rury stalowe ostonowe muszg posiadaC Srednice wewnetrzng wigkszg o 2
dymensije od Srednicy zewnetrznej rury przewodowe;.

PrzejScia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody Scienne czy stropowe nalezy prowadzic w rurach
ochronnych z HDPE ($rednica rury ostonowej o jedng $rednice wieksza od rury przewodowej), uszczelnionych
masag trwale elastyczng. Przej$cia z gruntu do pomieszczen wykonaé, jako wodoszczelne i gazoszczelne.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé, jako przejscia
ogniochronne o odpornosci ogniowej takiej jak odpornos¢ danej przegrody. Przestrzen pomiedzy tulejg ochronng a
przewodem wypetnié¢ certyfikowang masg ognioodporng dostosowang do typu materiatu rury kanalizacyjnej.
Przewody mocowa¢ do przegrod budowlanych za pomocg uchwytow i wspornikéw systemowych z gumg izolacyjng
przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju rur — rozstaw zgonie z wytycznymi producenta rur.

Wszystkie odptywy kanalizacji sanitarnej musza by¢ wyposazone w syfony (zamkniecia wodne).

Proby
Préby i odbiory instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 12 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Poszczegoine odcinki

instalacji, ktére ulegaja zanikowi muszg podlega¢ odbiorom czesciowym.
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41 Roboty elektryczne:

Zakres roboét elektrycznych:

Lp. | Zakres prac Opis Jednostka | llosé
D (a3 Rozwigzania zgodnie z opisem w cze$ci branzowej PFU. dot.

1 emontaze zasilania, tablic elektrycznych, instalacji elektrycznej, gniazd kpl. 1

wtykowych, o$wietlenia (bez tunelu), pomp
. o Rozwigzania zgodnie z opisem w czesci branzowej PFU dot..

2 Wymiana zasilania wymiany wewnetrznej linii zasilania, montaz licznikéw energii kpl. 1

elektrycznego wezta . .

elektrycznej, montaz

Rozwigzania zgodnie z opisem w czesci branzowej PFU dot..
Wymiana tablic wymiany rozdzielni zasilajacych instalacje o$wietlenia, gniazd

3 - o . - kpl. 1
elektrycznych wezta | wtykowych, rozdzielnie wymiennikowni, rozdzielni kompaktowego

wezta cieplnego, rozdzielni zasilajgco-sterowniczej pompowni
- . Rozwigzania zgodnie z opisem w czesci branzowej PFU dot..
Montaz instalacji L . . . . . . .
o oSwietlenia ogoinego, oSwietlenia ewakuacyjnego, osSwietlenia
4 o$wietleniowej, e : o . ) kpl. 1
. tunelu (przewidziane jest odtworzenie o$wietlenia, bez wymiany
gniazd wtykowych . . .
instalacji i opraw) oraz gniazd wtykowych
T Rozwigzania zgodnie z opisem w czesci branzowej PFU dot..
Wykonanie gtownej L . .

5 . .| uziemienia roboczego, ochronnego, szyn wyrdwnawczych GSW i kpl. 1

szyny wyréwnawczej
LSW
Przebudowa wezta Rozwigzania zgodnie z opisem w cze$ci branzowej PFU dot..

6 cieplnego automatyki kompaktowego wezta cieplnego, telemetrii do Tauron ol 1
wraz z Ciepto, Pl
pomieszczeniem
Wymiana |§tn|§1qcego Rozwigzania zgodnie z opisem w czesci branzowej PFU. dot.

7 przytacza sieci . p e o . kpl. 1

. L instalacji monitoringu ciggto$ci rur preizolowanych

cieptowniczej

Rozbudowa instalacii

wody zimnej, ciepteji | Rozwigzania zgodnie z opisem w cze$ci branzowej PFU dot.

8 . . -~ ) o kpl. 1
cyrkulacji oraz studni schtadzajacej, stacji uzdatniania wody
kanalizacji sanitarne;

Rozwigzania zgodnie z opisem w czesci branzowej PFU dot.
Przebudowa wymiany catych weztéw rozdzielczych na poszczegoine pawilony
9 istniejacych weztdw (B, C, D, stara sala, przedszkole), budowy zasilania Sali kpl. 1

rozdzielczych c.o.

gimnastycznej - w zakresie wymiana rozdzielni zasilajgco-
sterowniczej, wymiana instalacji i urzadzen: pomp, AKPIA
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Stan istniejacy:

Istniejacy wezet ciepiny jest zasilany z rozdzielni gtéwnej szkoty ,RG” nN-0,4kV, poprzez szafe zasilajaco-
sterowniczg ,3RWW” zainstalowang w pomieszczeniu pompowni (instalacja z 1981r. ). Instalacja elektryczna w
uktadzie sieci TN-C (dwu i czterozytowa, gtownie aluminiowa). W pomieszczeniach znajdujg sie wyeksploatowane

oprawy Swietlowkowe bez kloszy.
Demontaze:
Przewidziane jest odtaczenie od zasilania i demontaz urzadzen starego wezla ciepta. Zakres demontazu

skoordynowac z branza sanitarna.

Moc przytaczeniowa rozdzielni gtéwnej ,RG” nN-0,4kV szkoly:

Nie jest przewidziane zwiekszenie mocy przytaczeniowej zasilania budynku szkoty.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Nie sg przewidziane zmiany w instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Zasilanie elektryczne:

Przedmiotem jest wymiana zasilania elektrycznego z rozdzielni gtéwnej ,RG” nN-0,4kV szkoty — pole nr 2 do nowej
do tablicy dystrybucji energii TDE wezta cieplnego (wymiana kabla, dostosowanie zabezpieczen gtéwnych).
Zasilanie nalezy projektowaC w ukfadzie sieci TN-C-S, kablem 5-zytowym. Z tablicy TDE bedzie przewidziana
dalsza dystrybucja napiecia do :

= rozdzielni pomieszczenia wymiennikowni RPW (poprzez licznik energii);

»  rozdzielni zasilajgco-sterowniczej pompowni SRWW (poprzez licznik energii);
Typ i nominat zabezpieczenia dobiera¢ z zachowaniem:

= selektywnoSci  wylaczania zabezpieczenia gtdwnego w stosunku do  aparatéw

zabezpieczajgcych odbiorniki;
= dopuszczalnych spadkéw napiecia;

= spetnienia wymagan ochrony przeciwporazeniowej;

Bilans mocy:
a. Wymiennikownia 1.1
/Odbiorniki/ /moc el. zainstalowana/
Oswietlenie ogdine 1kpl. - 0,5kW
Gniazda nascienne 2szt. - 2,0kW
Kompaktowy wezet ciepta 1szt. - 5,0kW
Pompa zatapialna studni schtadzajacej - 0,5kW
Wentylatory kominowe na dachu (istniejace) - 0,5kW
Stacja uzdatniania wody - 2,0kW
Zasilanie tunelu - 1,0kW
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taczna moc zainstalowana > 11,5kW
Wspoétczynnik jednoczesnosci 0,65

Moc szczytowa =7,5kW

b. Pompownia 1.2
fistniejace obiegi centralnego ogrzewania na Imoc el. zainstalowana/

poszczegoine pawilony (B, C, D, stara sala, przedszkole)/

Pompy obiegowe 3szt. - 9kW
Pompy stabilizacyjne 2szt. - 1,5kW
Pompy cyrkulacyjne 3szt. - 1,5kW

Iprojektowany obieg grzewczy do sali gimnastycznej/

Pompy obiegowe 1szt. - 2kW
Pompy stabilizacyjne 1szt. - 0,5kW
Pompy cyrkulacyjne 1szt. - 0,5kW
taczna moc zainstalowana > 15kW
Wspdiczynnik jednoczesnosci 0,75

Moc szczytowa =11,25kW

c. Odbiory pozostate:

/Odbiomiki/ /moc el. zainstalowana/
Oswietlenie ogdine 1kpl. - 0,2kW

Gniazda nascienne 1f. (pom. socjalne1.3b) 5szt. - 5,0kW

Czajnik el. (pom. socjalne1.3b) - 2,0kW

Gniazda nascienne 3f. 1szt. -7,0kW

Gniazda nascienne 1f. 7szt. (pom. 1.1b, 1.3c, 1.4) - 5,0kW

taczna moc zainstalowana > 19,2kW
Wspoétczynnik jednoczesnosci 0,30

Moc szczytowa = 5,8kW

d. BILANS MOCY - PODSUMOWANIE

Moc szczytowa zespotu pomieszczen wezta cieplnego - 24,55kW

Rozdzielnia wymiennikowni RPW:

Wymagane jest wykonanie wydzielonego obwodu zasilania wezta z indywidualnym, tréjfazowym pomiarem energii
elektrycznej, na potrzeby urzadzen technologicznych. Zabezpieczenie przedlicznikowe powinno zapewnia¢
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selektywno$¢ zwarciowg i przecigzeniowg dla obwoddw odbiorczych wezta cieplnego. Zasilanie zostanie dobrane

do mocy szczytowej wymiennikowni 1.1 wg bilansu mocy.

Zamawiajacy wymaga wykonania rozdzielnicy wyposazonej, w szczegdlnosci:

2/4 [w zalezno$ci od typu wezta] polowy wytacznik gtowny;

ograniczniki przepie¢, o stopniu ochrony I+1l, chronigce przewod fazowy i neutralny;

zabezpieczenie nadpradowe i réznicowo-pradowe obwodu oswietlenia;

zabezpieczenie nadpradowe i roznicowo-pradowe obwodu gniazd nasciennych;

zabezpieczenie obwodu rozdzielnicy wezta kompaktowego;

zabezpieczenie nadpradowe i roznicowo-nadpradowe obwodu gniazda nasciennego dedykowanego dla

pompy zatapialnej (wykona¢ jedynie w przypadku zamontowania tej pompy na state w studni

schtadzajacej);

zabezpieczenie nadpradowe obwodu wentylatora wentylacji grawitacyjnej

Rozdzielnica powinna mie¢ stopien ochrony IP min. 55 oraz powinna by¢ zlokalizowana w poblizu wejscia do

pomieszczenia wezta, w miejscu umozliwiajgcym swobodny dostep zaréwno do niej jak i do pozostatych urzadzen

technologicznych. Prad znamionowy rozdzielni — minimum 32A.

Automatyka wezta cieplnego:

Wymagana funkcjonalno$c¢:

o wielokanatowy regulator do regulacji do regulacji temperatury c.o. i c.w.u, powinien zapewniac:

komunikacje z przelicznikiem ciepta po protokole MODBUS-RTU (lub M-BUS) oraz podtaczonym do
niego wodomierzem na uzupetnianiu,

funkcja sterowania pogodowego

ograniczenia temperatury zasilania niskich parametréw, tmax = 90°C,

zatgczania i wytaczania pomp obiegowych c.o., zalezne od temperatury zewnetrznej i temperatury
zasilania instalacji wewnetrznej c.o. (ochrona od zamarzania)

krotkotrwatego zatgczania pomp poza sezonem grzewczym wg zadanego programu

sterowanie zaworami regulacyjnymi wzgledem temperatury zewnetrznej lub statowartoSciowa-
wzgledem nastawionej temperatury cieptej wody uzytkowej

sterowania zaworem regulacji cieptej wody uzytkowej dla utrzymania zgdanej temperatury cieptej
wody,

okresowego przegrzania dla celéw dezynfekcji instalacji c.w.u. z jednoczesnym zapewnieniem
bezpieczenstwa termicznego instalacji cieptej wody uzytkowe;

ograniczenia temperatury cieptej wody uzytkowej

zatgczania i wytgczania pomp cyrkulacyjnych

priorytet uzyskania temperatury zadanej dla cieptej wody uzytkowe;

sterowania zaworem regulacji ciepta technologicznego dla utrzymania zadanej temperatury nosnika

grzewczego,
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= minimum tygodniowy program grzewczy, program dzienny i nocny
= monitorowanie cisniefi po stronie wody sieciowej, cyrkulacji i cieptej wody uzytkowej oraz ci$nien ztadu
centralnego ogrzewania z mozliwo$cig sterowania jego uzupetnieniem i zabezpieczeniem pompy
obiegowej przed suchobiegiem
= sterowanie elektrozaworem na uzupetnianiu ztadu centralnego ogrzewania
= samodiagnostyka i kontrola wewnetrznych systemow regulatora i obwoddw,
= komunikacja z systemem nadrzednym za pomocg protokotu MODBUS RTU po interfejsie RS485
(monitorowanie podstawowych parametréw pracy wezta cieplnego)
= panel wyswietlajacy na regulatorze, do sprawdzenia oraz konfigurowania podstawowych wybieralnych
parametrow stacji, np. takich jak temperatury, krzywa grzewcza itd.
= komunikacja wezta z systemem nadrzednym SCADA TAURON Ciepto (tzw. monitoring parametrow
technologicznych) poprzez swobodnie konfigurowalny modut telemetryczny umozliwiajacy transmisje
danych typu GPRS przekazujacy dane m.in.. zalanie pomieszczenia, otwarcie szafy AKPIA,
sterowanie i monitoring regulatora, odczyt licznikéw ciepta i wodomierza uzupetniania ztadu.
pompy obiegowe pracujgca w uktadzie in-line z elektronicznym regulatorem do bezstopniowe] regulacii
predkosci obrotowej (zmienoobrotowa), energooszczedna. Silnik pompy powinien by¢ chroniony przed
suchobiegiem, zwarciem, przecigzeniem i przegrzaniem (ewentualnie dla uzyskania redundacji zastosowac
dwie pompy blizniacze);
zawory regulacyjne pracujgce w obiegu centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej lub ciepta
technologicznego nalezy wyposazy¢ w sitowniki o napedzie elektromechanicznym z mechanizmem
powrotnym odcinajacym przeptyw w przypadku zaniku napigcia zasilania (zawér z zabezpieczeniem
przecigzeniowym, wyposazony we wskaznik otwarcia zaworu);
czujniki temperatury, zanurzeniowe termorezystancyjne Pt1000, w tulejach ochronnych o gwincie %" ze stali
nierdzewnej wspawane do rurociggu sko$nie, przeciwnie do kierunku przeptywu. Dopuszcza sie czujniki do
montazu bezposredniego. Czujniki muszg siega¢ do osi rurociggu. Lokalizacja czujnikéw w regulowanych
obwodach jak najblizej wymiennikow ciepta;
przetworniki ciSnienia z sygnatem 4-20 mA, presostaty;
dopuszcza sie automatyczne uzupetniajg ztadu przy spadku ci$nienia statycznego instalacji c.0. ponizej
nastawy;
przewidzie¢ termostaty zabezpieczeniowe, zabezpieczenie przed suchobiegiem,
projektowane sieci cieplne bedg wyposazone w monitoring sieci (system kontroli i lokalizacji stanéw
awaryjnych rur preizolowanych (system skomunikowany z terminalem telemetrycznym TAURON Ciepto)

gniazdo 230V serwisowe

Pompa schtadzajaca

Wyprowadzenie przewodu elektrycznego od pompy zanurzeniowej, wykona¢ pod posadzka, w rurze z tworzywa

HDPE, o $rednicy umozliwiajacej swobodne przeprowadzenie wtyczki elektrycznej. Rure z przewodem od pompy

wyprowadzi¢ ponad posadzke, przy krawedzi Sciany, na wysoko$¢ umozliwiajgcg swobodne podigczenie wtyczki

do dedykowanego gniazda elektrycznego. Koniec rury z wyprowadzong wtyczkg nalezy uszczelni¢. Zatgczanie
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pompa schtadzajacej uzalezni¢ od przekroczenia poziomu wody w studni. ZastosowaC zabezpieczenie przed
zastaniem wirnika pompy na skutek zbyt dtugiego postoju. Monitorowa¢ stan zabezpieczenia pompy - powodujacy

sygnalizacje alarmu do Uzytkownika.

Rozdzielnia 3RWW pompowni

Wymagane jest wykonanie wydzielonego obwodu zasilania wezta z indywidualnym, tréjfazowym pomiarem energii
elektrycznej, na potrzeby urzadzen technologicznych. Zasilanie zostanie dobrane do mocy szczytowej pompowni
1.2 wg bilansu mocy.
W pawilonach B, C, D, stara sala, przedszkole ilos¢ obiegéw c.o i c.w.u nie ulegnie zmianie (wszystkie obecne
obiegi bedq nadal eksploatowane). Dodatkowym obiegiem bedzie obieg c.o. dla Sali Gimnastycznej. W pompowni
przewidziana jest wymiana pomp, czujnikéw, zasilania, rozdzielni 3RWW, okablowania, tras kablowych. Standard
wykonania rozdzielnicy SRWW:
o pompy obiegowe bedg zabezpieczane zwarciowo, przecigzeniowo, termicznie oraz od suchobiegu
o pompy obiegowe
= sterowane recznie za pomocg zestawow stycznikow i przyciskéw na elewacji rozdzielnicy;
= sterowanie automatyczne przez regulator temperatury (tygodniowy) umieszczony w kazdym
pawilonie
= sygnalizacja stanu pracy pompy na elewaciji rozdzielnicy 3SRWW;
o pompy obiegowe sterowane przez zabezpieczenia termiczne oraz od suchobiegu;
o pompy stabilizacyjne i cyrkulacyjne sterowane jak pompy obiegowe (sterowanie automatyczne od
temperatury)
o zbiorcza sygnalizacja wszystkich rodzajéow standéw awaryjnych bedzie wysytany na tablice ,SP” w
portierni, gdzie jest sygnalizowany akustycznie i optycznie;

o sygnalizacja kontroli napiecia na elewacji SRWW

Wentylatory dachowe:

Wiaczanie i wytgczanie reczne przyciskami i automatyczne. Sygnalizacja pracy wentylatora.

Typ okablowania:
Projektowac zgodnie z normg SEP-E-007:2017.

Oswietlenie ogdlne:

Nalezy zaprojektowa¢ o$wietlenie $wietlowkowe lub typu LED, przemystowe, hermetyczne. Parametry oswietlenia
(natezenie o$wietlenia, wspdtczynnik: oddawania barw, ol$nienia, réwnomiernosci) wg normy PN-EN 12464-1

,Swiatto i o$wietlenie migjsc pracy - Miejsca pracy we wnetrzach".

Wymagane natezenie o$wietlenia:
- pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi, rozdzielczymi (wymiennikownia, pompownia)  Em= 200 Ix.
- korytarze i obszary komunikacyjne ~ Em= 100 Ix
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- szatnie, umywalki, fazienki Em= 200 Ix

- zadaszone wej$cia do budynkdw Em= 30 Ix
- pomieszczenie gospodarcze Em= 200 Ix
- tunel bez zmian

Wymagania eksploatacyjne, jako$ciowe, wytrzymato$ciowe:

- zasilanie 230V (wszystkie poza tunelem)

- 0 stopniu szczelnosci minimum 1P65,

- odporno$¢ na uderzenia minimum 1K10,

- trwatos¢ uzytkowa przy wspétczynniku: L70B50 (25st.) min. 70 000h, L80B10 (25st.) min. 60 000h, lub
rownowaznym

- obudowa i klosz odporny na promieniowanie UV,

- montaz nasufitowy lub zwieszany,

Dob6r opraw poprze¢ symulacjg na podstawie plikow fotometrycznych Producenta o$wietlenia.

Oswietlenie ewakuacyjne:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (i pozniejszymi zmianami) awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych o$wietlanych $wiatlem sztucznym (dotyczy pom. 1.4,
1.3, 1.3a) oraz zewnetrznej strefie w bliskim otoczeniu wyjs¢ (dotyczy wyjScia na zewnatrz z pom. Socjalnego
1.3b). Przewidzie¢ oprawy autonomiczne zasilane akumulatorowo z funkcjg autotest, z certyfikatem CNBOP.
Wymagany czas pracy minimum 1h po zaniku napiecia. Projekt o$wietlenia ewakuacyjnego powinien uwzglednia¢
znaki kierunkow ewakuacji wykazane na rzutach kondygnacji w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego obiektu
(patrz rys. I-1. Architektura/rzut poziomu -1 Inwentaryzacja ,lokalizacja wymiennikowni na tle obiektu”). Projekt
uzgodni¢ z Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Usytuowanie opraw zgodnie z normg PN-EN
1838.

Instalacja gniazd wtykowych i sitowych:

W zakresie jest instalacja gniazd wtykowych zasilana z tablicy dystrybucyjnej (230 i 400V).

Potaczenia wyréwnawcze:

W zakresie jest wykonanie gtownej szyny wyréwnawczej oraz lokalnej szyny wyrownawczej w pomieszczeniu
wezta cieplnego. Gtowna szyna wyréwnawcza bedzie uziemiona zgodnie z normg HD 60364-5-54. Wszystkie masy
metalowe (konstrukcje, koryta, rozdzielnie, rury, wezet cieplny, drzwi, rury instalacji wykonanych rurami stalowymi)
taczyé do lokalnej szyny wyréwnawczej. Uziemienie punktu rozdziatu potencjatu PEN (wydzielenie uktadu sieci TN-
C-S).
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Planowany zakres dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych:

1.

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej i branzy AKPIA, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje
techniczne w zakresie instalacji elektrycznej i branzy AKPIA.

Projekt oSwietlenia nalezy poprzedzi¢ z uzyciem plikéw fotometrycznych producentéw oswietlenia. Projekt
zostanie opracowany przez projektanta i sprawdzajacego z uprawnieniami do projektowania instalacji
elektrycznych.

Projekt podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawca ds zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie urzadzen
przeciwpozarowych.

Projekt powykonawczy, uwzgledniajacy zmiany wprowadzone w toku realizacji inwestyciji.

Pomiary sprawdzajace oraz testy funkcjonalne instalacji.

Opisy i wytyczne dla uzytkownika instalacji oraz dla projektantéw i wykonawcéw instalacji pozostatych
branz.

Instrukcja eksploatacii instalacji.
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51  Czesc informacyjna

5.1.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepisow:

Wykonawca we wiasnym zakresie zobowigzany jest do pozyskania wszelkich niezbednych dokumentow,

potwierdzajacych zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

5.1.2. Os$wiadczenie zamawiajaceqo stwierdzajace jeqo prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig przy ul. Jana Kochanowskiego 2
w Olkuszu, na ktorej zlokalizowany jest Zespdt Szkolno-Przedszkolno-Integracyjny nr 1, w celu wykonania
zamowienia.
Na pozostate dziatki, przez ktdre przebiega przytacze cieptownicze, Wykonawca w trakcie prac projektowych

uzyska stosowne zgody i o$wiadczenia.

5.1.3. Informacje niezbedne do zaprojektowania robét

Wykonawca bedzie ponosi¢ wylaczng i peing odpowiedzialno$¢ za tre$¢ projektu technicznego i dokumentacii
powykonawczej, poczynione w nich zatozenia i dokonane na ich potrzeby ustalenia. W zakresie niezbednym do
wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonywanie ogledzin nieruchomosci, budynku i jego
pomieszczen, wyposazenia i infrastruktury technicznej. Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i
udostepniane przez Zamawiajacego dokumenty (w tym niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy) wymagajq
aktualizaciji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiajacego w formie ustnej lub
pisemnej wymagajg zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych

Wykonawcy.

5.1.4. Modyfikacje i wyjasnienia tresci PFU

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu sktadania ofert
zmodyfikowa¢ tre$¢ niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jako czesci sktadowej specyfikacii istotnych
warunkéw zaméwienia (SIWZ). Modyfikacje sg kazdorazowo wigzace dla Wykonawcow.

Wykonawca moze zwréci¢ sie¢ do Zamawiajgcego z prosbg o udzielenie wyjasnien tresci niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego. Prosbe takg nalezy sformutowaC na piSmie i przekaza¢ Zamawiajagcemu w trybie

okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

5.1.5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem w wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem pomieszczen wezta oraz samego wezta

cieplnego:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowe- go zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

16.

17.

18.

19.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2454)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126)
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2016 poz. 290, z p6zn. zmianami, tekst ujednolicony).
PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacji wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny lub réwnowazna
obowigzujgca na terenie Unii Europejskiej
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu lub rownowazna obowigzujgca na terenie Unii Europejskiej
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania lub rbwnowazna obowigzujgca na terenie Unii Europejskie;
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych ocynkowanych lub réwnowazna obowigzujaca na terenie Unii
Europejskiej
PN-B-02421:2000 Izolacja ciepina przewodow, armatury i urzadzen lub rownowazna obowigzujgca na terenie
Unii Europejskiej
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw lub réwnowazna obowigzujaca na terenie Unii
Europejskie
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii
ogrzewczych
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii
wodociggowych
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 12 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaci
kanalizacyjnych
PN-B-02423:1999 Cieptownictwo -- Wezly cieptownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Cieptownictwo -- Wezty cieptownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych — Wymagania
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20.

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

21. PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

22. PN-B-06250 Beton zwykty.

23. PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

25. PN-EN 87 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

26. PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

27. PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru. PN-B-10260 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

28. Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i
innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

29. PN-EN 12464-1:2012 — wersja polska, Swiatlo i oswietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

30. PN-IEC 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia — oswietlenie awaryjne

31. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia —
Oprzewodowanie

32. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

33. PN-EN 13501-6:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw - Czes$¢ 6:
Klasyfikacja na podstawie badahn reakcji na ogien kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i
telekomunikacyjnych

34. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

35. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

36. PN-EN IEC 61439-1:2021-10 "Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine”

37. PN-EN IEC 61439-2:2021-10 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elekirycznej”

38. PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

39. PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

40. PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

41. PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

42. PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

43. PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

44, PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Uwaga:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na biezaco powinien uwzglednia¢ zmiany w ww. rozporzadzeniach,

ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia

prac oraz stosowa¢ sie do innych obowigzujacych przepisdw nie ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego

zakresu robot.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogdw okreslonych polskim prawem.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 1 WejScie przytacza cieptowniczego do pomieszczenia wezta




Fot. 2 Wentylacja grawitacyjna nawiewna pomieszczenia wezta

Fot. 3 Wentylacja grawitacyjna wywiewna pomieszczenia wezta
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Fot. 4 Uktad wymiennikéw instalacji c.o.
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Fot. 5 Rozdzielacze instalacji c.o.
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Fot. 6 Szafa elektryczna wezta cieplnego
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UPRAWNIENIA | IZBY PROJEKTANTOW
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Katowice, dnia 08 grudnia 2004r.
Oznaczenie sprawy nr OKK/Up/B/16/04/11

DECYZJA Nr 34/04/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U.
72001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, oraz 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Katarzyna Wadas - Jelito

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje si¢ Jej Uprawnienia Budowlane

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby  Architektéw
za posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Wadas - Jelito
ul. Gleboka 23, 42-431 Zawiercie
2. Minister wiaciwy do spraw architektury i budownictwa.
Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: ’
1) G%owny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posmdajqcych
uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektow.
3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.p!
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S'A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. KATARZYNA ALINA WADAS-JELITO
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 34/04 /SLOKK/1II,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1236.

Czionek czynny od: 23-08-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2024 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1236-5B1Y-F256-368F-1BEC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjmy
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lubr kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 29 grudnia 2014 .
=l OKREGOWA

e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP ONB/KK0054-0571/14

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych erchitekiow oraz
inzynlerdw budownictwa (tekst fednolity; De, U 2 2013 r, poz. 932 = pdén. =m.), art, 12 ust. 1 pkt 1-5, ust, 2 § ust. 3,
ust. depht 3, &t 13 use 1,3 14, et 14 use | ple 4 e b ustawy 2 dnda 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane freksr fedmolity:
Dz (5 2 2003 k., por 1409 z podn, zm ), § 10 1 § 14 ust. 5 rozporzadzenin Ministra Infrastroktury i Roxwaju z dnia
11 wrzeinia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie {0z L5 =z 2004 r, paz. 1278} oraz
art |04 wstawy 2 dnia |4 ezerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego (ekst jednolity; Dz UL 2 2003 v, poz
267 1 pézn. zm. )

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Fe

Pani mgr inz. Barbara Dominika Macuda

urodzona dnia 20.12.1984 r. w Chrzanowie
uzyskaka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/4M/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikaeyjna Matopolskiej Okregowej lzhy Inkyrierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow 7 postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Barbara Macuda
posiada wymagane prawem wykszialcenie i prakryke zawodows konieczng do uzyskanie uprawnienn budowlanych
W wykej wymienionej specjalnodci | uzyskafa porytywny winik egzaminu na uprawnienia budowiane,

Szerzegdtowy zakres nadanych upeawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POLCZENIE
Ol nimiegaze] decyzi sluty odwelande do Krajows) Komesji Kwalifikacyjoel Polskiel Leby Insvniertn Budownictwa w Warszawie, 2 poirednictwem
Malopolskiej Okregowej Komisji Kwnlifikncyjne] Okregowej [zby InFynierdw Budownbotwa w Krakowie w terminde 14 dni od dacy jej doreczenta.

Skind Cirzckajucy
Clkregowe) homas|i Kwalifikscyjef:

| Preewodnicmey Okregowe) Komegh Kwalifikacymey
dr m. Zypmunt Rawicki

2 Cellonek Skiadu Oreekagncego
iz Stznislaw Chirobak

3. Crlonck Skindu Oreekaincogo
mygr ind. Maria Duma
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong
specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1)

2
3

4
3

11.

projekiowania, sprawdzania profektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzory autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem kanstrukcyinveh elementdow budowlanveh oraz nadzoru i korroli
technicznef wytwarzania tveh elemeniow,

wykemmwania nadzoru inwestorskiego.

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanyeh

Na mocy § 14 ust, 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

hudowlanym, takim jak: sieci, instalacie i urzgezenia cieplne, wentylacyine. gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie;
specjalnodei uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

dangj specjalnosei.
Sklad Oraekajicy
Okrgnowe] Komisji Kwalifikcacyjne

1. Preewodniczqey Ohkregowe) Romsji Kwallfikseying] = ) Ilh ‘

drint. Zygmum Rawscki ) m..% Moo Vo
3 Crlonek Skiady Orzckajaccgo g

im. Staniskaw Chrobsk bt i
3, Crlonek Skdsdu Orrckajpesgo %}\

mgr inz Moria Dyma 000 W -7 .1

i

Cereymadn:

1

[P N

Pami Barbarn Macudn

ul. Seymanowskiego 47

32-500 Poporzyce

Gléwny Inspeictar Madzony Budiw lanegn
afa
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I 2 B A
INZYNIEROW

BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie
B numE I werdh Ly

MAP-LIGR-3BN-FWC *

Pani Barbara Macuda o numerze ewidencyjnym MAP/I5/0015/15

adres zamieszkania ul. Szymanowskiego 47, 32-5300 Pogorzyoe

jest ctonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cpwilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczeni= zostaio wym=nerowane elektronicanie | opatrzone bezpiecznym podpisem sl=ktromiczoym
werghkowanym przy pomooy wainego kwalifikowanezo certyfikatu w dreu 2022-02-09 roku proez:

Mirostaw Boryczke, Preewodniczgcy Rady Msiopolskiej Okregowe] Izby Inzyniercw Budownictea.

Igodaie ¢ arl Tl® Ko

& 1 D el ia i b Ty e L1 fw draras] ey Sederie Sdeiad i wirk e perifadl @leliremic muy) | asalrrens He
§ 1. O lade rmrve w21 va Pormaw eleblioriczneg juil Fo e I el iarn w1 ¥ w formie g

* Wargfiegy ] ek w T Ry cd -4 a aE ¢ sa nurmey weryliaymego radenade vne na
ilrose Pokbieg by ndyniirdw Budowni ww pibong gl kb hontak w1 b wlad it Doregowig Leby by de
Budawiitlwi.
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. DKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTIVA

Okregowa Komisja Kwalifieacyjna
Sygn. akt MAP DIE/XE/ 0054005322

DECYZIA

Ma podstawle art. 24 ust. 1 pkt 2 ustowy 2 dnls 15 grudma 2000 r. o samorzgdach rawodowych architekidw oraz
inEynieraw budownictwa (tekst jednality: Oz U ¢ 2019 v, poe 111700 art. 17 uak 36 ust. 3, ust de phit 1, art. 14 wst.l
pkt 4 Bt © ustawy, art, 158 ust 10 ust, 22 ¢ dnia 7 lipes 1994 r. Prawo budowiane (tekst jednality: De. UL ¢ 2021 r,
pop 2351 & pdn, pmu), po ustalendu, e zostaly spemione warunkl worskresie prrygotowania niodowego oAz
pis Hodenlu egraming ng uprawnienia budawlang @ wyniaem parytywnygm

Pan Tomasz Piotr Kramarz
magister infynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnla 11.11.1982 r. w Krzeszowlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDODWLANE
numer ewidencyjny MAP/0199/PBES22

do projektowania
w specjalnodd instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych | elektroenergatycznych
bez ograniczen.

Wprawienia budowlans nadane niniejses decyzjg:

I Ma mocy art. 12 ust. 1 pht 1§ 5, ort. 13 wst. 4 ustawy - Prawa budowlane (fekst jednality: De U £ 2021 r,

por. 1351 7 pddn, rm. | stanowiy podstaveg do:

1) projektowann, sprowdionio projekidw  @chifektonicrno-biedewlanych | technicorpch ooy sprowowanio
nodrar auiorskiega,

2l sprowowemg kontrol fechinicing ofrnymonia odeekidw Budawianych

. Ma mocy art. 15 ust. 22 ustawy - Prowo budowinns (tekst jednolity: Dz, U, ¢ 2021 r, poz. 2351 ¢ pdin. rm.}
uprawniaja da:

projekiowania oblekiu budowipnege tokiege jok: sing, instalene | uragdeemio elekingcing | eleidraenergeiycsng, w iym
kodejows, Trolepbusewe | tromwojowe secl frakoging, siecl frokcyine metro, wioe I oanstafagiamd | wergdeeniami
techmicrnymi rosdoma, W tym kolejowey), brolefbuigwe) | fromwajowe sect (rakeynel Seel Aokoyjne meatrd onaz
elektrycznego ogriswenio rofiordaw.

Tpodnie £ art. 158 uat, 1 w)'w uifawy uprdwnienis bodowlane do prozektowania w odpowiednie] specjatnoic uprawniajy
do sparzgtzania projekiu ragowpodarawania deistkl lub terenu, w takresie tey specjalnodal.

Mat OPOLSES Krakidw, 4 lipea 2022 ¢,
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UZASADNIENIE

WoTwigzku & uwiglgdnieniom w o cabofcl fjdania strony, na podstawie ert. 107 § £ wustowy @ dnis 14 crerwea 1960 r,
= ¥odeks postepowania adminksiracyjnego (L) Dz U, z 2021 r. poz. 735, 7 pdin, 1m ), 2wane) dalsj  K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadrienia decyrji.

Poucienie

Od niniejsze) decyzii duty odwolanie do Krajowe| Komisj Kwalifikacyjns] Polskisj (thy Inbynieraw Budownictwa
w Warsrawie, 7a posrednictwem Okragowsj Komisji Kwalifikacypne) Makopolskhej Okregowe) ixhy Inbynierdw Budowmictwa
w Lerminie 14 dni od dnia o} doreczenia.

Zgodnie ¢ trefeiq art, 127%akpa.;

§ 1. W frakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona mofe zriec si prawa do wniesionia céwolania wobec orfany
admiinistrac)l publiczne), ktdry wydad decyzje.

§ 2, I dniemn dorecrenis erganowi sdministracji publicane] otwiasdczenia o rrzecieniu sie prowa do wistienia odwolania
pree: sstatniyg 2o viron postepowanis, decyzja staje sie oxtateczna | prawomocna,

W przypadku tofenda preez sirong ofwindcrenia o rrzecieniu sie prawa do odwolania od decyeii (okresionego w § 2] stronia
nie prysluguje prawo do odwelania skg anl skargi do sgdu administracyjnego,

Ealad Drzesapey
Ciorgipiraer] Wowren | Msaifrkacyjney
L Prmsssdsieigey Selidu Ofekigings
drint, Symunt Rawichi

3, Crioned Shiadu Quzrhigeego
mEr i Mares Becryrakl

3 Crlommb Sktadu Driskaparego
gy =i Piotr Pigaknnbka

Ditr ey

1 Pan Tomne Lramarn

I Glwny migekion Nadeure Buedonsteseg
I e

57



| POLSKA
I Z B A
INZYNIERCW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numene wergikeoyjmm:
MAP-INK-IRX-WID *

Pan Tomasz Piotr Kramarz o numerze ewidencyjnym MAPSIE/0430/13

adres zamieszkania Mowa Gora 460, 32-065 Krzeszowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu w dniu 2024-03-11 robu preez:

Mircstaw Boryczko, Preewodniczacy Rady Metopalskie) Okregowej Izby inzynierdw Budoernictwa.

Zzodniezart 78T K.C

§ 1 Do zacnowanis sbektroniczne] formy crynnoic prawne] wystanzs sodenis oowiscczenis woli w posted slektrosicznej | opetrzenis g
kwalifikoweym podpisem slekbroniczrym.
§ Z. Dowisdrzanis woli oions w formis alskiromicne] jast ro Ene T oowi ierm woli inZonyr w foomis plemne).

* Wergfikacis poprEwnoso denych w nisSeazym mswisdceniu MOINE SprEwdnc I3 pomMocy NumEend werplikecyjnego zecwEsdozenis ne
stronie Pobkie] koy Infynierow Budowsictes swww.piin.ongpl lub koetaktajac sis 2 biurers wesstiwe) Okresowe] ESy Indpnience
Budownictwe.

Im
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CZESC RYSUNKOWA
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Nr kanc.:6642.1.849.2024 Wojewddztwo: matopolskie
Powiat: olkuski
Jednostka ewidencyjna: 121205_4, Olkusz -M
Obreb: 0001
Dziatka: 4423

MAPA ZASADNICZA
obr. Olkusz 0001:dz. 4423
Sekcje mapy: 7.130.08.22.3; 7.130.08.22.1
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

11

WYMIENNIKOWNIA

P04,91m:

WYLEWKA BETONOWA

1.2

POMPOWNIA

31,10m2

WYLEWKA BETONOWA

1.3a

KOMUNIKACJA ZAPL.
SANITARNEGO

2,71m?

WYLEWKA BETONOWA

1.3b

POM. SOCJALNE

9,18m?

WYLEWKA BETONOWA

1.3¢

SANITARIAT

2,52m?2

POS. CERAM.

1.3d

NATRYSK

1,42m?

POS. CERAM.

14

KOMUNIKACJA
OGOLNA

3,50m?

WYLEWKA BETONOWA

RAZEM 224,32m?

(suma pow.

wewnetrznych)

1.5

SZYB MONTAZOWY

6,84m?

WYLEWKA BETONOWA

INWESTOR:

UMIG w OLKUSZU
UL. Rynek 1, 32—-300 OLKUSZ

Branza:

ARCHITEKTURA

Nr rys. |—1

Temat:

INWENTARYZACJA POMIESZCZEN WEZtA CIEPLNEGO
ZLOKALIZOWANYCH NA POZIOMIE -1 PAWILONU "A"
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNO-INTEGRACYJNEGO
NR 1 W OLKUSZU, PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 2.

Tresé:

RZUT POZIOMU -1 inwentaryzacja

Skala: 1:100

Opracowata:

mgr inz.arch KATARZYNA WADAS—JELITO

Podpis:

nr upr. budowlanych 34 /04 /SLOKK /Il
do proj. bez ogr. w specjalnoéci
architektonicznej

Data:

KWIECIEN 2024r.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

11a POM. GOSPODARCZE

do dyspozycj uzytkowni

63,56m2| PLYTKI GRESOWE, TECHN.

1.1b | WYMIENNIKOWNIA

135,73m7q PLYTKI GRESOWE, TECHN.

1.2 POMPOWNIA

31,10m?| PLYTKI GRESOWE, TECHN.

1.3a | KOMUNIKACJA ZAPL.

SANITARNEGO

2,71m2 | PLYTKI GRESOWE, TECHN.

1.3b | POM. SOCJALNE

9,18m2 | PLYTKI GRESOWE, TECHN.

1.3c | WEZEL SANITARNY

4,09m? | POS. CERAM.

1.4 | KOMUNIKACJA
OGOLNA

3,50m2 | PLYTKI GRESOWE, TECHN.

RAZEM 224,32m

(suma pow. wewnetrznych)

1.5 SZYB MONTAZOWY

6,84m2 | WYLEWKA BETONOWA|

INWESTOR: UMIG w OLKUSZU
UL. Rynek 1, 32—-300 OLKUSZ
Branza: ARCHITEKTURA nrrys A=1
- " INWENTARYZACJA POMIESZCZEN WEZtA CIEPLNEGO
emat ZLOKALIZOWANYCH NA POZIOMIE -1 PAWILONU "A"
BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNO-INTEGRACYJNEGO
NR 1 W OLKUSZU, PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 2.
Tresc: RZUT POZIOMU -1 koncepcja projektowa | gkala: 1:100
Opracowata: Podpis: Data:

mgr inz.arch KATARZYNA WADAS—JELITO
nr upr. budowlanych 34 /04 /SLOKK /I
do proj. bez ogr. w specjalnosci

architektonicznej

KWIECIEN 2024r.




