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1. | Sciana istniejgca z cegly 38,0-79,0 cm
2. | tynk cem-wapienny 1. | posadzka (wg. zestawienia)
2.| wylewka cementowa 4,0cm
P-7 3.| folia budowlana 1x
posadzka (wg. zestawienia) 4. | styropian EPS 100 {\=0,04) 5,0 cm
b 1.| wylewka betonowa 5,0cm 5. | folia budowlana 1x
— [ N M 2. | folia PE 6. | istniejacy stop Ackermana 24,0 cm
3.| polistyren ekstrudowany [\=0,04) 5,0 cm istniejgcy sufit
4. | folia budowlana
| 5. | istniejace warstwy podtogi na gruncie P-11
© % _ 6.| plyta zelbetowa
N 3V d, . 7.| grunt rodzimy 1. | deskowanie peine 2,0cm
TT _ Uwaga: 2. | folia budowlana 1x
rol uzuetrierie oo : Na etapie wykonawstwa wykona¢ odkrywke w 3. | przestrzen wentylacyja 1,0 cm
uom.%m"::pounmuh_,._ncc 3 \_ﬂ 13.78 Oooo bk celu sprawdzenia konieczno$ci wykonywania 4| welna minerlana (\=0,04] 15,0 cm
+13 OWWI - i o = - wszystkich warstw podtogi na gruncie. W 5 | foli - —— 1
= _ przypadku wystepowania w warsty zasypy w - | folia paroizolacyjna X
! podtodze na gruncie, nalezy zastapi¢ go 6. | istniejgcy stop Kleina 24,0 cm
=3 %r = _ termoizowlacja. Grubos$¢ wylewki dostosowac 7. | przestrzen instalacyjna
N | do projektowanego wykonczenia. 3. | sufit podwieszany min 8,0 cm
_ [P-8 | =D
SUFIT PODWIESZANY. UI »_ M
1. | posadzka (wg. zestawienia) _ . _
denonraz Istn, o) paraf 2.| wylewka cementowa 4,0cm 1. Jm»:.amnjoé_@ ceramiczna
wﬂﬂﬂﬂ: m:uﬂoﬂmu._u_w_ovu o <« wewntrzny 3. | istniejacy stop Ackermana 24,0 cm 2. | istn.faty i kontriaty
uzupetnienle tykow 5 S z fiey 2. | tynk cem-wap 3. | folia paroizolacyjna 1x
lateksowa g 3 A R 5.| przestrzen instalacyjna 4. | konstrukcja z krokwi drewnianych
™ ™ m.«p__udw malowan; 6. | sufit podwieszany min 8,0 cm 12,0x16,0 cm
\ue_m_._ou»n_» _md_‘w . nmm,m_‘.nN% ._.mén ce y
_unmww moﬂﬂﬂmuuwﬂn.n_ | P-9
| czenie vove) [P-10] P —
+/9.18 +9.13 _ 1. | istniejgca posadzka
I r — <4 - . 2. | istniejgcy stop Ackermana
—— ~ ] _ % z warstwami posadzkowymi 33,0 cm
W B m 3. | przestrzen instalacyjna
4.| sufit podwieszany min 8,0 cm
Mn”uuﬂwnmwun_‘w:_xus UWAGI: .
| schodéw z blachy, o o 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
P i i 5 5 ro) parfapet 2. RYSUNEK STANOWI CZESC PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU, NALEZY GO ROZPATRYWAC LACZNIE
lateksowa zewnetrzny = Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | OPISAMI TECHNICZNYMI.
wwu_mﬂ‘wrhup_usn:_ W 3. PRZYGOTOWANIE _N.OmO._. BUDOWLANYCH _.uO_u_NN_mUN_O DOKLADNYM SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU | W RAZIE
kolorze Istn. ce  y- KONIECZNOSCI NA BIEZACO DOSTOSOWYWAC PROJEKT POD WZGLEDEM TECHNICZNYM DO ZASTALEJ SYTUACJI. WSZYSTKIE ZMIANY
e e wnanie WYBURZENIOWE LUB PRZEBUDOWYWANE SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT POD KATEM WYSTEPUJACYCH INSTALACI
warsty podposadzkowe] . | PRZEWODOW, ORAZ CZY NIE STANOWIA PODPARCIA DLA ELEMENTOW KONSTRUJCYJNYCH NA WYZSZYCH KONDYGNACJACH.
g e novel - (P9 | _ WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOWEM. ) )
+| 4.5 . 4. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIC W SPOSOB ZAPEWNIAJACY BEZPIECZENSTWO PRACOWNIKOW | OSOB POSTRONNYCH ORAZ
— _ BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI | WYPOSAZENIA BUDYNKU (INSTALACJI
[ - . | PRZEWODOW KOMINOWYCH) . i i
Q _ 5. PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY OTWOROW
SUFIT PODWIESZANY - KONSTRUKCYJNYCH. .
6. WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAC PLYTA GK NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ.
7. SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ NALEZY 1ZOLOWAC MATERIALEM NIEPALNYM O KLASIE A1, ZAPEWNIAJACYM ODPOWIEDNI
WSPOCZYNNIK PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ. ) )
f 2 Ish 8. WYSOKOSCI SUFITOW NALEZY ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE WYKONAWSTWA | DOSTOSOWAC JE DO GORNEJ KRAWEDZI WNEK
obuwowy spocznikow Seantrom L OKIENNYCH. W PRZYPADKU GDY ZAPROJEKTOWANE INSTALACJE NIE POZWALAJA NA PODNIESIENIE SUFITU, NALEZY ZASTOSOWAC
scho w Z lacl <~ 6 N~ z BCV
| sch .n_u 5 ._n, _6_; LOKALNE PODWYZSZENIE W STREFIE PRZYOKIENNEJ (PAS SUFITU NA CALEJ SZEROKOSCI POMIESZCZENIA PRZY SCIANIE
Lo b Qlf ¢ g8 ro) parfapet ZEWNETRZNEJ) UMOZLIWIAJACE OTWARCIE OKNA.
lateksowa < zewnetrzny 9. WSZELKIE ZMIANY PARAMETROW MATERIALOWYCH | TECHNOLOGICZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE WYMAGAJA ZATWIERDZENIA
m.«p_o‘“w malowan; PRZEZ INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA.
folorze Jetn. cel y 10. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI
__denontaz letn, e . 11. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWYCH INWESTYCJI NALEZY WYKONAC ZGODNIE
ﬂp_,,m.q monﬁompnnxo:m._ P Z POLSKIMI NORMAMI | PRZEPISAMY, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIOWEJ.
| :.oumn..n noweJ P-8 0w . H_u 12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WIEDZA TECHNICZNA, INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW ORAZ SZTUKA
Bogad H_ 0.00 o) _ BUDOWLANA - DOTYCZY TO W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTOW: IZOLACJI, ZBROJENIA, WYLEWEK, PIONOW ORAZ POSADZEK.
i % | I ETAP INWESTYCJI
1 I - :
[SUEIT PODWIESZANY
taz Istn, . . . . . . s
" posadzii, wyroworie meritum m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
warsty podposadzkowe | poziom terehu o i
| ozenie nove) o 9l o _ __poziomterehu | grupa budowlana 31-443 Krakéw ul. Jugowicka 8a tel./fax. (032) 623 35 13
re] N e
139 3 -
N . . Stadium: Inwestor:
W _ mgr inz. arch. MPOIA 0632008 adum Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
5 08 _ P-7 | Projektowat ) Joanna bez omwﬁmﬁ_ﬁ%_%%_éa PB im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego
: 3.15 Pajerska - Szczurek - Inwestycja:
I o Przebudowa budynku oddziatu Otolaryngologii wraz z budowg instalacji
; 4 2 0 < @ Skala: klimatyzacji, rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej, gazéw medycznych
2 mgr inz. arch. a N S S przystosowaniem do przepiséw przeciwpozarowych w ramach
_ Opracowat m Tomasz Juswin 3 5 © N zadania"MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU OTOLARYNGOLOGICZNEGO
© o =1 = [ee) WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM (W TYM PRZYSTOSOWANIE SALI
b4 M o 1:100 CHORYCH NA SALE POOPERACYJNA)" - ETAP Il
. : Lokalizacja:
s dzil mgr inZ. arch. MPOIA/1042015 Katowice, ul. Francuska, obreb 0002 Dz.
prawaz ) Marta ) bez omwﬁm_ﬂ_ﬁ%_%mw__ég Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid.
Dziurkowska - Cabaj d :
246901_1, M.Katowice

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ A-A

Branza:

ARCHITEKTURA

Nrrys.:

A/07




