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1. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAMIENNEGO.

Projekt budowlany — zamienny dla inwestycji pn.: Przebudowa oraz przystosowanie
do przepiséw przeciwpozarowych budynku oddziatu Otorynolaryngologii SPSK im.
Andrzeja Mieleckiego SUM wraz z rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej i
gazéw medycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU
OTORYNOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM", co do swojego
zakresu, zostal opracowany zgodnie z Art. 36a Prawa Budowlanego. Pozostajac w
zgodzie z trescig tego artykulu w projekcie budowlanym - zamiennym zostala ujeta
jedynie branza architektoniczna, gdyz nie zachodzi koniecznos¢ zalaczania do
niniejszego opracowania innych branz.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Umowa o prace projektowe.
Wytyczne Zamawiajgcego.
Koncepcja projektu zatwierdzona przez uzytkownika.
Inwentaryzacja budowlana wykonana przez autora opracowania.
Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.
Mapa do celéw projektowych.
Postanowienia Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia 13.07.2009 r. znak
WKO-0226/221/2009
e  Obwieszczenie Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu uchwaty w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie Al
Gornoslaskiej — ul. Granicznej — ul. Francuskiej w Katowicach

3. DANE OGOLNE.
3.1 Inwestor.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego,
z siedzibg przy ul. Francuskiej 20-24

40-023 Katowice

3.2 Biuro projektowe.

MERITUM Grupa Budowlana spdtka z ograniczong odpowiedzialnoécia, sp. k.

Plac Wolnica 10, 31-060 Krakow

Adres do korespondenciji: ul. Oswiecimska 90B, 32-500 Chrzanow

3.3 Projekt pierwotny

Powyzsze opracowanie jest projektem budowlanym zamiennym dla projektu pierwotnego
pod nazwg:

~Projekt budowlano — wykonawczy modernizacji oddziatu laryngologii w budynku przy ul.
Francuskiej w Katowicach” DECYZJA NR 412/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r.
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3.4 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny W zakresie art. 36 a
ust. 5 p.6 Prawa budowlanego — wymaganie uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnien i
pozwolen, ktére sg wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe.

Opracowanie obejmuje przebudowe oraz przystosowanie do przepisow
przeciwpozarowych budynku oddzialu Otorynolaryngologii SPSK im. Andrzeja
Mieleckiego SUM wraz z rozbudowg instalacji wentylacji mechanicznej i gazéw
medycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU
OTORYNOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM".

Zakres opracowania obejmuje przebudowe budynku z wylgczeniem oddziatu
Hematologii oraz centralnej sterylizatorni, ktére zostalty wykonane na podstawie projektu
pierwotneqo.

Ponadto caly budynek podlega przystosowaniu do przepiséw przeciwpozarowych
zgodnie z postanowieniem Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 13.07. 2009 r.(oddziat hematologii zostat juz przystosowany do przepiséw
p.poz podczas realizacji czesci inwestycji z projektu pierwotnego.

3.5 Lokalizacja.

Budynek oddziatu Otorynolaryngologi SPSK im. Andrzeja Mieleckiego SUM
zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Francuskiej na dz. nr 6 w obrebie obreb 0002
Dz. Bogucice-Zawodzie w jedn. ewid. 246901 1, M.Katowice. Budynek objety
opracowaniem z kazdej strony otoczony jest drogami wewnetrznymi. Budynek posiada
gtdbwne wejscie prowadzgcej do przychodni w czesci srodkowej na niskim parterze
(piwnicy) od strony zachodniej, z tej strony znajduje sie takze podjazd dla karetek, oraz
schody zewnetrzne. Od strony wschodniej mieszczg sie historyczne gtéwne wejscia do
budynku prowadzace do klatek schodowych (ktére w chwili obecnej nie spetniajg
poprzedniej funkcji).

3.6 Przeznaczenie i funkcja obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany klasyfikuje sie w Xl kategorii obiektéw budowlanych — budynki stuzby
zdrowia. Nie projektuje sie zmiany przeznaczenia obiektu.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego.

e Powierzchnia zabudowy bez zmian
¢ Powierzchnia uzytkowa — suma pow. obszaru objetego opracowaniem
(wg PN-1SO 9836: 1997) 3206,02 m?

o Niski Parter (piwnica) 777,35 m?

o Wysoki parter 770,29 m?

o | pietro 806,53 m?

o Il pietro 811,53 m?
e Szerokos¢ budynku (w najszerszym miejscu) ~18,5 m (bez zmian)
e Dtugos¢ budynku ~65,2 m (bez zmian)
o Wysokosc*

(od poziomu terenu do stropu tgcznie z gruboscig izolaciji cieplnej
i warstwy jg osfaniajgcej nad najwyzsza kondygnacjg uzytkowg)
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17,56m
SW (budynek $redniowysoki)
¢ Kubatura catego obiektu ~20570 m® (bez zmian)
e Poziom + 0,00 (niski parter) ~270,2 m n.p.m. (bez zmian)
¢ llos¢ kondygnaciji nadziemnych 4 (bez zmian)

4.2 Istniejacy uktad funkcjonalny.

Obiekt szpitala jest czterokondygnacyjnym budynkiem wolnostojgcym o ksztalcie rzutu
zblizonym do prostokata, z wysunietymi modutami budynku. Gtéwny budynek przekryty
jest dachem wielospadowym natomiast czes¢ dobudowana ,przybuddéwka” znajdujgca sie
po stronie potnocnej przekryta jest stropodachem.

W budynku znajdujg sie nastepujgce funkcje

- niski parter: przychodnia laryngologiczna, izba przyje¢, sale dydaktyczne,

centralna sterylizatornia, szatnie personelu oraz pom. pomochicze

- wysoki parter: pracownia audiometrii, centralna sterylizatornia, sale dydaktyczne

- 1 pietro: Oddziat hematologii (nie objety opracowaniem), Pomieszczenia lekarzy

- 2 pietro: Blok operacyjny oraz Oddziat Otorynolaryngologii
W budynku istniejg 3 klatki schodowe oraz jeden dzwig typu szpitalnego.

W budynku przyjeto podziat na tzw. ,dobuddéwke” obejmujgcg zakres budynku pomiedzy
osiami A-B, oraz gtéwny budynek w osiach B-G. Sformutowanie ,dobudowka” okresla
rozdzielenie formy architektonicznej — budynek w catosci projektowany byt w tym samym
czasie. Jedynie najwyzsza kondygnacja ,dobudéwki’ zostata dobudowana kilkanascie lat
po budowie catego budynku

Pomimo tego, ze caty budynek (zaréwno gtéwna bryta jak i ,dobudéwka”) budowany byt w
tym samym czasie, w budynku wystgpity réznice pozioméw pomiedzy gtéwng czescig
budynku a ,dobuddéwka” przez co nastgpit brak powigzania funkcjonalnego pomiedzy tymi
dwoma czesciami budynku. W klatce schodowej ,dobuddéwki” istniejgce stopnie sg zbyt
wysokie w stosunku do obowigzujgcych przepiséw a brak windy w tej czesci budynku
uniemozliwia dostep osobom niepetnosprawnym.

W tym momencie w budynku istniejg dwa powigzania funkcjonalne pomiedzy budynkiem
gtbwnym a ,dobuddéwka” : na kondygnacji niskiego parteru (piwnicy) oraz 2. pietrze
(posrednio poprzez wyréwnawczy bieg schodow).

Przed gtdbwnym wejsciem do budynku, nad schodami zewnetrznymi, znajduje sie
zadaszenie o konstrukcji stalowej pokryte szktem zbrojonym a takze podjazd dla karetek.
Schody oraz podjazd umozliwiajg pokonanie réznicy poziomow wynoszgcej 195 cm.

4.3 Istniejgce elementy i materiaty.

e konstrukcja fundamentow
— betonowe
konstrukcja scian zewnetrznych
- cegta petna kl. 100
konstrukcja scian wewnetrznych nosnych
- cegta petna
konstrukcja scian dzialowych
- cegta petna
- sciany gipskartonowe na konstrukcji szkieletowej
- Sciany szkieletowe nierdzewne (sale operacyjne)
konstrukcja stropow
- stropy gestozebrowe typu Ackerman
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- stropy gestozebrowe DZ-3 w czesci dobudowywanej
- stropy Kleina — strop pomiedzy 2. pietrem a poddaszem budynku gtéwnego
¢ konstrukcja schodow
- zelbetowe
e konstrukcja dachu
- stara czes¢ budynku - konstrukcja drewniana kleszczowo — ptatwiowa z zastrzatami
- cze$¢ dobudowywana — strop DZ3
¢ wykonczenie $cian wewnetrznych
- w pomieszczeniach tazienek - tynk cementowo wapienny kat. IV — ptytki ceramiczne
do wysokosci 2 m
- w pozostatych pomieszczeniach - tynk cementowo wapienny lub wapienno gipsowy
e posadzki
- w pomieszczeniach tazienek, toalet, pom. magazynowych, komunikacji, kuchni -
ptytki gresowe
- w pozostatych pomieszczeniach — ptytki ceramiczne, wyktadzina PWC, wyktadzina
dywanowa
o sufity
- malowane
- podwieszane kasetonowe
pokrycie dachu
- dachy ptaskie (czes¢ dobudowywana) — papa na lepiku
- dachy wielospadowe (gtéwny budynek)— dachéwka ceramiczna
wykonczenie elewacji
- elewacja z cegly klinkierowej
- tynk mineralny — fragmenty elewacji w strefach przyokiennych oraz w strefie
attykowej ,dobudowki”
e okna,
- stolarka PCV biata, aluminiowa,
o parapety wewnetrzne - PCV, lastriko
¢ parapety zewnetrzne - stalowe,
e drzwi
- zewnetrzne — PCV, przeszklone
- wewnetrzne - ptytowe z okleing CPL, aluminiowe, stalowe
e rury spustowe
- stalowe
erynny
- stalowe
e obroébki blacharskie
- blacha stalowa powlekana

4.4 Istniejace instalacje.

- instalacja elektryczna oswietleniowa, gniazd wtykowych, sity,
- instalacja odgromowa,
- instalacja telefoniczna,
- instalacja teleinformatyczna,
- instalacja przyzywowa,
- instalacja kontroli dostepu
- instalacja kolejkujgca
- instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej,
- instalacja hydrantowa
- instalacja kanalizacyjna,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
- instalacja klimatyzacji,
‘6
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- instalacja gazow medycznych,
- instalacja sygnalizacji pozaru.

Zgodnie z § 26 ust. 4 Rozporzadzenia [1] szpital podasiada wtasne ujecie wody (zbiornik
wody), ciepta (kottownia olejowo gazowa) oraz pradu (agregat pradotworczy).

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. ZALOZENIA FUNKCJONALNE
| TECHNOLOGICZNE.
5.1 Zgodnosé projektowanej inwestycji z Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego

Przedmiotowy obiekt znajduje sie na terenie okreslonym z MPZP jako UP — terenu ustug
publicznych. Zgodnie z § 35 ust. 4 pkt a) MPZP dopuszczono modernizacje oraz
przebudowe zgodnie z ustaleniami istniejgcej zabudowy.

5.2 Zakres projektowanych Zmian pod wzgledem funkcjonalnym,
technologicznym i instalacyjnym.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe budynku z wytgczeniem oddziatu
Hematologii oraz centralnej sterylizatorni, ktére zostaty wykonane na podstawie projektu
pierwotnegqo.

Ponadto caly budynek podlega przystosowaniu do przepisdw przeciwpozarowych
zgodnie z postanowieniem Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej z dnia 13.07. 2009 r.(oddziat hematologii zostat juz przystosowany do przepiséw
p.poz podczas realizacji czesci inwestycji z projektu pierwotnego.

Obszar planowanej przebudowy obejmuje nastepujgce czesci obiektu:
- niski parter: przychodnia laryngologiczna, izba przyjec, sale dydaktyczne, szatnie
personelu oraz pom. pomocnicze
- wysoki parter: pracownia audiometrii, sale dydaktyczne,
- 1 pietro: pomieszczenia lekarzy, kaplica
- 2 pietro: Blok operacyjny oraz Oddziat Otorynolaryngologii
W budynku istniejg 3 klatki schodowe oraz jeden istniejgcy dzwig typu szpitalnego.

W wyniku przeprowadzonych robét rozbiérkowych i prac budowlano-instalacyjnych
zostanie zrealizowany w peini wyposazony oddziat t6zkowy oraz blok operacyjny wraz z
pomieszczeniami towarzyszgcymi.

Przebudowa pomieszczeh ma na celu usprawnienie funkcjonowania szpitala,
dostosowanie pomieszczen do aktualnych przepiséw budowlanych, obowigzujgcego
rozporzagdzenia Ministra Zdrowia oraz przepisow przeciwpozarowych.

Projektowany oddziat bedzie sktadat sie z nastepujgcych pomieszczen:
e 23 t6zka na oddziale (w tym dwa tézka wzmozonego nadzoru) + 2 té6zka na Sali
wybudzeniowej
e Sala wzmozonego nadzoru dwuosobowa z stanowiskiem pielegniarskim z
monitoringiem (mozliwos¢ wgladu w punkcie pielegniarskim oraz z przeszkleniem
pomiedzy punktem pielegniarskim a salg)
Pokéj jednoosobowy z weztem sanitarnym
Pokoje dwuosobowe z weztem sanitarnym — 2
Pokoje trzyosobowe z weztem sanitarnym — 2
Pokoje piecioosobowe z weztem sanitarnym — 2
tazienka oddziatowa przystosowana dla pacjentéw niepetnosprawnych
wyposazona w natrysk dostepna z komunikacji ogdinej
Sala videoskopii wraz z zmywalnig videoskopow
e (Gabinet zabiegowy
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e Pomieszczenia dla lekarzy — 2 (ilo$¢ stanowisk komputerowych — 6) w jednym z
pomieszczeh tazienka i aneks, w bliskiej odlegtosci drugiego toaleta dla personelu

¢ Kuchnia oddziatowa oraz zmywalnia (positki dostarczane sg w termosach z kuchni

szpitalnej zlokalizowanej w sgsiadujgcym pawilonie szpitala, wydawanie positkow

oraz zmywanie naczyh odbywa sie na oddziale, termosy zmywane sg w kuchni

szpitalnej)

Brudownik

Pomieszczenie porzgdkowe

3 magazyny

Strefa pielegniarska (punkt pielegniarski, pom. wypoczynkowe, pokdj oddziatowej,

pom. przygotowawcze)

Projektowany blok operacyjny bedzie skfadat sie z nastepujgcych pomieszczeh:
e Szatni przelotowej podstawowej (zlokalizowanej w przybuddwce)
e Szatni przelotowej ,szybkiej” (pomiedzy blokiem operacyjnym a oddziatem,
mieszczacych 8 szafek w szatni brudnej)
e Dwodch sal operacyjnych (kazda z magazynem brudnym oraz przygotowaniem
lekarzy)
e Pom. przygotowania pacjenta (jednego wspélnego dla dwdch sal)
e Pomieszczeh dla personelu (pom. piel. oddziatowej, pom. instrumentariuszek,
pom. lekarzy, toalety dostepnej z traktu blokowego)
e Sali wybudzeniowej (na 2 stanowiska z stanowiskiem pielegniarskim oraz
przylegajgcym brudownikiem)
Magazynéw (sterylny, czysty, magazyn sprzetu i aparatury)
Sluzy pacjenta pomiedzy blokiem operacyjnym a oddziatem laryngologii
Sluzy przed windg osobowg
Pomieszczenia porzgdkowego

Projektowany zakres pomieszczen jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg

[2].
KOMUNIKACJA

Gtéwne wejscie do budynku pozostaje w dotychczasowych miejscu czyli na
kondygnacji niskiego parteru. Zaprojektowano przy schodach prowadzacych do wejscia
gtébwnego platforme dla oséb niepetnosprawnych. W budynku znajdujg sie 3 klatki
schodowe, z ktorych jedna ulegnie przebudowie, tak aby mozliwe bylo wyréwnanie
poziomu stropu przybudowki oraz 2 pietra oraz zapewnione byto oddymianie klatki.
Komunikacje pionowg zapewniajg takze dwa dzwigi, jeden istniejacy typu szpitalnego
oraz drugi projektowany osobowy w ,przybudéwce”.

Na poziomie niskiego parteru projektuje sie przebudowe istniejgcej pochylni wraz ze
schodami umozliwiajgcej pokonanie réznicy wysokosci pochylnig zostata wydtuzona o
ponad 3,5 m zmniejszajgc tym samym kat nachylenia pochylni do ok 7 % i zwiekszajac
komfort poruszania sie po niej oraz zlikwidowano schodki towarzyszgce pochyini.

Istniejgca winda umozliwia dostanie si¢ na kondygnacje 1. pietra (oddziat
hematologii — wjazd kontrolowany oraz kaplica) oraz 2 pietra (oddziat laryngologii). Winda
stuzy w szczegodlnosci do przewozenia pacjentéw na oddziat. Wymiary kabiny dzwigu
umozliwiajg przewiezienia pacjenta na wozku transportowym. W budynku nie znajdujg sie
gabinety specjalistyczne do ktérych konieczne bytoby przewiezienie pacjenta na tézku
oddziatowym. Projektant analizujgc sytuacje komunikacyjng w przebudowywanym
obiekcie przestudiowat kierunki poruszania sie pacjentow oraz mozliwe miejsca docelowe.
Analiza ruchu pacjenta wykazata, ze pacjent znajdujacy sie na t6zku oddziatowym nie ma
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koniecznosci przemieszczenia sie w obrebie budynku Laryngologi, ze wzgledu na
usytuowania wszystkich niezbednych gabinetéw badan na oddziatach, oraz sgsiedztwo
bloku operacyjnego z oddziatem laryngologii. Wszelkie badania niemozliwe do wykonania
w zakresie oddziatu wykonywane sg w innych pawilonach szpitalnych gdzie pacjent
przewozony jest na wozku transportowym. Transport poza pawilon nie moze odbywac sie
na tézku szpitalnym, poniewaz odbywa sie za pomocg karetki, do ktdrej nie jest mozliwe
zatadowanie t6zka szpitalnego, natomiast jesli miatby to by¢ transport reczny, t6zko
szpitalne nie jest przystosowane do poruszania sie po nieréwnej powierzchni. Usrednione
wymiary f6zka szpitalnego wynoszg ok. 96 cm x 216 cm, wozek transportowy posiada
mniejsze wymiary i miesci sie w istniejgcej kabinie windowe;j.

Projektowana winda umozliwia komunikacje z niskiego parteru z wysokim parterem
(pracownia audiometrii), 1. pietrem (gabinety lekarzy oraz sekretariat i gabinet ordynatora)
poprawiajgc dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych. Nie bedzie mozliwy wjazd
bezposrednio z windy na blok operacyjny znajdujacy sie na poziomie 2 pietra. Pracownicy
bloku operacyjnego bedg mogli skorzysta¢ z dzwigu osobowego pokonujgc dystans
pomiedzy niskim parterem (szatnie) a 1. pietrem. Ostatnig kondygnacje powinni pokonac
pieszo aby zgodnie z przepisami przejs¢ przez cigg szatniowy. W zwigzku z odcieciem
drogi komunikacyjnej na oddziat lekarzy, ktérych pokoje zlokalizowane sg w przybudéwce
na 1. pietrze, bedg oni mieli wydtuzong droge na oddziat, ktéra prowadzi¢ bedzie przez
korytarz niskiego parteru a nastepnie windg. Dzwig w przybuddéwce umozliwi takze
przewozenie pojemnikdw z narzedziami z bloku operacyjnego na kondygnacje niskiego
parteru a nastepnie do strefy brudnej sterylizatorni, a takze odbiér materiatu sterylnego na
kondygnacji wysokiego parteru za pomocg windy przelotowej i przystosowanego do tego
celu korytarza.

NISKI PARTER

Niski parter bedzie uzytkowany w sposéb dotychczasowy, na tej kondygnacji
znajduje sie przychodnia (gabinety badan, poczekalnia, rejestracja). Przebudowa obiektu
umozliwita powiekszenie kartoteki i zlokalizowanie jej w jednym pomieszczeniu (a nie jak
dotychczasowo w dwoch), wygospodarowano toalete dla oséb niepetnosprawnych blisko
poczekalni, powiekszono pomieszczenie socjalne oraz potgczono szatnie celem
powiekszenia liczby miejsc do przechowywania ubran oraz zaprojektowano dla nich
zgodng z obowigzujgcymi przepisami umywalnie. Zaprojektowano takze toalety przy
salach dydaktycznych przeznaczone wylgcznie dla ich uzytkownikow odcinajgc tym
samym funkcjonalnie czes¢ dydaktyczng od czesci przychodni i izby przyje¢. W miejscu
dotychczas istniejgcych toalet zaprojektowano dodatkowg szatnie wraz z umywalnig.
Przebudowie ulegta takze izba przyje¢, w ktérej projektuje sie powiekszenie
pomieszczenia badah oraz poszerzenie Swiatta drzwi w celu usprawnienia wnoszenia
pacjenta na noszach. Rozporzadzenie [2] okres$la, ze nieprzechodnie powinny byé tylko
oddziaty t6zkowe, w zwigzku z tym rzeczoznawca do spraw higieniczno sanitarnych
dopuscit aby pomieszczenie izolacji pacjenta oraz depozyt izby przyje¢ zaprojektowano
po przeciwlegtej stronie korytarza.

WYSOKI PARTER

Uktad funkcjonalny pomieszczenn  dydaktycznych pozostaje  niezmienny.
Przeprojektowana zostata pracownia audiometryczna ze wzgledu na zlokalizowanie windy
W jej obszarze. Zmniejszenie pomieszczenia socjalnego oraz jedno z pomieszczen badan
umozliwito zaprojektowanie pomieszczeh o parametrach zapewniajgcych komfortowg
prace.

| PIETRO
Oddziat hematologii znajduje sie poza zakresem opracowania. Na kondygnaciji 1.

pietra ,przybudowki” zostat przeprojektowany uktad funkcjonalny pomieszczen dla lekarzy
‘9

CHRZANOW 2018 r.



meritum Grupa Budowlana; 30-443 Krakéw, ul.Jugowicka 8a

a takze sekretariatu i gabinetu ordynatora. Gabinet ordynatora zachowat powierzchnie
zblizong do stanu istniejgcego, zaprojektowano w nim miejsce umozliwiajgce odprawy
pracownikow. Sekretariat zostat wydzielony z powierzchni komunikacyjnej i wymkniety od
niego przeszkleniem oraz potgczono go funkcjonalnie z gab. ordynatora. Pozostata czesc
kondygnacji przeznaczona zostata na pomieszczenia dla lekarzy w ktérej zaprojektowano
3 stanowiska komputerowe. Zaplanowano takze remont kaplicy.

[l PIETRO

Na kondygnacji 2. pietra przeprojektowano uktad oddziatu Laryngologii oraz Bloku
operacyjnego. Blok operacyjny zostat przeniesiony na przeciwlegtg strone budynku w
stosunku do istniejgcego ukfadu, a takze zostaly na jego potrzebe zaadaptowane
pomieszczenia ,przybudowki’. Do bloku operacyjnego prowadzi szatnia przelotowa
dostepna ze schodow ,przybudowki’, w celu lepszej komunikacji z oddziatem laryngologii
zaprojektowano drugg szatnie przelotowg ,szybkg” o znacznie mniejszych rozmiarach. W
stosunku do wczesniej przedstawianych koncepcji zaaranzowano jako sale wzmozonego
nadzoru pomieszczenie sgsiadujgce bezposrednio z punktem pielegniarskim. Taka
lokalizacja pomieszczen pozwoli na sprawng i szybkg komunikacje. Sala videoskopii
zostata wtgczona do oddziatu Laryngologii, znajduje sie ona jednak w bliskim sgsiedztwie
szatni przelotowej ,szybkiej” umozliwiajac szybkag reakcje ze strony personelu bloku
operacyjnego.

W projekcie przewidziano w sumie 5 pomieszczen dla lekarzy + gabinet ordynatora,
przywidziano 9 stanowisk komputerowych.

Na poddaszu nieuzytkowym zaprojektowano pomieszczenie przeznaczone dla
instalacji elektrycznych.

Wyjscie na dach gtéwnej bryly budynku odbywa sie poprzez istniejgcy wytaz w
potnocnej pofaci dachu, taka lokalizacja wylazu pozwala takze na zejscie na dach
»dobuddéwki”.

5.3 BHP.

Planowana przebudowa zostata opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

W budynku stosuje sie zmianowy tryb pracy. Organizacja i wielko$¢ zatrudnienia lekarzy,
medycznego personelu $redniego i pomocniczego uzalezniona jest potrzebami
pacjentdow. Forme i zakres zatrudnienia poszczegdinych pracownikow okresli Dyrekcja
Szpitala. Zaktada sie, ze w tym samym czasie na Bloku Operacyjnym okoto 16 osdb.

W budynku zaprojektowano szatnie podstawowe dla personelu wraz z weztami
higieniczno sanitarnymi. Do szatni zapewniono dostep $wiatta dziennego. Ze wzgledu, ze
szatnie przeznaczone sg dla wiecej niz 25 pracownikéw zaprojektowano w nich
wentylacje mechaniczng. Przebudowywane trzy szatnie posiadajg bezposredni dostep do
umywalni (wyposazonej w toalete i prysznic). Szatnie wyposazono w szafki podwojne typu
,L”. Na oddziale przewidziano pomieszczenie przygotowania pielegniarskiego oraz
dyzurke lekarska. Wyposazenie tych pomieszczen umozliwia przygotowanie napojoéw oraz
przechowywanie wtasnych positkéw a takze wypoczynek w nocy (rozktadana sofa).

W budynku zlokalizowano pomieszczenie socjalne przeznaczone dla wszystkich
pracownikéw, jego powierzchnia przekracza okre$lone w Rozporzadzeniu [3] min. 8,0 m?.
Toaleta dla personelu znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 75 m.
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54 Zakres projektowanych zmian w czesci architektoniczne;.

Zmiany projektowane na zewnatrz budynku:
- remont i wymiana pokrycia zadaszenia nad wejsciem gtdwnym,
- montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych przy gtéwnym wejsciu budynku (na
niskim parterze) aby zapewni¢ osobom niepetnosprawnym dostep do budynku
- wymiana stolarki / slusarki zewnetrznej (okna, drzwi),
- uzupetnienie ubytkéw w szpaletach i wykonczenie ich zgodnie z stanem istniejgcym,
zachowujgc odpowiedni kolor oraz fakture,
- wymiana parapetow zewnetrznych
- renowacja lastriko przy historycznych schodach wejsciowych znajdujacych sie od
strony wschodniej,
- oklejenie folig okien sal operacyjnych, sali wybudzeniowej, sali wzmozonego nadzoru
oraz przygotowania pacjenta
- remont studni doswietlajgcych,
- demontaz warstw termicznych i wykonczeniowych na ,dobudéwce”
- ocieplenie stropu nad ,dobudoéwka” oraz wykonanie warstw wykonczeniowych
- wykonanie lameli na stropodachu ,dobudéwki” na wysokos¢ 160 cm, powyzej
powierzchni dachu
- docieplenie nadszybia windy osobowej w ,dobudéwce” oraz wykonanie docieplenia
stropu nad nadszybiem

Zmiany projektowane wewnatrz budynku:
- wyburzenia istniejgcych $cian dziatowych;
- poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych;
- zamurowanie istniejgcych otwordéw drzwiowych;
- wykucia nowych otworéw w Scianach i stropach,
- demontaz istniejgcych sufitéw podwieszanych istniejgcych;
- demontaz istniejgcej biatej armatury;
- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej;
- demontaz nadprozy (konieczne miejsca)
- rozbidrka pochylni na niskim parterze,
- rozbidrka biegéw schodowych prowadzgcych od 1. Pietra ,dobudéwki” do 2. Pietra
- demontaz drzwi p.poz prowadzgcych z 1. Pietra do ,dobuddwki’, zamurowanie
otworu, wykucie nowego otworu i montaz drzwi p.poz na projektowanym spoczniku
- osadzenie nowych nadprozy
- skucie istniejgcych oktadzin sciennych i warstw podtogowych;
- wykonanie nowego stropu nad kondygnacja 1 pietra ,dobudowki”,
- wykonanie nowych schodéw zabiegowych w ,dobudéwce” pomiedzy kondygnacijg 1.
Pietra a poziomem 2. Pietra (osiggniecie poziomu 2. Pietra budynku gtéwnego)
- wykonanie nowych $cianek dziatowych stanowigcych nowy ukfad funkcjonalny;
- wykonanie nowych instalacji zgodnie z projektami branzowymi;
- montaz sufitéw podwieszanych;
- wykonanie podtdg podniesionych celem wyréwnania pozioméw gtéwnego budynku z
»2dobuddwka”;
- wykonanie nowych warstw posadzkowych w zakresie opracowania;
- wykonanie nowych okfadzin sciennych i podtogowych. W pomieszczeniach, w
ktérych beda wykonywane wyktadziny PCV nalezy wykonaé warstwe wyréwnujgca
samopoziomujaca;
- montaz biatej armatury; czesciowo na stelazach,
- montaz wyposazenia specjalistycznego,
- wymiana parapetow wewnetrznych,
- wymiana balustrad,
- przebudowa pochylni wewnetrznej,
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- modernizacja istniejgcej windy (wymiana kabiny, powiekszenie Swiatta drzwi
windowych ze wzgledu na trudnos$ci w przewozeniu pracjentow)

- budowa nowego szybu windowego oraz montaz windy osobowej,

- wykonanie wnek pod wycieraczki oraz ich montaz,

- montaz klapy oddymiajgcej,

- wykonanie zabudowy $ciennej z paneli nierdzewnych w salach operacyjnych

- wykonanie wygtuszenia w pom. badan pracowni audiometrii

- wykonanie obudéw instalacji z ptyt gipskartonowych zapewniajac co najmniej EI30,
lub inaczej jezeli jest to konieczne

- docieplenie stropu poddasza oraz wykonanie podkonstrukcji pod deskowanie
(podtoga poddasza)

- wykonanie podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne, agregaty oraz inny osprzet

- montaz tablic informacyjnych na kazdej kondygnaciji oraz drzwiach

- montaz zabudowy meblowej (w tym zabudowy rejestracji na niskim parterze)

- montaz parawanéw w salach tézkowych

- montaz regatow jezdnych w kartotece na niskim parterze

- montaz rolet wewnetrznych

- montaz stelazy do TV

Inne:

e podczas montazu balustrad nalezy maksymalnie wysungc je w kierunku duszy
schoddw w celu poszerzenia szerokosci biegu, lub zastosowa¢ montaz do
policzka biegu w przypadku schodéw zabiegowych projektowanych

e czerpnie potaciowe powinny by¢ wykonane w kolorze RAL8004 lub innym
dopasowanym z kolorem pokrycia dachowego, kolor powinien zostaé
zatwierdzony przez projektanta oraz konserwatora zabytkéw

e drzwi dwuskrzydtowe pomiedzy wiatrotapem a klatkg schodowg A wyposazy¢ w
sitowniki umozliwiajgce swobodne otwieranie drzwi recznie

¢ dolng stopke belek w stropie Kleina nad kondygnacjg 2. Pietra zabezpieczyé do
R60 za pomoca ptyt gipsowo witdknowych

o konstrukcje daszku nalezy wypiaskowaé a nastepnie wymalowac farbg
podktadowg (chloro kauczukowg) a nastepnie emalig chloro kauczukowg w
kolorze RAL

e nad f6zkami oddziatu Laryngologii oraz w pom. Sali wybudzeniowej przy
kazdym t6zku nalezy przewidzie¢ montaz system prowadnic zastonowych z
lakierowanego aluminium wraz z zastonami

e deskowanie na poddaszu nalezy zabezpieczy¢ srodkami przeciw szkodnikom i
ogniochronnym, zapewniajgc iz deskowanie nie bedzie fatwo zapalne zgodnie z
§ 260 ust. 2 [1]

o W celu dostosowania konstrukcji dachu do R30 nalezy zabezpieczy¢
nastepujgce elementy wiezby poprzez obudowanie ptytami GKFI: stupy,
kleszcze, ptatwie. Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac
srodkiem zabezpieczajgcym przed szkodnikami i rozprzestrzenianiem ognia.
Konstrukcji dachu nalezy zapewni¢ odpornos¢ R30

55 Zakres projektowanych zmian w czesci instalacyjne;j.
3.3.1 Instalacja wentylacji

Ze wzgledu na brak odpowiedniej ilosci kanatdw wentylacji grawitacyjnej w budynku
zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno wywiewng. W budynku projektuje sie
takze instalacje klimatyzacyjng. Na dachu ,dobudéwki” znajdujg sie jednostki
klimatyzacyjne natomiast wszystkie 4 projektowane centrale wentylacyjne mieszczg sie
na poddaszu nieuzytkowym. Jednostki znajdujgce sie na dachu dobudéwki zostang
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zakryte przez lamele na podkonstrukcji stalowej. Czerpnie zlokalizowano w potaci dachu
(czerpnie potaciowe w kolorze pokrycia dachu) natomiast wyrzutnie zlokalizowano w
centralnej czesci dachu w oknach bebna koputy. Istniejgce wloty do wentylacji
grawitacyjnej, ktére nie bedg uzytkowane nalezy zaslepic.

3.3.2 Instalacja wodno kanalizacyjna

Ze wzgledu na planowang przebudowe nie przewiduje sie wzrostu zapotrzebowania
poboru wody. Planowana jest wymiana pionow wodnych i kanalizacyjnych, wymiana
podejs¢ pod urzgdzenia sanitarne, montaz nowych urzgdzen sanitarnych, a takze
przebudowa instalacji hydrantowej. Woda zimna dostarczana jest do budynku z sieci
miejskiej. Instalacja kanalizacji sanitarnej posiada odprowadzenie do sieci miejskie;.
Dodatkowo zaprojektowano wymiane zewnetrznych odcinkéw instalacji kanalizacyjnej
prowadzgcych do pierwszych studzienek przy budynku (3 odcinki). Uszkodzone warstwy
drog chodnikow, nalezy uzupetni¢ zgodnie z stanem istniejgcym.

3.3.3 Instalacja gazéw medycznych

Przebudowa i rozbudowa instalacji gazow medycznych obejmuje: proznie, tlen oraz
sprezone powietrze. Przewody rozprowadzajgce zostang zabudowane w piwnicy z
wykorzystaniem istniejgcych zrodet. Podtlenek azotu podawany bedzie do urzadzen
bezposrednio z butli.

3.3.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Ze wzgledu na planowang przebudowe nie przewiduje sie wzrostu zapotrzebowania na
ciepto. Planowana jest wymiana podejS¢ pod grzejniki oraz wymiana grzejnikbw na
grzejniki  higieniczne. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana w sposéb
dotychczasowy. Piony prowadzone sg podtynkowo lub natynkowo.

3.3.5 Odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe z dachu oraz powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg w sposob
dotychczasowy za pomocg rur spustowych odprowadzajgc wode do kanalizacji
ogolnosptawne;j.

3.3.6 Instalacja elektryczna

Ze wzgledu na planowang przebudowe nie przewiduje sie wzrostu zapotrzebowania na
energie na przytgczu energetycznym. W ramach przebudowy szpitala projektuje sie
wyprowadzenie nowych wewnetrznych linii zasilajgcych do rozdzielnic; wydzielenie w
rozdzielnicy gtéwnej sekcji obwoddw pozarowych; zasilenie z sekcji pozarowe;j istniejgcej
centrali SSP oraz projektowanej i wszystkich centralek oddymiania; wymiane wszystkich
rozdzielnic elektrycznych, oraz wykonanie instalacji obwodow elektromedycznych
koncowych. Zaprojektowano nowg instalacje ochrony odgromowej LPS w Il klasie
ochrony.

Projektuje sie nastepujgce instalacje niskoprgdowe:

- system nadzoru wizyjnego (trakty komunikacyjne — stanowisko komputerowe przy
stanowisku ochrony, izolatka — kamera do obserwacji pacjenta obraz wyswietlany na
stanowisku komputerowym rejestracji, sala wzmozone nadzoru — kamery do obserwacji
twarzy pacjenta oraz jedna ogolna, obraz przekazywany na stanowisku komputerowym na
stanowisku pielegniarskim, sala wybudzeniowa — kamery do obserwacji twarzy pacjenta
oraz jedna kamera ogolna, obraz przekazywany na stanowisko komputerowe na
stanowisku pielegniarskim)

- system kontroli dostepu (w budynku zaprojektowano kontrole dostepu jedno i
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dwustronng)

- instalacje domofonowe (instalacjig domofonowg objete bedg drzwi wejsciowe do
budynku do klatki schodowej C oraz wejscie do Sluzy pacjenta na blok operacyjny)

- okablowanie rzutnikow

- system kolejkowy (w pomieszczeniu poczekalni i rejestracji zainstalowaé dyspenser
biletéw, do wyswietlania informacji w poczekalni oraz nad drzwiami gabinetéw badan
zainstalowa¢ monitory LED)

- radiowezet

- system dydaktyczny z sal operacyjnych (obraz z kamery IP zainstalowanej w lampie
operacyjnej nalezy wyswietlic na monitorze komputera w Sali wyktadowej oraz poprzez
rzutnik na ekranie, tgczenie poprzez aplikacje producenta)

- instalacja do odbioru telewizji naziemnej

- system przyzywowy

Lokalizacje centrali SSP projektuje sie na parterze w poblizu gtéwnego wejscia przy
portiernii.

Zmiana uktfadu funkcjonalneqo oraz zwiazana z nig przebudowa instalacji
wewnetrznych nie powoduje wzrostu zapotrzebowania na media oraz nie
powoduje zmiany zagospodarowania terenu.

3.4 Forma architektoniczna

Wyglad zewnetrzny budynku nie ulegnie zmianie. Inwestycja nie ingeruje znacznie w
elewacje budynku. Planuje sie wymiane wszystkich okien w celu poprawy warunkéw
termicznych w budynku (poza okien oddziatu hematologii na 1. Pietrze budynku —
zostaly juz wymienione). Ze wzgledu na koniecznos¢ oddymienia klatki schodowej ,A”
planuje sie montaz klapy oddymiajgcej w stropodachu. Budowa instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji generuje konieczno$¢ montazu centrali na dachu
dobudowanej czesci budynku. Ponadto ze wzgledu na nieprawidtowe wykonanie
instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz kanalizacyjnej, projektuje sie wyjscie ponad dach
kominami wentylacyjnymi oraz wywiewkami kanalizacyjnymi (co w stanie istniejacym
nie jest wykonane).

35 Sposoéb spetnienia wymagan, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY
SPELNIAJA WYMAGANIA, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE.

Budynek zaprojektowano w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii;
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow;
"14
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2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow oso6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy —
nie dotyczy.

3.6 Podstawowe dane techniczne obiektu po przebudowie.

e Powierzchnia zabudowy bez zmian
¢ Powierzchnia uzytkowa — suma pow. obszaru objetego opracowaniem
(wg PN-1SO 9836: 1997) 3206,02 m?
o Niski Parter (piwnica) 763,17 m?
o Wysoki parter 823,48 m?
o | pietro 803,85 m?
o Il pietro 815,52 m?
e Szerokos¢ budynku bez zmian
¢ Gtebokos¢ budynku bez zmian

o Wysokos¢* od poziomu posadzki w piwnicy
do najwyzej potozonego punktu przekrycia budynku

bez zmian
SW (budynek sredniowysoki)
e Kubatura bez zmian
e Poziom + 0,00 bez zmian
e llo$¢ kondygnacji nadziemnych 4 - bez zmian

3.7 Projektowane elementy i materiaty.

e konstrukcja scian dziatlowych
- murowane — cegta petna — uzupetnienia w scianach nosnych, zamurowania otworéw
drzwiowych
- Scianki szkieletowe — gipsowo kartonowe

¢ wykonczenie $cian wewnetrznych
- w pomieszczeniach fazienek - tynk cementowo wapienny kat. IV — wykfadzina pcv 10
cm ponad wys. sufitu podwieszanego
- w pozostatych pomieszczeniach - tynk cementowo wapienny lub wapienno gipsowy
oraz farba lateksowa
- w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia pasy z zywicy
winylowej szerokosci 30 cm
- W miejscach gdzie wystepuja zlewy, umywalki itp. — wykonac fartuch z piyt z zywicy
winylowej do wysokosci 160 cm oraz co najmniej 60 cm poza obrys urzgdzen
sanitarnych

e posadzki
- W pomieszczeniach tazienek, toalet, pom. magazynowych, komunikacji, kuchni —
wyktadzina pcv do pom. mokrych
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- w pom. sal wzmozonego nadzoru, Sali wybudzeniowej, salach operacyjnych, Sali
wzmozonego nadzoru, pom. diagnostyczno zabiegowym na 2. pietrze — wykfadzina
pcv elektrostatyczna
- w pracowni audiometrii — wykfadzina dywanowa
- w pomieszczeniach w ktérym istnieje duze prawdopodobienstwo zalania wodag
(umywalnie, tazienki) — wyktadzina pcv do pom. mokrych
- w pozostatych pomieszczeniach — wykfadzina pcv
e sufity
- malowane
- podwieszane kasetonowe
- ze stali nierdzewnej
e izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- izolacja podtog tazienek, wydawalni, zmywalni, szatni - folia izolacyjna w ptynie
o parapety wewnetrzne — konglomerat
e parapety zewnetrzne — stalowe malowane proszkowo
o drzwi
- wewnetrzne - ptytowe z okleing CPL, aluminiowe, stalowe
- zewnetrzne - aluminiowe
e rolety wewnetrzne
- sale operacyjne, sala wybudzeniowa, sale wzmozonego nadzoru — zaluzje
magnetyczne (w salach operacyjnych zamontowac zaluzje magnetyczne w oknach
specjalistycznej zabudowy medycznej)
- pozostate pomieszczenia — roleta manualna materiatowa antyseptyczna
o folia okienna lustrzana- w salach operacyjnych, sali wybudzeniowej, Sali
przygotowania pacjenta, Sali wzmozonego nadzoru oraz toaletach
¢ |amele stalowe na dachu przybuddwki — podkonstrukcja stalowa, lamele
stalowe nierdzewne malowane proszkowo
e podtoga podniesiona — o wysokosci 120 cm, odpornos¢ ogniowa REIG0
o wygluszenie — wygtuszenie pom. 0,05 i 0.11 do parametréw wskazanych przez
producenta sprzetu medycznego
e Woycieraczki — wycieraczka z wktadem winylowym na profilu o wys. 11 mm
¢ Platforma dla oséb niepetnosprawnych wymiary platformy 83 x 70 cm, po
ztozeniu ok 43cm, udzwig 300 kg, predkos¢ jazdy 5m/min
e System podwieszanych parawanow — ciggly element slizgowy z PCV
zamocowany na catej dtugosci, regulacja wysokosci podwieszania systemu od
20 do 200 cm
e Dzwig osobowy — kabina o wym. 110 x 1400 wylozona blachg nierdzewng
szczotkowang, drzwi kabinowe o szerokosci min. 900 mm i wys. 2000 mm
e Dzwig szpitalny — modernizacja — kabina o wym. 2350 x 1250 mm, drzwi
kabinowe o szerokosci min. 2200 oraz 900
e Regaly jezdne — stalowe szerokos¢ pétek 30 cm, dlugos¢ 90 cm, zastosowanie
dwdch szyn jezdnych
e Balustrada nierdzewna — zastosowana na klatkach schodowych
e Balustrada szklana — zastosowana na klatkach schodowych, w miejscach gdzie
parapet znajduje sie ponizej poziomu 85 cm
o Scianki HPL do toalet na wysokim parterze z drzwiami o szerokoéci przejécia
80 cm
e Tabliczki informacyjne (do pomieszczen) stalowe nierdzewne z napisem
standardowym i czcionkg Brailla
e Tabliczki informacyjne (kondygnacyjne) z laminatu grawerniczego z wstawka z
stali nierdzewnej z napisem standardowym i czcionkg Brailla
e Obrzutka pod tynki renowacyjne — zastosowanie w miejscach skucia i
naktadania nowych tynkéw
o Lekki wapienno trasowy tynk podktadowy do prac renowacyjnych  —
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zastosowanie w miejscach skucia i naktadania nowych tynkow

¢ Gipsowa masa szpachlowa do wypetniania i wygtadzania — miejscach gdzie nie
planowane jest zaktadanie wyktadzin PCV

¢ Niskoemisyjny, wodorozcienczalny, akrylowy srodek gruntujacy, gteboko
penetrujacy.

¢ Niskoemisyjna farba akrylowa do wnetrz.

3.8 Przegrody

P1
38,0 -
1. $ciana istniejaca z cegty 79,0
2. tynk cementowo wapienny
P2
16,0 -

1. $ciana istniejaca z cegty 32,0
2. wetna mineralna (A=0,04) 10
3. 2x piyta g-k na podkonstrukcji 2,5
P3
1. posadzka wg. zestawienia

wylewka cementowa zbrojona siatkg
2 stalowg 15 x 15 cm, grubo$¢ 4 mm 4
3 folia budowlana
4, styropian EPS 100 (A=0,04) 2
5. folia budowlana
6 istniejacy strop DZ-3 24
7 przestrzen instalacyjna
8 sufit podwieszany 8
P4
1. posadzka wg. zestawienia

wylewka cementowa zbrojona siatkg,
2. stalowg 15 x 15 cm, grubo$¢ 4 mm 4
3. folia budowlana
4. styropian EPS 100 (A=0,04) 2
5. folia budowlana
6. istniejacy strop DZ-3 24
7. tynk cementowo wapienny
P5
1. posadzka wg. zestawienia
2, podtoga techniczna podniesiona
3. stupki poziomujace ok. 115,0

belki podwalinowe drewniane ok. 20 cm
4. $rodek gruntujacy
5. istniejacy strop DZ-3 z nadbetonem 24
6. przestrzen instalacyjna
7. sufit podwieszony 8
P6
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1. papa termozgrzewalna
2. papa podktadowa
20,0 -

3. wetna mineralna twarda (A=0,04) 32,0
4, paroizolacja
5. istniejacy strop DZ-3 24
6. tynk cementowo wapienny
P7
1. posadzka wg zestawienia

wylewka cementowa zbrojona siatkg
2. stalowg 15 x 15 ¢cm, grubo$¢ 4 mm 5
3. folia budowlana
4, polistyren ekstrudowany (A=0,04) 5
5. folia budowlana
6. istniejace warstwy podtogi na gruncie
7. grunt rodzimy
Uwaga:

Na etapie budowy wykona¢ odkrywke w celu sprawdzenia
konieczno$ci wykonania wszystkich warstw podtogi na
gruncie. W przypadku wystepowania warstwy zasypu w
podiodze na gruncie, nalezy zastapi¢ go termoizolacja.
Grubo$c wylewki dostosowac do projektowanego

wykonczenia.
P8
1. posadzka wg zestawienia
wylewka cementowa zbrojona siatkg
2. stalowg 15 x 15 cm, grubos¢ 4 mm 4
3. istniejacy strop Ackerman 24
4. tynk cementowo wapienny - istniejacy
5. przestrzen instalacyjna
6. sufit podwieszany 8
P9
1. istniejaca posadzka
2. istniejacy strop Ackerman 33
3. tynk cementowo wapienny - istniejacy
4. przestrzen instalacyjna
5. sufit podwieszany 8
P10
1. posadzka wg zestawienia
wylewka cementowa zbrojona siatkg
2. stalowg 15 x 15 cm, grubos¢ 4 mm 4
3. folia budowlana
4. styropian EPS 100 (A=0,04) 5
5. folia budowlana
6. istniejacy strop Ackerman 24
7. istniejacy sufit
P11
18
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1. deskowanie zabezpieczone do NRO 2
2. folia budowlana
3. przestrzen wentylacyjna 1
4. wetna mineralna (A=0,04) 15
5. folia paroizolacyjna
6. istniejacy strop Kleina 24
7. przestrzen instalacyjna
8. sufit podwieszany 8
P11
1. istniejaca dachdwka ceramiczna
2. istniejace faty i kontriaty
3. folia paroizolacyjna
4, wiezba dachowa
WYS.
NR. POM NAZWA POM POW. POM
NISKI PARTER
-1.01 KL. SCHODOWA A 9,25
-1.02 P. GOSP 8,78
-1.03 SZATNIA 26,96 220
-1.06 UMYWALNIA 6,59 220
-1.08 SZATNIA 26,92 220
-1.10 MAGAZYN 2,97 220
-1.11 STREFA BRUDNA 23,77 218
-1.13 SLUZA 3,81 215
-1.13a TOALETA 5,26 220
-1.14 STREFA CZYSTA 15,67 337
-1.15 STERYLOZATORNIA 12,37 291
-1.15a MAGAZYN 6,48 215
-1.16 UZDATNIANIE WODY 573 226
-1.17 KL. SCHODOWAB 417
-1.18 PRO MORTE 5,2 220
-1.19 GAB. LEKARSKI 19,28 300
-1.20 GAB. LEKARSKI 20,33 300
-1.21 GAB. LEKARSKI 20,86 300
-1.22 GAB. LEKARSKI 14,16 300
-1.23 POM. POMOCNICZE 57 300
-1.24 POCZEK. + RECEPCJA 48,53 300
-1.25 PRZYLACZE PEC 16,29 330
-1.27 GAB. BADAN 19,77 250
-1.28 REJESTRACJA 12,38 250
-1.29 POCZEKALNIA 10,35 250
-1.30 LAZIENKA DLA NP 7,97 250
-1.31 PRZEBIERALNIA 6,01 250
-1.32 KL. SCHODOWA C 7,71
-1.33 P. GOSP. 9,31
-1.34 SALA DYDAKTYCZNA 29,34 250
-1.35 SALA DYDAKTYCZNA 19,53 250
-1.36 KOMUNIKACJA 11,41 220
-1.36a TOALETY 9,97 250
-1.37 SALA DYDAKTYCZNA 44,6 250
-1.38 SZATNIA 8,89 250
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-1.39 POM. MYCIA WOZKOW 10,13 250
-1.41 UMYWALNIA 3,61 250
-1.42 IZOLACJA PACJENTA 7,46 250
-1.43 DEPOZYT 8,41 250
-1.44 STACJA ELEKTR. 6,31 308
-1.45 PORTIERNIA + SZATNIA 5,87 250
-1.45a SZATNIA 2,85 250
-1.46 WIATROLAP 2,75 250
-1.47 TOALETA DLA NP 3,7 250
-1.48 POM. SOCJALNE 14,47 300
-1.49 DYZURKA PIELEG. 9,95 300
-1.50 MAGAZYN 5,66 250
-1.51 KARTOTEKA 19,68 350
-1.52 GABINET LEKARSKI 10,21 300
-1.53 GABINET LEKARSKI 6,94 300
-1.54 PRZEDSIONEK 2,71 250
-1.55 GABINET LEKARSKI 14,02 300
-1.56 ZBIORCZY MAG. ODP. MED 6,04 250
-1.57 KOMUNIKACJA 113,93 250
-1.57a POM. PORZADK. 1,83 289
SUMA 763,17

WYSOKI PARTER

0.01 WIATROLAP 4.4

0.02 KLATKA SCHOD. "A" 18,59

0.03 MAGAZYN DRUKOW 2,83 300
0.04 POCZEKALNIA 6,6 423
0.04a POK. BADAN 4,22 421
0.05 POK. BADAN 8,01 421
0.06 POK. KONTROLNY 6,08 421
0.07 TOALETA DLA NP. 3,88 420
0.08 POK. KONTROLNY 9,43 250
0.09 POCZEKALNIA 8,48 290
0.10 POK. BADAN 8,58 250
0.11 POK. BADAN 8,61 250
0.12 POM. SOCJALNE 5,64 424
0.13 WYD. MAT.STERYL. 4,77 250
0.14 STERYLIZATORNIA 4,95 336
0.15 STRTEFA STERYLIZA. 15,31 335
0.16 KOMUNIKACJA 7,92 340
0.17 POK. WYDAWCY 6,85 339
0.18 POM. PORZADKOWE 1,71 262
0.19 LAZIENKA 2,83 262
0.20 POM. SOCJALNE 12,97 350
0.21 POM. BIUROWE 9,04 451
0.22 KOMUNIKACJA 12,1 341
0.23 POM. PORZADKOWE 1,47 262
0.24 SLUZA 4,61 250
0.25 SLUZA 5,84 252
0.26 STREFA CZYSTA 19,7 334
0.27 TLENEK ETYLU 19,7 336
0.28 KLATKA SCHOD. "B" 18,75
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0.29 KOMUNIKACJA 9,88 250
0.30 SALA DYDAKTYCZNA 21,59 400
0.32 SALA DYDAKTYCZNA 44,04 400
0.33 POM. GOSPODARCZE 1,39 420
0.35 SALA DYDAKTYCZNA 79,16 400
0.36 POM. GOSPODARCZE 1,69 420
0.37 SALA DYDAKTYCZNA 44,35 400
0.38 SZATNIA 15,51 400
0.39 KLATKA SCHOD. "C" 15,83
0.40 KORYTARZ 14,05 250
0.41 POM. SOCJALNE 12,51 400
0.42 SALA DYDAKTYCZNA 32,48 400
0.43 SALA DYDAKTYCZNA 12,8 400
0.44 SALA DYDAKTYCZNA 29,41 400
0.45 SZATNIA 16,64 400
0.46 KORYTARZ 35,05 400
0.47 POK. BIUROWY 17,96 400
0.48 POK. BIUROWY 9,67 400
0.49 POK. BIUROWY 17,35 350
0.50 SEKRETARIAT 11,7 400
0.51 WC DAMSKIE 7,85 250
0.52 WC MESKIE 8,16 330
0.53 POK. BIUROWY 9,66 300
0.54 POK. BIUROWY 28,51 300
0.55 KOMUNIKACJA 82,37 250

SUMA 823,48

I PIETRO

1.69 KL. SCHODOWA "A" 28,44
1.70 TOALETA 3,61 250
1.71 P. ORDYNATORA 23,17 360
1.72 SEKRETARIAT 8,67 360
1.73 P. LEKARZY 9,8 360
1.74 KORYTARZ 4,51 250
1.75 P. LEKARZY 13,16 360
1.76 TOALETA 2,14 250
1.77 P. LEKARZY 12,35 360
1.78 KAPLICA 44,24 360
1.79 KAPLICA 8,67 360
1.80 KAPLICA 6,94 360

SUMA 803,85

Il PIETRO
2.01 SZATNIA BRUDNA 15,36 250
2.02 UMYWALNIA 11,9 250
2.03 SZATNIA CZYSTA 48 250
2.04 P. PIEL. ODDZIAL. 9,75 250
2.05 TOALETA 3,64 250
2.06 P. INSTUMENTAR. 9,94 250
2.07 P. LEKARZY 10,19 250
2.08 SLUZA 3,31 250
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2.09 SLUZA POWROTN. 3,16 250
2.10 MAG. SPRZETU | APARAT 5,41 250
2.11 KL. SCHODOWA 7,47

2.12 MAGAZYN BRUDNY 6,02 250
2.13 PRZYG. LEKARZY 5,1 250
2.14 SALA OPERACYJNA 37,85 350
2.15 MAGAZYN BRUDNY 6,02 250
2.16 PRZYG. LEKARZY 5,12 250
217 SALA OPERACYJNA 38,13 350
2.18 KL. SCHODOWA B 20,35

2.19 POM. PORZADKOWE 2,42 250
2.20 S. WYBUDZENIOWA 31,54 350
2.20a BRUDOWNIK 2,52 250
2.21 MAG. CZYSTY 2,6 250
2.22 TRAKT BLOKOWY 67,1 250
2.23 PRZYG. PACJENTA 8,61 350
2.24 MAG. STERYLNY 8,47 350
2.25 SZATNIA BRUDNA 6,95 350
2.25a UMYWALNIA 5,46 250
2.25b SZATNIA CZYSTA 4,85 350
2.25¢ SLUZA POWROTNA 1,19 250
2.26 SLUZA 9,13 250
2.27 POKOJ LEKARZY 19,07 350
2.27a LAZIENKA 2,75 250
2.28 MAGAZYN 1,58 329
2.29 SALA LOZKOWA (5t) 35,65 350
2.30 LAZIENKA 4,16 250
2.31 SALA LOZKOWA (5t) 34,96 350
2.31a LAZIENKA 3,39 250
2.32 MAGAZYN 2,12 422
2.33 SALA WZ. NADZORU 22,45 350
2.34 PUNKT PIELEGNIARSKI 8,12 250
2.35 POM. PERSONELU 9,78 350
2.36 P. ODDZIALOWE 8,9 350
2.37 P. PRZYG. PIEL. 6,31 250
2.38 KL. SCHODOWA C 18,79

2.39 LAZIENKA PERSON. 4,26 250
2.40 SALA LOZKOWA 18,92 350
2.41 LAZIENKA 2,59 250
2.42 SALA LOZKOWA 21,63 350
2.43 LAZIENKA 3,31 350
244 POKOJ LEKARZY 9,44 350
2.45 SALA LOZKOWA 21,49 350
2.46 LAZIENKA 3,36 350
247 SALA LOZKOWA 16,91 350
2.48 LAZIENKA 2,83 250
2.49 MAGAZYN CZYSTY 3 346
2.50 SALA LtOZKOWA 10,46 350
2.51 LAZIENKA 8,65 350
2.52 P. ZABIEGOWY 18,42 350
2.53 POM. PORZAD. 2,42 300
2.54 BRUDOWNIK 5,42 300
2.55 PRAC. VIDEOSKOPII 11,16 350
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2.55a ZMYWALNIA 3,39 300
2.56 LAZIENKA ODDZ. 5,01 300
2.57 ZMYWALNIA NACZYN 4,79 300
2.58 KUCHNIA ODDZIAL. 6,3 300
2.59 KOMUNIKACJA 99,37 250
SUMA 815,52
4, OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

4.1 Dane podstawowe.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz przystosowania do przepiséw
przeciwpozarowych budynku oddzialu Otorynolaryngologii SPSK im. Andrzeja
Mieleckiego SUM wraz z rozbudows instalacji wentylacji mechanicznej i gazéw
medycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU
OTORYNOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM".

Zakres opracowania obejmuje przebudowe budynku z wylgczeniem oddziatu
Hematologii oraz centralnej sterylizatorni, ktére zostaty wykonane na podstawie projektu
pierwotnegqo.

Ponadto caly budynek podlega przystosowaniu do przepisow przeciwpozarowych
zgodnie z postanowieniem Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 13.07. 2009 r.(oddziat hematologii zostat juz przystosowany do przepiséw
p.poz podczas realizacji czesci inwestycji z projektu pierwotnego.

Dane charakterystyczne budynku objetego opracowaniem:
a) powierzchnia wewnetrzna kondygnacji

- niski parter (piwnica nadziemna) 922,05 m?
- wysoki parter 935,67 m?
- | pietro 942,79 m?
- Il pietro 943,73 m?

W budynku przyjeto podziat na tzw. ,dobudéwke” obejmujgcg zakres budynku pomiedzy
osiami A-B, oraz gtéwny budynek w osiach B-G.

a) wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
najnizszej kondygnacji nadziemnej do stropu nad najwyzszg kondygnacjg
uzytkowg wynosi 17,56 m. Budynek pod wzgledem grupy wysokosci
zakwalifikowany zostat do sredniowysokich (SW).

b) wymiary budynku — 18,50m x 65,20m (4 kondygnacyjny).
4.2 Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest w Katowicach w zabudowie pawilonowej szpitala przy
ul. Francuskie;.

Budynek Oddziatu Otorynolaryngologii sktada sie z 4 kondygnacji nadziemnych.
Sciany gtéwnej czesci budynku wymurowane zostaty z cegly petnej natomiast jej stropy
wykonano jako prefabrykowane (stropy Ackermana) oraz strop Kleina. Sciany czeéci
dobudowanej wymurowane zostaty z cegly petnej natomiast jej stropy wykonano jako
prefabrykowane (DZ-3).
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4.3 Postanowienie Komendy Wojewoédzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
13.07.2009 r. — obowigzujace.

Z uwagi na brak mozliwosci dostosowania obiektu do obowigzujacych przepisow w
2009 roku zostata opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh
przeciwpozarowych ,Ekspertyza Techniczna do projektu modernizacji budynku oddziatu
laryngologii przy ul. Francuskiej w Katowicach w aspekcie obowigzujgcych przepiséw
budowlanych i ochrony przeciwpozarowej”. Celem opracowania byto ustalenie sposobu
poprawy stanu bezpieczehstwa pozarowego Szpitala w sposéb inny niz podany w
rozporzgdzeniu (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[1]). Komendant Wojewddzki PSP w Katowicach uzgodnit sposdb dostosowania obiektow
szpitala do wymagan ochrony przeciwpozarowej, pod warunkiem wykonania prac
okreslonych w Postanowieniu Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej.

1. Wyadzielenie klatek schodowych Scianami o klasie odpornosci ogniowej EI60
oraz zamkniecia na kazdej kondygnacji od strony korytarzy i pomieszczen
dostepnych bezposrednio z ich przestrzeni, drzwiami o klasie odpornoSci
ogniowej EI30, wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach wskazanych w
czesci rysunkowej ekspertyzy.

Klatki schodowe zostaty wydzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej EI60
oraz zamkniete na kazdej kondygnacji od strony korytarzy i pomieszczen
dostepnych bezposrednio z ich przestrzeni drzwiami o klasie odpornosci EI30
wyposazonymi w samozamykacze.

2. Wyposazenie klatek schodowych w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce,
uruchamiane za pomocg systemu sygnalizacji pozarowej, wykonane na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Klatki schodowe A, B, C wyposazono w system oddymiania uruchamiany
samoczynnie przez system wykrywania dymu w klatce schodowej. Na oknach
zlokalizowanych w $cianach klatek schodowych B i C na najwyzej kondygnacji
zamontowano sitowniki, ktére w przypadku wykrycia pozaru otwierajg okna
umozliwiajgc oddymienie klatki schodowej. W klatce schodowej A zamontowano
klape oddymiajgcg uruchamiang w przypadku wykrycia pozaru. Klapa zostanie
wpieta do centrali SSP. Napowietrzanie bedzie odbywato sie poprzez drzwi
wejsciowe do klatki schodowej otwierane recznie oraz drzwi znajdujgce sie
pomiedzy wiatrotapem a klatkg schodowg otwierane za pomocg sitownika, a
takze naswietla napowietrzajgcego nad drzwiami wejsciowymi.

W klatce schodowej B i C zostato wykonane oddymianie okienne na podstawie
projektu zamiennego z 2015 r. uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. ochrony
przeciwpozarowej inz. Ryszarda Dwornika (nr upr. K.G. PSP 108/93) w dniu
26.05.2015 .

3. Wyposazenie budynku w adresowalny system sygnalizacji pozarowej,
zapewniajgcy jego ochrone czesciowg — to jest: sale chorych, pokoje pobytu
dziennego, stafej obstugi — pielegniarek, pomieszczenia gospodarcze dostepne
Z korytarzy, korytarze i klatki schodowe, realizujgcy w przypadku powstania
pozaru funkcje wykonawcze, uwzgledniajgce przewidywany scenariusz rozwoju
zdarzen w trakcie pozaru, powodujgce w szczegdlnoSci:

a. Powiadomienie Komendy Miejskiej PSP w Katowicach o alarmie
pozarowym przez system monitoringu,
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b. Uruchomienie samoczynnych urzgdzeni oddymiajgcych w klatkach
schodowych,
c. Zaalarmowanie personelu medycznego poprzez wyemitowanie sygnatu
ostrzegawczego (akustycznego i $wietlnego)
wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds.
zZabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyposazono budynek w adresowalny system sygnalizacji pozarowej zgodnie z
wytycznymi z postanowienia Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP wraz
z systemem powiadamiania Komendy Miejskiej PSP oraz uruchomieniem
samoczynnych urzadzeh oddymiajgcych oraz zaalarmowaniem personelu
medycznego.

4. Dokonanie podziatu korytarza na parterze oraz | i Il pietrze na tzw. ,strefy
bezpieczenstwa”, poprzez zastosowanie przegrod z drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem, w miejscu wskazanych w czesci
rysunkowej i sposob okre$lony w tresci przedtozonej ekspertyzy.

Dokonano podziatu korytarzy parteru, wysokiego parteru i 2. Pietra na tzw. strefy
bezpiecznego scianami o odpornosci ogniowej EI60 oraz drzwiami EI60 z
samozamykaczami. Na 1. Pietrze podziat juz zostat wykonany podczas remontu
oddziatu hematologii.

5. Zamknigcie pomieszczenia maszynowni, zlokalizowanego na kondygnacji
poddasza drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem, w
miejscu wskazanym w czesci rysunkowej ekspertyzy.

Drzwi pomieszczenia maszynowni zostaty zaprojektowane w klasie odpornosci
EI30 wyposazone w samozamykacz.

6. Wyposazenie korytarzy oraz klatek schodowych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, spefniajgce wymagania szczegotowe okreslone w PN-EN 1838.

Korytarze oraz klatki schodowe zostaty wyposazone w awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne spetniajgce odpowiednie wymagania.

7. Wprowadzenie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, szczegotowych
procedur postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego w
szczegolnosci dotyczgcych ogtaszania oraz prowadzenia ewakuacji.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku zostanie zaktualizowana przez
inwestora.

4.4 Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw.

W objetej zakresem projektu czesci budynku dominujg materiaty state palne
zwigzane z podstawowg jego funkcjg i wyposazeniem wnetrz - posciel, elementy
drewnopochodne umeblowania, sprzet medyczny i komputerowy, artykuty biurowe itp.

W pomieszczeniach techniczno — gospodarczych budynku znajdujg sie takze state
materiaty palne powodujgce wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale
ponizej 500 MJ/m®. Nie przewiduje sie wystepowania jakichkolwiek materiatow
niebezpiecznych pozarowo. Na komunikacji oddziatu otorynolaryngologii na 2. pietrze ze
wzgledu na brak miejsca zaprojektowano szafy state z materialu NRO (stalowe).
Zastosowanie materialtu NRO pozwala stwierdzi¢, ze nie powodujg one zagrozenia na
drodze ewakuacyjnej.
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4.5 Kategoria zagrozenia ludzi.
Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

4.6 Podziatl na strefy pozarowe.

Obecnie budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Wydzielono klatki schodowe A,
B i C za pomocg drzwi EI30 oraz scian REIG0 a takze klatki B i C oddymiono za pomocag
systemu okien oddymiajgcych a w klatce A zaprojektowano oddymianie grawitacyjne za
pomoca klapy oddymiajgce;j.

Dodatkowo wydzielono pomieszczeni stacji elektrycznej scianami REIG0 oraz drzwiami
EI30.

Przedmiotowy budynek bedzie miescit sie w jednej strefie pozarowej. Ze wzgledu na
brak mozliwosci wykonania podzialu opisanego w § 227 ust. 5 [1] na podstawie
ekspertyzy technicznej oraz Postanowienia Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP
kazda kondygnacja zostanie podzielona na strefy bezpieczne rozdzielone $cianami o
klasie odpornoéci ogniowej EI60 z drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIG0.

Wszystkie klatki schodowe [A,B,C] obudowano pozarowo $cianami o klasie REI 60 i
oddzielono od poziomych drég komunikacji ogdlnej drzwiami El 30 oraz wyposazono w
samoczynne urzgdzenie oddymiajgce uruchamiane przez centrale systemu sygnalizacji
pozaru.

Na instalacjach zastosowano odpowiednie przepusty instalacyjne przeciwpozarowe
nie rozpatrujgc pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
wprowadzanych przez $ciany i stropu do pom. higienicznosanitarnych, a takze
przepustow instalacyjnych o $rednicy mniejszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pom.
zamknietych.

Przejécia instalacji o srednicy wiekszej niz 4 cm w $cianach i stropach wydzieleh
przeciwpozarowych zabezpieczono certyfikowanymi masami ogniochronnymi do klasy
odpornosci ogniowej przegrody , a przejscia rur z tworzyw sztucznych zabezpieczono
kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi, wedtug rozwigzan systemowych.

Instalacja wentylacji zostanie wyposazona w klapy odcinajgce o odpowiednigj
odpornoéci w miejscu przejscia przez stropy oraz przez $ciane rozdzielajgcg strefy
bezpieczne Klapy odcinajgce beda wpiete do systemu SSP.

Zgodnie z § 251 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz ekspertyzg
techniczng wyjscia z klatek schodowych na strych zamykane sg drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

Obudowa scian maszynowni szybu windowego posiada klase odpornosci ogniowe;j
REI 60, w scianie zastosowano drzwi o klasie odpornosci El 30 oddzielajgc maszynownie
od poddasza nieuzytkowego zgodnie z postanowieniem.

Ze wzgledu na zblizenie budynku magazynowego (PM, niskiego, powierzchnia
strefy ok. 360 m?) od strony pétnocnej na odleglo$é mniejszg niz 8,0 m (4,8 m)
zaprojektowano od strony poétnocnej Sciane oddzielenia p.poz w klasie odporno$ci
ogniowej REI 120 z wypetnieniami otworéw w klasie odpornosci ogniowej EI60. tgczna
powierzchnia otworéw okiennych w S$cianie oddzielenia p.poz nie przekracza 15%
powierzchni sciany. Przekrycie dachu budynku nizszego magazynowego w pasie 8m od
$ciany budynku wyzszego powinno by¢ NRO zgodnie z § 218 Rozporzgdzenia [1].
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4.7 Klasa odpornosci pozarowe;.

Istniejgcy budynek jest wykonany w klasie ,B” odpornoéci pozarowej, z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia zgodnie z opracowaniem ekspertyzy technicznej
zabezpieczenia przeciwpozarowego p. 3.8.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
0dpornosci|g4.na konstrukcja strop® $ciana $ciana przekrycie
pozarowej |y onstrukcja dachu zewnetrzna® \wewnetrzna® dachu ?
budynku  |,0éna 2)
"A" R 240 R 30 REI El 120(o«i) |EI 60 RE 30

120
"B R 120 R 30 REI 60 EI 60 (0»i) EI30% RE 30
nCr R 60 R 15 REI 60 |El 30 (0»i) |EI 15? RE 15
"D R 30 A REI 30 EI1 30 (0i) () A

= ) ) ) () () )

Konstrukcja nosna gtéwna budynku posiada klase R 120.

Pasy podokienno — nadprozowe miedzykondygnacyjne w $cianach zewnetrznych
posiadajg klase El 60 odpornosci ogniowej i wysokos¢ co najmniej 80cm.

Do wykonczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie bedg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Materiaty zastosowane
na drogach ewakuacyjnych bedg nierozprzestrzeniajgce ognia. Okfadziny sufitow i sufity
podwieszone zostang wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wplywem ognia.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

W materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne

i silnie dymigce,

B materialdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, ktérych wihasciwosci nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow okreslonych w badaniach zgodnych z PN
odnoszacych sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze,

B wyktadzin podtogowych i oktadzin Sciennych jak rowniez statych wbudowanych
elementéw wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

B oktadzin sufitowych i sufitbw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia.

B szafy magazynowe na komunikacji 2. pietra — stalowe NRO

B podtogi podniesione zgodnie z § 259 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia [1]

Sciany wewnetrzne, w tym takze przeszklenia state, posiadajg klase odpornosci El
30.

Zaprojektowane w budynku podtogi podniesione nalezy wykona¢ jako REI60
zgodnie z § 259 [1], przestrzenie podpodiogowe nie przekraczajg powierzchni 1000 m?.

Zgodnie z § 25 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terendw przewody instalacji hydrantowej powinny by¢
obudowane ze wszystkich stron odstonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60,
w przypadku gdy instalacja hydrantowa nie bedzie przebiegata w bruzdach sciennych
nalezy zapewni¢ obudowe gk do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.
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4.8 Warunki ewakuacji.

Zgodnie z par. 236 Warunkéw technicznych ,.z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuaciji w bezpieczne miejsce na
zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami

HIZ

komunikacji ogéinej, zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi"”.

Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia ewakuacji wszystkich przebywajgcych w
budynku osdb poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi. Przejscia komunikacyjne
majg szerokos¢ co najmniej 140 cm. Projektuje sie przejscie komunikacyjne o szerokosci
120 cm dla ewakuacji ponizej 20 osdb.

W gtéwnej czesci budynku projektuje sie ewakuacje do dwéch klatek schodowych, czesé
pomieszczeh posiada mozliwo$¢ ewakuaciji w dwoch kierunkach. W czesci dobudowane;j
ewakuacja prowadzona jest przez klatke schodowg dobuddwki. Na drugiej kondygnacji ze
wzgledu na uktad funkcjonalny umozliwiono z wiekszosci pomieszczen ewakuacje w
dwoch kierunkach.

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi minimum 220 cm, z miejscowymi zanizeniami do
200 m, na dtugosci nie wiekszej niz 150 cm.

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych wraz ze statymi przeszkleniami
posiadajg klase ElI 30 odpornosci ogniowej zgodnie z § 216 ust. 1 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

W budynku minimalna szerokos¢ swiatta drzwi wynosi 90 cm, drzwi o szerokosci 80 cm
prowadzg z pomieszczen w ktorych przebywajg maksymalnie 3 osoby. Drzwi w
pomieszczeniach w ktérych przebywa wiecej niz 6 os6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie otwierajg sie na zewnatrz.

W budynku w czesci dobudowanej wystepujg schody zabiegowe, jednak zgodnie z § 244
ust. 1 [1] dopuszcza sie mozliwos¢ ewakuacji schodami zabiegowymi, jezeli nie sg one
jedyng drogg ewakuacji. Taka sytuacji ma miejsce na bloku operacyjnym. Pomieszczenia
bloku operacyjnego posiadajg dostep do dwéch klatek schodowych. llosé pomieszczeh
przez ktdre prowadzone jest przejscie ewakuacyjne nie zostata przekroczona (max. 3).

W pomieszczeniach dydaktycznych nie przewiduje sie przebywania wiecej niz 30 oséb w
zwigzku z tym nie projektuje sie dwoch wyjs$¢ z pomieszczen.

4.9 Oddymianie klatek schodowych.

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ A

MAX. POW. POW. POW. CZYNNA WYMIARY | POW. GEOM. OTWORU
RZUTU CZYNNA DOBRANEJ | GEOMETRYCZN | NAPOWIETRZAJACEG
POZIOMEGO | ODDYMIANIA KLAPY E DOBRANE. 0 (130% POW.
KLATKI (5%) ODDYMIAJACEJ KLAPY GEOMETRYCZNE.
SCHODOWE ODDYMIAJACEJ KLAPY
J (cm x cm) ODDYMIAJACEJ)
KLATKA
SCHODOWA
A 28,44 m? 1,42 1,44 150 x 150 [cm] 2,93 m?

Dobrano klape jednoskrzydiowg z podstawg prostg o wym. 150 cm x 150 cm o podstawie
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o wysokosci min. 50 cm bez owiewek i kierownicy. Podstawa z blachy ocynkowanej o
grubosci 1,25 mm. Dolna czes$¢ podstawy wyposazona w obwodowy kotnierz o szeroko$ci
100 mm, za pomoca ktorego podstawa jest montowana do konstrukcji dachu. Goérna
cze$¢ podstawy o ksztalcie zapewniajgcym odprowadzenie wody. lzolacja termiczna
podstawy z twardej wetny mineralnej o grubosci 20 mm, wspétczynnik przenikania ciepta
U= 1,3 W/m?K. Pasek obwodowy w gérnej czeéci podstawy, wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej, stuzgcy do mocowania obrébki dachowej. Kat otwarcia skrzydta klapy
jednoskrzydtowej min. 140 st. Zawiasy mocujgce skrzydto do podstawy montowane na
dtuzszym boku klapy. Wypetnienie skrzydta klapy z jednowarstwowej ptyty z poliweglanu
litego (B-s1,0) oraz i ptyty z poliweglanu komorowego o gr. 16 mm (B-s1,d0). Sterowanie
oddymianiem: elektryczne 24 V — zastosowaniem jednego lub dwdch sitownikow.

Do powierzchni oddymiania wliczono szyb windy osobowej przylegajgcej do klatki
schodowej A.

OBLICZENIA NAPOWIETRZANIA

Napowietrzanie do projektowanej klapy w Kklatce schodowej A zapewniajg drzwi
zewnetrzne o wym. 1,2 x 2,0 m oraz naswietle nad drzwiami o wym. 1,2 x 0,45 m.

Pow. napowietrzania drzwi = 1,2 * 2,0 = 2,40

Pow. napowietrzania naswietla = 1,2 * 0,45= 0,54

Suma pow. napowietrzania = 2,40 + 0,54 = 2,94 m?
Suma pow. napowietrzania >130 % pow. geometrycznej klapy oddymiajgce;.

Drzwi posrednie dwuskrzydtiowe pomiedzy wiatrolapem a klatkg schodowg nalezy
wyposazy¢ w dwa sitowniki do dwoch dwuskrzydiowych (24V) umozliwiajgce swobodne
otwieranie drzwi reczne. Dodatkowo w sitownik wyposazy¢ naswietle drzwiowe.

ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH B i C

W klatce schodowej B i C zostato wykonane oddymianie okienne na podstawie projektu
zamiennego z 2015 r. uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. ochrony przeciwpozarowej
inz. Ryszarda Dwornika (nr upr. K.G. PSP 108/93) w dniu 26.05.2015 .

4.10 Instalacje uzytkowe
4.10.1 Instalacja odgromowa

Budynek szpitala posiada instalacje odgromowg nie spetnijgcg wymogi obowigzujgcych
norm. Zaprojektowano nowg instalacje ochrony odgromowej LPS w 11l klasie ochrony.

4.10.2 Instalacja wentylacyjna

Projektowane instalacje wentylacyjne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Bedg one
wykonane wytgcznie z materiatdbw niepalnych, a izolacje z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez
elementy budowlane bedace oddzieleniami pozarowymi zostang wyposazone w klapy
ppoz. sterowane sitownikami elektrycznymi. Odpornos¢ ogniowa klap wynosi¢ bedzie, co
najmniej tyle, co odporno$¢ ogniowa przegrody. Sitownik zasilany napieciem 24V z
wbudowanymi mikrowytgcznikami dla wskazania potozenia przegrody klapy. Zamkniecie
klapy wymuszane sprezyng.

W przypadku wystgpienia pozaru, wszystkie uktady wentylacji zostang automatycznie
wytgczone z pracy oraz zamkniete zostang wszystkie klapy ppoz. zainstalowane w
obiekcie zgodnie z systemem sterowania.

29

CHRZANOW 2018 r.



meritum Grupa Budowlana; 30-443 Krakéw, ul.Jugowicka 8a

4.10.3 Systemy i urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek wyposazony zostat w System Sygnalizacji Pozaru do ktérego wpieto
nastepujgce urzadzenia: klapa oddymiajgca projektowana w klatce schodowej A, sitowniki
drzwi zewnetrznych napowietrzajgcych w klatce schodowej A, okna oddymiajgce
istniejgce w klatkach schodowych B i C, automatyczne wielosensorowe czujki pozarowe,
urzadzenia transmisji sygnatu alarmowego, nieautomatyczne czujki pozaru (reczne
ostrzegacze pozarowe), detektory zasysajgce dla ochrony szybéw wind, optyczno-
akustyczne sygnalizatory z funkcjg emisji komunikatow gtosowych, urzgdzenia
sterownicze automatycznych urzadzen przeciwpozarowych.

Na obiekcie zaprojektowano system oddymiania grawitacyjnego, ma on na celu
zabezpieczenie drég ewakuacyjnych przed nadmiernym zadymieniem podczas ewakuacji.
System oddymiania grawitacyjnego sktada¢ bedzie sie z central oddymiajgcych
przypisanych do stref dymowych.

Uruchomienie oddymiania w kazdej ze stref moze nastgpi¢ na dwa sposoby:

- z systemu SSP poprzez wysterowanie wyjscia modutu SSP

- Z przycisku recznego otwarcia.

W centralke sygnalizacji pozaru zostanie wbudowany ukfad zasilania z wtasnym
akumulatorem zapewniajgcym poprawng prace instalacji przez 72 godziny. Centrala
zostanie zlokalizowana w dotychczasowym miejscu — przy stanowisku portiera przy
wejsciu gtownym, gdzie zapewniona jest calodobowa ochrona obiektu. Centrala zostanie
wyposazona w modut powiadamiania PSP w przypadku wystgpienia alarmu 2. Stopnia.

4.10.4 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — w zakresie opracowania, dotyczy to
drog ewakuacyjnych (korytarze ewakuacyjne, klatki schodowe), pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi oswietlonych wytgcznie $Swiattem sztucznym.
Zapewniono natezenie wynoszgce minimum 1 IX na poziomie posadzki i 5Ix przy
urzadzeniach przeciwpozarowych. Zastosowano oprawy z wbudowanymi akumulatorami
w korpus oprawy awaryjnej.

4.10.5 System Sygnalizacji Pozaru (SSP)

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk
pozarowych moggcych wystgpic w obiekcie. Detekcja ma by¢ oparta o system
automatycznych czujnikow i recznych przyciskdw bedgcych zrodtem sygnatow o
zdarzeniach pozarowych, ktére wspotpracujg z centralkg zbiorczg tych sygnatow w celu
ich dalszego wykorzystania dla uzyskania informacji gdzie nastgpito zjawisko pozarowe
oraz celem uruchomienia innych systemow i urzgdzen ratujgcych zycie i mienie ludzkie w
chwili pozaru.

Przyjeto:

e powierzchnie dozorowania przez jedng czujke 60 m?,

e powierzchnie dozorowania przez jedng czujke w przestrzeni miedzy-stropowej 40 m?,
e ochrone wszystkich pomieszczen poza sanitariatami.

W Obiekcie zostang zamontowane:

e reczne ostrzegacze pozaru (ROP-y) w ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach z

budynku; odlegto$¢ pomiedzy ostrzegaczami ROP nie moze by¢ wigksza niz 25 m.

e optyczne czujki dymu nad sufitami podwieszanymi,

e optyczne czujki dymu we wszystkich pomieszczeniach i w korytarzach, — wyjatkiem sag
bezposrednie sanitariaty, ktore nie zostajg objete systemem SSP,

wskazniki zadziatania od kazdej czujki umieszczonej w przestrzeni miedzy-stropowej,
elementy sterujgce zamkniecia klap odcinajgcych z ich monitoringiem,

elementy sterujgce centralami wentylacyjnymi,

elementy sterujgce sygnalizatorami,
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« element sterujacy pracg windy,

« elementy sterujgce kontrolg dostepu dla drzwi na przejsciach ewakuacyjnych,

o centrala oddymiania klatki schodowej i jej napowietrzania wraz z elementami
monitorujgcymi ich prace,

Centrala sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) oprécz funkcji wykrywania i
informowania o zagrozeniu musi spetniaé funkcje sterujgce przez podanie sygnatu
wysterowania potencjatowego lub bez-potencjatowego sterownika lub innego modutu
wykonawczego ponizszych instalacji.

System w przypadku alarmu pozarowego |l stopnia powoduje:
e uruchomienie sygnalizatorow akustyczno-optycznych,
e zwolnienie kontroli dostepu drzwi na przejsciach ewakuacyjnych poprzez odciecie
zasilania,
e wylgczenie central wentylacyjnych,
e sprowadzenie windy na poziom ewakuacyjny, otwarcie ich drzwi i zablokowanie w
takiej pozyciji,
e zamkniecie klap odcinajgcych na przewodach wentylacyjnych,
oraz funkcje kontrolne instalacji SSP realizowane przez nadzér nad instalacjami
zwigzanymi z systemem SSP:
awarie zasilacza buforowego,
stan potozenia klap odcinajgcych,
stan potozenia klap oddymiania klatek schodowych,
pozar od centrali oddymiania klatki schodowej,
awaria centrali oddymiania klatki schodowej.

S

W obiekcie jest juz zainstalowana centrala SSP, adresowalna, petlowa gwarantujgcg wysoka
niezawodnos¢ i jakos¢ funkcjonowania, pracujacg w uktadzie dialogowym.

Centrala sygnalizacji pozaru jest zamontowana na korytarzu przy stanowisku portiera
usytuowanym na niskim parterze z obecnoscig pracownikow catodobowo. Pomieszczenie
centrali zostanie zabezpieczone czujkga dymu i recznym ostrzegaczem pozarowym.
Istniejgca centrala zostanie rozbudowana do 4 petli dozorowych umozliwiajgc objecie
systemem SSP ochrone catego budynku.

Centrala SSP zostanie podtgczona do monitoringu przez Panstwowg Straz Pozarng w
Katowicach. Podtgczenie do monitoringu nastgpi po podpisaniu umowy przez
Uzytkownika z witasciwg jednostkg monitorujgcg na terenie miasta. System sygnalizaciji
pozaru zostanie wyposazony w wyjscia umozliwiajgce to podigczenie.

4.10.6 Instalacja hydrantowa

Planuje sie przebudowe instalacji hydrantowej oraz montaz nowych hydrantow @25, ktére
umozliwig doprowadzenie weza od hydrantu do kazdego pomieszczenia w budynku.
Hydranty zostang przeniesione poza obrys klatek schodowych i zlokalizowane w
miejscach ogdlnodostepnych. Instalacja hydrantowa zapewni odpowiednie cisSnienie
niezbedne do gaszenia pozaru co stwierdzono na podstawie protokotow badan z
30.06.2016 .

4.10.7 Gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe GP-6 (ABC), spetniajgce
wymagania PN-EN, rozmieszczajgc je w szafkach lub na uchwytach sciennych. Miejsca
ich usytuowania oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg powinna przypada¢ na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej.

4.10.8 Sie¢ hydrantowa

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm?%s. llo$é tg zapewniajg dwa hydranty nadziemne DN 80,
zamontowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej, usytuowane w odlegtosciach do
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75m od budynku. Sie¢ hydrantowa zapewnia odpowiednie cisnienie niezbedne do
gaszenia pozaru co stwierdzono na podstawie protokotéw badan z 30.06.2016 r.

4.10.9 Drogi pozarowe

Istniejgcy ukilad drog otaczajgcy budynek z kazdej strony spetnia wymagania dla drog
pozarowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, droga pozarowa przebiega wzdluz diuzszego boku budynku w odlegtosci 5 —
15 m, pomiedzy $ciang budynku a drogg nie wystepujg state elementy zagospodarowania
terenu o wysokosci przekraczajgcej 3,0 m uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku.
Szerokos¢ drogi wynosi co najmniej 4,0 m. Zmieniono przebieg drogi pozarowej w
stosunku do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego ze wzgledu na zblizenie drogi
pozarowej do sciany potudniowej przedmiotowego budynku na odlegto$¢ mniejsza niz
5,0m. Aktualny przebieg drogi pozarowej przedstawiony zostat na zatgczonym rysunku
planu sytuacyjnego.

4.10.10 Przeciwpozarowy wylgcznik pradu

Gtowne w.l.z zasilajgce wyprowadzone bedzie ze zigcz kablowych lokalizowanych na
zewnatrz budynku i wprowadzone do projektowanej rozdzielni gtéwnej RG (wydzielonej
Scianami REI120 i drzwiami EI60) — niski parter. Przeciwpozarowy wyfgcznik pradu bedzie
sktadat sie z czterech przyciskéw. Dla spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej
obiektu przewidziano montaz czterech przeciwpozarowych zdalnych wytgcznikow pradu:
WP1, WP2, WP3 i WP4. Woytaczniki nalezy zainstalowa¢ przy stanowisku portiera na
niskim parterze, gdzie przewiduje sie catodobowg obstuge budynku.

WP1 odpowiadat bedzie za wylgczenie pozarowe napiecia rezerwowanego po agregacie
prgdotworczym.

WP2 odpowiadat bedzie za wylgczenie pozarowe rozdzielni gtéwnej RG (obydwa
zasilania).

WP3 odpowiadat bedzie za wytgczenie pozarowe zasilaczy UPSM dla urzadzen
medycznych.

WP4 odpowiadat bedzie za wytgczenie pozarowe zasilaczy UPSK dla urzadzen
komputerowych i informatycznych.

Punkty zdalnego sterowania wykona¢ w skrzynkach GW 42201 z zastosowaniem
przewodéw HDGs 2x1,5 mm? mocowanych do podtoza stropu betonowego za pomocg
uchwytodw o odpornosci ogniowej nie gorszej niz E-90.

4.10.11 Uwagi dodatkowe

1) Przed oddaniem strefy do uzytkowania zostanie poddana aktualizacji Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego budynku..., zgodnie z § 6 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
10.109.719).

2) Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedg posiadaé
aktualne dopuszczenie do obrotu w formie $wiadectw dopuszczenia, aprobat
technicznych, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci i bedg zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

5. UCIAZLIWOSC DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie ucigzliwosci dla srodowiska.

Przedmiotowa przebudowa obejmuje jedynie obszar budynku Szpitala — w zakresie wyzej
opisanym i nie wprowadza zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu. Nie zmienia takze
sposobu uzytkowania pomieszczen, w dalszym ciggu sg to pom. ustug zdrowia.

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza dotychczasowy obrys budynku
Szpitala, w/w funkcja nie powoduje emisji hatasu, zanieczyszczen ani promieniowania
jonizujacego.
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6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W budynku nie wystepujg bariery architektoniczne utrudniajgce dostep dla osob o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich
(brak dostepnosci do pracowni audiometrii, komunikacja prowadzi po klatce schodowej).
W szpitalu zaprojektowano platforme dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu giéwnym.
Wszystkie pomieszczenia, przeznaczone do ruchu pacjenta dostepne sg dla osob
niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia higieniczno —
sanitarne przystosowane dla osob niepetnosprawnych. Komunikacje pionowg zapewnia
dzwig typu szpitalnego i osobowy, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich kondygnac;i
budynku.

Opracowanie

mgr inz. arch. Joanna Pajerska - Szczurek
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