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SPIS RYSUNKOW

Rys. Tytut
E-01 |SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA
E-02 | PLAN TRAS KABLOWYCH - RZUT NISKIEGO PARTERU
E-03 | PLAN TRAS KABLOWYCH - RZUT WYSOKIEGO PARTERU
E-04 |PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA - RZUT NISKIEGO PARTERU
E-05 | PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA - RZUT WYSOKIEGO PARTERU
E-06 | PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA - RZUT | PIETRA
E-07 |PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILAN - RZUT NISKIEGO PARTERU
E-08 | PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILAN - RZUT WYSOKIEGO PARTERU
E-09 | PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILAN - RZUT | PIETRA
E-10 | PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILAN - RZUT PODDASZA
E-11 | PLAN INSTALACJI ZASILAN i OCHRONY ODGROMOWEJ- RZUT DACHU
E-12 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY T.-1.1
E-13 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY TK.-1.1
E-14 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY TR.-1.1
E-15 |WIDOK ZEST. ROZDZ.T, TR, TK.-1.1
E-16 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY T.-1.2
E-17 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY TK.-1.2
E-18 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY TR.-1.2
E-19 |WIDOK ZEST. ROZDZ.T, TR, TK.-1.2
E-20 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY T.-1.3
E-21 | SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY TK.-1.3
E-22 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY TR.-1.3
E-23 | WIDOK ZEST. ROZDZ.T, TR, TK.-1.3
E-24 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY T.0.2
E-25 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY TK.0.2
E-26 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY TR.0.2
E-27 | WIDOK ZEST. ROZDZ. T, TR, TK.0.2
E-28 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY T.0.3
E-29 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY TK.0.3
E-30 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY TR.0.3
E-31 |WIDOK ZEST. ROZDZ. T, TR, TK.0.3
E-32 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY T.1.3
E-33 | SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY T.3.1
E-34 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY T.3.2
E-35 |SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY T.3.3
E-36 | PLAN TRAS KABLOWYCH - PRZEKROJE CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla  inwestycji  pn: ,Przebudowa oraz przystosowanie do przepisow
przeciwpozarowych budynku oddziatu Otorynolaryngologii SPSK im. Andrzeja Mieleckiego
SUM wraz z rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej i gazéw medycznych w ramach
zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU OTORYNOLARYNGOLOGII
WRAZ Z BLOKIEM OPERACYINYM" - ETAP II.

2. Zakres opracowania

. Rozdzielnice elektryczne sieci TN-S

. Instalacja o$wietlenia podstawowego

. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

. Instalacja o$wietlenia nocnego

. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych

. Instalacja gniazd wt. zasilania gwarantowanego DATA (po UPSK)
. Instalacja gniazd wt. zasilania rezerwowanego (po agregacie pragdotwdrczym)
. Instalacja sity oraz zasilania urzgdzen niskopradowych

. Instalacja zasilania urzadzen wentylacji 1 klimatyzacji

. Ochrona przepigciowa wewngtrzna

. Ochrona p. pozarowa

. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

3. Podstawa merytoryczna opracowania

- Dokumentacja architektoniczna

- Wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora oraz przysztego Uzytkownika
- Uzgodnienia branzowe

- Obowiazujace normy i przepisy
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OPIS TECHNICZNY

1. Ogodlna charakterystyka instalacji projektowanej

Wewnetrzne linie zasilajagce: piony mig¢dzy rozdzielnicami prowadzi¢ podtynkowo,
w rurach PCV, przewody obwodéw odbiorczych w ciggach wielokrotnych poziomych nalezy
uktada¢ w przestrzeni miedzysufitowe] korytarzy w kanatach kablowych, w ciagach
pojedynczych bezposrednio na tynku stropu i $cian. Przy zejsciach pionowych z przestrzeni
miedzysufitowej do punktu koncowego przewody nalezy uktada¢ bezposrednio pod tynkiem.

Gtowne ciagi przewodéw prowadzi¢ w systemie koryt kablowych, wykonanych z stali
perforowanej cynkowanej na gorgco — np. firmy BAKS. Ciagi gtéwne nalezy prowadzi¢ osobno
dla instalacji elektrycznych i osobno dla niskopragdowych.

Uwaga.
Instalacja sieci strukturalnej zawarta jest w projekcie instalacji niskoprgdowych.

W pomieszczeniach sanitariatéw, lazienek, gniazda nalezy umieszcza¢ w strefie II.
Stosowac osprzet o stopniu ochrony: IP 44, dotyczy réwniez pomieszczen sal operacyjnych,
przygotowania pacjenta 1 przygotowania lekarzy. W pomieszczeniach wykonczonych glazura
przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych, z zastosowaniem osprz¢tu instalacyjnego
bryzgoszczelnego — [P44.

W pozostaltych pomieszczeniach mozna stosowac osprzet o stopniu ochrony: IP 20.

Dokumentacja projektowa przedstawia Il etap zamierzenia inwestycyjnego. Na rysunku
nr E-01 przedstawiono podzial na etapy — zgodnie z poszczegdlnymi kondygnacjami.

W I etapie przewidziano do wykonania instalacj¢ na kondygnacjach poddasza i II pi¢tra,
montaz wszystkich rozdzielnic elektrycznych kompletnych z pelnym ich wyposazeniem na
kondygnacji niskiego parteru oraz wlz-ty dla calego obiektu, instalacj¢ elektryczng wszystkich
kondygnacji tzw. przybudéwki, instalacje we wszystkich klatkach schodowych, instalacje
odgromowg catego budynku.

W 1II etapie nalezy wykona¢ instalacje¢ elektryczng dla kondygnacji niskiego, wysokiego
parteru oraz kilku pomieszczeh na I pietrze zgodnie z zalaczonymi rzutami.

W 1 etapie na kondygnacji niskiego parteru oraz na kondygnacji poddasza zostaly
zamontowane kompletne rozdzielnice, z ktoérych nalezy wyprowadzi¢ projektowane obwody
zgodnie ze schematami.

Na dachu zostang zamontowane wentylatory zgodnie z projektem branzy sanitarnej, dla
ktorych nalezy przewidzie¢ instalacje¢ ochrony odgromowe;j.

2. Uktad zasilania obiektu i instalacji

Gtéwne w.l.z zasilajace nalezy wyprowadzi¢ ze ziacz kablowych lokalizowanych na
zewnatrz budynku i wprowadzi¢ do istniejacej rozdzielni gtéwnej RG — niski parter, oraz jeden
kabel do projektowanej rozdzielnicy T.3.2 lokalizowanej na poddaszu. W niniejszej
dokumentacji zasilania te zostaty przedstawione w obliczeniach i na schemacie strukturalnym —
rys. nr E-O1, ale wykonac je nalezy na podstawie opracowania rownolegtego, tam tez zostaly one
skosztorysowane.

Na podstawie niniejszej dokumentacji projektowe] nalezy zmodernizowac istniejaca
rozdzielni¢ gtdwng obiektu instalowang na kondygnacji niski parter.
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Na poddaszu zlokalizowano rozdzielnice T.3.2 zasilang osobnym wlz wyprowadzonym
ze stacji transformatorowej. Rozdzielnica T3.1 zasilana jest z T3.2. Rozdzielnice te zasilaja
nawilzacze parowe i1 klimatyzatory; odbiorniki stanowigce najwigksze obcigzenie budynku.
Dzigki takiemu rozwigzaniu uzyskano mozliwo$¢ zasilania reszty odbiornikéw budynku
z istniejgcej rozdzielni RG bez koniecznos$ci jej wymiany.

Dla spetnienia wymogéw ochrony przeciwpozarowej obiektu przewidziano montaz
czterech przeciwpozarowych zdalnych wytacznikow pradu: WP1, WP2, WP3 i WP4.
Wytaczniki nalezy zainstalowa¢ przy stanowisku portiera na niskim parterze, gdzie przewiduje
si¢ catodobowg obstuge budynku.

WP1 odpowiadal bedzie za wytaczenie pozarowe napigcia rezerwowanego po agregacie
pradotworczym.

WP2 odpowiadal bedzie za wylaczenie pozarowe rozdzielni gtéwnej RG (obydwa
zasilania). UWAGA: Dla mozliwosci wylaczenia zasilania rozdzielnicy T.3.2 i T.3.1 na
podstawie osobnego — réwnoleglego opracowania - nalezy wykona¢ uktad wytaczenia napiecia
wlz 5x YKY 1x185 mm? z przycisku WP2. Uklad ten nie przedstawia niniejsze opracowanie.

WP3 odpowiadal bedzie za wylaczenie pozarowe zasilaczcy UPSM dla urzadzen
medycznych.

WP4 odpowiadat bedzie za wylaczenie pozarowe zasilaczy UPSK dla urzadzen
komputerowych i1 informatycznych.

Punkty zdalnego sterowania wykona¢ w skrzynkach GW 42201 z zastosowaniem

przewodéw HDGs 2x1,5 mm? mocowanych do podloza stropu betonowego za pomoca
uchwytéw o odpornosci ogniowej nie gorszej niz E-90.

2. Rozdzielnice elektryczne

2.1. Rozdzielnica RG

Zatozono montaz rozdzielni gtéwnej w 1 etapie.

2.2. Kompensacja mocy biernej

Na podstawie wytycznych Inwestora w przedmiotowym obiekcie nie przewidziano
montazu kompensacji mocy biernej, kompensacja realizowana jest w stacji transformatorowej
zespotu obiektéw szpitala.

2.3. Rozdzielnice pietrowe

Rozdzielnice pigtrowe instalowane beda jako wnekowe. Dla rozdzielnic zaprojektowano
obudowy szeregu XL.3-160 wnegkowe, z drzwiami ptaskimi i zamkiem, o szerokosci 575 mm
1 glebokosci 185 mm, IP 40, wysokos¢ zréznicowana w zalezno$ci od potrzeb, wg
poszczegdlnych schematéw.

T.n.n—- rozdzielnica napigcia podstawowego; oswietlenie, gniazda wtykowe, sita.
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TK.n.n- rozdzielnica napigcia gwarantowanego dla sieci gniazd DATA. Dla zabezpieczenia
obwodéw sieci dedykowanej DATA nalezy zastosowal wylaczniki analogicznie jak dla
obwodéw zasilania podstawowego, lecz z zastosowaniem aparatow z charakterystyka A.

TR.n.n - rozdzielnica napigcia rezerwowanego (po agregacie) dla urzadzen krytycznych.

Przewody obwod6éw do rozdzielnic nalezy wprowadza¢ od géry, z zachowaniem 1,5 m
zapasu pozostawionego w szachcie nad rozdzielnica, szacht ten pomiedzy sufitem
podwieszonym, a rozdzielnica nalezy zabudowa¢ ptyta gipsowokartonowg. Rozwigzanie to ma
na celu umozliwienie przepigcie przewodoéw miedzy aparatami réznych napiec. Rozdzielnice
instalowac¢, tak aby drzwi obudowy licowaty si¢ z §ciang w miejscu montazu, natomiast krawedz
gbrna znajdowata si¢ na wysokosci 1,8 m od poziomu posadzki.

Dla wybranych rozdzielnic na II pietrze przewidziano wykonanie wnek zamykanych
drzwiami stalowymi o odpornosci ogniowej EI60, dwoma kratkami wentylacyjnymi — drzwi
zostaly wydane w zestawieniu stolarki i $lusarki drzwiowej projektu branzy budowlanej.
W kratkach zainstalowa¢ wentylator sterowany za posrednictwem termostatu.

Obwody podzielono na poszczegdlne grupy, tak aby przy zwarciach nastgpito wytaczane
jak najmniejszej liczby obwodéw koncowych.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w ostony punktéw zasilania, listwy przytaczowe
z oznakowaniem. Przewody powinny by¢ utozone i oznaczone w taki sposéb, aby byta mozliwa
ich identyfikacja w czasie sprawdzania, badan, napraw lub zmian w instalacji.

Rozdzielnice wyposazy¢ dodatkowo w zamki patentowe drzwiczek oraz opisy
zainstalowanych elementow.

3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé przewodem YDYzZo n x 1,5 mm?, 750V pod
tynkiem, stosujagc w pomieszczeniach technicznych, sanitariatach, sali wzmozonego nadzoru,
osprzet elektryczny szczelny min. IP 44. W pozostalych pomieszczeniach stosowac osprzet
zwykty: IP 20.

W sali operacyjnej wymagane minimalne S$rednie nat¢zenie o$w. wynosi 1000 Ix.
Zasilanie lampy operacyjnej oraz opraw o$wietlenia ogélnego nalezy wyprowadzi¢ po UPSM z
rozdzielnicy T-ITn.n sie¢ TN-S. Zapewnia to 100% rezerwowania zasilania; po agregacie
pradotwoérczym i UPS.

W pomieszczeniach medycznych nalezy wyprowadzi¢ dodatkowy obwdd zasilania
rezerwowanego zapewniajacy minimum 30% natgzenia o$wietlenia po zaniku napigcia
podstawowego. Sg to wszystkie gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, pokoje badan, sale
t6zkowe.

Dobér opraw o$wietlenia dokonano na podstawie katalogu PXF z zastosowaniem
energooszczednych zrédet $wiatta - LED. Obliczenia nat¢zenia o$wietlenia wykonano przy
pomocy programu Dialux. Przyjeto natezenie oswietlenia zgodnie z obowigzujaca normg PN-
EN 12464-1:2012. Mozna stosowa¢ oprawy innych firm, jednak z zachowaniem wskazanych
parametrow.

Wszystkie modyfikacje 1 przesuni¢cia opraw oswietleniowych w stosunku do
projektowanego  ukltadu powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi  obliczeniami,
zapewniajacymi doswietlenie powierzchni uzytkowych w stopniu normatywnym.
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Wyniki obliczen dla pomieszczen przedstawione zostaly w wersji elektroniczne;j
projektu wykonawczego. Wysoko$¢ instalowania tacznikéw: 1.4 m od poziomu posadzki.
W pomieszczeniach przystosowanych dla niepetnosprawnych wysoko$¢ instalowania tacznikéw
wynosi: 1 m.

4. Instalacja oswietlenia nocnego

Oswietlenie elewacji budynku

Na elewacji budynku zainstalowane bedg plafony z funkcja o$w. awaryjnego oswietlajace
wejscia do budynku. Oprawy LED przystosowane do montazu na zewnatrz (niskie temperatury);
IP 65. Instalacje zaprojektowano przewodami miedzianymi typu YDY 3x2,5 mm? i izolacji
750V p/t z rozdzielni RG.

Oswietlenie wewnatrz budynku

W budynku przewidziano dwa rodzaje oswietlenia nocnego: dolne i gérne. W czesci
komunikacji calego obiektu — korytarze i klatki chodowe zastosowano o$wietlenie nocne gérne
sterowane po przekazniku czasowym instalowanym w danej rozdzielnicy zasilajgcej obwdd.
Oswietlenie to zapewnia minimalne natezenie 50 Ix.

Na salach chorych i komunikacji oddzialowej — II pigtro — zastosowano o$wietlenie
nocne dolne. Oprawy instalowane w $cianie na wysokosci 0,3 m. Sterowanie odbywa si¢
z stanowiska pielegniarek tacznikiem oswietlenia. Dodatkowo dla oswietlenia pola lezacego
pacjenta mozna wtgcza¢ miejscowo oswietlenie instalowane w panelu 16zkowym.

5. Instalacja oswietlenia awaryjnego

5.1.  Uwagi ogodlne

Zaprojektowano oprawy o$w. awaryjnego z autonomicznym zrédtem zasilania. Praca na
ciemno. Oprawy zalgczajg si¢ automatycznie przy zaniku napigcia zasilania na czas minimum 1
godz. Instalacje wykonaé przewodem YDYp 3x1,5 mm?, w izolacji 750 V p/t. Wszystkie oprawy
oswietlenia awaryjnego muszg posiadac¢ certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy;
CNBOP-PIB

5.2. Oswietlenie bezpieczenstwa

W budynku nalezy zainstalowa¢ oprawy bezpieczenstwa. Oznaczenie na planach: Aw.
Oprawy zalaczaja si¢ automatycznie przy zaniku napigcia zasilania na czas 1 godz. W
wybranych pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ oprawy bezpieczenstwa, ktére zapewnig
nat¢zenie o§wietlenia minimum 1 Ix. W odlegtosci do 2 m od punktéw pierwszej pomocy gasnic
1 recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP) nat¢zenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu
bedzie wynosito co najmniej 5 Ix.
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5.3. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie realizowane jest za pomocg opraw jednostronnych instalowanych w wersji
nastropowej oraz natynkowe w zalezno$ci od miejsca instalowania. Wszystkie oprawy osw.
ewakuacyjnego wyposazy¢ w piktogramy z zaznaczonym kierunkiem ewakuacji. Na drogach
ewakuacji minimalne srednie nat¢zenie oSwietlenia na poziomie podlogi i w jej osi wynosi 1 1x.
Wymdg ten nalezy spetni¢ przy zastosowaniu osw. ewakuacyjnego i bezpieczenstwa razem.

System Monitoringu Oswietlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego

Centralke¢ systemu nalezy zainstalowa¢ przy stanowisku portiera — niski parter. System
Monitoringu O$wietlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego przeznaczony jest do kontroli stanu
opraw o$wietlania awaryjnego. System DATA 2 EASY lub réwnowazny monitoruje oprawy
z wlasnym zrédltem zasilania. Komunikacja pomig¢dzy panelem a oprawami odbywa si¢
bezprzewodowo lub za pomoca zainstalowanego wewnatrz rozdzielacza sygnatlu C-BRIDGE 2.
Standardowo system wyposazony jest w 1 rozdzielacz, jednak istnieje mozliwos¢ podigczenia 2-
go rozdzielacza sygnatu C-BRIDGE 2, co zwigksza maksymalng mozliwg liczbe podtaczanych
opraw do 512. DATA 2 EASY posiada szeroki wachlarz funkcji, za pomocg ktérych system
mozna skonfigurowa¢ w sposéb najlepiej odpowiadajgcy warunkom i specyfikacji obiektu.
System posiada nastepujace funkcje:

* monitoruje prace zainstalowanych opraw o$wietlenia awaryjnego,

* okresla stan opraw, przeprowadzajac testy funkcjonalne i autonomii, ktére sg konfigurowane
przez uzytkownika,

* nawigacja za pomocg klawiatury, prosty w obstudze interfejs,

* wykonywanie i przechowywanie raportow na temat pracy systemu,

* petna historia zdarzen systemu,

* zabezpieczenie hastem dla réznego poziomu uprawnien,

* automatyczne i cykliczne wyzwalanie testow opraw, wedlug zadanego planu,
* podglad stanu systemu poprzez strong WWW,

* mozliwo$¢ wspolpracy centralki z systemami inteligentnych budynkéw,

* wizualizacja budynku przy uzyciu programu ELVIS.

6. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia wykona¢ przewodem typu
YDYzZo 3x2,5 mm? 750 V p/t; stosujac w pomieszczeniach technicznych, sanitariatach, sali
operacyjnej 1 pomieszczeniach przygotowania pacjenta i lekarzy osprzet elektryczny szczelny

CHRZANOW, 08.2018 str. 9




min. [P 44. W pozostaltych pomieszczeniach stosowac osprzet zwykly: IP 20. Wszystkie gniazda
stosowac z bolcem uziemiajacym.

Gniazda wtyczkowe sieci IT nalezy wyrdzni¢ kolorem innym niz pozostale gniazda.
Proponuje si¢ zastosowanie nastgpujacego schematu:
- gniazda ogolne sieci TN-S; kolor biaty,
- gniazda sieci dedykowanej, zasilanie gwarantowane sieci TN-S; kolor czerwony kodowane
z kluczem,
- gniazda sieci IT; kolor zielony bez kodowania.
- gniazda zasilane napigciem rezerwowanym po agregacie pradotworczym — kolor
pomaranczowy bez kodowania.

Doktadna lokalizacje¢ gniazd nalezy uzgodni¢ na roboczo podczas realizacji zadania,
w koordynacji z innymi branzami, instalacjami sieci LAN, a takze zgodnie z aranzacja wnetrz.

Wysokosci instalowania gniazd:

. Gniazda hermetyczne IP 44: h=1.1 m
. Gniazda IP 20: h=0.3 m.

W panelach t6zkowych i kolumnach sal operacyjnych nalezy instalowa¢ gniazda sieci IT
wraz z gniazdami potaczen ekwipotencjalnych. Na kazda kolumne w salach operacyjnych
przewidziano trzy obwody wylacznie sieci IT. Na kazde t6zko w salach wzmozonego nadzoru
i sali wybudzen przewidziano jeden obwdd sieci IT, jeden rezerwowany i jeden gwarantowany
DATA. Do kazdej kolumny i panelu doprowadzi¢ przewéd LgYzo 6 mm?; wyprowadzié go
z szyny EC rozdzielnicy T-ITn.n i doprowadzi¢ do gniazd ekwipotencjalnych. Wyposazenie
paneli 1 kolumn w gniazdka elektryczne i ekwipotencjalne lezy po stronie dostawcy tych
urzadzen. W miejscach ustalonych z dostawcg urzadzen nalezy wyprowadzi¢ przewody z 5 m
zapasem.

7. Instalacja sity, innych obwodow

7.1.  Wentylacja klimatyzacja

W ramach instalacji sity nalezy wykona¢ zasilanie wszystkich urzadzen wentylacji,
doprowadzajac kable zasilajace do skrzynek zasilajagco — sterowniczych; SZS. Dla zasilania
wszystkich urzadzen wentylacji 1 klimatyzacji nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy dlugosci
przewodow — ok. 5 m. Urzadzenia wentylacji dostarczane sg wraz z SZS zgodnie z projektem
branzy instalacyjnej (sanitarnej). Dostawca urzadzen zobowigzany jest wykonac instalacje
AKPiA i zasilajagcg pomiedzy wspodtpracujagcymi ze sobg urzadzeniami, aparatami kontroli
1 regulacji. Niniejsze opracowanie nie obejmuje tych potaczen elektrycznych.

Instalacja SSP wysyla sygnat na wylaczenie do central wentylacyjnych, oraz sygnat na
stycznik w rozdzielnicach lokalnych Tn.n celem wylaczenia wszystkich urzadzen wentylacji 1
klimatyzacji.

7.2. Zasilania gaz6w medycznych

Dla zasilania skrzynki zaworowej gazdw medycznych nalezy doprowadzi¢ przewdd
YDY 2x1,5 — zasilanie 24 V po transformatorowym zasilaczu stabilizowanym 230/24V DC,
0,5A. instalowanym w T-ITn.n.
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8.

Ochrona przepieciowa wewnetrzna

Dla ochrony urzadzen i obiektu przed skutkami przepig¢ zaleca si¢ zastosowac jako

drugi stopien ochrony ochronnik przepie¢: 4 x DEHNquard 270 230/400V TNS instalowany
w poszczegllnych rozdzielnicach pigtrowych.

9.1.

9.2.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona w warunkach normalnych

W celu ochrony przed dotykiem bezpo$rednim zastosowano:
- izolacja przewodéw na nap. 750 V
- zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych oraz czystych, oraz IP20 dla
pozostatych,
- udostepnienie — ztgcza, rozdzielnice tablice zamykane przy pomocy zamka ,
- uzupelnienie ochrony podstawowej: obwody koncowe gniazd wtykowych zabezpieczono
wylacznikami réznicowopradowymi , In = 0.03A

Ochrona w warunkach uszkodzenia

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

- samoczynne wylaczanie zasilania na skutek pojawienia si¢ pradu zwarcia
w uszkodzonym obwodzie za pomocg bezpiecznikow topikowych w czasie ty < 5 s — dla
obwodéw rozdzielczych , dla pozostatych obwodéw odpowiednio w czasie: ty < 0,4 s, oraz
tv<0,2s

- Wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowopradowymi
serii S 300. Uktad sieci TN-C-S.

- Potaczenia wyréwnawcze: przewdd PE winien mie€ izolacje w kolorze z6tto-zielonym.
Do przewodéw PE nalezy przytaczy¢ bolce gniazd wtyczkowych, obudowy lamp
1 wszystkich urzadzen elektrycznych, za wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowa
w II klasie izolacji.

- Ekwipotencjalizacj¢ realizuje si¢ za pomocg polagczen wyréwnawczych bezposrednich:
wszystkie urzadzenia metalowe, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
znajdujace si¢ wewnatrz chronionego budynku oraz urzadzenia do niego wprowadzone,
nalezy 1aczy¢ miedzy sobg i z urzadzeniem piorunochronnym. Ziacza kolnierzowe
rurociaggéw 1 aparatow technologicznych, w ktorych zastosowano uszczelki izolacyjne
nalezy zbocznikowac.

- W celu wykonania potaczen wyréwnawczych miejscowych do sanitariatow z tablic
pietrowych poprowadzi¢ w rurze ochronnej pod tynkiem przewéd typu DYzo 4 mm?
1 zakonczy¢ puszka szczelng rozgatezng montowang pod tynkiem.

- Lokalng szyng¢ wyréwnawcza nalezy taczy¢ za posrednictwem przewodow
wyréwnawczych ( CC — DY zo 2.5mm? ) z metalowymi czesciami, rur CO, gazu — za
ztaczka izolacyjng w kierunku instalacji wewnetrznej, kanalizacji, wody oraz metalowg
konstrukcja budynku. Potaczenia wykonaé starannie, z uzyciem S$rub z podktadkami
sprezynujacymi. Potgczenia zabezpieczy¢ przed korozja.
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- Uziemienie - nalezy zastosowa¢ wspéolny uziom, jako roboczy, ochronny,
piorunochronny. Rezystancja uziemienia R, < 1 Q.

9.3. Instalacja potgczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu rozdzielni gléwnej nalezy utozy¢ odcinek ptaskownika Fe/Zn 40x4 mm
wzdluz sciany jako GSW — gléwna szyna wyr6wnawcza, na wysokosci 0,5 m. Z szyny tej nalezy
wyprowadzi¢ przewéd LgYzo 25 mm?; do pomieszczenia technicznego na strychu i szatni na
niskim parterze i tagczy¢ go z szafg lokalnego punktu dystrybucyjnego sieci LAN.

Wszystkie metalowe kanaty kablowe nalezy stosowac¢ z przykrywka. Ciag kanatéw taczy¢
z GSW - linka LgYZo 4 mm?.

Przewéd LgYzo 25 mm? wyprowadzi¢ do szybu windy i polaczy¢ go z metalowa
konstrukcja dzwigu. Dodatkowo wyprowadzi¢ przewéd LgYzo 120 mm? do RG — szyna PE.

GSW potaczy¢ z uziemieniem zewnetrznym wg schematu strukturalnego obiektu
ptaskownikiem Fe/Zn 40x4 mm.

10. Ochrona p. pozarowa

10.1. Przepusty kablowe

Przejécia instalacji o $rednicy powyzej 4 cm w S$cianach i stropach, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci EI 60 lub REI 60, zabezpieczone s3 certyfikowanymi masami
ogniochronnymi rowniez do klasy EI 60, a przejscia rur z tworzyw sztucznych kotnierzami lub
opaskami ogniochronnymi wedtug rozwigzan systemowych.

Przej$cia wszystkich instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych (zgodnie z
podzialem na strefy pozarowe — rys. nr E-30) posiadajg klas¢ odpornosci ogniowej danego
elementu.

Przewody, rury 1 kable zabezpieczone s3 na przejsciach przez przegrody
przeciwpozarowe o klasie EI 60 odpornosci ogniowej (w obrebie strefie garazowej EI 120).
Przejscia przez pozostate elementy budowlane sg uszczelnione materiatami niepalnymi.

Szczeliny dylatacyjne w obrgbie drzwi i otworéw komunikacyjnych uszczelniono
w materialami niepalnymi, a na granicach stref pozarowych przy uzyciu certyfikowanych
rozwigzan elastycznych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej oddzielenia.

10.2. Inne srodki ochrony pozarowej

Jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujace srodki:

- "GEOWNY WYLACZNIK POZAROWY" — wykonany w I etapie

- System SSP — réwnolegte opracowanie

- Zastosowano wylaczniki réznicowopradowe o pradzie ré6znicowym
In =30 mA, co zabezpiecza instalacje elektr. przed pragdami uptywowymi.

- dobrano przewody z izolacj3 na nap. min. 750 V dla obw. wewngtrznych
Zastosowano ochrong¢ przeciwprzepieciowg — [ 1 II, stopien.

- Dobrano odpowiednie do obcigzen przekroje przewodéw 1 odpowiednie ich
zabezpieczenie przecigzeniowe i przetgezeniowe.

CHRZANOW, 08.2018 str. 12




- Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe
sg zabezpieczone do wartosci EI odpornosci ogniowej tych przegréd. Przejscia
przez pozostale elementy budowlane sg uszczelnione materiatami niepalnymi

11. Instalacja ochrony odgromowej

Przewidziano wykonanie instalacji ochrony odgromowej w I etapie Inwestycji. W drugim
etapie na dachu zostang zamontowane dwa wentylatory dachowe, ktére nalezy chroni¢ instalacja
odgromowg. Dla ochrony projektowanych wentylatoréw nalezy zastosowaé zwdd pionowy
wykonany z drutu AIMgSi ®8 mm wyprowadzony 0,5 m ponad najwyzszy element wentylatora
montowany za pomocg drazkéw izolacyjnych mocowanych do wentylatora obejma z tasmy
stalowej nierdzewne;.

12. Uwagi koncowe

Catos¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w Sscislej koordynacji z innymi
branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych dokona¢ wymagane pomiary i proby, z ktérych
nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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OBLICZENIA TECHNICZNE
1. OBLICZENIA KOMPLEKSOWE CALEJ SIECI

1.1. Zakres obliczen

Wykonano obliczenia calej sieci rozdzielczej oraz instalacji przy pomocy programu PAJAK

* Obcigzenia w gateziach sieci, kontrola prawidlowego doboru urzadzen zabezpieczajacych
oraz przewodow wedtug warunkéw normy PN-IEC 60364-5-523:2001, kontrola
zabezpieczenia przewodow w przypadku przecigzenia i zwarcia wedlug normy PN-IEC
60364-4-43:1999. Obliczenie wspoétczynnika mocy.

* Tréjfazowe zwarcie symetryczne, obliczenia wedtug normy PN-EN 60865-1:2002 oraz PN-
EN 60909-0:2002 - obliczenie pradu zwarciowego w wybranym punkcie sieci, rozptyw
pradéw zwarciowych w sieci (kontrola prawidlowego doboru urzadzen zabezpieczajacych
oraz przewodow).

* Jednofazowe zwarcie niesymetryczne w stosunku do ziemi, obliczenia wedtug normy PN-EN
60865-1:2002 oraz PN-EN 60909-0:2002 - obliczenie pradu zwarciowego w wybranym
punkcie sieci oraz strumienia pragdéw zwarciowych w sieci, obliczenie impedancji w miejscu
zwarcia oraz napi¢cia dotykowego na czesciach nie bedacych pod napigciem. Obliczenie
czasu wylaczenia zwarcia oraz kontrola spetnienia wymagan normy PN-IEC 6036-4-41:1999.

Wyniki obliczen przedstawiono w zatacznikach jako wartosci bezwzgledne.

1.2. Whnioski z obliczen

Obwody rozdzielcze zapewniajg odtaczenie w czasie krétszym niz dopuszczalna
warto$¢: tymax =58

Obwody kofcowe zapewniajg odlgczenie w czasie krétszym niz dopuszczalne 0,2 s .

Spadki napigcia dla instalacji odbiorczej wzgledem punktu przytacza energetycznego
nie przekraczaja dopuszczalnej wartosci: AUgmax = 4%.

Przewody i zabezpieczenia dobrano prawidtowo .
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2.

Koordynacja zabezpieczen i dobor kabli wiz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
| 1] WLZdo T.-1.1, T.0.1, T.1.1, T.2.1 15,42 1,6 40 YKYZzo 5x16 mm B 68 1 68 TAK 44,14 | TAK | 23
| 2 | WLZdo T.-1.2, T.0.2, T.2.2 44,07 1,6 63 LgYZo 5x25 mm B 89 1 89 TAK 69,52 | TAK | 50
| 3 | WLZdo T.-1.3, T.0.3, T.1.3, T.2.3 19,80 1,6 63 LgYZo 5x25 mm B 89 1 89 TAK 69,52 | TAK | 22
| 4 ] WLZdo T.1.2 20,79 1,6 63 LgYZo 5x25 mm B 89 1 89 TAK 69,52 | TAK | 23
| 5 | a Sterylizator 1 57,42 1,6 | 100 YLYZo 5x95 mm E | 238 1 238 TAK | 110,34 | TAK [ 24
L & |Sterylizator 2 57,42 1,6 | 100 YLYZo 5x35 mm E 126 1 126 TAK 110,34 | TAK 46
| 7 ] Sterylizatornia + Sterylizatornia TB-1.1 46,56 1,6 80 LgYZzo 5x25 mm E 101 1 101 TAK 88,28 TAK 46
i Istn. Winda 7,45 1,6 40 YDYzo 5x10 mm B 50 1 50 TAK 44,14 TAK 15
L Proj. Winda 7,45 1,6 40 YDYzo 5x10 mm B 50 1 50 TAK 44,14 TAK 15
10 WLZ do T.3.3 21,83 1,6 80 YLYZo 5x35 mm B 110 1 110 TAK 88,28 | TAK | 20
|11 WLZ do TUPSM 38,31 1,6 | 100 YKXS 5x35 mm B 138 1 138 TAK | 110,34 | TAK | 28
| 12 | WLZ do TUPSK 76,61 1,6 | 100 YKXS 5x35 mm B 138 1 138 TAK [ 110,34 | TAK | 56
| 18 | = [WLZdoTR.1.2 4,16 1,6 40 LgYZo 5x25 mm B 89 1 89 TAK 44,14 | TAK 5
| 14 ] g‘ WLZ do TR.-1.1, TR.0.1, TR.2.1 1,30 1,6 40 YDYZzo 5x10 mm B 50 1 50 TAK 44,14 | TAK 3
| 15 | WLZ do TR.-1.2, TR.0.2, TR.2.2 3,32 1,6 40 YDYZzo 5x10 mm B 50 1 50 TAK 44,14 | TAK 7
| 16 | WLZ do TR.-1.3, TR.0.3, TR.2.3 3,23 1,6 40 YDYZzo 5x10 mm B 50 1 50 TAK 44,14 | TAK 6
17 WLZ do RK 3,32 1,6 32 YDYZo 5x6 mm B 36 1 36 TAK 35,31 TAK 9
18 wiz do RPPOZ 0,47 1,6 20 HDGs 5x4 mm E 34 1 34 TAK 22,07 | TAK 1
19 wliz do RG sekcja li ll 276,30 1,6 | 315 5x YKY 1x185 E | 364 | 1 364 TAK [ 347,59 | TAK | 76
20 wlz do T.3.2 (praca zima - wtaczone nawilzacze) 291,24 1,6 | 315 5x YKY 1x185 E 364 1 364 TAK | 347,59 | TAK 80
21 wiz do RG sekcja Il - praca awaryjna 38,40 16 | 80 YKY 5x70 E| 19 [ 1 196 | TAK | 8828 | TAK | 20
22 Zestaw remontowy 32,00 1,6 40 YDYZzo 5x10 mm B 50 1 50 TAK 44,14 | TAK | 64
23 Centrala CNW 1 2,33 1,45| 16 YDYzo 5x2,5mm B 21 1 21 TAK 16,00 | TAK 11
24 Centrala CNW3 2,33 1,45| 16 YDYZzo 5x2,5mm B 21 1 21 TAK 16,00 | TAK 11
25 Jednostka zewnetrzna szafa klimatyzacyjna 0,81 1,45| 16 YDYzo 3x2,5mm B 24 1 24 TAK 16,00 TAK 3
26 Jednostka zewnetrzna CNW2 10,07 1,45 25 YDYZo 5x4mm B 28 1 28 TAK 25,00 TAK 36
27 Jednostka zewnetrzna CNW4 18,20 1,45| 40 YDYzo 5x10 mm B 50 1 50 TAK 40,00 TAK 36
28 Jednostka zewnetrzna CNW5 39,01 1,6 80 LgYZo 5x25 mm B 89 1 89 TAK 88,28 | TAK | 44
29 Jednostka zewnetrzna CNW3, CNW6 5,32 1,45| 16 YDYZzo 5x2,5mm B 21 1 21 TAK 16,00 | TAK [ 25
30 Jednostka zewnetrzna JZ K1 10,07 1,45 25 YDYZo 5x4mm B 28 1 28 TAK 25,00 TAK 36
31 Jednostka zewnetrzna JZ K2 7,59 1,45 20 YDYzo 5x2,5mm B 21 1 21 TAK 20,00 TAK 36
32 Jednostka zewnetrzna JZ K3 12,83 1,45| 32 YDYZo 5x6mm B 36 1 36 TAK 32,00 TAK 36
33 Jednostka zewnetrzna JZ K4 10,07 1,45| 25 YDYzo 5x4mm B 28 1 28 TAK 25,00 TAK 36
34 JZ1, JZ22_UPS_PODDASZE 5,54 1,45| 16 YDYZzo 5x2,5mm B 21 1 21 TAK 16,00 | TAK | 26
35 Jednostka zewnetrzna JZ K5 10,07 1,45| 25 YDYZo 5x4mm B 28 1 28 TAK 25,00 | TAK | 36
36 Jednostka zewnetrzna JZ K6 9,46 1,45 25 YDYZzo 5x4mm B 28 1 28 TAK 25,00 TAK 34
37 Jednostka zewnetrzna JZ K7 18,20 1,45] 40 YDYZzo 5x10 mm B 50 1 50 TAK 40,00 | TAK | 36
38 Jednostka zewnetrzna JZ K8 12,83 1,45| 32 YDYZo 5x6mm B 36 1 36 TAK 32,00 TAK 36
39 Jednostka zewnetrzna JZ_K9 6,50 1,45 20 YDYzo 5x2,5mm B 21 1 21 TAK 20,00 | TAK | 31
40 Jednostka zewnetrzna JZ K10 12,83 1,45 32 YDYZo 5x6mm B 36 1 36 TAK 32,00 | TAK | 36
4“1 Jednostka zewnetrzna JZ K11 6,23 1,45| 16 YDYzo 5x2,5mm B 21 1 21 TAK 16,00 | TAK | 30
42 JZ _UPS_Parter 24,53 1,45| 32 YDYZo 3x6mm B 41 1 41 TAK 32,00 | TAK | 60
43 Szafa klimatyzacji precyzyjnej - kartoteka 8,27 1,45| 25 YDYzo 5x4mm B 28 1 28 TAK 25,00 § TAK | 30
44 Centrala CNW4 9,15 1,45] 25 YDYzo 5x4mm B 28 1 28 TAK 25,00 | TAK | 33
45 Centrala CNW5 20,24 1,45| 40 YDYzo 5x10 mm B 50 1 50 TAK 40,00 TAK 40
46 Nawilzacz N1 175,55 1,6 | 200 5x (YKY 1x120) B | 239 1 239 TAK [ 220,69 | TAK | 73
47 Nawilzacz N2 74,85 1,6 | 100 YKXS 5x35 mm B 138 | 1 138 TAK [ 110,34 | TAK | 54
48 Wentylator kanatowy W2 1,24 1,45| 10 YDYzo 3x1,5mm B[ 175] 1 17,5 TAK 10,00 | TAK 7
49 Wentylator kanatowy W3 1,24 1,45| 10 YDYzo 3x1,5mm B|175] 1 17,5 TAK 10,00 TAK 7
50 Wentylator kanatowy W5 1,24 1,45| 10 YDYzo 3x1,5mm B | 175 | 1 17,5 TAK 10,00 TAK 7
51 Wentylator kanatowy W6 1,86 1,45| 10 YDYzo 3x1,5mm B[ 175]| 1 17,5 TAK 10,00 TAK 11
52 Wentylator kanatowy W8 1,86 1,45| 10 YDYzo 3x1,5mm B [175] 1 17,5 TAK 10,00 | TAK 11
53 Wentylator kanatowy W6 1,24 1,45| 10 YDYzo 3x1,5mm B[175] 1 17,5 TAK 10,00 | TAK 7
54 Centrala CNW2 9,24 1,45| 25 YDYZo 5x4mm B 28 1 28 TAK 25,00 | TAK | 33
55 Centrala CNW6 10,56 1,45] 25 YDYzo 5x4mm B 28 1 28 TAK 25,00 TAK 38
56 WLZ do T-IT.2.1 29,52 1,6 50 YLY 3x16 mm B 76 1 76 TAK 55,17 | TAK | 39
57 WLZ do T-IT.2.2 29,52 1,6 50 YLY 3x16 mm B 76 1 76 TAK 55,17 | TAK | 39
58 WLZ do T-IT.2.3 29,52 1,6 50 YLY 3x16 mm B 76 1 76 TAK 55,17 | TAK | 39
59 WLZ do T-IT.2.4 29,52 1,6 50 YLY 3x16 mm B 76 1 76 TAK 55,17 | TAK | 39
60 WLZ do TK.-1.1, T.0.1, T.1.1, T.2.1 10,43 1,6 32 YDYzo 5x10 mm B 50 1 50 TAK 35,31 TAK | 21
61 WLZ do TK.-1.2, T.0.2, T.2.2 21,36 1,6 32 YDYZzo 5x10 mm B 50 1 50 TAK 35,31 TAK | 43
62 WLZ do TK.1.2 13,41 1,6 32 YDYzo 5x10 mm B 50 1 50 TAK 35,31 TAK 27
63 WLZ do TK.3.2 3,35 1,6 32 YDYZzo 5x10 mm B 50 1 50 TAK 35,31 TAK 7
64 WLZ do TK.-1.3, T.0.3, T.2.3 19,62 1,6 32 YDYzo 5x10 mm B 50 1 50 TAK 35,31 TAK | 39
65 WLZ do T.3.1 (praca lato) 207,44 1,6 | 200 5x (YKY 1x120) B | 239 1 239 NIE 220,69 | TAK [ 87
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3.

Bilans mocy

) 3 > <
2 4 ) o = ° Moc szczytowa
g E Liczba odb. g Moc odb. .% g
E o E Nazwa odbiornika / grupa odb. _§ cos E §,
¢ 7|2 § of 8 |8
2 € < o B it ©
g @ ' 3 ' & g < 5
z Zainst. | Wruchu 8 Zainst. ruchy o = N 5
Pn Pi PiR 1B Psz Gsz
-l - - szt szt kW kW kW - A - kW kvar
1]12]3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Osw ietlenie 1 0,72 0,72 0,99 0,84 0,80 0,58 0,08
2 Gniazda 230 V 33 0,20 6,60 0,93 2,05 0,20 1,32 0,52
el <] KD, Kiapy ppoz 1 0,10 0,10 0,93 0,37 0,80 0,08 0,03
;i 4 Jedn. w ew netrzna Klimaty zacji. 3 0,08 0,24 0,70 1,19 0,80 0,19 0,20
RAZEM 7,66 0,93 RAZEM 2,17 0,83
Ib = 3,35 A Ssz = 2,3 KVA
1 Osw ietlenie 1 1,28 1,28 0,99 1,49 0,80 1,02 0,15
2 Gniazda 230 V 78 0,20 15,60 0,93 4,84 0,20 3,12 1,23
3 KD, Videomonitor, Zasilacze elektrotrzymaczy, klapy 1 0,30 0,30 0,93 1,12 0,80 0,24 0,09
~ 4 Radiow gzet 1 0,30 0,30 0,93 1,12 0,80 0,24 0,09
‘T: 5 Platforma dla niepeinospraw nych 1 0,75 0,75 0,93 2,81 0,80 0,60 0,24
= 6 Jedn. w ew netrzna Klimaty zacji. 6 0,08 0,48 0,70 2,39 0,80 0,38 0,39
7 Szafa kiimatyzacji precyzyjnej - kartoteka 1 5,87 5,87 0,82 8,27 0,80 4,70 3,28
RAZEM: 24,58 0,88 RAZEM 10,30 5,48
Ib = 16,84 A Ssz = 11,7 KVA
1 Osw ietlenie 1 1,17 117 0,99 1,36 0,80 0,94 0,13
2 Gniazda 62 0,20 12,40 0,93 3,85 0,20 2,48 0,98
f- 3 KD 1 0,10 0,10 0,93 0,37 0,80 0,08 0,03
; 4 Jedn. w ew netrzna klimaty zacji. 8 0,08 0,64 0,70 3,18 0,80 0,51 0,52
RAZEM : 14,31 092 [ RAZEM 4,01 1,67
Ib = 6,27 A Ssz = 4,3 KVA
1 Osw ietlenie 1 0,16 0,16 0,99 0,19 0,80 0,13 0,02
- 2 Gniazda 48 0,20 9,60 0,93 2,98 0,20 1,92 0,76
S |3 Jedn. w ew netrzna Klimatyzacji. 7 0,08 0,56 0,70 2,78 0,80 0,45 0,46
= RAZEM: 10,32 0,90 | RAZEM 2,50 1,23
Ib = 4,02 A Ssz = 2,8 KVA
1 Osw ietlenie 1 1,35 1,35 0,99 1,57 0,80 1,08 0,15
~ 2 Gniazda 62 0,20 12,40 0,93 3,85 0,20 2,48 0,98
O: 3 Jedn. w ew netrzna klimaty zacji. 7 0,08 0,56 0,70 2,78 0,80 0,45 0,46
= RAZEM: 14,31 093 | RAZEM 4,01 1,59
Ib = 6,22 A Ssz = 4,3 KVA
1 Osw ietlenie 1 0,18 0,18 0,99 0,21 0,80 0,14 0,02
2 Gniazda 65 0,20 13,00 0,93 4,04 0,20 2,60 1,03
218 KD 1 0,10 0,10 0,93 0,37 0,80 0,08 0,03
14 Jedn. w ew netrzna Klimaty zacji. 7 0,08 0,56 0,70 2,78 0,80 0,45 0,46
RAZEM 13,84 0,91 RAZEM 3,27 1,54
Ib = 522 A Ssz = 3,6 KVA
1 Osw ietlenie 1 0,43 0,43 0,99 0,50 0,80 0,34 0,05
2 Gniazda 36 0,20 7,20 0,93 2,23 0,20 1,44 0,57
: 3 KD 1 0,10 0,10 0,93 0,37 0,80 0,08 0,03
=4 Jedn. w ew netrzna Kimatyzacji 5 0,08 0,40 0,70 1,99 0,80 0,32 0,33
RAZEM: 8,13 0,91 RAZEM 2,18 0,98
Ib = 3,45 A Ssz = 2,4 KVA
1 Osw ietlenie 1 7,72 7,72 0,99 9,00 0,80 6,18 0,88
~ 2 Gniazda 186 0,20 37,20 0,93 11,55 0,20 7,44 2,94
~13 Wypust - w entylator tazienkow y 21 0,05 1,05 0,70 0,43 0,20 0,21 0,21
= RAZEM: 45,97 0,96 | RAZEM 13,83 4,03
Ib = 20,79 A Ssz = 14,4 KVA
1 Osw ietlenie 1 0,25 0,25 0,99 0,29 0,80 0,20 0,03
™ 2 Gniazda 12 0,20 2,40 0,93 0,74 0,20 0,48 0,19
= RAZEM : 2,65 0,95 | RAZEM 0,68 0,22
Ib = 1,03 A Ssz = 0,7 KVA
1 Osw ietlenie 1 0,78 0,78 0,99 0,91 0,80 0,62 0,09
2 Gniazda 50 0,20 10,00 0,93 3,10 0,20 2,00 0,79
- 3 Drzwi automatyczne 1 0,10 0,10 0,93 0,37 0,80 0,08 0,03
a4 KD 1 0,10 0,10 0,93 0,37 0,80 0,08 0,03
. 5 Jedn. w ew netrzna Klimaty zacji. 3 0,08 0,24 0,70 1,19 0,80 0,19 0,20
RAZEM: 11,22 0,93 RAZEM 2,98 1,14
Ib = 4,60 A Ssz = 3,2 KVA
1 Osw ietlenie 1 1,33 1,33 0,99 1,55 0,80 1,06 0,15
2 Gniazda 102 0,20 20,40 0,93 6,33 0,20 4,08 1,61
3 KD, Videomonitor 1 0,10 0,10 0,93 0,37 0,80 0,08 0,03
~ 4 Myjka dezynfektor 2 3,00 6,00 0,82 15,91 0,50 3,00 2,09
N5 Zmyw arko w yparzarka 1 3,20 3,20 0,93 14,96 1,00 3,20 1,26
. 6 Plyta indukcyjna 1 3,20 3,20 0,95 7,32 0,50 1,60 0,53
7 Jedn. w ew netrzna Klimaty zacji. 4 0,08 0,32 0,70 1,59 0,80 0,26 0,26
RAZEM: 34,55 0,91 RAZEM 13,28 5,94
Ib = 21,00 A Ssz = 14,5 KVA
1 Osw ietlenie 1 0,98 0,98 0,99 1,14 0,80 0,78 0,11
2 Gniazda 76 0,20 15,20 0,93 4,72 0,20 3,04 1,20
Qs KD, Zasilacz elektrotrzymaczy 1 0,10 0,10 0,93 0,37 0,80 0,08 0,03
~ |4 Jedn. w ew netrzna klimaty zacji. 11 0,08 0,88 0,70 4,37 0,80 0,70 0,72
i RAZEM 17,16 0,91 RAZEM 4,61 2,06
Ib = 7,29 A Ssz = 5,0 KVA
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
. . 6 0,20 1,20 0,93 0,37 0,20 0,24 0,09
. oo 1 0,28 0,28 0,93 0,35 0,80 0,22 0,09
2 Smmenene RAZEM : 1,48 0,93 RAZEM : 0,450 = sz18
Ssz = !
b = 0,72|A
18 0,20 3,60 0,93 1,12 0,20 0,72 0,28
. onae 1 0,22 0,22 0,93 0,27 0,80 0,18 0,07
» - B 0,35
2 Smmenene RAZEM : 3,82 0,93 RAZEM : 0,90 —oliva
Ssz = !
b = 1,39[A
4 0,20 0,80 0,93 0,25 0,20 0,16 0,06
: e 1 0,47 0,47 0,93 0,58 0,80 0,38 0,15
z Ssemetens RAZEM : 1,27 0,93 RAZEM : 0.540 5 Kviz‘
Ssz = A
b = 0,83|A
1 0,32 0,32 0,93 0,40 0,80 0,26 0,10
= : ) : 0,10
: e RAZEM : 0,32 0,93 RAZEM : o.zrs0 o
Ssz = B
b = 0,40|A
0,10 0,10 0,93 0,12 0,80 0,08 0,03
Oswietlenie 1 5 3 —— o o os
! RAZEM : 0,10 0,93 RA. B X S ivA
Ssz = 2
b = 0,12|A
0,10 0,10 0,93 0,12 0,80 0,08 0,03
Oswietlenie 1 . . i 0.02 20
! = RAZEM : 0,10 0,93 RAZEM : X S ivA
Ssz = ,
b = 0,12|A
67 0,20 13,40 0,93 4,16 0,20 2,68 1,06
) : 1,06
* s RAZEM : 13,30 0,93 RAZEM : S z,saz N
Ib = 4,16 A SZ = ,
| 1 | | o015 ] 015 | | 093 | 0,19 | oso | 012 | 0.05
. : 015 | [ 093 | Razem: | | o012 | o0s
| [ RAZEM : i
‘ 1b 0,19 A Ssz = 0,1 KVA
~ 0,93 1,61 0,20 1,04 0,41
26 0,20 5,20 .
5 Chwie 1 0,15 0,15 0,93 0,19 0,80 0,12 0,05
= : - : 0,46
z B RAZEM : 5,35 0,93 RAZEM : 1,16 L
Ssz = 2
b = 1,80 A
29 0,20 5,80 0,93 1,80 0,20 1,16 0,46
. oae 1 0,38 0,38 0,93 0,47 0,80 0,30 0,12
2 Somenene RAZEM : 6,18 0,93 RAZEM : 1,46 5 szSB
Ssz = 1,
b = 2,27 A
4 0,20 0,80 0,93 0,25 0,20 0,16 0,06
1| e 1 1,50 1,50 0,70 3,09 1,00 1,50 1,53
: ) y : 1,66 1,59
| = RAZEM : 2,30 0,72 RAZEM : S B N
b = 3,32 A Sz =
| 3 | | o040 | 1,20 | | 093 | 1,49 | oso | 096 | 0.38
o . e — [ RAZEM : | | 120 ] [ 093 | Razem: | | o096 | os3s
= ‘ I 1b x 1,49 A Ssz = 1,0 KVA
T - -
— 0,93 4,47 0,80 2,88 1,14
9 0,40 3,60 .

. CroTR PATA ROV 1 2,00 2,00 0,93 2,48 0,80 1,60 0,63
= : o 1 0,10 0,10 0,93 0,12 0,80 0,08 0,03
; S Swieh ymemony RAZEM : 5,70 0,93 RAZEM : 4,56 5 KkaO
B Ssz = 4,

b = 7,08 A
5 0,40 2,00 0,93 2,48 0,80 1,60 0,63
i} ; e | 2OOV PR 3 0,60 1,80 0,93 2,23 0,80 1,44 0,57
: : e - B 3,04 1,20
= 2 ey e RAZEM : 3,80 0,93 RAZEM : s =3 KA
= A SZ = .
'_ b = 4,72
| 7 | | o040 | 280 | | 093 | 3,48 | oso | 224 | 0.8
el . e — | [ RAZEM : | | 280 ] [ 093 | Rmazem: | | 224 | o8
= : b = 3,48 A Ssz = 2,4 KVA 9
— | 11 | | o040 | 440 | | 093 | 5,46 | oso | 352 | 1.3
e e — | [ | 440 ] | 093 | Rmazem: | | 352 | 139
i ‘ 5,46 A Ssz = 3,8IKV1A39
— 3,52 .
| 11 | o040 [ 440 ] | IEEEN 5,46 [ oso | %
o |_1 [ Jcniazda DATA 230v-PEL | | oo Fose e | e
= | 5,46 A Ssz = 3,8IKVOASS
— 0,80 1,60 5
230V-PEL | 5 | | o040 | 2,00 | | 093 | 2,48 | | 1.60 I
= v Jrroa | [ rRAZEM : | | 2,00 | | 0,93 | Razem: | | R KVA,
= ‘ 1b = 2,48 A Ssz = 1,7I 2
64 5
— | 27 | | o040 | 1080 | | 093 | 13,41 | oso | 8, i
I | [ RAZEM : | | 1080 | [ 093 RAzEM: | | 864 | 3.
; ‘ 13,41 A Ssz = 9,3IKV0A76
1,92 .
- i | 6 | | o040 | 240 | | 093 | 2,98 | oso | o7
ol . e — | [ RAZEM : | | 240 ] | 093 | Razem: | | 1,92 | .
; ‘ Ib = 2,98 A Ssz = 2,1 KVDA63
— 2,48 0,80 1,60 .
0,40 2,00 0,93 )

; Crinsdn DATA S50V Pars 152 0,40 4,80 0,93 5,96 0,80 3,84 1,52
S YT 1 0.0 0,30 0,93 0,37 0,80 0,24 0,09
; = Swiche sysiemone RAZEM : 7,10 0,93 RAZEM : 5,68 2,24
- x Ssz = 6,1 KVA

b = 8,82 A
6 0,40 2,40 0,93 2,98 0,80 1,92 0,76
. e oao e 13 0,40 5,20 0,93 6,46 0,80 4,16 1,64
2 2 Gniazda DATA 230V-Panele t6zkowe — =2 oae e e =
. x ) = VA
ﬁ 1b = 9,44 A Ssz = 6,5 K
1 2,00 2,00 0,93 2,48 0,80 1,60 0,63

; = 1 0,60 0,60 0,93 0,74 0,80 0,48 0,19
13 Ty 1 0,10 0,10 0,93 0,12 0,80 0,08 0,03
Z 2 S RAZEM : 2,70 0,93 RAZEM : 2,16 0,85
- = Ssz = 2,3 KVA

b = 3,35 A
6,92
4 | [ 730 29,20 | 0,93 27,19 [ ose0 17,:2 5.2
: I\TI | RAZEM : 29,20 | 0,93 RAZEM : 17,02 6.02
0,93 kw 0,80 14, ,
via; kw X
mocy; ik ; _ 554
| b= 21,75 A Ssz=__ 15,1
5 15,1 X 1.3 19.6 zatem dobran«20 kVA 400/400V

7 (PeBORUPSM : Pep= 4.5 kw W= 0,95

L PuPSWy= 18 kw B’ 000 I

% Pupswe = 24,7 KW lwe = 38,3 A n= 0.

=

0,40 38,00 0,93 24,77 0,42 15,96 6,31
5 B 5 5
S [aniasds DATA 2500 Pangis Zs 0,40 10,00 0,93 6,52 0,42 4,20 1,66
2 |Gniazda DATA 230V-Panele t6zkowe 2 240 00X 259 052 222 320 e
oo croz 1 2.00 2,00 0,93 2,17 0,70 1,40 0,55
= Tomicho svo 1 770 1,70 0,93 1,85 0,70 1,19 0,47
5 | Switche systemowe, szafy audio, szafa TV L. 70 0.5 s | EEE) 07
ia; kw 0,93 kw 0,95 22,94 9,07
mocy; via; _ 7
| b= 3561 A Ssz=_ 24,7 K
5 24,7 X 1.3 32,1 zatem dobrant40 kVA 400/400V
& [ROBCRUPSK = Pro— 9 KW W= 0,95
L PuPSWy= 36 kw B’ 000 I
= Pupswe = 49,4 kW Iwe = 76,6 A n= 0.
2
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