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UWAGI: o drzwi jednoskrzydtowe

- WYMIARY MONTAZOWE SPRAWDZIC NA
BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI,
-MONTAZ WG WSKAZAN PRODUCENTA.
-MATERIAL, WZOR, KOLORYSTYKA
ALUMINIUM, SZYB ORAZ AKCESORIOW DO
ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ ARCHITEKTA PO
WYKONANIU PROBEK | RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH.

-RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIC
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.

-DLA ZESTAWOW OKIENNO - DRZWI

max. WSPOLCZYNNIK U=1,5 [Wim? * K]

-DLA OKIEN max. WSPOLCZYNNIK

U=1,1 [Wim? * K]

DODATKOWO:

s- samozamykacz

kd - drzwi dostosowane do
zamotowania kodu dostepu
1-stronnego, od strony kodu
dostepu gatka (wyposazone

w elektrzaczep)

2kd - drzwi dostosowane do

zamotowania kodu dostepu

2-stronnego, z obu stron
kodu dostepu galka zamiast
klamki (wyposazone w

elektrzaczep)

e- elektrotrzymacz

vd - videofon

a- drzwi automatyczne

o drzwi dwuskrzydtowe

o czeSciowo przeszklone

o szklo szare przezieme

o drewniane

o drzwi historyczne ( tréjdzielne z wyttoczeniami)
® samozamykacz

o klasa odpornoéci ogniowej EI30

o kolorystyka drzwi ciemne drewno

e okucia antywtamaniowe

 szyba bezpieczna P2

® zewnetrzne

® przeszklone

® aluminiowe

® przeszklone naswietle nad drzwami

 antaba pionowa z mocowaniem pod
katem 45° do ptaszczyzny skrzydta

o |akierowane w kolorze RAL 9006

 oScieznica aluminiowa w kolorze
RAL 9006

® samozamykacz

 okucia antywtamaniowe

 szyba bezpieczna P2

UWAGA:

1. Rysunek stanowi czesc petnobranzowego projektu, nalezy go rozpatrywac tqcznie z projektami
branzowymi i opisami technicznymi.

2. Przed wykonaniem elementdw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

3. W przypadku braku szczegdtowych zaleceri w projekcie dotyczqcych wykonania poszczegdinych
elementdw obiektu, nalezy zastosowac zasady sztuki budowlanej i obowiqzujgce Polskie Normy.

4. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie
realizacji przez Inwestora.

5. Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

6. W przypadku montazu zestawow szklanych w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym, powyzej
ptaszczyzny sufitu zastosowac oddzielenie w postaci Scian w zabudowie lekkiej w odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej.

7. Grubos¢ szyb powinna byc¢ zweryfikowana przez wykonawce przeszkleri zgodnie z normami. Jest on
zobowiqzany przedstawic stosowne obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta.

8. Architekt zastrzega sobie prawo akceptacji doboru kolorystyki szyb, koloru slusarki i wyposazenia
drzwi i okien (rodzaj klamek, zawiadow, pochwytow, samozamykaczy itp.)

_) N _._. m m e r i t um Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
memm grupa budowlana 31-443 Krakéw ul. Jugowicka 8a tel./fax. (032) 623 35 13
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