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OPIS TECHNICZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie inwestora.

2. Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Projekt architektoniczny: ,Przebudowa oraz przystosowanie do przepiséw przeciwpozarowych
budynku oddziatu Otorynolaryngologii SPSK im. Andrzeja Mieleckiego SUM wraz z rozbudowa
instalacji wentylacji mechanicznej i gazéw medycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA
BUDYNKU ODDZIALU OTORYNOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM - ETAP II.

Obliczenia wykonano w oparciu o:

PN - 92/B-01707 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN - 92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego).

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-B-10700:1981 Wodociagi i kanalizacja — przewody wewnetrzne — wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-EN ISO 21003-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 1.Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkow. Czesé 2. Rury.

PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkow. Czesé 3. Ksztattki.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

e Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wodno — kanalizacyjnej
e Zakres opracowania obejmuije:
- zaprojektowanie tras przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

3. DANE OGOLNE.

Dla przebudowywanych i rozbudowanych pomieszczen, objetych zakresem opracowania, nalezy
wykona¢ nowe instalacje wod-kan. Poza zakresem opracowania znajdujg sie wyremontowane
pomieszczenia | pietra oraz pomieszczenia sterylizatorni zlokalizowane na niskim i wysokim parterze.

Ze wzgledu na brak informacji dotyczacych lokalizacji prowadzonych w zabudowie istniejgcych pionow
wod-kan, na rysunkach naniesiono piony ujete w udostepnionej dokumentacji powykonawczej remontu |
pietra.

Doktadnej lokalizacji istniejgcych instalacji i pionéw nalezy dokonac na budowie.
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Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca zobligowany jest do dokonania odkrywek
wszystkich istniejgcych instalacji i ustalenia doktadnego miejsca ich lokalizacji. W przypadku wykrycia
réznic miedzy stanem istniejgcym a zatozonym w projekcie nalezy niezwiocznie skontaktowac sie z
projektantem.

Istniejgce podejscia wod-kan do likwidowanych przyboréw sanitarnych do demontazu.
llos¢ demontowanych rur i urzgdzeh oszacowano na podstawie przestanych inwentaryzacji. Doktadng ilo$¢
likwidowanych rur i przyboréw sanitarnych ustali¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych.

4. WYTYCZNE BRANZOWE.

W budynku nalezy przewidzieé przebicia w stropie i dachu dla wyprowadzenia pionéw wody oraz
kanalizacji sanitarnej. W obudowach pionéw wod-kan oraz sufitach podwieszanych przewidzie¢ rewizje w
miejscach, gdzie zlokalizowano czyszczaki oraz zawory odcinajgce.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

W budynku w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania, przewidziano montaz nowych
instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, wody hydrantowej. Instalacja wody zimnej bedzie zasilana z
istniejgcego przytgcza. Wigczenie wody cieptej i cyrkulacji znajduje sie w pomieszczeniu wymiennikowni.

Instalacje wody nalezy prowadzi¢ na poziomie niskiego parteru w przestrzeni sufitéw podwieszanych i
sprowadza¢ do przyborow w bruzdach sciennych. Na pozostatych kondygnacjach przewody wodne
prowadzi¢ w warstwie izolacji lub bruzdach $ciennych. Przewody zamocowac¢ do konstrukcji budynku za
pomocg typowych uchwytéw lub wspornikéw w oparciu o systemowe rozwigzania.

Woda zimna doprowadzona bedzie do budynku do celédw bytowo - gospodarczych oraz
przeciwpozarowych.

Przeptyw obliczeniowy wody

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celéw socjalno-bytowo-gospodarczych w budynku wynosi:
= gs= 3,03 [dm?¥/s]

Zapotrzebowanie na wode ciepta:
= gs=2,30 [dm?¥/s]

Wymagane cisnienie dyspozycyijne dla instalacji wody zimnej:490 [kPa]

Cisnienie hydrostatyczne instalacji: 131 [kPa]

Przeptyw obliczeniowy wody cyrkulaciji: 0,31 [dm?3/s]

Wymagane cisnienie dyspozycyijne dla instalacji cyrkulacji:16,2 [kPa]

Scieki odprowadzane bedg do kanalizacji za pomoca istniejgcych lub projektowanych pionéw
kanalizacyjnych. Instalacje kanalizacji projektuje sie zgodnie z przedstawionym rysunkiem. Instalacje w
pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, podtogowych, piony w kanatach i za ostonami z piyt
kartonowo gipsowych na stelazu metalowym. Odptywy kanalizacji prowadzi¢ pod posadzkg zachowujgc
odpowiednie spadki. Odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych wyprowadzi¢ ponad dach budynku stosujgc
filtry antyodorowe lub stosowa¢ zawory napowietrzajgce w miejscach wskazanych na rysunku.

Piony wod-kan w pomieszczeniach nie objetych zakresem opracowania nalezy zlokalizowac¢ na budowie i
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podtgczy¢ do projektowanych instalacji.

Lokalizacje istniejgcych przytaczy kanalizacji sanitarnej do budynku pozostajg bez zmian. Rzedng wyjscia
ustali¢ na budowie i dostosowa¢ do niej projektowang kanalizacje podposadzkowg. Zostata przyjeta
wymiana kanalizacji sanitarnej do pierwszej studni kanalizacyjnej (lub czyszczenie w przypadku dobrego
stanu technicznego).

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej socjalno-bytowej, gs [dm?3/s] obliczono wg
WZOru:

q, = K~NZAWs =10,5dm3 /s gdzie:

K — odptyw charakterystyczny, [dm3/s], zalezny od przeznaczenia budynku,
= przyjeto K=0,7

AWSs — rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego.

5.1. Przewody wodociagowe

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - przewody gtdwne magistralne prowadzone pod stropem
nalezy wykonac z rur ze stali zaciskowej z przeznaczeniem do wody pitnej. Instalacje wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji prowadzone w bruzdach nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT lub PEX,
natomiast instalacje wewnetrzng przeciwpozarowg z rur stalowych ocynkowanych. Przewody wodne
prowadzi¢ zgodnie z rysunkami, czyli gtdwne ciggi i odgatezienia pod stropem, nastepnie piony w kanatach
(szachtach), a w pomieszczeniach w bruzdach sciennych. Piony wodne wyposazy¢ w zawory odcinajace.
Dla instalacji cyrkulacji nalezy zamontowaé zawory réwnowazgce do cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;.
Dostep do zaworéw powinien by¢ swobodny i nieograniczony. Instalacje wody hydrantowej wykonaé z rur
podwadjnie ocynkowanych z przeznaczeniem do instalacji hydrantowych.

Przewody wodne prowadzi¢ zgodnie z rysunkami czyli pod stropem pomieszczen, a podejscia pod
przybory w bruzdach $ciennych.

Na pionach punkty state montowac¢ pod tréjnikiem przy kazdym odejsciu. Mozna to realizowa¢ za
pomocg uchwytow z wktadkg gumowag. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie.
Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia
przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia instalacji przez Sciany i stropy stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy zabezpieczy¢ przepustami p. pozarowymi.

Przewody wody cieptej prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owiniete otuling
izolacyjng lub folig, przy zapewnieniu wokét owiniecia przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie
W rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku
za pomocg podpor statych i przesuwnych. Lokalizacje pkt. statych nalezy ustali¢ na budowie w zaleznosci
od mozliwosci montazowych oraz wytycznych producenta. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu,
wspornika lub wieszaka nalezy stosowac przektadke elastyczng, z wyjgtkiem podpor wykonanych z
tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy mocowac przy punktach czerpalnych.

Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5 °/oo W kierunku przeciwnym
do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwos¢é odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie rur bez
spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych.

Izolacje przewoddéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 - Izolacja cieplna
przewoddw, armatury i urzgdzen. lzolacje nalezy stosowaé na cafej dtugosci przewoddéw, ksztattek,
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armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakoniczeniu montazu odcinka przewodu,
przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robdt
protokotem odbioru.

Izolacje przewoddéw prowadzonych w wylewkach oraz bruzdach Sciennych wykonaé z pianek
poliuretanowych o grubosci 6 mm.

Rury w strefie sufitu podwieszanego, pod stropem prowadzi¢ w warstwie izolacji wg ponizszej
tabeli, zgodnej z RMI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Tab. Grubos¢ izolacji rurociggow:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednic wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednic wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednic wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednic wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz 1-4
5 przechodzgce poprzez Sciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz 1-
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1-4

przy zastosowaniu materiatu o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji
tj. dla wody zimnej dopuszczalne cisnienie 1,0 MPa, temperatura 70 °C. Zgodnie z wytycznymi baterie
bezdotykowe przewidziano w pomieszczeniach zabiegowych i gabinetach badan, videoskopii oraz w
przygotowaniu personelu na Sali operacyjnej. W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ baterie
manualne.

W celu zabezpieczenia przed legionellg na instalacji zastosowa¢ mozliwos¢ przegrzewu (70-80°C).

W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ zawory spustowe. Armature czerpalng

nascienng nalezy montowac nad przyborem lub podiogg na wysokosci podanej w tabeli.

Wysokos¢ osi wylotu sciennego podejscia czerpalnego
Przybor
nazwa wysokos¢ gornej krawedzi nad przyborem nad podtogg
Scianki nad podtogg
m m m
Zlew, umywalka 0,50 - 0,60 0,25-10,35 0,75 -0,95
nad gorng krawedzig przedniej
Scianki
umywalka 0,75-0,80 1,00 - 1,15

Podejscia instalacji wodnej do przyboréw nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce umozliwiajgce ich
wymiane. Przed miskg ustepowg zamontowa¢ zawdr odcinajgcy nascienny, przed ztgczkg do weza zawor
antyskazeniowy typu HA.
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5.2. Przewody kanalizacyjne.

Instalacje (podejscia do przyborow) nalezy wykonac¢ uzywajgc rur i ksztaltek z nieplastyfikowalnego
PVC tgczonych za pomocg kielichow z uszczelkg gumowg. Bose konce rur po przycieciu nalezy oczyscic z
zadziorow, zukosowaé i przed wsunieciem posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie
nalezy skracac i przycinaé ksztattek. Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem zaleznym
od Srednicy rury. Przewody nalezy uktadac¢ z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce stalowej z
zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowaé do elementdéw konstrukcji budynku za
pomocg podpor statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, nalezy stosowaé
przektadke elastyczng z wyjgtkiem podpér wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody
powinny mie¢ zamocowany przynajmniej, co drugi element (ksztaltke) uniemozliwiajgc powstawanie
zataman w miejscach potgczen. Maksymalny rozstaw uchwytéw nalezy przyjmowaé 1,0 m. Haki nalezy
umieszcza¢ pod kielichami. Na kazdej kondygnacji przewdd spustowy powinien posiada¢ jedno
mocowanie state (pod stropem) i jedno przesuwne.

Instalacja kanalizacji obejmuje wykonanie rewizji na pionie w odlegto$ci h=50cm nad poziomem
posadzki parteru. Dopuszcza sie lokalizowanie rewizji na pionie juz na kondygnacji technicznej pod
stropem pod warunkiem zachowania swobodnego dostepu do czyszczaka. Czyszczenie kanalizacji
odbywaé sie bedzie za pomocg rewizji zabudowanych na pionach kanalizacyjnych.

Podejscia odptywowe, tgczgce wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0-3,0%. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony). Wysokos$¢ zamkniecia powinna gwarantowac nie przenikanie zapachéw do
pomieszczen i uniemozliwiaé wyssanie wody z syfonu podczas splywania wody z innych przyboréw.
Wymagane warto$ci podano w tabeli.

Rodzaj przyboru (podtaczenia) Min. wysokos¢ zamkniecia wodnego (syfonu)
Miska ustepowa, umywalka, bidet, zlew, 50 — 75 mm
zlewozmywak,

Wpust podtogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm

Istniejgce piony w gérnej czesci przechodzg w rure wentylacyjng zakonczong na wysokosci 0,5 m
ponizej powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasadg wentylacyjng. Zabrania sie
wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen i kanatow spalinowych. W
przypadku braku wyprowadzenia odpowietrzenia istniejgcego pionu kanalizacyjnego, nalezy wowczas
zastosowac zawory napowietrzajgce.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢, co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych
oraz prowadzi¢ réwnolegle do przewodoéw wodociggowych i centralnego ogrzewania przy zachowaniu min.
odlegtosci 10 cm.

Odprowadzenie sciekéw z muszli ustgpowych, zlewu oraz umywalek odbywa sie w przestrzeni
wylewki, zabudowy karton - gips oraz w bruzdach z zachowaniem normatywnego spadku.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow wykona¢ z rur PVC tgczonych systemem klejonym i wpig¢
poprzez zasyfonowanie do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej lub umywalki. Klimatyzatory nalezy
wyposazy¢ w pompki skroplin (wg projektu wentylacji i klimatyzaciji).

5.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wewnetrzna instalacja wody ppoz. na wszystkich kondygnacjach zostata zaprojektowana w etapie I.
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6. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Przewidywane zagrozenie moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot.

- urazy od spadajgcych przedmiotéw z wysokosci — zagrozenie dla osob znajdujgcych sie w otoczeniu

- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementow
budowlanych

- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

- poparzenia - zgrzewaniu rurociggow

- zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatow izolacyjnych

- hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg
kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystgpieniem do prac:

- przeprowadzg instruktaz pracownikéw wykonujgcych czynnosci budowlane, montazowe

- poinformujg pracownikéw o mozliwosci wystgpienia zagrozen wg pkt 5

- poinformujg pracownikbw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz $rodkéw ochrony
indywidualnej ze wzgledu na istniejgce zagrozenia

- poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia
Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonujg pracownicy posiadajgce odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe
w zakfadzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by$ wyznaczone
miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy
wyznaczy¢ trasy zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg sprawng ewakuacje
na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych zabrania sie sktadowania materiatow.
Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” Dz.
U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (z pozniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na wykonywane roboty
instalacyjno — budowlane wymaga sie opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

7. UWAGI KONCOWE

Instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,5 pr
(_pr - cisnienie robocze ) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek nie powinien

przekroczy¢ 0,02 MPa. Instalacja przed probg nalezy doktadnie odpowietrzy¢, a w czasie préby
utrzymywac statg temperature. Wszystkie proby wykonywac przed zakryciem instalacji.

Przy okreslaniu postepowania i wymagan jakie powinna spetnia¢ instalacja wodociggowa i
kanalizacyjna nalezy stosowac sie do zalecen normy PN-81/B-10700.01 oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych czesé Il - instalacyjno-sanitarna i przemystowa,
warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz instrukcji i wytycznych
podawanych przez producentéw. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
wykorzystujgc czesé rysunkowsg i obliczeniowg projektu.

W obudowach pionéw wod-kan przewidzie¢ rewizje w miejscach, gdzie zlokalizowano czyszczaki oraz
zawory odcinajgce.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii robot i nieznanych w
czasie projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

Wszelkie zmiany tras oraz wynikajgce z tego kolizje Wykonawca powinien rozwigzac¢ i wykona¢ na
wilasny koszt.

Wszystkie roboty wykonywane przy montazu elementéw instalacji nalezy koordynowac z innymi
branzami sanitarnymi. Montaz poszczegdlnych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
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producenta.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé gotowe rozwigzania
ogniochronne.

Wszystkie elementy ujete w zestawieniu materiatdw, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w zestawieniu materiatéw nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu.

llos¢ i dlugos¢ materiatdw przedstawione w dokumentacji projektowej sg podane orientacyjnie.
Obowigzkiem wykonawcy jest uwzglednienie wszystkich elementéw, ktére zostaly narysowane i opisane
lub nieujete a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji i jej funkcjonowania.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato
narysowane, opisane oraz nie ujete, a konieczne do prawidiowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszedzie tam gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych lub przedmiarach robot do opisu przedmiotu zamodwienia uzyto nazwy
producenta lub marki produktu, nalezy to rozumie¢ jako wskazanie przyktadowe obrazujagce wymaganag
klase jakosci lub standard uzywanych materiatbw budowlanych. Nalezy przyja¢ w kazdym takim
przypadku, ze podczas wykonywania robot budowlanych/instalacyjnych, mogg by¢ stosowane
materiaty/produkty o parametrach réwnowaznych (nie gorsze od opisanych).

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) poréwnac¢ wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zarbwno w zakresie
materiatow, jak i ilodci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) sprawdzi¢ czystosc¢ instalacj;

e) sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentoéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji zimnej i cieptej wody jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Instalacja wody zimnej, cieptej

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek

Rury - Rury stalowe ocynk. do wody pitnej
Rura stal. wraz z zawiesiami i elementami montazowymi DN 15  Rura stalowa DN15 430 m
Rura stal. wraz z zawiesiami i elementami montazowymi DN 20  Rura stalowa DN20 145 m
Rura stal. wraz z zawiesiami i elementami montazowymi DN 25  Rura stalowa DN25 125 m
Rura stal. wraz z zawiesiami i elementami montazowymi DN 32  Rura stalowa DN32 105 m
Rura stal. wraz z zawiesiami i elementami montazowymi DN 40  Rura stalowa DN40 30 m
Rura stal. wraz z zawiesiami i elementami montazowymi DN 50 Rura stalowa DN50 38 m

Rury PE-RT/AL./PE/RT
Rura wielowarstwowa wraz z zawiesiami i elementami 16x2,0 170 m
montazowymi
Rurawielowarstwowa wraz z zawiesiami i elementami 20x2,25 25 m
montazowymi
Rura wielowarstwowa wraz z zawiesiami i elementami 25x2,5 15 m
montazowymi
Rura wielowarstwowa wraz z zawiesiami i elementami 32x3,0 15 m
montazowymi
Rura wielowarstwowa wraz z zawiesiami i elementami 40 x 4,0 5 m
montazowymi

Ksztattki PE-RT/AL./PE/RT
Kolano nascienne zapras. 16 - %&"w 7 szt.
Kolano nascienne zapras. 16 - 2"w 295 szt.
Kolano nascienne zapras. 20 - 2"w 2 szt.
Kolano zapras. 16 - 16 103 szt.
Kolano zapras. 20-20 10 szt.
Kolano zapras. z gwintem wewnetrznym 16 - V2"w 4 szt.
Kolano zapras. z gwintem wewnetrznym 20 - 2"w 6 szt.
Trojnik zapras. z gwintem wewnetrznym 20-%"w-20 3 szt.
Trojnik zapras. z gwintem wewnetrznym 25-%"w- 25 2 szt.
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Trojnik zapras. z gwintem wewnetrznym 32-Y%"w-32 1 szt.
Trojnik zapras. z gwintem wewnetrznym 32-%"w-32 1 szt.
Tréjnik zapras./redukcyjny zapras. 16-16 - 16 54 szt.
Troéjnik zapras./redukcyjny zapras. 25-25-25 3 szt.
Troéjnik zapras./redukcyjny zapras. 16-20- 16 1 szt.
Tréjnik zapras./redukcyjny zapras. 20-16-16 48 szt.
Troéjnik zapras./redukcyjny zapras. 20-16-20 28 szt.
Troéjnik zapras./redukcyjny zapras. 20-20-16 5 szt.
Troéjnik zapras./redukcyjny zapras. 25-16-20 15 szt.
Troéjnik zapras./redukcyjny zapras. 25-16-25 18 szt.
Troéjnik zapras./redukcyjny zapras. 25-20-16 4 szt.
Troéjnik zapras./redukcyjny zapras. 25-20-20 1 szt.
Troéjnik zapras./redukcyjny zapras. 25-20-25 5 szt.
Troéjnik zapras./redukcyjny zapras. 25-25-16 4 szt.
Troéjnik zapras./redukcyjny zapras. 32-16-32 3 szt.
Troéjnik zapras./redukcyjny zapras. 32-25-25 2 szt.
Troéjnik zapras./redukcyjny zapras. 40-25-32 1 szt.
Ztgczka zapras. z gwintem wewnetrznym 16 - 2"w 3 szt.
Ztgczka zapras. z gwintem wewnetrznym 20 - ¥%"w 7 szt.
Ztgczka zapras. z gwintem wewnetrznym 25-%"w 5 szt.
Ztaczka zapras. z gwintem wewnetrznym 25-1"w 8 szt.
Ztaczka zapras. z gwintem wewnetrznym 32-1"w 1 szt.
Ztgczka zapras. z gwintem wewnetrznym 32-1%"w 1 szt.
Ztgczka zapras. z gwintem zewnetrznym 16 - 42"z 51 szt.
Ztgczka zapras. z gwintem zewnetrznym 16 - %"z 24 szt.
Ztgczka zapras. z gwintem zewnetrznym 20-%"z 8 szt.
Ztgczka zapras. z gwintem zewnetrznym 20-%"z 8 szt.
Ztaczka zapras. z gwintem zewnetrznym 20-1"z 3 szt.
Ztgczka zapras. z gwintem zewnetrznym 25-%"z 2 szt.
Ztaczka zapras. z gwintem zewnetrznym 25-1"z 1 szt.
Ztaczka zapras. z gwintem zewnetrznym 32-1"z 4 szt.
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Ztgczka zapras. z gwintem zewnetrznym 32-1%"z 2 szt.

Ztaczka zapras./ redukcyjna zapras. 16 - 16 3 szt.

Ztaczka zapras./ redukcyjna zapras. 20-16 2 szt.

Ztaczka zapras./ redukcyjna zapras. 25-16 3 szt.

Ztaczka zapras./ redukcyjna zapras. 25-20 1 szt.

Ztaczka zapras./ redukcyjna zapras. 40 - 32 1 szt.

Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Kolano w/z réwnoprzelotowe Va"w - Va'"z 2 szt.

Kolano w/z réwnoprzelotowe 1va"w - 1"z 1 szt.

Kolano wew. réwnoprzelotowe "w - Va"w 328 szt.

Kolano wew. réwnoprzelotowe Ya"w - ¥a"w 19 szt.

Kolano wew. réwnoprzelotowe 1"w - 1"w 21 szt.

Kolano wew. réwnoprzelotowe 1va"w - 174"w 8 szt.

Kolano wew. réwnoprzelotowe 1%"w - 174"w 3 szt.

Kolano wew. réwnoprzelotowe 2"w - 2"w 6 szt.

Kotnierz PN10 K50 PN10 DN50_10 8 szt.

Mufa calowa redukcyjna 1va"w - Y2"w 1 szt.

Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1%"w 4 szt.

Mufa calowa redukcyjna 2"w - 1%2"w 2 szt.

Nypel calowy réownoprzelotowy "z - Va"z 7 szt.

Nypel calowy réownoprzelotowy Y"z-Y"z 5 szt.

Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 4 szt.

Nypel calowy réownoprzelotowy 1"z - 14"z 1 szt.

Trojnik "w - Vo"w - 97 szt.
a"w

Trojnik Ya"w - ¥a"w - 13 szt.
Ya"w

Tréjnik 1"w - 1"w - 1"w 1 szt.

Tréjnik 2"w - 2"w - 2"w 1 szt.

Trojnik Ya"w - V2"w - 66 szt.
Ya"w

Trojnik Ya"w - ¥a"w - 14 szt.
a"w

Trojnik 1"w - 2"w - 18 szt.
1"w

Trojnik 1"w - %"w - 18 szt.
1"w

Tréjnik 1"w - 1"w - 4 szt.
Ya"w

Trojnik 1Va"w - ¥2"w - 19 szt.
1va"w

Trojnik 1Va"w - a"w - 10 szt.
1%a"w

Trojnik 1v"w - 1"w - 9 szt.
1%a"w

Trojnik 1%"w - 1"w - 9 szt.
1%"w

Tréjnik 2"w - 1"w - 2"w 3 szt.
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Trojnik 2"w - 1%4"w - 5 szt.
2"w
Trojnik 2"w - 1%2"w - 1 szt.
2"w
Ztgczka wiz calowa redukcyjna "z - V2"w 21 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 1"z - "w 9 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 1"z - %"w 9 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 14"z - %a"w 1 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 1"z - 1"w 5 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 1%"z - Y2"w 2 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 1%"z - 1Va"w 1 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 2"z -1%"w 2 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 2%"z - 2"w 4 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 3"z-2%"w 4 szt.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina , A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 150 m
Otulina , A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 20 m
Otulina , A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 155 m
Otulina , A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 300 m
Otulina , A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 7 m
Otulina , A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm 8 m
Otulina, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 6 mm 50 m
Otulina , A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 20 mm 95 m
Otulina , A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 77 m
Otulina , A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 63 m
Otulina , A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 mm 60 m
Otulina , A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm 50 m
Otulina , A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 48 mm 10 mm 20 m
Otulina , A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 48 mm 50 mm 10 m
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Otulina , A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 60 mm

10 mm

28

Otulina , A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 60 mm

60 mm

10

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta

Zawor kulowy 15 Zaw. kulowy DN15 19 szt.

Zawor kulowy 20 Zaw. kulowy DN20 8 szt.

Zawor kulowy 25 Zaw. kulowy DN25 15 szt.

Zawor kulowy 32 Zaw. kulowy DN32 2 szt.

Zawor 1/2/3/8” 2-3/8” 86 szt.

Zawor 1/2/1/2” V2-1/2" 10 szt.

Izolator przeptywdw zwrotnych na przylacze do weza typu 20 4 szt.
HA

Termostatyczny zawor cyrkul. 15 14 szt.

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Brodzik pod natrysk 2 szt.

Wandaloodporna , czasowa, podtynkowa bateria 2 szt.
natryskowa termostatyczna wraz z wylewkg z mozliwoscig
przeprowadzenia dezynfekcji termicznej

Umywalka pojedyncza 29 szt.

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych 2 szt.

Bateria elektroniczna ze zintegrowang bateria, 8 szt.
elektrozawdr i modut elektroniczny zintegrowany w
korpusie armatury, detekcja obecnosci na podczerwien,
regulowany ogranicznik temperatury (pom.:-1.19; -1.20; -
1.21; -1.22; -1,27; -1.52; -1.53; -1.55)

Jednouchwytowa, stojgca bateria umywalkowa z ruchomg 21 szt.
wylewka. Ceramiczna gtowica. Zintegrowany ogranicznik
temperatury maksymalne;j.
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Termostatyczna, sekwencyjna, stojgca bateria
umywalkowa. Korpus oraz wylewka gtadkie wewnatrz,
ogranicza rozwdj mikroorganizméw. Mozliwo$¢
przeprowadzenia dezynfekcji termicznej / chemiczne;.
Termostatyczna, antyosadowa gtowica sekwencyjna.
Mozliwos¢ regulacji temperatury od wody zimnej do 40°C.
Wykonanie z litego mosigdzu. Wzmocnione mocowanie
przez dwa trzpienie z inoxu. Antyosadowe, higieniczne
sitko wyptywowe z hostaformu. Uchwyt higieniczny
medyczny (toalety dla oséb niepetnosprawnych)

szt.

zlew gospodarczy

szt.

Zlewozmywak jednokomorowy

szt.

Zlewozmywak dwukomorowy

szt.

Bateria stojgca zlewozmywakowa z ruchomg wylewka.
Mechaniczny ogranicznik temperatury maksymalnej.

szt.

Bat. czerp. dla zZlewozmywaka z wyciggang wylewka
(pom.:-1.57a; -1.39)

szt.

Miska ustepowa

szt.

Miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych

szt.

Pisuar z zaworem sptukujacym

szt.

Zawor czerp. z perlatorem z.w.

szt.

Porecz uchylna do miski ustepowej dla
niepetnosprawnych

szt.

Porecz stata do miski ustepowej dla niepetnosprawnych

szt.

Porecz do umywalki dla niepetnosprawnych

szt.

Siedzisko prysznicowe dla niepetnosprawnych

szt.

Porecz katowa dla niepetnosprawnych

szt.

UWAGA: Szczegdtowe typy armatury nalezy dobra¢ w porozumieniu z Inwestorem, Architektem oraz

przedstawicielem wybranego producenta na etapie inwestycji.
Linie wzornicze przyboréw wg projektu Architekta.
Zestawienie urzadzen i wyposazenia specjalistycznego wg projektu technologii.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Produkt

Wielkos¢

Kod katalogowy

llos¢

Jednostka

Rura ¢ 110 HDPE podposadzkowa wraz z ksztattkami,
taczeniami, podwieszeniem

40

m

Rura ¢ 160 HDPE podposadzkowa wraz z ksztattkami,
taczeniami, podwieszeniem

1250

Rura PVC-U kl. S (SN8) SDR34 z wydtuzonym kielichem
¢ 160 kanalizacja zewnetrzna (do pierwszej studni)

15
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Rura ostonowa ¢ 250 3 m
Rura PVC do kanalizacji wewn. ¢ 50 wraz z ksztattkami, 100 m
taczeniami, podwieszeniem
Rura PVC do kanalizacji wewn. ¢ 75 wraz z ksztattkami, 20 m
taczeniami, podwieszeniem
Rura PVC do kanalizacji wewn. ¢ 110 wraz z ksztattkami, 130 m
taczeniami, podwieszeniem
Rura PVC ¢ 32 do odprowadzenia skroplin wraz z 130 m
ksztattkami, tgczeniami, podwieszeniem
Rura PVC ¢ 50 do odprowadzenia skroplin wraz z 15 m
ksztattkami, tgczeniami, podwieszeniem
Rewizja ze stali nierdzewnej dn160 wraz z wtazem 4 szt.
Czyszczak ¢ 110 12 szt.
Czyszczak ¢ 75 5 szt.
Wpust podiogowy @110 z syfonem 3 szt.
Wpust podtogowy ¢ 50 z syfonem 1 szt.
Zawor napowietrzajacy dn 75 5 szt.
Zawor napowietrzajacy dn 50 1 szt.
Syfon zlew dostosowany do 12 szt.
wybranego przyboru
Syfon prysznic dostosowany do 2 szt.
wybranego przyboru
Syfon umywalka dostosowany do 31 szt.
wybranego przyboru
Stelaz pod miske ustepowg z syfonem dostosowany do 9 szt.
wybranego przyboru
Stelaz pod pisuar z syfonem oraz zintegrowanym dostosowany do 2 szt.
zaworem odcinajgcym wybranego przyboru
Pozostate ksztattki, uchwyty, obejmy @ 50, 75, 110, 160 szt.
Prezejscia ppoz. szt.
wg rysunkow
Rekonstrukcja (odbudowa) $cian, stropéw w czesci nie kpl.
objetej zakresem opracowania i
wg rysunkow
Wykucia bruzd $ciennych/posadzkowych, przebicia przez kpl.
przegrody i
wg rysunkow
Obudowa GK pionéw kpl.
wg rysunkow
Demontaze
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢  Jednostka
Demontaz przewodéw istniejgcych wody 15-20 50
Demontaz przewodéw istniejgcych wody 40-50 40
Demontaz przewodow istniejgcych kanalizacji 50-75 30
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Demontaz przewodow istniejgcych kanalizacji 110-160 20

* Istniejace instalacje poprowadzono w statych zabudowach. Doktadne dane (ilosci rur, urzadzen) do demontazu nalezy okresli¢ po
wykonaniu odkrywek. Podane warto$ci przyjeto na podstawie przewidywanych tras istniejgcych instalacii.



