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e szklo szare przezierne
o drewniane

o drzwi historyczne ( trojdzielne z wytloczeniami)

© samozamykacz

« klasa odpornosci ogniowej EI30
o kolorystyka drzwi ciemne drewno
o okucia antywlamaniowe

© szyba bezpieczna P2

UWAGA:

1. Rysunek stanowi czes¢ petnobranzowego projektu, nalezy go rozpatrywac tgcznie z projektami
branzowymi i opisami technicznymi.

2. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

3. W przypadku braku szczegotowych zaleceri w projekcie dotyczqcych wykonania poszczegdlnych
elementow obiektu, nalezy zastosowac zasady sztuki budowlanej i obowiqzujgce Polskie Normy.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie

realizacji przez Inwestora.

5. Wszystkie uzyte materiafy powinny posiadaé atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
6. W przypadku montazu zestawdw szklanych w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym, powyzej
ptaszczyzny sufitu zastosowac oddzielenie w postaci scian w zabudowie lekkiej w odpowiedniej klasie

odpornosci ogniowej.

7. Grubosc szyb powinna byc zweryfikowana przez wykonawce przeszkleri zgodnie z normami. Jest on
zobowigzany przedstawic stosowne obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta.

8. Architekt zastrzega sobie prawo akceptacji doboru kolorystyki szyb, koloru slusarki i wyposazenia
drzwi i okien (rodzaj klamek, zawiadéw, pochwytéw, samozamykaczy itp.)
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