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1. Przy przejéciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
stosowaé gotowe rozwigzania, posiadajace odporno$é ogniowa
) 043 720°C réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia!
0.55 +20 °G Ss\.<.3.. 1374 W 2. W najnizszych punktach instalcji nalezy zamontowa¢ zawory
spustowe, a W najwyzszych - automatyczne odpowietrzniki.
3. Nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw zlokalizowanych w strefach
sufitbw podwieszanych.
4. Projektowane odej$cia instalacji centralnego ogrzewania dla
0.17 +20 °C| poszczegdlnych etapéw nalezy wyposazyé w zawory odcinajace,
0.22 +20 °C 029420 °C) zas$lepié i wykorztystaé przy budowie danego etapu inwestycji.
5. Nastawy zaworéw regulacyjnych oraz zaworéw grzejnikowych
przeliczy¢ dla wybranego producenta amatury. Zweryfikowac
nastawy po wykonaniu kazdego z etapéw budowy.
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RYSUNEK STANOWI CZESG PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU, NALEZY

GO ROZPATRYWAG LAGZNIE Z OPISEM TECHNIGZNYM | ZESTAWIENIEM
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[700 mm] ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACUI, NIEZWEOCZNIE

POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIENIA. WSZELKIE
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[1400 mm]| PROJEKTOWEJ SA PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY
JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW, KTORE ZOSTALY

16 x 2,0 ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTA. INFORMACJE
T 04 a 0470 18320 ZAWARTE NA RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI
_I..|,_[] FH20-600) FH20-600 FH20-600
[800 mm] [800 mm] [800 mm] BUDYNKU.
@ INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCI
FH20-600 FH20-600 JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACUI.

[600 mm] [700 mm] [800 mm] [800 mm] [1000 mm] FH20-800 (1400 mm] ILOSCI | DLUGOSCI MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTAGUI
NARYSOWANE | OPISANE LUB NIEUJETE A KONIEGZNE DO PRAWIDEOWEGO
WYKONANIA INSTALAC! | JEJ FUNKCJONOWANIA.
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