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ILOSC PODDASZE NIEUZYTKOWE
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PRZEWIDZIEC MONTAZ ROLET
WEWNETRZNYCH MONTOWANYCH DO
SCIANY LUB DO OKNA.

-WYMIARY MONTAZOWE SPRAWDZIC NA
BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM
STOLARKI.

-MONTAZ WG WSKAZAN PRODUCENTA.
-MATERIAL, WZOR, KOLORYSTYKA
ALUMINIUM, SZYB ORAZ AKCESORIOW DO
ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ ARCHITEKTA
PO WYKONANIU PROBEK | RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH,

-RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIC
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.
-OKNA TROJSZYBOWE, SZPROSY
DEKORACYJNE UMIESCIC MIEDZY 1 A2
SZYBA LICZAC OD ZEWNATRZ, POMIEDZY
2 A3 UMIESZCZAC ZALUZJE
MAGNETYCZNE

-DLA ZESTAWOW OKIENNO - DRZWI
max.WSPOLCZYNNIK U=1,5 [Wim? * K]
-DLA OKIEN max. WSPOLCZYNNIK

U=1,1 [Wim? * K]

® asymetryczny podziat kwater
pionowych

® rowny podziat kwater pozionych

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

o szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

® asymetryczny podziat kwater
pionowych

® rowny podziat kwater pozionych

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

o szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

o dwukwaterowe

o jednoskrzydtowe

 asymetryczny podziat kwater
pionowych

 gorna kwatera nieotwieralna

o dodatkowy szpros na kwaterach
nieotwieralnych by wygladaty jak
otwieralne

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

e szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

o jednoskrzydiowe

e zamek

o dodatkowy szpros na kwaterach
nieotwieralnych by wygladaty jak
otwieralne

e asymetryczny podziat kwater
pionowych

e rowny podziat kwater pozionych

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

e szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

o klasa odporno$ci ogniowej EI60

® podziat, szprosy,kolorystyke
dostosowac do pozostatych okien
PCV (wymaga akceptacji
projektanta i konserwatora
zabytkow)

o kolor $lusarki bialy

e szyba bezpieczna P2

o szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

® okucia antywtamaniowe

o symetryczny podziat kwater

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

o szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

e okucia antywlamaniowe

e asymetryczny podziat kwater
pionowych

e rowny podziat kwater pozionych

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

e szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

o jednoskrzydiowe

e asymetryczny podziat kwater
pionowych

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

e szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

o dodatkowy podziat szprosow
pionowy i poziomy

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

o szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

e okucia antywlamaniowe

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

e szkfo szare przezierne w kolorze
neutralnym

e okucia antywlamaniowe

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

e szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

e okucia antywtamaniowe

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

e szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

e okucia antywtamaniowe klasa RC3

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

e szkfo szare przezierne w kolorze
neutralnym

e okucia antywlamaniowe

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

e szkfo szare przezierne w kolorze
neutralnym

e okucia antywlamaniowe

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

e szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

e okucia antywtamaniowe

o kolor $lusarki biaty

® szyba bezpieczna P2

e szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

e okucia antywtamaniowe

e rowny podziat kwater pozionych

® asymetryczny pionowy podziat
kwater

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

o szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

e zamek

o dodatkowy szpros na kwaterach
nieotwieralnych by wygladaty jak
otwieralne

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

e szkto szare przezierne w kolorze
neutralnym

e okucia antywtamaniowe

o klasa odpornosci ogniowej EI60

® podziat, szprosy,kolorystyke
dostosowac do pozostatych okien
PCV (wymaga akceptacji
projektanta i konserwatora
zabytkow)

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

e szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

e okucia antywtamaniowe

o kolor $lusarki biaty

® szyba bezpieczna P2

o szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

e okucia antywtamaniowe

o dodatkowy podziat szprosow
pionowy i poziomy

o kolor $lusarki biaty

® szyba bezpieczna P2

o szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

o dodatkowy podziat szprosow
pionowy i poziomy

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

e szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

o jednoskrzydiowe

e symetryczny podziat kwater
pionowych i poziomych

® podzat dodatkowych szprosow
imitujacych okno dwuskrzydtowe

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

e szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

o szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

o dodatkowy szpros na kwaterach
nieotwieralnych by wygladaty jak
otwieralne

® zamek

o klasa odpornosci ogniowej EI60

 podzial, szprosy,kolorystyke
dostosowac do pozostatych okien
PCV (wymaga akceptacji
projektanta i konserwatora
zabytkow)

® asymetryczny podziat kwater
pionowych

® rowny podziat kwater pozionych

o dodatkowy szpros na kwaterach
nieotwieralnych by wygladaty jak
otwieralne

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

o szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

® zamek

o klasa odpornosci ogniowej EIG0

 podziat, szprosy,kolorystyke
dostosowac do pozostatych okien
PCV (wymaga akceptacji
projektanta i konserwatora
zabytkow)

e asymetryczny podziat kwater
pionowych

e rowny podziat kwater pozionych

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

e szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

e asymetryczny podziat kwater
pionowych

e rowny podziat kwater pozionych

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

e szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

® asymetryczny podziat kwater
pionowych

® rowny podziat kwater pozionych

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

o szklo szare przezierne w kolorze
neutralnym

® asymetryczny podziat kwater

pionowych

e rowny podziat kwater pozionych
o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

o szklo szare przezierne w kolorze

neutralnym
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WARSZTATOWYCH.

-MONTAZ WG WSKAZAN PRODUCENTA.
-MATERIAL, WZOR, KOLORYSTYKA ALUMINIUM, SZYB ORAZ AKCESORIOW DO
ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ ARCHITEKTA PO WYKONANIU PROBEK | RYSUNKOW

-RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.

e otwieralne

o klamla/pochwyt

o kolor $lusarki biaty

e szyba bezpieczna P2

o szkto biate piaskowane

o kontrola dostepu jednostronna
o klasa odpornosci ogniowej EI15
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UWAGI: -
-WYMIARY MONTAZOWE SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM e okno aluminiowe e okno PCV
STOLARKI. o jednoskrzydtowe o state

o trzykwaterowe
pionowych
e szyba bezpieczna P2

neutralnym

e asymetryczny podziat kwater
o kolor $lusarki w kolorze drzwi

e szkto szare przezierne w kolorze

UWAGA:
1. Rysunek stanowi czes¢ petnobranzowego projektu, nalezy go rozpatrywac tqcznie z projektami branzowymi i opisami technicznymi.
2. Przed wykonaniem elementdw sprawdzi¢ wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczegdtowych zaleceri w projekcie dotyczgcych wykonania poszczegdlnych elementdw obiektu, nalezy
zastosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora.
5. Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
6. W przypadku montazu zestawdw szklanych w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym, powyzej ptaszczyzny sufitu zastosowac
oddzielenie w postaci Scian w zabudowie lekkiej w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.
7. Grubosc szyb powinna by¢ zweryfikowana przez wykonawce przeszkleri zgodnie z normami. Jest on zobowiqzany przedstawic
stosowne obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta.
8. Architekt zastrzega sobie prawo akceptacji doboru kolorystyki szyb, koloru slusarki i wyposazenia drzwi i okien (rodzaj klamek,
zawiadow, pochwytdw, samozamykaczy itp.)
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Pr budynku oddziatu Otolaryngologii wraz z budowg instalacji
ji instalacji ji mechanicznej, gazéw medycznych
waniem do isOW przeci ych w ramach
zadania"MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU OTOLARYNGOLOGICZNEGO
WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM (W TYM PRZYSTOSOWANIE SALI
CHORYCH NA SALE POOPERACYJNA)' - ETAP II
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