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1. Podstawa opracowania
umowa z Inwestorem,
podktady architektoniczno-budowlane,
uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle),
— obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan, gazowych i c.o..

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany:
— wewnetrznej instalacji gazu,
— wewnetrznych instalacji cieptej wody uzytkowej, kanalizacji i w.z.
wewnetrznej instalaciji c.o.
na potrzeby ,Projektu instalacji gazowej, centralnego ogrzewania gazowego w lokalach mieszkalnych

nr 2A,4,10; remont tazienki w mieszkaniu gminnym nr 10 przy ul. Jézefa Uszczyka 10; 44-100 Gliwice,
dz. nr 675, obreb: KLODNICA”.

3. Opis stanu istniejgcego
3.1. stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w lokalach Inwestora.

4. Bilanse mediow

4.1. catkowite zapotrzebowanie gazu ziemnego.

Przewidziana moc odbioru paliwa gazowego dla lokalu nr 2A,4 i 10 - kotty 0 mocy 24 kW kazdy oraz
kuchenki gazowe 4p 0 mocy maksymalnej 12 kW. Lacznie maks. 108 kW.

4.2. zapotrzebowanie wody i bilans sciekéw sanitarnych

Po remoncie obiektu bilans wody zimnej i $ciekédw sanitarnych obliczany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody nie ulegnie zmianie, wynika to z faktu, iz liczba korzystajgcych z catego budynku
jest stata.

5. Obliczenia

5.1. instalacje wewnetrzne

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobdér materiatéw, urzadzen
i armatury wykonano w oparciu o:
— wytyczne i zalecenia producenta,

obowigzujgce przepisy i normy,

sugestie Inwestora.
Doktadne obliczenia znajduja sie w archiwum biura.
W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wiasnym zakresie
ina swoj koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawi¢ projektantowi
do akceptaciji.



6. Projektowane rozwigzania — instalacje wewnetrzne
6.1. instalacja gazu wewnatrz budynku

6.1.1. urzadzenia zasilane gazem

Instalacja gazowa w budynku zasila¢ bedzie nastepujgce urzgdzenia gazowe: 3 kotty gazowe
dwufunkcyjne o mocy 24 kW kazdy oraz 3 kuchenki gazowe 4-palnikowe o mocy maksymalnej 12 kW
kazda. W kazdym z lokali projektuje sie kociot gazowy i kuchenke gazowa.

Urzgdzenia gazowe zlokalizowane beda: w pomieszczeniach kuchni i tazienek poszczeg6inych lokali
— doktadna lokalizacja wg czesci rysunkowe;.

W kazdym z mieszkan dobrano gazowy kociot kondensacyjny z wymiennikiem wykonanym ze stali
nierdzewnej o parametrach:

- Znamionowe obcigzenie cieplne 4,5 - 22,6 kW,

- Sprawnosc¢ znormalizowana 50/30°C - 104,7%,

- Sprawnos¢ znormalizowana 80/60°C - 96%,

- Sprawnos$¢ uzytkowa kotta musi wynosi¢ min. 95,6% w rezimie niskotemperaturowym, a 86,4%
w rezimie wysokotemperaturowym.

Kotty muszg by¢ zainstalowane w ukfadzie zamknietym. Wymaga sie zamontowania filtra
lub odmulacza na przewodzie powrotnym do kotta. Instalacja przed napetnieniem wodg
i uruchomieniem musi by¢ gruntownie przeptukana i pozbawiona wszelkich zanieczyszczen,
odpowietrzona i zabezpieczona przed przenikaniem tlenu. Zaleca sie zastosowanie uzdatniania wody
zimnej przed zasileniem kotta.

Ujscie skroplin z kotta powinno by¢ zakonczone syfonem. Nalezy je podigczyé do kanalizacji
sanitarnej znajdujacej sie w lokalu jak najblizej kotta. Dodatkowo do przewodu tego nalezy podtaczyé
spust wody z kotta.

6.1.2. opis projektowanej instalacji gazowej

Rodzaj i ilo$¢ urzgdzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

L Urzadzenia llosé Moc urzadzenia Moc urzadzen
P e [sztuk/kpl] [kW] [kW]
1 Kociot gazowy dwufunkcyjny 3 o4 75
(c.0./c.w.u.)
2 Kuchenka gazowa czteropalnikowa 3 12 36
RAZEM 108

Instalacje gazowg doprowadzajgca gaz ziemny do poszczegolnych lokali nie posiadajacych w stanie
istniejgcym instalacji gazowej zaprojektowano jako instalacja stalowa Dn25 od istniejacego pionu
gazowego do gazomierza zlokalizowanego w klatce schodowe;.

Dla lokali posiadajacych w stanie istniejgcym instalacje gazowg nalezy wykona¢ wymiane instalaciji
gazowej na catej dtugosci od gazomierza do punktu odejscia instalacji do istniejgcej kuchenki gazowej
i odejscia dla projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego.

Za gazomierzem, a po wejsciu instalacji do lokalu projektuje sie instalacje miedziang o srednicy
Dz28x1,5. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do pionu a nastepnie zasili¢ kociot gazowy, instalacjg
o $rednicy Dz22x1,5. Przed kottem zabudowac filtr gazowy Dn20 oraz zawér do gazu Dn20. Do
zasilania kuchni wyposazonej w kuchenke gazowa 4-ro palnikowg w kazdym z mieszkanh projektuje sie
przewdd gazowy miedziany Dz18x1,0. Przewiduje sie zabudowe zaworu odcinajacego na dojsciu
do kuchenki gazowej Dn15. Za zaworem wykonaé potaczenie elastyczne do krdééca przytagczeniowego
kuchenki. Dla lokalu nr 2a projektuje sie kociot gazowy w piwnicy.




6.1.3. pomieszczenie przeznaczone na montaz urzadzern gazowych

Pomieszczenia kuchni, tazienek i piwnicy beda spetnia¢ warunki zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, par. 172.

Zostat spetniony warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego kubatury pomieszczenia dla urzgdzen
gazowych z odprowadzeniem spalin w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi
dla kotta 0 mocy 24 kW wynosi 6,5 m3.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sie, ze pomieszczenia kuchni i fazienek przeznaczone
na montaz urzgdzen gazowych bedg spetnia¢c warunki napowietrzania i odprowadzenia spalin po
wiozeniu w istniejgcy przewdd spalinowy wktadu kominowego zabezpieczonego przed szkodliwym
dziataniem spalin. Ponadto istnieje mozliwo$¢ zapewnienia minimalnego spadku przewodu
spalinowego w strone wylotu, ktéry wynosi 1 cm. Doktadna lokalizacja przewodoéw odprowadzenia
spalin i wentylacyjnych wg projektu budowlanego.

Zgodnie z wizja lokalng oraz opinig kominiarskg w poszczeg6lnych mieszkaniach nalezy wykona¢
nastepujgce czynnosci:

- nr 2A — nalezy wprowadzi¢ do istniejgcego szachtu technicznego przewo6d powietrzno-spalinowy
o wymiarach (80/125) i podtagczyé do kotta zlokalizowanego w piwnicy. Wentylacja wywiewna piwnicy
— istniejgca. Nalezy przegtebi¢ posadzke pod kottem o 19 cm.

- nr 4 — nalezy wprowadzi¢ do istniejacego szachtu technicznego przewdd powietrzno-spalinowy
o wymiarach (80/125) i podtaczy¢ do kotta zlokalizowanego w pom. kuchni. Wentylacja wywiewna
kuchni — istniejgca.

- nr 10 — nalezy wprowadzi¢ do istniejacego szachtu technicznego przewod powietrzno-spalinowy
o wymiarach (80/125) i podtaczyé do kotta zlokalizowanego w pom. kuchni. Wentylacja wywiewna
kuchni — istniejgca.

Doktadna lokalizacja wykonania przewodéw powietrzno-spalinowych oraz wentylacyjnych wg czesci
rysunkowej.

6.1.4. wykonanie instalacji gazowej

Instalacje gazowg wewnagtrz lokali za gazomierzem do urzadzen gazowych w lokalach nalezy
wykonac z rur miedzianych zgodnie z normg PN-EN-1057:2010 w tym celu zastosowac rury w stanie
twardym - oznaczonym symbolem R 290 z zastosowaniem ztgczek lutowanych na twardo.

Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni Scian. Przy przejsciu przez
przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody poziome
prowadzi¢ w odleglosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych.
Przy skrzyzowaniu minimalna odlegtos¢ wynosi 20mm. Mocowanie rurociggéw uchwytami
metalowymi. Odlegto$¢ uchwytow maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych i 2,5 m dla rur pionowych.
Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane
materiaty, armatury i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate
techniczng oraz podang na korpusie zaworu nazwe producenta, srednice nominalng, cisnienie
nominalne lub maksymalne ci$nienie pracy. Kazde podejscie do urzgdzenia gazowego oraz winne byc¢
zakonczone kurkiem odcinajgcym zainstalowanym w miejscu tatwo dostepnym.

6.2. instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej

Kociot gazowy nalezy zasili¢ zimng wodg. Na doprowadzeniu wody zimnej oraz na wyjsciu instalacji
c.w.u. do kotta nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace. Przewody w poszczegdlnych mieszkaniach
ukfadane bedg natynkowo.



6.3. instalacja kanalizacji sanitarnej

W projekcie przewidziano zabudowe nowych piondw oraz podej$¢ kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie $ciekébw z poszczegélnych przyborédw sanitarnych zainstalowanych w obiekcie
wykona¢ przewodami kanalizacyjnymi Dz50+Dz110 PVC-HT. Przewody te utozy¢ w bruzdach
sciennych, w $ciankach instalacyjnych, natynkowo w pom. technicznym, pod stropem najnizszej
kondygnaciji ze spadkiem i = 2 + 5%.

Nowo projektowane piony kanalizacyjne zakonczyé kominkiem wentylacyjnym i wyprowadzi¢ ponad
dach budynku.

6.4. instalacja grzewcza

Zapotrzebowanie na ciepto budynku (w zakresie rozpatrywanych mieszkan)
taczne: Q = 16,0 kW

Wymagana moc zrodta ciepta z uwzglednieniem strat ciepta z dziatek:
Mieszkanie M4: Q = 7,7 kW

Mieszkanie M10: Q = 8,3 kW

Dla mieszkania 2A nie projektuje sie nowej instalacji c.o.

Zatozenia do obliczen:
System ogrzewania: wodne, pompowe;
Strefa klimatyczna: lll, t; = -20°C

Sposdéb wykonania obliczen:

Obliczenia strat ciepta pomieszczen w catosci wykonano pakietem programoéw Instal Soft,
zgodnie z norma PN-EN 12831.

Zgodnie z ustaleniami klatki schodowe w budynku nie beda ogrzewane.

Zestawienie wspofczynnikow przenikania ciepta U[W/m?K] zgodnie z projektem budowlanym.

Kazde mieszkanie posiada¢ bedzie odrebng instalacje grzewcza wodng, dwururowa, pompowa,
pracujgcg w uktadzie zamknietym.

Parametry obliczeniowe wody grzewczej w projektowanej instalacji ogrzewania grzejnikowego:
70/55°C.

Kazde mieszkanie posiada indywidualne zrodto ciepta, jakim jest kociot gazowy. Kociot bedzie
posiadat wbudowane przeponowe naczynie wzbiorcze, zawér bezpieczenstwa oraz pompe obiegows.
Przed kottem nalezy zastosowac¢ filtr siatkowy w przewodzie powrotnym obiegu c.o0., a nastepnie
zawory odcinajgce. Kociot nalezy wyposazy¢ w automatyke sterujgca pracg instalacji.

Instalacja c.o. zostata rozprowadzona od kotta do grzejnikdw. Rury prowadzone sg nasciennie.
Zaprojektowane zostaty grzejniki w wykonaniu, jako dolnozasilane stalowe ptytowe i grzejniki
tazienkowe drabinkowe. Grzejniki dolnozasilane wyposazone w standardzie we wktadki zaworowe
z nastawg wstepng i w zestawy przylgczeniowe. Grzejniki tazienkowe w zawory termostatyczne
z nastawg wstepng oraz zawory odcinajgce. Wielkosci dobranych grzejnikéw, nastawy, Srednice
przewodow i armatury oraz trasa przewodow zostaty przedstawione w czesci rysunkowe;.

Przy przejéciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez
przegrode pionowg i 0 co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ diuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej ook. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Odpowietrzenie projektowanej instalacji grzewczej odbywac¢ sie bedzie poprzez automatyczne
odpowietrzniki z zaworami kulowymi zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji i w miejscach,



w ktérych wystepuje grozba pojawienia sie zatorow powietrznych.
Odwodnienie instalacji w najnizszych punktach. Spust wody z kotta odbywac¢ sie bedzie przez zawér
spustowy. Kondensat nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji przez zasyfonowanie.
Dla prawidtowej pracy zamontowanych urzadzen nalezy rury, tam, gdzie jest to mozliwe prowadzi¢
ze spadkiem 3%. w kierunku odwodnienia. Nalezy zachowa¢ minimalny wymagany przeptyw na kotle.
Jesli przeptyw w instalacji jest zbyt niski, zastosowa¢ zawdr nadmiarowo-upustowy zgodnie z
zaleceniem producenta kottow.
Po wykonaniu caftej instalacji nalezy dokona¢ jej ptukania i préby cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal.
Po pozytywnej probie cisnieniowej i po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru, nalezy przewody i armature zabezpieczy¢ termicznie przez zastosowanie otulin
termoizolacyjnych.
Grubos¢ izolacji dla przewoddw:

1. o Srednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm,
Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dotyczg materiatéw o A=0,035 W/m«K.
Przy zastosowaniu materiatbw o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Materiat
izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony. 1zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Rurociggi powinny by¢ oznakowane wg koloréw
okreslajgcych media ptyngce nimi.

7. Materialy i armatura — instalacje wewnetrzne

7.1. materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujacych materiatéw:

— dla instalacji gazowej wewnatrz budynku za gazomierzem do urzadzeh gazowych w lokalach
mieszkalnych — z rur miedzianych w stanie twardym, oznaczonym symbolem R 290, o srednicy
Dz28x1,5, Dz22x1,2 i Dz18x1,0.

— dla instalacji wody zimnej do celéw socjalnych — rury wodociggowe cisnieniowe wielowarstwowe o
Srednicy Dz25, Dz20, Dz16 np. PERT/AL/PERT,
dla instalacji wody cieptej — rury wodociggowe cisnieniowe wielowarstwowe o $rednicy Dz20, Dz16
np. PERT/AL/PERT,

— dlainstalacji c.o. — rury systemowe zaciskane stalowe ocynkowane zewnetrznie

— dla instalacji kanalizacji sanitarnej: rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe PVC-HT,

7.2. zabezpieczenie antykorozyjne

Po dokonaniu proby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do |l stopnia czystosci
i zabezpieczy¢ przed korozja. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich odcinkach
instalacji gazowej poprzez natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa
zewnetrznej warstwy pokrycia zétta wg PN-70/H-01270/01. Poszczegdlne powtoki powinny miec
zr6znicowang warstwe.

Instalacja miedziana jest zabezpieczona fabrycznie antykorozyijnie.

7.3. sprawdzenie i odbior instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokona¢ préby szczelnosci powietrzem na cisnienie 50 kPa.
W ciggu 30 minut trwania préby manometr nie powinien wykazywa¢ spadku cisnienia. Jezeli
trzykrotna préba da wynik negatywny to instalacje nalezy zdemontowa¢ i wykonaé na nowo. Badanie
szczelnosci potaczen kurkéw nalezy wykonaé przez powlekanie potaczen woda mydlang. Wszystkie
nieszczelnodci nalezy w tym przypadku usungé poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym
i ponowne zmontowanie.



Odbiér instalacji gazowej moze byé przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci
instalacji dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbiér instalacji polega
na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian wg zapiséw
w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestéw i certyfikatdw urzgdzen gazowych oraz protokotéw
wykonania préb i badan (préby szczelnosci, odpowietrzania i napetniania instalacji gazem, badan
urzadzen i zespotdw stanowigcych czes$¢ urzadzen gazowych zasilanych pragdem elektrycznym
0 napieciu wyzszym niz bezpieczne oraz kontroli urzadzen zabezpieczajgcych, redukcyjnych
i regulacyjnych).

7.4. prowadzenie przewodow

Instalacje gazowg prowadzi¢ natynkowo.
Przewody wod-kan. prowadzone beda:
natynkowo.

7.5. kompensacja

Instalacja wodna:

— wody zimnej i cieptej,

— wody grzewczej
zostata zaprojektowana w sposob umozliwiajacy samokompensacje i nie wymaga dodatkowej
kompensaciji.

7.6. izolacja przewodow

Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac:
wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg o gr. 20 mm. np. (grubo$¢ izolacji wg. zestawienia
materiatow) dla przewoddéw wody cieptej i cyrkulacyjne;.

Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dotyczg materiatéw o A=0,035 W/m«K.

7.7. przejscia przez fundament i Sciany

Przy przejsciu przez przegrody budowlane przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
stalowych.

W miejscach przejscia przewoddw wod-kan przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne
zPVC, PP, PE lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tuleja nalezy wypetni¢ materiatem
elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

8. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Na podstawie Art. 20 Prawa Budowlanego, do obowigzkoéw projektanta nalezy: okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu. Art. 3 Ustawy w nastepujagcy sposéb definiuje obszar oddziatywania obiektu:
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowanym obiektem bedzie instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Uszczyka 10 m. 2A,4,10 w Gliwicach, dz. nr 675 obreb: Ktodnica.

W zwigzku z powyzszym, ze instalacja gazowa niskiego cisnienia zlokalizowana bedzie w catosci
na dziatce Inwestora nie bedzie wptywata na dziatki sgsiednie. Instalacja w catosci bedzie wykonana
jako szczelna z materiatdbw nowych, nie bedzie wydzielata gazéw do atmosfery, przez co nie bedzie
wptywata na otoczenie (zgodnie z Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska).

9. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane instalacje nie wptyng negatywnie



na istniejgce warunki srodowiskowe.

10. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegaé warunkdéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét instalacyjno — montazowych, jak réwniez
montazowych AKPIA, powinny byé dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajace kwalifikacje
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r
w sprawie szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

11. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.
Przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggow

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych”).

— Dobor wszystkich urzgdzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta
i materiatow po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

— Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.
Przytacza nie sg ujete w nn. opracowaniu.
Dokfadna lokalizacja i typ przyborow sanitarnych wedtug projektu budowlanego.
Mocowania przewodéw wodnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.
Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nieroztgczng catos¢ projektu. Projekt nie moze by¢
rozpatrywany czesciowo.

— Przewdd spalinowy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem spalin.

— Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie instalacji elektrycznej celem zasilenia pieca gazowego.

— Przybory sanitarne i ich zestawienie wg proj. budowlanego.



12. Zestawienie materiatow

12.1. wewnetrzna instalacja gazowa — Lokal nr 2A

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ norma, katalog,
producent

uwagi

1 2 3 4 5

Rury miedziane z zastosowaniem
ztgczek lutowanych na twardo lub
na zacisk (dopuszczone do gazu)
Dz28x1.5 mb. 1 Typ handlowy
Dz22x1,2 3
Dz18x1,0 7

Instalacja gazowa

Rury stalowe czarne bez szwu

1
Dn25 mb. Typ handlowy

rury ochronne

Filtr gazu

Dn20 szt. 1 Typ handlowy

Zawoér kulowy gazowy

atestowany
Dn20 szt. ’ Typ handlowy

Dn15 1

Gazomierz miechowy

typu G4 z rejestratorem R130 szt. 1 Typ handlowy

Kociot gazowy kondensacyjny
wiszgcy z wymiennikiem ciepta
ze stali nierdzewnej, podgrzew
C.w.uU., zawor bezpieczenstwa,
programator pokojowy
wspotpracujgcy z kottem

szt. 1 Typ handlowy

Doktadne parametry
kotta wg pkt. 6.1.1

System odprowadzenia spalin
koncentryczny indywidualne,
z doprowadzeniem powietrza do
spalania z zewnatrz;
J80/125:

- adapter trojnik dwuscienny
80/125,

- rura dwuscienna 80/125 (dt.
Zgodnie z tabelg uwagi),

- ostona okragta,

- kolano 93° z podstawa,

- obejma dystansowa,

- przej$cie dachowe — ptyta
stalowa — 25-45°,

- osfona okragta,

- ustnik

kpl. 1 Typ handlowy

Catkowita dtugosc:
15 mb

Syfon do odprowadzenia skroplin
z pieca gazowego Dn25 +
przewdd odprowadzajgcy

skropliny Dz32 PP o dt. 2 mb

szt. 1 Typ handlowy




nazwa elementu

jedn.

ilosé

norma, katalog,
producent

uwagi

Likwidacja istniejgcego zrddta
ciepta

kpl.

Typ handlowy

12.2. wewnetrzna instalacja

gazowa - L

okal nr 4

nazwa elementu

jedn.

ilosé

norma, katalog,
producent

uwagi

2

5

Rury miedziane z zastosowaniem
zlgczek lutowanych na twardo lub
na zacisk (dopuszczone do gazu)

Dz28x1,5

Dz22x1,2

Dz18x1,0

mb.

o

Typ handlowy

Instalacja gazowa

Rury stalowe czarne bez szwu
Dn25

mb.

Typ handlowy

Instalacja gazowa i rury
ochronne

Filtr gazu
Dn20

szt.

Typ handlowy

Zawor kulowy gazowy
atestowany
Dn20
Dn15

szt.

Typ handlowy

Kociot gazowy kondensacyjny
wiszgcy z wymiennikiem ciepta
ze stali nierdzewnej, podgrzew
c.w.u., zawor bezpieczenstwa,
programator pokojowy
wspotpracujgcy z kottem

szt.

Typ handlowy

Doktadne parametry
kotta wg pkt. 6.1.1

System odprowadzenia spalin
koncentryczny indywidualne,
z doprowadzeniem powietrza do
spalania z zewnatrz;
@80/125:

- adapter trojnik dwuscienny
80/125,

- rura dwuscienna 80/125 (dt.
Zgodnie z tabelg uwagi),

- ostona okragta,

- kolano 93° z podstawa,

- obejma dystansowa,

- przejscie dachowe — ptyta
stalowa — 25-45°,

- ostona okragta,

- ustnik

kpl.

Typ handlowy

Catkowita diugosc¢:
12 mb

Syfon do odprowadzenia skroplin
z pieca gazowego Dn25 +
przewdd odprowadzajgcy

skropliny Dz32 PP o dt. 2 mb

szt.

Typ handlowy




nazwa elementu

jedn.

ilosé

norma, katalog,
producent

uwagi

Likwidacja istniejgcego zrddta
ciepta

kpl.

Typ handlowy

12.3. wewnetrzna instalacja gazowa — Lokal nr 10

nazwa elementu

jedn.

ilosé

norma, katalog,
producent

uwagi

2

5

Rury miedziane z zastosowaniem
zlgczek lutowanych na twardo lub
na zacisk (dopuszczone do gazu)

Dz28x1,5

Dz22x1,2

Dz18x1,0

mb.

N

Typ handlowy

Instalacja gazowa

Rury stalowe czarne bez szwu
Dn25

mb.

Typ handlowy

Instalacja gazowa i rury
ochronne

Filtr gazu
Dn20

szt.

Typ handlowy

Zawoér kulowy gazowy
atestowany
Dn20
Dn15

szt.

Typ handlowy

Gazomierz miechowy
typu G4 z rejestratorem R130

szt.

Typ handlowy

Kociot gazowy kondensacyjny
wiszgcy z wymiennikiem ciepta
ze stali nierdzewnej, podgrzew
C.w.U., zawor bezpieczenstwa,
programator pokojowy
wspétpracujacy z kottem

szt.

Typ handlowy

Dokfadne parametry
kotta wg pkt. 6.1.1

System odprowadzenia spalin
koncentryczny indywidualne,
z doprowadzeniem powietrza do
spalania z zewnatrz;
J80/125:

- adapter trojnik dwuscienny
80/125,

- rura dwuscienna 80/125 (dt.
Zgodnie z tabelg uwagi),

- ostona okragta,

- kolano 93° z podstawa,

- obejma dystansowa,

- przej$cie dachowe — ptyta
stalowa — 25-45°,

- osfona okragta,

- ustnik

kpl.

Typ handlowy

Catkowita dtugosc:
6 mb




Ip nazwa elementu jedn. ilos¢ norma, katalog, uwagi
producent

8 Syfon do odprowadzenia skroplin

z pieca gazowego Dn25 +

przewod odprowadzajacy szt. ! Typ handlowy

skropliny Dz32 PP o dt. 2 mb
9 Likwidacja |st.n|ejqcego zrodta kpl. 3 Typ handiowy
ciepta

12.4. wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej —

Lokal nr 4
Ip nazwa elementu jedn | ilos¢ norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej ,
cieplej + izolacja z pianki PE b Typ handiowy Woda ciepta
Dz16+izolacja 20 mm 4
Dz20+izolacja 20 mm 16
5 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej Woda zimna
zimnej + izolacja z pianki PE mb. Typ handlowy
Dz25+izolacja 9 mm 16
Rury kan. PVC-HT .
3 ury kan. wewnetrzne PVG mb Typ handlowy Kanalizacja sanitarna
Dz50 2
4 Zawor kulowy odcinajacy
gwintowany PN 1.6 MPa szt. 2 Typ handlowy
DN15
5 Obejmy i uchwyty do rur, Wg technologii robét
zawiesia, ksztattki
6 Demontaz istniejagcego st 1

podgrzewacza wody

12.5. wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej —

Lokal nr 10
Ip nazwa elementu jedn | ilos¢ norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej .
zimnej Woda zimna
. . Rury przeznaczone
Dz25+!zolac!a 9 mm 15 Typ handlowy do wody pitnej
Dz20+izolacja 9 mm mb. 2
Dz16+izolacja 9 mm 4




Ip nazwa elementu jedn

ilos

¢ norma, katalog,

producent

uwagi

5 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej
cieptej + izolacja (20 mm)
Dz20

Dz16 mb.

Typ handlowy

Woda ciepta

Rury przeznaczone

do wody pitnej

3 Rury kan. wewnetrzne PVC-HT | mb.
Dz110
Dz75
Dz50

Typ handlowy

Kanalizacja sanitarna

4 Zawor kulowy odcinajacy
gwintowany PN 1.6 MPa szt.
DN15

Typ handlowy

Obejmy i uchwyty do rur,
5 . .
zawiesia, ksztattki

Wg technologii robét

6 Demontaz istniejacego

podgrzewacza wody szt.

12.6. wewnetrzna instalacja c.o. — Lokal nr 4

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1.2 42 m
zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x1.2 40 m
zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 22x 1,5 12 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zawor kulowy 20 3 szt.
Filtr siatkowy 3/4"w 1 szt.
Zawoér odcinajacy do grzejnika
; 15 1 szt.
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawér odcinajacy/podtaczeniowy do
L X 15 5 szt.
grzejnika dolnozasilanego kgtowy
Zawor termostatyczny z nastawg wstepna 15 1 szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Gtowica termostatyczna d grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr. temp.(Tmin 16) '
Gtowica termostatyczna do grzejnika
dolnozasilanego z dolnym ogr. temp.(Tmin 5 szt.

16)(RA)

INNE




Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
1 . - . . 1 szt.
montazu na grzejniku tazienkowym) - biaty
> Automatyczny odpowietrznik katowy (do 1
. . . . szt.
montazu na grzejnku dolnozasilanym) - biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki zintegrowane z wktadkami o matym kv
Grzejniki prawe zintegrowane
H L D s
Produkt [mm] | [mm] | [mm] llosé Jednostka
1 22KV/500 500 1000 | 105 1 szt.
2 33KV/500 500 920 166 1 szt.
3 33KV/500 500 1120 | 166 1 szt.
4 33KV/500 500 1200 | 166 1 szt.
5 22KV/900 500 520 105 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
Produkt H L 1 D 1 jose Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
1 C_STD_1800 1800 | 750 64 1 szt.
12.7. wewnetrzna instalacja c.o. — Lokal nr 10
ZESTAWIENIE RUR
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15% 1.2 30 m
zewnatrz
5 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x1.2 30 m
zewnatrz
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na 22x 1,5 15 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
1 Zawor kulowy 20 3 szt.
2 Filtr siatkowy 3/4"w 1 szt.
3 Zgwér odcinajgcy do grzejnika 15 1 szt
tazienkowego katowy (bez nast.)
Zawér odcinajacy/podtaczeniowy do
4 L X 15 5 szt.
grzejnika dolnozasilanego kgtowy
5 Zawor termostatyczny z nastawg wstepna 15 1 szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
1 Gtowica termostatyczna d grzejnika 1 szt

tazienkowego z dolnym ogr. temp.(Tmin 16)




Gtowica termostatyczna do grzejnika

2 | dolnozasilanego z dolnym ogr. temp.(Tmin 5 szt.

16)(RA)

INNE
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do
1 . - . . 1 szt.
montazu na grzejniku tazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
2 . . ) . 1 szt.
montazu na grzejnku dolnozasilanym) - biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki zintegrowane z wktadkami o matym kv
Grzejniki prawe zintegrowane
H L D x

Produkt [mm] | [mm] | [mm] llosé Jednostka
1 22KV/600 600 520 105 1 szt.
2 22KV/500 500 100 105 1 szt.
3 33KV/500 500 1200 | 166 2 szt.
4 33KV/500 500 1320 | 166 1 szt.

Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
H L D ‘x

Produkt [mm] | [mm] | [mm] llosé Jednostka

1 C_STD_1800 1800 | 750 64 1 szt.




13. Zataczniki

13.1. Oswiadczenie projektanta

Fukasz Stachon Gliwice, maj 2021r.
ul. Skalna 12/11

43-190 Mikotéw
upr. nr: SLK/4318/PWOS/12
SLK/IS/7814/12

(miejscowosc¢ i data)

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

z 2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze opracowanie:

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

INSTALACJI GAZOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA GAZOWEGO
W LOKALACH MIESZKALNYCH NR 2A,4,10; REMONT tAZIENKI
W MIESZKANIU GMINNYM NR 10 PRZY UL. JOZEFA USZCZYKA 10;
44-100 GLIWICE, DZ. NR 675, OBREB: KLODNICA

INSTALACJE SANITARNE

dz. nr 675 obreb: KLODNICA

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony dla:

ZBM II TBS Sp. z o.0.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b

(podaé Inwestora)

w dniu:

maj 2021r
(data)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



13.2. Kserokopia uprawnien

S L A S K A

\ OKREGOWA
Iz B A
%{‘ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

WA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje Panu Lukaszowi Stachon
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodaciggowe
i kanalizacyjne z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektoéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie Kkontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Lukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyziji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
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13.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow
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Il BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze wenyfikaoyjmgm:

SLK-ABF-52B-IKP *

Pan tukasz Stachon o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7814/12

adres zamieszkania ul. Skalna 12/10, 43-190 Mikotow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem shutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasndrecznymi.]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskief Izby Infynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby InZynierdw
Budownictwa.




13.4. Informacja dot. BiOZ

1. Podstawa opracowania;
— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. Zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120 poz. 11251 1126).
2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;
Prace demontazowe
uktadanie przewodéw
prace przy fundamentach projektowanego obiektu
— prace murarskie
— prace wykonczeniowe

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub

rozbiorce;

— nalezy zdemontowac¢ nie wykorzystane

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

— instalacje elektryczne w obiekcie

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystagpienia;

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

— potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: gazowe
roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzenh technicznych.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

— zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn iurzgdzen
technicznych:

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

Spos6b oznakowania miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia

zgodnie z zasadami i przepisami BHP

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

— Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym



zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

— Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisani i zasadami BHP.

9. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
nhiebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
niewtasciwa ogoélna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
— niewtasciwe polecenia przetozonych,
— brak nadzoru,
— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
— tolerowanie przez nadz6r odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
niewtasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
— niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
— brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatow zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
— wady materiatowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
— niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,



niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbaé
0 sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi iinnymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny ihigieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.
Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy,
wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie
osoby, wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewnié
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow
i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac ipodjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikbw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych bedzie pomieszczenie kierownika budowy

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.



13.5. Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podigczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

Mgr inz.
Lukasz Stachon maj 2021

Upr: SLK/4318/PWQOS/12
Izba: SLK/IS/7814/12

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 33 pkt. 2 ust. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6z. zm.)
niniejszym oswiadczam, ze obecnie nie ma mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu
budowlanego do isthiejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z p6zn. zmianami), dot.
tematu pod tytutem:

,,PROJEKT INSTALACJI GAZOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA
GAZOWEGO W LOKALACH MIESZKALNYCH NR 2A,4,10; REMONT LAZIENKI
W MIESZKANIU GMINNYM NR 10 PRZY UL. JOZEFA USZCZYKA 10;
44-100 GLIWICE, DZ. NR 675, OBREB: KLODNICA”.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

(pieczec wraz z podpisem)




