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Ekspertyza — identyfikacja drewna z elewacji

1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem badah byty, przekazane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie probki drewna w postaci trzech ponad 20-o centymetrowych odcinkéw
pozyskanych z pelnych przekrojéow elementéw elewacyjnych — fot.l1a, oraz jednej probki
pobranej z elementu nie montowanego na elewacji. Elementy elewacyjne byly zamontowane
na budynku Inzynierii Srodowiska w Stalowej Woli (ul Ofiar Katynia 8b) - filii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.

a) _ b)

Fot.1. Dostarczone prébki drewna do badan identyfikacyjnych: a) z elementéw elewacji, b) poréwnawczo z
deski elewacyjnej z magazynu (przekréj promieniowy)

Celem przeprowadzonych badan byta identyfikacja drewna, z ktérych wykonano
elementy elewacyjne.

2. Metodyka

W pierwszym etapie dostarczone prébki drewna poddano szczegélowym obserwacjom
makroskopowym, uzywajac do tego celu lup o cztero- i dziesigciokrotnym powigkszeniu.
Dodatkowo odstonigto (ostrugano) powierzchnie wzdluzne prébek, celem uwypuklenia
rysunku drewna. Analizowano rysunek drewna, wyszukujac istotnych cech rozpoznawczych
(barwa, potysk, zapach, uslojenie, przebieg widkien, widoczne szczegély budowy
anatomicznej — promienie drzewne, wycieki zywiczne, uktad i ksztatt sgkow, obecnos¢ bieli i
twardzieli).

W drugim etapie badan wykonano nietrwale preparaty mikroskopowe reprezentujace
trzy podstawowe przekroje anatomiczne drewna (przekrdj poprzeczny, promieniowy
i styczny). Pozyskane na mikrotomie saneczkowym skrawki drewna zabarwiono w 1%
roztworze safraniny w alkoholu etylowym. Tak przygotowane preparaty obserwowano
w $wietle przechodzacym za pomoca mikroskopu z przystawka zaopatrzonag w kamerg
cyfrowa sprz¢zona z komputerem. Na podstawie cech identyfikacyjnych obserwowanych
na trzech podstawowych przekrojach anatomicznych dokonano rozpoznania rodzaju drewna.



3. Wyniki

Obserwacja cz6t (przekrojéw poprzecznych przestanych trzech odcinkéw drewna —
fot.2) i widoczny tam uktad stojéw rocznych wskazuje, ze elementy elewacyjne wykonano
z tarcicy zawierajacej drewno przyrdzeniowe a czasem nawet sam rdzen (fot.3a). Drewno
wszystkich probek wykazuje identyczng struktur¢ — wyraznie zarysowane przyrosty roczne
zwierajace jasniejsza stref¢ drewna wczesnego i ciemniejsza stref¢ drewna pdznego. Jest
to drewno iglaste waskostoiste o wyréwnanej stoistosci (uktad charakterystyczny dla drzew
wyrostych w naturalnych zbiorowiskach lesnych). W lasach uprawianych gospodarczo,
drzewa iglaste wykazuja inny charakterystyczny uklad szeroko$ci przyrostéw rocznych
na przekroju poprzecznym pnia: stoje przyrdzeniowe sa szerokie (pierwszych kilka —
kilkanascie przyrostow tuz przy rdzeniu), a nastgpnie staja si¢ coraz wezsze.

Fot.2. Czota badanych prébek z elementéw elewacji — widoczna wyréwnana stoisto§¢ i wyrazne krzywizna
poprzeczna ptaszczyzn (16dkowanie)
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Fot.3. Wyglad powierzchni prébek drewnianych: a) strona zewngtrzna elewacji — wyrazne zaszarzenie, b) strona
wewnetrzna — plamy garbnikowe i zacieki, ¢) widoczny rysunek i barwa po ostruganiu powierzchni drewna



Obserwacje makroskopowe wskazuja, ze drewno wszystkich trzech probek zawiera
bardzo drobne promienie drzewne widoczne jedynie na przekroju $cisle promieniowym.
W drewnie tym obecna jest zywica, tworzaca drobne, stabo widoczne wycieki zywiczne.
Prawie 100% objetosci probek obejmuje stabo wybarwiona twardziel. S¢ki maja
na przekrojach stycznych ksztalt zblizony do owalnego (lekko elipsoidalne) i nie tworza
wyraznych okétkow (fot.3c).

Przedstawione wyzej cechy budowy makroskopowej wskazuja, ze prawdopodobnie
jest to drewno modrzewia syberyjskiego. Modrzew syberyjski to nazwa drewna
pozyskiwanego z drzew Larix sibirica Ledeb. z rodziny sosnowatych (Pinaceae). Gatunek
ten mimo wieloletniej obecno$ci na rynku drzewnym Europy nie zostal uwzgledniony
w normie PN-EN 13556:2005. Drzewa Larix sibirica Ledeb. naturalnie wystgpuja
na znacznym obszarze Federacji Rosyjskiej a takze w Mongolii i P6tnocnych Chinach: od 58°
dtugosci wschodniej do 119° dlugosci wschodniej (do jeziora Bajkal), od 70° szerokosci
péinocnej do 40° szerokosci pétnocnej (do Ajtatu i Gor Sajanskich). W gérach omawiany
gatunek spotykany jest do goérnej granicy lasu (2200 — 2400 m). Drzewa modrzewia
syberyjskiego osiagaja wysoko$¢ 30 — 45 m przy Srednicy pnia 0,8 — 1 m (Kozakiewicz,
Szczgsna 2012). Drzewa, w naturalnych siedliskach, wyksztalcaja waska, symetrycznie
stozkowata korong, z wyraznie unoszacymi si¢ gateziami (ksztalt i rozmieszczenie sekéw
w badanych elementach elewacyjnych odpowiada temu kiadowi). Modrzew syberyjski ma
wyraznie stabiej wybarwiona twardziel w poréwnaniu do krajowego modrzewia
europejskiego (Larix decidua Mill.).

Fot.4. Typowe (reprezentatywne) obrazy mikroskopowe badanego drewna: a) przekrdj poprzeczny, b) przekréj
promieniowy, c) przekrdj styczny

Cechy budowy mikroskopowej (fot.4) w pelni potwierdzity wstgpne rozpoznanie
makroskopowe. Obecno$¢ przewodéw zywicznych, niejednorodnych promieni drzewnych
z jamkami piceoidalnymi na polach krzyzowych oraz jamkami lejkowatymi otoczkowymi
w warstwach brzeznych, a takze wystgpowanie par jamek na szerokosci cewek drewna
wczesnego 1 ostatecznie wrzecionowaty ksztatt promieni drzewnych zwierajacych poziome
przewody zywiczne, oraz znaczacy udzial drewna pdéznego (potwierdzaja to badania
Dzbenskiego i Romanczyka 1996), jednoznacznie wskazuja na drewno modrzewia.
Uwzgledniajac wczesniej opisang barwe twardzieli oraz rozmieszczenie 1 ksztalt sgkow
nalezy stwierdzi¢, ze jest to drewno modrzewia syberyjskiego.



Pod wplywem czynnikéw atmosferycznych drewno elementéw elewacyjnych do
strony zewngtrznej ulegto powierzchniowemu zaszarzeniu (fot.3a), a od strony wewngtrznej
(fot.3b) widoczne sa wyrazne zacieki i plamy garbnikowe. Plamy te oraz wyrazne t6dkowanie
(fot.2) moga $wiadczy¢ o nieprawidlowym montazu elementéw elewacyjnych, tj. bez
zachowania szczeliny na sprawne odprowadzanie wilgoci.

Omawiane drewno charakteryzuje typowa wilgotno$¢ punktu nasycenia widkien
(27%) oraz S$rednie wartosci skurczow (Kozakiewicz, Szczgsna 2012). Wedlug badan
Dzbenskiego 1 Luwsandorza (1996) modrzew syberyjski nalezy do drewna $rednio
kurczliwego (klasa 2), o jednostkowym catkowitym skurczu w kierunku stycznym
wynoszacym $rednio 8,7, a w kierunku promieniowym 4,7%. Wedtug Evansa i innych (2008)
drewno twardzieli modrzewia syberyjskiego, wobec grzybow nalezy do klasy 3 (w skali
pieciostopniowej), co oznacza drewno $rednio trwate i tym samym przy zastosowaniu na
elementy elewacyjne powinno by¢ poddawane zabiegom impregnacji (PN-EN 460:1997).

4. Podsumowanie

Przeprowadzone makroskopowe i mikroskopowe badania identyfikacyjne pozwalaja
na jednoznaczne stwierdzenie, ze analizowane probki pozyskane z elementéw elewacyjnych
wykonane sa z drewna modrzewia syberyjskiego (Larix sibirica Ledebour).
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