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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zwigzku z realizacjg zadania: Zagospodarowanie terenéw zieleni przy ul. Wyszyriskiego w Zyrardowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny —sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca, co najmniej 2% cze$ci organicznych

Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi ja korzeniami rosliny.

Forma pienna - forma niektorych drzew lub krzewow sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o wysoko$ci
od 1,80 do 2,50 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewoéw lub forma utworzona w szkotce przez niskie przycigeie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W ramach calosci zadania nalezy wykona¢ nasadzenia roslin ozdobnych w raz z wykonaniem trawnikow.
Za przygotowanie gruntu pod nasadzenia odpowiedzialny jest Wykonawca. Granice opracowanie zgodnie
z dokumentacjg graficzna.

1.5.  PRZEDMWYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.1

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2.  WYSZCZEGOLNIENIE MATERIALOW

Material roslinny

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrola "Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa.
Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie musza takze spetnia¢ warunki okreslone przez "Panstwowa Inspekcje
Ochrony Roslin i Nasiennictwa". Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia Inspektoratu w zakresie
przywozu roslin.

Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkétce z podaniem dla poszczegdlnych roslin (lub grupy roslin): tacinskiej
nazwy gatunku i odmiany, parametrow rosliny (zgodnie ze specyfikacja), nazwe producenta.
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Wykonawca powinien zadba¢ aby material roslinny i wszystkie inne materiaty niezb¢dne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie ro$liny powinny odpowiadad
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé
Przedstawiciela Zamawiajacego, gdy ktores roéliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej
w specyfikacji szczegdlowej z takim wyprzedzeniem, aby byto mozliwe dokonanie zmian.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikow i chordb, zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej
kondycji, z prawidlowo rozwinigtym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany.
Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni (nie dluzej niz 14 dni).
Uwagi do zakupu roSlin

Wykonawca podczas wyboru roslin w szkotce powinien zwrdci¢ szczegodlng uwage na kilka elementow: W
przypadku roslin uprawianych w pojemnikach (doniczki, kontenery) waznym jest by rosly peiny sezon
wegetacyjny w pojemniku w jakim sg sprzedawane , system korzeniowy powinien by¢ dobrze rozwiniety, jednak
korzenie nie moga zajmowac catej przestrzeni pojemnika. Ro$lina powinna by¢ dobrze nawodniona. W przypadku

ro$lin z bryla korzeniowa (drzewa, duze krzewy soliterowe) istotnym jest, by bryla korzeniowa miata wielkos¢
proporcjonalng do wielkosci czgsci naziemnej i byta owinigta materialem samoistnie rozktadajacym si¢ w gruncie.
Drzewa o obwodzie pni powyzej 14 cm powinny posiadaé bryle korzeniowa dodatkowo zabezpieczong siatka
druciang co zapobiega jej rozsypaniu w transporcie.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, pelny sezon wegetacyjny w

kontenerach, z ktoérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i
prawidlowo rozwini¢ta cze$¢ naziemna. Przero$nigty, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Rosliny z bryla korzeniowa — bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta, a jej wielko$¢ powinna by¢

dostosowana do wielkosci ro$liny i gatunku oraz odmiany. Bryta korzeniowa powinna by¢ owinieta tkaning, ktora
w tatwy sposob samoistnie rozkltada si¢ w gruncie w okresie nie dtuzszym niz 1,5 roku po posadzeniu. Bryty drzew
0 obwodzie pnia powyzej 14 cm w momencie sadzenia powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatka z
drutu nieocynkowanego.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% cz¢$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢

wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach
watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastepujacym kryteriom:

- Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
- zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

- zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

- kwasowo$¢ pH > 5,5.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogag by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow
ros§linnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech

wskaznikow jakosci kompostu. Ziemia kompostowa powinna posiada¢ odpowiednia strukture gruzetkowa, a nie
moze zawiera¢ chwastow, korzeni, kamieni i innych zanieczyszczen. Wymagana kwasowo$¢ ziemi, to pH 5,5-6,5.

Zwir

Do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu roslin powinien zosta¢ zastosowany otoczak plukany o frakcji
8 -16 mm.

Agrowléknina przeciwchwastowa 100g/m2
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Pod nasadzeniami przed roztozeniem kory nalezy utozy¢ agrowtokning przeciwchwastowa. Agrowtokning nalezy
roztozy¢ na powierzchni gruntu przed sadzeniem roslin. W miejscu sadzenia rosliny w agrowtokninie nalezy
nacig¢ otwor, w ktorym nastepnie nalezy posadzi¢ rosling. Agrowldkning nalezy przymocowaé do podtoza za
pomoca koltkéw plastikowych dt. 14cm w kolorze czarnym.

Obrzeza trawnikowe do oddzielenia trawnika od kwater z ro$linami

Nasadzenia nalezy oddzieli¢ od trawnikéw za pomocg obrzezy z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub

grafitowym. Odcinki obrzeza nalezy potaczy¢ ze soba za pomoca bocznych zaczepdw. Plaszczyzna pionowa
obrzeza nie moze wystawa¢ ponad poziom gruntu. Obrzeza nalezy zamocowa¢ za pomoca gwozdzi z tworzywa
$r. 16mm, dlugo$¢ 250mm, na jeden metr biezacy zalecane jest 3-5 gwozdzi, na uprzednio roztozonej widkninie
antychwastowej. Wymiary obrzeza: Wysokos¢ (+/- 10%): 58 mm, Szeroko$¢(+/- 10%): 80mm.

Paliki drewniane do stabilizacji drzew

Paliki drewniane do stabilizacji drzew po 3 paliki na drzewo. Drewno sosnowe impregnowane cisnieniowo. Paliki
o $rednicy 8 cm i dlugosci od 2,0 m do 2,5 m w zalezno$ci od wysokosci danego drzewa. Wysokos¢ palika wbitego
w grunt powinna by¢ réwna co najmniej wysokosci pnia posadzonego drzewa. Paliki wzmocnione ryglami
poprzecznymi z potwatka o dt. 30-50cm. Drzewo nalezy przymocowa¢ do palikoéw za pomoca tasmy parcianej
elastycznej o szerokosci min. 3cm.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- sprzet do wykonania wycinki drzew i krzewow

- $widry mechaniczne do wykonania dotéw

- glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow, kosy spalinowe

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowe;j, koparki)
- sprzet do transportu ziemi

- cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz wezy do podlewania drzew oraz trawnikow
- opryskiwacze plecakowe, spalinowe do wykonywania opryskéw chemicznych

4. TRANSPORT

Za transport materialu ro§linnego dostarczanego na budowe odpowiada Wykonawca lub Producent (szkotka) w
zalezno$ci od ustalen pomigdzy Wykonawca a Gospodarstwem Szkotkarskim. Jesli za transport roslin odpowiada
wykonawca (taka sytuacja jest w zdecydowanej wickszosci przypadkdéw) powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na
bryly korzeniowe. Musza by¢ tak zabezpieczone aby nie ulegly zniszczeniu, nadmiernemu rozluznieniu lub
spekaniu. Nalezy pamigtaé¢ o starannym podlaniu roslin po dostarczeniu na teren budowy. Wszelkie ztamania
pedow oraz otarcia w obrebie systemu korzeniowego muszg byé zabezpieczone, aby nie obnizyly kondycji
zdrowotnej rosliny. Drzewa i krzewy nie powinny by¢ przewozone samochodem bez przykrycia, gdyz powoduje
to nadmierne wysuszenie roslin. Cato$¢ materiatu roslinnego podczas transportu powinna by¢ zabezpieczona tak,
aby nie ulegla przemarznigciu, przegrzaniu lub uszkodzeniu mechanicznemu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA DRZEW I KRZEWOW

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastgpujace:

- odpowiednio przygotowaé teren: uprawi¢ teren recznie lub mechanicznie, oczysci¢ podiloze z gruzu,
zanieczyszczen, chwastow trwatych

- wyrownac teren tak aby uzyska¢ poziom ziemi 5 cm ponizej sasiadujacych nawierzchni i trawnikow

- ulozy¢ obrzeze rabatowo — trawnikowe mocujac je do podioza szpilkami (min. 4 szt./mb)
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- rabaty wylozy¢ tkaning ogrodnicza, mocujac ja do podtoza za pomoca szpilek plastikowych min. 3/m2

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektows,

- dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,
- ro$§lina w miejscu sadzenia powinna zosta¢ umiejscowiona tak aby szyjka korzeniowa byla na rowni z ziemia

- bryle korzeniowg zasypa¢ ziemia, a nastepnie prawidlowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac,

- drzewa na lezy opalikowacé (3paliki/1 wigzanie/1 drzewo)

5.2. PIELEGNACJA DRZEW I KRZEWOW

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- systematycznym podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu mis przy drzewach,,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).
- wymianie uszkodzonych palikow i wigzan

5.3. PIELEGNACIJA ISTNIEJACYCH DRZEW I KRZEWOW

Najczgsciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest cigcie, ktore powinno uwzgledniaé cechy
poszczegolnych gatunkow roslin, a mianowicie:

- sposdb wzrostu,

- rozgalezienie 1 zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajace do usuni¢cia znacznej czesci galezi lub konaréw, nalezy unika¢ ich jako
jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznos$ci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:

- cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniow lub mieszkancoéw, drzew rosngcych na
koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa si¢ gatezie
zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdni¢ drogi ponizej 2,20 m nad chodnikami;

- cigcia krzewow lub gatezi drzew ograniczajacych widocznos$¢ na skrzyzowaniach drog;

- ciecia krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi migdzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korong, co moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robot ziemnych. Usuwa si¢ wtedy - w zaleznos$ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od
20 do 50% gatezi;

- cigcia odmtadzajace krzewow, ktorych galezie wykazuja mala zywotno$¢, powoduja niepozadane zageszczenie,
zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzaé na krzewach rosngcych w warunkach
normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie galezi
porazonych przez chorobg lub martwych.

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA BYLIN, TRAW OZDOBNYCH

Wymagania dotyczace sadzenia bylin, traw ozdobnych sa nast¢pujace:

- miejsce sadzenia - rosliny powinny by¢ rozmieszczone wedhug rysunkoéw we wskazanych pozycjach i ilosci,
dopuszcza si¢ lokalne zmiany w stosunku do projektu jezeli sytuacja terenowa uniemozliwia sadzenie ro$lin
W wyznaczonych miejscach. Powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztaltami. Mieszanki
roslin zaprojektowane jako ,,Mix”, nalezy sadzi¢ réwnomiernie, w matych grupach po kilka sztuk tego samego
gatunku (okoto 3-15szt). Gatunki roslin nie mogg by¢ rozproszone i wymieszane mi¢dzy soba.

- dotki pod rosliny powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;j i zaprawione ziemig urodzajna,
- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt glebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidlowy rozwo6j ro$liny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
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- korzenie ro$lin zasypywa¢ sypka ziemia, a nastgpnie prawidlowo ubi¢ i  podlac.
W wyznaczonych miejscach wykopa¢ dotki o takiej wielkosci, aby podczas sadzenia nie uszkodzi¢ bryty
korzeniowej. Dolki wypeli¢ uprzednio wykopanym materiatem i starannie podla¢ roéliny.

5.5. PIELEGNACJA PO POSADZENIU

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciaggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych roslin,

- cigciu traw wezesng wiosna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. DRZEWA | KRZEWY

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jako§ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewoéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewow z dokumentacja projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbior
jest na jesieni,

- prawidtowos$ci osadzenia palikdbw do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

6.2. BYLINY, TRAWY OZDOBNE

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji bylin i traw ozdobnych polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod rosliny,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odleglosci sadzonych roslin,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- podlaniu po posadzeniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych ro$lin,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
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- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci roslin z dokumentacja projektowa,
- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot zwigzanych z zielenig terenu sa:

[m2] usunigtej warstwy humusu,

[m3] wywiezionego humusu,

[m2] profilowanego i zageszczonego podioza,

[ha] rozrzuconej ziemi urodzajnej,

[m2] wykonanych trawnikéw,

[szt] dostarczonych i posadzonych drzew, krzewow, bylin, traw ozdobnych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, bylin lub traw ozdobnych obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
- zakup, dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji,

- pielegnacj¢ posadzonych krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-04600:1988 Torf i wyroby z torfu — pakowanie, przechowywanie i transport

PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy — Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i zakrzewien
PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne — pobieranie i przygotowywanie probek obornika i kompostu
Technologie stosowane przez przedsiebiorstwa zieleni i robot ogrodniczych.

Zalecenia jako$ciowe dla ozdobnego materiatu Szkdtkarskiego” — Zwigzek Szkotkarzy Polskich 2008



