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Spis rysunkoéw:

Rys. 03A — Projekt nasadzen ul. Piekna/Jasna

Rys. 03D - Projekt nasadzen ul. Warynskiego skrzyzowanie z Ossowskiego
Rys. 03E - Projekt nasadzen ul. Zielinskiej

Rys. 03F - Projekt nasadzeh ul. Kacperskiej

Rys. 03N - Projekt nasadzen ul. Ossowskiego

Rys. O3R - Projekt nasadzen ul. POW

Zalaczniki:
Zatgcznik nr 3 — Zbiorcze zestawienie materiatow zielen przyuliczna

Zatagcznik nr4 A— Zestawienie materiatdw na rabatach ul. Piekna/Jasna

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500

Zatgcznik nr 4 D— Zestawienie materiatow na rabatach ul. Warynskiego skrzyzowanie z

Ossowskiego

Zatgcznik nr 4 E— Zestawienie materiatow na rabatach ul. Zielinskiej
Zatgcznik nr 4 F— Zestawienie materiatdw na rabatach ul. Kacperskiej
Zatgcznik nr 4 N— Zestawienie materiatéw na rabatach ul. Ossowskiego

Zatgcznik nr 4 R— Zestawienie materiatow na rabatach ul. POW

1. Materialy wyjsciowe do opracowania projektu:
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- mapa zasadnicza
- wizja lokalna

- wytyczne Zleceniodawcy

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt nasadzen dla wybranych fragmentow ulic:
Piekna/Jasna, Warynskiego skrzyzowanie z Ossowskiego, Zielinskiej, Kacperskiej,
Ossowskiego, POW w Zyrardowie. Projekt obejmuje teren w zakresie wskazanym przez
Inwestora.

Projekt przewiduje wycinke drzew w ztym stanie fitosanitarny oraz drzew
kolidujacych z zatozeniami projektu, zatozenie rabat i posadzenie drzew i krzewow.

Nie przewiduje sie zatozenie systemu nawadniajgcego.

3. Sposoéb obecnego zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Teren opracowania znajduje sie w Zyrardowie przy ulicach: Piekna/Jasna,
Warynskiego skrzyzowanie z Ossowskiego, Zielinskiej, Kacperskiej, Ossowskiego, POW.
Teren opracowania to ciggi pasoéw zieleni przyulicznej. Teren opracowania jest stosunkowo
ptaski.

Na terenie opracowania wystepujg drzewa gatunkow: Tila cordata, Robinia
pseudoacacia, Quercus robur, Malus domestica, Pyrus pyraster, Aesculus hippocastanum,
Acer saccharinum, Fraxinus americana, Acer platanoides, Fraxinus exelsior, Sorbus aria,
Pyrus communis, Acer negundo, Quercus rubra, Crataegus xmedia, Sorbus aucuparia, Acer
pseudoplatanus, Pinus sylvestris, Betula pendula, Wiekszos$¢ drzew jest w dobrym stanie

zdrowotnym. Wiekszo$¢ wymaga cie¢ sanitarnych.

4. Zalozenia projektowe
Zatozeniem projektowym jest:

- tworzenie wielopietrowych kompozycji roslinnych opartych o gatunki rodzime,

podniesienie réznorodnosci biologicznej,

- ograniczenie wystepowania roslin inwazyjnych obcego pochodzenia,

- stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych

- nadanie funkgcji skierowanej do okolicznych mieszkancow: miejsce spaceréw, miejsce
wypoczynku

- nadanie funkcji reprezentacyjnej,

- minimalizacja kosztow pielegnacji
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5. Struktura zagospodarowania projektowanego terenu.

STRUKTURA UZYTKOWANIA TERENU

Lp. |Nazwa Pow [m2] Pow [%0]
Catkowita powierzchnia terenu 4 274,50 100,00%
Powierzchnia biologicznie czynna 4 274,50 100,00%

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — ZIELEN PRZYULICZNA

Nr ulica powierzchnia opracowania [m2]
1 Piekna/Jasna 460
Warynskiego skrzyzowanie z Ossow-
2 skiego 6715
3 Zielinskiej 1582
4 Kacperskiej 891
5 Ossowskiego 548
6 POW 122
RAZEM 4274.,5
6. Gospodarka drzewostanem — wycinka, karczowanie i ciecia pielegnacyjne.

Przewiduje sie wycinke drzew i krzewow w ztym stanie fitosanitarnym oraz wycinke
drzew i krzewow kolidujgcych z zatozeniami projektu. Doktadny spis inwentaryzacyjny wraz z
gospodarkg drzewostanem zostat zatgczony do projektu — Zatgcznik nr 1— Inwentaryzacja
drzewostanu i gospodarka drzewostanem, Rys. 01 - Inwentaryzacja drzewostanu, Rys.02 —
Gospodarka drzewostanem.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie
drzew oraz krzewow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie dotdw oraz ewentualne przerobienie na miejscu gatezi.

Dla drzew nie objetych wycinkg nalezy przeprowadzi¢ ciecia sanitarne i pielegnacyjne,
majgce na celu usuniecie wszystkich niebezpiecznych, martwych, suchych gatezi i konarow.

Zabieg ten ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom skweru.
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Roslinnosc istniejgca w pasie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypei¢ gruntem i zagescic.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wskazane jest przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, w sposob odpowiadajgcy zaleceniom producenta sprzetu.

Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow.

Zatgcznik nr 2 — Zestawienie zbiorcze prac — gospodarka drzewostanem

7. Rabaty.

Lokalizacja rabat — Rys. 03

Zatgcznik nr 3 — Zestawienie zbiorcze materiatow na rabatach

7.1 Przygotowanie rabat do sadzenia.

- przygotowac teren, wykonaé niwelate — uprawi¢ teren recznie lub mechanicznie,

wybrac gruz i czesci podziemne chwastéw trwatych

- wyrownac i zagrabi¢ — nalezy uzyskac¢ poziom ziemi — 5 cm ponizej sgsiadujgcych

nawierzchni i trawnikow

- rabaty wytozy¢ tkaning ogrodniczg ograniczajgcg rozwdj chwastéw, mocujac jg do

podtoza przy pomocy szpilek plastikowych — minimum 3 szt/m2

7.2 Sadzenie drzew i krzewow w rabatach.

- wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzeh — Rys. 03

- W miejscu sadzenia roslin rozcig¢ wtoknine w ksztatt litery X

- wykopac doty dwa razy wieksze od srednicy bryty korzeniowej
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- zaprawi¢ doty zyzng ziemiag

— umiescic¢ rosliny w dofach, tak aby szyjka korzeniowa byta na réwni z ziemig

- drzewa nalezy opalikowac (3 paliki/1 wigzanie/ 1 drzewo)

- okorowac pieciocentymetrowg warstwg kory sosnowej

- obficie podla¢

8. Informacje dotyczace projektowanego materiatu roslinnego.
Projektowane gatunki drzew i krzewow sg gatunkami rodzimymi, odpornymi na warunki
miejskie, majg mate wymagania glebowe i wilgotnosciowe oraz duze walory dekoracyjne.

Zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym:
— wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez
producenta
— jesienig nawozenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej przez producenta
— regularne podlewanie — minimum raz w tygodniu, w okresie suszy nawet
codziennie, w ilosci min. 60 I/drzewo — ilos¢ i czestotliwos¢ nalezy dostosowac¢ do pory roku
i panujgcych warunkow atmosferycznych
— poprawianie mis zatrzymujgcych wode — w razie potrzeby
— systematyczne odchwaszczanie
— wymiana uszkodzonych palikow i wigzan — w razie potrzeby
— luzowanie” wigzan wraz ze wzrostem drzewa
— przycinanie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi
— obserwowanie roslin na obecnos$¢ patogenéw — w przypadku stwierdzenia choréb
grzybowych nalezy zastosowac oprysk grzybobdjczy - ze wzgledu na specyfike
otoczenia Inwestycji, rodzaj oprysku nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem; w przypadku
stwierdzenia owadow zerujgcych na drzewach nalezy zastosowac oprysk owadobdjczy — ze

wzgledu na specyfike otoczenia Inwestyciji, rodzaj oprysku nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
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- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia
- $lady zerowania szkodnikow
- oznaki chorobowe
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych
- martwice i pekniecia kory
- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
- zZte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjg projektowa,
- wykonania misek przy drzewach
- prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone)

- jakosci posadzonego materiatu.

9. Ochrona istniejagcych drzew na placu budowy.
Na placu budowy:
- owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien) lub matg jutowa, a
nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski
powinna opieraC sie na podiozu, bedgc lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemia.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub taémy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40+60 cm. Nie dopuszcza sie mozliwosci mocowania ostony do pni przy pomocy

gwozdzi,

- prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywaé w sposob najmniej szkodzacy

2na

drzewom i krzewom, przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m
jedno drzewo,

3

— podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm* na jedno drzewo przez caty okres trwania

robét, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru.
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- wszelkie prace w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa, przy czym wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga

zgody Inspektora Nadzoru.

- nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robot, Zaleca sie, aby
czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane
wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego wagskiego wykopu powinno sie wykonac
ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony przed wykonaniem
docelowego wykopu. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robot
instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin (pazdziernik-kwiecien).

- nalezy wprowadzi¢ do podtoza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajgcy regeneracije
korzeni po zasypaniu wykopu

- nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony (w przypadku koniecznosci

zmiany poziomu nalezy wykonac¢ system napowietrzajgcy glebe)

- Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowa¢ cementu, kruszywa, olejow,
paliw i lepiszczy
- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie powierzchni
wyznaczonej rzutem korony — powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury
gleby
- nie wolno obcinac¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa
— maszyny oraz $rodki transportu nalezy tankowac¢ oraz garazowacC na utwardzonym
i uszczelnionym placu, zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu substancji
ropopochodnych.
- Po zakohczeniu robot nalezy wykonaé¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
— rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo oraz ogrodzenh tymczasowych,
— usuniecie materiatdbw zabezpieczajgcych,

lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

10. Warunki bezpieczenstwa.
Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
sztuki budowlanej i ogrodniczej, pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

Na placu budowy przestrzegac przepiséw BHP.
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Prace ogrodnicze powinny wykonywac¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe.
Prace nalezy zorganizowa¢ w sposéb gwarantujgcy jak najmniejszg ingerencje w

tereny zieleni znajdujgce sie w obrebie i poza obszarem inwestycji.

Opracowata:

arch.kraj. Lidia Czarnecka — Prostko

Sprawdzit:
arch.kraj. Maciej Sikorski

Z9



