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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem dokumentacji jest projekt zagospodarowania terenu zieleni przy ul.

Wyszynskiego w Zyrardowie, na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Mireckiego.

Projekt zagospodarowania terenu sktada si¢ z czgsci opisowej oraz czesci graficznej, ktore

stanowig uzupeiniajacg si¢ catos¢ i nie powinny by¢ rozpatrywane oddzielnie.

Zatozeniem projektowym jest:

tworzenie kompozycji roslinnych opartych o gatunki rodzime drzew i krzewow przy
calkowitym zachowniu istniejagcego drzewostanu,

podniesienie roznorodnosci biologiczne;,

stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych,
nadanie funkcji skierowanej do okolicznych mieszkancow - miejsce Spacerow,

nadanie funkcji reprezentacyjnej,

minimalizacja kosztéw pielgegnacji.

2. LOKALIZACJA TERENU OPRACOWANIA

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w srodkowej czesci miasta Zyrardowa

przy ulicy Prymasa Stafana Wyszynskiego, po obu stronach pasa drogowego na dziatkach

z obrebu 4 oznaczonych w ewidencji numerami:
4026/3, 4026/4, 4027/1, 4030/1, 4035/1, 4041/4, 4043/3, 4043/4, 4047/1, 4048/1, 4052/1,
4055/1, 4060/1, 4062/1.

3. OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowany obszar wchodzi w sktad Zespotu zabudowy Osady Fabrycznej i podlega

ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru zabytkow wojewddztwa

mazowieckiego pod nr A 520 decyzja z dn. 30.01.1979 r. Wszelkie prace zwigzane

z zagospodarowaniem terenu powinny by¢ zatwierdzone przez Miejskiego Konserwatora

Zabytkéw.
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4. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Obszary objete projektem to tereny pasa drogowego ulicy Wyszynskiego w Zyrardowie
w granicach zakresu opracowania zgodnie z rysunkiem. Projektowane tereny potozone sg
pomig¢dzy chodnikiem a zabudowg mieszkaniowa wielorodzinng, zlokalizowang po obu
stronach ulicy. Projektowane rabaty sa porosni¢te trawa, wystgpuja na nich nieliczne krzewy
I drzewa.

Drzewostan istniejgcy z gat. Acer platanoides, Prunus ceracifera, Quercus robur, Tilia
cordata, Syringa vulgaris charakteryzuje si¢ dobra i $rednig kondycja. Do usunigcia
przewidziane zostaly drzewa z gatunku Prunus cerasifera ze wzgledu na kolizje z planem
zagospodarowania terenu. W miejscu usunietych drzew planuje si¢ posadzi¢ drzewa alejowe z
gatunku Tilia cordata, charakterystyczne dla tego typu zalozen historycznych. Pozostate
egzemplarze przeznaczone sg do pielegnacji.

Inwentaryzacja 1 gospodarka drzewostanem przedstawione zostaly na zalaczniku
graficznym projektu ( rys. nr 1) oraz w Zataczniku nr 1.

Teren jest jednolity pod wzgledm wysokosciowym, odznacza si¢ brakiem zmienno$ci

rzezby terenu.

5. STRUKTRA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STRUKTURA UZYTKOWA TERENU
Lp. | Nazwa Pow. [m5332] | Pow. [%]
1. | Calkowita powierzchnia terenu opracowania | 2 009,91 m? 100%
2. | Powierzchnia biologicznie czynna 2 009,91 m? 100%
- trawniki 533,75 m? 26,56%
- nasadzenia grup roslin wieloletnich 1476,16 m> 73,44%

6. OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W TRAKCIE PRAC

e owing¢ pnie matami stomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien) lub matg jutowa,
a nastgpnie oszalowac je deskami do wysokosci pierwszych galezi. Dolna czegs$¢ kazdej
deski powinna opiera¢ si¢ na podlozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypana
ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w
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odlegtosci wzajemnej co 4060 cm. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci mocowania ostony
do pni przy pomocy gwozdzi,

prace prowadzone w obrgbie bryt korzeniowych wykonywaé w sposob najmniej
szkodzacy drzewom i1 krzewom, przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi
w ilosci okolo 4 m” na jedno drzewo,

podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm’ na jedno drzewo przez caty okres
trwania robot, w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora
Nadzoru.

wszelkie prace w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz
od obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie sprzgtu mechanicznego
wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robot, Zaleca sig,
aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly
wykonywane wylacznie r¢eznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu
powinno si¢ wykona¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m
i glebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie
takiej oslony przed wykonaniem docelowego wykopu. Z oston takich mozna
zrezygnowac¢ pod warunkiem wykonania robdt instalacyjnych poza okresem wegetacji
roslin (pazdziernik-kwiecien),

nalezy wprowadzi¢ do podtoza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajacy
regeneracje¢ korzeni po zasypaniu wykopu,

nie wolno zmienia¢ poziomu gruntu do odlegto$ci rzutu korony (w przypadku
koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykona¢ system napowietrzajacy glebe),
zabronione, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowa¢ cementu, kruszywa,
olejow, paliw 1 lepiszczy,

obowigzuje zakaz postoju 1 poruszania si¢ ciezkim sprz¢tem budowlanym w obrgbie
powierzchni wyznaczone] rzutem korony — powoduje to nieodwracalne zmiany
fizykochemiczne struktury gleby,

nie wolno obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa,
maszyny oraz $rodki transportu nalezy tankowaé oraz garazowac na utwardzonym
1 uszczelnionym placu, zabezpieczonym przed przedostaniem si¢ do gruntu substancji
ropopochodnych.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo oraz ogrodzen tymczasowych,
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- usunigcie materiatow zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej, pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

Na placu budowy nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

Prace ogrodnicze powinny wykonywac¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 doswiadczenie zawodowe.

Prace nalezy zorganizowa¢ w sposdb gwarantujacy jak najmniejszg ingerencje w tereny

zieleni znajdujace si¢ w obrebie 1 poza obszarem inwestycji.

8. PRACE ZWIAZANE Z NASADZENIAMI DRZEW, KRZEWOW I BYLIN

Tereny objete opracowaniem podzielono na czgsci trawiaste i rabaty obsadzone
kwitngcymi krzewami 1 bylinami, oddzielone od siebie zZywoplotem o szerokosci 80 cm

sktadajacego si¢ z ligustra pospolitego sadzonego naprzemiennie w dwoch rzedach.

Lokalizacja rabat — cze$¢ graficzna projektu Rys. nr 2

Zestawienie materiatow — zatgcznik nr 2

Przygotowanie terenu:
— przygotowal teren, wykona¢ niwelate — uprawi¢ teren rgcznie lub mechanicznie,
wybra¢ gruz i cze$ci podziemne chwastow trwatych,
- wyrownac 1 zagrabi¢ — nalezy uzyska¢ poziom ziemi —5 cm ponizej sgsiadujacych
nawierzchni i trawnikow,
- rabaty wylozy¢ tkaning ogrodnicza ograniczajaca rozwoj chwastow, mocujac ja do

podioza przy pomocy szpilek plastikowych — minimum 5 szt/m?.

Sadzenie drzew, krzewow i bylin w rabatach:

- Wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen,
— w miejscu sadzenia ro$lin wycig¢ widkning — otwor powinien odpowiada¢ wielkosSci

bryty korzeniowej rosliny,
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wykopa¢ doty dwa razy wigksze od $rednicy bryly korzeniowe;,

zaprawi¢ doty zyzng ziemig kompostowa,

umiesci¢ rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa byta na réwni z ziemia,

drzewa nalezy opalikowac (3 paliki/poprzeczki stabilizujace pomigdzy palikami/1
wigzanie/ 1 drzewo),

rabaty nalezy wysciotkowac pieciocentymetrowg warstwa drobnego zwiru,

obficie podlac.

9. PROJEKTOWANY MATERIAL ROSLINNY

Projektowane gatunki drzew, krzewow i bylin sg odporne na warunki miejskie, maja

mate wymagania glebowe 1 wilgotno$ciowe oraz duze walory dekoracyjne.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice 1 peknigcia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zros$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkow 1 odmian oraz ilosci drzew 1 krzewow
z dokumentacja projektowa,

wykonania misek przy drzewach,



Projekt zagospodarowania zieleni przy ulicy Wyszyriskiego w Zyrardowie

- prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
- jakosci posadzonego materiatu.

Termin sadzenia ro$lin w pojemnikach — caly sezon wegetacyjny.

Termin sadzenia drzew Bdr — jesien, po opadzie liSci, nie p6zniej niz do konca marca.

10. TRAWNIKI I OBRZEZA

Pomiedzy chodnikiem a nasadzeniami roslin wieloletnich zaplanowano trawniki

o lacznej powierzchni wynoszacej 533,75 m? Takie rozwigzanie ma na celu utatwienie

w przyszlosci prac pielegnacyjnych oraz stworzenie miejsca, na ktore zimg bgdzie odktadany

Snieg z chodnika. Trawniki od rabat oddzielono obrzezem typu EKO-BORD

o tacznej dtugosci 524 mb.

Zaleca si¢ zalozenie trawnika z rolki, przy wykonywaniu nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- przed przystapieniem do zatozenia trawnikow , teren nalezy starannie oczys$ci¢ z resztek
budowlanych ,chwastow, gruzu i $mieci
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony W
stosunku do kraweznika o okoto 15 -20 cm. Jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng 12-15 cm
i kompost lub obornik 2-3 cm - teren nalezy wyréwnac i splantowaé oraz rozrzucic¢ ziemig
urodzajng o roéwnej warstwie i wymiesza¢ z nawozami mineralnymi lub kompostem,

- powierzchnig terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyroéwnac,

- przed roztozeniem trawnika ziemi¢ nalezy uwalowa¢ walcem gladkim cigzkim
(min.70 kg). Na tak przygotowane podtoze roztozy¢ darn murawy z rolki,

- do budowy trawnika stosowa¢ darn na trawniki ozdobne. Darfi powinna by¢
wysokiej jakosci: gesta, jednolicie zielona z dobrze rozwinigtym, nieuszkodzonym
systemem korzeniowym,

- przed roztozeniem kazdej rolki, fragment podtoza nalezy obficie pola¢ woda
1 wyréwnac¢ grabiami,

- platy darni musza by¢ do siebie docisniete,

- w trakcie pracy nie nalezy depta¢ roztozonej juz darni,

- utozong darn nalezy uwatowac i obficie podlac,
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- na drugi dzien po posadzeniu darn nalezy skosi¢ na wysokos¢ taka jak na plantacji
zazwyczaj 5-6 cm

- w celu przyjecia si¢ darni nalezy ja systematycznie podlewac

11. ZABIEGI PIELEGNACYJNE - ZALECENIA

- wiosng nawozenie nawozem o przedluzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta,

- jesienig nawozenie nawozem jesiennym jesienny w dawce zalecanej prze producenta,

- regularne podlewanie — minimum raz w tygodniu, w okresie suszy nawet codziennie,
w ilosci min. 30 l/drzewo — ilos¢ 1 czestotliwos¢ nalezy dostosowaé do pory roku i
panujacych warunkoéw atmosferycznych,

— wiosng uzupelnianie mis korg sosnowa mielona, frakcja 0-10 mm; pozadana warstwa kory
— ok. 5 cm, kora nie moze dotyka¢ drzewa — co najmniej 10 cm od pnia drzewa,

— poprawianie mis zatrzymujacych wod¢ — w razie potrzeby,

- systematyczne odchwaszczanie,

— przycinanie ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ pedow,

— obserwowanie ro$lin na obecno$¢ patogenow — w przypadku stwierdzenia choréb
grzybowych zaleca si¢ zastosowanie oprysku $rodkiem grzybobojczym; w przypadku
stwierdzenia owadow zerujacych na drzewach zaleca si¢ zastosowanie oprysku srodkiem

owadobojczym.



