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454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

454-2 ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
terenéw zielonych w zwigzku z projektowanymi pracami na terenie paséw zieleni przyulicznej potozonych

przy ul. Zyrardowie

Klasyfikacja wg Wspdblnego Stownika Zamoéwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa.

77300000-3 Ustugi ogrodnicze.

77310000-6 | Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw

zZielonych.

77314000-4 | Ustugi utrzymania gruntéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat rolinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.

Humusowanie - zespét czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewieh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma niektdrych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do

2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
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Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdéw lub forma utworzona w szkétce przez niskie przyciecie

przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
1.4. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonie terendw zielonych, do ktérych wykonania zostaty uzyte materialty i wyroby

odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robét obejmuje:

- przygotowanie terenu — oczyszczenie terenu z gruzu i czesci podziemnych chwastéw trwatych,
wyréwnanie i zagrabienie terenu, niwelacje

- wycinke drzew

- zabezpieczenie roslinnosci istniejgcej nie objetej wycinka,

— zakup i sadzenie drzew i krzewow,

- pielegnacje roslin.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje sie do obowigzujgcych przepisow
prawa (a w szczegolnosci ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz.U.2012, poz. 1137). Prace winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodnicza,
obowigzujgcymi normami, uzgodnieniami z Zamawiajgcym a takze zgodnie z harmonogramem prac

oraz w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikom ulic.

- Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania robét do utrzymania porzadku na terenie
objetym pracami oraz w miejscach sasiadujgcych z terenem prac, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu

w wyniku prowadzenia robét (np. drogi dla pieszych, jezdnie).

- Pracownicy Wykonawcy, wykonujgcy prace na rzecz Zamawiajgcego, winni by¢ ubrani w estetyczne

ubrania robocze z widocznym logo firmy.

— Srodki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, winny:
- by¢ oznakowane (logo, petna nazwa i adres firmy);

- posiadac pozwolenie od Zamawiajgcego na wjazd na trawniki przyuliczne.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wydania zezwolenia przed przystgpieniem do realizacji prac. Wjazd
na trawniki przyuliczne nie moze powodowac ich zniszczenia. Ewentualne zniszczenia Wykonawca

bedzie zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt.
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- Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (z jednodniowym wyprzedzeniem)
o planowanym rozpoczeciu i zakonczeniu prac polegajacych na posadzeniu roslin, oddzielnie

dla kazdej ulicy.
Raporty nalezy przekazywac za pomocg poczty elektroniczne;.

- Woykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wszelkich szkdd, ktére powstaty w trakcie
wykonywania prac. (dot. m.in. materiatu roslinnego oraz ewentualnych uszkodzeh istniejgcych
nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych).

- Wykonawca zobowigzany jest do skierowania swego przedstawiciela do udziatu w kontrolach.

- Woykonawca jest zobowigzany do skierowania na caty okres trwania umowy osoby, ktéra bedzie
odpowiedzialna za realizacje prac. Osoba ta musi posiada¢ wyksztatcenie wyzsze o kierunkach:
ogrodniczy lub architektura krajobrazu Ilub lesnictwo oraz 3 lata praktyki w zawodzie Ilub
wyksztatcenie srednie o kierunkach: ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub lesnictwo i 5 lat
praktyki.

- Wykonawca zobowigzany jest (na wniosek Zamawiajacego) do zapewnienia transportu podczas
odbioru robot.

- W przypadku braku dostepnosci danego gatunku rosliny, Wykonawca moze zaproponowa¢ zmiane

gatunku, po uzgodnieniu z Projektantem.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Zielen istniejaca:

— drzewa do wycinki i karczowania — zgodnie z zatgcznikiem nr 1
—  krzewy do wycinki i karczowania — zgodnie z zatgcznikiem nr 1
— drzewa do cie¢ sanitarno-pielegnacyjnych — zgodnie z zatgcznikiem nr 1

- wykarczowanie wszystkich pozostatych bryt korzeniowych drzew i krzewow.

Zielen nowo projektowana:

— krzewy i byliny pojemniki C1-C5 — zgodnie z zatgcznikiem nr 3
—  krzewy i byliny pojemniki P9 — zgodnie z zatgcznikiem nr 3

— drzewa - zgodnie z zatgcznikiem nr 3
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Projektowane gatunki drzew i krzewow sa gatunkami rodzimymi, odpornymi na warunki miejskie, majg mate

wymagania glebowe i wilgotnosciowe oraz duze walory dekoracyjne.

Sadzonki drzew powinny byé¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

muszg by¢ szkotkowane, dojrzate technicznie, nadajgce sie do wysadzenia, zdrowe i niezwiedniete,
materiat w catej partii, w ramach danego gatunku i grupy, powinien by¢ jednolity - wyréwnany pod
wzgledem wysokosci, ksztattow koron i obwodow pni,

pak szczytowy przewodnika powinien by¢é wyraznie uformowany i prosty (z wyjatkiem odmian
0 pokroju kulistym),

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ liczne i rbwnomiernie rozmieszczone w typowy dla odmiany
Sposob,

system korzeniowy powinien by¢é skupiony i prawidiowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

korzenie nie moga by¢ przesuszone ani przegnite,

blizny na przewodniku, rany po formowaniu korony powinny by¢ dobrze zrosniete,

dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego” — wydanie Ill poprawione i uzupetnione (2013), opracowane przez Zwigzek
Szkotkarzy Polskich i normami europejskimi, np. EAC, jak rowniez musi by¢ wlasciwie oznaczony,
tzn. drzewa muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢

pnia, ewentualnie numer normy (dotyczy drzew pochodzgcych ze szkoétek spoza granic Polski).

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia

znaczne uszkodzenia mechaniczne kory na czesciach naziemnych i korzeniach (m.in. ubytki i otarcia
kory),

defekty na czesciach nadziemnych i korzeniach (m.in. zwiedniecie, pomarszczenie, martwice oraz
pekniecia),

$lady zerowania szkodnikow,

Slady wystepowania chordb bakteryjnych oraz grzybowych,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

brak lub uszkodzenie przewodnika (m.in. uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika),
nieprawidtowe zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

Zle wyksztatcona korona (np. jednostronne utozenie peddéw, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére

w stosunku do prawidtowego pokroju dla danej odmiany)

Nie nalezy korzysta¢ z materiatu sadzeniowego produkowanego w substracie z torfu, ktéry podczas suszy

szybko ulega przesuszeniu i kurczac sie uszkadza znaczng cze$¢ korzeni wiosnikowych, co w nastepstwie

powoduje zamieranie roslin
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Dobér materiatu roslinnego oraz jego parametréw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektows.
W przypadku braku dostepnosci danego gatunku drzewa o projektowanych parametrach, Wykonawca moze

zaproponowac zmiane gatunku, po uzgodnieniu z Projektantem.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna posiadaé nastepujgce wiasciwosci:

-  ziemia urodzajna zakupiona i dostarczona na plac budowy nie moze zawiera¢ w swym skfadzie gruz ani
innych resztek budowlanych, nie moze by¢ przerosnieta korzeniami, nie moze by¢ zasolona oraz

zanieczyszczona chemicznie . Podtoze przywiezione na plac budowy powinno by¢ odchwaszczone.

- ziemia urodzajna powinna posiada¢ odpowiednie parametry, dostosowane do planowanych zadan (

zgodne z wymogami siedliskowymi roslin).

- Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna od

zanieczyszczen obcych.

Parametry podtoza urodzajnego:

- a) optymalny sktad granulometryczny:

- - materia organiczna < 7%

- - frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- - frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%
- - frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
- b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m2,

- ¢) zawartos¢ potasu >30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH 5,5 — 6,5.

Wyzej wymienione wtasdciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi

urodzajnej na plac budowy.

Kora pozyskana z drzew iglastych

Materiat mielony, przekompostowany, frakcja $rednia, bez oznak plesni oraz wolna od zanieczyszczen.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach z podanym
sktadem chemicznym (azot, fosfor, potas - NPK) Nawozy powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu i

przechowywania przed zbryleniem, zawilgoceniem i zniszczeniem opakowan. Zaleca sie stosowanie
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nawozow wielosktadnikowych zawierajacych w swym sktadzie : azot, fosfor, potas. Stosowanie dawek

powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta (umieszczonymi na opakowaniu produktu).

Paliki i tasma do palikowania

Paliki do palikowania drzew z drewna sosnowego, impregnowanego, wysokosé min. 2,5m, $srednica min.
7cm. Wraz z ryglami poprzecznymi

Tasma szerokosci min. 4cm.

Tkanina ograniczajaca rozwdj chwastow

Tkanina o gramaturze 100g/m2 wraz ze szpilkami plastikowymi do mocowania.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania realizacji projektu zagospodarowania terenu, powinien

wykorzystywaé nastepujacy sprzet specjalistyczny:

- sprzet do wykonania wycinki drzew i krzewow

- $widry mechaniczne do wykonania dotéw ( sadzenie drzew)

- sprzet do transportu ziemi urodzajnej

- sprzet do wykonywania zabiegow pielegnacyjnych zieleni

— cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz wezy do podlewania drzew oraz trawnikéw
- kosiarki spalinowe, kosiarki samojezdne do koszenia trawnikéw, kosy spalinowe

- opryskiwacze plecakowe, spalinowe do wykonywania opryskéw chemicznych przeciwko patogenom

chorobotwoérczym i szkodnikom( pielegnacja drzew i krzewdw)
- opryskiwacze mechaniczne do wykonywania opryskéw trawnikéw przeciwko chwastom.

— inny sprzet ogrodniczy zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw do wykonania zagospodarowania terenu zielenig moze by¢ dowolny, pod warunkiem,

ze nie uszkodzi ani nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu.

W trakcie transportu materiat roslinny powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i
pni. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane (zabezpieczone) bryty korzeniowe lub opakowaniem
powinny byé¢ donice. W czasie transportu roslin jednostki roslinne nalezy zabezpieczyé przed wysychaniem

lub przed przemarzaniem. Materiat roslinny po dostarczeniu na plac budowy powinien by¢é natychmiast

8
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sadzony. Powinien by¢  skitadowany w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatréw, oraz podlewany.
Natomiast jesli rosliny nie mogg by¢ posadzone bezposrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢
zadotowane w zacienionym ostonietym od wiatrow miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek traw oraz

nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu zielenig powinny by¢ zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

5.2. Ochrona istniejacych drzew na placu budowy

Na placu budowy:

- owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien) lub matg jutowa, a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na
podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami
z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm. Nie dopuszcza sie mozliwosci mocowania

ostony do pni przy pomocy gwozdzi,

- prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywa¢ w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom i

krzewom, przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m? na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres trwania robot, w

zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru.

- wzelkie prace w zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony

drzewa, przy czym wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

- nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robét, Zaleca sie, aby czasowe wykopy
instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem
czasowego waskiego wykopu powinno sie wykona¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5
m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony przed
wykonaniem docelowego wykopu. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robot

instalacyjnych poza okresem wegetacji ro$lin (pazdziernik-kwiecien).

- nalezy wprowadzi¢ do podioza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajgcy regeneracje korzeni po

zasypaniu wykopu
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- nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony (w przypadku koniecznosci zmiany poziomu

nalezy wykona¢ system napowietrzajgcy glebe)

- Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowaé cementu, kruszywa, olejow, paliw i

lepiszczy

- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie powierzchni wyznaczonej rzutem

korony — powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

- nie wolno obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa

— maszyny oraz $rodki transportu nalezy tankowaé oraz garazowac¢ na utwardzonym i uszczelnionym

placu, zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu substancji ropopochodnych.

— Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujgcy:
— rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo oraz ogrodzen tymczasowych,
— usuniecie materiatéw zabezpieczajgcych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.3. Wycinka drzew i krzewoéw.

Usuniecie drzew i krzewow
Zagospodarowanie scietych drzew
Roslinno$¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.
Utylizacja pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposoéb utylizacji pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i wskazaniami Inzyniera.
Odpadowe masy roslinne — czesci zielone, kora, gatezie, korzenie powinny by¢ zmielone na miejscu
w przystosowanych do tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy zlozy¢é na hatdach do
kompostowania do dalszego wykorzystania przy sadzeniu drzew.
Przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, musi odpowiada¢ zaleceniom
producenta sprzetu. Zrebki drzewne przeznaczone do uzycia jako scidtka powinny mie¢ dtugos$¢ 10-30 mm,
szerokos¢ 10-20 mm i grubosé na 2-8mm. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce lub nadmiar
odpadowych mas roslinnych powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1987).

Nie dopuszcza sie spalania pozostato$ci roslinnych na placu budowy.
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Ciecia w koronach drzew i krzewéw

W przypadku: kolizji koron drzew i krzewdw z istniejgcymi badz projektowanymi elementami
zagospodarowania przestrzennego, koniecznosci zachowania wymaganych skrajni nad drogami, ciggami
pieszymi lub koniecznos$ci zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom ruchu drogowego i pieszym (usuniecie
gatezi suchych, ztamanych lub tatwych do wylamania wskutek silnego wiatru) nalezy wykonaé ciecia
techniczne w koronach.
Ciecia pielegnacyjne w koronach drzew oraz w obrebie krzewéw sg wymagane w przypadku wystepowania
konaréw i gatezi suchych, ztamanych lub tatwych do wytamania wskutek silnego wiatru.
W przypadku cie¢ pielegnacyjnych konieczne jest doktadne okreslenie lokalizacji suchych i chorych gatezi
w koronach drzew. Ciecia nalezy wykonywa¢ w suche, pogodne dni.
Roboty zwigzane z prowadzeniem cie¢ drzew, zagajnikow i krzewdéw obejmujg wyciecie wyznaczonych
konarow i gatezi drzew, zagajnikdw i krzewow oraz wywiezienie ich poza teren budowy na miejsce
pozyskane przez Wykonawce.

Ciecia nalezy przeprowadzac¢ prostopadle do osi obcinanego pedu, dzieki czemu nie zwieksza sie bez
powodu powierzchni rany. W przypadku ciecia grubszych gatezi nalezy zachowac skoény kierunek ciecia,
zblizony swojg ptaszczyzng do osi pozostawionej gatezi lub pnia, co powoduje intensywniejsze i bardziej
rownomierne tworzenie sie tkanki kalusowej. Odcinanie grubych gatezi nalezy prowadzi¢ etapami,
zapobiegajgc niebezpiecznemu odtamaniu powodujacemu duzg rane. Najpierw nalezy usungé czes¢ gatezi
w dos¢ duzej odlegtosci od nasady, nacinajgc jg poczatkowo od dotu — ciecie podcinajgce, a nastepnie
od gory z lekkim przesunieciem w strone osi pozostawianego pnia — ciecie docinajgce. Na koniec nalezy
ostrym sprzetem, pozostawiajgcym gtadkg powierzchnie rany, usungé¢ pozostaty kikut — ciecie wyréwnujace.

Dragowina i gatezie z cie¢ technicznych i pielegnacyjnych drzew i krzewdéw sg wiasnoscig
Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest je wywiez¢ poza teren budowy w miejsce przez siebie pozyskane
na wiasny koszt i uporzgdkowac¢ teren po wykonanych robotach. Nalezy z nimi postepowaé zgodnie
z Ustawg o odpadach.

Podstawg do rozliczen cie¢ technicznych i pielegnacyjnych bedg faktycznie przeprowadzone ilosci robdt,

indywidualnie dostosowane do konkretnego przypadku przeznaczonego do cie¢ drzewa i krzewu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi niebezpieczenstwo uszkodzenia instalacji podziemnych podczas wykonywania
karczowania, bedzie mogt zamieni¢ technologie wykonywanej pracy na frezowanie — po wcze$niejszym

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Pnie (dtuzyce) o wilasciwosciach materiatu uzytkowego sg wiasnoscia Wykonawcy i nalezy je

odtransportowaé na tymczasowe sktadowisko wybrane przez Wykonawce.

5.4. Sadzenie drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw s3a nastepujace:
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e podczas sadzenia roslin nalezy przestrzega¢ zasade jak najkrotszego okresu przetrzymywania
sadzonek tj. od momentu zakupu do chwili posadzenia. O ile to mozliwe rosliny powinny byé
posadzone natychmiast po dostarczeniu na miejsce sadzenia;

e w sytuacjach niemoznosci szybkiego posadzenia roslin na miejsce przeznaczenia nalezy je
odpowiednio przechowywac, aby nie dopusci¢ do ich przesychania, pobudzenia wegetacji bgdz
przemrozenia. Powinny by¢ okryte widkning i podlewane w miare potrzeby;

e jezeli bryly roslin podczas transportu ulegty przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem
silnie spryskac lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowaé rozptyniecia sie
bryty;

e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed posadzeniem przycig¢;

e drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie podanej w Dokumentacji Projektowej;

o Nalezy uporzgdkowac¢ teren po wykonanych robotach. Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienie
odpaddéw na wiasny koszt. Wykonawca z terenu budowy wywiezie odpad, gruz i Smiecie przy
zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2016,
poz. 1987).

o Nie dopuszcza sie spalania pozostatosci roslinnych na placu budowy.

Przygotowanie rabat do sadzenia

- przygotowac teren: uprawi¢ teren recznie lub mechanicznie, wybra¢ gruz i czesci podziemne chwastow
trwatych

- wykona¢ niwelate: wyréwnac i zagrabié¢: nalezy uzyskaé¢ poziom ziemi 5 cm ponizej sgsiadujgcych
nawierzchni i trawnikow

- rabaty wytozy¢ tkaning ogrodniczg ograniczajgcg rozwdéj chwastéw, mocujac jg do podioza przy pomocy
szpilek plastikowych — minimum 3 szt./m2

Sadzenie krzewéw w rabatach

- wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen,
- w miejscu sadzenia roslin rozcig¢ wtoknine w ksztatt litery X,
- wykopa¢ doty dwa razy wieksze od srednicy bryty korzeniowej,
- zaprawi¢ doty zyzng ziemig,
- umiescic¢ rosliny w dofach, tak aby szyjka korzeniowa byta na réwni z ziemia,
- wykonczyé powierzchnie rabat zwirem ozdobnym — warstwa 5 cm
- obficie podlac.

Sadzenie drzew

Na proces sadzenia drzew skfadajg sie nastepujace czynnosci:

- Whytyczenie miejsca w terenie.

- Woykopanie dotu o $rednicy 2-3 x wiekszej niz érednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa. Sciany
dotu powinny by¢ ukosne (ok 45°), i wzruszone (nie gtadkie). Wzruszenie powinno objg¢ warstwe ok.

15 cm, co ma na celu utatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to szczegdlnie wazne
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przy ubitym podiozu. Przy nasadzeniach uzupetniajgcych szpalery drzew, doty nalezy wykopywaé
ostroznie, ze wzgledu na blisko$¢ korzeni drzew sgsiadujgcych. Nalezy uwzgledni¢ usuwanie catych
karp (réwniez w przypadku, gdy prace bedg musiaty by¢ prowadzone recznie) lub pozostatosci korzeni
po drzewach wycietych, na miejsce ktérych planowane sg nasadzenia zastepcze. Nalezy uwzglednic
wywo6z nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpadéw. Urobek nalezy zawsze odktada¢ na uprzednio
roztozong folie. Nie zezwala sie skladowania ziemi z dotdéw bezposrednio na trawnikach Iub
powierzchniach przylegtych.

- Umieszczenie drzewa w dole — drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dotu
sadzeniowego), ktéry formuje sie z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu pozbawionego
substancji organicznej i zapewniajgcego trwatg strukture. Przy posadowieniu bryty na siodle nalezy
uwzgledni¢ 10% osiadania. Po posadzeniu szyjka korzeniowa musi by¢ zawsze widoczna na

wysokosci gruntu. Sadzenie wykonujemy zgodnie z zatgczonym rysunkiem nr 1.
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Rys. 1 - prawidtowy sposob sadzenia drzew

;»/ —’A NF POZIOM GRUNTU RODZIMEGO
K N ¢

GRUNT RODZIMY

ZIEMIA URODZAJINA

- Stabilizacja drzewa w gruncie poprzez opalikowanie trzema palikami (przy sadzeniu drzew
nalezy uwzgledni¢ cene opalikowania). Paliki toczone, o srednicy min. 7 cm, wysokosci 250
cm powinny by¢ nowe, wykonane z drewna cisnieniowo impregnowanego. Paliki nalezy
wbi¢ w ziemie na gtebokos¢ 50 cm, poza brylg korzeniowg tak, aby jej nie uszkodzi¢, przed
zasypaniem dotu z sadzonym drzewem — rysunek nr 1. Wysokos$¢ palikéw po wbiciu w
ziemie musi by¢ mniejsza niz wysokos¢ nasady korony. Paliki nalezy potgczyé ze sobg
pojedynczg poprzeczkg z potpalika umieszczong u goéry. Na paliku pod gérng poprzeczkg
nalezy trwale umiesci¢ zafoliowang informacje o drzewie — zgodnie z rysunkiem nr 2. Pieh
drzewa mocujemy do palikow migekkg i odporng na czynniki atmosferyczne tasma

szerokosci 4-5 cm. Na paliku pod gérng poprzeczkg nalezy trwale umiesci¢ zafoliowang
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informacje o drzewie — zgodnie z rysunkiem nr 2. Ani paliki ani tasma nie moze powodowac
uszkodzen pnia ani gatezi, np. przez ocieranie.

Catkowita zaprawa dotu: ziemig urodzajng z dodatkiem wolno uwalniajgcych sie nawozéw.
Nie dopuszcza sie uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania dotow.
Ziemie tg nalezy wywiez¢ tego samego dnia.

Utozenie systemu napowietrzajgcego réwnolegle z wypetnianiem dotéw ziemig urodzajna.
Bryly korzeniowe drzew nalezy owing¢ rurg drenarskg o $rednicy min. 60 mm, z zapasem
na dalsze rozprowadzenie w obrebie dotu. Koncoéwke rury perforowanej systemu
napowietrzajgcego nalezy zakonczy¢ perforowang, plastikowg zaslepka w kolorze czarnym.
Podczas sadzenia drzewa nalezy utozyC rury perforowane oplatajgc nimi bryte, tak aby

jeden jej koniec zakonczony zaslepkg znajdowat sie ok. 2 cm ponad gruntem.

Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasmg z tkaniny jutowej o gramaturze

175 g/m2 z obszytymi dwoma brzegami.

Wykonanie misy o regularnym, okragtym ksztatcie i srednicy od 100-130 cm z brzegiem
w formie watlu o wysokosci okoto 10-15 cm, usypanego z ziemi urodzajnej (gornej).
Pojemnos¢ misy powinna umozliwi¢ przyjecie jednej, petnej dawki wody — 60 litréw.

wykonczy¢ powierzchnie rabat zwirem ozdobnym — warstwa 5 cm

Zalanie wodg po posadzeniu — min. 50 | /60 | na jedno drzewo.
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Rys. 2 — wzor plakietki z informacjg o drzewie

NAZWA POLSKA

NAZWA tACINSKA

Miasto Zyrardow

Tel.: (46) 858-15-00

Posadzono w 2018 r.
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Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow, bylin

sadzenie roslin z brytg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w stanie bezlistnym, przy czym
niektére rodzaje, takie jak: rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu — od
poczatku wrzesénia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);

rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢ caty rok —
w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew
i krzewow w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg ziemie. Temperatura powinna wynosié
powyzej 5 stopni Celsjusza;

rosliny nalezy ustawi¢ w dole tak, aby po zakopaniu znalazly sie na gtebokosci, na jakiej wczesniej rosty
w szkolce; dla gatunkéw roslin, ktére nalezy sadzi¢ nieco gtebiej, informacja o tym zamieszczana jest
na etykiecie dotgczonej do zakupu;

w przypadku wykonywania nasadzen w obrebie istniejgcego trawnika urobek nalezy zawsze odktadac
na uprzednio roztozong folie. Niedopuszczalne jest sktadowanie ziemi z dotéw bezposrednio na

trawnikach.

przy rozkiadaniu warstw ziemi rodzimej i ziemi urodzajnej nalezy uwzgledni¢, ze powierzchnia
wykorowanej rabaty po zakohczeniu prac ma by¢ obnizona w stosunku do kraweznika o 3-5cm,

roslin z brylg korzeniowg nie mozna podnosi¢ za pien i korone, a jedynie za bryte korzeniowa; bryte

korzeniowg nalezy ustawic stabilnie na dnie wykopanego dotu;

w przypadku dobrze przygotowanego materiatu szkotkarskiego nie zaleca sie dokonywac tzw. ciec

kompensacyjnych po posadzeniu, a jedynie usung¢ uszkodzone i nadtamane gatezie.

posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ wodag (nawet podczas deszczu) w ilosci: dla krzewdw i pngczy
min. 10 | wody, dla drzew min. 60 | wody pod jedng rosline oraz 40 | na 1 m? rabaty bylinowej - pierwsze
podlanie nie pdzniej niz po dwoch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej

nie pdzniej niz po 30 minutach;

5.5. Pielegnacja materiatu szkétkarskiego

Pielegnacja polega na:

systematycznym podlewaniu,
odchwaszczaniu mis przy drzewach i krzewach,

nawozeniu (rosliny sadzone jesienia nawozimy jeden raz w sezonie, na wiosne-nawozem
o przedtuzonym dziataniu, jednostki roslinne posadzone na wiosne — dwa miesigce po posadzeniu,

zgodnie z zaleceniami producenta),
usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz dzikich odrostéw z pnia,

korekcie ksztattu mis przy pniu drzew, uzupetnianie kory drzew iglastych,
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- wymianie uszkodzonych lub chorych jednostek roslinnych,
- wymianie zniszczonych palikéw oraz tasm mocujgcych,
- wykonywaniu cie¢ ksztattujgcych konstrukcje korony, cieciach sanitarnych, cieciach odmtadzajgcych,

- opryskach chemicznych przeciwko szkodnikom oraz patogenom chorobotwérczym przynajmniej 1 —
krotnie w sezonie( nalezy monitorowa¢ stan zdrowotny roslin i w razie takiej potrzeby zastosowac

konieczne opryski chemiczne),

-  Zabiegi pielegnacyjne nalezy wykonywaé systematycznie przy uzyciu najwyzszej jakosci materiatdw,

konieczne jest monitorowanie stanu zdrowotnego jednostek roslinnych.
- Zabezpieczaniem roslin na zime

Dopuszcza sie wymiane na koszt Wykonawcy ( nieprzyjecie sie jednostek roslinnych po posadzeniu,
pomimo przestrzegania podczas wykonywania prac w/w wskazowek ) do 5% ilosci wysadzonych sztuk

drzew.

Zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym — szczeqoétowe wytyczne:

— wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta

— jesienig nawozenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej prze producenta

— podlewaniu w miare potrzeb duzymi dawkami wody. Nowo posadzone rosliny powinny by¢ nawadniane 3
razy w tygodniu w ciggu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu, a nastepnie co tydzien lub co dwa tygodnie
w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego. Po mroznej zimie nalezy bezwzglednie obficie podlewac
roslinno$¢, zwtaszcza znajdujgcg sie w bezposrednim sgsiedztwie pasa jezdnego przez okres od 1 do 2
miesiecy, celem wyptukania soli z gleby.

— wiosng uzupetnianie mis korg sosnowg; pozadana warstwa kory — ok. 5 cm, kora nie moze dotyka¢ drzewa
— co hajmniej 10 cm od pnia drzewa i pézniejsze uzupetnianie w miare powstawania ubytkéw;

— poprawianie mis zatrzymujgcych wode — w razie potrzeby

— systematyczne odchwaszczanie

— wymiana uszkodzonych palikéw i wigzah — w razie potrzeby

»luzowanie” wigzah wraz ze wzrostem drzewa

usuwanie odrostow korzeniowych u drzew, przekwittych kwiatostanéw u krzewéw i bylin;

- przycinanie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi

- w miare potrzeb wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych, sanitarnych, korygujgcych, przeswietlajacych,
formujacych i odmtadzajgcych

- obserwowanie roslin na obecno$¢ patogendw — w przypadku stwierdzenia chordb grzybowych

nalezy zastosowac oprysk grzybobdjczy - ze wzgledu na specyfike otoczenia Inwestycji, rodzaj

oprysku nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem; w przypadku stwierdzenia owaddw Zerujgcych na

18



Zielen przuliczna — ST 454-1

drzewach nalezy zastosowaé oprysk owadobdjczy — ze wzgledu na specyfike otoczenia Inwestycji,

rodzaj oprysku nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem

- Bezzwitoczna wymiana uschnietych, uszkodzonych i chorych roslin

- Dopuszcza sie nieudatnos¢ nasadzen do 5% ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania

przyczyny, pod warunkiem ich wymiany.

- Pielegnacje nasadzen nalezy prowadzi¢ w okresie gwarancyjnym zgodnym z Warunkami Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia

niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg

okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.2. Drzewa, krzewy

Kontrola prac w zakresie sadzenia drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

prawidtowosci i wielkosci wykopanych dotdéw pod drzewa i krzewy,

zaprawieniu ich ziemig urodzajng lub kompostowa,

prawidtowe utozenie tkaniny ograniczajgcej rozwoéj chwastow,

zgodnoséci wykonania obsad z Dokumentacjg Projektowa,

jakosci materiatu roslinnego pod wzgledem parametréw uwzglednionych w Dokumentacji Projektowej,
prawidtowosci montazu palikéw drewnianych wokét posadzonych jednostek roslinnych

przechowywania, transportu, zabezpieczenia materialu roslinnego podczas prac zwigzanych

z przesadzaniem oraz sadzeniem roslin,

przestrzegania terminéw sadzenia i przesadzani jednostek roslinnych,

jakosci wykonania mis przy drzewach krzewach, czy rosliny zostaty dostatecznie i terminowo podlane,
czy rosliny uszkodzone, chore, obumarte, zostaty wymienione,

ilosci , jakoéci i terminu zastosowania hawozéw wielosktadnikowych,

jakosci oraz ilosci kory drzew iglastych uzytej do wykonania mis przy drzewach i krzewach,

czy drzewa majgce rosna¢ na sztucznych wzniesieniach zostaty prawidtowo posadzone.

Kontrola prac przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

zgodnosci realizacji prac zwigzanych z posadzeniem jednostek roslinnych z Dokumentacjg Projektowa,

19



Zielen przuliczna — ST 454-1

- zgodnoscig posadzonych gatunkéw z Dokumentacjg Projektowa,

- wykonania mis przy drzewach i krzewach,

- prawidtowosci montazu palikéw i tasm mocujgcych przy jednostkach roslinnych,

- jakosci posadzonego materiatu roslinnego.

6.3. Kontrola prac zanikajacych
Kontrola prac zanikajgcych(ktérych efekt nie jest widoczny po ich wykonaniu) dotyczy:

- jakosci wykonania dotéw pod sadzenie drzew i krzewodw,

- zaprawienia dotéw ziemig urodzajng lub kompostowa,

- prawidtowego sposobu sadzenia jednostek roslinnych,

- podlewania,

- zasilania nawozami

- wiasciwosci fizykochemicznych ziemi do zaprawy dotéw

Kontrola prac zanikajgcych

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

gtebokosci przekopania gruntu,

jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej, w tym przeprowadzenia badan okres$lajgcych zasobnosc i

odczyn gleby,

grubosci warstwy rozscielonej ziemi urodzajnej,

prawidtowego wyréwnania i wysokosci terenu pod nasadzenia.

zakresu oraz prawidtowosci roztozenia maty przeciwchwastowej,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich termindéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu, brzegdéw skupin w nasadzeniach
grupowych oraz podlania roslin,

prawidtowos$ci wykonania i grubosci warstwy $cidtkowania nasadzen,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

Obmiar prac powinien by¢é dokonany na placu budowy w obecnosci Inzyniera i Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych robdt:

- 1 szt. zabezpieczenie roslinnosci istniejgcej nie objetej wycinka,
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- 1m? zaktadania trawnika,

- 1m? zakupu, transportu ziemi urodzajnej,

- 1 szt. wykonania sadzenia drzew /krzewow,

- 1 szt. przesadzanych drzew,

- 1m? zakupu, transportu kory drzew iglastych,

- 1m? $cidtkowania drzew/krzewow,

- 1 szt. pielegnacji drzewa i krzewu,

- 1 szt. pielegnacji drzewa i krzewu w okresie gwarancyjnym,

- 1 m? pielegnacji trawnika,

- 1m? wykonywanie opryskéw chemicznych trawnikow oraz drzew/krzewow w okresie gwarancyjnym,
- 1m? wertykulacja trawnika w okresie gwarancyjnym

- 1 m? wykonywanie opryskéw chemicznych trawnikéw oraz drzew/krzewdw w okresie gwarancyjnym,
- 1 m? wykonywanie nawozenia drzew/krzewow, trawnikow,

- 1 m? wykonywanie nawozenia drzew/krzewow, trawnikdw w okresie gwarancyjnym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu pozostatych prac przebiegajgcych na terenie. Prace poprawkowe Wykonawca wykona

na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wszystkie szczegéty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem bedg uregulowane i zgodne

z zapisami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-G-98011 Torf rolniczy
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