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BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewko, gm. Kuslin

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2021 r. poz.
2351,) zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze przedstawiony projekt techniczny zostat opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej dla inwestycji pt

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
Przewidzianej do realizacji:
dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewko, gm. Kuslin

Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r z sprawie zakresu
i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego o$wiadczenia.

Projektant:
mgr inz. Pawet Brudto

Konstrukcja WKP/0055/PWOK/12

Do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi

w specjalno$ci konstrukcyjno budowlanej

NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge tel. 607 693 008 | e-mail: noviarchitekci@gmail.com | NIP:7822698817 K-1
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BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewko, gm. Kuslin

Przedmiot i zakres projektu.

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy konstrukcyjnej projektu budowlanego p.n. Projekt budowy budynku
gospodarczo-garazowego w m. Chraplewo dziatka nr ewid. 168/103 i 184.

Podstawa opracowania.

akty prawne:

normy:

projekt branzy architektonicznej,
uzgodnienia z inwestorem,

wymagania dotyczace ochrony p.poz.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (z p6zniejszymi zmianami) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (z
pozniejszymi zmianami) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdine.
Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne.
Obcigzenia $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdine.
Obcigzenia wiatrem.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu-Cze$¢1-1: Reguty ogéine i
reguty dla budynkdw.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu-Czesé1-2: Projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1996-1-1/Ap1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$é1-1:Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1993-1-1:2006/AC/Ap1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-1:2006/AC/Ap1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$é 1-8:
Projektowanie weztow.

PN-EN 1997-1:2008/AC: 2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady ogéine.

NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge tel. 607 693 008 | e-mail: noviarchitekci@gmail.com | NIP:7822698817 K-2
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BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewko, gm. Kuslin

Ogolny opis budynku.

Budynek projektuje sie w technologii uprzemystowionej. Obiekt bedzie jednokondygnacyijny,
niepodpiwniczony. Budynek ma prostg bryte na planie prostokata oraz dwuspadowy dach. Na parterze
usytuowano pomieszczenie gospodarczo-garazowe.

Konstrukcje $cian i dachu stanowig ramy stalowe. Budynek zostanie posadowiony bezpo$rednio na fawach i
stopach fundamentowych.

4. Warunki gruntowo-wodne.

5.

Do obliczen fundamentdéw przyjeto proste warunki gruntowe. Projektowany budynek zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej ze wzgledu na nieskomplikowang konstrukcje oraz proste warunki gruntowo - wodne.

Do obliczen przyjeto, ze w warstwach posadowienia budynku zalegajg grunty niespoiste o stopniu
zageszczenia 1d=0,40, nos$nos¢ gruntu 130 kPa. Woda gruntowa znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych zatozenia te nalezy weryfikowaé i w przypadku
wystapienia innych - gorszych od zatozonych bezzwitocznie powiadomi¢ nadzor budowy i projektanta.

Opis elementéw konstrukcyjnych budynku.

. Fundamenty.

Budynek zostanie posadowiony bezposrednio na tawach i stopach Zelbetowych. Cate fundamenty zostaty
zaprojektowane z betonu C20/25 i stali AllIN B-500SP dla zbrojenia gtéwnego i strzemion oraz Al S235 dla
strzemion @6. W fundamentach nalezy zapewni¢ otulenie zbrojenia 50mm. Prety na dtugo$ci taczy¢ na zaktad
o dlugosci 409. Lawy zelbetowe majg prostokatne przekroje, statq wysoko$¢. Z taw i stép wyprowadzié wytyki
dla stupow i rdzeni zelbetowych. Zbrojenie faw przeprowadzi¢ przez stopy jako ciagte. Fundamenty wykonaé
na podbetonie marki C8/10. Na poziomie izolacji gérnej krawedzi fundamentow, w miejscu usytuowania rdzeni
zelbetowych - przerwania ciagtosci izolacji poziomej nalezy zastosowaC beton z dodatkiem $rodkdéw
uszczelniajgcych np. Penetron Admix.

Soczewki gruntéw nasypowych lub spoistych nalezy usuna¢ z wykopu recznie i zastapi¢ chudym betonem. Ze
zbrojenia fundamentéw w oznaczonych miejscach wyprowadzi¢ bednarke na potrzeby instalacji odgromowe;.
Instalacje te wykona¢ zgodnie z rysunkami branzy elektrycznej.

5.2. Sciany fundamentowe.

Mury fundamentowe zaprojektowano jako wykonane z bloczkéw betonowych M6 ki. 10MPa gr. 24cm na
zaprawie ¢-w klasy 10MPa. Styk $ciany fundamentowej z stupami i rdzeniami zelbetowymi nalezy potaczy¢
przez zastosowanie strzepi.

5.3. Ramowa konstrukcija stalowa.

Gtéwny ustrdj nosny zaprojektowano w formie ram portalowych i ptatwi stalowych. Stupy wykonac z
ksztattownikéw IPE300 a rygle réwniez z IPE300 wzmacnianych w narozu i kalenicy profilem %2IPE300. Rama
jest utwierdzona w fundamentach stopowych i sztywno potaczona w wezle naroznym, rozstaw konstrukcji ram
wynosi 497cm. Rama przenosi obcigzenia od ptatwi przewidzianych z RP120x80x4 w rozstawie co 185cm.
Ptatwie stanowig konstrukcje nosng bezposrednio dla pokrycia dachowego z ptyty warstwowej PIR grubosci
10cm. Konstrukcje steza¢ na pomoca teznika montowanego w linii stupow wykonanego z RK120x120x5 i
stezen potaciowych poziomy oraz pionowych wykonanych z preta ¢20. Element stalowe konstrukcji wykonaé
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BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewko, gm. Kuslin

ze stali S235 i spawaé elektrodg ER1.46. Catos¢ stalowej konstrukcji zabezpieczy¢ przez dwukrotne

malowanie farbami chlorokauczukowymi lub ocynkowanie.

6. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Poszycie $cian i dachu wykona¢ z plyt warstwowych PIR NRO.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na stan istniejacych gruntéw w poziomie posadowienia, poziom wody

gruntowe;.

W przypadku probleméw z podtozem gruntowym nalezy niejasno$ci i sposob postepowania skonsultowa¢ z

projektantem.

Opracowat:

8. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE.

POZ. PLATEW STALOWA

CHARAKTERYSTYKA PUNKTOW WEZLOWYCH

Wspotrzedne punktéw weztowych uktadu
Numer Wsp. X Wsp. Y
o] 2.6400 4.2000
1 7.6400 4.2000
3 12.6350 4.2000
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW PRETOWYCH
Podstawowe informacje o pretach uktadu
Nr Wi W2 Profil 1 Profil 2 Typ
o] 0 1 - utw
1 1 3 utw
NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge tel. 607 693 008 | e-mail: noviarchitekci@gmail.com | NIP:7822698817 K-4




BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewko, gm. Kuslin

W tabeli uzyto oznaczen: W1 - wezet poczatkowy elementu; W2 - wezet koncowy elementu, utw - element bez przegubéw; ppk - element z przegubem na poczatku i
koncu; pp - element z przegubem na poczatku; pk - element z przegubem na korcu.
Dodatkowe informacje o pretach uktadu

Nr Nazwa Opis
0 element nr 0 Brak opisu elementu.
1 elementnr 1 Brak opisu elementu.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW PODPARCIA UKLADU

Charakterystyka podpér uktadu

Nr Wezet Typ Kat [st] Podatnosé x [m/kN] Podatnos¢ y [m/kN] Podatnos¢ katowa
[rad/kNm]
0 0 Nieprzesuwna 0.00 0.0000 0.0000 -
1 1 Przesuwna 0.00 0.0000 0.0000 -
2 3 Przesuwna 0.00 0.0000 0.0000 -
Informacije zwigzane z wymuszeniami podp6r uktadu
Nr Wymuszenie x [m] Wymuszenie y [m] Wymuszenie katowe [rad]
0 0.0000 -0.0000 ——--
0.0000 -0.0000 ——--
2 0.0000 -0.0000 -

UWAGA! Wartosci zwigzane z podatnoscig i wymuszeniami podpér okreslone sg w lokalnych uktadach wspdtrzednych poszczegélnych podpor.

CHARAKTERYSTYKA OBCIAZENIA UKLADU

Charakterystyka grup obcigzen

Nr Nazwa Typ 110 Min Max Psid Ranga Opis
0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00 1 Osiadanie podpo6r uktadu.
1 Ciezar wiasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00 1 Obcigzenie cigzarem wtasnym.
2 Obcigzenia zmienne ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.30 1 Obcigzenia zmienne uktadu.
3 Obcigzenia state STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00 1
4 Obcigzenie wyjgtkowe WYJATKOWE AKTYWNE 0.00 1.00 1.00 1
5 Obcigzenia $niegiem ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.00 1
6 Obcigzenia wiatrem ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.00 1
7 Obcigzenia wiatrem parcie z ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.00 1
lewej
8 Obcigzenia $niegiem || ZMIENNE NIEAKTYWNE 0.00 1.50 0.00 1
9 Obcigzenia $niegiem IlI ZMIENNE NIEAKTYWNE 0.00 1.50 0.00 1
Charakterystyka sit zwigzanych z wszystkimi grupami obcigzenia
1.33,G-5 1.33,G-5 1.33,G-5
NERMC 2 NEeAR ']I NERM 2
0.15,G-T; ol 0.15,G-75 T 0.15,G-7,
s p | 1
A G FN G N
Nr Pret Typ Kat [st] S1[m] S2 [m] W1 [KN(m)] W2 [KN(m)] Tg [K] Td [K]
0 1 Liniowe X 0.00 0.000 4.995 0.560 0.560 s -ene
1 1 Liniowe X 0.00 0.000 4.995 0.720 0.720 ---- ----
2 0 Liniowe X 0.00 0.000 5.000 0.560 0.560 s -ene
3 1 Liniowe X 0.00 0.000 4.995 0.220 0.220 s -ene
4 0 Liniowe X 0.00 0.000 5.000 0.720 0.720 ---- ----
5 0 Liniowe X 0.00 0.000 5.000 0.220 0.220 s -ene
6 0 Liniowe X 0.00 0.000 5.000 0.080 0.080 s -ene
7 1 Liniowe X 0.00 0.000 4.995 0.080 0.080 ---- ----
Uwzglednienie cigzaru wiasnego
Pret Ciezar wlasny
0 UWZGLEDNIONO
1 UWZGLEDNIONO

UWAGA! Obcigzenie cigzarem wtasnym jest automatycznie przypisywane do grupy obcigzenia: "Ciezar wlasny konstrukgji".

Obciazenie wiatrem

Typ: Obcigzenie wiatrem

Opis: Dach dwupotaciowy, na $ciane boczng, strefa obcigzenia G (parcie)
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.60; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge tel. 607 693 008 | e-mail: noviarchitekci@gmail.com | NIP:7822698817 K-5



BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO

dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewko, gm. Kuslin

Oznaczenia
h=80m d=120m b=12.0m e =12.0m « = 10.0°

Parametry obcigzenia
Wybrana kategoria: Dach dwupotaciowy

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysoko$¢ n.p.m.: A=100.0 m

Kategoria terenu: |

Kierunek wiatru: 0

Wartos$é wspétczynnika kierunkowego: ¢y = 1.0
Warto$¢ wspétczynnika sezonowego: Cgeason = 1.0
Warto$¢ wspodtczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysoko$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysoko$¢ budynku.
Wysoko$¢ odniesienia: z, = 8.0m

Warto$¢ wspétczynnika konstrukcyjnego: c;cq = 1.0
Obliczany element: A> 10 m2 — ¢, = 0.1

Powierzchnia nawietrzna: na $ciang boczng

Obcigzenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia G (parcie)

Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: vy, , = 22.00 m/s
Intensywnos$¢ turbulenciji: I, = 0.150
Wspétczynnik chropowatosci: ¢, = 1.166

:8.00

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5+ p - (¢, * € * Cair * Ceason Vo)

qp =(1+7-0.150)-0.5-1.25- (1.166 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)* = 0.841kPa

Warto$¢ oddziatywania: s = cscq - Cpe * qp = 0.08:;—':
Do dalszych obliczen przyjeto: 0.08 kN/m? (Zalecana)

Obcigzenie $niegiem

Typ: Obcigzenie $niegiem

Opis: Dach dwuspadowy, Obcigzenie réwnomierne
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.50; ¥;=0.20; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

0.08

-

NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge tel. 607 693 008 | e-mail: noviarchitekci@gmail.com | NIP:7822698817
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BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewko, gm. Kuslin

m
(n

N 0.72 0.72

1:10° R
a 2:10
a
L]
Oznaczenia
o, = 10.0°
Parametry obcigzenia
Wybrana kategoria: Dach dwuspadowy
Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 2
s5=09=09
Wspétczynnik termiczny — C, = 1.0(dach o niskim wspdtczynniku przenikania ciepta)
Wspétczynnik ekspozycji — C, = 1.0(teren: z umiarkowanymi przeszkodami)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)
Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — Coq = 1.0
Obcigzenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: Obcigzenie réwnomierne
Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego: s = - C, - C; - Coq * 5 = 0.800 - 1.00 - 1.000 - 1.00 - 0.900 = 0.720%
Do dalszych obliczen przyjeto: 0.72 kN/m? (Zalecana)
CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH PROFILI
0 3: Platew dach 1 3: Platew dach 3.
VN e A G FN
PROFIL NR 3 - Platew dach
Przekroj - RP 120x80x4.00
Nazwa A [cm2] Jx [cm4] H[mm] Wxg [cm3] Wxd [cm3]
RP 120x80x4.00 15.19 294.62 130.17 | | -
Materiat - S 235
Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] alfa T [m/K]
S 235 210000000.00 7850.00 0.00001200

WYKRES SIt. PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]

NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge tel. 607 693 008 | e-mail: noviarchitekci@gmail.com | NIP:7822698817
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BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewko, gm. Kuslin

N

/

0 0 1 1 3.

A G A G a
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Biezgca konfiguracja obcigzenia

WYKRES SIt. PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]

0 1 1 31

V G A
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Biezaca konfiguracja obcigzenia

WYKRES Slt. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
0 1 1 3
A G

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Biezaca konfiguracja obciazenia

WARTOSCI Sit. PRZEKROJOWYCH

Zestawienie tabelaryczne wartosci sit przekrojowych w charakterystycznych punktach

Pret x/L N [kN] T [kN] M [kNm]
0 0.000 -0.000 4.458 0.000
1.000 0.000 -7.426 -7.420
0.500 0.000 -1.484 3.718
1 0.000 -0.000 7.422 -7.420
1.000 0.000 -4.451 0.000
0.500 -0.000 1.486 3.703
REAKCJE PODPOROWE
0 0 1 3
A A A
4.458 14.848 4451
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Biezgca konfiguracja obcigzenia
Tabela reakcji podporowych uktadu
Numer Wezet Rx [kN] Ry [kN] R [kN] M [kNm]
0 0 -0.00 4.46 4.46 0.00
1 1 0.00 14.85 14.85 0.00
2 3 -0.00 4.45 4.45 0.00
NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge tel. 607 693 008 | e-mail: noviarchitekci@gmail.com | NIP:7822698817 K-8



BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewko, gm. Kuslin

Pret nr 1 - Element stalowy [PN-EN 1993-1-1]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 1 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezly: 1 (x=7.640m, y=4.200m); 3 (x=12.635m, y=4.200m) -+
Profil: Platew dach (S 235)
130
-
+ 98
Wyniki dla elementu
Catkowite wytezenie elementu: 70%

Rozcigganie: 0 %

Sciskanie: 0 %

Zginanie: 70 %

Zginanie z sitg podiuzna: 56 %

Zginanie ze Sciskaniem: 39 %

Scinanie: 8 %

Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 0 %

Smuktos¢: 0 %

Ugigcia: 56 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Nr Rzedna Obwiednia Warunek Wytez
0 0.000 min Mx Zginanie 69.9 %
1 0.000 ext U Ugiecia 0.0%
2 0.000 min Ty Zginanie 75 %
3 0.000 max N Zginanie 75%
4 0.000 max Ty Zginanie 69.9 %
5 0.000 min N Zginanie 53.2%
6 0.000 max Mx Zginanie 75 %
7 0.250 min Mx Scinanie 48%
8 0.250 ext U Ugigcia 26.3 %
9 0.250 min Ty Scinanie 0.5 %
10 0.250 max N Scinanie 0.5%
11 0.250 max Ty Scinanie 4.8 %
12 0.250 min N Scinanie 3.6%
13 0.250 max Mx Scinanie 0.5%
14 0.500 min Mx Zginanie 3.7%
15 0.500 ext U Ugigcia 56.2 %
16 0.500 min Ty Zginanie 3.7%
17 0.500 max N Zginanie 3.7%
18 0.500 max Ty Zginanie 34.9%
19 0.500 min N Zginanie 26.5%
20 0.500 max Mx Zginanie 349 %
21 0.750 min Mx Zginanie 3.8%
22 0.750 ext U Ugiecia 475 %
23 0.750 min Ty Zginanie 349 %
24 0.750 max N Zginanie 26.6 %
25 0.750 max Ty Zginanie 3.8%
26 0.750 min N Zginanie 3.8%
27 0.750 max Mx Zginanie 349 %
28 1.000 min Mx Scinanie 0.5%
29 1.000 ext U Ugiecia 0.0%
30 1.000 min Ty Scinanie 4.8 %
31 1.000 max N Scinanie 3.6 %
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32 1.000 max Ty Scinanie 0.5 %
33 1.000 min N Scinanie 0.5%
34 1.000 max Mx Scinanie 0.5%

Wyniki szczegotowe

Dilugos¢ wyboczeniowa

Wspotczynniki diugosci wyboczeniowej przyjeto samodzielnie.
W ptaszczyznie uktadu: p, = 1.000i 1,y = 5.1m

oraz prostopadle do ptaszczyzny uktadu: p, = 1.000i l,, = 2.0m.
Wyboczenie skretne: p,, = 1.000 oraz 1, , = 2.0m

Sity krytyczne
_ mEJy _ n2:210000.0MPa302.5cm* _
YT (u)? (1.000-5.0m)2 = 2513kN
_ m2EJ; _ m%210000.0MPa-160.7cm* _
Nerp = [ (1.000-2.0m)2 = 832.4kN
B fusa 7 ]
Nerr =7 [(umuz +Gh
2 6
Nepr = 1 [[RL000MPR00 4 80769.0MPa - 329.6¢m*| = 87300.0kN
. 5.5 (1.000-2.0m)?

z
N _ (Ncr,y+Ncr,T)—J(Nn,y+Nu,T) “#NeryNert(1-128 /i) (Nepy+Nerr)-VR
cr,TF = -

2(1-nz¢/i¢) 2(1-nz/i
R = (832.4 + 87300.0)? — 4 - 832.4 - 87300.0(1 — 1.000 - 0.02/5.5222) = 7476633357.0kN

(832.4+87300.0)~V7476633357.0
N =———————————— =832.4kN
TEyz 2(1-1.000-0.02/5.5222)

Moment krytyczny

Moment krytyczny zostat wyliczony zgodnie z zat. F do ENV 1993-1-1:1992.

Wsp. dtugosci wyboczeniowej: i, ycr = 1.00, i, mer = 1.00(tylko do obliczen M,,)
Wspétczynniki ze wzgledu na podparcie i obcigzenie: C; = 1.28,C, = 1.56,C; = 0.75
Wspétrzedna przytozonego obcigzenia wzgledem $rodka cigzkosci: z, = 6.0cm
Wspotrzedna $rodka $cinania: z; = 0.0cm

7 =12, — 0.5 [,(y? + 2%)zdA/], = 0.0 + 0.5 - 0.00 = 0.0

Nerz = T2EJ,/ (ymerL)” = 1221000.0 - 160.7/(1.00 - 499.5)2 = 133.5kN
2 0.5
_ pamer ) Lo o Gl _
M= [ (22) o] -]
V = C,(z, — 25) — Csz; = 1.56(6.0 — 0.0) — 0.75 - 0.0 = 9.37

2 0.5
M, =1le—2-128-1335 {[(ﬂ) 00, 807693296 4 9.37] - 9.37} = 226.68kNm

1.00/ 160.7 133.5

Sciskanie (0.0 %)
Przekroéj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+K2,+3,+5,+K7,)

Pole przekroju (klasa 1): A = Apuo = 15.2cm?

Nos$nos¢ obliczeniowa przekroju: Nogg = ;‘i = 192235 _ 356 9kN
‘Mo

Wspétczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):

Ay = /Nega/Nery = 356.9/251.3 = 1.192 - krzywa 'a' - x, (%) = 0.535 (gietne x-x)

X = /Nera/Ner, = 356.9/832.4 = 0.655 — krzywa 'a’ - x,(X,) = 0.868 (gietne y-y)

X = Nre/Nerx = 356.9/87300.0 = 0.064 — krzywa 'c' - x,(X,) = 1.000 (skretne)

Xox = Nera/Nerax = 356.9/832.4 = 0.655 — krzywa 'a' - X,,(A,x) = 0.868 (gigtno-skretne)
Przyjeto do obliczen: x = min(x;) = 0.535

Warunek nos$nosci (statecznosci) elementu $ciskanego:

XAly _ 0535152235 _ 191 OkN > 0.0kN = Ngg

Nb,Rd -

YM1 10
Scinanie (7.9 %)

Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+K2,+3,+5,+K7,)

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z

Przekrdj czynny przy $cinaniu: A, , = 9.0cm?
Warunek statecznosci: h,,,/t, = 28.0 < 60.0 = 72¢/n
Warunek nosnosci plastycznej:

Vyiraz = 2 = 2025 _ 191 6kN > 9.6kN = Vg,

PR V3ymo V31.0 ‘

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Y-Y

Przekroj czynny przy $cinaniu: A, , = 5.8cm?
Warunek statecznosci: h,, ,/t, = 18.0 < 60.0 = 72¢/n
Warunek nosnosci plastyczne;j:

_ Avyfy _ 58235 _ _
Voray = ot =225 = 78.2kN > L7KN = Vg,

Zginanie (69.9 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+K2,+3,+5,+K7,)

Zginanie wzgledem osi gtéwnej Y-Y
Wsp. zwichrzenia:

R Wpiyfy — mi 61.1-23.5-1e-2 _
At = mm[ e ,3.0] mm[ ~ees ,3.0] 0.252 = xrOur o) = 0.960

ar =0.760
Nos$nos¢ obliczeniowa z uwzglgdnieniem zwichrzenia (klasa 1):
Mp ray = Xir 22 = 0.960 2225 1 — 2 = 13.8kNm
T YM1 1.0
Warunek nosnosci:

Moy 9€ — 070 < 1.0
Mpray 138 : .

NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge tel. 607 693 008 | e-mail: noviarchitekci@gmail.com | NIP:7822698817
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Zginanie wzgledem osi gtéwnej Z-Z
Nosnos¢ obliczeniowa przekroju (klasa 1):
Mcgraz = Mpiraz = Uil Li‘?ﬁ le — 2 = 10.8kNm

Warunek nosnosm

Bdz 37016<10

MplRrd,z ~ 10

YMo

Zginanie z sita podtuzna (56.1 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+K2,+3,+5,+K7,)

Zredukowana no$nos¢ plastyczna przy zginaniu wzgledem Y-Y z sitg podtuzng
n = Ngg/Npjra = 0.0/356.9 = 0.000
ay = min[(A — 2A,)/A,0.5] = min[(15.2 — 2- 2.9)/15.2,0.5] = 0.500

4 00 14 4] = 14.4kNm
(1-0.5-0.500)

. (1-n) .
Myyra = min (Mp g ra m, Mpl,y,Rd] = min [14.
Zredukowana no$nos¢ plastyczna przy zginaniu wzgledem Z-Z z sitg podtuzng
a, = min[(A — 2A,,)/A,0.5] = min[(15.2 — 2 - 4.5)/15.2,0.5] = 0.410

. (1-n) . (1-0.000)
Myzra = Min [MP.,Z,Rdm, Mypyra] = min [10.8m, 10.8] = 10.8kNm

Warunek no$nosci (klasa 1 i 2) z uwzglednieniem ew. wptywu sity poprzecznej:
a = min left [ 1.66 /(1 — 1.13n"2),6.0right] = 1.7, = minleft[1.66 /(1 — 1.13n"2),6.0 right] = 1.7

17
[—My'“] [”’“] 2]y [ ] =056 < 1.0
Mny,Rd MnzRd 14.4
Zginanie ze sciskaniem (38.9 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+K2,+3,+5,+K7,)

Wyznaczenie wspotczynnikéw interakcji (metoda 2, Zatgcznik B):

Cmy = max(0.1 — 0.8a,, 0.4) = max(0.1 + 0.8 - 0.499,0.4) = 0.499
Cpnz = max(0.2 + 0.8a, 0.4) = max(0.2 + 0.8 - 0.000,0.4) = 0.400
Cnir = Cony = 0.499

Ky = [cmy (1 +min(X, - 0.2,0.8) Xin:‘fjm)]
Kyy = [0 499 (1+ min(1.192 - 0.2,08) m)] =0.503
Ky = [Cung (1 + min(%, - 0.208) XiN':fjm])]
Ky = [0 400 (1 + min(0.655 - 0.2,08) m)] =0.402

ky, = 0.6k, = 0.6 - 0.402 = 0.241
k,y = 0.6ky, = 0.6 - 0.503 = 0.302
Warunki nosnosci dla elementu zginanego i $ciskanego (klasa 1):

My Eda+AMyEd My, Ed+AMz Ed
XYNM +kyy A +ky, L =039<10
YM1
mﬂmg +0.503 0‘12:‘,’:’4 +0.241 ”"‘“"""" =039<10
M, +AM M. AM
x:lNE:k + 1y yﬁimykim + ey, ReEEAYaE 57 <19
VMI Ywma
nm S s +0.302 O‘LZ:‘J& +0.402 “""“’"‘“’ =027<10

0 ke
Ugigcia (56.2 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=2.50m; Kombinacja: ext U (0,1,K2,3,5,K7,)

Przemieszczenie w plaszczyznie uktadu: u, = [11.2|mm < 20.0mm = uy);,
Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu: uy = [~1.7|mm < 20.0mm = uy i,

Uwagal Przy obliczaniu ugig¢ nie wzigto pod uwage ewentualnego efektu szerokiego pasa.

POZ. RAMA STALOWA

CHARAKTERYSTYKA PUNKTOW WEZLOWYCH
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BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewko, gm. Kuslin

alin alin
Wspétrzedne punktéw weztowych uktadu

Numer Wsp. X Wsp. Y

0 3.7000 1.1237

1 3.7000 5.9237

2 -8.3000 1.1237

3 -8.3000 5.9237

4 -7.1075 6.1339

5 -3.4877 6.7722

6 -1.1293 6.7752

7 2.5201 6.1317

11 -2.3000 6.9816

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW PRETOWYCH
Podstawowe informacje o pretach uktadu

Nr W1 W2 Profil 1 Profil 2 Typ
0 2 3 ---- utw
1 0 1 ---- utw
2 11 6 utw
3 4 5 ---- utw
4 5 11 utw
5 6 7 utw
6 7 1 utw
7 3 4 utw

W tabeli uzyto oznaczen: W1 - wezet poczatkowy elementu; W2 - wezet koncowy elementu, utw - element bez przegubéw; ppk - element z przegubem na poczatku i
koncu; pp - element z przegubem na poczatku; pk - element z przegubem na koncu.
Dodatkowe informacje o pretach uktadu

Nr Nazwa Opis

0 element nr 0 Brak opisu elementu.
1 element nr 0 Brak opisu elementu.
2 element nr 4 Brak opisu elementu.
3 element nr 4 Brak opisu elementu.
4 element nr 4 Brak opisu elementu.
5 element nr 4 Brak opisu elementu.
6 element nr 4 Brak opisu elementu.
7 element nr 4 Brak opisu elementu.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW PODPARCIA UKtADU

Charakterystyka podpér uktadu

Nr Wezet Typ Kat [st] Podatnos¢ x [m/kN] Podatnos¢ y [m/kN] Podatnos¢ katowa
[rad/kNm]
0 0 Utwierdzenie 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
1 2 Utwierdzenie 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
Informacije zwigzane z wymuszeniami podp6r uktadu
Nr Wymuszenie x [m] Wymuszenie y [m] Wymuszenie katowe [rad]
0 0.0000 -0.0000 0.0000
1 0.0000 -0.0000 0.0000

UWAGA! Wartos$ci zwigzane z podatnoscig i wymuszeniami podp6r okreslone sg w lokalnych uktadach wspétrzednych poszczegdinych podpér.

CHARAKTERYSTYKA OBCIAZENIA UKLADU

Charakterystyka grup obcigzen

NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge tel. 607 693 008 | e-mail: noviarchitekci@gmail.com | NIP:7822698817
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BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewko, gm. Kuslin

Nr Nazwa Typ 110 Min Max Psi d Ranga Opis
0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00 1 Osiadanie podpor uktadu.
1 Ciezar wiasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00 1 Obcigzenie ciezarem wtasnym.
2 Obcigzenia zmienne ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.30 1 Obcigzenia zmienne uktadu.
3 Obcigzenia state STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00 1
4 Obcigzenie wyjgtkowe WYJATKOWE AKTYWNE 0.00 1.00 1.00 1
5 Obcigzenia $niegiem ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.00 1
6 Obcigzenia wiatrem ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.00 1
7 Obcigzenia wiatrem parcie z ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.00 1
lewej
8 Obcigzenia $niegiem |1 ZMIENNE NIEAKTYWNE 0.00 1.50 0.00 1
9 Obcigzenia $niegiem IlI ZMIENNE NIEAKTYWNE 0.00 1.50 0.00 1
Charakterystyka sit zwigzanych z wszystkimi grupami obcigzenia
3 G 5
30063 Fy: Paz.Platew dachowaFy: Poz.Platew dachowa
040,673 YrFy: FWezet 1(0.5)ichowal (0.5howa b 14567
Fy: Poz.Platew dachowal (1.0} Weze Fy: Poz.Platew dachowa v
Fy: Poz.Platew daWezet 1(1.0) Wezet 1(1.0). Platew dachowa
Wezel 1 (0.5) Wezel 1 (0.5)
G 1]s
25.00,G-4
0.60;G- 0.80,G-3]
0.40,G-7 i S
Nr Pret Typ Kat [st] S1[m] S2 [m] W1 [kN(m)] W2 [kN(m)] Tg [K] Td [K]
0 0 Liniowe Y 360.00 0.000 4.800 0.600 0.600 ---- ----
1 1 Liniowe 0.00 0.000 4.800 0.800 0.800 ---- -
2 5 Reakcja: Poz.Platew dachowa z wezta 1 10.00 0.900 ---- ---- ---- ---- -
(mnoznik: 1.0)
3 6 Reakcja: Poz.Platew dachowa z wezta 1 10.00 1.198 ---- ---- ---- ---- -
(mnoznik: 0.5)
4 7 Punktowe 0.00 0.000 --e- 3.000 --e- --e- --en
5 5 Reakcja: Poz.Platew dachowa z wezta 1 10.00 2.902 --- --- --- ---- -
(mnoznik: 1.0)
6 1 Punktowe 90.00 1.224 --e- 25.000 --e- --e- --en
7 1 Liniowe Y 270.00 0.000 4.800 -0.290 -0.290 --e- --en
8 0 Liniowe Y 270.00 0.000 4.800 0.080 0.080 -enn --en
9 7 Reakcja: Poz.Platew dachowa z wezta 1 350.00 0.000 - - - - -
(mnoznik: 0.5)
10 6 Punktowe 0.00 1.198 - 3.000 - ---- ----
11 4 Reakcja: Poz.Platew dachowa z wezta 1 350.00 1.100 - - - - -
(mnoznik: 0.5)
12 3 Reakcja: Poz.Platew dachowa z wezta 1 350.00 2.801 - - - - -
(mnoznik: 1.0)
13 3 Reakcja: Poz.Platew dachowa z wezta 1 350.00 0.801 - - - - -
(mnoznik: 1.0)
14 2 Reakcja: Poz.Platew dachowa z wezta 1 10.00 0.100 - - - - -
(mnoznik: 0.5)
Uwzglednienie cigzaru wtasnego
Pret Ciezar wiasny
0 UWZGLEDNIONO
1 UWZGLEDNIONO
2 UWZGLEDNIONO
3 UWZGLEDNIONO
4 UWZGLEDNIONO
5 UWZGLEDNIONO
6 UWZGLEDNIONO
7 UWZGLEDNIONO
CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH PROFILI
NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge tel. 607 693 008 | e-mail: noviarchitekci@gmail.com | NIP:7822698817 K-13




BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO

dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewko, gm. Kuslin

1: wzm rygla IPE - 14: Rygiel gta\owy

"

14: Rygiel stalowy - 1: wzm rygla IPE
14: Rygiel stalowy

1 wzm rygla IPE - 14: Rygiel stalowy
14: Rygiel stalowy

14: Byglel stalowy - 1: wzm rygla IPE

2: Slupipe |G 2 Slupipe |G
2 0
aln aln
PROFIL NR 1 - wzm rygla IPE
Przekro¢j - IPE 450
[ Nazwa A [cm2] [ Jx [cm4] [ H[mm] [ Wxg [cm3] [ Wxd [cm3] |
[ IPE 450 98.89 | 33771.84 | 45000 | — | = |
Materiat - S 235
[ Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] [ alfa T [m/K] |
[ S 235 210000000.00 | 7850.00 | 0.00001200 |
PROFIL NR 2 - Slup ipe
Przekrdj - IPE 300
[ Nazwa Acm2] | Jx [cm4] [ H [mm] [ Wxg [cm3] [ Wxd [cm3] |
| IPE 300 53.85 | 8362.54 | 3000 | [ |
Materiat - S 235
[ Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] [ alfa T [m/K] |
| S 235 210000000.00 | 7850.00 | 0.00001200 |
PROFIL NR 14 - Rygiel stalowy
Przekro¢j - IPE 300
] Nazwa A[cm2] | Jx [cm4] | H [mm] | Wxg [cm3] | Wxd [cm3] I
[ IPE 300 53.85 | 8362.54 | 3000 | | |
Materiat - S 235
[ Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] [ alfa T [m/K] |
[ S 235 210000000.00 | 7850.00 | 0.00001200 |
WYKRES SIt. PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
A 4
3 G 5
A ‘ G G djs
G
0fG 116G
3 o
) — alm
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Biezgca konfiguracja obcigzenia
WYKRES SIt. PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge tel. 607 693 008 | e-mail: noviarchitekci@gmail.com | NIP:7822698817 K-14



BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewko, gm. Kuslin

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Biezaca konfiguracja obcigzenia

WYKRES SIt. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Biezgca konfiguracja obcigzenia

WARTOSCI Sit. PRZEKROJOWYCH

Zestawienie tabelaryczne wartosci sit przekrojowych w charakterystycznych punktach

Pret XIL N [kN] T [KN] M [KNm]
0 0.000 -55.147 -23.598 47.361
1.000 -50.277 25518 70515

1 0.000 -55.135 -6.442 -10.711
0.255 -53.649 -4.668 -17.510

0.255 -53.649 20.332 -17.509

1.000 -49.305 25518 64.469

2 0.000 -32.664 6.250 39.869
0.084 -32.676 6.178 40.489

0.084 -32.676 -1.246 40.489

0.209 -32.695 -1.349 40.296

0.209 -32.695 -1.349 40.296

0.334 -32.712 -1.446 40.089

0.334 -32.712 -1.446 40.088

0.459 -32.727 -1.535 39.867

0.459 -32.727 -1.535 39.867

0.584 -32.742 -1.618 39.633

0.584 -32.742 -1.618 39.632

0.709 -32.756 -1.695 39.386

0.709 -32.756 -1.695 39.386

0.834 -32.768 -1.766 39.129

0.834 -32.768 -1.766 39.129

NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge tel. 607 693 008 | e-mail: noviarchitekci@gmail.com | NIP:7822698817
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0.959 -32.780 -1.831 38.862
0.959 -32.780 -1.831 38.861
1.000 -32.783 -1.852 38.772
3 0.000 -33.218 34.012 -28.951
0.218 -33.160 33.685 -1.830
0.218 -33.160 18.836 -1.828
0.762 -33.016 18.020 35.018
0.762 -33.016 3.171 35.019
1.000 -32.953 2.814 37.637
4 0.000 -32.953 2.814 37.637
1.000 -32.831 -5.298 39.869
5 0.000 -32.783 -1.852 38.772
0.243 -32.848 -2.220 36.938
0.243 -32.848 -17.068 36.938
0.783 -32.992 -17.886 1.966
0.783 -32.992 -32.734 1.964
1.000 -33.050 -33.062 -24.489
6 0.000 -33.050 -33.062 -24.489
1.000 -33.171 -33.746 -64.469
0.500 -33.101 -33.353 -44.377
7 0.000 -33.339 34.703 -70.515
1.000 -33.218 34.012 -28.952
0.500 -33.269 34.306 -49.629
REAKCJE PODPOROWE
ofc 116
23598 2* 6.442m 0*
47,361 55@” o7 A
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Biezgca konfiguracja obcigzenia
Tabela reakcji podporowych uktadu
Numer Wezet Rx [kN] Ry [kN] R [kN] M [KNm]
0 0 6.44 55.14 55.51 -10.71
1 2 23.60 55.15 59.98 47.36

Pret nr 3 - Element stalowy [PN-EN 1993-1-1]
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BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewko, gm. Kuslin

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. ——
Wezly: 4 (x=-7.107m, y=6.134m); 5 (x=-3.488m, y=6.772m)
Profil: Rygiel stalowy (S 235)

300 Y Y

+ 150 *

Wyniki dla elementu

Catkowite wytezenie elementu: 58%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 4 %
Zginanie: 57 %
Zginanie z sitg podtuzna: 43 %
Zginanie ze $ciskaniem: 58 %
Scinanie: 16 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 4 %
Smuktos¢: 0 %
Ugigcia: 54 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Nr Rzedna Obwiednia Warunek Wytezenie
0 0.000 min Mx Zginanie ze $ciskaniem 41.0 %
1 0.000 ext U Ugiecia 11.9%
2 0.000 min Ty Zginanie 57 %
3 0.000 max N Zginanie 57 %
4 0.000 max Ty Zginanie ze $ciskaniem 41.0 %
5 0.000 min N Zginanie ze Sciskaniem 41.0 %
6 0.000 max Mx Zginanie 5.7 %
7 0.218 min Mx Srodnik pod obcigzeniem skupionym 43 %
8 0.218 extU Ugiecia 23.0%
9 0.218 min Ty Srodnik pod obcigzeniem skupionym 4.3 %
10 0.218 max N Srodnik pod obcigzeniem skupionym 4.3 %
11 0.218 max Ty Scinanie 16.3 %
12 0.218 min N Scinanie 16.3 %
13 0.218 max Mx Scinanie 15.7 %
14 0.218 min Mx Srodnik pod obcigzeniem skupionym 43 %
15 0.218 ext U Ugiecia 23.0 %
16 0.218 min Ty Srodnik pod obcigzeniem skupionym 4.3 %
17 0.218 max N Srodnik pod obcigzeniem skupionym 4.3 %
18 0.218 max Ty Scinanie 9.0%
19 0.218 min N Scinanie 9.0 %
20 0.218 max Mx Scinanie 8.7 %
21 0.250 min Mx Scinanie 1.6 %
22 0.250 ext U Ugiecia 24.6 %
23 0.250 min Ty Scinanie 1.5%
24 0.250 max N Scinanie 15%
25 0.250 max Ty Scinanie 9.0%
26 0.250 min N Scinanie 9.0 %
27 0.250 max Mx Scinanie 8.7 %
28 0.500 min Mx Zginanie 2.9 %
29 0.500 ext U Ugiecia 37.4%
30 0.500 min Ty Zginanie 4.4 %
31 0.500 max N Zginanie 4.4 %
32 0.500 max Ty Zginanie ze $ciskaniem 29.9%
33 0.500 min N Zginanie ze $ciskaniem 29.9 %
34 0.500 max Mx Zginanie ze $ciskaniem 29.2 %
35 0.750 min Mx Zginanie 6.5 %
36 0.750 ext U Ugiecia 47.9 %
37 0.750 min Ty Zginanie 7.9%
38 0.750 max N Zginanie 7.9%
39 0.750 max Ty Zginanie ze $ciskaniem 53.0 %
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40 0.750 min N Zginanie ze $ciskaniem 53.0 %
41 0.750 max Mx Zginanie ze $ciskaniem 53.0 %
42 0.762 min Mx Zginanie 6.6 %
43 0.762 ext U Ugiecia 48.3 %
44 0.762 min Ty Zginanie 8.0%
45 0.762 max N Zginanie 8.0%
46 0.762 max Ty Zginanie ze $ciskaniem 54.1 %
47 0.762 min N Zginanie ze $ciskaniem 54.1 %
48 0.762 max Mx Zginanie ze $ciskaniem 54.1 %
49 0.762 min Mx Zginanie 6.6 %
50 0.762 ext U Ugiecia 48.3 %
51 0.762 min Ty Zginanie 8.0%
52 0.762 max N Zginanie 8.0%
53 0.762 max Ty Zginanie ze $ciskaniem 54.1 %
54 0.762 min N Zginanie ze $ciskaniem 54.1 %
55 0.762 max Mx Zginanie ze $ciskaniem 54.1 %
56 1.000 min Mx Zginanie 7.6 %
57 1.000 ext U Ugiecia 54.0 %
58 1.000 min Ty Zginanie 9.0 %
59 1.000 max N Zginanie 9.0 %
60 1.000 max Ty Zginanie ze $ciskaniem 57.6 %
61 1.000 min N Zginanie ze $ciskaniem 57.6 %
62 1.000 max Mx Zginanie ze $ciskaniem 57.6 %

Wyniki szczegétowe

Dlugos¢ wyboczeniowa

Wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej przyjeto samodzielnie.
W ptaszczyznie uktadu: p, = 1.000i1,, = 2.9m

oraz prostopadle do ptaszczyzny uktadu: p, = 1.000i1,, = 2.0m.
Wyboczenie skretne: i, = 1.000 oraz l,,, = 2.0m

Sity krytyczne
_ mEJy _ n?:210000.0MPa-8362.5cm* _
Ny = o = T I = 12828.9KN
_ m?EJ; _ m2210000.0MPa-603.8cm*
Nerz = [T (1.000-2.0m)? = 31287kN
1 [n2E],
T =7 [(uwl; + G]T]
2 3
Nop = o [0 on e 2256 | §0769.0MPa - 15.7cm| = 4690.2kN
(Nery #Ner )~ (Nery #Ner ) ~4NeryNert(1HE2 /D) (Negy +Nenr) VR
Nerre = iz =

2(1-n73/i%) 2(1-n7/i3)
R =(3128.7 + 4690.2)? — 4 - 3128.7 - 4690.2(1 — 1.000 - —0.02/12.904%) = 2438147.4kN

Nreys = (3128.7+4690.2) V24381474 _ 3128.7kN

2(1-1.000--0.02/12.9042)

Moment krytyczny

Moment krytyczny zostat wyliczony zgodnie z zat. F do ENV 1993-1-1:1992.

Wsp. dtugosci wyboczeniowej: i, wcr = 1.00, i, mer = 1.00(tylko do obliczen M)
Wspétczynniki ze wzglgdu na podparcie i obcigzenie: C; = 1.05,C, = 0.43,C; = 1.12
Wspéirzedna przytozonego obcigzenia wzgledem $rodka cigzkosci: z, = 15.0cm
Wspétrzedna $rodka $cinania: z; = 0.0cm

7 =12, — 0.5 [,(y? +z%)zdA/], = 0.0 + 0.5 - 0.00 = 0.0

Nera = T2EJ,/ (lymerl)” = 12210000 - 603.8/(1.00 - 367.6)% = 926.3kN

2 05
M = C;Ner,y {[(—”") lo Gy v] - v}

HoMcr/ Jz Nerz

V = Cy(z, — 75) — Cyz; = 0.43(15.0 — 0.0) — 112 - 0.0 = 6.45
2 0.5
M = le—2-1.05-926.3 {[(ﬂ) Lo02156 | 80769157 4 6.45] - 6.45} =128.26kNm

1.00. 603.8 926.3

Sciskanie (4.0 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+K2,+3,+5,+K7,)

Pole przekroju (klasa 1): A = Apryo = 53.8cm?

- Z A . . . Afy 53.8-23.5
No$no$¢ obliczeniowa przekroju: Negq = V—y ==
Mo

Wspotczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):
X, = \/Noga/Nery = 1265.4/12828.9 = 0.314 - krzywa 'a’ - x, (X,) = 0.974 (gietne x-x)
X, = Nera/Ner, = 1265.4/3128.7 = 0.636 > krzywa 'b' > x,(1,) = 0.819 (gigtne y-y)
A = /Nre/Nery = 1265.4/4690.2 = 0.519 — krzywa 'c' - x,(X,) = 0.832 (skretne)
Xox = v/Nera/Nersy = 1265.4/3128.7 = 0.636 — krzywa 'b' = x,,(1,,) = 0.819 (gietno-skretne)
Przyjeto do obliczen: x = min(x;) = 0.819
Warunek no$nosci (statecznosci) elementu $ciskanego:
XAfy — 0.819-53.8:23.5 -

Npga = === =1035.9kN > 41.1kN = Ngq

YM1 14

= 1265.4kN

Scinanie (16.4 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+K2,+3,+5,+K7,)

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
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Przekrdj czynny przy $cinaniu: A, , = 19.8cm?
Warunek statecznosci: h,,,/t, = 39.2 < 60.0 = 72¢/n

Warunek nosnosci plastycznej:

Avzfy 19.8-235
VolRaz = Gy = ipg = 208.4KN > 44.1kN = Vg,

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Y-Y
Przekroj czynny przy $cinaniu: A, , = 30.6cm?
Warunek nos$nosci plastycznej:

_ Avyfy 306235 _ _
Voirdy = Tvme = 10 = 414.9kN > 0.0kN = Vg4,

Zginanie (56.8 %)
Przekréj: x/L=1.000, L=3.68m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+K2,+3,+5,+K7,)

Zginanie wzgledem osi gtéwnej Y-Y

Uwzgledniono efekt szerokiego pasa zgodnie z EN1993-1-5 p.3.3. Przy sprawdzaniu nosnosci przyjeto stan sprezysty (bez wzgledu na klase przekroju, réwniez w drugim

kierunku) z ew. uwzglednieniem niestatecznosci lokalnej.

Pas gorny - strona lewa:

k= by/L, = 75.0/3675.6 = 0.020 - B = B, = 1/(1 + 6.4x*2) = 1/(1.003) = 0.997
At = max(AcerB", AcerB) = max(802 - 0.997°920,802 - 0.997) = 802mm?

Pas gorny - strona prawa:

k= by/L, = 75.0/3675.6 = 0.020 - B = B, = 1/(1 + 6.4x*2) = 1/(1.003) = 0.997
At = max(AcerB", AcerB) = max(802 - 0.997°920,802 - 0.997) = 802mm?

Pas dolny - strona lewa:

Kk = by/Le = 75.0/3675.6 = 0.020 » B = B, = 1/(1 + 6.4k*2) = 1/(1.003) = 0.997
At = Max(AgorB*, AcerrB) = max(802 - 0.997°920,802 - 0.997) = 802mm?

Pas dolny - strona prawa:

Kk = by/Le = 75.0/3675.6 = 0.020 » B = B, = 1/(1 + 6.4k*2) = 1/(1.003) = 0.997
At = Max(AgorB*, AcerrB) = max(802 - 0.997°920,802 - 0.997) = 802mm?

Wsp. zwichrzenia:

Wef!yfy 543 5.23.5-1e—2 _
AT = mm[ , 3. 0] mm[ 262 3.0] =0.998 = O ap) = 0.701

apr = 0.340
No$nos¢ obliczeniowa z uwzglednieniem zwichrzenia (przekréj efektywny - efekt szerokiego pasa):
My pay = XLTM 0701225 16 _ 5 = 89 5kNm

Warunek nosnosu
Meay _ 508 _ 57 < 1.0

MpRrdy 895
Zginanie wzgledem osi gtownej Z-Z
No$nos¢ obliczeniowa przekroju (klasa 1):

Weirafy _ 8042351, 5 _ 18.9kNm
10 '

Mcraz = Meftraz =
YMo

Warunek noénoéci
sz 99— 0,00 < 1.0

Meftraz 184

Zginanie z sita podtuzna (43.1 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=3.68m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+K2,+3,+5,+K7,)

Naprezenia normalne w przekroju efektywnym z uwzglednieniem ew. wptywu sity poprzeczne;j:

Ned , MEdy+Ned-eny Mgd,z+NEd-eNz

OxEdeff = 5 oo et T Vet
e Y ye
_ 409 _ 50.81€2+40.9-0.000 0.0-1€2+40.9:0.000
OxEdefl = T55 81518 150 - 602.7 75=-1017 cm2

f,
Oy pderr = |—101.4] < 235.0 = v_y
Mo

Dodatkowy warunek nos$nosci (6.44) z uwzglednieniem ew. wptywu sity poprzecznej:

NEq My, Ed+NEdeny Mz gd+NEdenz <1.0
Aefify/YMo ~ Weftyminfy/YMo = Weffzminfy/YMo :

-40.9 50.8+-40.9:0.000 0.0+-40.9-0.000
52.4-23.5/1.0 = 543.5-10e-6-23.5-10e4/1.0 = 80.4-1e~6-23.5-1e4/1.0

=0431<1.0

Zginanie ze sciskaniem (57.6 %)

Przekroj: x/L=1.000, L=3.68m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+K2,+3,+5,+K7,)

Wyznaczenie wspoétczynnikéw interakcji (metoda 2, Zatgcznik B):

Cy = Max(0.2 + 0,84, 0.4) = max(0.2 + 0.8 - 0.937,04) = 0.949
Co = max(0.6 + 0.4, 0.4) = max(0.6 + 0.4 - 1.000,0.4) = 1.000
Coir = Cony = 0.949

= in(x __Nea
Ky = [Coy (1 06min(E, 1) et

kyy = [0.949 (1+ 0.6min(0.314,1.)“7'1)] = 0955

0.974-1265.4/1.0.

Kz = [Cunz (14 0.6min(i,, 1.) —Xed—)]

XzNRK/YM1
Ky, = [1.000 (1 + 0.6min(0.636,1.)
ky, = ky, = 1.015
Kyy = 08k, = 0.8-0.955 = 0.764

Warunki nosnosci dla elementu zginanego i $ciskanego (klasa 1):
My Ed+AMy Ed M7 Ed+AMzEq

411
0.974-1265.4/1.0.

)] = 1015

NEd 2 _
XyNRk +kyy XLTM Rk +ky, Mz,kk =0.58<1.0
VMJ

50 8+0.0 0 000+0 000
097412554 +0. 955 ororzrr + 1.015—5m%s— = 0.58 < 1.0
N, d My,Ed+AMy,Ed MLEd+AMLEd
ToNu + Kay A +ky, =047 <10
YM1 YM1
e X 764 057‘1,,“*.37"7 +1.015 2291990 — 947 < 1.0

10 1o

Srodnik pod obcigzeniem skupionym (4.3 %)
Przekréj: x/L=0.762, L=2.80m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+K2,+3,+5,+K7,)
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Dane dla najbardziej wytezonego $rodnika [mm]: t,, = 7.1, h,, = 278.6, t; = 10.7, b; = 150.0
Parametr niestatecznosci:

Ke = 6+2 (hTw)2 =6+2 (2’“)Z =6.621

5000,
Efektywna szeroko$¢ strefy obcigzenia:
1, = min[S, + 2t;(1 + vm, + m;),a] = min[20.0 + 2 10.7(1 + v21.1 + 0.0),500.0] = 139.8mm
Efektywny wymiar srodnika przy obcigzeniu skupionym:
- [ ytwhyw [ 139.8:7.1:235.0

P\ 0.9kgE, /hy = \jo.fa 6.621.21000007.13/278.6 0381
X¢ = min [‘;—510] = min [003'21,1.0] =1.000
v -
Legr = Xely, = 1.000 - 139.8 = 139.8mm
No$nosc¢ obliczeniowa $rodnika:
Fq = ubeiit _ 235013987110 _ 3 — 933 3kN > 10.0kN = Fgq
YM1 1.0

Ugiecia (54.0 %)
Przekréj: x/L=1.000, L=3.68m; Kombinacja: ext U (0,1,K2,3,5,K7,)

Przemieszczenie w plaszczyznie uktadu: u, = [18.5|mm < 34.3mm = uy i,
Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu: uy = [0.0mm < 34.3mm = uy;p,

Uwaga! Przy obliczaniu ugie¢ nie wzigto pod uwage ewentualnego efektu szerokiego pasa.

NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge tel. 607 693 008 | e-mail: noviarchitekci@gmail.com | NIP:7822698817

K-20



BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewko, gm. Kuslin

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA
- CZESC RYSUNKOWA

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZ0-GARAZOWEGO

INWESTOR:  Gmina Kuslin ul. Emilii
Sczanieckiej 4, 64-316 Kuslin

dz. nrewid. 168/103 i 184, ob.
ADES INWESTYCJI:  Michorzewko, gm. Kuslin

30.04.2022
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