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ZESTAWIENIE STAU

A Dlugeé Liczba Dtugost fqczna
¢ Stal pretow " pretow B500SP 3K
preo pro na 1 poz pozey Tqcznie 98 \ 2 96
[-] [ [mm] [] [m] [sd] [m]
1.1 Lawa zelb.
1 12 B500SP 43,62 4 1 4 17448
i b St3SX-b 1,2 175 1 175 2000
3 12 B500SP 0,98 16 1 16 15,68
2 Stopa zeb.
1 12 B500SP 1,65 9 6 5 89,10
i 12 B500SP 23 14 6 84 197,40
3 12 B500SP 1,00 16 b 9% 96,00
4 8 B500SP 290 7 b L 12,80
5 8 B500SP 252 7 6 2 105,84
Razem dtugost pretow [mb 227,64 572,66 210,00
Mosa jednostkowa [kg/mb 0,395 0,388 0,222
Mosa pretow dla danej érednicy kg 899 508,95 46,6
Masa fgcznie kg 645,0
UWAGA : Sumaryczna dfugost pretdw jest dlugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN IS0 3766: 2006.
oL Emﬁmslt\:;:wﬁggmu A NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge
: . os. S. Batorego 47/30
64-316 KUSLIN 64-300 Nowy Tomys|
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
Adres inwestycji
dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewo, gm. Kuslin
Etap Branza:
Projekt techniczny Konstrukcja
UWAG' Obiekt: B . Data:
—— udynek gospodarczo-garazowy 10.04.2022r.
BETON €20/25

STAL B-500SP

STAL St35(@6)

BLOCZKI Z BET. KOM. GR.24CM KL.600
ZAPRAWA C-W 10MPq

1. llodci wszystkich materiatow przed
zamdwieniem zweryfikowac 7 rysunkami

pozostatych bran?, rysunkami detali a w
szczeqolnosci obmiarami beposrednio z

budowy.

Imig i nazwisko

Uprawnienia Podpis

Projektant:

mgr inz. Pawet Brudto

WKP/0055/PWOKI12 UPR. BUD. DO
PROJ. I KIEROWANIA ROBOTAMI BUD,
BEZ OGR. W SPEC. KONSTR. BUD.

Asystent:

Tytut rysunku:

ELEMENTY ZELBETOWE KONSTRUKCJI

Nr dokumentu:

K4

Skala:

1:

Wymiar rysunku Rew.

25 420 x 297




