PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Przebudowa szkolnego boiska sportowego w Biadolinach Szlacheckich
Adres obiektu: dz. nr 607 obr. Biadoliny Szlacheckie
Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztalttowania terenow zielonych
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

Zamawiajacy: Gmina Debno
Adres Zamawiajgcego: Wola Debinska 240 32-852 Debno
Data opracowania: 22.07.2021
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Spis dziatéw przedmiaru

Roboty rozhiérkowe i roboty ziemne — kategoria 45111200-0, 45111300-1

Boisko do siatkéwki, koszykowki i badmintona — kategoria 45111200-0, 45212200-8,
45233200-1

Ksztattowanie terenéw zielonych - kategoria 45112710-5

Pitkochwyty - kategoria 45342000-6

Chodnik i schody terenowe - kategoria 45233200-1

Wyposazenie boiska do siatkdwki, koszykowki i badmintona, mata architektura - kategoria
45212200-8
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Przedmiar

- llosci llos¢
Lp Kod Opis Jm sktadowe | robot
1 2 3 4 5 6
1 145111200-0 Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne
45111300-1
CPV
1.1 [KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm | m2 39,858
0802-0500 - rozbidrka istniejacej biezni
12,34*3,23 m2 39,858
1.2 [KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m 31,140
0814-0100 piaskowej - rozbidrka istniejgcej biezni
2*12,34+2*3,23 m 31,140
1.3 |KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 1,168
0812-0300
0,25*0,15*%(2*12,34+2*3,23) m3 1,168
1.4 |KNR 2-23 Demontaz istniejacych bramek do pitki noznej szt. 2,000
0310-0700
analogia
2 szt. 2,000
1.5 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui | m3 41,400
1103-0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1
km
$1.1{39,858}+$1.3{1,168}+0,06*0,2*(12,34*2+3,23*2) m3 41,400
1.6 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i m3 41,400
1103-0500 wytadunku.Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km
Krotnosé=9
$1.5{41,400} m3 41,400
1.7 [KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,niwelacja | ha 0,063
0121-0100 terenu pod boiska
21*30*0,0001 ha 0,063
1.8 [KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomoca m2 630,000
0126-0100 spycharek.Grubos¢ warstwy do 15 cm.
21*30 m2 [ 630,000
1.9 |Kalkulacja Dostawa kruszywa do wbudowania w nasyp na odlegto$¢ 1 km.Zatadunek| t 401,625
indywidualna mechaniczny.Transport samochodem samowytadowczym 5-10 t
0,5*30*0,75*21*1,7 t 401,625
1.10 [Kalkulacja Dodatek za przew6z materiatléw za dalszy 1 km po drogach o nawierzchni| t 401,625
indywidualna utwardzonej.Transport samochodem samowytadowczym 5-10 t
Krotno$¢=9
$1.9{401,625} t 401,625
1.11 (KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami gasienicowymi 55 m3 236,250
0235-0100 kW/75 KM. Nasypy o wysokosci do 3,0 m. Grunt kategorii I-Il (B.l.nr 8/96)
0,5*30*0,75*21 m3 | 236,250
2 |45111200-0 Boisko do siatkowki, koszykéwki i badmintona
45212200-8
45233200-1
CPV
2.1 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy m2 446,310
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V
17,10*26,10 m2 | 446,310
2.2 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. m 86,400
0401-0400 Kategoria gruntu IlI-IV
2*17,10+2*26,10 m 86,400
2.3 |KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 4,320
0402-0400
0,25*0,2*$2.2{86,400} m3 4,320
2.4 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 86,400
0407-0500 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg, cementowa,
$2.2{86,400} m 86,400
2.5 |KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubos¢ warstwy po | m2 446,310
0112-0500 zageszczeniu 10 cm
$2.1{446,310} m2 [ 446,310
2.6 |KNR-O 9-11 Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowtokninami uktadanymi m2 446,310
0202-0100 sposobem recznym
$2.5{446,310} m2 | 446,310
2.7 |KNR 2-23 Podbudowa z ttucznia kamiennego 40-60 mm warstwa dolna o grubosci | m2 446,310
0104-0100 15 cm.Transport materiatow taczkami
$2.6{446,310} m2 | 446,310
2.8 |KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubos¢ warstwy po | m2 446,310
0112-0400 zageszczeniu 8 cm
$2.7{446,310} m2 | 446,310
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Lp Kod Opis Jm sktadowe | robot
1 2 3 4 5 6
2.9 |Kalkulacja Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubosci warstwy 446,310
indywidualna 13mm uktadana na podbudowie elastycznej ET o grubosci 35mm
wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i
spoiwa PU wraz z malowaniem linii dla trzech boisk
$2.8{446,31} 446,310
3 145112710-5 Ksztaltowanie terenéw zielonych
CPV
3.1 [KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 183,690
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w|
gruntach kategorii II-VI - teren po rozbiérce biezni
21*30-$2.1{446,310} m2 | 183,690
3.2 [KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod osiew traw w gruncie kat.lll z wymiang gleby | m2 183,690
0411-0501 rodzimej warstwg ziemi urodzajnej o grubosci 25 cm - teren poza
boiskami i skarpy. Ziemia urodzajna z odhumusowania terenu
$3.1{183,690} m2 [ 183,690
3.3 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem. Grunt kat.lll - | m2 183,690
0401-0500 teren po rozbiérce biezni
$3.2{183,690} m2 [ 183,690
3.4 [KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km. m3 66,947
0108-0600 Kategoria gruntu Il
$1.8{630,000}*0,15-$3.1{183,690}*0,15 m3 66,947
3.5 [KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km | m3 66,947
0108-0800 Krotno$¢=9
$3.4{66,947} m3 66,947
4 145342000-6 Pitkochwyty
CPV
4.1 |[KNR 2-23 Pitkochwyty wys. 6,0m m 36,000
0401-0300
2*18 m 36,000
4.2 |[KNR 2-23 Pitkochwyty wys. 6,0m.Dodatek za nastepny 1 m wysokosci m 36,000
0401-0400 Krotno$¢é=3
$4.1{36,000} m 36,000
5 [45233200-1 Chodnik i schody terenowe
CPV
5.1 |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.30 cm,na catej szerokosci jezdni i | m2 35,000
0101-0301 chodnikéw,w gruntach kat.ll-1V,przy uzyciu spycharki i walca statycznego
samojezdnego
35 m2 35,000
5.2 |KNNR 6 Koryta wykonywane recznie,o gtebokosci 30 cm,na catej szerokosci jezdni| m2 9,000
0101-0900 i chodnikéw,w gruntach kategorii lll-1V - schody terenowe
3*3 m2 9,000
5.3 [KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy m2 35,000
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V - chodnik
35 m2 35,000
5.4 |KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2 9,000
0103-0200 nawierzchni. Kategoria gruntu IlI-IV - schody terenowe
3*3 m2 9,000
5.5 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. m 81,000
0401-0400 Kategoria gruntu IlI-IV
2*24+2*1,5+8*3+2*3 m 81,000
5.6 |KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 5,063
0402-0400
0,25*0,25*$5.5{81} m3 5,063
5.7 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wymiarach 30x8 cm na podsypce m 81,000
0407-0500 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
$5.5{77,500} m 81,000
5.8 |KNNR 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20| m2 41,700
0112-0100 cm
23*1 5+8*3*0,3 m2 41,700
5.9 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm m2 41,700
0511-0200 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr
8/96)
$5.8{41,700} m2 41,700
5.10 |KNR 2-23 Balustrady schoddéw ternowych ze stali nierdzewnej m 6,000
0606-0300
Analogia
3*2 m 6,000
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Lp Kod Opis Jm sktadowe | robot
1 2 3 4 5 6
5.11 |KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. m3 43,500
0108-0600 Kategoria gruntu Ill
23*1,5+3*3 m3 43,500
5.12 [KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 43,500
0108-0400 Krotno$¢=9
$5.11{43,500} m3 43,500
6 [45212200-8 Wyposazenie boiska do siatkdwki, koszykowki i badmintona, mata
CPV architektura
6.1 [KNR 2-01 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 szt. 4,000
0312-1000 m.Grunt kategorii Ill.
4 szt. 4,000
6.2 [KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m | m3 2,000
0310-0200 i gtebokosci do 1,5 m,ze zlozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii Ill.
1*1*1*2 m3 2,000
6.3 |KNR 2-23 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,30 m3 m3 1,000
0308-0200
1 m3 1,000
6.4 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1,0 m3. m3 2,000
0203-0200
2 m3 2,000
6.5 [KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km. m3 3,000
0108-0600 Kategoria gruntu Ill
2+1 m3 3,000
6.6 [KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 3,000
0108-0400 Krotno$¢=9
$6.5{3,000} m3 3,000
6.7 [Kalkulacja Osadzenie tuleji do stupkéw i stojakéw do siatkdwki szt. 2,000
indywidualna
2 szt. 2,000
6.8 |Kalkulacja Osadzenie tuleji do stupkdw i stojakdéw do badmintona szt. 2,000
indywidualna
2 szt. 2,000
6.9 |Kalkulacja Osadzenie tuleji do stupkdw i stojakdéw do koszykowki szt. 2,000
indywidualna
2 szt. 2,000
6.10 |Kalkulacja Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw do kpl. 1,000
indywidualna siatkowki
1 kpl. 1,000
6.11 |Kalkulacja Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw do kpl. 1,000
indywidualna badmintona
1 kpl. 1,000
6.12 | Kalkulacja Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow kpl. 2,000
indywidualna metalowych do koszykéwki - kompletny stojak z tablicg i koszem
2 kpl. 2,000
6.13 | Kalkulacja Wyposazenie uzupetniajgce: siatki do siatkowki i badmintona kpl. 1,000
indywidualna
1 kpl. 1,000
6.14 |Kalkulacja Dostawa i montaz tablicy wg wytycznych UE kpl. 1,000
indywidualna
1 kpl. 1,000
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