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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Czesé | - ZALACINIKI FORMALNO- PRAWNE

Karta tytutowa

Spis zawartosci projektu

Os$wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby

Cze$¢ Il PROJEKT BOISKA WRAZ PLANEM SYTUACYJNYM

> Rysunki
LP NAZWA RYSUNKU SKALA
A-000 Plan sytuacyjny 1:500
A-001 Boisko do koszykowki- rzut i przekrdj 1:50
A-002 Boisko do siatkéwki- rzut i przekrdj 1:50
A-003 Boisko do badmintona- rzut i przekrdj 1:50

A-004 Typowy kosz do koszykdwki --
A-005 Typowe stupki do siatkdwki --

A-006 Pilkkochwyty 1:50
A-007 Dojscie dla pieszych --
A-008 Projekt schoddw terenowych --
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

branza architektoniczna

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (dz. u . 2017 r poz. 1332),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy, niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany w zakresie branzy
architektonicznej dla inwestycji pn.:

REMONT SZKOLNEGO BOISKA SPORTOWEGO W BIADOLINACH SZLACHECKICH

data sporzgdzenia: maj 2019, inwestor: Gmina Debno

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inz. arch. tukasz Polak
upr. nt MPOIA/034/2014
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

branza konstrukcyjna

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (dz. u . 2017 r poz. 1332),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy, niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany w zakresie branzy
architektonicznej dla inwestycji pn.:

REMONT SZKOLNEGO BOISKA SPORTOWEGO W BIADOLINACH SZLACHECKICH

data sporzgdzenia: maj 2019, inwestor: Gmina Debno

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inz. Tomasz Piwowarski

upr. nr MAP/0397/PWOK/13

KRAKOW 2019



EWELINA POLAK ARCHITEKTURA WNETRZ

UL. KOBYLEC 12
32-626 JAWISIOWICE
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CZESC I. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zgtoszenie zamierzenia budowlanego pod
nazwa:

REMONT SZKOLNEGO BOISKA SPORTOWEGO W BIADOLINACH SZLACHECKICH
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowiq:
- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna

- mapa zasadnicza

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Debno- miejscowose
Biadoliny Szlacheckie

- obowigzujgce normy i przepisy,

3. STAN ISTNIEJACY
3.1- Lokalizacja

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie na dziatce nr 607 w Biadolinach Szlacheckich
Nieruchomos$¢ posiada dostep do drogi publicznej od strony zachodniej. W centralnej
czeSci dziatki znajdujg sie budynki Szkoty. W pdtnocnejczesci dziatki, znajduje sie
przedmiotowe boisko sportowe.

3.2- Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Powierzchnia istniejgcego boiska ok. 2337 m2

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana zabudowa podlega ustaleniom Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Debno dla obrebu Biadoliny Szlacheckie z dnia 27 lutego 2015r.
Przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem A10 UO,US- teren ustug publicznych
os$wiaty, tereny rekreacji- osrodki sportu.

4.1. Projektowana funkcja zagospodarowania terenu

Przedstawiony projekt wykonano w oparciu o minimalne poftrzeby terenowe niezbedne
do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego, polegajgcego na przebudowie boiska
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i urzgdzenh sportowych. Boisko i urzgdzenia sportowe wraz elementami zagospodarowania
terenu, stuzy¢ ma celom wypoczynku i rekreacii.

4.2. Zestawienie powierzchni zainwestowania dziatki.

Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego 446,31 m2

5. ZJAZID NA DIZIALKE- UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obstuga komunikacyjna inwestycji od drogi publicznej, od strony zachodniej. W tym
zakresie, projekt nie przewiduje zmian.

6. UKSZTALTOWANIE TERENU | PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Przedmiotowy teren jest nachylony nieznacznie w strone pdéthocng dziatki. W zakresie
remontowanego boiska niwelacja terenu wymagana jest tylko ze wzgledéw
technologicznych (spadki).

6.1 Projektowana nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego, podbudowa przepuszczalna:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 15 cm,

- warstwa kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5 cm,

- warstwa nawierzchni poliuretanowej 1,3cm nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla
wody, wykonana dwuwarstwowo. Nawierzchnie nalezy wykonaé¢ na podbudowie
elastycznej typu ET o grubosci min. 30 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 11 mm,
goérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 2 mm.

Nawierzchnia powinna posiada¢ badania na zgodno$¢ z normqg PN-EN 14877:2008,
lub aprobate techniczng ITB, lub rekomendacje techniczne ITB lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajgce go nawierzchnie sportowe
Przy wyborze rozwiqzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych
i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzqg techniczng

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocq obrzezy
frawnikowych, betonowych 8x30x100cm ustawianych na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci
0,5% jak zaznaczono na rysunku zagospodarowania terenu. Spadki przewidziane

w obszarze boisk zgodne sq z wytycznymi dla obiektdw sportowych.

6.2 Projektowana nawierzchnia dojscia dla pieszych

Zaprojektowano dojscie dla pieszych, tqczgce nawierzchnie z kostki brukowej przed
szkotg z boiskami sportowymi. Projektowany chodnik nalezy zlicowac z istniejgcq
nawierzchniq. Wysokos$¢ réznicy poziomdw nie moze przekraczac 0,02m. Projektowany
chodnik posiadac poprzeczny spadek 2%. Nawierzchnia chodnika wykonana bedzie

z kostki brukowej w kolorze dopasowanym do istniejgcej przed budynkiem szkoty kostki.
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Nawierzchnia wraz z podbudowa:

- kostka betonowa w kolorze szarym gr. 6cm

- podsypka piaskowo- cementowa 4:1 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 1s=1.03
gr. 20cm.

6.3 Projektowane schody terenowe

W zwiqgzku z réznicq terenu powstatq poprzez niwelacje niezbedng do wykonania dwdch
boisk, zaprojektowano schody terenowe z kostki brukowej, z obrzezeami betonowymi. Na
schodach zaprojektowano dwie balustrady ze stali nierdzewnej, z zainstalowanymi na
pochwytach bolcami, uniemozliwiajgcymi zeslizgiwanie sie.

Nawierzchnia schoddéw wraz z podbudowa:

— kostka betonowa w kolorze szarym gr. 6cm

- podsypka piaskowo- cementowa 4:1 gr. 5cm

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilzowanego mechanicznie
0/31.5mm gr. 70cm

7. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM- WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISK

Wyposazenie do pitki siatkowej:
- regulowane stupki do siatkdwki- sztuk 2
- siatka do siatkéwki

Wyposazenie do koszykdweki:
- kosze typowe na stupie stalowym z tablicq oraz obreczg wg rysunku A-004

Wyposazenie do badmintona:
- regulowane stupki sztuk 2
- siatka do badmintona

Pltkochwyty:
- Wysokosc catkowita: 6,00m.
- 2 zestawy x 3 pola x 3,00m.

Konstrukcja:

- stupy stalowe ocynkowane ogniowo, 2x malowane proszkowo z profili kwadratowych
80x80mm zabezpieczonych antykorozyjnie. Kolor zielony. Stupy wysokosci 6m z linkami
stalowymi w polach zewnetrznych fi 3mm. Posadowienie w gruncie w prefabrykowanych
stopach fundamentowych o wymiarach 50x50x120cm z betonu C16/20.

Kazdy stupek powinien byc zwienczony kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego.

Wypetnienie:
Siatka pitkochwytdw polietylenowa o krawedzi oczka 100x100mm, grubos¢ splotu min.
4mm, kolor zielony

Pozostate elementy konstrukcyjne:
- sruby rzymskie naciagowe
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- karabinczyki do mocowania siatki z lina stalowa
Wyposazenie montowac, konserwowac i przechowywac zgodnie z zaleceniami
producenta.

Fundamenty
Fundamenty zaprojektowano z betonu C16/20 o wymiarach 50 x 50 cm posadowione na
gtebokosci 120 cm, ponizej poziomu terenu, wylewane

Uwaga: Na pitkochwycie, od strony drogi zostanie zainstalowana tablica informujgca o
inwestycji. Gabaryty tablicy oraz zakres informacji przedstawiony na nich, nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym.

8. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przygogotowanie terenu:

- Wykonanie zaplecza wykonawcy

- Niwelacja terenu,

- Korytowanie podtoza istniejgcego boiska

Roboty budowlane:

- Wykonanie warstw podbudowy

- wykonanie obrzezy betonowych

- wykonanie fundamentdéw pod urzgdzenia sportowe
- wykonanie warstw podbuowy nawierzchni

- wykonanie nawierzchni oraz pielegnacja

9. OCHRONA SRODOWISKA

Planowane do realizacji zadanie obejmowad bedzie modernizacije istniejgcego boiska w
ramach czego wykonane bedq dwa boiska oraz bieznia z piaskownicq do skoku w dal,
ktérych nawierzchnia bedzie nietoksyczna, przepuszczalina dla wody i powietrza,
aktywnie oddychajgca, nieszkodliwa dla wéd gruntowych, uniemozliwiajgca zarastanie i
redukujgca hatas. Przy readlizacji zadania zastosowane zostang pro Srodowiskowych
rozwigzania z wykorzystaniem materiatéw z recyklingu. Dla boiska do siatkdwki,
koszykowki, tenisa przewidziano nawierzchnie poliuretanowqg do wykonania, ktorej
wykorzystywany bedzie granulat gumowy z dodatkiem gumy ze zuzytych opon
samochodowych.

10.DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obstuga komunikacyjna inwestycji od drogi publicznej od strony wschodniej. W tym
zakresie, projekt nie przewiduje zmian.

11.0GOLNE ZASADY PROJEKTOWANIA:
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+ Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko.

« Masy ziemne zostang zagospodarowane na terenie wtasnym Inwestora objetym
niniejszym opracowaniem.

12.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
Projektowany obiekt nie podlega uzgodnieniom z zakresu ochrony przeciwpozarowe.
Wtasciwe warunki ewakuacii zostaty zapewnione poprzez istniejgce wyjscia prowadzgce

na zewngtrz terenu ogrodzonego.

13.DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MPZP

Teren inwestycji nie lezy na terenie wpisanym do gminnej ewidencji zabytkéw.

14.DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren inwestycji nie lezy na terenie/czy tez w zasiegu wptywu eksploatacji goérniczej

15.INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORALZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

> Oddziatywanie inwestycji na osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa
wtasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi
publicznej oraz nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektryczneji cieplneji srodkdw tgcznosci.

> Oddziatywanie inwestycji na srodowisko
Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywad
na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Dz. U. nr 25,
poz. 150 z pdzn. zm. z 2008 r. oraz Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 .
W sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397 z2010r.).

Inwestycje zaprojektowano w sposéb minimalizujgcy jej wptyw na Srodowisko obszaru
inwestycji i ofoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego.

Wprowadzenie gazdw lub pytéw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowad
przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska poza terenem, do ktérego Inwestor
posiada tytut prawny.

Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdbcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody

i gleby, nie narusza warunkédw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.
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Realizacja inwestycji nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajgcych ochronie.

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE WPLYWA NEGATYWNIE NA OBSZARY NATURA 2000. NIE
WYMAGA SIE TAKZE UZYSKANIA DECYZJI O UWARUNKOWANIACH SRODOWISKOWYCH.
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