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Istniejgca nawierzchnia )

Kraweznik bet. 15x22cm

Podsypka
cementowo—piaskowa gr. 3cm

tawa bet. C 12/15

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5cm

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o gr. 10

Podfoze gruntowe zageszczone do wskaZnika Is 1,00

Zjazd

min. 2.00

Obrzeze bet. Bx30cm

tawa bet. C 12/15
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Istniejgca nawierzchnia
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Kraweznik bet. 15x22¢m

Podsypka
cementowo—piaskowa gr. 3cm

tawa z betonu C12/15

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. Scm

Podbudowa z betonu C12/15 o gr. 10cm

Podsypka z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

Podtoze gruntowe zageszczone do wskaznika Is 1,00

Opornik bet. 12x25¢m

tawa z betonu C12/15

Obiekt:
Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Kramsk-tegi
Strumyk
Rysunek: . NR
y Przekroje normalne 3.1
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW.| DATA PODPIS
Projektowal | Wiktor Pigtka 230/66 2022
WKP /0365 /
Opracowal mgr inz. Przemystaw Kaczorowski OWOE/‘W 2022
spec. drogowa
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
Drogowa bud. /wyk. 2022 1:50




