PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 3214P na odcinku Kramsk tegi- Strumyk

Lp. NUMER Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Jedn. .Ilosc
SST jedn.
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
Geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokosciowe. Tymczasowe
1 D-01.01.01 wytyczenie geodezyjne pasa drogowego i km 11
chodnika ( od km 2+310 do km 3+410).
2 D-01.02.04 Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych grub do 8cm. m 20
3 D-05.03.11 Wykqnanie frezowanié profilujacego $r. gr. 6 cm istniejacej nawierzchni m2 1650
jezdni wraz z zatadunkiem pofrezu i odwozem na plac ZDP Konin
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grub. 30 cm wraz z
4 D-01.02.04 zatadunkiem i wywozem na sktadowisko m2 40
Wykonawcy ( przepust w km 3+300 )
ROBOTY ZIEMNE X X
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
5 D.04.01.01 gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ m3 40
do 5 km Wykonawcy ( przepust w km 3+300 ).
Formowanie i zageszczanie nasypdw z piasku $rednioziarnistego o wys.
6 D.02.03.01 do 2.0 m mechanicznie wraz z zakupem materiatu i transportem ( m3 40
przepust w km 34300 ).
NAWIERZCHNIA JEZDNI X X
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
7 D-04.01.01 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni ( przepust w km m2 40
3+300).
8 D-04.05.01 Stabilizacja'podfoia cementem o Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po m2 20
zageszczeniu 15 cm ( przepust w km 3+300 ).
9 D-04.04.02 Podbudowa z !«uszywa tamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubosci m2 20
po zageszczeniu 12 cm ( przepust w km 3+300 ).
10 D-04.04.02 Podbu,dvf)wa z kruszywaA’ramanego 0-31,5mm - warstwa goérna o m2 0
grubosci po zageszczeniu 8 cm ( przepust w km 3+300 ).
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
1 D-04.03.01a podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji m2 40
0,8 kg/m?2 ( przepust w km 3+300 ).
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3 - warstwa
12 D-05.03.05b wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 6 cm m2 40
( przepust w km 3+300 ).
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
13 D-04.03.01a nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji m2 5610
0,5 kg/m2 ( od km 2+310 do km 3+410).
Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa AC
14 D- 05.03.05b 16W 50/70 $rednia ilos¢ 50 kg/m2 , mechaniczne rozscielenie i Mg 281
zageszczenie (od km 2+310 do km 3+410).
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
15 D-04.03.01a nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji m2 5610
0,5 kg/m2 ( od km 2+310 do km 3+410).
Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 5
16 D-05.03.05a cm (od km 2+310 do km 3+410). m2 5500
ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
17 D-06.03.01 Mechaniczne profilowanie i Scinanie poboczy gruntowych szer. 0,75 m ( m2 1650
od km 2+310 do km 3+410).
Wykonanie poboczy szer. 0,75 m z kruszywa tamanego stabilizowanego
18 D-06.03.01a mechanicznie 0-31,5 mm (melafir lub granit) gr. 10 cm ( od km 2+310 m2 1650
do km 3+410).
ELEMENTY ULIC X X
Wykonanie wykopdw pod koryto, wywdz gruntu na odkfad oraz
19 wykonanie murku oporowego z prefabrykowanych elementéw "elki" o m 60
wysokosci 100cm na podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr. 5¢cm oraz tawie z
betonu C12/15 grubosci 15cm ( od km 14290 do km 1+350).
Wykonanie wykopdw pod koryto, wywdz gruntu na odktad na
sktadowisko Wykonawcy oraz wykonanie $cieku z dwdch rzeddw kostki
20 D.08.05.06a betonowej 8x10x20cm na podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm i m 300
tawie z betonu C12/15. m 300,00 ( od km 0+950 do km 1+250 ).
RAZEM
VAT 23%
OGOLEM

*) Ceny jednostkowe i warto$¢ nalezy poda¢ w PLN z doktadnoscig do 1 grosza
*) Ceny jednostkowe nalezy poda¢ bez VAT
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