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PROJEKT BUDOWLANY

1.CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dla tematu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3214P na odcinku Kramsk Legi- Strumykl.

Budowa chodnika w km 0+950 do km 1+370.

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora — Zarzad Powiatu Koninskiego

- uzgodnienia (dane wyjsciowe) z przedstawicielami Inwestora

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami).

- mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych GDDKiA Warszawa
2014 r.

- pomiary sytuacyjno - wysoko$ciowe uzupetniajace, wizja lokalna w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

- Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) acznie z p6zniejszymi
zmianami

- obowigzujace Polskie Normy

2. Przedmiot i zakres
Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Kramsk, droga

powiatowa Kramsk-tegi Strumyk, powiat Koninski wojewodztwo Wielkopolskie.

2.1 Zakres robot obejmuje wykonanie:
e roboty przygotowawcze
e cigcie pielggnacyjne — podkrzesanie krzewow
e roboty rozbiorkowe
e roboty ziemne
e przebudowa kanalizacji deszczowej
e odtworzenie nawierzchni asfaltowej
e krawezniki i obrzeza
e zjazdy
e chodniki

e roboty wykonczeniowe



3. Stan istniejacy.
Droga usytulowana jest na terenie zabudowanym. Obecnie droga posiada nawierzchnie
asfaltowa, oraz pobocza w zlym stanie technicznym. Ze wzgledu na brak chodnikow piesi

poruszajg si¢ po jezdni co zagraza bezpieczenstwu ruchu drogowego

4. Stan projektowy

Ze wzgledu na parametry techniczne istniejacej drogi przyjeto klase drogi L (droga lokalna).
Droga klasy L jest ogolnodostepna droga przeznaczong dla wszystkich uzytkownikéw.
Przebudowywana droga nie stuzy do ruchu pieszych. Teren sgsiadujacy z droga przeznaczony

jest pod zabudowe.

4.1 Przekroj poprzeczny
W przekroju poprzecznym przebudowywany odcinek drogi zaprojektowano w nastepujacy
sposob:

- szerokos¢ chodnika 2,0 m, spadek jednostronny 2%

Szczegdty rozwigzania zawiera rysunek nr 3.

4.2 Parametry projektowe

- klasa drogi: L (lokalna),

- dostepnos¢: nieograniczona,

- Kategoria ruchu: KR2

- predkos¢ projektowa — 30 km/h
- dlugos¢ przebudowy 0+600 km

- szeroko$¢ chodnika 2,0 m, spadek jednostronny 2%

- pochylenie podtuzne chodnika: mniejsze niz 6,0%

- wysokos$¢ wyniesienia chodnika ponad krawedz jezdni : 2-12cm
- powierzchnia chodnika 908 m2

- powierzchnia zjazdow w ciggu chodnika : 252m?2



Pozostate parametry zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

4.3. Rozwiazanie sytuacyjne

O$ chodnik przy drodze powiatowej zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego przy
zatozeniu maksymalnego wpisania trasy w istniejgcg o$ i wykorzystania pasa drogowego drogi
powiatowej. Przebudowa drogi w zakresie chodnika rozpoczyna si¢ w km 0+000 od konca
istniejagcego chodnika a nastgpnie biegnie w kierunku pdtnocno - wschodnim do km 0+600

konczy swoj bieg. (rys.2).

4.4.Konstrukcja jezdni
Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej zaprojektowano konstrukcje na ruch lekki

KR1 sktadajaca si¢ z nastepujacych warstw:

Konstrukcja chodnika

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm
- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. Scm

- Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o gr. 10

- Podltoze gruntowe zaggszczone do wskaznika Is 1,00

Konstrukcja zjazdow

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. S5cm

- Podbudowa z betonu C12/15 o gr. 10cm

- Podsypka z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

- Podltoze gruntowe zaggszczone do wskaznika Is 1,00

Szczegoly rozwiazania zawiera rysunek nr 3.

4.5. Zjazdy

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 5,0m. W miejscu przeciecia krawedzi zjazdu

z jezdnig zaprojektowano skosy 1,5:1,5 na terenie zabudowanym.



4.6.0dwodnienie
Zaprojektowano przebudowe kanalizacji deszczowej odprowadzajaca wody deszczowe i o

roztopowe z powierzchni terenow utwardzonych drogi w miejscowosci Strumyk - Legi

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowa studni¢ kanalizacyjng
wykonang z typowych kregdéw zelbetowych z betonu C35/45 ¢ 1,00m. Krag zelbetowy denny z
zabudowanymi przej$ciami szczelnymi — tuleja systemowa, ustawi¢ na fundamencie betonowym
z betonu C12/15. Na kregu dennym ustawi¢ kregi i przykry¢ plyta pokrywowa PP z betonu
C35/45 z wlazem zeliwnym typu cigzkiego D400 z zamkni¢ciem ryglowanym. W studni osadzi¢
stopnie wtazowe zeliwne powlekane PVC.

Elementy studzienki kanalizacyjnej (dennica, kregi, pltyty pokrywowe, pierscienie
wyrownujace) z prefabrykowanych elementéw betonowych $rednicy DN 1000 i 1200 powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917: 2004/AC:2009 ,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe”

Whpusty uliczne projektuje sie jako typowe kratki uliczne zeliwne kraweznikowo-
jezdniowe D400 ze studzienka betonowg prefabrykowang ¢ 500 mm
z betonu C35/45.

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:

Kanalizacja deszczowa

- zrur PP, SN8 ¢ 0,315 m, L =403,0 m

- zrur PP, SN8 ¢ 0400 m, L = 247,0 m

Przytacza kanalizacyjne (przykanaliki):

z rur PP (SN8) ¢ 200, L =30 m

-Studnie rewizyjne z typowych kregéw zelbetowych z betonu C35/45 ¢ 1,00 m- 17szt.
- O2- Osadnik pionowy @ 1,5m- 1szt.

- Wpusty deszczowe bet. ¢ 500 mm — 15szt.

4.7 Pozostale roboty i czynniki

Caly =zakres robot zlokalizowany jest w istniejagcym pasie drogi powiatowe;.
Projektowana przebudowa drogi nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu istniejgcego
srodowiska, poniewaz zlokalizowana jest w uzytkowym pasie drogowym. Roboty nalezy
wykonywa¢ zgodnie z przepisami, zasadami 1 normami obowigzujacymi w tym zakresie.
UWAGA: w trakcie prowadzonych robot drogowych wykonawca jest odpowiedzialny za

zabezpieczenie znakow geodezyjnych.



5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu
- powierzchnia chodnika 908 m2

- powierzchnia zjazdow w ciggu chodnika : 252m2

6. Ochrona zabytkow

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

7. Wplyw eksploatacji géorniczych na obiekt

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie wptywu eksploatacji gérniczych.

8. Oddzialywanie inwestycji
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w zwiagzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7
lipca 1994r — Prawo budowlane os$wiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje

nastepujace dziatki ktore okreslono :

Jedn. ewidencyjna Obreb ewidencyjny egitig:cﬁ:ej
301005 Gmina Kramsk 0013 Kramsk 146/2

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do
obowigzujacych przepisOw zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektow 1
urzadzen budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomosci oraz wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista
przepisow, mogacych, ktore mialy zastosowanie przy okre§laniu obszaru oddziatywania
projektowanego obiektu: Lp.

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zmianami): art. 5 ust. 1 — projektowany obiekt nie doprowadzil do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan
ogolnych

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie: m.in. Rozdziat 9 Sciezki rowerowe § 46, 47, 43 i 48

* Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie — nie dotyczy

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
8



technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe — nie dotyczy

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: art. 35, art. 38, art. 39, art. 43.

* Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko — nie dotyczy — inwestycja nie zalicza si¢ inwestycja nie
zalicza sie do przedsigwzi¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywaé na
srodowisko

» Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne np. Art. 77, 390

9. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181)

10. Bezpieczenstwo i BHP

Realizujac przedmiotowsa inwestycje szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na to aby:

- zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzonych robotach ziemnych na odcinku
przebudowywanej drogi

- zachowac szczego6lng ostroznos$¢ podczas wytadunku kruszyw i masy

- zabezpieczy¢ 1 prawidlowo oznakowac roboty przez caly czas przebudowy nawierzchni ww.
drogi powiatowe;j.

-pracownicy w czasie robdt byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Na czas wykonywanych robot nalezy zminimalizowa¢ ograniczenia 1 utrudnienia dla

indywidualnego ruchu lokalnego.

11. Opinia i uzgodnienia projektu

Realizacja robot objetych niniejszym opracowaniem wymaga:

- zaakceptowania do realizacji przez Inwestora — Zarzad Powiatu Koninskiego

- zgloszenie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej - robdt budowlanych do Starostwa
Powiatowego do Wydzialu Architektury i Budownictwa oraz Gospodarki Przestrzennej w

Koninie

Projektowal



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego robdt drogowych dla zadania

Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Kramsk-L.egi

Strumyk

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora — Zarzad Powiatu Koninskiego

- uzgodnienia (dane wyjsciowe) z przedstawicielami Inwestora

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami)

- mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych GDDKiA Warszawa
2014 r.

- pomiary sytuacyjno - wysoko$ciowe uzupetniajace, wizja lokalna w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

- Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) acznie z p6zniejszymi
zmianami

- obowigzujace Polskie Normy

2. Przedmiot i zakres
Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Kramsk, droga

powiatowa Kramsk-tegi Strumyk, powiat Koninski wojewodztwo Wielkopolskie.

2.1 Zakres robot obejmuje wykonanie:
e roboty przygotowawcze
e cigcie pielggnacyjne — podkrzesanie krzewow
e roboty rozbiorkowe
e roboty ziemne
e przebudowa kanalizacji deszczowej
e odtworzenie nawierzchni asfaltowej
e krawezniki i obrzeza
e zjazdy
e chodniki
e roboty wykonczeniowe
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3. Stan istniejacy.
Droga usytulowana jest na terenie zabudowanym. Obecnie droga posiada nawierzchnie
asfaltowa, oraz pobocza w zlym stanie technicznym. Ze wzgledu na brak chodnikow piesi

poruszajg si¢ po jezdni co zagraza bezpieczenstwu ruchu drogowego

4. Stan projektowy

Ze wzgledu na parametry techniczne istniejacej drogi przyjeto klase drogi L (droga lokalna).
Droga klasy L jest ogolnodostepna droga przeznaczong dla wszystkich uzytkownikéw.
Przebudowywana droga nie stuzy do ruchu pieszych. Teren sgsiadujacy z droga przeznaczony

jest pod zabudowe.

4.1 Przekroj poprzeczny
W przekroju poprzecznym przebudowywany odcinek drogi zaprojektowano w nastepujacy
sposob:

- szerokos¢ chodnika 2,0 m, spadek jednostronny 2%

Szczegdty rozwigzania zawiera rysunek nr 3.

4.2 Parametry projektowe

- klasa drogi: L (lokalna),

- dostepnos¢: nieograniczona,

- Kategoria ruchu: KR2

- predkos¢ projektowa — 30 km/h
- dlugos¢ przebudowy 0+600 km

- szeroko$¢ chodnika 2,0 m, spadek jednostronny 2%

- pochylenie podtuzne chodnika: mniejsze niz 6,0%

- wysokos$¢ wyniesienia chodnika ponad krawedz jezdni : 2-12cm
- powierzchnia chodnika 908 m2

- powierzchnia zjazdow w ciggu chodnika : 252m?2
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Pozostate parametry zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

4.3. Rozwiazanie sytuacyjne

O$ chodnik przy drodze powiatowej zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego przy
zatozeniu maksymalnego wpisania trasy w istniejgcg o$ i wykorzystania pasa drogowego drogi
powiatowej. Przebudowa drogi w zakresie chodnika rozpoczyna si¢ w km 0+000 od konca
istniejagcego chodnika a nastgpnie biegnie w kierunku pdtnocno - wschodnim do km 0+600

konczy swoj bieg. (rys.2).

4.4.Konstrukcja jezdni
Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej zaprojektowano konstrukcje na ruch lekki

KR1 sktadajaca si¢ z nastepujacych warstw:

Konstrukcja chodnika

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm
- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. Scm

- Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o gr. 10

- Podltoze gruntowe zaggszczone do wskaznika Is 1,00

Konstrukcja zjazdow

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. S5cm

- Podbudowa z betonu C12/15 o gr. 10cm

- Podsypka z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

- Podltoze gruntowe zaggszczone do wskaznika Is 1,00

Szczegoly rozwiazania zawiera rysunek nr 3.

4.5. Zjazdy

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 5,0m. W miejscu przeciecia krawedzi zjazdu

z jezdnig zaprojektowano skosy 1,5:1,5 na terenie zabudowanym.
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6.0dwodnienie
Zaprojektowano przebudowe kanalizacji deszczowej odprowadzajaca wody deszczowe i o

roztopowe z powierzchni terenow utwardzonych drogi w miejscowosci Strumyk - Legi

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowa studni¢ kanalizacyjng
wykonang z typowych kregdéw zelbetowych z betonu C35/45 ¢ 1,00m. Krag zelbetowy denny z
zabudowanymi przej$ciami szczelnymi — tuleja systemowa, ustawi¢ na fundamencie betonowym
z betonu C12/15. Na kregu dennym ustawi¢ kregi i przykry¢ plyta pokrywowa PP z betonu
C35/45 z wlazem zeliwnym typu cigzkiego D400 z zamkni¢ciem ryglowanym. W studni osadzi¢
stopnie wtazowe zeliwne powlekane PVC.

Elementy studzienki kanalizacyjnej (dennica, kregi, pltyty pokrywowe, pierscienie
wyrownujace) z prefabrykowanych elementéw betonowych $rednicy DN 1000 i 1200 powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917: 2004/AC:2009 ,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe”

Whpusty uliczne projektuje sie jako typowe kratki uliczne zeliwne kraweznikowo-
jezdniowe D400 ze studzienka betonowg prefabrykowang ¢ 500 mm
z betonu C35/45.

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:

Kanalizacja deszczowa

- zrur PP, SN8 ¢ 0,315 m, L =403,0 m

- zrur PP, SN8 ¢ 0400 m, L = 247,0 m

Przytacza kanalizacyjne (przykanaliki):

z rur PP (SN8) ¢ 200, L =30 m

-Studnie rewizyjne z typowych kregéw zelbetowych z betonu C35/45 ¢ 1,00 m- 17szt.
- O2- Osadnik pionowy @ 1,5m- 1szt.

- Wpusty deszczowe bet. ¢ 500 mm — 15szt.

7. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych elementow zagospodarowania terenu
- powierzchnia chodnika 908 m2

- powierzchnia zjazdow w ciggu chodnika : 252m?2
8. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu

Na trenie przeznaczonym pod inwestycje nie znajduje si¢ uzbrojenie ktore koliduje z

przebudowg drogi.
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9. Ochrona zabytkow

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega

wpisowi do rejestru zabytkow.

10. Wplyw eksploatacji gorniczych na obiekt

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie wptywu eksploatacji gorniczych.

11. Oddzialywanie inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w zwiagzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7

lipca 1994r — Prawo budowlane o$wiadczam, ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje

nastepujace dziatki ktore okreslono :

Jedn. ewidencyjna Obrgb ewidencyjny evljiti(ei:czgjl;lej
301005 Gmina Kramsk 0013 Kramsk 146/2

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar

oddzialtywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do

obowigzujacych przepisow zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektow 1

urzagdzen budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomos$ci oraz wprowadzajacych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista

przepisoOw, mogacych, ktore mialy zastosowanie przy okre$laniu obszaru oddzialywania

projektowanego obiektu: Lp.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z po6zn.
zmianami): art. 5 ust. 1 — projektowany obiekt nie doprowadzil do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan
ogolnych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie: m.in. Rozdziat 9 Sciezki rowerowe §46,47,43148

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie — nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe — nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: art. 35, art. 38, art. 39, art. 43.

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
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oddziatywaé na $rodowisko — nie dotyczy — inwestycja nie zalicza si¢ inwestycja nie
zalicza sie do przedsigwzi¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywaé na
srodowisko

» Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne np. Art. 77, 390

12. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z p6zn. zm. ) w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych, inwestycje zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

13. Bezpieczenstwo i BHP dotyczaca placu budowy

Realizujac przedmiotowa inwestycje szczegdlng uwage nalezy zwrocié na to aby:

- zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzonych robotach ziemnych na odcinku
przebudowywanej drogi

- zachowac szczegolng ostroznos$¢ podczas wytadunku kruszyw i masy

- zabezpieczy¢ 1 prawidlowo oznakowac roboty przez caty czas przebudowy nawierzchni ww.
drogi powiatowe;j

-pracownicy w czasie robot byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Na czas wykonywanych robot nalezy zminimalizowa¢ ograniczenia 1 utrudnienia dla

indywidualnego ruchu lokalnego.

14. Wytyczne realizacji projektu
Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:
e Dokona¢ zgloszenia prowadzonych robot.
e Opracowac projekt ,, Oznakowania czasowej organizacji i zabezpieczenia terenu robot”
— Wykonawca robot.
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawcg robot do :
e Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,
e Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisow prawa o ruchu drogowym,
e Wiadcicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych
zlokalizowanych na terenie obiektu/robot.

Projektowal

15



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

»Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Kramsk-
Legi Strumyk ”

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Kramsk-Legi

Strumyk

2. Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:

Wiktor Pietka
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Przebudowa obejmuje odcinek:

Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Kramsk-L.egi

Strumyk

Laczna dlugos$¢ 0+600m

Parametry techniczne wynosza:

- klasa techniczna L (lokalna)
- predkos¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR1

Kolejnos¢ realizacji zadania:
e roboty przygotowawcze
e cigcie pielegnacyjne — podkrzesanie krzewow
e roboty rozbiorkowe
e roboty ziemne
e przebudowa kanalizacji deszczowej
e odtworzenie nawierzchni asfaltowej
e krawezniki i obrzeza
o zjazdy
e chodniki
e roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie istnieje droga powiatowa o nawierzchni asfaltowe;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty ziemne zwigzane z budowg :

- Linie energetyczne napowietrzne — zwroci¢ szczegolng uwage sprzetem majacym diugi
zasieg — typu wywrotki, koparki, itd. aby zachowa¢ wymagane odlegtosci od linii
energetycznych

- roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

roboty ziemne wykonywane koparkami i rowniarkami:

- dowdz 1 roztadunek kruszywa tamanego, kruszywa naturalnego z uwagi na linie
energetyczne,

stabilizacja mechaniczna podbudowy,
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- utozenie nawierzchni bitumicznej na ciggu drogi z uwagi na wyladunek mas pod liniami
energetycznymi,
- mozliwo$¢ wystgpienia osuni¢cia si¢ ziemi podczas robdt ziemnych
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych, szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:
- dokona¢ szkolenia stanowiskowego (zapoznanie z technologig wykonania robo6t i
przepisami bhp),
- przypomnie¢ o stosowaniu $srodkow ochrony osobistej,
- omoéwic zasady stosowania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia dla zdrowia 1 zycia,
- wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru robot.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia:
posiadanie na placu budowy srodkow przeciwpozarowych, apteczki lekarskiej z podrecznym
medykamentami 1 innymi $rodkami bhp, w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest
natychmiast zawiadomi¢ swojego przelozonego i kierownika budowy, maszyny budowlane
obslugiwa¢ moga jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajacy stosowne wpisy w
ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych pracownik zobowigzany jest do stosowania
sprzetu ochronnego, odziezy roboczej i ochronnej (kaski, okulary, rekawice, rekawice , obuwie
odpowiednie, kamizelki odblaskowe, stosownie do zagrozenia wystgpujacego na danym
stanowisku, przy pracach w niebezpiecznych wykopach nalezy zapewni¢ wiasciwa obudowa
wykopu. Kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi oraz oznakowanie odcinka robot wg projektu zatwierdzonej
organizacji robdt, wskazanie S$rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych -odpowiednie
oznakowanie odcinka robdt oraz trasy objazdu, wskazanie miejsca przechowywania
dokumentacji budowy i innych dokumentow budowy odpowiedzialny jest Kierownik budowy.
Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice informacyjng budowy oraz tablice ,,Teren
budowy, wstep wzbroniony" prace niebezpieczne wykonywaé¢ w zespotach minimum
dwuosobowych, zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkie
udzielenie pomocy.
Zaleca si¢, aby kierownik budowy opracowat ,,Plan BIOZ" przed przystapieniem do realizacji
rob6t budowlanych.

Opracowat:
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Konin 2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany pn. " Przebudowa drogi
powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Kramsk-Legi Strumyk " zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

Wiktor Pigtka
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Konin 2022

OSWIADCZENIE

Odwodnienie powierzchniowe drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w
miejscowosci Kramsk-Legi Strumyk uzyska si¢ poprzez zachowanie stanu istniejacego
przebiegu placu w planie i zachowanie istniejgcych spadkéw poprzecznych 1 podtuznych

nawierzchni, ktore dotychczas zapewnily odwodnienie nawierzchni w/w placu manewrowego.

Stwierdzam, ze przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowosci
Kramsk-Legi Strumyk nie koliduje z sgsiednimi dziatkami oraz nie narusza pasa drogowego

sasiadujacej drogi. Przebudowa nie koliduje z istniejagcymi sieciami.

Ustalono:

Przebudowa drogi nie koliduje z istniejacymi sieciami infrastruktury techniczne;.
Na terenie inwestycji brak jest organizmow objetych ochrong gatunkowa zwierzat.
W przypadku wycinki drzew lub krzewdéw nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Projektant

Wiktor Pigtka
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PROJEKT BUDOWLANY

2.CZESC RYSUNKOWA
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