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OPIS TECHNICZNY- ARCHITEKTURA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Decyzja o warunkach zabudowy
Obowigzujace normy i przepisy prawne
Wizja lokalna

1.1. NORMY | PRZEPISY PRAWNE

Ustawa Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118, z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.07.2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na S$rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o
oddzialywaniu na srodowisko

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169, poz.
1650)

Warunki techniczne wykonywania o odbioru robot budowlano —
montazowych

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

INWESTOR

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina My$liborz z siedzibg przy
ul. Rynek im. Jana Pawta II 1, 74-300Mysliborz.



3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont dachu na budynku wielorodzinnym.
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Mysliborz, na dz. nr ewid. gr.
184/3, 184/13 obreb 2 Mysliborz.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dz. 184/3 obreb 2 Mysliborz jest zabudowana w catosci budynkiem
wielorodzinnym. Na dziatce nr 184/13 znajduje si¢ oficyna budynku
wielorodzinnego.

5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO

5.1. DANE OGOLNE

Budynek dwukondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym.

Budynek w technologii tradycyjnej, murowany. Budynek o ustroju
$cianowym, sztywnos$¢ przestrzenng zapewniajg usytuowane w kierunku
podtuznym i poprzecznym S$ciany usztywniajgce. Budynek przylega do
budynkéw ustugowych od strony wschodniej 1 potudniowe;.

5.2. DANE TECHNICZNE

Wymiaru budynku :

- dlugos¢ catkowita budynku 17,0m
- szeroko$¢ catkowita budynku 9,79 m
- wysokos$¢ catkowita budynku 9,49 m

Powierzchnia zabudowy catego budynku  115m2

5.3. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY
5.3.1. DACH

Dach o konstrukcji platwiowo-kleszczowej, pokryty dachdwka ceramiczng
zaktadkowa w kolorze ceglanym



6.4. DOKUMENTACIJA ZDJECIOWA
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fot. Elewaja Zachodnia

REMONT DACHU

Projektuje si¢ wymiang uszkodzonych elementow wigzby dachowej,
montaz nowych lat, kontrlat, wiatroizolacji wraz z wymiang pokrycia
dachowego na nowa dachowke ceramiczng karpiowka uktadang w
koronke w kolorze czerwonym. Wykonanie taw kominiarskich.

Projektuje si¢ rozebranie komina z cegly petnej w czegsci ponad potacig
dachowg 1 wymurowanie z cegly klinkierowe;.

Na dachu oficyny budynku nalezy zdemontowaé istniejace pokrycie z
papy, nastgpnie sprawdzi¢ 1 ewentualnie wymieni¢ deskowanie. Na
deskowanie nalezy zalozy¢ folie paroizolacyjng. Dach ociepli¢
polistyrenem ekstrudowanym o grubosci 20cm. Pokrycie dachowe
wykona¢ z 3 warstw papy asfaltowej wierzchniego krycia. Pape mocowac
metodg klejenia. Do klejenia papy oraz gruntowania podtoza z izolacji nie
stosowac lepikow asfaltowych oraz gruntow rozpuszczalnikowych.
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9. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN WPISANY JEST DO
REJESTRU ZABYTKOW I CZY PODLEGA OCHRONIE

Przedmiotowy budynek potozony jest na terenie Starego Miasta wpisanego
do rejestru zabytkdw pod nr 37 decyzjg z dnia 22-04-1955 znak KL-V-
0/16/55, w zwiazku z tym wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagaja
uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Na podstawie art. 36 ust.1 ww. ustawy o ochronie zabytkoéw i1 opiece nad
zabytkami konieczne jest uzyskanie pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora zabytkow na podjecie prac budowlanych.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zawiera si¢ na dzialce nr:
184/3,184/13 obreb 2 Mysliborz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie.

11. UMOWA URBANISTYCZNA

Na danym terenie nie obowigzuje umowa urbanistyczna - nie dotyczy.

12. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycje zaprojektowano w sposdb niepowodujacy ograniczen w
uzytkowaniu sgsiednich terendéw oraz zgodnie z prawem do terenu 1 nie
naruszajac prawa wilasnosci osob trzecich.



