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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA
OGOLNE
SST-01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym pn. Termomodernizacja przegrod zewnetrznych budynku
wielorodzinnego.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez
Zamawiajgcego w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie wiasciwosci
wykonywanych robét i obiektéw. Tego typu wiasciwosci wymagacé bedzie
Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumieC sie bedzie, iz Wykonawca ma
obowigzek zastosowac standard techniczny nie gorszy niz to w SST i w
PBW okreslono, pod sankcjg uznania kazdej czesci Roboét nie
spetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowag
konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji
Technicznej i Projektu Budowlanego i Wykonawczego, dla ktérego
Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane.



1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine,
wspolne dla robdét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.3.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w trybie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.3.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC¢ opis, czes¢
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

1.3.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkoéw.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne a dokumentacjg projektowg Ilub SST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.3.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wyznaczonego Placu
Budowy. Wykonawca dostarczy i zmontuje niezbedne tablice
ostrzegawcze i informacyjne oraz zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem 0sob trzecich.



1.3.5.0chrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.3.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej,
dlatego musi posiada¢ podreczny, sprawny sprzet gasniczy. Materiaty
tatwo zapalne sktadowane muszg by¢ w oddzielnym miejscu i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.3.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca przestrzegat bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcy
odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2. Materiaty

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone Polskimi
Normami, Aprobatami Technicznymi ktorych mowa w SST. Jezeli PB lub
SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegolnych elementow robdt, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.  Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z
Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt,
za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez wykonawce na witasny koszt.
Decyzja Inspektora Nadzoru dotyczgca akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt zostang oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach Umowy, SST, a takze Normach o
przepisach. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot
wykonywane bedg przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez



niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania roboét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4. Kontrola jakosci robét

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z RMSWIA z 1998 r. Dz. U.
99/98
- posiadajg Aprobate Techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt j.w. i
ktore spetniajg wymogi SST.
- znajdujg sie w wykazie wyroboéw o ktérych mowa w RMSWIA z roku
1998 Dz. U. 98/99
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane prze
SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac dokumenty
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Inne materiaty nie
posiadajgce wymogow j.w. beda odrzucone.

5. Dokumenty Budowy

- Protokét przekazania placu budowy
- Protokot odbioru robot

- Protokoty ustalen

6. Odbior robét

a. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega finalnej ocenie
jakosci wykonanych elementow oraz ich ilosci, ktore z koniecznosci
technologicznych nie bedg oceniane w terminie pdzniejszym. Odbior
w.w. robot bedzie sie odbywat po ich wykonaniu, sprawdzeniu oraz
zgtoszeniu przez Wykonawce i powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Zgtoszone roboty bedg odbierane nie pozniej jak w ciggu trzech dni.

b. Odbioér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6ot w odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie
robot oraz gotowos¢ do ich odbioru Wykonawca zgtosi pisemnie u
Inwestora.

Odbioru ostatecznego dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgc roboty
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dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedstawionych
dokumentéw, wynikbw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci i wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i SST
Wykonania i Odbioru Robét. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja a pozniej stwierdzi ich wykonanie.

c. Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych
Z usunieciem wad, ktore ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe,;.

8. Przepisy zwigzane

Wiele pozycji SST odnosi sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich
(EN), norm niemieckich (DIN) przepisow branzowych oraz instrukciji.
Powinny one by¢ traktowane jako nieodtgczna czesc¢ i stosowane tgcznie
ze SST i dokumentacja projektowa. Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie
wydanie Norm. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem
bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci z Polskimi Normami lub
odpowiednikami Norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego
przez Polskie ustawodawstwo.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartosciq |
wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i
innymi przepisami wtadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami
statutowymi i wytycznymi, ktore sg w jakikolwiek sposob powigzane z
Robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tego prawa, przepisow, zasad i wytycznych trakcie realizacji robot.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OCIEPLENIE, TYNKOWANIE |
MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU
ST-02

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogodlne" odnosi si¢ do
wymagan wspdélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
niniejszego zadania. ,,Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji
budynku”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule
opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot.
Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robot,
ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajag normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne",
pkt. 6

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ sktadania ofert rownowaznych w
zakresie zaproponowanego systemu ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw
metodg lekko-mokrg.

Zaproponowany system wskazany w dokumentacji mozna zamieni¢ na
inny system ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekko-mokrg — pod
warunkiem osiggni¢cia parametréw co najmniej takich samych lub lepszych
niz te okreslone w dokumentacjach).

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogolne",
pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sg:
= bale iglaste,



= deski,

= piasek do zapraw,

= cement hutniczy CEM Il 32,5, cement portlandzki z dodatkami
25,

= wapno hydratyzowane,

= listwa cokolowa,

* emulsja gruntujaca,

= zaprawa klejowa do plyt styropianowych,

= plyty styropianowe samogasngce frezowane o wspolczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,04 W/m? K. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych w  zakresie
zaproponowanej ptyty styropianowej wskazanej w dokumentacjach
pod warunkiem posiadania przez te materiaty parametrow A < 0,04
W/m2K co najmniej takich samych lub lepszych niz te okre$lone w
dokumentacjach przy  zachowaniu grubosci docieplen lub
mniejszych),

= dyble plastikowe z grzybkami,

= siatka z widkna szklanego,

= katownik aluminiowy ochronny,

» podkladowa masa tynkarska, mieszanka tynkarska mineralna
ATLAS CERMIT SN 15/00 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢
sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowania innych
materialoéw niz wskazanych w dokumentacjach pod warunkiem
posiadania przez te materiaty parametréw co najmniej takich
samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach),

= farba akrylowa kolorystyka wedtug projektu (farby np. ATLZAS
ARKOL E Zamawiajgacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert
rownowaznych w zakresie zaproponowanych farb wskazanych w
dokumentacjach na farby innych firm pod warunkiem posiadania
przez te farby parametréw kolorystyki identycznych a jako$¢ co
najmniej taka sama lub lepsza niz ta okreslona w dokumentacjach).

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST
"Wymagania ogolne", pkt. 3.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz r¢cznie.

3.2  Sprzet stosowany
rusztowanie ramowe przyscienne
ptyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste

haki do muru



= drut stalowy okragly miekki

* Zuraw okienny przeno$ny

» reczny sprzet do odkuwania tynkow, miotki, itp.

= lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
= petoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm

* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
= gprzet do recznego wykonania tynkow

= oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét
= wiertarka

* mieszadlo do zapraw

= gsprzet do naktadania kleju

= poziomica lm

" poziomica wgzowa

= pion

= lata aluminiowa 2m

* listwy 1 faty drewniane

= katownik metalowy

= sznur malarski

= otowek stolarski

* nozyk metalowy

= pila platnica

= pitka do metalu

* nozyce do blachy

* mitotek murarski

= lapka stalowa

=  wkretaki

= szczotki malarskie

= walki malarskie

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania
ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu

Srodkiem transportu, sprzetu i materiatow jest samochod dostawczy lub
Inny gwarantujgcy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne",
pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robaét
Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w dokumentacji
projektowej. Wszelkie materialy 1 urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastagpi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry
techniczne i1 wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepiséw. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody
Architekta. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materialow
budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca winien posiada¢ stosowne
dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan
Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie 1 demontaz rusztowan

umozliwiajacych wykonanie robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy
ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi
dla prac zwigzanych z ustawieniem 1 demontazem rusztowan. Ustawione
rusztowanie powinno speilnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajace bezpieczng
prace¢ robotnikow.
Podstawowa zasadg przy projektowaniu 1 wykonaniu rusztowan powinno by¢
zapewnienie stabilnosci ich konstrukeji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru rob6t budowlano-montazowych".

5.2.2. Naprawa tynkow

Prawidlowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia si¢ do
jakosci catego systemu. Aby uzyskaé trwaly efekt stabilno$ci systemu nalezy
zacza¢ od rozpoznania podtoza i jego wlasciwosci.

Delikatne opukiwanie Sciany mlotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkéw. Tam,
gdzie tynk dobrze przylega do $ciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwigk.
Ghuche dzwigki §wiadcza o odspojeniu si¢ tynku od podtoza. Po sprawdzeniu
catej $ciany, tynki odspojone nalezy skuc.

Wykona¢ uzupehienia tynku w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia
powinno by¢ nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.
Przed przystgpieniem do wlasciwego docieplania, czyli mocowania
termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio przygotowaé podioze, ale takze
zdemontowa¢ na czas robot wszystkie elementy utrudniajace lub tez wrecz
uniemozliwiajace szczelne przyklejenie plyt styropianowych i wykonanie na
nich warstw ochronne - wykonczeniowych.
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Wszystkie elementy 1 urzadzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢
zdemontowane. Utatwi to dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi
swobodne poruszanie si¢, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy
o$wietleniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikéw powinny zosta¢ usunigte. Po wykonaniu
docieplania zostang zastagpione nowymi, o wigkszym (o grubo$¢ docieplania)
wysiegu

Oscieza okienne 1 drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co
najmniej 5 cm. Jezeli o$cieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go sku¢.
Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem grubg folig (najlepiej ogrodnicza), przyklejajac do oscieznicy
okiennej i drzwi papierowg taSma malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytacznik oddali si¢ od $ciany, nalezy
przedtuzy¢ przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu 1aczy si¢
z istniejagcym za posrednictwem kostki przytagczeniowe;.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego 1 wygodnego rusztowania.
Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewac;i.
Mozna to wykonac, postugujac si¢ szczotka ryzowa lub wodg pod ci$nieniem.
Mycie usuwa ze S$cian kurz, brud, resztki farb 1 wszystkie tuszczace sig
fragmenty materiatdw. Czynnos¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia wilasciwej
przyczepnos$ci zapraw klejacych.

Wigkszo$¢ materiatow $ciennych 1 tynkow charakteryzuje si¢ wysoka
chtonno$cig wody. Jezeli podczas mycia $ciany woda szybko w nig wsigkata
(tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej chtonnosci
poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujaca nanosi si¢ na $ciang w postaci
nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywac to pedzlem tawkowcem, dbajac o
doktadne pokrycie calej powierzchni. Po  przeprowadzeniu  prac
przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na
przygotowang (oczyszczong wyrdwnang 1 zagruntowang) powierzchni¢ nalezy
przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach
10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac ja na cate
powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnigciu
styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢
przyklejone probki styropianu. Podtoze jest nos$ne, jezeli nastapi rozwarstwienie
prébek styropianowych.

5.2.3. Ocieplenie elewacji

5.2.3.1. Montaz listwy cokolowej

Profile cokotowe dostosowane sa swoimi wymiarami do ro6znej grubosci ptyt
izolacji termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Majg one
zastosowanie zaroOwno przy izolacji ze styropianu, jak 1 welny mineralnej. Przed
przystgpieniem do montazu listwy cokotowe] nalezy wyznaczy¢é na catym
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obwodzie budynku lini¢ poziomg wyznaczajacg goérng krawedz przyleglego do
Sciany pionowego skrzydeltka listwy.

Listwy cokolowe mocuje si¢ do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkow szybkiego montazu w ilo$ci co najmniej 3 Szt. na 1 metr listwy. Jezeli
Sciana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny,
nalezy je skorygowac, stosujgc podktadki dystansowe w miejscach przykrgcania
listwy do Sciany. Montaz listwy cokolowej najlepiej jest zacza¢ od naroznika
budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata si¢ pod katem prostym z listwa
dochodzaca ze Sciany przyleglej, jej krawedz nalezy docigé¢ pod katem 45
stopni. Listwe cokotowa nalezy przykreci¢ do S$ciany goérng krawedzig do
wytrasowanej wczesniej linii. Do montazu Stosuje si¢ kotki rozporowe w ilosci 3
szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia koncowek listwy, dodatkowe
kotki powinny znalez¢ si¢ w otworach skrajnych. Otwory w §cianie wierci si¢
bezposrednio przez przylozonag listwg cokotowa. Prawidtowo zamocowane
odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokéw na
zlaczach, zataman i1 zwichrowan.

5.2.3.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig plyty styropianowe, spelniajace
nastgpujace parametry: s3  samogasnace, krawedzie plyt frezowane o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,038 W/m? K grubo$¢ ptyty z projektu
I opracowania . Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z
posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja
podang na opakowaniu.

Grubos¢ styropianu zostala ustalona na podstawie obliczen termicznych,
uwzgledniajacych izolacyjno$¢ termiczng $ciany przed dociepleniem oraz
zaktadany wspotczynnik przenikania ciepla 1 zyski z oszczednosci na
ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujagcym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa.
Dodatkowo wykona¢ mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami)
plastikowym z grzybkiem 4 szt./m? . Diugo$¢ kotkéw powinna by¢ tak dobrana,
aby ich rozporowe trzpienie byty zagtebione w konstrukcyjnej czesci Sciany (nie
liczac tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatow petnych i
9 cm w przypadku $cian z pustakow ceramicznych i betonoéw lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu
kotkow nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z
catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjaé kotek, poglebi¢ otwor 1 ponownie
wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni

W osciezach okiennych 1 drzwiowych tych nalezy wklei¢ izolacje
termiczng o grubosci co najmniej 5 cm. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac
zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu.
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Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Plyty
powinny by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w plaszczyzme Sciany 1 w
naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac si¢ w spoinach
migdzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie lini¢ jej wysuniecia poza
naroznik. Zaprawe klejowa naktada si¢ na obrzeza ptyty pasmami o szerokos$ci
ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o $rednicy ok. 10
cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywaé ok. 40% powierzchni plyty.

Po natozeniu zaprawy klejowej na plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢
do $ciany w wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dluga
packa drewniang lub styropianowa. Nalezy przy tym kontrolowaé przy pomocy
poziomicy jej ustawienie zaro6wno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa
klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja usungé. Aby uzyskac
mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od ptyty
potéwkowej. Caly czas nalezy kontrolowal poziomicg pion 1 poziom
przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego mocowania plyt kotkami
plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackow zaprawy, aby dwa z
nich znalazty si¢ w miejscach pozniejszych kotkéw. W tym przypadku sg to dwa
srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do $ciany plyt, nalezy
robi¢ to szczegolnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania réwne;j
ptaszczyzny bez uskokow.

Dhugos¢ plyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego,
nalezy ustali¢ z uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajgcego oscieze. W
tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktory bedzie wklejony w oScieze
(w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5 cm). Szerokos$¢ tego paska
powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz glgboko$¢ oscieza.. Po przytozeniu na sucho
paska styropianu w o$ciezu, mozna oznaczy¢ wilasciwg dlugos¢ plyty
dochodzacej do otworu z ptaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem styropianu w
narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiardw, wyciag¢ zbedny
fragment. Na paski styropianu, ocieplajace oscieza, zapraweg klejowa nanosi si¢
przy pomocy pacy zgbatej. Klej nalezy rowniez natozy¢ na krawedz styropianu
od strony o$cieznicy.

Narozniki wypukie wokot otwordw okiennych 1 drzwiowych nalezy
przeszlifowa¢ paca z papierem Sciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych,
ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukle, narazone na uszkodzenia
mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze
do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), musza by¢ zabezpieczone
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycigciem katownika nalezy zmierzy¢ dlugo$¢ naroznika.
Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie pod siatkg zbrojaca. W tym celu na
naroze styropianowe nalezy nanie$¢ niewielkg 1lo$¢ kleju na catej dtugosci po
obu stronach naroza. W mokra zaprawe klejowa nalezy zatopi¢ naroznik
aluminiowy. Dluga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy
pomocy gladkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowal zaprawg zamontowany
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naroznik zabezpieczajacy. W ten sam sposdéb wzmacnia si¢ wszystkie krawedzie
wokot, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzic¢
po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedgce wynikiem rozszerzania
si¢ 1 kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do pojawienia si¢
ukos$nych peknie¢ w plaszczyznie $ciany, biegnacych od narozy otwordéw na
zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w
postaci prostokatow o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni.
Zaprawe klejowa nanosi si¢ na styropian pacg z¢bata w miejscu dodatkowego
wzmocnienia narozy. Nast¢pnie zatapia si¢ w niej przygotowany prostokat z
siatki, wyciskajac klej gladka pacg stalowg. W ten sposéb dokonuje sie
wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu.

Obrobki podokiennikéw musza by¢é wykonane z blachy nierdzewnej
aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieé¢
szeroko$¢ o minimum 4 cm wigksza od glgbokosci oscieza. Skrajne czegsci
blachy powinny by¢ wywini¢te pod katem prostym do gory na min 2 cm.
Dhugos¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szerokosci otworu
w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wecisk" wsung¢ az do okna,
podsuwajac jego koncowa pionowa krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy.
Po ustabilizowaniu obrdobki podcina si¢ ostrym nozem styropian na styku z
blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Po
ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokot otwordéw okiennych wzmocnic¢
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe
klejowa. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gérny) uzywa si¢ poziomnicy.
Po przeschnieciu kleju stabilizujacego, narozniki nalezy owina¢ siatka,
zatapiajac j3 w natozong na styropian zaprawe klejowa analogicznie, jak przy
drzwiach. Zabezpieczenie przed pgknigciami uko$nymi, mogacymi pojawic si¢
w narozach otworow, stanowi siatka szklana, ktorej prostokaty (35 x 25 cm)
zatapia si¢ w zaprawie klejowej paca gltadkg. Wzmocnienie z dodatkowych
kawaltkow siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we
wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac plyty styropianowe w gornej
partii Sciany, nalezy bezwzglednie zadba¢, aby zachodzity na izolacj¢ termiczng
stropu lub dachu na takg wysokos$¢, jaka jest grubos¢ ptyt.

Dhugg tatg aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy ptyty styropianowe tworzg
jedna plaszczyzne. Kontrolujac powierzchnig, tate nalezy przyktada¢ w roznych
miejscach 1 w réznych kierunkach. Wszelkie nierownosci plaszczyzny
styropianu musza by¢ przeszlifowane papierem S$ciernym, zatozonym na
sztywng pace. Czynno$¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy
wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nieréwnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysoko$ci co najmniej 2 m powyzej
poziomu terenu, nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV.
Katownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik,
ustawiajagc go w pionie przy pomocy dlugiej poziomnicy. Po ustawieniu
katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowac cienkg warstwa zaprawy klejowe]
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przy pomocy gladkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania
styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba wystgpita ze wzgledu na
docieplanie $ciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywac¢ po
catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwoch dniach
od przyklejenia ptyt styropianowych. Glgbokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm
wieksza od dlugosci kotka.

5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesnie]
niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i
temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie
nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastgpnym
krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gldwnym zadaniem jest ochrona
izolacji i stworzenie stabilnego podkladu pod tynk elewacyjny. Warstwa
zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z wtokna
szklanego. Siatka pelni role¢ zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprgzenia
powstale w plaszczyznie Sciany na skutek odksztalcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaC nalezy zasady taczenia kolejnych
fragmentow siatki na zaklad o szerokosci ok. 10 cm. Zaklady te muszg by¢
stosowane zaréwno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejowej nie
glebiej niz w polowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubos¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po 15 cm poza naroznik
z kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze
pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona
ze szczegOlng starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez
miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowaé i
przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong, po
calkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ tynkiem podkiladowym.
Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej
nasigkliwo§¢  oraz  zdecydowanie = zwigksza  przyczepnos¢  tynku
wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robot i niesprzyjajacych
warunkow  atmosferycznych (zima), =zagruntowane $ciany moga by¢
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.
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5.2.4. Wykonanie tynkow zewnetrznych mieszankg tynkarska mineralng
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza
powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac¢ tynkéow w
czasie

opadow deszczu i silnych wiatrow. Dobrze jest zabezpieczy¢ si¢ przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu
siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze
szlachetnych tynkow cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie
przed wplywem czynnikéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze ksztaltuje wyglad elewacji budynku. Podlozem dla
tynkow szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem. Podktad
ten znakomicie zwigksza przyczepnos$¢ tynku 1 tworzy jednocze$nie powloke
hydrofobowa (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania
docieplania w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego ztamania pogody,
mozna zakonczy¢ system na tej wlasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna
odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz
akrylowe. Zasady stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Réznice, jakie
miedzy nimi wystgpuja, polegaja jedynie na sposobie przygotowania mieszanki
tynkarskiej. Istotng cechg tynkow cienkowarstwowych jest ich sposéb
wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze
wszystkie kolejno nanoszone na Sciang partie tynku musza by¢ zatarte
wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaly. Nie wolno dopusci¢ do
pozostawienia przysychajacego na krawedziach, nalozonego na Sciane tynku.
Widocznych Sladéw potaczen przyschnigtego tynku ze Swiezym nie bedzie
mozna bowiem pozniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby osob pracujacych
przy naktadaniu 1 fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowac
wielko$ci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy
technologiczne trzeba zaplanowaé¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi
lub w miejscach taczenia kolorow 1 faktur.

5.2.5. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C
(z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej
0°C) 1 nie wyzej niz 22 C - z tym, ze do naktadania powltoki malarskiej
najkorzystniejszymi sg temperatury 12-18 C.

W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robot malarskich na
zewnatrz budynkoéw podczas intensywnego dziatania promieni slonecznych na
malowang powierzchnie.
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Na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywaé powlok malarskich
podczas opadoéw atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o
wlasciwos$ciach toksycznych nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow bhp.

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem
powierzchni, na ktérej ma by¢ polozona powloka malarska, tzn. jej
wyrownaniem lub wygltadzeniem, zagruntowaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania
Ogo6lne", pkt. 6
Sprawdzenie  zgodnosci z  dokumentacjg techniczng nalezy
przeprowadzac¢ przez porownanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa
1 rysunkowg wedlug protokotéw badan kontrolnych 1 atestow jakoSci
materiatow, protokotow odbioréow czeSciowych podltoza 1 podkladu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i
pomiaréw.
Odbidér przygotowanego podioza powinien obejmowaé jego réwnosc,
CZystos¢ 1 suchos¢.
Odbidér wykonanej warstwy 1zolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodnosci materialow (jakos¢ 1 1lo$¢) ilos¢ dokumentacjg
budowlang.
- stanu wilgotnosci warstwy.
- czy zachowana jest cigglo$¢ warstwy izolacyjnej
- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.
- czy styropian nie styka si¢ z materialami zawierajgcymi
rozpuszczalniki badz substancje oleiste.
Jako$¢ robot dociepleniowych 1 robdt tynkarskich — zostanie
przeprowadzona poprze:
- badanie przyczepnosci tynku do podltoza poprzez opukiwanie
tynku lekkim miotkiem,
- badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych
- badania grubos$ci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordw o
srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podioze bylo
odstoniete lecz nie naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
- sprawdzenie kolorystyki i jakos$ci robdt malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot
podanymi w ST "Wymagania Ogoélne" pkt. 7
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w

ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podiozy,

- sprawdzenie przyczepnosci do podioza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen
powierzchni tynkow

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi,

- sprawdzenie jakosci powierzchni.

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betondéw 1 zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 - Woda do betonoéw 1 zapraw

PN-88/b 06250 - Beton zwykty

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadac
wymaganiom normy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OCIEPLENIE GRANULATEM
ST-03

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot termomodernizacyjnych polegajacych na
ocieplaniu luki pomiedzy budynkami— ocieplenie granulatem z welny
mineralnej

o wspotczynniku lambda nie mniejszym niz 0,042 W/m2*K

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji termicznej w luce migdzy
budynkami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R)
zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowigzujagcymi W
budownictwie w zakresie termomodernizacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Kierownik robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg wykonawcza, SST 1 poleceniami Inzyniera
(Inspektora Nadzoru).
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2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

- granulat z wetny mineralnej o wspotczynniku lambda nie mniejszym niz 0,042
W/m2*K

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Dostarczanie i1 sktadowanie granulatu z wetlny mineralnej powinno odbywac sie¢
zgodnie z treScig zapisoOw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych
producenta. Kazde opakowanie granulatu powinno by¢ oznakowane znakiem
CE albo znakiem budowlanym. Wyrdob budowlany oznakowany CE oznacza, ze
dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego
siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodno$ci wykazata zgodnos¢ tego
wyrobu (granulatu) z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowa Specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent
lub jego wupowazniony przedstawiciel, majacy siedzib¢ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnos$ci 1 wydal na swoja wytaczng
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo
Aprobata Techniczng (sposob deklarowania przez producenta zgodnos$ci

wyrobow budowlanych 1 ich znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia
2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. MATERIALY PODSTAWOWE

Do materiatow podstawowych zaliczamy granulaty z wetny mineralnej skalnej
lub szklanej spelniajace wymagania zawarte w okreslonych warunkach w
aprobatach  technicznych  dotyczacych zastosowania, przechowywania,
transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.4. MATERIALY POMOCNICZE

Do materiatdw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza si¢:
—,.korki” betonowe z betonu B15 do zaslepiania otworéw monta,owych izolacji
z granulatu,

—klej mrozoodporny do klejenia ,,korkow” betonowych,

— elastyczny uszczelniacz dekarski

—Materialy pomocnicze powinny odpowiadac rownie, jak materialy podstawowe
wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisow
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technicznych wynikajacych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy
inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

3. MASZYNY WDMUCHUJACE ORAZ SPRZET TECHNICZNY | BHP

3.1 MASZYNY I AGREGATY WDMUCHUJACE

Zaleca si¢ stosowac agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h.

Dopuszcza stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z
przeznaczeniem do pracy ze wszystkimi materiatami pochodzenia mineralnego
o konstrukcji zapewniajace] precyzyjne podawanie granulatu, a jednocze$nie
posiadajg system zabezpieczen chronigcych przed przedostawaniem si¢ do
komory nadmuchu cial obcych lub zanieczyszczeh oraz przed porazeniem
pradem. Kazda maszyna lub agregat musza by¢ obowigzkowo wyposazona W
instrukcje obstugi. Pracownik obslugujacy maszyng¢ lub agregat musi by¢
wczesniej przeszkolony przez kierownika robot.

3.2. SPRZET TECHNICZNY I BHP

1.

o0k w

=~

8.

9

Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni migdzy
budynkami sprzezony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej nr
7 w celu wykonania zdj¢¢ tych przestrzeni.

Dalmierz laserowy do odmierzania otworow technologicznych, a takze do
pomiaru wysokosci Szczeliny i kontroli gruboéci warstwy izolacyjnej
wdmuchanego granulatu.

Wycinaki stalowe ¥ 80 mm oraz mtotki r¢czne o wadze minimum 2 kg.
Wiertarka udarowa.

Miotek udarowy.

Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampg stuzaca
do kontroli wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni luki.

Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

Radiotelefony do laczno$ci operatora maszyny z operatorem koncowki
wdmuchujace;.

Ubrania ochronne i robocze.

10.Maski pyloszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpylowe.
11.Kaski ochronne (helmy BHP).
12.R¢kawice pyltoszczelne.

4. TRANSPORT
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie 1 spetnia¢ wymagania w zakresie bhp oraz przepisOw o ruchu
drogowym. Zaladunek, transport, rozladunek 1 sktadowanie materiatow
izolacyjnych (granulatéw) powinny odbywac¢ si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentoOw tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. SZKOLENIE BRYGAD WYKONAWCZYCH

Kierownik robot termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany
zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo budowlane w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako
osoba wykonujgca samodzielng funkcje techniczng, a wigc jest odpowiedzialny
za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacjg,
bezpieczenstwo 1 jakos¢. W zwigzku z powyzszym do jego obowigzkoéw nalezy
kazdorazowo przed przystapieniem do robot dokonaé¢ szkolenia pracownikéw na
danym stanowisku pracy. Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ odpowiednig
wiedze w zakresie przestrzegania przepisow Bhp 1 Ppoz. oraz winien podpisac
stosowne o$wiadczenie, iz zostal przeszkolony w danym zakresie. Kierownik
robot termoizolacyjnych podejmujac si¢ nadzoru wykonywania robot
specjalistycznych jakimi sg ocieplenia szczelin, a wigc miejsc trudnodostgpnych,
powinien si¢ wykaza¢ znajomoscig technologii w tym zakresie. Brak znajomosci
zasad pracy z wloknem mineralnym przez kierownika moze narazié
pracownikoéw na trwatg utrate zdrowia.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Do robot przygotowawczych zalicza sig:

e Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostepne do ustawienia
maszyn lub agregatow wdmuchujacych.

e Ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujacych.

e Wnhiesienie niezb¢dnego sprzetu i elektronarzedzi.

e Zabezpieczenie przed dostepem osob trzecich do wszelkich urzadzen
technicznych.

e Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami
Bhp przygotowania si¢ do pracy.

5.3. WYKONANIE PODSTAWOWYCH ROBOT
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Czynnosci zasadnicze:

1. Wytrasowanie osi otworow technologicznych zgodnie z opracowany
wykonawczym projektem techniczno-technologicznym. W tym celu
nalezy postugiwac si¢ tas§mg mierniczg i szkolng kreda.

2. Wyciecie krazkow W $cianie o $rednicy 80 mm za pomoca specjalnego
wycinaka 1 mtotka o wadze 1,5-2 kg.

3. W tak przygotowane otwory wkladamy lunet¢ obserwacyjng (peryskop)
wraz z lampka os$wietlajagcg ciemna przestrzen, aby upewni¢ si¢ czy nie
ma przeszkod do wykonania nadmuchu granulatu.

4. Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna si¢ po wykonaniu niezbe¢dnych
robot przygotowawczych przez monteroOw izolacji cieplnej. Sposob
wdmuchiwania granulatu polega na tym, ze w wykonane sg otwory,
gdzie przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej koncowki
wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunete
obserwacyjng ,,peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, okresla
miejsca puste, tzw. ,.kieszenie”, ktore sterujgcy uzupelnia granulatem. W
celu rownomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie
wypehione, za pomocg specjalnej koncowki 1 przy sterowaniu lunetg —
przedmuchuje si¢ samym powietrzem. taczno$¢ operatora maszyny
wdmuchujacej z operatorem koncowki obrotowej odbywa si¢ za pomoca
specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

e Sukcesywne wraz z postgpem robot fotografowanie przestrzeni migdzy
budynkami. Dokumentacja fotograficzna stanowi zatacznik do protokotu
odbioru robot.

e Koncowa czynnoscig jest zaklejenie czeSci otwordw technologicznych
przy uzyciu odpowiednio przygotowanych korkow betonowych z betonu
B 15 i kleju mrozoodpornego, po uprzednim dokonaniu pomiarow
grubosci projektowanej warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. MATERIALY IZOLACYJNE - GRANULATY

— Wymagana jako$¢ granulatow z welny mineralnej skalnej lub szklanej
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci
(deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci) lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu.

— Materiaty dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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—  Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot termoizolacyjnych materiatow
pochodzenia organicznego, ktérych wiasciwosci moga zagraca¢ elementom
konstrukcyjnym.

— Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodno$ci
z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie parametrow technicznych z
postanowieniami okre§lonej aprobaty techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest m3 powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBI(')R ROB('):F
8.1 ODBIOR ROBOT IZOLACYJNYCH I BUDOWLANYCH

Podstawg do odbioru roboét izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja
techniczna.

Dla kazdego obiektu, w ktérym zastosowano izolacj¢ cieplng z granulowanej
welny mineralnej skalnej lub szklanej, nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét.

Uwagal

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegajacych
zakryciu — sprawdzenie i odbiér przez inspektora nadzoru musi odbywacé
sie sukcesywnie i na biezaco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane)
przed zaklejeniem otworow technologicznych i montazowych.

Technologia systemu wymaga dolaczenia do protokolu odbioru
dokumentacji fotograficznej powykonawczej.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m3 izolacji wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

— zakup 1 dostawe materiatow,

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie izolacji termicznej,

— zaklejenie otwordw technologicznych za pomoca ,.korkéw” betonowych

— uporzadkowanie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. NORMY

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspodlczynnika przenikania
ciepta.

PN — EN 14064 Norma uzupelniajaca zwiazana z w/w uwzgledniajaca osiadanie
granulatu.

PN-EN 1SO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych

I obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524  Wtasciwosci  cieplno-wilgotnosciowe — materiatow ~ —
stabelaryzowane

wartosci obliczeniowe,

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspodtczynnika strat ciepta przez przenikanie.
PN-EN 1SO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni
przegrod.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wlasciwosci,
produkcja i ocena zgodnosci.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z widkien szklanych.

10.2. APROBATY TECHNICZNE

1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 (granulat szklany GULULL
4201)

2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189/2003 (granulat skalny GRANROCK)
3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 (granulat szklany BLOWING
WOOL L42)

4. Aprobata Techniczna AT/2002-11-0227 (granulat szklany THERWOOLIN)
5. Aprobata Techniczna AT/99-11-0008 (granulat skalny PAROC GRAN)

7. Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)

10.3. INNE DOKUMENTY

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

2. Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej
stropow stropodachow dwudzielnych tzw. wentylowanych metoda
wdmuchiwania (blow-in) systemem ,,STROPTERM”, wyd. REM-BUD.

3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasno$ci przemystowej (tekst
jednolity Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).

4. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).
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. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r.
Nr 166, poz. 1360 z pézn. zm.).

. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsigwzigé
termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z pézn. zm.).

. »ztuczne wlokna mineralne wystepujace w materiatach izolacyjnych
stosowanych w budownictwie” — ocena zagrozen zdrowotnych i dziatania
zapobiegawcze (wyd.: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z
Lodzi).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

10.,,Stabe miejsca w budynkach — dachy ptaskie, tarasy, balkony” — wyd.

Arkady.

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — REMONT DACHU
ST-04

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dekarskich polegajacych na wymianie pokrycia
dachowego.

-Dziat robot: Roboty budowlane —45000000-7

- Klasa robot: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych 1 inne
podobne roboty specjalistyczne —45260000-6

- Kategoria robot: Wykonanie pokry¢ — 45261000-4

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci

umozliwiajgce wykonanie ponizszych czynnoSci:

a) rozebranie istnicjacego pokrycia dachu z dachowki zakladkowej oraz
opierzen blacharskich

b) rozebranie kominoéw z cegly pelnej ponad potacig dachowg i wymurowanie
z cegly klinkierowej petne;,

C) rozebranie istniejgcych fat i konrlat, cze$ciowa wymiana oraz wzmocnienie
elementow konstrukcji dachu,

d) wykonanie impregnacji $rodkami grzybobdjczymi 1 ogniochronnymi
istniejacych i nowych elementow drewnianych,

e) wykonanie wiatroizolacji

f) montaz i tat i kontriat,

g) wykonanie pokrycia dachowego dachéwka karpiowka w uktadang koronke
z wykonaniem i osadzeniem taw kominiarskich, pokryciem narozy i
kalenic ggsiorami.

h) osadzenie wlazu dachowego i okien w potaci dachowe;j

1) wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej

J) wywoz i utylizacja gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot :
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ robot oraz zgodno$¢ z
dokumentacja kosztorysowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru
wyznaczonego przez Inwestora.
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Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ogolne;.

2. Material

2.1. Pokrycie dachu.
2.1.1. Rodzaj dachowki — ceramiczna karpiowka uktadana w koronke w kolorze
czerwonym
2.1.2. Dachowki, gasiory i1 ksztattki musza spetnia¢ wymagania PN- B 12020 i
normy europejskiej DNI-EN — 1304. Zgodnie z dokumentacijg
kosztorysowa przewidziano wykonanie pokrycia dachowego dachdéwka
ceramiczng.
2.1.3. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetiaja nastepujace warunki:
- s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane
- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu —
Swiadectwo Aprobaty Technicznej
2.1.4. Warunki przechowywania wyrobdéw do pokry¢ dachéwka
wyroby do pokry¢ dachoéwka powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z normg PN-B — 12030: 1996 (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) oraz instrukcjg producenta.

2.2. Roboty ciesielskie.

2.2.1. Na elementy nowe oraz wzmocnienia nalezy zastosowac¢ drewno sosnowe
klasy C24. Wilgotnos¢ drewna na elementy konstrukcyjne nie moze
przekracza¢ 20% 1 ma by¢ zaimpregnowane przeciw grzybom.

2.2.2. Dopuszcza si¢ pozostawienie drewna konstrukcyjnego starego:

- otwory po owadach — niedopuszczalne

- skret wlokien — dopuszczalny nie wigcej niz 7%

- pekniecia glebokie (poza strefg potaczen) - dopuszczalne jezeli gtebokose
ich jest nie wigksza niz %4 grubosci elementu.

2.2.3. Zabezpieczenie ogniochronne istniejacej wigzby dachowej oraz nowych
elementow. Wiezbe dachowg nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez
2- krotne smarowanie srodkiem spetniajagcym stosowne wymogi.

2.2.4. L aty powinny mie¢ minimalny przekr6j 4 x 6 cm

2.2.5.Folia  paroprzepuszczalna,  systemowa jako  wiatroizolacyjna.
Paroprzepuszczalno$¢ — powyzej 1200g/m?/24h. Wszelkie materialy do
wykonywania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej.

2.3. Roboty blacharskie i murarskie.

2.3.1. Powierzchnia blach ocynkowanych powinna by¢ réwna, gladka i
powleczona obustronnie w sposob ciagly. Przy przewozie i sktadowaniu
arkusze blachy uktada si¢ ptasko, jeden na drugim.
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2.3.2. Cegta klinkierowa petna, klasy 15 wg PN-B-12050:1996, nasigkliwos$¢ nie
powinna by¢ wigksza od 16%,wytrzymatos$¢ na sciskanie 15 MPa.

3.Sprzet
3.1.Roboty dekarskiec mozna wykonywaé¢ regcznie lub przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi. Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednic
wymagania producenta wyrobéw do wykonywania pokrycia dachowka.
3.2.Roboty blacharskie: urzadzenia do giecia blachy, nozyce do cigcia,
3.3.Roboty ciesielskie:
- mechaniczne pily fancuchowe,
- reczne pity do drewna,
- mechaniczne diutownice,
- dtuta 1 mtotki,
- sprzet pomiarowy miary, katowniki i inne,
- pedzle.
3.4.Roboty murarskie mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozowych materialow. Wykonawca na wilasny koszt begdzie usuwaé na
biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zaleca si¢ uzy¢ do transportu
samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazony w osprzet widlowy,

kleszczowy lub chwytakowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogoélne.

5.1.1. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich:
Przeprowadzenie robot wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa
osOb postronnych 1 uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji
robot oraz wydzielenie stanowisk montazu. Wykonanie pomostéw 1 daszkow
ochronnych, zabezpieczen i zamkni¢¢ dostgpu do strefy niebezpiecznej oraz
oznakowanie ostrzegawcze 1 informacyjne terenu budowy na zewnatrz i
stanowisk robot prowadzonych wewnatrz budynku.

5.1.2. Roboty rozbidrkowe:
W trakcie wykonywania robot rozbidrkowych wykonawca bedzie
zobowigzany do utrzymania porzadku na budowie 1 jej otoczeniu.
Transport pionowy materiatow z rozbiorki bedzie si¢ odbywat przy pomocy
zurawia lub rynny do spuszczania gruzu. Niedopuszczalne jest zrzucanie z
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dachu materiatow rozbiérkowych i gruzu. Sktadowane materiaty z rozbiorki i
gruz nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byly rozwiewane przez
wiatr, nie pylity i nie byly przeszkoda dla otoczenia budowy.

5.1.3. Podktad:
Rowno$¢ plaszezyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit mi¢dzy
powierzchnig tat a aluminiowa tata kontrolng o dtugosci 3 m, potozong na co
najmniej 3 tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegltym do spadku.
Laty powinny by¢ uloZzone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym
gwozdziem, styki tat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach. Laty kalenicowe 1
grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocg wspornikow lub uchwytow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego. Kontrlaty mocowane
wzdhuz krokwi o grubosci zmiennej zaleznej od poziomowania pltaszczyzny
dachu.
Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z
elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

5.1.4. Dachowki:

Dachowki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu, tak aby sznur
przeciagniety wzdluz poszczegdlnych rzedow byt poziomy 1 jednoczesnie
dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek w danym rzedzie.
Dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg 2 mm na dtugosci 1 metra i 30
mm na catej dlugosci rzedu.

Kalenica 1 grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi
jeden na drugi okoto 8 cm. O ile instrukcja producenta wyrobu nie stanowi
inaczej, to gasiory powinny by¢ ulozone na zaprawie przywigzane do
gwozdzi wbitych w tate drutem przewleczonym przez otwory w gasiorach 1
zakonczonych weztem. Styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione od strony
zewnetrznej. Rzad gasioroOw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, odchytki przy
sprawdzeniu tatg nie powinny przekracza¢ 10 mm.

5.1.4. Roboty ciesielskie:
Po rozebraniu starego pokrycia ceramicznego nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego drewna w wie¢zbie najlepiej wraz z nadzorem konserwatorskim.
Stosujgc zalecenia pkt 2.2 elementy drewnianej wigzby nie spelniajgce
warunkow nalezy wymienic.

5.1.5. Impregnacja powierzchniowa
Roztwor nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomocag pe¢dzla, watka lub
dyszy rozpytowej. Zabieg nalezy wykona¢ 2-krotnie, az do naniesienia
wymaganej ilo$ci preparatu. Miedzy powtarzanymi zabiegami impregnacji
nalezy stosowa¢ kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchionigcie
srodka impregnujacego.
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Smarowanie 1 natryskiwanie s3 metodami umozliwiajgcymi impregnacije
drewna juz wbudowanego. Do drewna, ktére nie zostato wbudowane, bardziej
zaleca si¢ metody zanurzeniowe — kapiel zimna 1 kgpiel gorgco - zimna.
Smarowanie i natryskiwanie mogg tez by¢ stosowane.

5.1.6. Wiatroizolacja
Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontriat i tat.

5.1.7. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢é wykonane z blachy ocynkowanej o
grubosci 0,55 mm. Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod
elementy pokrycia w taki sposéb aby nie powodowaly podciggania
kapilarnego wody.

5.1.8. Roboty murarskie
Kominy nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego
wigzania 1 grubosci spoin.

5.2. Wymagania szczegotowe.

5.2.1. Podktad

Rozstaw lat nalezy dostosowac do rodzaju dachowek.

Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci ok. 38 mm w celu umocowania
uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac¢ si¢ z wierzchem
taty okapowej. Wzdtuz kalenicy 1 narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do
mocowania gasiorow. Elementy te powinny by¢ zabezpieczone przed
zagrzybieniem oraz §rodkami ogniochronnymi dopuszczonymi do stosowania
w budownictwie.

5.2.2. Dachowka karpiowka
Dachowki karpiowke uktada si¢ bezposrednio na taceniu prostopadle swoja
dtugoscig do okapu.
Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdluz
dolnych krawedzi dachowek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne
odchytki od poziomu wynosza 2 mm na dtugos$ci 1 metra i 30 mm na calej
dlugosci rzgdu. Dolne brzegi dachowek, rzgdu sprawdzonego za pomoca
sznura, nie powinny wykazywac¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz 10
mm.
Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby fata o dlugosci 3 m,
przylozona na kazdym rzgdzie dachowek rownolegle do okapu, nie
wykazywata wigkszych odchylek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla
dachowki karpidwki w pierwszym gatunku.
Poszczegbdlne rownolegte do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na
sgsiednie, nizej utozone rzgdy na dlugos¢ wynoszaca dla pokrycia z
dachowek.
Karpiowka uktadana podwojnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne,
uzyskane przez zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwdch warstw
dachowek, z ktorych dolng tworza dachowki zaczepione bezposrednio za fate,
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wierzchnig za$ za gorne krawegdzie dachowek poprzedniej warstwy z
przesunigciem o pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzgdu
pokrywata dolng na dlugosci 32-33 cm.)

5.2.3. Zamocowanie dachowek do tat:
- w strefach klimatycznych 1 i 2 wg PN-77/B-02011 co piata lub co szosta
dachowke w rzedzie poziomym nalezy przymocowac do laty.

5.2.4. Kalenica 1 naroza
Kalenica i naroza powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na
drugi na okoto 8 cm.

5.2.5. Gasiory
Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchytki przy
sprawdzeniu latg nie powinny przekracza¢ 10 mm.

5.2.6. Roboty ciesielskie i impregnacja
- Zgodnos¢ robot z protokotem typowania robot do remontu
- Zgodno$¢ wymiardw 1 przekrojow
- Prawidtowos¢ potaczenia elementdéw konstrukcyjnych
- Prawidlowos$¢ wykonania wymiany elementéw i potaczen
- Prawidtowos$¢ impregnacji. Impregnacja — wg opisu pkt 5.1.5.
- Prawidtowos¢ izolacji drewna od muru
5.2.7. Wiatroizolacja.
Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontriat i tat.
Wiatroizolacje przybijamy do krokwi za pomoca gwozdzi z szerokim tbem
lub zszywek. Potaczenie paroizolacji nalezy wykona¢ na podwojny zaktad lub
klejenie.
Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis.
5.2.7. Obrobki blacharskie.
Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej o
grubosci 0,55 mm.
Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki
sposob, aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.
5.2.8. Roboty murarskie.
Kominy nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania 1 grubosci spoin. Spoiny poziome powinny mie¢ grubo$¢ 12 mm,
przy czym maksymalna grubo$¢ nie moze przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm. Grubos¢ spoin pionowych powinna wynosi¢ 10 mm z odchytka £+ 5
mm (maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm).
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
5.2.9. Pozostale wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producentdéw i
PN-71/B-10241

6. Kontrola jakosci robot
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6.1Przed przystapieniem do robot pokrycia dachowego

* Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg $wiadectwa dopuszczenia
a ich jakos$¢ potwierdzona jest przez producenta.

» Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty sg zgodne z projektem i SST.

* Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych.

* Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrlaty nie sg peknigte lub krzywe oraz czy
majg zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

« W przypadku watpliwosci co do jakos$ci wybranych materiatdéw nalezy zlecié
badania zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

6.2. Kontrola w trakcie robot.

Kontrola w trakcie robot polega na sprawdzeniu prawidlowosci technologii
wykonania robot oraz prac zanikajagcych takich jak prawidlowy sposob
wykonywania paroizolacji, podktadu z lat drewnianych za pomocag 3 m
kontrolnej faty aluminiowe;.

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocen¢ wszystkich wymagan a szczegdlnie :

» Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa 1 SST

* Jakos$¢ zastosowanych materiatlow

* Jakos¢ wygladu powierzchni dachowki

* Prawidlowego wykonania krawedzi, kalenicy, koszy 1 obrobek elementow
wystajacych, kompletnos¢ dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki
wentylacyjne, tawy kominiarskie

» Sprawdzenie prawidlowosci utozenia dachoéwki zgodnie z pkt 5.1 15.2

Do prac odbiorczych najlepiej przystapi¢ po opadach deszczu.

6.4. Dopuszczalne odchytki wymiarow komina przedstawia tabela

Dopuszczalne odchytki ( mm)

Rodzaj odchylek .
mur spoinowany

Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dlugosci 3
- na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m. 3

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m. dlugosci 1

Odchylenie gornej warstwy od poziomu
- na 1 m. dlugosci 1
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7. Obmiar robot

Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza si¢ w m? ich potaci bez potracenia
powierzchni nie pokrytych takich jak kominy, wlazy, okienka, wywiewki o ile
kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m 2.

Powierzchni¢ potaci oblicz si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych.
Roboty ciesielskie oblicza si¢ zgodnie z tabelami norm naktadéw rzeczowych
zastosowanymi w kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiaru muru komina jest m?.

8.0dbior robot

8.1. Odbior czesciowy
Odbidr czegsciowy dokonuje si¢ dla robot zanikajacych.

8.2. Odbidr podktadu

Odbidr podktadu nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robodt
pokryciowych, Sprawdzenie odleglosci tat przeprowadza si¢ z doktadnoscig do
2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat drewnianych sprawdza si¢ za
pomoca poziomicy 1 kontrolnej taty aluminiowej o di. 3 m. Sprawdzenie
przybicia tat do kontrtat lub krokwi przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin, a w
przypadku watpliwosci przez probe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia
polaci nalezy za pomocg katomierza z pionem murarskim 1 poziomicg lub
za pomocg obliczenia.

8.3. Odbidr pokrycia z dachowki

Odbidr pokrycia z dachowki polega na sprawdzeniu

* prostoliniowosci rzedow za pomocg sznurka murarskiego lub zytki 1 miarki,

* przez ogledziny,

» prawidlowo$¢ pokrycia okapdw, kalenic 1 grzbietow oraz koszy nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo,

8.4. Odbior robot ciesielskich
Odbidr robot ciesielskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 5.2

8.5 Odbior robot impregnacyjnych.

Odbidr robdt impregnacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 5.1
8.6. Odbidr robot izolacyjnych — paroizolacja:

* sprawdzenie zamocowania do krokwi,

 sprawdzenie wykonania zaktadow na ztaczach,
* sprawdzeniu czy nie wystgpily uszkodzenia mechaniczne.

8.7. Odbidr robot blacharskich.
Sprawdzenie prac blacharskich polega na kontroli czy wykonane sg w sposob
zapewniajacy przede wszystkim szczelno$¢ 1 estetyke wykonania. Sprawdzenie
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polega na ogledzinach wykonanych obrobek i1 stwierdzeniu niewystepowania
takich wad, jak:

* dziury lub pekniecia,

* nieprostopadtos¢ szwoéw do okapu,

* odchylenia ragbkow lub zwojow od linii prostej,

» sprawdzenie umocowania i tgczenie obrobek blacharskich

8.8. Odbior robot murarskich — wykonanie komina
Sprawdzenie robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 6.4

8.9. Ostateczny odbior — koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng wykonania robot w zakresie iloSci,

jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja.

Odbior koncowy dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie

dokumentow z kontroli czgsciowych, wynikéw badan i pomiarow oraz

oceny wizualnej.

Zasady 1 termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ aprobaty techniczne, certyfikaty i

deklaracje zgodnosci, w tym:

* protokoty odbioru podiozy,

* protokoty odbioru czesciowego,

* instrukcje producentow materiatow

» wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz — jesli bedg konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ si¢ z dokumentami, dokona¢ oceny

wizualnej, dokona¢ kontroli zgodnie z pkt.6 i poréwnaé z wymaganiami

okreslonymi powyze;j.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne i

dokumenty kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyja¢ jedno z

rozwigzan:

» dokona¢ poprawek 1 ponownie zgtosi¢ dach do odbioru,

* jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania 1 trwatosci
pokrycia,

* inwestor moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia,

* Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtdrnie i zglosi¢ je do odbioru
koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentow odbior nalezy dokona¢ po ich

uzupetnieniu.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokdl, ktory bedzie podstawa do

dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.10. Odbidr pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po okresie gwarancji, ktorej dlugos¢
okresla umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po
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uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbidr ewentualnych poprawek
zwiazanych z usuni¢ciem wad zglaszanych w okresie gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koncowy.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej. Wynik negatywny do potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zglasza¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanym pokryciu dachowym.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa

sposoby:

- rozliczenie ryczaltowe — warto§¢ robdt okreslona z natury jest jako iloczyn
ceny jednostkowej 1 1lo$¢ robot wynikajacych z projektu.

- rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowe]
okreslone;j w kosztorysie ofertowym

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze

pogwarancyjnym.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej I cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-1024 Roboty  pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki 1 gasiory
1:1999 dachowe. Badania.
PN-B-12020, DINEN - 1304

Opracowat:
Pawel Kozanecki
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