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OPIS TECHNICZNY- ARCHITEKTURA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Decyzja o warunkach zabudowy
Obowigzujace normy i przepisy prawne
Wizja lokalna

1.1. NORMY | PRZEPISY PRAWNE

Ustawa Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118, z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.07.2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na S$rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o
oddzialywaniu na srodowisko

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169, poz.
1650)

Warunki techniczne wykonywania o odbioru robot budowlano —
montazowych

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

INWESTOR

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Wspolnota Mieszkaniowa Z
siedzibg przy ul. Bohateréw Warszawy 43, 74-300Mysliborz.



3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja czgsci przegrod
zewngtrznych budynku wielorodzinnego. Budynek zlokalizowany jest w
miejscowosci Mysliborz, na dz. nr ewid. gr. 184/3, 184/13 obr¢b 2
Mysliborz. Projektuje si¢ wykonanie docieplenia §cian od strony dziatek:
191/1, 184/12, 189, 184/13 obreb 2 Mysliborz.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dz. 184/3 obrgb 2 Mysliborz jest zabudowana w catosci budynkiem
wielorodzinnym. Na dziatce nr 184/13 znajduje si¢ oficyna budynku
wielorodzinnego. Dzialka nr 191/1 stanowi drogg krajowg - ulice
Bohaterow Warszawy. Dziatka nr 189 jest zabudowana budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym. Dziatka nr 184/12 jest niezabudowana.

5. WARUNKI INFRASTRUKTURY

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j:

- woda z istniejacej sieci wodociggowe]

-odprowadzenie Sciekéw do istniejacej sieci kanalizacyjnej

- energia z istniejacej sieci elektrycznej

- odprowadzenie wod opadowych na teren przyleglty do budynku

6. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO
6.1. DANE OGOLNE
Budynek dwukondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym.
Budynek w technologii tradycyjnej, murowany. Budynek o ustroju
Scianowym, sztywno$¢ przestrzenng zapewniaja usytuowane w kierunku
podluznym i poprzecznym S$ciany usztywniajgce. Budynek przylega do
budynkow ustugowych od strony wschodniej 1 potudniowe;.

6.2. DANE TECHNICZNE

Wymiaru budynku :

- dtugos¢ catkowita budynku 17,0m
- szerokos$¢ catkowita budynku 9,79 m
- wysokos$¢ catkowita budynku 9,49 m

Powierzchnia zabudowy catego budynku  115m2

4



6.3. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY
6.3.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Elementy konstrukcyjne nos$ne (Sciany) murowane z cegly peinej na

zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1,5 cegly, wykonczone tynkiem
cementowo -wapiennym - stan techniczny dobry

6.4. DOKUMENTACIJA ZDJECIOWA
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8. TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje si¢ wykonanie ocieplenie §ciany od strony poinocne;.
Ocieplenie wykonane metoda lekkg- mokra, styropianem EPS 70-040 o
A =0,04W/mK i grubosci 20cm.

Sciany wykonczone tynkiem akrylowym o fakturze ,,baranek”
malowanym w kolorach zgodnych z rys. A2.

Cokot nalezy wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

8.1. ZAKRES PRAC W SYSTEMIE

Prace przygotowawcze zwigzane z przystgpieniem do robot.
Ustawienie rusztowan zgodnie z instrukcjg montazu.
Oczyszczenie podtoza.

Demontaz obrobek blacharskich.

P

8



14.

15.

16.
17,
18.
19.

Sprawdzenie oraz przygotowanie powierzchni §cian wraz z ich
naprawa.

Mocowanie profilu cokotu.

Przyklejenie styropianu do $ciany.

Montaz parapetdw okiennych i1 obrébek blacharskich.

Szlifowanie ptyt styropianowych.

Mocowanie styropianu za pomocg kotkow rozporowych
Wyprowadzenie naroznikow z katownika aluminiowego.
Wtapianie siatki zbrojeniowej wraz z wykonaniem warstwy tynku
posredniego.

Ulozenie dodatkowych siatek zbrojacych o wym. 35 cm x 25 cm w
narozach okiennych i drzwiowych.

Utozenie dodatkowej siatki zbrojacej do wysokosci parapetu
okiennego.

Wykonanie wierzchniej warstwy tynku zgodnie z projektem
kolorystyki

Malowanie zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

Malowanie balustrad i krat.

Montaz rur spustowych

Demontaz rusztowania

8.2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OCIEPLEN

Prace ociepleniowe obejmuja nast¢pujace etapy:

NogakowdE

Prace przygotowawcze

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian
Przygotowanie masy klejace;j

Przyklejenie ptyt styropianowych

Naklejenie siatki z widkna szklanego
Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

e Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplenia budynku nalezy przygotowac materiaty
1 narzedzia. Nastgpnie nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg

wymogom zawartym w $wiadectwach oraz czy posiadaja atesty. Do prac

przygotowawczych  nalezy  zmontowanie  rusztowania.  Przed
przystgpieniem do wykonywania ocieplenia nalezy usuna¢ wszystkie
obrobki blacharskie.



e Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian

Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnig, a w razie potrzeby naprawi¢ ja i wyrownac ubytki, doktadnie
oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie probek styropianu.
Powierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ z kurzy, pytu, cienkich powtok 1 wypraw
oraz przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach
10x10cm. Po przyklejeniu styropianu nalezy stosowac klej zgodnie z
instrukcjg znajdujaca si¢ na opakowaniu. Masg klejaca nalezy natozy¢ na
calg powierzchni¢ probek warstwa o grubosci okoto 10 mm, a nastepnie
przytozy¢ i docisna¢ do przygotowanych miejsc na powierzchni Sciany. Po
4 dniach nalezy wykonaé probe r¢cznego odrywania przyklejonych probek
styropianowych. Wytrzymato§¢ podloza 1 przyczepnos¢ kleju sa
wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki
styropianowe oderwa si¢ od powierzchni §ciany wraz z warstwg masy
klejacej oznacza to, ze podtoze nie zostalo prawidtowo oczyszczone lub, ze
warstwa wierzchnia nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim
przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchni¢ Sciany lub usunac
warstwe oraz wykonac¢ ponownie probe przyklejenia styropianu.

e Przygotowanie masy klejacej

Mase klejaca nalezy przygotowaé w iloSci przeznaczone] do
bezposredniego zuzycia jej w ciggu 60 min. Mase klejaca otrzymuje si¢
przez wymieszanie suchej zaprawy klejacej z woda w Scisle okreslony
sposob, zgodnie z recepturg podang przez producenta. Stosunek wagowy
suchej zaprawy klejowej do wody powinien wynosi¢ ok. 25%. Mieszanie
powinno da¢ w efekcie ujednolicong mase¢. Nastepnie nalezy sprawdzi¢
konsystencje masy klejowej oraz w razie potrzeby skorygowacé ilos¢
dodanej wody zarobowej 1 ponownie wymiesza¢. Po wymieszaniu mase
nalezy homogenizowa¢ przez co najmniej 10 min. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy jeszcze raz kroétko wymieszac.

e Przyklejanie plyt styropianowych

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢é od dotu S$ciany
budynku 1 posuwac si¢ do gory. Ptyty styropianowe powinny mie¢ wymiar
nie wigkszy niz 1000x500 mm 1 powinny zosta¢ przyklejone w mijanke
dluzszg krawedziag w poziomie. Dla miejsc szczegolnych plyty nalezy
docina¢ do wymiaru. Przed przyklejaniem ptyt styropianowych do podtoza
nalezy wyréwnac ich krawedzie przy uzyciu pacy drewnianej, wytozone;j
papierem Sciernych, tak aby po naklejeniu na S$ciane styki plyt byly
dopasowane. Mas¢ klejaca nalezy naktada¢ na powierzchnig¢ ptyt
styropianowych wzdtuz obrzezy w odlegtosci okoto 30 mm od ptaszczyzn
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bocznych o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni placki o
srednicy 10cm w ilo$ciach okoto 3-8 sztuk.

Ptyty styropianowe z natozong masa klejowa nalezy bezzwlocznie
przytozy¢ do Sciany, doktadnie dociskajac do podtoza, az do uzyskania
réwne] plaszczyzny z sasiednimi plytami. Niedopuszczalne jest
dociskanie po raz drugi. Zewngtrzne nierowno$ci powierzchni przy
stykach plyt powinny by¢ wyrdéwnane przez przeszlifowanie pacg
wylozong papierem Sciernym. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk.
Niedopuszczalne s3 szczeliny wigksze niz 2mm. Szczeliny wigksze niz 2
mm nalezy wypemi¢ paskami styropianu. Nie wolno wypehia¢ szczelin
miedzy plytami styropianu masg klejaca.

Mocowanie na kotkach

Zasadg przy wykonywaniu docieplenia jest klejenie ptyt oraz dodatkowe
mocowanie ich na kotkach. Stosowane moga by¢ wylacznie kotki z
tworzywa sztucznego z trzpieniem wbijanym w ilosci 6 szt./m? dla
plaszczyzny $ciany oraz 10 szt./m? w obrebie narozy. Rozmieszczenie
kotkow przedstawiono na stronie 16.

Dhugos¢ kotkow uzalezniona jest od grubosci klejonego styropianu, jednak
glebokos$¢ zamocowanego kotka w $cianie budynku winna wynosi¢ min. 6
cm. Przy wysokos$ci budynku do 8 m mocowanie kotkami w obregbie narozy
nie jest konieczne, wystarczy 6 kotkow/m? dla ptaszczyzny $ciany.

Naklejanie siatki z wlokna szklanego

Siatke z wtokna szklanego przykleja si¢ masg klejowa , stosowang rowniez
do przyklejania ptyt styropianowych. Do klejenia siatki mozna przystgpic¢
dopiero po ostatecznym stwardnieniu masy klejacej uzytej do przyklejania
plyt styropianowych, to jest po 24 godzinach. Masg klejacej do przyklejania
siatki naktada si¢ warstwa o grubosci ok. 3mm za pomocg pac ze stali
nierdzewne] do styropianu w taki sposob, aby zapewni¢ caltkowite
wecisnigcie siatki w mase klejaca, rozpoczynajac od gory $ciany pasami
pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu masy klejacej
nalezy natychmiast przykleja¢ tkaning zbrojaca rozwijajac stopniowo rolke
tkaniny w miar¢ przyklejania wciskajac w mase klejacg za pomocg packi
stalowej. Tkanina powinna by¢ napigta 1 catkowicie wcisnigta w mase
klejaca. Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢
druga warstwag masy klejacej o grubosci okoto 1 mm w celu catkowitego
pokrycia tkaniny. Grubos$¢ warstwy klejowej powinna wynosi¢ nie mniej
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niz 3 mm 1 nie wigcej niz 6 mm. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢
przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm.

e Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno taczy¢
g0 z innymi materiatami, rozcienczac ani zageszczac. Bezposrednio przed
uzyciem mas¢ nalezy przemiesza¢ celem wyréwnania konsystencji. Mase
naktada¢ gladka paca ze stali nierdzewnej, réwnomierng warstwg o
grubosci kruszywa. Nadmiar materialu §ciggna¢ z powrotem do wiadra i
przemieszac.

Fakturowanie

Swiezo naniesiona recznie mase nalezy zafakturowaé paca z tworzywa
sztucznego, zacierajac ja ruchami okreznymi. Tynkow naktadanych
maszynowo nie nalezy fakturowac.

e Uwagi

- Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody)
ustali¢ maksymalng powierzchni¢ mozliwg do wykonania w jednym
cyklu technologicznym (naciaggni¢cie i zatarcie).

- Material nalezy naklada¢ metoda ,mokre na mokre”, nie
dopuszczajac do za-schnigcia zatartej partii przed naciggnigciem
kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego polaczenia bedzie
widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac, np: w
naroznikach 1 zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku kolorow itp.

- Tynkowang powierzchni¢ nalezy chroni¢ zar6wno w trakcie prac, jak
1w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dzialaniem wiatru 1 opadéw atmosferycznych.

- Czas wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i
wilgotno$ci wzglednej powietrza, wynosi ok. 24 godziny. W
warunkach podwyzszonej wilgotnos$ci 1 temperatury okoto +5 °C,
czas wigzania tynku moze by¢ wydluzony.

- Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach barw, nalezy na
jedng powierzchni¢ naktada¢ tynk o tej samej dacie produkcji.
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8.3. WYKONANIE IZOLACJI SZCZELINY DYLATACYJNEJ

Szczeling dylatacyjng pomi¢dzy budynkami na dziatce 184/3 1 189 (cze$¢

zachodnia elewacji przedmiotowego budynku) nalezy ociepli¢ za pomoca

granulatu z welny mineralne;.

Izolacja cieplna wykonywania jest metodg mechanicznego wdmuchiwania
granulatu na sucho za pomocg specjalnych agregatow.

Kolejnos¢ robot:

Nalezy wysung¢ pota¢ dachowa w kierunku zachodnim, faczac si¢ z
budynkiem na dziatce 189, tworzac szczelne pokrycie dla dylatacji.
Dachowki nalezy wybra¢ na wzor 1 wymiar 1 kolorystyke istniejagcych
dachowek

Oczyszczenie spodu szczeliny dylatacyjnej i1 zastosowanie hydroizolacji
w postaci foli PVC o gr. min 0,3mm.

Wykonanie otworow umozliwiajagcych podawanie materiatu

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna si¢ po wykonaniu niezb¢dnych
robot przygotowawczych przez monteréw izolacji cieplnej. Sposéb
wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega
na tym, ze w Scianie zewngetrznej sg wykonane otwory, gdzie przez jeden
za pomoca specjalnej obrotowej koncéwki wdmuchiwany jest granulat,
natomiast z kolejnego otworu przez lunete obserwacyjna ,,peryskopu”
pracownik, w tym celu przeszkolony, okresla miejsca puste, tzw.
,Kieszenie”, ktore sterujacy uzupethia granulatem. W celu
rownomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie
wypelnione, za pomocg specjalnej koncdéwki 1 przy sterowaniu lunetg —
przedmuchuje si¢ samym powietrzem. £.aczno$¢ operatora maszyny
wdmuchujacej z operatorem koncowki obrotowej odbywa si¢ za pomocg
specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

Koncowa czynnoscig jest zaklejenie czesci otwordw technologicznych
zgodnie z projektem przy uzyciu odpowiednio przygotowanych korkow
betonowych z betonu C12/16

DANE INFORMACYJNE CzZY TEREN WPISANY JEST DO
REJESTRU ZABYTKOW I CZY PODLEGA OCHRONIE

Przedmiotowy budynek potozony jest na terenie Starego Miasta wpisanego
do rejestru zabytkow pod nr 37 decyzjg z dnia 22-04-1955 znak KL-V-
0/16/55, w zwiagzku z tym wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagaja
uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.
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Na podstawie art. 36 ust.1 ww. ustawy o ochronie zabytkoéw i1 opiece nad
zabytkami konieczne jest uzyskanie pozwolenia Wojewddzkiego
Konserwatora zabytkow na podjecie prac budowlanych.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zawiera si¢ na dzialce nr:
184/3,184/13,191/1, 189, 184/12 obreb 2 Mysliborz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie.

11. UMOWA URBANISTYCZNA

Na danym terenie nie obowigzuje umowa urbanistyczna - nie dotyczy.

12. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycje zaprojektowano w sposdb niepowodujacy ograniczen w
uzytkowaniu sgsiednich terendw oraz zgodnie z prawem do terenu i1 nie
naruszajgc prawa witasnosci osob trzecich.

13. WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE

W zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia ingerencja w srodowisko

bedzie niewielka. Ewentualne zagrozenie wynika¢ moze z powstania
zapylenia, hatasu 1 drgan od $rodké6w transportu 1 sprzetu budowlanego,
emisji zanieczyszczen z silnikow tych urzadzen.
Realizacja projektowanej inwestycji nie bedzie wymuszata budowy
jakichkolwiek  drég dojazdowych oraz sytuowania obiektow
towarzyszacych budowie. W zwigzku z tym nie wystapi ingerencja w
naturalne uksztaltowanie powierzchni ziemi i1 zmiany istniejacej tam
rzezby. W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢, iz realizacja projektowane;j
inwestycji w zaden sposob nie wptynie negatywnie na walory krajobrazowe
terenOwW otoczenia, ktorych istnienie jest wazne z punktu ochrony
srodowiska 1 zachowania naturalnego krajobrazu.
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Nie zajdzie tam Zadna ingerencja w zasoby szaty ro$linnej oraz miejsca
bytowania zwierzat. Projektowana inwestycja nie spowoduje powstania
ucigzliwos$ci antropogenicznych pogarszajacych wiasciwosci uzytkowe 1
biocenotyczne gatunkow siedlisk otoczenia terenu przeznaczonego pod
inwestycje. Nie ulegng pogorszeniu warunki wegetacji roslinnosci zarowno
zielonej, jak 1 drzewiasto — krzewiastej. Wobec tego nie dojdzie do
pogorszenia wartosci przyrodniczej siedlisk otoczenia omawianego terenu.
Projektowane urzadzenia pracuja w ukladzie hermetycznym. Nie
wymagaja korzystania ze Srodowiska naturalnego.
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