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Przed wykonaniem/zaméwieniem wszystkie wymiary sprawzic z natury.
Uzywa¢ wylacznie drewna suchego i struganego, zabezpieczonego
przeciw biologicznym szkodnikom drewna.

taczniki i gwozdie systemow - Simspon Strong Tie.

Sruby w klasie 8.8, nakretki w klasie 8, podktadki - ocynkowane.

ONA. drewno

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. EMILIA RODZINSKA

51-503 WROGLAW uLMUROWANA 13/2

AUTOCAD LT| tel.60158 08 63, emirod@poczta.onet.pl
data:
TEMAT | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ 11.2020r.
ADRES 56-220 MILOSZYCE, ul. GLOWNA 7a, NR DZ. 281, 477; AM-2; stadium:
jedn. ewid. 021503 _5,JELCZ-LASKOWICE; obrgb 0013, MILOSZYCE PWK
INWESTOR | GMINA JELCZ-LASKOWICE, UL.WITOSA 24, 55-230 JELCZ-LASKOWICE
AUTOR mgr inz. bud. HENRYK MACH upr.nr 15/91/UW, 336/87/UW
SPRAWDZILA | mgrinz. bud. ILONA MACH upr.nr 15/91/UW, 318/87/UW
NAZWA skala |rys.nr:
RYSUNKU WIAZARY DACHOWE 1:50 |BK




