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=1 Centrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna
—— 7 wymiennikiem krzyzowym i nagrzewnicq
elektryczng np. KCX1200 firmy Klimor.
Vo=1100m>/h, Vu=1000m>/h, Qu=4, KW,

WI=2 ~34400V/50Hz; 120kg

N

$200

A2-10 Centrala wentylacyina nawiewno—wywiewna
W-2 wymiennikiem krzyzowym i nagrzewnicq
Wc-3 elektryczng np. KCX800 firmy Klimor.

1=500m°/h, Vw=500m>/h, Qu=2,5kW;

N=6 +3x400V/50Hz T0kg
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| RNTE) entylator kanafowy TD100.

Yw=50m3/h, dp=100Pa.
WC—1~230V/50Hz, 0,05kW
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Wentylator kanatowy TD100.

Vw=60m3/h, dp=100Pa.
~230V/50Hz, 0,05kW
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Do wyrzutni dachowych
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. EMILIA RODZINSKA

51-503 WROCLAW ul.MUROWANA 13/2
AUTOCAD LT tel.601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl
TeEMaT | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ data:
12.2020r.
ADRES 55-220 MILOSZYCE, ul. GLOWNA 7a, NR DZ. 281; AM-2; stadium:
jedn. ewid. 021503_5,JELCZ-LASKOWICE; obreb 0013, MILOSZYCE PW
INWESTOR | GMINA JELCZ-LASKOWICE, UL.WITOSA 24, 55-230 JELCZ-LASKOWICE a
AUTOR mgr inz. Piotr Pilichiewicz nr upr. DOS/0349/PWBS/16 v
NAZWA Rzut przestrzeni nad kuchnia. Instalacja wentylaciji. skala  |rys.nr:
RYSUNKU 1:50 |I1S-7




