
          PRACOWNIA
          ARCHITEKTONICZNA   
       arch. EMILIA             
       RODZIŃSKA

 
   51-503  WROCŁAW,  Ul. Murowana 13/2,  tel. 601 58 08 63,     www.emirod.pl,    emirod@poczta.onet.pl

NIP:898-104-75-01                                                               BZ WBK S.A.   nr konta    59 1090 2590 0000 0001
2232 9030 

     PROJEKT WYKONAWCZY KONSTUKCJI 

DO PROJEKTU ZAMIENNEGO PRZEBUDOWY ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIŁOSZYCACH

OBIEKT:                     ŚWIETLICA WIEJSKA W MIŁOSZYCACH
 

                                                    

      
ADRES:                 55-220 MIŁOSZYCE, UL. GŁOWNA 7A, dz.nr 281, 477; AM-2,
               obręb 013 MIŁOSZYCE; jednostka ewidencyjna 021503_5 JELCZ-LASKOWICE
                      

ZAMAWIAJĄCY:                     GMINA JELCZ-LASKOWICE
                                                 55-220 JELCZ-LASKOWICE
                                               UL. WINCENTEGO WITOSA 24

AUTOR:            mgr inż. bud. HENRYK MACH nr upr. 336/87/UW; 15/91/UW

                            mgr inż. bud. ILONA MACH           nr upr. 318/87/UW 

                                              Wrocław,  05.11.2020r.        

mailto:emirod@poczta.onet.pl
http://www.emirod.pl/


 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS TECHNCIZNY

1. Temat opracowania i lokalizacja
2. Budowa geologiczna
3. Założenia konstrukcyjne
4. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne

4.1. Fundamenty
4.2. Trzpienie i nadproża ścian istniejących
4.3. Słupy i płatwie stalowe
4.4. Więźba dachowa 

5. Uwagi końcowe

CZĘŚC RYSUNKOWA

 1K – Rzut fundamentów
 2K – Rzut i konstrukcja parteru
 3K – Elementy żelbetowe
 4K – Elementy stalowe
 5K – Wiązary dachowe
 6K – Nadproże stalowe



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1.   Temat opracowania i lokalizacja

Tematem opracowania jest Projekt Wykonawczy Konstrukcji do projektu zamiennego  
"Przebudowy budynku świetlicy wiejskie”. Budynek zlokalizowany jest w Miłoszycach, pow. 
oławski przy ul. Głównej 7a, działki nr 281, 477 AM-2, jednostka ewidencyjna Jelcz-
Laskowice, obręb Miłoszyce.

2.    Budowa geologiczna

Zgodnie z „Dokumentacja badań podłoża określająca warunki gruntowo-wodne w budynku
świetlicy wiejskiej w Miłoszycach” opracowane przez GEOTEST w październiku 2020r 
warstwę do głębokości 1.50 stanowią luźne nasypy  (piasek, namuł ilasty, humus). Poniżej 
nasypów zalegają gliny twadoplastyczne (IL=0.20) przewarstwione piaskami próchnicznymi. 
Do głębokości 4.0m glin nie przewiercono. Poziom wody gruntowej stabilizuje się ca. 1.50m 
poniżej podłogi świetlicy i jest zbliżony do poziomu wody w zbiorniku przy budynku. 

3.   Założenia konstrukcyjne

Budynek parterowy, nie podpiwniczony, z drewnianym dachem o kącie nachylenia 15º kryty 
blacha trapezową. Ściany murowane z cegły ceramicznej gr.12cm. Więźba drewniana 
jętkowa podparta dwoma wewnętrznymi ściankami stolcowymi bez mieczy. 
Posadowienia budynku (ścian zewnętrznych)  na ławach i podwalinach betonowych. Słupy 
drewniane ścian stolcowych oparte na podkładzie betonowym pod posadzkowym. 
Brak wewnętrznych ścian usztywniających. 
Podłoga drewniana z desek na legarach drewnianych układanych bezpośrednio na 
podkładzie betonowym. 
Długość budynku L= 22,0 m, szerokość B=10,0m, wysokość H=5,4 m. 

Zgodnie z wnioskami zawartymi w opracowaniu „ Ocena stanu technicznego konstrukcji 
budynku świetlicy wiejskie pod kątem konieczności wykonania prac naprawczych elementów 
konstrukcji przy przebudowie budynku. ”,  zgodnie z § 206 ust. 2 Rozp. Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. stwierdzono, że przedmiotowy obiekt budowlany jest w stanie 
technicznym nadającym się do przebudowy i rozbudowy w przyjętym zakresie. 

Analiza przemieszczeń płatwi (słupów) oraz ścian w połączeniu z analizą rozkładu naprężeń 
i przemieszczeń w budynku oraz analiza posadowienia elementów wskazują na:
przemieszczenie podpór wewnętrznych wskutek wadliwego posadowienia i destrukcji drewna

podstaw slupów prowadzące do przemieszczenia płatwi i wzrostu sił poziomych na 
ściany

przemieszczenie góry ścian i murłat wskutek dużych sił poziomych od rozporu więźby 
zwiększonego wskutek osiadania słupów

zwiększenie naprężeń (ponad normatywne) w miejscu połączenia jętki z krokwiami czego 
konsekwencją było wzmacniania przykładkami krokwi przy przedmiotowym węźle

Zmiana geometrii więźby w połączeniu z dociążeniem dachu dachówką betonową 
zakładkową utrudnia lub wręcz uniemożliwia poprawne ułożenie pokrycia. 

Zgodnie z wnioskami z Oceny Technicznej przyjęto następujący zakres prac:
- Demontaż pokrycia dachowego z obróbkami i akcesoriami
- Demontaż wiązarów jętkowych



- Demontaż drewnianych płatwi i słupów
- Czyszczenie, ciosanie i konserwacja murłat ścian podłużnych. Wykonanie nadbitek murłat w
celu ich wypoziomowania  
- Wykonanie stóp fundamentowych pod słupy wewnętrzne
- Wykonanie pilastrów w ścianach szczytowych pod oparcie płatwi stalowych
- Montaż słupów stalowy i stalowych płatwi
-  Montaż wiązarów dachowych na nowych płatwiach i wypoziomowanych murłatach
 
Obiekt zlokalizowane są w Miłoszycach, pow. oławski , w I strefie śniegowej o obciążeniu 
charakterystycznym śniegiem gruntu Qk=0.70kN/m2, I strefie wiatrowej o 
charakterystycznym ciśnieniu prędkości wiatru qk=0.30kN/m2 oraz w strefie o umownej 
głębokości przemarzania gruntu hz= 0.80m.
Obciążenia stałe przyjęto zgodnie z projektem architektonicznym
Rodzaj warstw wykończeniowych, konstrukcję ścian działowych i osłonowych , oraz 
wynikające 
z tego obciążenia uwzględniono w obliczeniach
Do obciążeń stałych przyjęto współczynnik obciążenia g=1.35, dla zmiennych g=1.5.
Wyniki obliczeń podstawowych elementów konstrukcyjnych
Na rysunkach konstrukcyjnych oznaczono gabaryty głównych elementów konstrukcyjnych 
budynku.
Schematy statyczne poszczególnych elementów, wielkości obciążeń i wyniki obliczeń 
statycznych  zawiera tom „Wyniki obliczeń” znajdujący się w egzemplarzu archiwalnym 
jednostki projektowej.

4.   Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne

4.1. Fundamenty
Posadowienie nowych słupów wewnętrznych projektuje się na stopach żelbetowych 
kielichowych dwudzielnych. Poziom posadowienia spodu stopy  -1.40m, na stropie rodzimych
glin. Poziom posadowienia wyższej części stopy -0.80m na stropie nasypu z pospółki. Stopy 
wykonywać na warstwie 10cm betonu podkładowego C8/10. 
Nowe fundamenty w postaci ław  wykonać z betonu wodoszczelnego C25/30-W4.
Zbrojenie fundamentów stalą klasy  AIIIN. Otulina zbrojenia c=50mm.
Szczegóły zbrojenie stóp pokazano na rys 3K. 

4.2. Trzpienie i nadproża ścian istniejących
 
W miejscu oparcia stalowych płatwi na ścianach szczytowych projektuje się żelbetowe 
trzpienie TR1
o przekroju 25x20cm. 
W miejscu oparcia płatwi na otworze okiennym projektuje się przebudowy fragmentu ściany. 
Należy rozebrać istniejąca ściany na długości szerokość okna + dwie szerokości trapienia 
TR1.
Następnie należy wykonać trzpienie żelbetowe, nadproże okienne NZ1 i w poziomie oparcia 
płatwi wieniec W1.
Elementy żelbetowe wykonywać z betonu C20/25 i zbroić stalą A-IIIN
Szczegóły zbrojenie trzpieni, nadproża i wieńca pokazano na rys 3K. 

Poszerzenie otworu pod nowe drzwi wejściowe w ścianie od strony północnej należy 
wykonać poprzez zamontowanie dwóch kątowników stalowych L100x65x7. 
Szczegóły osadzenia nadproża NS1 pokazano na rys. 6K.
Elementy stalowe przed zamontowaniem wymagają oczyszczenia do stopnia 2.5 czystości.
Belki malować dwukrotnie farbą podkładową miniową 60% lub inną farbą podkładową. 



4.3. Słupy i płatwie stalowe

W budynku  projektuje się drewnianą więźbę opartą na stalowych płatwiach HEA180. 
Płatwie oparte są na wewnętrznych stalowych słupach HEA200 i na trzpieniach żelbetowych 
TR1 
w ścianach szczytowych. Słupy wewnętrzne montowane są w stopach kielichowych co 
umożliwia ich poziomowanie w dużym zakresie i zapewnia prawidłowe ich utwierdzenie w 
stopach.
Przyjęto połączenia śrubowe elementów stalowych na śruby klasy 8.8.  
Szczegóły elementów stalowych pokazano na rys 4K. 
Dopuszcza się, jako alternatywę, spawanie konstrukcji na placu montażu. 
Stal S235JR oczyszczona mechanicznie do stopnia czystości Sa2.5 i zabezpieczona powłokami
malarskimi – min. 2x farba podkładowa + 1x farba nawierzchniowa

4.4. Więźba dachowa 
Więźba dachowa krokwiowo płatwiowa kryta dachówka zakładkową cementową.
W części obiektu wiązary W1 z dodatkową jętką. Nad częścią socjalna wiązy W2 z 
belkowaniem pod stryszek techniczny obciążony urządzeniami wentylacyjnymi.
Krokwie o wymiarach 22x8cm w rozstawie co ca 82cm. Jętki i belki stropu stryszku 22x8cm 
w rozstawie jak krokwie. Dla belek stryszku dodatkowe podwieszenie do krokwi skracjące 
rozpiętość belek.
Szczegóły wiązarów drewnianych pokazano na rys 5K. 
Drewno klasy C24 zabezpieczone środkami przeciw biologicznym szkodnikom drewna.

5. Uwagi końcowe

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz z zasadami Sztuki 
Budowlanej. 
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się ze stanem elementów wcześniej 
wykonanych oraz porównać wyniki pomiarów geodezyjnych z wymiarami projektowanymi. 
Nośność poprzednio wykonanych elementów powinna osiągnąć wartość odpowiednią dla 
przeniesienia obciążeń montażowych.
Roboty budowlane należy prowadzić tak aby zapewniona była stateczność konstrukcji i jej 
elementów w każdej fazie montażu bez względu na istniejące warunki atmosferyczne m.in. 
za pomocą stężeń stałych i montażowych.
Ze względu na wrażliwość gruntów spoistych na zamakanie należy w trakcie prowadzenia 
robót ziemnych i fundamentowych zachować szczególną ostrożność i staranność. 
Wszelkie odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantem.

      
                                                                       opracował: mgr inż bud. Henryk Mach    














