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1S-1 Fragmenty rzutow. Instalacja wod-kan., gaz.

1S-2 Rozwiniecia instalacji wod-kan.

IS-3 Izometria instalacji gazu.

1S-4 Rzut przyziemia. Instalacja c.o.

IS-5 Rozwiniecia instalacji c.o.

1S-6 Rzut lokalu. Instalacja wentylacji.

IS-7 Rzut przestrzeni nad kuchnig. Instalacja wentylacji.
1S-8 Rzut dachu. Instalacja wentylacji.




INSTALACJE SANITARNE.

Zakres opracowania branzy sanitarnej do Projektu Budowlanego wprowadzajgcego zmiany:
PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

55-220 MILOSZYCE, ul. GLOWNA 7a, NR DZ. 281, 477; AM-2;

jedn. ewid. 021503_5,JELCZ-LASKOWICE; obreb 0013, MILOSZYCE

Niniejszy projekt obejmuje nastepujgce tematy:

- w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych
a) Instalacja wodociggowa zimnej wody, c.w.u.
b) instalacja kanalizacji sanitarne;j.
¢) instalacja grzewcza centralnego ogrzewania.
d) instalacja wentylaciji

e) instalacja gazu.



OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH
WEWNETRZNYCH

1.1. Instalacja wodociggowa zimnej wody, c.w.u.

Budynek posiada aktualnie dwa przytgcza wody. Pierwsze do czesci zaplecza kuchennego od
strony ulicy Gtéwnej oraz drugie do weztéw sanitarnych od strony ulicy Koscielnej. Przytgcza wody
sg istniejgce i pozostajg bez zmian.

Stan projektowany

Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego polegajg na zmianie usytuowania urzgdzeh sanitarnych
a co za tym idzie zmianie tras instalacji wody zimnej i cieptej. Ciepta woda zostanie przygotowana w
pojemnosciowych podgrzewaczach c.w.u. o pojemnosci odpowiednio 15 dla czesci sanitarnej oraz
80 dm3 dla pomieszczen zaplecza kuchennego. Podgrzewacze pojemnosciowe, elektryczne z
grzatkami o mocy 1,5-1,8kW. Lokalizacja podgrzewaczy pod stropem zgodnie z czescig graficzng
lub w innym miejscu wskazanym przez uzytkownika.

Materiaty

Instalacje wody zimnej, cieptej wykonac¢ z rur PP tgczonych przez zgrzewanie lub z rur typu
PERT/AL/PERT tgczonych przez zaprasowywanie. Wszystkie zastosowane materialy muszg
posiada¢ dopuszczenia (Swiadectwa, certyfikaty) do kontaktu z wodg pitna.

Armatura

Instalacje wody zimnej, cieptej nalezy wyposazy¢é w armature odcinajgcg poprzez montaz zaworéw
kulowych odcinajgcych przy podgrzewaczach pojemnosciowych. Podigczenia podgrzewaczy
pojemnosciowych zgodnie z DTR. Nalezy zamontowaé naczynia wzbiorcze oraz zawory
bezpieczehstwa (6bar). Do armatury odcinajgcej nalezy zapewni¢ dostep. Calos¢ stosowanej
armatury winna by¢ wykonana ze stopéw dopuszczonych do kontaktu z wodg pitng.

Izolacja

Instalacje wody zimnej wykonang z rur stalowych nalezy zaizolowac przeciw kondensacji sie pary
wodnej z otoczenia. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowaé cieptochronnie izolacjg
termiczng o grubosci zgodnej z WT.

Préoby i odbiory

Wykonang instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z warunkami
technicznymi CORBITI.

Demontaze

Nalezy zdemontowac¢ wszystkie istniejgce przybory sanitarne: dwie miski ustepowe, dwie umywalki,

pisuar, zlew w kuchni.

1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przytacze kanalizacji sanitarnej jest istniejgce i pozostanie bez zmian.



Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej zbierajgcej sScieki od projektowanych,
modernizowanych i zmieniajgcych lokalizacje przyboréw sanitarnych w obrebie budynku. Zakiad sie
wykonanie catej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie budynku jako nowg. Podczas prac
rozkopowych w budynku nalezy wykonac instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej miedzy
zapleczem sanitamym a zapleczem kuchennym. Piony kanalizacji sanitarnej ponad posadzkg
wyposazy¢ w rewizje i wyprowadzi¢ ponad dach zakanczajgc wywiewkami.

Materiaty

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z PP-HT o
potgczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek wargowych wykonanych z EPDM.

Préoby i odbiory

Wykonang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z warunkami
technicznymi CORBITI.

1.3. Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania.

W stosunku do projektu zamiennego wprowadza sie¢ zmiane w instalacji grzewczej poprzez
rezygnacje z ogrzewania elektrycznego promiennikami elektrycznymi zastepujgc jg ogrzewaniem
wodnym z grzejnikami gdzie Zzrédtem ciepta jest powietrzna monoblokowa pompa ciepta np. Steibel
Eltron typu HPA-O 7 S Premium zlokalizowana na dachu budynku od strony ulicy Gtéwnej. Pompa
wspoitpracuje ze zbiornikiem buforowym o pojemnoéci 200dm3 zlokalizowanym w pomieszczeniu
magazynu bezposrednio pod pompg ciepta. W uktadzie pracuje tez grzatka rezerwowa o mocy 9kW
uruchamiana przy obliczeniowych temperaturach powietrza zewnetrznego. Instalacje przewiduje sie
wypehi¢ roztworem glikolu etylenowego 30%. Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe z
grzejnikami ptytowymi typu 22 np. firmy V&H. Parametry instalacji przyjeto jako 55/40 °C przy
cisnieniu roboczym 3bar. Lokalizacja grzejnikbw zgodnie z cze$cig graficzna projektu.

Materiaty

Zaprojektowano grzejniki ptytowe z wkladkg termostatyczng oraz gtowica termostatyczng a w
pomieszczeniach sanitarnych z dodatkowg ochrong przed korozja(ocynkowane). Rozprowadzenie
instalacji zbiornika buforowego do grzejnikow wykona¢ z rur typu PERT/AL/PERT o potgczeniach
zaciskanych w ukfadzie rozdzielaczowym.

Armatura

Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne oraz armature przytgczeniowg dla grzejnikow z
zasileniem dolnym.

Izolacja

Instalacje c.o. nalezy zaizolowac cieptochronnie izolacjg termiczng o grubosci zgodnej z WT. Do
izolacji stosowac otuliny z pianki PE lub z wetny mineralnej w ptaszczu PVC.

Préoby i odbiory

Wykonang instalacje c.o. nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z warunkami technicznymi
CORBITI.



1.4. Instalacja wentylacji.

Zmiany w instalacji wentylacji w stosunku do projektu pierwotnego polegajg na zmianie lokalizacji
centrali nawiewno-wywiewnej obstugujgcej giowng sale sSwietlicy o wydatku N=1100m3h i
W=1000m3%h. Centrala zostanie zlokalizowana nad stropem w czesci zaplecza kuchennego
budynku. Zostata tez doprojektowana centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna obstugujgca
zaplecze kuchenne o wydatku okoto 500m3/h dla zbilansowania powietrza usuwanego przez okap
kuchenny. Powietrze zostanie dostarczone do pomieszczeh zaplecza kuchennego. Wyrzut poprzez
okap, filtr thuszczowy do centrali wywiewnej. Wywiew z pom. WC w zapleczu socjalnym odrebnym
wywiewnym uktadem. Centrale posadowi¢ na podktadkach wibroizolacyjnych, uktady wyposazy¢ w
ttumiki kanatowe oraz akcesoria regulacyjne.
Pomieszczenia wezta sanitarnego zostang obstuzone niezaleznym uktadem wywiewnym z
wentylatorem kanatowym i wyrzutnig dachowa. Wentylatory z WC sterowane z zegara i pracujgce w
czasie uzytkowania pomieszczen z okresowym przewietrzaniem podczas nie uzytkowania obiektu.
Wydajnosci poszczegolnych wentylatoréw zgodnie z czescig rysunkows.
Dobér wielkosci strumienia powietrza wentylujgcego w oparciu o0 PN-B-03430:1983/Az3:2000:

e 50m?/h — dla pojedynczej miski ustepowe;

e 30m?%h — dla pisuaru
Nawiew do pomieszczeh bedzie sie odbywat poprzez kratki transferowe z korytarzy.
Przewiduje sie pozostawienie wentylatoréw przewietrzajgcych sale gtdéwng Swietlicy w obecnej
lokalizacji dokonujgc wymiany samych wentylatoréw i przepustnic na nowe — zgodnie z projektem
pierwotnym.
Materialy - Kanatly wentylacyjne
Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego na obiekcie przy pomocy kanatéw wentylacyjnych z
blachy stalowej ocynkowanej, klasa szczelnosci A i B. Wszystkie przewody/kanaty wentylacyjne, jak
rowniez zamkniecia ich otwordw rewizyjnych, bedg wykonane z materiatdw niepalnych lub co
najmniej nie rozprzestrzeniajgcych ognia, a ich izolacje cieplne i akustyczne bedg wykonane w
sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia, tj. z materiatéw sklasyfikowanych co najmniegj
jako BL-s3, d0. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitbw podwieszonych na kondygnacji
parteru, w ciggach komunikacyjnych, segmentach sanitarnych i pomieszczeniach pomocniczych
wyposazonych w sufity podwieszane. Na pozostalych kondygnacjach, w pomieszczeniach
niewyposazonych w sufity podwieszane przewiduje sie prowadzenie kanatdw wentylacyjnych na
wierzchu jako instalacje widoczne.
Catg instalacje wentylacji miedzy centralami a wprowadzeniem do budynku i dalej do
poszczegdlnych nawiewnikow i wywiewnikdw nalezy izolowaé. Kanaty wentylacyjne prowadzone
wewnatrz budynku zaizolowane wetng mineralna na ptaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej np. mata
z wemlny skalnej jednostronnie pokryta folia aluminiowg z klejem Paroc HVAC Lamella Mat Alucoat
Fix gr.20 mm niepalna 8550382 PAROC.

Informacje wspdlne dla wszystkich uktadéw.



Na instalacji z przewoddéw o przekroju okrggtym nalezy stosowal przepustnice regulacyjne i
odcinajgce jednopfaszczyznowe. Lokalizacja przepustnic zgodnie z czescig graficzng projektu i w
miejscach w ktoérych ich lokalizacja jest konieczna dla prawidtowej regulacji i pdzniejszej pracy
instalacji. Przy zabudowie instalacji nalezy przewidzie¢ i wykonac niezbedne rewizje serwisowe dla

celéow obstugi, regulacji oraz czyszczenia instalacji.
1.5. Instalacja gazu.

W projekcie podstawowym nie byta projektowana instalacja gazu. Niniejszym projektem
doprojektowano instalacje gazu.

Zaprojektowano instalacje gazu od szafki gazowej ( w zakresie spétki gazowniczej) o wymiarach
60x60x25cm zlokalizowanej na $cianie budynku. Wewnatrz budynku instalacje wykona¢ z rur
stalowych czarnych o potgczeniach spawanych lub z rur miedzianych o potgczeniach zaciskanych.
Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,1% w kierunku odbiornikéw. W przej$ciach inst. gazu przez
przegrody konstrukcyjne nalezy zastosowacC tuleje ochronne wg BN-72/8976-50. Przed
urzgdzeniami pobierajgcymi gaz stosowac filtry siatkowe w sposdb umozliwiajgcy oczyszczenie filtra
bez demontazu instalacji oraz kulowe zawory odcinajgce. Gaz doprowadzony do istniejgcej
kuchenki zasilanej aktualnie z butli gazowej. Uzytkowanie w jednym budynku gazu ziemnego i gazu

z butli jest zabronione.



1.6. Wymagania odnosnie grubosci izolacji zgodnie z warunkami technicznymi.

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o wspdtczynniku

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepta A =
0,035[W/(m K)]")

1 2 3

1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez 50% wymagar z Ip. 14

Przewody ogrzewan centrainych, przewody wody cieptej i
cyrkulacji instalaciji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,

%) |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

6 [utozone 50% wymagan z Ip. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 |Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci

8 [ogrzewanej 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci

9 [nieogrzewanej 80 mm
budynku)

10 Przewodgl instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz 50% wymagar z Ip. 1-4
budynku?
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na o .

11 Zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli - nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.




