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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCII

1. Temat opracowania i lokalizacja

Tematem opracowania jest Projekt Wykonawczy Konstrukcji do projektu zamiennego
"Przebudowy budynku $wietlicy wiejskie”. Budynek zlokalizowany jest w Mitoszycach, pow.
ofawski przy ul. Gtéwnej 7a, dziatki nr 281, 477 AM-2, jednostka ewidencyjna Jelcz-
Laskowice, obreb Mitoszyce.

2. Budowa geologiczna

Zgodnie z ,Dokumentacja badan podtoza okreslajgca warunki gruntowo-wodne w budynku
Swietlicy wiejskiej w Mitoszycach” opracowane przez GEOTEST w pazdzierniku 2020r
warstwe do gtebokosci 1.50 stanowig luzne nasypy (piasek, namut ilasty, humus). Ponizej
nasypOw zalegajg gliny twadoplastyczne (IL=0.20) przewarstwione piaskami préchnicznymi.
Do gtebokosci 4.0m glin nie przewiercono. Poziom wody gruntowej stabilizuje sie ca. 1.50m
ponizej podtogi Swietlicy i jest zblizony do poziomu wody w zbiorniku przy budynku.

3. Zatozenia konstrukcyjne

Budynek parterowy, nie podpiwniczony, z drewnianym dachem o kacie nachylenia 15° kryty
blacha trapezowa. Sciany murowane z cegty ceramicznej gr.12cm. Wiezba drewniana
jetkowa podparta dwoma wewnetrznymi Sciankami stolcowymi bez mieczy.

Posadowienia budynku ($cian zewnetrznych) na fawach i podwalinach betonowych. Stupy
drewniane $cian stolcowych oparte na podktadzie betonowym pod posadzkowym.

Brak wewnetrznych $cian usztywniajgcych.

Podtoga drewniana z desek na legarach drewnianych uktadanych bezposrednio na
podktadzie betonowym.

Dtugos¢ budynku L= 22,0 m, szeroko$¢ B=10,0m, wysoko$¢ H=5,4 m.

Zgodnie z wnioskami zawartymi w opracowaniu ,, Ocena stanu technicznego konstrukcji
budynku $wietlicy wiejskie pod katem koniecznosci wykonania prac naprawczych elementéw
konstrukcji przy przebudowie budynku. ”, zgodnie z § 206 ust. 2 Rozp. Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. stwierdzono, ze przedmiotowy obiekt budowlany jest w stanie

technicznym nadajgcym sie do przebudowy i rozbudowy w przyjetym zakresie.

Analiza przemieszczen pfatwi (stupdw) oraz Scian w potgczeniu z analizg rozktadu naprezen

i przemieszczen w budynku oraz analiza posadowienia elementdw wskazujg na:

przemieszczenie podpor wewnetrznych wskutek wadliwego posadowienia i destrukcji drewna
podstaw slupdw prowadzace do przemieszczenia pfatwi i wzrostu sit poziomych na
sciany

przemieszczenie gory Scian i murfat wskutek duzych sit poziomych od rozporu wiezby
zwiekszonego wskutek osiadania stupéw

zwiekszenie naprezen (ponad normatywne) w miejscu potgczenia jetki z krokwiami czego
konsekwencjg byto wzmacniania przyktadkami krokwi przy przedmiotowym wezle

Zmiana geometrii wiezby w potgczeniu z docigzeniem dachu dachéwkg betonowa

zaktadkowag utrudnia lub wrecz uniemozliwia poprawne utozenie pokrycia.

Zgodnie z wnioskami z Oceny Technicznej przyjeto nastepujacy zakres prac:
- Demontaz pokrycia dachowego z obrdbkami i akcesoriami
- Demontaz wigzaréw jetkowych



- Demontaz drewnianych ptatwi i stupéw

- Czyszczenie, ciosanie i konserwacja murtat Scian podtuznych. Wykonanie nadbitek murtat w
celu ich wypoziomowania

- Wykonanie stép fundamentowych pod stupy wewnetrzne

- Wykonanie pilastréw w $cianach szczytowych pod oparcie ptatwi stalowych

- Montaz stupdw stalowy i stalowych ptatwi

- Montaz wigzaréw dachowych na nowych ptatwiach i wypoziomowanych murtatach

Obiekt zlokalizowane sg w Mitoszycach, pow. otawski , w I strefie Sniegowej o obcigzeniu
charakterystycznym $niegiem gruntu Q«=0.70kN/m?, I strefie wiatrowej o
charakterystycznym cisnieniu predkosci wiatru qi=0.30kN/m? oraz w strefie 0 umownej
gtebokosci przemarzania gruntu h,= 0.80m.

Obcigzenia state przyjeto zgodnie z projektem architektonicznym

Rodzaj warstw wykonczeniowych, konstrukcje $cian dziatowych i ostonowych , oraz
wynikajgce

z tego obcigzenia uwzgledniono w obliczeniach

Do obcigzen statych przyjeto wspdtczynnik obcigzenia g=1.35, dla zmiennych g=1.5.
Wyniki obliczen podstawowych elementow konstrukcyjnych

Na rysunkach konstrukcyjnych oznaczono gabaryty gtdwnych elementéw konstrukcyjnych
budynku.

Schematy statyczne poszczegdlnych elementdw, wielkosci obcigzen i wyniki obliczen
statycznych zawiera tom ,Wyniki obliczen” znajdujacy sie w egzemplarzu archiwalnym
jednostki projektowe;j.

4. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne
4.1. Fundamenty

Posadowienie nowych stupéw wewnetrznych projektuje sie na stopach zelbetowych
kielichowych dwudzielnych. Poziom posadowienia spodu stopy -1.40m, na stropie rodzimych
glin. Poziom posadowienia wyzszej czesci stopy -0.80m na stropie nasypu z pospotki. Stopy
wykonywac na warstwie 10cm betonu podktadowego C8/10.

Nowe fundamenty w postaci taw wykonaé z betonu wodoszczelnego C25/30-W4.

Zbrojenie fundamentow stalg klasy AIIIN. Otulina zbrojenia c=50mm.

Szczegoty zbrojenie stop pokazano na rys 3K.

4.2. Trzpienie i nadproza Scian istniejgcych

W miejscu oparcia stalowych ptatwi na Scianach szczytowych projektuje sie zelbetowe
trzpienie TR1

0 przekroju 25x20cm.

W miejscu oparcia ptatwi na otworze okiennym projektuje sie przebudowy fragmentu $ciany.
Nalezy rozebra¢ istniejgca sciany na dtugosci szerokos¢ okna + dwie szerokosci trapienia
TR1.

Nastepnie nalezy wykonac trzpienie zelbetowe, nadproze okienne NZ1 i w poziomie oparcia
ptatwi wieniec W1.

Elementy zelbetowe wykonywaé z betonu C20/25 i zbroi¢ stalg A-IlIN

Szczegbty zbrojenie trzpieni, nadproza i wienca pokazano na rys 3K.

Poszerzenie otworu pod nowe drzwi wejsciowe w scianie od strony pétnocnej nalezy
wykonac poprzez zamontowanie dwdch katownikéw stalowych L100x65x7.

Szczegoty osadzenia nadproza NS1 pokazano na rys. 6K.

Elementy stalowe przed zamontowaniem wymagajg oczyszczenia do stopnia 2.5 czystosci.
Belki malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowg miniowg 60% lub inng farbg podktadowa.



4.3. Stupy i ptatwie stalowe

W budynku projektuje sie drewniang wiezbe opartg na stalowych ptatwiach HEA180.
Ptatwie oparte sg na wewnetrznych stalowych stupach HEA200 i na trzpieniach Zelbetowych
TR1

w Scianach szczytowych. Stupy wewnetrzne montowane sg w stopach kielichowych co
umozliwia ich poziomowanie w duzym zakresie i zapewnia prawidtowe ich utwierdzenie w
stopach.

Przyjeto potgczenia Srubowe elementéw stalowych na $ruby klasy 8.8.

Szczegoty elementdw stalowych pokazano na rys 4K.

Dopuszcza sie, jako alternatywe, spawanie konstrukcji na placu montazu.

Stal S235JR oczyszczona mechanicznie do stopnia czystosci Sa2.5 i zabezpieczona powtokami
malarskimi — min. 2x farba podktadowa + 1x farba nawierzchniowa

4.4. Wiezba dachowa
Wiezba dachowa krokwiowo ptatwiowa kryta dachowka zaktadkowg cementowa.

W czesci obiektu wigzary W1 z dodatkowg jetka. Nad czescig socjalna wigzy W2 z
belkowaniem pod stryszek techniczny obcigzony urzadzeniami wentylacyjnymi.

Krokwie o wymiarach 22x8cm w rozstawie co ca 82cm. Jetki i belki stropu stryszku 22x8cm
w rozstawie jak krokwie. Dla belek stryszku dodatkowe podwieszenie do krokwi skracjgce
rozpietos¢ belek.

Szczegoty wigzardw drewnianych pokazano na rys 5K.

Drewno klasy C24 zabezpieczone Srodkami przeciw biologicznym szkodnikom drewna.

5. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych oraz z zasadami Sztuki
Budowlanej.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie ze stanem elementéw wczesniej
wykonanych oraz poréwnaé wyniki pomiaréw geodezyjnych z wymiarami projektowanymi.
Nos$nos¢ poprzednio wykonanych elementdw powinna osiggngé warto$¢ odpowiednig dla
przeniesienia obcigzen montazowych.

Roboty budowlane nalezy prowadzic¢ tak aby zapewniona byta stateczno$¢ konstrukcji i jej
elementdéw w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce warunki atmosferyczne m.in.
za pomocg stezen statych i montazowych.

Ze wzgledu na wrazliwo$¢ gruntéw spoistych na zamakanie nalezy w trakcie prowadzenia
robot ziemnych i fundamentowych zachowac szczegding ostroznos¢ i starannosé.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

opracowat: mgr inz bud. Henryk Mach
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Przed wykonaniem/zaméwieniem wszystkie wymiary sprawzic z natury.

Uzywa¢ wylacznie drewna suchego i struganego, zabezpieczonego
przeciw biologicznym szkodnikom drewna.
taczniki i gwozdie systemow - Simspon Strong Tie.

Sruby w klasie 8.8, nakretki w klasie 8, podktadki - ocynkowane.

C24 drewno
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NADPROZE N1

Osadzenie kgtownikéw stalowych
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\ zaprawa montazowa
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co ca 33cm
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1 -2x L100x65x7 - 1900mm

10

spawad
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Zestawienie stali

nr1 L100x65x7 L=1.900 G=2szt. x1.90x8.77 = 33.4kg
n2  bl4x20 L=0.180 G=6szt.x0.18x0.63 = 0.7kg

Prace prowadzi¢ przy zdemontowanym pokryciu dachu

Wytyczne osadzenia nadproza

1. Wyciaé szczeline z jednej strony $ciany pod krétsza

stopke katownika.

2. Osadzi¢ pierwszy katownik, owinigty siatkg Rabitz'a

i podbi¢ go zaprawa montazowa.

3. Po 24 godzinach wykonaé te same czynnosci po drugiej

stronie $ciany.

4. Gérg oba katowniki $ciggngé goérg ptaskownikiem bl.4x20 - zagigé
zagigé do pétek pionowych i spawaé. Dotem spawaé dolne pélki.

6. Po 48 godzinach przystgpi¢ do przecinania cegly

wzdluz krawedzi o$ciezy.

STAL S235JR
Elektrody ER 1.46

razem = 34.1kg

- Stal oczyszczona do 2.5-go stopnia czystosci

- Farba podkiadowa 2xminia 60%
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