Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych ,Remontu swietlicy
wiejskiej w Mitoszycach” gmina Jelcz Laskowice ul. Gtéwna 7a., dz. nr 281 AM2.

Obowiazujace normy i przepisy

* Ustawa Prawo Budowlane

¢ PN-HD 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze).

¢ PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze).

« PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elekirycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

« PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

« N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

¢ N SEP-E-002 Instalacje elekiryczne w budynkach. Podstawy planowania. Wyznaczenie mocy
zapotrzebowania.

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw 1990r. nr.81

poz.473

Ochrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPIREE

Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy”

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1. Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzgdzenia elekiryczne i elektroniczne w obiektach.

1. Zasilanie i tablice bezpiecznikowe budynku.

Zmiany w stosunku do pierwotnego projekiu polegajg na nowej lokalizacji rozdzielnicy gtéwne;.
Budynek posiada przytacze elekiryczne a inwestor posiada umowe na dostawe energii elektrycznej o
mocy zapotrzebowanej P=15,0kW/400V.

Obecne zapotrzebowanie na moc elekiryczna w zwigzku ze zmianami w zakresie wentylaciji,
ogrzewania, technologii kuchni wynosi Pi=33,0kW. Inwestor wystgpit do lokalnego dostawcy energii 0
zwiekszenie zapotrzebowanej mocy do wartosci P=33,0kW/400V.

Po otrzymaniu warunkéw technicznych od Tauron Dystrybucja zostanie zaprojektowane nowe
zasilanie dla budynku swietlicy zgodnie z wydanymi TWP wg osobnego opracowania.

W budynku na parterze w pomieszczeniu komunikacji zaprojektowano tablice rozdzielczg TE,
podtynkowa, 4x18, IP40. Ze wzgledu na jej lokalizacje w sciance g-k nalezy scianke wzmocni¢ przed
montazem tablicy. Zasilanie projektowanej tablicy TE wykona¢ zgodnie z nowymi technicznymi
warunkami zasilania kablem typu YKYZzo 450/750V 5x25mm?2. Projekt zasilania tablicy TE wg
0sobnego opracowania.

Dla obstugi urzadzen sceny zaprojektowano tablice TE1 zasilang z tablicy TE. Zasilanie wykona¢
kablem YDYZo 5x6mm? z tablicy TE.

2. Instalacja elektryczna w projektowanych pomieszczeniach

Wszystkie instalacje elekiryczne w pomieszczeniach wykona¢ z tablicy TE. Instalacje te wykonaé
przewodami kabelkowymi YDYzo lub YDY(p)zo z izolacja na napiecie 450/750V, uktadanymi pod
tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego standardowego klasy IP20 lub w korytkach
instalacyjnych w przestrzeniach nad sufitem podwieszonym.

W toaletach stosowac gniazda wtyczkowe szczelne min IP44 z klapkg ostonowa. Na zewnatrz
budynku stosowac¢ osprzet hermetyczny IP65.

Z tablicy TE nalezy wyprowadzi¢ obwody dla zasilania:

1. Gniazda wtykowe - YDYzZo 3x2,5mm?2
2. Gniazda toalet - YDYZo 3x2,5mm?
3. Gniazda dedykowane - YDYZo 3x2,5mm?
4. Oswietlenie ogoline - YDYZo 3/4x1,5mm?2
5. Pompa ciepta - YDYzo 5x4mm?

6. Centrala wentylacyjna - YDYzo 5x2,5mm?
7. Tablica TE1 - YDYzo 5x6mm?

W gtéwnej sali nalezy przewidzie¢ gniazdo telefoniczne, do kitérego zasilanie wykona abonent sieci
lokalnej po podpisaniu przez Uzytkownika indywidualnej umowy.

Gniazda wtykowe nie opisane na rzutach montowaé¢ na wysokosci 30 cm od projektowanej podtogi,
jedynie w pomieszczeniach ,mokrych” na wysokosci 135 cm od projektowanej posadzki, w innych
przypadkach gniazda opisano na rzutach instalacji elektrycznych. Model oraz kolorystyke osprzetu
elektrycznego (gniazda, taczniki) dobiera Inwestor.
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2.1. Instalacja oswietleniowa.

W projektowanych pomieszczeniach przewidziano natezenie oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.
Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodem np. YDYZzo lub YDY(p)zo 3/4x1,5 mmZ,

W pomieszczeniach projektuje sie oprawy w technologii LED montowane do stropu jako zwieszane. W
pomieszczeniach wilgotnych oprawy montowa¢ w wykonaniu szczelnym min. |IP44. W przypadku
kolizji lamp np. z anemostatami nalezy dokona¢ stosownych korekt w umiejscowieniu opraw lub
anemostatéw na roboczo na obiekcie.

W budynku zaprojektowano oprawy awaryjne ewakuacyjne pracujgce na ciemno, przystosowane do
montazu uniwersalnego, takze w suficie podwieszanym oraz oprawy kierunkowe montowane na
Scianach oraz nad drzwiami informujgce o kierunku ewakuacji oraz wyjsciach ewakuacyjnych.
Wszystkie urzgdzenia biorgce udziat w akcji gasniczej muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczenia w tym CNBOP. Sugeruje sie montaz oswietlenia awaryjnego na jednym obwodzie
razem z oswietleniem ogdlnym tak aby zatgczanie opraw awaryjnych odbywato sie rowniez podczas
np. czesciowego braku napiecia.

2.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Ogodlnym celem oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca
przebywania. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy uzywane do
os$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia przez CNBOP, zgodnie z EN
60598-2-22 powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych (réwniez od zewnetrznej
strony) i pozostatych miejscach wskazanych w normie. Do os$wietlenia awaryjnego zaprojektowano
oprawy ledowe (praca na ciemno). Oswietlenie awaryjne zasili¢ przewodem YDYzo 3/4x1,5mm?2 z
tablicy gtéwnej. Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe zaprojektowano w oparciu o oprawy LED z
piktogramami z czasem podtrzymania min h=2godz. Natezenia oswietlenia na drogach ewakuacji
zaprojektowano zgodnie z normg na poziomie 1Ix. Oprawy montowane na elewacji muszg by¢
przystosowane do pracy w niskich temperaturach (musza posiadac grzatki).

2.3. Instalacja sity i gniazd wtykowych.

Projekiuje sie gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia jak i dla indywidualnych urzgdzen. Gniazda
montowac na wysokosci okoto 30cm od posadzki i 15cm nad blatami. W pomieszczeniach wilgotnych,
kuchni, przy zrédtach wody stosowac osprzet szczelny z zachowaniem stref.

Instalacje elektryczne wykonaé p/t zachowujgc odlegtosci od instalacji. Przewody prowadzié¢
réwnolegle do stropu lub podtogi w odlegtosci 0,3m, sprowadzajac prostopadle do gniazd wtykowych
oraz do osprzetu oswietleniowego tgczeniowego. Projektuje sie gniazda montowane we wspdlnych
ramkach. Gniazda wtykowe nie opisane na rzutach montowa¢ na wysokosci 30 cm od projektowane;
podtogi, jedynie w pomieszczeniach ,mokrych” na wysokosci 135 cm od projektowanej posadzki, w
innych przypadkach gniazda opisano na rzutach instalacji elektrycznych. Kolorystyke, model osprzetu
elekirycznego dobiera Inwestor.

Cale oprzewodowanie do gniazd wtykowych i urzadzen jednofazowych wykonaé przewodem
tréjzylowym miedzianym a do gniazd i odbioréow sitowych 400V przewodami pieciozytowymi
miedzianymi. Przekroje przewodow rozne w zaleznosci od mocy zasilanego odbiornika. Dla instalaciji
wtynkowych sugeruje sie montaz przewoddéw ptaskich. Zasilanie do urzadzen technologicznych
wykonac stosujgc sie do zalecen DTR osprzetu.

3. Instalacja urzadzen wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie central wentylacyjnych, pompy ciepta. Wszystkie podtaczenia
wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen. Centrale wentylacyjne oraz lokalne wentylatory muszg byc¢
dostarczone z szafkami/skrzynkami automatyki. Zasilanie doprowadzi¢ do skrzynek automatyki.
Podtgczenia wentylatorow wspotpracujacych z centralg wykonuje dostawca urzgdzen. Automatyka
sterowania dostarczana wraz z urzgdzeniami. Zasilanie urzadzen wentylacji i ogrzewania wykonac z
projektowanej tablicy TE. Sposéb dziatania wentylacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu
instalacji sanitarnych.

4. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

Przy wejsciu gtdbwnym do budynku zamontowaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Zastosowac
przycisk w obudowie podtynkowej. Przycisk nalezy podpig¢ do elementu wykonawczego GWP
(gtownego wytacznika pradu) w tablicy gtéwnej TE i bedzie on odcinat doptyw pradu dla catego
obiektu.

Do przeciwpozarowego wylacznika pradu utozy¢ przewdd ognioodporny np. NHXH 2x2,5mm2, ktory
nie moze by¢ uktadany we wspdlnych korytkach kablowych oraz konstrukcjach nosnych razem z
innymi przewodami.
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5. Instalacje dedykowane i strukturalne

W obiekcie nie projektuje sie rozprowadzenia sieci strukturalnej. Jako punkt dostepu do internetu
projektuje sie miejsce zainstalowania gniazda telefonicznego, po podpisaniu umowy z Operatorem
sieci telefonicznej przez Inwestora.

5.2. Instalacja CCTV oraz sygnalizacji wlamania z elementami systemu pozarowego.
Obiekt zgodnie z wytycznymi Inwestora bedzie zabezpieczony przez system sygnalizacji wtamania
Projektuje sie system sygnalizacji wlamania w oparciu o jedng centrale zlokalizowang na ,zapleczu” w
komunikacji. System bedzie obejmowat swoim zakresem:

- kontaktrony zamontowane w wejsciach do budynku i oknach,

- czujki ruchu zamontowane we wszystkich pomieszczenia z oknami i drzwiami,

- czujke pozaru w pomieszczeniu kuchni,

- klawiature obstugujaca system zamontowang przy gtéwnym wejsciu

- sygnalizacja dzwiekowa i $wietlng na zewnatrz oraz wewnatrz

- system przygotowany do potgczenia monitoringu zewnetrznego.
System bedzie posiadat podirzymanie awaryjne na 32h. Dobér systemu dokona Inwestor z
uzytkownikiem.

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wytgczenie. Samoczynne wytgczenie zrealizowano przez zastosowanie wytgcznikéw
instalacyjnych i bezpiecznikéw. Jako dodatkowg ochrone zastosowano wytaczniki réznicowopradowe.
Przewdd "N" nalezy trwale oznaczy¢ kolorem niebieskim lub zastosowaé przewody o izolacji w tym
kolorze. Z szynami "PE" potgczy¢ obudowy metalowe poszczegdlnych rozdzielnic. Przewody "PE" z
poszczegbinych obwoddéw wyprowadzonych z rozdzielnic nalezy podtagczyé do czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych odbiorczych tj. takich, ktére w przypadku uszkodzenia izolacji mogg znalez¢
sie pod napieciem, a takze do zaciskédw ochronnych gniazd wtyczkowych. Przewody "PE" oznaczy¢
kolorem z6tto - zielonym.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewdd ochronny i przewody robocze ostonié
rurkg PCV.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw potwierdzajacych skutecznos$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;j.

7. Ochrona odgromowa.

Budynek posiada instalacje odgromowa, ktérej stan jest zty. Dodatkowo zaktada sie wymiane dachu.
Przy zmianie/remoncie pokrycia dachu projektuje sie nowa instalacje odgromowa. Istniejgcg instalacje
nalezy zdemontowa¢ i odtworzy¢é stosujgc nowe materialy. Istniejgce zdemontowane zwody
zutylizowac. Odgrom wykonaé stosujgc sie do obowigzujacych norm i przepiséw. Zwody wykonac z
preta ocynkowanego @8mm ufozonego na typowych wspornikach dla instalacji odgromowych.
Wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na powierzchni lub nad powierzchnia dachu nalezy
potaczy¢ za pomoca typowych zaciskdw z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym,
dotyczy to rynien biegnacych przy dolnej krawedzi dachu, rynien spustowych, wyciggéw, barier, ram
okiennych metalowych, pokry¢é metalowych itp. Przy projektowanej pompie ciepta ustawi¢ maszt
odgromowy. Zwody pionowe z dachu tgczyé z uziomem za pomocg ztgczy kontrolnych ZK dla
instalacji St/Zn lub St/Cu. Zwody pionowe prowadzone w warstwie elewacyjnej w rurkach ochronnych
RL18 (lub na specjalnych uchwytach rynnowych) powinny zapewni¢ poziom ochrony klasy IV. Zwody
pionowe taczy¢ z uziomem budynku poprzez typowe ztgcza kontrolne ZK instalowane na wysokosci
0,6m od poziomu terenu we wnekach w murze o wymiarach 180x150x100 zamykanych pokrywg z
PCV. Wpypadkowa rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q. W przypadku
niedotrzymania tego parametru wykona¢ dodatkowe uziemienie instalacji odgromowej uziomami
pionowymi (szpilkowymi) ze stali ocynkowanej o dtugosci minimum 3m. Rezystancja uziemienia
pojedynczego uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q. Montaz powinna dokona¢ specjalistyczna ekipa
montazowa z 0sobg posiadajgcg pogtebiong wiedze z zakresu ochrony odgromowej. Zaleca sie
dokonywanie okresowych przegladdéw instalacji odgromowej najmniej co 5 lat.

8. Wytyczne montazowe wykonania instalaciji
Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ przewodami prowadzonymi:
- bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubosci
5mm,
- pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwa tynku o minimalnej grubosci 5mm,
- pod tynkiem w rurkach RVKLn,
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- natynkowo w rurkach ochronnych

- w korytkach kablowych w przestrzeni miedzysufitowej

- wszystkie elementy przewodzgce obwodoéw elekirycznych muszg by¢ oddzielone od palnej
powierzchni budynku warstwa materiatu izolacyjnego z grupy FH1 wg. IEC 60707

- wszystkie urzgdzenia elektryczne instalowac¢ zgodnie z planami instalacji i schematami,

- nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez
w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadac¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewo6d ochronny (PE) — z6tto-zielonego,

- w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga by¢
potgczone,

- wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
metalowe elementy, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢
obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego,

- dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome z
zachowaniem odstepow od innych instalaciji,

- kolorystyke oraz model osprzetu (gniazda, taczniki) dobiera Inwestor, sugeruje sie montaz osprzetu
we wspélnych ramkach, nie stosowac podwojnych gniazd wtykowych z bolcem ochronnym. Nalezy
zamiast nich stosowac dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspdlnej podwojnej ramce.

- puszki rozgatezne dla obwodéw montowaé pod stropem lub w innych tatwo dostepnych miejscach,

- przy przejsciach przez sSciany i stropy przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych w rurkach winidurowych,

- zastosowane materiaty muszg posiadaé atesty a uszczelnienia muszg byé wykonane zgodnie z
instrukcja producenta,

- nalezy stosowac osprzet typowy, podtynkowy IP20, w pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy
zlewow wytgcznie osprzet szczelny 1P44, na zewnatrz IP65, typ osprzetu nalezy bezwzglednie
potwierdzi¢ wigzaco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu,

- wysokosci montazu wytgcznikow i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano inaczej:

- taczniki oswietlenia ogbélnego — h=1,4m,

- gniazda ogélnego przeznaczenia — h=0,3m.
Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze,
wysokos¢ nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku ptytki.

8.1. Prowadzenie przewodow
Przewody instalacyjne umieszczone na scianach powinny by¢ ukfadane, o ile jest to tylko mozliwe w
okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.
Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30cm:
- SH-g Gérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu
- SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowa powierzchnig podtfogi
- SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig
podiogi.
Srodkowe poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowa¢ jedynie w tych pomieszczeniach, w ktérych
powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach np. aneksy socjalne.
Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20cm:
- SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi.
- SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna.
- SP-k Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczenia od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian
w kacie.
Pionowe strefy instalacyjne siegajg od linii zbiegu Sciany i sufitu do linii zbiegu Sciany z podtogg. Przy
oknach i drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg po obu stronach okna
czy drzwi.

9. Uwagi konncowe

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny byé wykonywane przez firme lub osoby do
tego uprawnione oraz powinny uwzgledniaé obowigzujgce przepisy i normy.

Szczegbtowy zakres robot nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed przystapieniem do prac.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami pozostatych branz.

Oznaczenia (opisy) tablic, obwodéw elektrycznych, gniazd wtykowych itd. ustali¢ z Inwestorem i
odpowiednio, trwale oznakowac.

Petna automatyka mechaniczna i elektryczna zaprojektowanych urzadzeh wraz z osprzetem
regulacyjno-sterowniczym sterujgca praca urzgdzen wchodzi w zakres danego systemu (rozwigzania)
i musi by¢ dostarczona razem z urzgdzeniami przez jednego dostawce tak aby zachowac
prawidtowos¢ dziatania oraz gwarancje.
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Dokumentacja powykonawcza, montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), tj. z dnia 8 wrzesnia 2016
r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266) wraz z
pdzniejszymi zmianami

W opracowaniu zaproponowano przyktadowe urzgdzenia oraz rozwigzania i dopuszcza sie ich
zamiane na réwnowazne innych producentéw o nie gorszych parametrach po uzyskaniu zgody i
akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki, cze$¢ opisowa, kosztorys sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie
ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w kazdej czesci opracowania.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwosc
porazenia prgdem elekirycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace musza
by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem, stanem istniejgcym przed
przystapieniem do ofertowania i prac.

Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed
remontu.

Elementy nie ujete lub niedostatecznie uszczegétowione w opracowaniu a konieczne do prawidtowej
pracy przyjetych rozwigzan muszg zosta¢ uwzglednione w wycenie i pracach i nie mogg stanowic
podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz przedtuzenia czasu prac.

Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Wszystkie watpliwosci konsultowac¢ z inwestorem lub projektantem.

UWAGA:

,Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zamoéwien Publicznych” przedmiotu zamdéwienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia lub zamawiajacy nie
moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy
Jlub réwnowazne” lub inne réwnoznaczne wyrazy w wykazie urzadzen podano przyktadowych producentéw lub ich
rownowazniki.”

Systemy, osprzet, aparatura, oprogramowanie itp. w niniejszym projekcie (opisie, rysunkach, kosztorysach itd.) zostaty
opracowane na przyktadach dla okreslenia podstawowych parametrow technicznych — mozliwe jest zastosowanie
rozwigzan rownowaznych o nie gorszych parametrach.

10. Bilans mocy
Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowane;.

Moc zainstalowana Pi = 49,6kW
Moc zapotrzebowana P; = 32,9kW
Wspétczynnik jedn. k. = 0,65
Prad bezpiecznika lb =63 A

Dla zasilania tablicy TE projektuje sie kabel YKYZzo 4x25mm?2, ktéry zostanie wykonany zgodnie z
nowymi warunkami zasilania wg osobnego opracowania.

Opracowat(a):
Alina Faliszewska
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