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N ISTNIEJACE WARSTWY: Klasa odpornosci pozarowej budynku i stopien rozprzestrzeniania
SCIANY ISTNIEJACE ognia elementéw budowlanych budynku:
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - 1,0CM
SUPREMA 5,0CM Klasa D
CEGLA PELNA 12,0CM PROJEKTOWANE ’ T . .
. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2X2.0CM ZMIANY klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:
STYROPIAN 6,0CM - gtéwna konstrukcja nosna — R30
STYROPIAN 6,0CM - PROJ.W PB H_ ELEMENTY DO WYBURZENIA - konstrukcja dachu-(-)
STYROPIAN 6.00CM - PROJ. DODATKOWA WARSTWA LUB DEMONTAZU R %omm:m zewnetrzna — EI30
7 K (wymagany Umax 0,23W/m2K) - $ciana wewnetrzna — (-)
- przekrycie dachu - (-)
SANITARIATY DO KAPITALNEGO REMONTU (BEZ ZMIANY GABARYTOW POMIESZCZEN)
UWAGA.

1. PODANE WYMIARY DRZWI DOTYCZA SZEROKOSCI UZYTKOWEJ WEWNATRZ OSCIEZNICY.

2. W BUDYNKU ZAPROJEKTOWANA JEST WENTYLACJA MECHANICZNA - PATRZ CZESC "INSTALACJE SANITARNE"

3. Z UWAGI NA TO, ZE W PROJEKCIE PODSTAWOWYM BYLO ZBYT WIELE BLEDOW RYSUNEK ZMIAN PRZYGOTOWANY
ZOSTAL NA WEASNYM PODKtADZIE, DZIEKI CZEMU RYSUNEK JEST CZYTELNY.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. EMILIA RODZINSKA

51-503 WROCLAW ul. MUROWANA 13/2
AUTOCAD LT tel.601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl
data:
TEMAT | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ 11.2020r.
ADRES 55-220 MILOSZYCE, ul. GLOWNA 7a, NR DZ. 281, 477; AM-2; stadium:
jedn. ewid. 021503_5,JELCZ-LASKOWICE; obreb 0013, MILOSZYCE _U<<

INWESTOR | GMINA JELCZ-LASKOWICE, UL.WITOSA 24, 55-230 JELCZ-LASKOWICE

GL.PROJEKT.| mgrinz. arch. EMILIA RODZINSKA upr.nr 335/92/UW w specj.architekton.
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