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oprawa 3W, nastropowa/wstropowa, 
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z cert. dop. CNBOP

oprawa LED 2W, ścienna, 
z cert. dop. CNBOP

oprawa 3W, nastropowa przystosowana do pracy ,
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wypust kablowy (400V) 
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Wk-pompa ciepła
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Wk-boiler

Wk-boiler

Wk-boiler

1. Instalacje w toaletach, kuchni, zmywalni, przy źródłach wody wykonać z zachowaniem

min. IP44, w pozostałych pomieszczeniach z zachowaniem IP20, na zewnatrz IP65

2. Stosować przewody o izolacji 750V.

3. Kable oraz przewody do osprzętu elektrycznego prowadzić w posadzkach, korytkach,

p.t. w odpowiednich rurach osłonowych.

4. Instalacje prowadzić:

-  30 cm od posadzki i sufitu,

-  15 cm od narożników ścian i drzwi,

-  zachować min 10 cm odległości od innych instalacji.

5. Osprzęt montować na wysokości (około):

-  130 cm wyłączniki oświetlenia,

-  30 cm gniazda ogólne

-  120 cm gniazda w kuchni (10cm nad blatem)

6. Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze oraz zachować strefy ochronne przy

montażu osprzętu elektrycznego.

7. Gniazda i łączniki oświetlenia montować w puszkach oraz ramkach zespolonych.

8. Oprawy oświetleniowe montować na wysokości (około) 290cm od poziomu posadzki,

indywidualnie na linkach mocowanych do stropu

9. Oświetlenie aranżacyjne na słupach montować na wysokości (około) 250cm

pozostawiając około 50cm zapasu kabla (dobór opraw aranżacyjnych po stronie

inwestora)

Oprawy oświetleniowe
1 PXF Lighting PX4070122 VIP LED 875mm OPAL 4000K
2 PXF Lighting PX4070150 VIP LED 1455mm OPAL 4000K
3 PXF Lighting PX4070422 VIP LED IP44 875mm OPAL 4000K

4 PXF Lighting PX4070436 VIP LED IP44 1165mm OPAL 4000K

E=200lx

E=200lx

E=500lx

E=300lx

łącznik świecznikowy
łącznik pojedynczy

gniazdo wtykowe szczelne IP44

łacznik schodowy

TE1

gn. dla zasil. rzutnika

w niskich temperaturach , IP65, z cert. dopuszczenia CNBOP
oprawa LED 1x19W, klosz opal, IP65,
barwa 4000K, montaż nastropowy 
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