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Il OPIS TECHNICZNY
1. ZAKRES INWESTYCJLI.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy do projektu budowlanego wprowadzajgcego
zmiany w projekcie budowlanym ,Przebudowy swietlicy wiejskiej w Mitoszycach z
etapowaniem inwestycji” opracowanym przez Pracownie Projektowg Architektury ARACO z
siedzibg we Wroctawiu, ul. Pocztowa 17/19 w grudniu 2012r..

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

® Umowa z Inwestorem,

* Projekt budowlany przebudowy budynku opracowany przez Pracownie Projektowg
Architektury ARACO z siedzibg we Wroctawiu, ul. Pocztowa 17/19 w grudniu 2012r.

®* Mapa do celéw opiniodawczych,

* Dokumentacja badan podtoza okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu
Swietlicy w Mitoszycach wykonana w pazdzierniku 2020r przez GEOTEST -
WROCLAW Ustugi Wiertnicze Czestaw Krél, 50-524 Wroctaw, ul. Ciepta 12/11

®* (Obowigzujgce normy i przepisy, w szczegolnosci:

» Dz.U. z dnia 8 kwietnia 2019r. Poz. 1065 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i
Rozwoju oraz Dz.U. z dn. 16 wrzesnia 2020r. Poz. 1608 Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

» Dz.U. z dn. 11 wrzesnia 2020r. poz. 1609 — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — CZESC OPISOWA.

3. 1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - PRZEZNACZENIE TERENU

Budynek swietlicy zlokalizowany jest przy ul. Gtéwnej w Mitoszycach. Teren wokét budynku
jest utwardzony kostkg betonowa. Od strony potudniowej dziatka przylega do dziatki, na
ktérej znajduje sie zbiornik wodny, petnigcy role zbiornika p.poz. Od pozostatych stron
dziatka graniczy z dziatkami drogowymi. Posiada z dwéch stron potgczenie z drogg
publiczng — ul. Gtowng i ul. Koscielna.

Obiekt przytaczony jest do sieci wodnej i kanalizacyjnej. Wody opadowe odprowadzane sg
na teren dziatki. Zasilanie z istniejgcego ztgcza kablowego.

3. 2. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU.

Nie przewiduje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

3. 3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — BILANS TERENU.

Powierzchnia dziatki - 856,00 m2
Powierzchnia zabudowy - 243,86 m?
Kubatura — 643,00m?

3.4. Informacje dotyczgce ochrony konserwatorskiej.

Teren lezy na obszarze historycznego uktadu ruralistycznego miejscowosci Mitoszyce i nalezy do
strefy ochrony konserwatorskie;.

Podstawowy projekt budowlany uzyskat pozytywna opinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw z dn. 20 lutego 2013r. Niniejszy projekt budowlany wprowadzajgcy zmiany realizuje
planowane zamierzenia. Zastosowane bedg tradycyjne materiaty elewacyjne (tynk w stonowanej
kolorystyce), pokrycie dachu stanowi¢ bedzie dachéwka betonowa TEGALIT w kolorze
ceglastym.



3.5. Teren nie znajduje sie na obszarze rewitalizacji, o kiérej mowa w art. 8 ustawy z dnia 9

pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji, ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o ktorej
mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015r o rewitalizac;ji.

3.6. Wplyw eksploatacji gérniczej. Dziatka nie lezy w obszarze terenu gorniczego.

3.7. Dziatka nie lezy na terenie zalewowym.
Na dziatkach nie znajdujg sie $rodlgdowe wody stojgce ani ptyngce jak rowniez brak jest
zagtebien terenu powstatych w wyniku dziatalnosci cztowieka , w ktérych znajduje sie woda.

3.8. Nie wystepuja tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.

3.9. Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Budynek $wietlicy wiejskiej nie jest obiektem, ktéry moze oddziatywa¢ negatywnie na
srodowisko. Prowadzona w niej dziatalnos¢ nie jest zwigzana z produkcjg i obrotem
substancjami fatwopalnymi, wybuchowymi, zrgcymi i powodujgcymi zapylenie na obszarze
terenu stanowigcymi potencjalne zagrozenie .

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko i nie bedzie ucigzliwa dla
otoczenia.

Obiekt jest zaprojektowany zgodnie z § 323 i 324 WT. Poziom hatasu nie przekroczy
dopuszczalnych wartosci.

3.10. Charakterystyczne dane:

llos¢ kondygnaciji 1
Powierzchnia zabudowy 243,86 m?
Dtugos¢ budynku (z dodatkowg warstwg izolacji — tagcznie 12,00cm)) 21,99 m
Szerokosc¢ budynku (z dodatkowg warstwa izolacji — tgcznie 12,00cm) 13,67 m
Wysokos¢ budynku ( do kalenicy) 521 m

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.
4.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Nie przewiduje sie zmian przeznaczenia i programu uzytkowego obiektu. Zmienione bedg
jedynie przyjete w poprzednim projekcie rozwigzania. Obiekt nie jest miejscem
przeznaczonym do statej pracy. Zaplecze przeznaczone jest do obstugi cateringowej (nie
beda na miejscu przygotowywane positki).

4. 2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH (na

czerwono zaznaczono zmiany w stosunku do poprzedniego PB).

* Forma architektoniczna — bez zmian. Zaproponowano jedynie zwigkszenie grubosci
styropianu do 12cm, zapewniajgc uzyskanie wymaganego wspotczynnika
izolacyjnosci termicznej U.

»  Wejscie gtdwne — od strony potnocnej. Zlikwidowane bedzie nieuzywane wejscie od
strony ul. Gtéwnej. W miejsce drzwi zaproponowano okno.

* Pomieszczenia - bez istotnych zmian. Planowane jest:

1. rozebranie drewnianej sceny oraz wszelkich drewnianych elementow
wykonczeniowych,

2. zmiana przyjetego sposobu wzmocnienia konstrukcji - przewiduje sie nowe stupy,
ptatwie oraz nowe elementy konstrukcyjne dachu,

3. poszerzenie otworu na drzwi wejsciowe od strony potnocnej,

powiekszenie wysokosci okien od strony potudniowej (obecnie swietlica jest stabo
doswietlona swiattem dziennym),

5. wymiana posadzki w catym obiekcie,



remont kapitalny istniejgcych sanitariatow,
7. wydzielenie zmywalni z pomieszczenia zaplecza kuchennego,

pomieszczenie szatni przeznaczono na magazynek (szatnia jako wydzielone
pomieszczenie nie jest wykorzystywana),

9. zmiana czynnika grzewczego — zrezygnowano z promiennikéw elektrycznych;
zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe, wykorzystujgc pompe ciepta,

10. zmiana rozwigzan wentylacji mechanicznej,

11. projektowane jest zastosowanie ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na
potudniowej potaci dachu.

4. 3. DANE LICZBOWE.
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4.4. PRZYJETE WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA DLA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW:

Sciana zewnetrzna — U=0,23 W/m?K

Dach — U=0,30 W/m2K

Okna — U=1,1 W/m3K (zalecane zastosowanie U=0,9W/m3K)
Drzwi zewnetrzne — U=1,5 W/m?K

4.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

1 POMIESZCZENIE SWIETLICOWE 152,20m?
2 MAGAZYNEK 4,26m?
3 MAGAZYNEK 5,89m?
4 PRZEDSIONEK 10,57m?
5 |ZAPLECZE 14,90m?
6 |ZMYWALNIA 3,34m?
7 PRZEDSIONEK 4,30m?
8 |WCD 6,05m?
9 |WCM 7,28m?

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 208,59m?

4.4. PRZEWIDYWANE ROBOTY | ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

Stupy HEA200 i ptatwie stalowe HEA180 - ze stali S235JR — nalezy wymieni¢
istniejgce stupy drewniane i ptatwie drewniane. Stupy nalezy obudowac ptytg gkf aby
uzyskaé odpornos¢ ogniowg R30. Jednoczesnie obudowa powinna pozwoli¢ na montaz
gniazd wtyczkowych, fgcznikow oraz opraw oswietleniowych typu kinkiet. Montaz ww
elementdéw powinien byé na scianach wzdtuz osi stupow, aby umozliwi¢ ewentualny
montaz przegréd mobilnych, np. kurtyny.

Fundamenty — pod projektowane stupy stopy kielichowe Zelbetowe — z betonu C25/30 —
W4. Szczegdty w wykonawczym projekcie konstrukcyjnym.

Posadzka w sali (ha gruncie) — nalezy usungc istniejgce warstwy drewnianej podtogi w
sali $wietlicowej i wykona¢ nowe warstwy zgodnie z opisem na rysunku nr 6 Przekrgj.
Zastosowac¢ wykfadzine obiektowg PCV o grubosci min. 2,0 mm, pokrytg warstwg



ochronng; odpornos¢ na scieranie wg normy EN 660-1 — Grupa T; odpornosé na
wgniecenie wg normy EN —433 < 0,1 mm; odpornos$¢ ogniowa wg normy EN 13501-1 —
B1; klasa uzytkowa — 42; wtasciwosci antyposlizgowe wg normy DIN 51 130 — R 10;
Posadzka w sanitariatach i na zapleczu — istniejgcy gres w miejscach przebudowy
(remontu) nalezy sku¢ i potozy¢ gres antyposlizgowy; nasigkliwos¢ <0,5%; scieralno$c¢
wgtebna max.175mm? odporno$é na plamienie - min. Klasa 4. twardos$¢ ptytek wg skali
Mosha — min. klasy 7; wtasciwosci antyposlizgowe: R9, R10, R11, Klasa A, B.

Sciany wewnetrzne — $ciane projektowanej zmywalni wykonaé w systemie gk z
podwadjnym ptytowaniem; od strony zaplecza od wysokosci 1,40m wykonac przeszklenie
100x100cm doswietlajgce czes¢ kuchenng; zastosowac szkio bezpieczne;

wydzielenie projektowanego sanitariatu nalezy wykonac¢ réwniez w systemie gk, z
podwojnym ptytowaniem;

nalezy zdemontowac istniejgcg okfadzine (boazerie) na scianach przy scenie;

na zapleczu nalezy zamontowaé w stropie wytaz rewizyjny do urzgdzen; zamontowac
schody sktadane, chowane w stropie;

Oktadziny scienne — w sanitariatach i na zapleczu ptytki ceramiczne w formacie
30x30cm lub 20x20cm; zastosowac ptytki matowe w jednolitym jasnym kolorze do
wysokosci ok.2,10m; Sciany powyzej malowaé farbami lateksowymi;

Sciany zewnetrzne — wzmocnienia trzpieniami zelbetowymi 20x25cm w miejscu oparcia
nowych ptatwi stalowych na scianach szczytowych;

Izolacja termiczna scian zewnetrznych — styropian 12cm

Wiezba dachowa — z drewna klasy C24 hybrydowa, jetkowa z podparciem na stalowej
Sciance stolcowej. Geometria wiezby nowej jak wiezby istniejgce;j.

Nadproza — z prefabrykowanych belek zelbetowych dla nowego okna w Scianie
zachodniej i ztozona z dwdch kagtownikéw stalowych dla poszerzanego otworu wejscia do
Swietlicy od strony pétnocne;j

Dach — projektuje sie wymiane istniejgcych elementdw konstrukcyjnych, termoizolacja-
ptyty wetny mineralnej dachowej 20+10cm, U=0,3W/m?K; pokrycie — dachowka
cementowa np TEGALIT w kolorze ceglastym matowym; nad dobudéwka pokrycie z
blachy fatdowej;

Daszki nad wejsciami — systemowe z poliweglanu, wielko$¢ ok.120x250cm; 2 sztuki;
Okna — PCV w kolorze biatym, uchylno-rozwieralne, z nawietrzakami (30m?3h);
U=1,1W/m?K; od strony potudniowej nalezy powiekszy¢ istniejgce okna sali Swietlicowej
wyburzajgc scianki podparapetowe; utworzone portfenetry zabezpieczy¢

balustradami; projektuje sie dodatkowe okno na zapleczu, od strony ul. Gtéwnej; wielko$é
dostosowana do istniejgcych;

Podokienniki — z blachy powlekanej w kolorze brgzowym;

Parapety wewnetrzne — z blachy powlekanej w kolorze biatym;

Balustrady przy portfenetrach - stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy, bez
ostrych zakonczen, balustrada o wysokosci goérnej krawedzi110cm na posadzka;
przeswity pionowe nie wieksze niz 0,12m;

Drzwi zewnetrzne — aluminiowe, przeszklone, antywtamaniowe, dwa zamki patentowe,
samozamykacz, w kolorze biatym, przeszklone — (U=1,3W/m?K); drzwi Dz1
jednoskrzydtowe, o szerokosci uzytkowej min.0,9m; drzwi D2z dwuskrzydtowe ( w miejscu
istniejgcych jednoskrzydtowych; nalezy powigekszy¢ otwor), skrzydto zasadnicze o
szeroko$ci uzytkowej min.0,9m;

Drzwi wewnetrzne — ptytowe w kolorze biatym, do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
z kratkg wentylacyjng lub podcieciem zapewniajgcym naptyw powietrza 220cm?; drzwi
wejsciowe do sanitariatu mezczyzn zaopatrzy¢ w samozamykacz; dolng cze$¢ drzwi do
sanitariatu kobiet i niepetnosprawnych zabezpieczy¢ listwg aluminiowg; zaleca sie
zabezpieczy¢ rowniez drzwi do pomieszczen zaplecza (z uwagi na mozliwosé
uszkodzenia wézkami kelnerskimi);

Elewacja — wykonczenie i kolorystyka — zgodnie z projektem podstawowym —
zastosowano tynk cienkoscienny np. CERESIT MADEIRA MD2 kolor bezowy sredni oraz
MD3 kolor bezowy ciemny; tynk cokotowy — hydrofobowy — w kolorze ciemnego brazu lub
grafitowy (patrz rysunki elewacji),

Rynny i rury spustowe — z blach tytanowo-cynkowych w naturalnym kolorze.



4.5 . INSTALACJE WEWNETRZNE.

» elektryczna — oswietlenia i gniazd wtykowych,
» oSwietlenia awaryjnego,

» potgczen wyréwnawczych,

» zasilania urzadzen ogrzewania i wentylaciji,

» instalacja odgromowa,

» instalacja wodociggowa zimnej wody, cieptej wody uzytkowej,
» instalacja kanalizacji sanitarnej

* instalacja gazu,

e instalacja centralnego ogrzewania,

» instalacja wentylacji mechanicznej,

* instalacja fotowoltaiki.

Szczegobtowe opracowanie w PW branzowym.

4.6. INSTALACJE ZEWNETRZNE.

Zasilanie instalacji elektrycznej — bez zmian - z istniejgcego ztgcza kablowego.
Przytacza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku sg istniejgce i pozostajg bez zmian.
Wody deszczowe odprowadzane na teren wlasny — bez zmian.

Przytagcze gazu - w zakresie spotki gazownicze;.

4.7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Obiekt jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie do budynku z progiem
<2cm, toaleta dla niepetnosprawnych przeznaczona jest do kapitalnego remontu. Bedzie
wymieniona miska ustepowa i umywalka. Bedg zamontowane odpowiednie uchwyty oraz
bateria.

4.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA ORAZ WPLYW NA SRODOWISKO.

1). Przestanianie (§13.1 Warunkéw Technicznych - Dz.U. z dn. 18 wrzesnia 2015r
poz.1422) — nie dotyczy - budynek istniejgcy, nie zmienia sie gabarytéw obiektu;

2). Zacienianie (§60.1,2 Warunkéw Technicznych - Dz.U. z dn. 18 wrzesnia 2015r
poz.1422) - nie dotyczy - budynek istniejgcy, nie zmienia sie gabarytow obiektu;

3). Projektowane roboty nie pozbawig oséb trzecich dostepu do drogi publicznej ani
mozliwosci korzystania z niezbednych mediow.

4). Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowej. Do atmosfery,
wody i gleby nie bedg wprowadzane zadne szkodliwe substancje.

Swietlica wiejska nie jest obiektem ktdry moze oddziatywaé negatywnie na $rodowisko.
Prowadzona w niej dziatalnos¢ nie jest zwigzana z produkcijg i obrotem substancjami
tatwopalnymi, wybuchowymi, zrgcymi i powodujgcymi zapylenie na obszarze terenu
stanowigcymi potencjalne zagrozenie .

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko i nie bedzie ucigzliwa
dla otoczenia.

Z uwagi na to, ze roboty elewacyjne prowadzone beda na granicy z sasiednimi
dziatkami obszar oddzialywania bedzie obejmowat dz. dr nr 476/7 AM-2, obreb
Mitoszyce — ul. Koscielna, dz. dr nr 474/2 AM-2, obreb Mitoszyce — ul. Gtéwna oraz
dz. nr 280 — zbiornik wodny.




6 . WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

1.Powierzchnia wewnetrzna budynku — 218,87 m?
¢ wysokos¢ budynku — 5,21 m<12,00m;
* liczba kondygnacji nadziemnych — 1;
* liczba kondygnacji podziemnych — 0;
» klasyfikacja budynku: budynek ZL Il , budynek niski o jednej kondygnacii
naziemnej, klasa odpornosci pozarowej ,D”

2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych — od strony potnocnej, wschodniej i zachodniej
teren graniczy z dziatkami drogowymi; od potudniowej ze zbiornikiem wodnym; od
budynku na sgsiedniej dziatce odlegtos¢ od Sciany (dobudowki z sanitariatami) bez
otwordéw okiennych i drzwiowych wynosi 7,50m.

3. W budynku nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo;

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - nie dotyczy,

5. Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 1l ( w pomieszczeniu nie moze przebywaé wiecej niz 50
oso6b).

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — zagrozenie
takie nie wystepuje;

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe — dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku
ZL 1l niskiego, jednokondygnacyjnego — 10 000,00m?; powierzchnia wewnetrzna swietlicy
—218,87m? < 10 000,00m?.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i stopienh rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych budynku:

* klasa D,

* klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- gtéwna konstrukcja nosna — R30

konstrukcja dachu-(-)

Sciana zewnetrzna — EI30

Sciana wewnetrzna — (-)

- przekrycie dachu - (-)

9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe :

— przejScia ewakuacyjne o dtugosci mniejszej niz dopuszczalna 40,0 m;

— drzwi z budynku otwierane na zewnatrz; jedne drzwi o szerokosci uzytkowej 90cm,
drugie - 140cm, w tym skrzydto zasadnicze 100cm; sg to jednoczesnie wyjscia z
pomieszczenia swietlicowego bezposrednio na zewnatrz budynku;

— szerokosci drég ewakuacyjnych — min.1,2 m (dla mniej niz 20 oséb); wysokos¢ drog
ewakuacyjnych wieksza niz 2,50cm;

— dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego — przy co najmniej dwéch dojsciach < 40m;

- budynek bedzie wyposazony w o$wietlenie awaryjne;

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;:

» przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych;
» projektowana jest instalacja odgromowa;
» instalacje elektryczne wykonane bedg jako podtynkowe;



11.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

gtowny wylgcznik przeciwpozarowy zlokalizowany zostat przy gtdwnym wejsciu do
budynku; zastosowac¢ przycisk w obudowie natynkowej. Wytgcznik nalezy podpig¢ do
gtébwnego wytagcznika prgdu w tablicy gtéwnej TG i bedzie on odcinat doptyw pradu
dla catego obiektu. Do przeciwpozarowego wytgcznika prgdu utozy¢ przewdd
ognioodporny np. NHXH 2x2,5mm?, ktory nie moze by¢ uktadany we wspdinych
korytkach kablowych oraz konstrukcjach nosnych razem z innymi przewodami.
obiekt zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe,
zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN1838;

12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy — obiekt nalezy zaopatrzyé

w gasnice typu ABC zgodnie z Dz.U. Nr 109, poz.719;

usytuowanie sprzetu p.poz. powinno by¢ oznakowane zgodnie z normag; nalezy
zapewni¢ natezenie Swiatta awaryjnego na poziomie 5Ix.

13. zewnetrzne zaopatrzenie wodne — zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia
zapewnione jest z istniejgcych hydrantow Hp 80 (podziemnych) zlokalizowanych w
ul. Gtéwnej. Dodatkowo, na sgsiedniej dziatce znajduje sie zbiornik p.poz.

14. droga pozarowa — nie jest wymagana; dojazd pozarowy jest jednak mozliwy ul. Gtéwng

oraz ul. Koscielna.

7.

UWAGI KONCOWE.

Nalezy 2zwréci¢ uwage, ze roboty beda prowadzone w bezposrednim

sasiedztwie pasa drogowego oraz zbiornika wodnego. Szczegdélnym

utrudnieniem beda roboty od potudnia, wymagajace dostepnosci od strony
zbiornika.

Wszelkie zmiany do projektu budowlanego mozna wprowadza¢ jedynie w zgodzie z
zapisem art. 36a Prawa Budowlanego.

Przed dokonaniem zmiany nalezy poinformowaé pisemnie projektanta projektu
budowlanego w celu uzyskania opinii co do kwalifikacji zamierzonego odstgpienia i
okreslenia dalszego trybu postepowania projektowego i administracyjnego.
Inwestycja w trakcie realizaciji; kierownik budowy miat obowigzek sporzadzenia planu
BIOZ.

Urzadzenia instalowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Stosowa¢ materiaty posiadajgce odpowiednie aprobaty i atesty.

opracowanie
mgr inz. arch. Emilia Rodzinska
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